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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ W NOWYM DtUTOWIE

1.Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej o nr 184567N
droga w obrebie Dtutowo Nowe (dz. nr 253).

Celem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy przedmiotowej drogi dla klasy
technicznej ,D” (dojazdowa). Poczatek rozbudowy zaczyna sie od skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 1294N, koniec zaprojektowano na potgczeniu z ul. 1000-lecia (droga gminna nr
184058N). Catkowita dtugos¢ rozbudowanego odcinka wynosi okofo 549 m. Projektowana
inwestycja realizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach o nr ew.: 253, 250, - obreb Dtutowo
Nowe i nr 3—obreb Diutowo Stare, w gminie Lidzbark ktére sg pasami drogowymi, oraz na dziatkach o nr
ew.: 110/1, 109/6, 109/7, 109/4, 109/5, 108, 107, 106, 105/1, 105/2 - obreb Dtutowo Nowe, w
gminie Lidzbark, ktdre przeznaczone sg do czesciowego zajecia pod droge.

Inwestycja rozbudowy drogi realizowana bedzie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 i 1566) zgodnie z ktérg planuje sie przejecie gruntow
prywatnych pod poszerzenie pasa drogowego rozbudowywanej drogi. W ramach
przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie nowej nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego wraz z poboczami i zjazdami na dziatki przylegte do pasa drogowego, wykonanie
chodnika, wykonanie urzadzern odwadniajgcych droge w postaci rowdéw i przepustow
drogowych z przebudowg istniejgcego przepustu pod korong drogi, oraz wykonanie kanatu
technologicznego.

Wszystkie projektowane obiekty budowlane i urzadzenia ujete w niniejszym opracowaniu
bedg zwigzane z drogg i obstugg na niej ruchu pojazdéw i pieszych. Nie projektuje sie
obiektow i urzadzen, (poza kanatem technologicznym) nie zwigzanych z obstuga drogi i ruchu
drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu wraz z rozmieszczeniem oznakowania poziomego i pionowego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu bedzie stanowit odrebne opracowanie.

2.Podstawa i wytyczne opracowania.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych terenu w skali 1:500

- zlecenie inwestora (umowa o prace projektowe)

- wizja lokalna dziatki, badanie geotechniczne gruntu

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marzec 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

3. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi:

Planowana do rozbudowy droga gminna o nr 184567N w m. Nowe Dtutowo, o parametrach
klasy ,D”, obstuguje przylegty teren, tgczy sie ona z drogg powiatowg nr 1294N Cibérz —
Dtutowo — Jabtonowo, ktéra w m. Ciborz taczy sie z drogg wojewddzka nr 544 i stanowi
najkrétsze potgczenie Diutowa z siedzibg gminy Lidzbark, a poprzez sie¢ drog powiatowych z
siedzibg powiatu Dziatdowo i przylegtymi gminami.

Obecnie na projektowanym odcinku jest to droga o nawierzchni bitumicznej, jak réwniez
wszystkie wymienione krzyzujgce sie drogi, posiadajg nawierzchnie bitumiczna. Jej rozbudowa
spowoduje poprawe dostepnosci komunikacyjnej dla obstugiwanego obszaru na ktérym
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oprocz zabudowy jednorodzinnej znajduje sie szkota podstawowa i tereny przemystowe z
firmg KARWEL ktéra zatrudnia powyzej 200 osdb, nadal sie rozbudowuje i wymaga drog
spetniajgcych parametry dla transportu ciezarowego dostarczajgcego materiaty i wywozgcego
produkty.

Ww. prace spowodujg poprawe bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu na drodze.

4. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:

Istniejaca infrastruktura drogowa

Analizowana droga na czesciowo projektowanym odcinku posiada przekroj szlakowy o
szerokosci jezdni okoto 4,0m o nawierzchni bitumicznej, a czeSciowo przekréj pét uliczny o
jezdni j. w. i chodniku z kostki betonowe] o szerokosci od 1,0 dO 1,6 m. Stan nawierzchni
jezdni jest zty ze wzgledu na jej stabg konstrukcje w stosunku do panujgcego ruchu. Brak
prawidtowego odwodnienia powoduje tworzenie sie zastoisk wody i bfota na jezdni.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

Na rozbudowywanym odcinku drogi wystepujg odcinkowo sieci wodociggowe, sieci
teletechniczne, oraz sieci energetyczne i kanalizacyjne .

Istniejaca zielen drogowa

Analizowany obszar potozony jest na terenie czesciowo zabudowanym w sgsiedztwie
zabudowy zagrodowej, oraz na terenach rolniczych. Wsrdd roslinnosci drzewiastej nie
stwierdzono wystepowania okazow o charakterze pomnikowym.

Pojedyncze drzewa i krzewy w projektowanym pasie drogowym wystepujg wzdtuz drogi
pojedynczo, i w niewielkich skupiskach.

Projektowana infrastruktura drogowa

W ramach inwestycji przewidziano budowe jezdni o szerokosci 6,0 m, spetniajgcej parametry
techniczne dla danej klasy drogi zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, o konstrukcji jezdni odpowiednio
do zatozonej kategorii ruchu. W opracowaniu przewidziano wykonanie chodnika, zjazdow i
przepustow .

Kategoria — droga Gminna

Klasa; drga dojazdowa — D

Predkos¢ projektowana Vp — 40 km/h,

Kategoria ruchu: - KR—2

Szerokosci jezdni; —6,0 m.

Szerokosci chodnika; — 2,0 m.

Profil podtuzny planuje sie dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu z niewielkimi
korektami istniejgcej niwelety drogi.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej, o jednostronnym spadku poprzecznym
2,0%.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki betonowe;..

Wartosci  podstawowych parametrow niezbednych do wykonania przedmiotowej
dokumentacji projektowej przyjeto zgodnie z przepisami i normatywami.

Wycinka zieleni drogowej

Projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym zadrzewieniem i w zwigzku z powyzszym
zajdzie prawdopodobnie koniecznos¢ wycinki 13 szt. drzew, kolidujgcych z rozwigzaniami
projektowymi . Wycinke drzew nalezy wykonaé w okresie od 16 pazdziernika do korica lutego .
Drzewa przeznaczone do wycinki to;

Kasztanowiec — o obwodzie pnia 305 cm—szt. 1




Klon—o0 obwodzie pnia 70 cm—szt. 3

Klon—o obwodzie pnia 160 cm—szt. 1

Olcha—o obwodzie pnia 70 cm—szt. 3

Jesion—o0 obwodzie pnia 90 cm—szt. 3

Jesion—o obwodzie pnia 140 cm—szt. 1

Jesion —o obwodzie pnia 100 cm —szt. 1

Projektowane sieci uzbrojenia terenu

W wyniku planowanej inwestycji przewiduje sie wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami
teletechnicznymi, na ktérych przebudowe opracowane bedy oddzielne projekty. Na catej
dtugosci przewiduje sie budowe kanatu technologicznego.

5. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

(zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane)

5.1. Analiza otoczenia projektowanej inwestycji (obiektu budowlanego)

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na nastepujgcych dziatkach o nr ew.: 253, 250,
110/1, 109/6, 109/7, 109/4, 109/5, 108, 107, 106, 105/1, 105/2 - obreb Dtutowo Nowe i nr 3 —
obreb Dtutowo Stare, w gminie Lidzbark.

Przedmiotowa droga jak i wszystkie obiekty towarzyszgce bedg wykonane w projektowanym i
istniejgcym pasie drogowym na ww. dziatkach. Roéwniez podczas prowadzenia robot
budowlanych nie przewiduje sie zajmowania oraz wprowadzania ograniczen w uzytkowaniu
innych dziatek niz te ujete w opracowaniu. Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane
beda w granicach projektowanego pasa drogowego, ilos¢ woéd odprowadzanych z nawierzchni
utwardzonych do projektowanych urzgdzen odwadniajgcych w postaci rowow nie spowoduje
zwiekszenia obszaru oddziatywania tych urzadzen poza projektowany pas drogowy.

5.2. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Biorgc pod uwage powyzszg analize stwierdzono ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje
wytgcznie teren inwestycji i miesci sie na ww. dziatkach w projektowanych granicach pasa
drogowego. Inwestycja nie bedzie oddziatywata na tereny i dziatki sgsiednie. Nie ma réwniez
koniecznosci wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania.

6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

W stanie obecnym w istniejgcym pasie drogowym znajduje sie nawierzchnia bitumiczna o
szerokosci jezdni okoto 4,0m, i czeSciowo chodnik z kostki betonowej o szerokosci od 1,0 dO
1,6 m. Stan nawierzchni jezdni jest zty ze wzgledu na jej stabg konstrukcje w stosunku do
panujgcego ruchu. Brak prawidtowego odwodnienia powoduje tworzenie sie zastoisk wody i
btota na jezdni.

Nawierzchnia jest w ztym stanie co utrudnia poruszanie sie po niej pojazdow
samochodowych. Jezdnia miejscowo przebiega poza wyznaczonym pasem drogowym.
Pozostata czes¢ pasa drogowego w wiekszosci jest nie urzgdzona, porosnieta roslinnoscia.
Pozostata czes$¢ dziatek ktore bedg zajete pod pas drogowy to; pastwiska, grunty rolne
zabudowane i grunty orne.

W granicach projektowanego pasa drogowego przebiegajg sieci elektroenergetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

7. Warunki lokalizacyjne



7.1. Strefa przemarzania gruntu - lll strefa hz=1,0m

7.2 Warunki gruntowo wodne

Woda gruntowa znajduje sie w granicach od 1,0 do 1,2 m ponizej konstrukcji nawierzchni.
Warunki wodne okreslono jako przecietne. Na planowanej inwestycji pod warstwg humusu i
gruntow nasypowych dochodzgcych do 2,0 m gtebokosci zalegajg grunty w postaci piaskow,
piaskow gliniastych i piaskow pylastych zaliczanych do grupy nosnosci podfoza G4.

W projekcie przyjeto gtebokos¢ posadowienia konstrukcji nawierzchni w poziomie
wystepowania gruntow zaliczonych do grupy nosnosci G4. Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463);
projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a badany teren zaliczy¢
nalezy do prostych warunkéw gruntowych.

Szczegdtowy opis warunkow gruntowo wodnych w miejscu projektowanej inwestycji okresla
opinia geotechniczna opracowania na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

8.Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W projektowanym pasie drogowym w granicach opracowania oznaczonych na projekcie
zagospodarowania linig przerywang w kolorze pomaranczowym, projektuje sie rozbudowe
drogi gminnej o nr 184567N. W ramach projektowanej rozbudowy planuje sie wykona¢ nowa
jezdnie z betonu asfaltowego, pobocza, zjazdy rowy drogowe i chodniki.

Niweleta jezdni bedzie dostosowana do istniejgcych rzednych terenéw potozonych wzdtuz
projektowanej drogi. Projektowane uksztattowanie terenu nie spowoduje zmiany kierunkéw
odptywu wody opadowe] i roztopowej. Szczegdty geometrii poziomej i pionowe] drogi
przedstawiono w czesci rysunkowej

8.1 Zatozenia i parametry techniczne projektowanej drogi

Kategoria drogi — droga publiczna Gminna

Klasa drogi — D (dojazdowa)

Kategoria ruchu — KR-2

Predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h

8.2 Projektowane elementy drogi (pasa drogowego)

a) jezdnia

jezdnia jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni z betonu asfaltowego i szerokosci 6,00
m. Spadki poprzeczne i podtuzne dostosowane do istniejgcego terenu i geometrii
projektowanej jezdni przedstawiono szczegdtowo w czesci rysunkowe;.

b) pobocza

Przy jezdni zaprojektowano pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o szerokosci 1,00 m i spadku 7%.

c¢) chodnik

W Projektuje sie wykonanie jednostronnego chodnika przy jezdni z kostki betonowej o
szerokosci

2,00 m.

d) zjazdy

Planuje sie wykonanie zjazdow do dziatek graniczacych z pasem drogowym. Zjazdy
zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego, w miejscach gdzie przebiega chodnik o
nawierzchni z kostki betonowe;.

e) skarpy / rowy
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Zaprojektowano rowy drogowe w celu szybkiego odprowadzenia wody opadowej i roztopowej
z nawierzchni jezdni powierzchniowo do gruntu ponizej poziomu posadowienia konstrukcji
nawierzchni jezdni w celu niedopuszczenia do rozluznienia i ostabienia warstw konstrukcji
drogi, oraz nie dopuszczajg do sptywu wdd z pasa drogowego na dziatki sgsiednie. Projektuje
sie wykonanie rowu trapezowego wzdtuz nawierzchni jezdni, o szerokosci dna 0,4 m,
pochylenia skarp 1:1,5, i gtebokosci okoto 0,5 m .

Skarpy i rowy obtozone humusem gr. 10 cm i obsiane trawg.

Ze wzgledu na znikomg ilo$¢ wéd opadowych odprowadzanych powierzchniowo z nawierzchni
na tereny nieutwardzone za pomocg rowdw obszar oddziatywania rowdw miesci sie w
granicach pasa drogowego.

f) przepusty

Zaprojektowano przepust pod zjazdem z rur karbowanych PEHD o $rednicy 400 mm, o wlocie
i wylocie umocnionym kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej. Istniejacy przepust
pod korpusem drogi na rowie melioracyjnym, z rur z blachy falistej o $rednicy 1000 mm i
dtugosci 16 m, przedtuzony bedzie od strony wylotu do 18,5 m. Pod rurami wykonana bedzie
nowa tawa z pospotki stabilizowanej cementem oraz fundamenty betonowe pod umocniony
wylot. Planuje sie wykonanie wylotu poprzez zastosowanie betonowej, prefabrykowanej
$cianki czotowej.

g) krawezniki / obrzeza

Projektuje sie réwniez wykonanie kraweznikéw i obrzezy betonowych zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

8.3 Przeznaczenie i funkcja projektowanego obiektu

Projektowana droga przeznaczona bedzie do obstugi ruchu samochodowego i pieszego,
stanowi¢ bedzie potgczenie przylegtych terendw z drogg powiatowa.

8.4 Projektowana infrastruktura i zaopatrzenie w media

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie kanat technologiczny.

Nie projektuje sie innej infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg i obstugg ruchu
drogowego.

8.5. Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych powierzchniowe poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Odbiornikiem wodd deszczowych i
roztopowych bedg tereny biologicznie czynne zaprojektowane w granicach terenu inwestycji
(projektowane rowy drogowe) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do
ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzgdzen wodnych

9. Warunki widocznosci
Warunki widocznosci na zjazdach i skrzyzowaniach zostaty zachowane.

10. Planowana ilos¢ roboét

- jezdnia z bet. asfalt. pow. 3 575,00 m2
- pobocza pow. 510,00 m2
- chodniki pow. 1 290,00 m2
UWAGA:
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Szczegotowy ilos¢ i rodzaj robdt budowlanych dla przedmiotowej inwestycji okreslaja
przedmiary robot.

11. Istniejgce obiekty i urzadzenia obce.

Na terenie objetym opracowaniem w granicach opracowania wystepujg sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, wraz z obiektami i
urzadzeniami.

Droge zaprojektowano w sposéb nie powodujgcy koniecznos$ci naruszenia ani zmiany
dotychczasowego stanu istniejgcych w pasie drogowym budowli, obiektéw budowlanych i
urzadzen niezwigzanych z drogg oraz obstugg ruchu. Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 38 pkt. 5 istniejgce obiekty budowlane i
urzagdzenia nie powodujg zagrozenia i utrudniedn ruchu drogowego i nie zaktdécajace
wykonywania zadan zarzadu drogi mogg pozosta¢ w dotychczasowym stanie.

12. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,

w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
Obiekt przystosowany zostat do korzystania takze przez osoby niepetnosprawne (przejscia
chodnikiem przez zjazdy bez réznicy poziomow).

13. Informacje dotyczgce ochrony Srodowiska

Projektowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na pogorszenie Srodowiska. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r (tekst jednolity Dz. U. 2016,p0z.71) w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. Teren na ktérym
planowana jest budowa, znajduje sie w obrebie (na skraju) Natura 2000 - obszary ptasie ,Doliny
Wkry i Mfawki” PLB140008.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie majg istotnego negatywnego wptywu na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, Zze inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W zwigzku z brakiem oddziatywan planowanej inwestycji w miejscach przebywania ludzi nie
spowoduje ona ucigzliwosci, w rozumieniu przepisu §8 ust.3 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462. Nie wystgpi
réwniez w otoczeniu planowanego obiektu obszar ograniczonego uzytkowania.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu nie ma potrzeby okreslania zagrozen dla zdrowia i
higieny pracy uzytkownikéw obiektu.

14. Dane dotyczgce ochrony zabytkéw

Teren, na ktérym potozone sg dziatki pasa drogowego nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Na terenie inwestycji nie ma obiektéw dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury.

15. Wptyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie jest potozona w obrebie terendéw gorniczych i terendéw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.

16. Ochrona uzasadnionych intereséw osdb trzecich
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Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow oséb trzecich w zakresie:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw
tgcznosci,

- doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwos$ci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.

17. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117) dla tego typu obiektu nie jest wymagane
uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem p. poz.

Droge zaprojektowano zgodnie z § 155 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marzec 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane rozwigzania projektowe spetniajg
WW. wymagania tj:

- utrudniajg rozprzestrzeniania sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

- umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do miejsca wystgpienia zdarzenia pozaru lub innego
zagrozenia

- nie powodujg wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajg dostepu do
zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych.

18. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie
budowy

W niniejszym opracowaniu przygotowano ,Informacje dotyczgcy bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia” na podstawie, ktorej kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

19. Organizacja ruchu w trakcie prowadzenia robét

Wykonawca robét przed przystgpieniem do ich realizacji powinien opracowaé szczegdtowy
projekt organizacji ruchu na czas robdét i przedstawi¢ do zatwierdzenia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

PROJEKTANT:

inz. Andrzej Roman
upr.bud.nr 279/94/0L
nr: PIIB: WAM/BD/2254/01

grudzien 2020
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DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NOWYM DLUTOWIE

Adres inwestycji:

dz. nr 3 —obreb Diutowo Stare, dz. nr:253, 250, 110/1,

obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark

109/6, 109/7, 109/4, 109/5, 108, 107, 106,105/1, 105/2 -
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XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

budowlanego
GMINA LIDZBARK
Inwestor: Ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark
ZESPOL AUTORSKI:
Projektant inz. Andrzej Roman
branzy upr.bud.nr 279/94/0L
drogoweyj: nr: PIIB: WAM/BD/2254/01

asystent b. drogowej:

mgr inz. Radostaw Roman

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: grudzien, 2020
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robdét.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa uktadu drogi gminnej w Nowym Dtutowie.
W ramach budowy planuje sie:

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej

- wykonanie chodnika.

- wykonanie i przebudowa przepustow

- wykonanie kanatu technologicznego

- wykonanie oznakowania drogi.

- wykonanie innych elementéw drogi jak krawezniki, obrzeza itp.

2. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wycinka drzew

- roboty ziemne

- roboty rozbiérkowe
- kanat technologiczny
- przebudowa kolizji

- przepusty

- podbudowy

- nawierzchnia

- plantowanie

- oznakowanie

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- sieci energetyczne
- sieci teletechniczne
- sieci kanalizacyjne
- sieci wodociggowe
- przepust

4, Elementy moggce stanowi¢ zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze

- praca w wykopach waskoprzestrzennych

- transport technologiczny - ruch pojazdéw oraz roztadunek materiatow

- praca sprzetu mechanicznego - walce, rowniarki i koparki przy podbudowie,
nawierzchni i robotach wykonczeniowych

- praca w poblizu urzadzen obcych, szczegdlnie energetycznych - mozliwos$¢ porazenia pradem .

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych
powinien obejmowac:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
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- zasady udzielania pierwszej pomocy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robot).

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
- dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami §rodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego i sprzetu, a takze o sprawno$¢
Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym, kierowanie
pracg maszyn i urzadzen, kierowanie ruchem drogowym

- utrzymac oznakowanie budowy zgodnie z wcze$niej zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy i w nalezytym stanie technicznym

- zapewnic staty kontakt z budowa droga telefoniczng lub radiotelefoniczna

- zapewni¢ na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz obstugi maszyn
i urzadzen

- wszelkie prace w rejonie urzadzen obcych wykonywac recznie oraz bezwzglednie stosowac sie
do uzgodnien z gestorami tych sieci.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéw sSrodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnié
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami ( np. uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu ).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Opracowat:
inZ. Andrzej Roman
upr.bud.nr 279/94 /0L

nr: WAM/BD/2254/01
grudzien 2020
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OPIS TECHNICZNY DO KONSTRUKCJI DROGI

Konstrukcje nawierzchni drogi zaprojektowano jako typowa wg procedur okreslonych w
,Katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych 2012” opracowanych przez Generalng
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad.

1.0 ZALOZENIA | PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROG!

Kategoria drogi — droga Gminna
Klasa drogi — D (dojazdowa)
Kategoria ruchu — KR-2

Predkos¢ projektowa: Vp =40 km/h
Obcigzenie: 100 kN/o$
Przekroj: pot uliczny
Pobocza: nieutwardzone

Charakterystyka niwelety drogi: wykopy i nasypy <1 m

2.0 GRUPA NOSNOSCI PODEOZA

Okreélenie grupy nos$nosci podtoza w zaleznosci od warunkéw gruntowo wodnych:

Poziom zwierciadta wody gruntowej: na gtebokosci ponizej 1,00 m od spodu konstrukcji nawierzchni
Warunki wodne: przecietne

Rodzaj gruntu: - nasypy budowlane i niebudowlane, grunty spoiste (pyty i piaski gliniaste) i grunty
niespoiste (piaski pylaste i $rednie).

Grunty zaliczono do kategorii grupy nosnosci podtoza G4.

Konstrukcje nawierzchni drogi projektuje sie posadowi¢ na nasypach niebudowlanych i budowlanych z
zastosowaniem warstwy odsgczajgcej i geosyntetykdw.

3.0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI

3.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC115S50/70 gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W50/70 gr. 8 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63, Cao/3 gr. 25 cm

- georuszt

- warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o wspoétczynniku infiltracji K10>8 m/dobe gr. 30 cm
- w/w warstwa zawinieta w geowtdknine

3.2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA ZJAZDACH

- warstwa Scieralna z bet. asfaltowego AC11S50/70 gr. 4 cm

- podbudowa z bet. asfaltowego AC16W50/70 gr. 8 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, Cso/30 gr. 20 cm

- warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o wspoétczynniku infiltracji K10>8 m/dobe gr. 35-39 cm

3.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, Cso/30 gr. 20 cm

- warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o wspotczynniku infiltracji K10>8 m/dobe gr 50 cm
- w/w warstwa zawinieta w geowtdknine

3.5 KONSTRUKCJA ZJAZDU PRZEZ CHODNIK
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
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W)
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, Cso/30 gr. 20 cm

- warstwa odsgczajgca z mieszanki niezwigzanej o wspoétczynniku infiltracji K10>8 m/dobe gr 40-44 cm
UWAGA:

Gdy po wykonaniu koryta okaze sie ze w podtozu zalega warstwa nasypow niebudowlanych (IA) nalezy je
wybraé¢ do gtebokosci gruntu rodzimego i do rzednej warstwy odsgczajgcej uzupetni¢ nasypem
budowlanym z gruntu niewysadzinowego zageszczonego do Is min 0,97

3.6 KONSTRUKCIJA POBOCZY
- nawierzchnia z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem Cso/30 0 gr. 10 cm
- nasyp budowlany z gruntu niewysadzinowego zageszczony do min. 1s=0,97

3.7 BETONOWE ELEMENTY DROGOWE

Prefabrykowane $cianki oporowe typu ,L” 80x99 i grubosci scianki min. 12 cm, na tawie z betonu
C12/15, z izolacjg $cian z powtok na bazie bitumu.

Krawezniki betonowe 15x22 i 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm i tawie betonowej
C12/15 z oporem.

Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (cze$ciowo na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem).

Scieki betonowe 28x10 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem.

4.0 SPENIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH MROZOODPORNOSCI

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni jezdni Hkonstr. = 67 cm.

Z warunku mrozoodpornosci podtoza nawierzchni, zgodnie z wymaganiami, tgczna grubos¢ wszystkich
warstw nawierzchni i wzmocnionego podfoza gruntowego powinna wynosi¢ co najmnie; :

Hzastepcze. = 0,65 hz = 0,65 x 1,00 = 0,65 m. < H konstr. 67 cm

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.

5.0 SPEXNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH NOSNOSCI | STATECZNOSCI KONSTRUKCII

Projektowana konstrukcja moze bezpiecznie przenies¢ planowane obcigzenie. Konstrukcja spetnia
warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standéw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych
przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jej elementdéw i catej konstrukcji. Przedmiotowa konstrukcja
zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami w zakresie projektowania i
obliczania konstrukcji, w taki sposdb, ze nie dopuszcza sie zaistnienia nastepujgcych sytuac;ji:

- zawalenia sie catego obiektu budowlanego lub jego czesci,

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnym stopniu,

- uszkodzenia innych czesci obiektéw budowlanych, urzadzen lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku odksztatcen elementow nosnych konstrukgji,

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujgcej go przyczyny

UWAGA

Wszystkie elementy konstrukcji drogi nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg projektu oraz
szczegdtowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robdt opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji
i stanowigcymi integralng czes¢ niniejszego opracowania

PROJEKTANT: inz. Andrzej Roman
upr.bud.nr 279/94/0L
nr: PIIB: WAM/BD/2254/01

grudzien 2020
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OBJETOSCI [m3]

POWIERZCHNIE [m2]
WYKOP

NASYP

ODLEGEOSC

[m]

NASYP

WYKOP

ZUZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR (*)

0+000, 00
04010, 00
04020, 00
04030, 00
0+040, 00
04050, 00
04060, 00
0+070, 00
04080, 00
0+090, 00
0+100, 00
0+110,00
0+120, 00
0+130, 00
0+140, 00
0+150, 00
0+160, 00
0+170, 00
0+180, 00
0+190, 00
04200, 00
0+210, 00
04220, 00
0+230, 00
04240, 00
0+250, 00
04260, 00
04270, 00
0+280, 00
04290, 00

0+300,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00

41,42
31,82
32,37
35,70
39,90
40,16
36,17
33,93
33,45
34,31
35,90
36,71
36,93
36,23
36,83
38,43
38,79
38,67
37,85
36,81
37,16
33,30
29,37
33,55
34,33
32,58
33,50
33,40
36,09
37,92

38,96

34,53
20,63
19,29
22,42
30,00
34,33
28,62
23,06
20,12
22,77
26,68
26,41
27,20
27,89
29,42
31,82
32,86
32,48
31,52
30,92
31,96
27,34
21,98
26,53
23,36
20,85
25,56
25,23
28,78
31,58

32,96

34,53
55,16
74,45
96,87

126,87

161,21

189,82

212,88

233,00

255,78

282,46

308,87

336,07

363,96

393,37

425,19

458,05

490,53

522,05

552,97

584,94

612,28

634,26

660,79

684,15

705,00

730,56

755,79

784,56

816,14
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0+310,00 0,57 4,08 849,10

10,00 6,22 39,03 6,22 32,81
0+320,00 0,67 3,72 881,91
10,00 7,14 35,85 7,14 28,71
0+330, 00 0,75 3,45 910, 61
10,00 7,72 34,44 7,72 26,72
0+340, 00 0,79 3,44 937,34
10,00 8,05 34,36 8,05 26,31
0+350, 00 0,82 3,43 963, 65
10,00 8,21 34,00 8,21 25,78
0+360, 00 0,82 3,37 989,43
10,00 7,56 35, 64 7,56 28,08
0+370, 00 0,69 3,76 1017, 51
10,00 6,12 40,81 6,12 34,69
0+380, 00 0,54 4,40 1052, 21
10,00 4,90 45,28 4,90 40,38
0+390, 00 0,44 4,65 1092, 59
10,00 4,42 49,61 4,42 45,19
0+400, 00 0,44 5,27 1137,78
10,00 5,69 46,15 5,69 40,46
0+410, 00 0,70 3,96 1178, 24
10,00 7,87 37,53 7,87 29,65
0+420, 00 0,87 3,54 1207, 90
10,00 9,37 33,29 9,37 23,92
0+430,00 1,00 3,11 1231, 81
10,00 10,16 30,38 10,16 20,22
0+440, 00 1,03 2,96 1252,03
10,00 9,51 30,72 9,51 21,21
0+450, 00 0,87 3,18 1273, 24
10,00 8,90 31,54 8,90 22,63
0+460,00 0,91 3,12 1295, 88
10,00 9,69 29,76 9,69 20,07
0+470, 00 1,03 2,83 1315, 95
10,00 10,60 27,50 10,60 16,90
0+480, 00 1,09 2,67 1332, 85
10,00 11,009 26,23 11,009 15,14
0+490, 00 1,12 2,57 1347, 99
10,00 11,44 25,10 11,44 13,66
0+500, 00 1,16 2,45 1361, 65
10,00 11,51 25,23 11,51 13,72
0+510, 00 1,14 2,60 1375, 37
10,00 10,36 27,98 10,36 17,63
0+520, 00 0,93 3,00 1392, 99
10,00 8,76 33,75 8,76 24,99
0+530, 00 0,82 3,75 1417, 99
10,00 10,41 34,00 10,41 23,59
0+540, 00 1,26 3,05 1441,58
8,00 10,00 24,47 10,00 14,47
0+548, 00 1,24 3,07 1456, 05
RAZEM 469,13  1925,18 469,13

Nadmiar WYKOP 1456,05m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



PIKIETAZ SZEROKOSCT ODLEGEOSC POWIERZCHNIA
HUM.ISTN. [mb] HUM.PROJ. [mb] [m] HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2]

0+000, 00 0,74 0,00

10,00 37,75 0,00
0+010, 00 6,81 0,00

10,00 73,69 0,00
0+020, 00 7,93 0,00

10,00 79,88 0,00
0+030, 00 8,04 0,00

10,00 79,91 0,00
0+040, 00 7,94 0,00

10,00 77,75 0,00
04050, 00 7,61 0,00

10,00 76,98 0,00
0+060, 00 7,79 0,00

10,00 78,21 0,00
0+070, 00 7,86 0,00

10,00 77,14 0,00
0+080, 00 7,57 0,00

10,00 76,13 0,00
04090, 00 7,65 0,00

10,00 74,22 0,00
0+100, 00 7,19 0,00

10,00 73,56 0,00
0+110,00 7,52 0,00

10,00 75,17 0,00
0+120, 00 7,51 0,00

10,00 74,74 0,00
0+130,00 7,44 0,00

10,00 73,80 0,00
0+140,00 7,33 0,00

10,00 71,81 0,00
0+150, 00 7,04 0,00

10,00 61,79 0,00
0+160, 00 5,32 0,00

10,00 53,83 0,00
0+170,00 5,44 0,00

10,00 55,26 0,00
0+180, 00 5,61 0,00

10,00 56,68 0,00
0+190, 00 5,73 0,00

10,00 56,84 0,00
0+200, 00 5,64 0,00

10,00 58,36 0,00
0+210, 00 6,03 0,00

10,00 57,58 0,00
0+220,00 5,48 0,00

10,00 54,56 0,00
0+230, 00 5,43 0,00

10,00 63,20 0,00
0+240,00 7,21 0,00

10,00 73,79 0,00
0+250, 00 7,55 0,00

10,00 74,97 0,00
0+260,00 7,44 0,00

10,00 74,47 0,00
0+270, 00 7,45 0,00

10,00 74,54 0,00
0+280, 00 7,46 0,00

10,00 74,38 0,00
0+290, 00 7,42 0,00

10,00 75,20 0,00
0+300, 00 7,62 0,00

10,00 73,46 0,00

0+310,00 7,07 0,00



10,00 72,37 0,00

0+320,00 7,41 0,00

10,00 74,37 0,00
0+330, 00 7,47 0,00

10,00 75,18 0,00
0+340, 00 7,57 0,00

10,00 75,52 0,00
0+350, 00 7,53 0,00

10,00 75,22 0,00
0+360, 00 7,51 0,00

10,00 75,03 0,00
0+370, 00 7,50 0,00

10,00 75,12 0,00
0+380, 00 7,53 0,00

10,00 75,39 0,00
0+390, 00 7,55 0,00

10,00 67,21 0,00
0+400, 00 5,89 0,00

10,00 67,08 0,00
0+410, 00 7,53 0,00

10,00 74,89 0,00
0+420, 00 7,45 0,00

10,00 75,29 0,00
0+430, 00 7,61 0,00

10,00 76,07 0,00
0+440,00 7,61 0,00

10,00 76,49 0,00
0+450, 00 7,69 0,00

10,00 77,10 0,00
0+460,00 7,73 0,00

10,00 77,14 0,00
0+470, 00 7,70 0,00

10,00 76,96 0,00
0+480, 00 7,70 0,00

10,00 76,76 0,00
0+490, 00 7,66 0,00

10,00 76,32 0,00
0+500, 00 7,61 0,00

10,00 75,88 0,00
0+510, 00 7,57 0,00

10,00 75,19 0,00
0+520, 00 7,47 0,00

10,00 65,09 0,00
0+530, 00 5,55 0,00

10,00 58,95 0,00
0+540, 00 6,24 0,00

8,00 50,05 0,00
0+548, 00 6,27 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m2] = 3884,31 PROJEKTOWANY [m2] = 0,00



prosta
tuk wklesty

141,748 rzed.

prosta
tuk wklesty
prosta
tuk wklesty
prosta
tTuk wklesty
prosta
tuk wypukty

438,469 rzed.

prosta
Tuk wypukty
prosta

0+000, 00
0+130, 30
152,282
0+147,36
0+182,49
0+194,88
0+253,13
0+255,19
0+339,26
0+344,78
0+400, 33
159,200
0+445, 38
0+524,88
0+543,16

0+130, 30
0+147,36

0+182,49
0+194,88
0+253,13
0+255,19
0+339, 26
0+344,78
0+400, 33
0+445,38

0+524,88
0+543,16
0+548,58

0,562
2,627
2,834

3,180

-0,576

-2,404

130,30
8,53

35,13
6,20
58,24
1,03
84,07
2,76
55,55
22,53

79,50
9,14
5,42

prosta
tuk wklesty
prosta
tuk wklesty
prosta
tuk wklesty
prosta
tuk wklesty
prosta
Tuk wypukty
prosta
tuk wypukty
prosta

0+000, 00
0+130, 30
0+147, 36
0+182,49
0+194, 88
0+253,13
0+255,19
0+339,26
0+344,78
0+400, 33
0+445, 38
0+524, 88
0+543,16

0+130, 30
0+147, 36
0+182,49
0+194, 88
0+253,13
0+255,19
0+339,26
0+344,78
0+400, 33
0+445, 38
0+524, 88
0+543,16
0+548, 58

Spadek
(5]

prosta

0+000, 00
0+138,83
0+188, 69
0+254,16
0+342,02
0+422,85
0+534,02

0+138,83
0+188, 69
0+254,16
0+342, 02
0+422,85
0+534, 02
0+548, 58

-1,145
0,562
2,627
2,834
3,180

-0,576

R B
[m] [m]
1000, 00 0,04
600,00 0,03
1000, 00 0,00
1600, 00 0,00
1200, 00 0,21
1000, 00 0,04
(ZAZ.OMY)
Spadki
réznica
1,707
2,066
0,207
0,345
3,755
1,828

min.

max.

pik.

pik.
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prosta

0+000, 00
0+138,83
0+188,69
0+254,16
0+342,02
0+422,85
0+534,02

0+138,83
0+188, 69
0+254,16
0+342, 02
0+422,85
0+534, 02
0+548, 58

(ZAZOMY)
L Spadek Spadki
[m] [%] rbéznica
138,83 -1,145
49,86 0,562 1,707
65,47 2,627 2,066
87,86 2,834 0,207
80,83 3,180 0,345
111,17 -0,576 3,755
14,56 -2,404 1,828

ZA1.0M
PPT
Wl
W2

W3

w4

W5

TYP

WSPOERZEDNE :

PLK
STK
Kz.K

PLIK
STK
KL.K

PLIK
STK
KL.K

X (N)

5895410, 700
5895562,290
5895613,250

5895715,120
5895703,869
5895715, 237
5895726,839

5895754, 300
5895744,888
5895754,289
5895763, 668

5895822,070
5895811,124
5895822,056
5895832, 959
5895948, 540

Y (E)

7430616,230
7430655,070
7430668,320

7430698,000
7430694,722
7430697,154
7430697,913

7430697,710
7430697,780
7430697, 956
7430698, 622

7430704,310
7430703,244
7430704,430
7430705,856
7430722,270

ELEMENT

Prosta
Prosta
Prosta
tuk koiowy

Prosta
tuk kotowy

Prosta
tuk kotowy

Prosta

oD

0+000, 00
0+156,49
0+209,14
0+303,53

0+326, 80
0+344, 85

0+363, 66
0+411, 34

0+433,33

DO
0+156,49  L=1
0+209, 14 L=
0+303,53 L=
0+326,80 R=

=
0+344, 85 L=
0+363,66 R=1

=
0+411, 34 L=
0+433,33 R=5

=

0+550,07 L=1

56,49m
52, 65m
94,39m
80, 00m T=11,72m
23,27m g=0,2909rd
18, 05m
80, 00m T=9,41lm
18,81m g=0,1045rd
47,68m
00, 00m T=11,00m
21,99m g=0,0440rd

16, 74m

B=0, 85m
g=18,5196g

B=0,25m
g=6,6516g

B=0,12m
g=2,8001g
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ELEMENT

Buk

uk

Buk

Prosta
Prosta
Prosta

kotowy

Prosta
kotowy

Prosta
kotlowy

Prosta

oD DO

PPT (X = 5895410,700;Y = 7430616,230)

0+000, 00 0+156,49 L=156,49m

Wl (X = 5895562,290;Y = 7430655,070)

0+156,49 0+209,14 L=52, 65m

W2 (X = 5895613,250;Y = 7430668, 320)

0+209, 14 0+303,53 L=94,39m

0+303,53 0+326,80 R=80, 00m
L=23,27m

W3 (X = 5895715,120;Y = 7430698,000)

0+326, 80 0+344,85 L=18,05m

0+344, 85 0+363,66 R=180,00m
=18, 81m

W4 (X = 5895754,300;Y = 7430697,710)

0+363, 66 0+411, 34 L=47, 68m

0+411, 34 0+433,33  R=500,00m
=21, 99m

W5 (X = 5895822,070;Y = 7430704,310)

0+433,33 0+550,07 L=116,74m

PKT (X = 5895948,540;Y = 7430722,270)

T=11,72m
g=0,2909rd

T=9,41lm
g=0,1045rd

T=11,00m
g=0,0440rd

B=0, 85m
g=18,5196g

B=0, 25m
g=6,6516g

B=0, 12m
g=2,8001g
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Pik.=0,00
Ree=15344

Pik. = 342,02; Rze = 196,74
PLP=339,26; KLP = 344,78
R =1600,00
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Pik. = 422,85; Ree = 15,31
PLP = 400,33; KLP = 445,38
R =120000

max. Pik=438.47, Rze=159.0
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PLP = 524,88; KLP = 43,16
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- przepust

- skrzyzowania
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- Zjazdy

- profil projektowany

- profil istniejacego terenu
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K1 - KONSTRUKCJA JEZDNI

szczegot "A"

- kraweznik bet. 15x30 wystajacy
- podsypka cem-piask. gr. 5 cm

- fawa bet. C12/15 z oporem

element "B"

- kraweznik bet. 15x22 wtopiony
- podsypka cem-piask. gr. 5 cm
- fawa bet. C12/15 z oporem

element "C"

- opornik bet. 12x25

- podsypka cem-piask. gr. 5 cm
- fawa bet. C12/15 z oporem

element "D"

- obrzeze bet. 8x30

- podsypka cem-piask. gr. 5 cm

- fawa bet. z oporem z bet.C12/15

- warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S50/70 -gr.4cm.
- warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W50/70 -gr.8cm.
- warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/63 kruszywa C 443 -gr. 25cm
- georuszt

-warstwa odsgczajgca z pospotki -gr.30cm
-geowtuknina separacyjna

K2 - KONSTRUKCJA CHODNIKA
- nawierzchnia z kostki bet. gr. 6cm

- podsypka cem-piask. gr.4cm
- warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 kruszywa Cso3  gr. 20 cm
-warstwa odsgczajgca z pospotki gr.50 cm

-geowtuknina separacyjna

K3 - KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI
- nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm

- podsypka cem-piask. gr.4cm

- warstwa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 kruszywa Csyz  gr. 20 cm
-warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 40-44 cm
-geowtuknina separacyjna

K4 - KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO

- warstwa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S50/70 -gr.4cm.

- warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W50/70 -gr.8cm.

- warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 kruszywa Cgy5 - 0r. 20cm
-warstwa odsgczajgca z pospotki -gr. 35-39 cm

-geowtuknina separacyjna

K5 - POBOCZE GRUNTOWE:
- nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 kruszywa C 5o5, - 10 cm

[ochzpropiee Mplan sp.z 0.0. ﬂ?‘ M pla n

ul. Osiriskiego 2/6, 13-100 Nidzica +48602727347 % inzynieria

biuro.mplan@gmail.com, www.mplan-architektura.pl <\ drogowa
niazwa inweslycji:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NOWYM DLUTOWIE

Tokalizac:
dz. nr 3 - obreb Diutowo Stare, dz. nr:253, 250, 110/1, 109/6, 109/7, 109/4,
109/5, 108, 107, 106 - obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark

[rysunek: PRZEKRO\]E shale; I Tysunku: brangz:
1:50 K1 drogowa

KONSTRUKCYJNE
[EE 07 ~Andrze] Roman
mgr inz. Radostaw Roman - grudzien 2020 r.
Copyright by Mplan sp. z0.0. ® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

upr.bud.nr 279/94/0L
nr: PIIB: WAM/BD/2254/01
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- kraweznik bet. 15x30cm
- podypka cem-piask. gr.5cm
- fawa bet. z oporem z bet.C12/15

szczegot zakonczenia

25——H8Fa4-

l
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konstrukcji jezdni

szczegot "B"
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- kraweznik bet. 15x22cm

- podypka cem-piask. gr.5cm

- fawa bet. z oporem z bet.C12/15

szczegot "C"
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- kraweznik bet. 15x22cm
- podypka cem-piask. gr.5cm
- fawa bet. z oporem z bet.C12/15

$ciek z elementow betonowych
ograniczony kraweznikiem wtopionym

7\410%18—-3{;1%2——

- §ciek z elem. betonowych

- kraweznik bet. 15x22cm najazdowy

ol c l I l
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- podypka cem-piask. gr.3cm
- fawa bet. z bet.C12/15

- podypka cem-piask. gr.5cm
- fawa bet. z oporem z bet.C12/15

szczegot "D"

30

25

7L10ﬁf&—12——

ol

- obrzeze bet. 8x30cm
- podypka cem-piask. gr.3cm
- fawa bet. z oporem z bet.C12/15

R Mplan sp.z 0.0. %, Mplan
ul. Osifiskiego 2/6, 13-100 Nidzica +48602727347 \ inzynieria
biuro.mplan@gmail.com, www.mplan-architektura.pl ‘.}, drogowa

[nazwa westyi:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NOWYM DLUTOWIE

|Tokalizacja:

dz. nr 3 - obreb Diutowo Stare, dz. nr:253, 250, 110/1, 109/6, 109/7, 109/4,
109/5, 108, 107, 106 - obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark

Tysunek:

branza:

drogowa

i ysunki:

z skala:
SZCZEGOLY K5

KONSTRUKCYINE 1:10

projektant:

inz. Andrzej Roman
upr.bud.nr 279/94/0L
nr: PIIB: WAM/BD/2254/01

opracawak:

" mgr inz. Radostaw Roman

- grudzien 2020 1.,

Copyright by Mplan sp. z 0.0. © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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| [FmarEBE—Mplan sp.z 0.0. %, Mplan
] surompnGsicon wwpnathiday SN nL/ il
g 190 A 100 0% o0 T ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
do granicy L L CHODNIK W NOWYM DLUTOWIE
pasa drogowego 7 . 31_;2/0 i [ nr 3 - obreb Diutowo Stare, dz. nr:253, 250, 110/1, 109/6, 109/7, 109/4,
7|;i:rna)(]_2f‘U ’Ill 5.00 I=Max o/ ’IL '_ek109/5, 108, 107, 106 - obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark
" . -

B skale: T ysunkd: branda:
F—i = max 12%—F 5,00m - i = max 5%—— - GEOMETRIA ZJAZDOW | 1:50 ’74 ’ijgo""a

[EE 07 ~Andrze] Roman
upr.bud.nr 279/94/0L

nr: PlIB: WAM/BD/2254/01
#%% mgr inz. Radostaw Roman - grudzien 2020 r.
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RZUT PRZEPUSTU

POD JEZDNIA

proj. chodnik

istniejacy pas drogowy

projektowany pas drogowy

istniejacy przepust @1000
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[Fiostaprie: Mplan sp.z 0.0.

ul. Osiriskiego 2/6, 13-100 Nidzica +48602727347
biuro.mplan@gmail.com, www.mplan-architektura.pl

DS

21 Mplan
“\‘ iniypnierio

W drogowa

nazZWa Iwestyc:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NOWYM DLUTOWIE

Iokakzacja:
Uz, nr 3 - obreb Diutowo Stare, dz. nr:253, 250, 110/1, 109/6, 109/7, 109/4,
109/5, 108, 107, 106 - obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark

mgr inz. Radostaw Roman

rysunekc skala: r rysunku: branza:

Przepust pod droga 1:50 | K6 Fdrogowa Ly
PG 7. Andrzej Roman

upr.bud.nr 279/94/0L

nr: PIIB: WAM/BD/2254/01
opracowat: datz:

grudzien 2020 r.
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-fawa z pospotki stab. cementem R=5MPa gr. 35 cm

Copyright by Mplan sp. zo.0. @ WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

A B C
PRZEKROJE PRZEPUSTU
POD JEZDNIA
L projektowany pas drogowy i
i 1
1
istniejacy pas drogowy |
proj. chodnik proj. jezdnia: proj. pobocze—¢
3 ist wlot ’Ill istniejacy przepust @1000 ptojektowany przepust @10004 —
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przekroj B-B 15255 -konstrukcja projektowanej drogi podklad z b4t- C8/10 grf10cm
-nasyp z gruntu niewysadzinowego |
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»Mplan Sp. zo0.0.”
‘(A-}‘ M p I a n Ul. Osihskiego 2/6, 13-100 Nidzica
JEDNOSTKA tel. +48602727347

: inzynieri
PROJEKTOWA: ‘\ g ynieria biuro.mplan@gmail.com
W) rogowa www.mplan-architektura.pl

DOKUMENTACJA
FORMALNO-PRAWNA

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NOWYM DLUTOWIE

Nazwa inwestycji:

dz. nr 3 —obreb Diutowo Stare, dz. nr:253, 250, 110/1,
109/6, 109/7, 109/4, 109/5, 108, 107, 106, 105/1, 105/2 -
obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

budowlanego
GMINA LIDZBARK
Inwestor: Ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark
ZESPOt. AUTORSKI:
. inz. Andrzej Roman
E:gjni';ta"t upr.bud.nr 279/94/0L
drogowe: nr: PIIB: WAM/BD/2254/01

asystent b. drogowej: mgr inz. Radostaw Roman

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: grudzien, 2020
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J WARMINSKO - MAZURSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

?» OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 1§ 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.1 i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego . Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

11 stopnia

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresic telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjcy

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

ro

Skiad orzekajacy OKK: /7

. . /
1. inz. Janusz Palmowski m
7
2. o
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic ¥
i
3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz 474

,VV\
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Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawic art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca, w ograniczonym zakresie Il stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura

towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,
2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich

jak urzadzenia stacyjne.
- PRZEWOD ;
Otrzymuje: NIgZACY
Okrggowe] Komisjl Kygalifikacyjnej
1. Pan Arkadiusz Wiszniewski
10-606 Olsztyn, ul. Obroficow | inz. Janus, 1
2. Okregowa Rada Izby / S

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Ciechandw, 13 listopada 2020 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie

WA.ZUZ.1.4210.259.2020.MG
DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art.
400 ust. 61 8, art. 403 ust. 1i 2, art. 407 ust. 1, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku —
Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zwanej dalej Kpa,

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Lidzbark, ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark dziatajgcej przez petnomocnika Pana Roberta
Roman reprezentujgcego firme Mplan Sp. z 0.0., ul. Osifiskiego 2/6, 13-100 Nidzica w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu drogowego na dziatkach nr 106, 107, 108, 109/4,
109/5, 109/6, 109/7, 110/1, 253 w obrebie Dtutowo Nowe, gmina Lidzbark oraz na przebudowe rowu
melioracyjnego R-BA polegajgcego na przedtuzeniu istniejacego przepustu pod korona drogi gminnej
nr 184567N na dziatkach nr 110/1 i 253 w obrebie Nowe Dtutowo, gmina Lidzbark, powiat dziatdowski,
woj. warminsko-mazurskie.

orzekam:

I.  Udzieli¢ dla Gminy Lidzbark, ul. Sagdowa 21, 13-230 Lidzbark pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie rowu drogowego na dziatkach nr 106, 107, 108, 109/4, 109/5, 109/6, 109/7, 110/1,
253 w obrebie Diutowo Nowe, gmina Lidzbark, powiat dziatdowski, woj. warminsko-mazurskie,
o szerokosci dna 0,4 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i gtebokosci okoto 0,5 m wg ponizszej tabeli:

Zestawienie odcinkéw rowu drogowego do wykonania
Strona | Dtugosc Wspotrzedne Wspotrzedne BegtEs Rzef;ina
drogi [m] eodezyjne poczatku eodezyjne konca poezat kenca
g g vine poczq g vl [mn.pm.] | [mnpml]
X: 5895411 X: 5895553
0
150 Y: 7430624 Y: 7430659 153,30 151.1
X: 5895641 X: 5895770
£ Y: 7430681 Y: 7430704 L L5480
Prawa X: 5895777 X: 5895793
4
17 Y: 7430704 Y: 7430706 157,40 158,20
X: 5895800 X: 5895831
32 Y: 7430707 Y: 7430710 Loia0 138,70
X: 5895839 X: 5895854
7
te Y: 7430711 Y: 7430713 158,70 158,50
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VI.

X: 5895862 X: 5895873

12 Y: 7430714 Y: 7430716 158,30 158,30
X: 5895881 X: 5895500

58,24

21 Y: 7430717 Y: 7430720 158,30 158.2
X: 5895908 X: 5895931
58,24
e Y: 7430721 Y: 7430724 158, 158,19

W ramach inwestycji zostanie wykonany przepust w km 0+136 drogi gminnej o parametrach:
srednica: 400 mm

dtugosc: 8,0 m

wspotrzedna wilotu: X: 5895539 V: 7430654

wspotrzedna wylotu: X: 5895546 Y: 7430656

l

Udzieli¢ dla Gminy Lidzbark, ul. Sadowa 21, 13-230 Lidzbark pozwolenia wodnoprawnego
na przebudowe rowu melioracyjnego R-BA polegajagcg na przediuzeniu od strony wylotu
istniejacego przepustu na dziatkach nr 110/1 i 253 w obrebie Nowe Diutowo, gmina Lidzbark,
powiat dziatdowski, woj. warminsko-mazurskie:

Parametry istniejgcego przepustu:
— $rednica: 1000 mm
— diugosé: 16 m

Parametry przepustu po przebudowie:

— dtugos¢ przepustu: 18,5 m

$rednica: 1000 mm

rzedna wlotu: 150,30 m n.p.m.

rzedna wylotu: 150,15 m n.p.m.

wspotrzedne geodezyjne wlotu: X: 5895572 Y: 7430650
wspotrzedne geodezyjne wylotu: X: 5895555 Y: 7430659

Zobowigzac Zaktad: Gmine Lidzbark, ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark do:

a) utrzymywania urzadzen wodnych w petnej sprawnosci eksploatacyjnej i technicznej oraz ich
biezgcych konserwacji,

b) pokrycia ewentualnych strat i napraw szkdd spowodowanych wykonaniem robét objetych
niniejszym pozwoleniem,

c) dokonania zgtoszenia obejmujacego zakres wykonanych robdt (przebudowa rowu
melioracyjnego) do ZZ w Ciechanowie w terminie 30 dni od dnia wystgpienia tych zmian zgodnie
z art. 331 ust. 5 ustawy Prawo wodne,

d) zgtoszenia posiadanego urzadzenia wodnego (rowu) Wodom Polskim — RZGW w Warszawie,
w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia
przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizaciji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiagzku
z otrzymaniem pozwolenia.

Zastrzega sie, Ze nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowaé jego
cofniecie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstaricéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechandéw

tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl 2
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VIl. Pozwolenie wodnoprawne dotyczace wykonania urzadzen wodnych, wygasa jezeli nie zostanie
rozpoczete wykonywanie ww. urzadzein wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 29 wrze$nia 2020 r. (data wptywu dnia 1 pazdziernika 2020 r.) Gminy Lidzbark,
ul. Sadowa 21, 13-230 Lidzbark dziatajaca przez petnomocnika Pana Roberta Roman reprezentujgcego
firme Mplan Sp. z o0.0., ul. Osifskiego 2/6, 13-100 Nidzica wystapita do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu drogowego
na dziatkach nr 106, 107, 108, 109/4, 109/5, 109/6, 109/7, 110/1, 253 w obrebie Diutowo Nowe, gmina
Lidzbark oraz na przebudowe rowu melioracyjnego R-BA polegajacego na przedfuzeniu istniejgcego
przepustu pod korong drogi gminnej nr 184567N na dziatkach nr 110/1i 253 w obrebie Nowe Dtutowo,
gmina Lidzbark, powiat dziatdowski, woj. warminsko-mazurskie.

Do wniosku przedtozone zostaty:

1) Operat wodnoprawny na wykonanie i przebudowe urzadzern wodnych w pasie drogi gminnej

opracowany we wrzesniu 2020 r.

2) Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.
3) Petnomocnictwo dla Pana Roberta Roman do reprezentowania Whnioskodawcy.

Przedfozony operat wodnoprawny, zostat sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi
w art. 409 ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 oraz 10 § 1 Kpa w dniu 8 pazdziernika 2020 r. zawiadomiono strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W oparciu o art. 400 ust. 7
ustawy Prawo wodne o toczacym sie postepowaniu administracyjnym poinformowano takie opinig
publiczna poprzez umieszczenie Obwieszczenia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie na tablicy
ogloszen w siedzibie Zarzadu Zlewni w Ciechanowie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a takze na tablicy ogtoszeh Urzedu
Miasta i Gminy Lidzbark oraz Starostwa Powiatowego w Dziatdowie. W przewidzianym terminie
nie whiesiono uwag i zastrzezen.

W oparciu o posiadane akta sprawy tutejszy organ stwierdzit, co nastepuje. Whnioskodawca
w ramach realizacji inwestycji pod nazwa ,Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Dtutowie” zamierza
przebudowad istniejacy przepust pod korona drogi o dtugosci 16 m poprzez jego przedtuzenie od strony
wylotu o 2,5 m. W ramach inwestycji w ciggu pasa drogi gminnej zostanie wykonany réwniez
prawostronny row drogowy o dtugosci ok 398 m.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Wkry
i Mtawki.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przedmiotowa
inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Punkt [V decyzji zostat zapisany
na podstawie art. 393 ust. 4, punkt VIl decyzji na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 4, a pozostata czesc
sentencji w oparciu o art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Natozone na Zaktad obowiazki maja na celu zapewnienie realizacji przedsiewzigcia zgodnie
z przepisami prawa, zminimalizowanie jego wptywu na srodowisko i zabezpieczenie interesow stron.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji
i zezwolen.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstaficéw Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl 3
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Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwoftania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty
sie prawa do wniesienia odwotania.

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono optate w wysokosci 449,76 zt, zgodnie z art.
398 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2020 ., poz. 310 ze zm.).

Otrzymuja:
1. Strony postepowania wedtug odrebnego wykazu

2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstaricow Warszawskich 11, 06-400 Ciechandéw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl 4
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10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 pok.12

g Biuro Geologiczne tel +48600248608

Prze mstravv Szuba e-mail: szuba.przemek@gmail.com
www.geolog.olsztyn.pl

Nr archiwalny:211-20.07.2020

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
-Diutowo, gm. Lidzbark

powiat: dziatdowski
wojewodztwo: warminsko-mazurskie

ZLECENIODAWCA: Mplan sp. z o.o.
ul. Osinskiego 2/6, 13-100 Nidzica

OPRACOWALI:

mgr inz. Lukasz Kaczkowski

mgr Przemystaw Szuba
upr.geol MS.: VII-1590
XI-035/POM

XII1-027/POM

Olsztyn, lipiec 2020 r.

1
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



SPIS TRESCI

|. Wstep i zakres prac

Il. Geomorfologia

[ll. Opis budowy geologiczne;j

IV. Opis warunkéw wodnych

V. Ocena technicznych wtasno$ci podtoza gruntowego
VI. Wnioski

SPIS ZALACZNIKOW
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 (zat. 1)

2. Objasnienia znakow i symboli (zat. 2.1 — 2.2)

3. Tabela parametrow geotechnicznych gruntéw (zat. 3)

4. Profile geotechniczne (zat. 4)

5. Karty otworow geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.4)

Metryki otworow wiertniczych dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

SPIS MATERIALOW POMOCNICZYCH
1. Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych Czes¢ 1i Czesc 2.

2. Rozporzgdzenie MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,,Posadowienie bezposrednie
budowli”

4. Norma PN — 81/B — 04452 ,Grunty budowlane, badania polowe”

5. Norma PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okreslenia, podziat,
symbole i opis gruntéw”

6. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikaciji

i Lgcznosci, Warszawa 2007

2
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



|l. Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych — Diutowo,
gm. Lidzbark, pow. dziatdowski, woj. warminsko-mazurskie, opracowano na zlecenie:
Mplan sp. 7 o.0. , ul. Osinskiego 2/6, 13-100 Nidzica

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

Celem opracowania jest opis i ocena warunkéw gruntowo - wodnych dla potrzeb
projektu remontu drogi.

Zatgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjpa w skali 1 : 1000
opracowana zostata na podkfadzie sytuacyjno — wysokosciowym dostarczonym przez
Zleceniodawce. Naniesiono na niej wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w lipcu 2020 roku i wykonano:

- 4 otwory przy pomocy udarowego probnika przelotowego (RKS)

o $rednicy 50 mm do gtebokosci maks. 3,0 m p.p.t., tacznie odwiercono 10,0 m gruntu
Otwory nr 2 i 3 nie przewiercono z powodu wystepujgcych przeszkod w postaci kamieni
lub betonu.

Nadzor prac polowych sprawowat uprawniony autor niniejszego opracowania, ktéry
réwniez wytyczat wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu do
statych punktow w terenie.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie geotechniczng.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie tresci.
Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat Zleceniodawca, a
jeden egzemplarz wraz z materiatami zrédtowymi pozostat w archiwum wykonawcy.

Il. Geomorfologia

Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie doliny erozyjne;.

lll. Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 3,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych i
budowlanych (holocen), grunty zastoiskowe i wodnolodowcowe (plejstocen).

IV. Opis warunkow wodnych

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworach wiertniczych nr 1, 2 i 3 w postaci
silnych ustabilizowanych sgczen. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na
gtebokosciach od 1,0 m p.p.t. do 1,2 m p.p.t. tj. na rzednych od 151,2 m n.p.m. do

150,4 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm
zarowno w gore jak i dot.

Okresowo, w czasie intensywnych opaddéw deszczu, poziom wody moze osiggngc¢ wyzsze
wartosci od przewidywanych.

3
Opracowanie chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



V. Ocena technicznych wlasnosci podioza gruntowego

Na podstawie wynikbw prac polowych w podiozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne,
warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych profilach
geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien zageszczenia
(Io) gruntow niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas wbijania prébnika.
Stopien plastycznosci gruntow spoistych (1) okreslono na podstawie wateczkowania, oraz
oporu gruntu podczas wbijania probnika.

Pozostate parametry geotechniczne gruntdéw wydzielonych warstw ustalono tzw. metodg
ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w
normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zatgczniku nr 3 Tabela parametrow
geotechnicznych.

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

I Grunty powierzchniowe w postaci nasypéw niebudowlanych i budowlanych (holocen);
Il Grunty zastoiskowe (liQp4);

lll Grunty wodnolodowcowe (fgQp4).

Warstwy asfaltu i podbudowy nie uwzgledniono w podziale warstw.

Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA — warstwa nasypow niebudowlanych i budowlanych zbudowana z pospoiki,
piaskdw drobnych préchnicznych, zwiru z domieszkg kamieni na pograniczu pospoétki,
kamieni o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,40.

warstwa IB - warstwa nasypow niebudowlanych zbudowana z piaskéw gliniastych
przewarstwianych piaskami gliniastymi prochnicznymi z domieszkg gruzu ceglanego, glin
piaszczystych z domieszkg piaskdw gliniastych i kamieni, glin piaszczystych
przewarstwianych piaskami srednimi, piaskdw gliniastych prochnicznych z domieszkag
gruzu ceglanego, piaskdéw gliniastych préchnicznych przewarstwianych namutami
gliniastymi, piaskow gliniastych przewarstwianych piaskami gliniastymi préchnicznymi,
piaskéw gliniastych z domieszkg gruzu ceglanego o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia 1,=0,30.

Ad 1l. Pakiet gruntéw zastoiskowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa
konsolidacji C w stanie miekkoplastycznym i plastycznym w postaci pytéw i piaskow
gliniastych. Dokonano nastepujgcego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa llA — wilgotne pyly przewarstwiane namutami gliniastymi o charakterystyczne;j
wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,50.

warstwa IIB —  wilgotne piaski gliniaste przewarstwiane piaskami drobnymi o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,30.

Ad lll. Pakiet gruntéw wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskow
pylastych w stanie sredniozageszczonym. Wyrézniono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa lllA — wilgotne i nawodnione piaski pylaste przewarstwiane piaskami Srednimi o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1,=0,50.
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(podane parametry dla gruntow nasypowych nalezy traktowac jedynie orientacyjnie
Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkow gruntowych, oraz sposoéb formowania
nasypow i ich skfad (gféwnie grunty spoiste z domieszkami czesci organicznych i
gruzéw))

VI. Wnioski

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntow
holocenskich w postaci nasypow niebudowlanych i budowlanych (holocen), grunty
zastoiskowe i wodnolodowcowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietow geologicznych:
Grunty powierzchniowe :

a) nasypy niebudowlane i budowlane — grunty niespoiste (pospodtka, piaski
prochniczne) w stanie Sredniozageszczonym [,=0,40 (warstwa IA);

b) grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste, piaski préchniczne) w stanie
plastycznym 1,.=0,30 (warstwa IB);

Grunty zastoiskowe :

a) grunty spoiste (pyty) w stanie miekkoplastycznym 1,=0,50 (warstwa lIA);
b) grunty spoiste (piaski gliniaste) w stanie plastycznym 1,=0,30 (warstwa IIB);

Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski pylaste) w stanie Sredniozageszczonym 1,=0,50
(warstwa llIA).

2. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworach wiertniczych nr 1, 2 i 3 w
postaci silnych ustabilizowanych sgczen. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato
sie na gtebokosciach od 1,0 m p.p.t. do 1,2 m p.p.t. tj. na rzednych od 151,2 m
n.p.m. do 150,4 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm
zarowno w gore jak i dot.

Okresowo, w czasie intensywnych opadow deszczu, poziom wody moze osiggngc
wyzsze wartosci od przewidywanych.

3. Grunty powierzchniowe (nasypowe) wystepujgce na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nosnosci G4 zgodnie z Zarzgdzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zgodnie z ww
zarzgdzeniem grupy nosnosci podano do gtebokosci 1,0 m od poziomu niwelety.
Poziom niwelety przyjeto rowny rzednym poszczegolnych odwiertow.

Nawierzchnie drogi nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z podang kategorig gruntu. Ze
wzgledu na wystepowanie gruntow nasypowych o zréznicowanych parametrach
geotechnicznych, dno koryta zaleca sie¢ wzmocni¢ geosyntetykami np. geowtokning
i/lub geokrata.

4, Wartosci obliczeniowe oporu granicznego poditoza - Rd, okresli€ mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i
parametréw geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 3. Tabela parametrow
geotechnicznych.
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Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia fundamentéw moze podjgé
wytgcznie projektant — konstruktor.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1,00 m
p.p.t.

Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac tgcznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych
obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczagcych posadowienia obiektow
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-
wodne sg proste.

OPRACOWALI:
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany [sktad]
nN[] nasyp niekontrolowany [skiad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

2%<1cm<5%
5%<1 cm <30%
30% <1cm

H grunt préchniczny
Nm namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta kamieniste
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

z Zwir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby drobnoziarniste niespoiste
Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Mp pyt piaszczysty

n pyt

G lina piaszczysta

Gp glina P Y drobnoziarniste spoiste
Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta

Gz glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwiezla

Ip it piaszczysty

1 it

In it pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORM

Kr kreda  mtode osady
Gy gytia jeziorne

zl zuzel
c gruz ceglany
D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
n przewarstwienia [wkiadki]
/ na pograniczu

[1 w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu wiertniczego

52,74 B rz¢dna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ib= 0,50 stopien zageszczenia
I.=0,20 stopien plastycznosci

WILGOTNOSCE GRUNTU

mw - malowilgotny 0<Sr<0,4
w - wilgotny 04<Sr<0,8
m - mokry 0,8<8r=<1
nw — nawodniony

gQp
fgQp
liQp
IQh
dQh
aQh

PODZIAL. GRUNTOW NIESPOISTYCH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

" wyinterpretowany max poziom wody gruntowe;j
(piezometryczny)

sgczenia wody

|
|
|
|
49,8
wiercenia i rzgdna
7,8

4

VARVA

nawiercony poziom wody

S otwér suchy

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

]

X

O sonda cylindryczna (SPT)

-I sonda $cinajgca obrotowa (VT)
© badania presjometrem (P)

w rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW — udarowo-obrotowa

SL - lekka wbijana

SW - wciskana

SC - cigzka wbijana

ST - wkrecana

INNE OZNACZENIA

— numer warstwy geotechnicznej

— podstawowe granice stratygraficzne

— rzut projektowanego obiektu na przekréj geotechniczny
A — numer obiektu, B — ilo§¢ kondygnacji

— ilos¢ wateczkowan gruntu: A — w terenie
B — w laboratorium
—  projektowany poziom posadowienia obiektu

GENEZA GRUNTOW
— grunty lodowcowe — plejstocen
— grunty wodnolodowcowe — plejstocen
— grunty zastoiskowe — plejstocen
— grunty bagienne — holocen
— grunty deluwialne —  holocen
— grunty aluwialne — holocen

lu -
szg -
zg -

PODZIAt. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA SPOISTOSC

luzny - 1b<0,33
$rednio zageszczony — 0,33 <1 <0,67
zageszczony — 0,67 <1

ns -

ms -
ss -
zs -

bs -

niespoisty - Ip1%

mato spoisty - 1% <Ip=10%

$rednio spoisty — 10% < Ip <20%
zwigzto spoisty — 20% < Ip < 30%
bardzo spoisty — 30% <Ip

Zat.2.1

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie




Zawartosc frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

Symbol

Zawartos¢ frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu @ Si (fr) Sa ( fp) Gr (%)
1 |Zwir Gr do 3 0—15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr de 3 015 20-50 | 50-80
3 | Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

{pospolka)
Piasek drobny I
4 | Piasek sredni M Sa do 3 0—15 B5—100 | .G—20
Piasek gruby ¢
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do 3 15-40 0-20 40 - 85
¥ : clGr
(pospolka 1lasta)
Z}Vll’ pylasto- it
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospodlka ilasta)
7 Pla.sek pylasty ze grsiSa do 3 15-40 | 40-65 20 — 40
zwirem grclSa
f | ey 5154 do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
e 0 rSi
3 e 4 grclSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ;
siGr
Gl;na saclSi 817 33.72 20-60
10 | Glina pG);_asta :
= S 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 | i Cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20—-40 | 30—-40 [ 20-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwietrzelin
10-30 | 40-060 30 - 60
16 | Grunty organiczne Or

Zal.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Pospdtka, piaski drobne, zwiry, kamienie, piaski

Nasyp niebudowlany i

HOLOCEN gliniaste, piaski préchniczne, gruzy ceglane budowlany
PLEJSTOCEN liQp4 Pyty, piaski gliniaste GRUNTY ZASTOISKOWE
zlodowacenie GRUNTY

potnocnopolskie fgQp4 Piaski pylaste WODNOLODOWCOWE

Warstwy asfaltu i podbudowy nie uwzgledniono w podziale warstw.

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

modut edomet. stan gruntu stan gruntu
wilgotnos¢ gestoscé spojnos¢ | kat tarcia modut. t .
Nrwarstw naturalna Wn % | objetosciowa |Cu®™ kPa|wewnet. ®® gg:(,SZta'c:Sé Mo® grggtu rodzaj gruntu
kPa Iy I,
18,0 1,70 nB(Po), nN(PdH),
1A - 29,9 38000 | 51000 0,40 - - nB(Z+KO/Po),
*28,0 *1,85 nN(KO)
nN(Pg//PgH+c),
nN(Gp+Pg+KO),
nN(Gp//Ps),
1B 16,0 2,10 13,33 13,2 17000 | 24 000 - 0,30 - nN(PgH+c),
nN(PgH//Nmg),
nN(Pg//PgH),
nN(Pg+c)
A 26,0 1,95 8,57 10,0 11000 | 16 000 - 0,50 C //Nmg
1IB 16,0 2,10 13,33 13,2 17000 | 24 000 - 0,30 C Pg//Pd
16,0 1,75
A - 30,4 46 000 | 62 000 0,50 - - P//Ps
*24,0 *1,90

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.WILGOTNE/ *NAWODNIONE

Zat. 3




m n.p.m.

158+

157

156

155+

154

153+

152—

151+

150

149

148

147—

146

PROFILE GEOTECHNICZNE

5% petpitigona
0.60 NB(Po)/ID=0,40

211.00 nN%G +Pg+KO)
{150 nN G§+Pg+KO)

1'[//N
=120 32050

Pr//Ps
/ID=0,50

4
156.95 m n.p.m.
—158
oy 000 157
16 ngﬂgu?no =040 |-
nN(Pg//PgH)
{00 1L=0,30 —156
X nN(Pg+c)
219 /=0,30 155
Py/Pd
o 3 /fioso | 454
152.05 |
151.65 153
0.00 | 152
89 N(PdH) 1D=0,40 050 NB(P0) D=0,40 i
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Biuro geologiczne Przemystaw Szuba

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Diutowo
Gmina: Lidzbark
Powiat: dziatdowski

Obiekt: Dlutowo - remont drogi.
Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 152.15 m n.p.m.

Wojewodztwo: w-m Skala 1: 50
) % 2 g =
3 o] - < N o =1
0| O . % _ Profil Przelot o ; 5 gg 2 2
| 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 @5 3 [S) a =
3l szgl 2 8 Sg| c
gl 2N%| € £ =8| 2| &
= n @ e
[m.p.p.{] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TS Nawierzchnia asfaltowa Podtabwa - -
(: Yord - 0.06 | " Podbudowa z tucznia
| 5(/\/ 0.10 nasyp budowlany (pospétka) nB(Po) IA szg | 04
2le }{\}y\ N 0.60 nasyp niebudowlany (glina piaszczysta + piasek
5 a bt 1S, war
28 N /*< gliniasty + kamienie)
Lg %10 (%(‘\:’{ - ina pi i N(Gp+Pg+KD) 1B | 0.3
1.00 ?)7/\ 1.00 nasyp niebudowlany (glina piaszczysta + piasek nN(Gp+Pg ) p .
(\?\\/< gliniasty + kamienie)
Y W
- ~,-_ 1.50 pyt przewarstwiany namutem gliniastym
—~ o~ P//INmg 1A mpl 0.5
2.0 ?;.* §72 0 A ST 2.00 piasek pylasty przewarstwiany piaskiem Srednim
£ v e O gy
s L Ppl/Ps WA | nw | szg | 05
L A
S e
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. £. Kaczkowski




Biuro geologiczne Przemystaw Szuba

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 5.2

Wiertnica: RKS

Miejscowo$¢: Diutowo
Gmina: Lidzbark
Powiat: dziatdowski

Obiekt: Dlutowo - remont drogi.
Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 151.65 m n.p.m.

Wojewodztwo: w-m Skala 1: 50
:g % i g © g 3 =
0 =
0| O . % _ Profil Przelot o ; 5 3= g 2
| 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 @5 3 [S) a =
21828 3 g 5L 2 5
g < > 3 = 7]
= [mppt| @ | [m] [m] ® ‘”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
§>~ >w§ X nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczny) nN(PdH)
(:&7/ 0.10 nasyp budowlany (zwir + kamienie na pograniczu . 1A sz 0.4
( ( Vs pospotki) B(Z+KO/Po g ’
| ( ){\\ A iebudowlany (piasek glini i i
AN, 0.60 nasyp niebudowlany (piasek gliniasty przewartwiany
= '{: AKX piaskiem gliniastym préchnicznym + gruz ceglany) NN(Pg//PgH+c) IB pl 03
2810 G ’(’(;/’( : .
Lﬁ SIS TN ”\/3 1.00 nasyp niebudowlany (kamienie) nN(KO) 1A szg | 0.4
1.20 ?)y\/\ 1.20 nasyp niebudowlany (glina piaszczysta
L (}(\ /‘< przewarstwiana piaskiem Srednim)
\/ ){:/é nN(Gp/iPs)| 1B | w pl 0.3
20 /\/\./>€< -
’ 2.00 PRZESZKODA (KAMIENIE)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. £. Kaczkowski




Biuro geologiczne Przemystaw Szuba

ul. Metalowa 3 pok.12, Olsztyn 10-603

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 5.3

Profil numer 3

Wiertnica: RKS

Powiat: dziatdowski
Wojewodztwo: w-m

Miejscowos¢: Diutowo Obiekt: Diutowo - remont drogi.
Gmina: Lidzbark Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba
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Numer pisma: 21245/TTISILU/P/2021/PP
Temat: PBW "Przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektem przebudowy drogi gminnej w
Nowym Dtutowie"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy PBW "Przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej
z projektem przebudowy drogi gminnej w Nowym Diutowie”.

W celu realizacji zadania nalezy dostarczy¢ decyzje ZRiD.

— Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochronag sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad
wykonywanymi pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia,
z mozliwoscia wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Strefa utrzymaniowa Olsztyn

10-449 Olsztyn, Al. Pitsudskiego 63a
e-mail: DISU.RNWUUIlOI@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem Elektronicznie
Piotr Peda Piotr Mirostaw podpisany przez Piotr

Mirostaw Peda
Peda Data: 2021.05.25
12:41:26 +02'00'

Gtéwny Specijalista

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki: 1 egz. Projekt Budowlano - Wykonawczy

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Siecig Komputerowg ,,OLMAN”
Uniwersytet Warmirnisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
tel/fax: (89) 523-45-55, http.//www.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 13 maj 2021 r

Mplan Sp. z o.0.
Ul Osinskiego 2/6, 13-100 Nidzica

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy i zabezpieczenia linii swiattowodowej SSPW kolidujgcq 7 projektem
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Nowe Diutowo gmina Lidzbark powiat dziatdowski.

Sad Okregowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowit wyznaczy¢ zarzadcg przymusowego na Regionalnej
Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego w osobie podmiotu uprawnionego do
prowadzenia dzialalnosci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, O$rodek
Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowag OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726,
ktory z dniem uprawomocnienia si¢ postanowienia przejal rolg operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z 0.0.

W nawigzaniu do przedstawionej dokumentacji projektowej  akceptujemy zaproponowane rozwigzanie,
dodatkowo uszczegotawiajgc je i podajgc warunki techniczne realizacji przebudowy oraz prowadzenia prac.
Akceptacja warunkow zgodnie z wiedzq na temat sieci SSPW z dnia 14.12.2017

W odniesieniu do przestanego przez Panstwa Projektu wykonawczego, Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania
Miejska Siecia Komputerowa ,,OLMAN” w Olsztynie potwierdza, ze na obszarze objetym uzgadniang inwestycja
znajduje si¢ rurociag 4xHDPE 40/3,7 bedacy wiasnoscia Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. W rurociagu
znajdujg si¢ czynny kabel MSK OLMAN oraz kabel operatora NEXERA Sp. z .0.0., Al. Jana Pawta II 29, 00-867
Warszawa. Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie Projekt pod warunkiem zachowania ponizszych
warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia linii §wiattowodowej SSPW. Projekt nalezy bezwzglenie
uzgodni¢ z NEXERA Sp. z .0.0., Al. Jana Pawtla II 29, 00-867 Warszawa.

1. Przed przystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej oraz
NEXERA Sp. z 0.0. 0 rozpoczeciu prac zwigzanych z jej przebudowa i zabezpieczeniem wedlug
warunkow i zasad okre$lonych niniejszym pismem. Wskazane w dokumentacji projektowej linie sg
czynne i jest uruchomiona na nich transmisja, wszelkie prace na czynnych liniach §wiattowodowych
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ i przeprowadza¢ w terminach i czasie uzgodnionym z zarzadzajacym
siecig Osrodkiem Eksploatacji i Zarzadzania MSK OLMAN oraz NEXERA Sp. z 0.0.

2. Lokalizacje istniejacej linii $wiattowodowe] w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno — wysokosciowych, zawierajacych geodezyjng inwentaryzacje linii §wiattowodowej, poprzez
wykonanie przekopow probnych i/lub za pomoca lokalizatora z wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego i
taSmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowej nalezy trwale i
widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrgbie linii
swiatlowodowej, zwigzanych z realizacja inwestycji.

3. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociggu oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm).

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami przedstawionymi nalezy
wykonywac¢ r¢cznie, bez uzycia sprzg¢tu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii §wiattowodowe;.
Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne zarzadcy
linii $wiattowodowej zgodnie z przedstawionymi w projekcie przebudowami infrastruktury
swiatlowodowe;.




Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Siecig Komputerowg ,,OLMAN”
Uniwersytet Warmirnisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
tel/fax: (89) 523-45-55, http.//www.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

5. W przypadku jezeli wystgpuje koniecznos$¢ przebudowy sieci nalezy projektowaé na terenie, ktory jest
wlasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na
gruntach osob trzecich, inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgod¢ wlasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dost¢p do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na
rzecz Wlasciciela linii. Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bgda
obcigzaty Inwestora

6. W miejscach skrzyzowan linii $§wiattowodowej SSPW z projektowanymi elementami drogowymi,
(zjazdy, ciagi pieszo-rowerowe, §ciezki rowerowe, zatoki autobusowe, zatoki postojowe) istniejacy
rurociag kablowy SSPW nalezy zabezpieczy¢ ochronng rura dwudzielna, zachowujac normatywne
parametry (ZN-96 TPSA-004). Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone poza zewngtrzne
krawedzie projektowanych elementéw na co najmniej 1,0 metra. Nalezy przy tym zachowaé odlegtosé
minimum 1m odlegtosci pionowej migdzy gorng powierzchnig rury ochronnej i docelowa nawierzchnia.

7. W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu przerw w dziataniu dost¢pu do sieci.-SSPW. Prace
przetaczeniowe nalezy wykona¢ w oknie serwisowym w czasie uzgodnionym z zarzadzajgcym.

8. Zamiar prowadzenia prac oraz wniosek o ustanowienie nadzoru nalezy zgtosi¢ do UWM OEiZ MSK
OLMAN z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na piSmie na adres OSrodka Eksploatacji i
Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa ,,OLMAN?”, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn lub
mailowo na adres: uzgodnienia.sspw@man.olsztyn.pl . Nadzor przedstawicieli wtascicieli linii
swiattowodowej jest ptatny. W wystapieniu o nadzér nalezy wskaza¢ platnika.

9. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem rurociggu (w tym materialy i prace naktadcze) nie bgda
obcigza¢ zarzadcy linii $wiattowodowe;.

10. W przypadku przebudowy linii SSPW po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg oraz mape inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem
przebudowywanych fragmentow infrastruktury w ciagu 2 miesi¢cy od zakonczenia prac.

11. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy.

Uzgodnienie obejmuje  jedynie infrastruktur¢ Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Opracowat :
ZCz, UWM w Olsztynie




Projekt Budowlany/Wykonawczy

Przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgce;j

z projektem przebudowy drogi gminnej w Nowym Dtutowie wraz z budowg kanatu

technologicznego.
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Czes$¢ rysunkowa:

Rys.1. Mapa pogladowa

Rys.2. Oznaczenia

Rys.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanatu technologicznego
Rys.4. Schemat wyprostowany przebudowywanych kabli

Rys.5. Schemat optyczny przebudowy kabla Nexera



1. Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany/wykonawczy przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z budowa kanatu technologicznego w miejscowosci
Nowe Dtutowo, gmina Lidzbark, powiat dziatdowski.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

a) Umowa,

b) Dane uzyskane od Inwestora,

c) Ustalenia pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg dokonywane podczas spotkan
roboczych, drogg e-mailowg i telefoniczna,

d) Warunkoéw technicznych wydanych przez poszczegdlnych operatoréw sieci,

e) Wizji lokalnej w terenie,

f) Norm, przepisoéw i zarzadzenia branzowe,

g) Zasady sztuki budowlane;.

1.3 Inwestor i wykonawca robét

Inwestorem zadania jest:
Gmina Lidzbark
ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark

Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora

1.4 Odpis uzgodnien, kserokopie

Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnieh i zgody zawarte w niniejszym projekcie
budowlanym wykonawczym sg zgodne z oryginatem.



2. Czesé techniczna

21 0Ogodlne wymagania dotyczace przebudowy infrastruktury
telekomunikacyjnej

Przebudowe i budowe infrastruktury telekomunikacyjnej moze prowadzi¢ jedynie firma
posiadajgca wieloletnie doswiadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii
telekomunikacyjnych. Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy zapozna¢ sie ze
szczegotowymi  warunkami  technicznymi  poszczegodlnych operatorow. Przestrzegaé
wszystkich uzgodnien w nich zawartych.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano tak, aby spetniata nastepujgce
wymagania:

-zgodnos¢ z wymaganiami norm branzowych,
-trwatos¢ co najmniej 30 lat

2.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

2.2.1 Przebudowa sieci ORANGE

W miejscach kolizji z planowanymi elementami zagospodarowania terenu nalezy
przebudowad istniejgce urzgdzenia telekomunikacyjne poza obszar kolizji.

W ramach przebudowy nalezy wybudowaé nowy odcinki kabla typu
XzTKMXpw 5x4x0,5, 5x2x0,5 oraz 2x2x0,5. Przebudowe kabli miedzianych nalezy wykonag,
w oparciu o wstawki kablowe wykonane kablami tego samego typu oraz istniejace
i projektowane ztgcza kablowe. W celu zachowania ciggtosci sygnatu na projektowanych
kablach nalezy przy przepinaniu zastosowac ztgcza rownolegte.

Zigcza kabli miedzianych nalezy zabezpieczy¢é ostonami termokurczliwymi typu
XAGA 500 oraz ostonami mechanicznymi KM-1 i KM-2.

Przebudowa sieci Orange Polska prowadzona bedzie na dziatkach bedacych
wiasnoscia Gminy Lidzbark oraz na dziatkach innych wiascicieli dla ktérych zgodnie
zdecyzja ZRID zostang dokonane wpisy do ksigg wieczystych moéwiace
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci na rzecz kazdoczesnego
wilasciciela sieci.

Zgodnie pkt. 14 WT, na 14 dni przed przystgpieniem do rozpoczecia robot
nalezy wystapi¢ do operatora sieci o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania na
adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

al. Pitlsudskieqo 63a, 10-449 Olsztyn; tel: 89 537 78 75.

e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com

Prace nalezy wykonywaé przy asyscie grupy technicznej ORANGE.
Zdemontowane elementy sieci telefonicznej zdaé protokolarnie wtascicielom sieci.

Po przebudowie na kablach miedzianych, nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajace poprawnos¢ wykonania prac montazowych.

Po realizacji przebudowy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza z pomiarami
przeprowadzonymi na kablach oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sieci
telekomunikacyjnej zgtoszong do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Lidzbarku.
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W zakres robét przewidzianych projektem wchodzi :

Lp. | Rodzaj budowli | Dlugosé trasowa [m] | Dlugos$é montazowa [m] | llo$¢ [szt.]
Rury obiektowe
1 RHDPE A160PS 26,0 m 0,026kmo | 26,8m 0,027kmo -
2 RHDPE A110PS 20,0 m 0,020kmo | 20,6 m 0,021kmo -
3 RHDPE 110/6,3 480 m 0,048kmo 494 m 0,049kmo -
Kable miedziane
1 XzTKMXpw 5x4x0,5 213,00m | 2,13kmp | 22152m | 2,22 kmp -
2 XzTKMXpw 5x2x0,5 15,00m |0,075kmp| 1560m | 0,078 kmp -
3 XzZTKMXpw 2x2x0,5 36,00m |0,072kmp| 37,44m | 0,075 kmp -
Inne
1 XAGA 500 - 43/8-150 - - - - 2
2 KM-1 - - - - 1
3 KM-2 - - - - 1

UWAGA: Diugosci montazowe kabli wynikajg z diugosci trasowych powigkszonych o: 4%
rezerwe przewidziang na falowanie kabla i straty podczas montazu.

2.2.2 Przebudowa sieci SSPW

W celu przebudowy istniejgcego kabla $Swiattowodowego bedgcego wilasnoscig
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego, nalezy wybudowaé poza obszar kolizji nowy odcinek
rurociggu 4xRHDPE 40/3,7.

Do nowo wybudowanego rurociggu nalezy przebudowac kabel optyczny OTK 2/84J.
Infrastrukture teletechniczng SSPW nalezy przebudowaé zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Kabel optyczny nalezy wycofa¢ z mufy optycznej znajdujacej sie w istn. studni SSPW
(E: 19°57'46.90" N: 53°11'20.86") poza obszar inwestycji w kierunku ulicy Wolnosci, az do
istn. zasobnika kablowego SSPW E: 19°57'43.90" N: 53°11'10.83"). Nastepnie wciggng¢ po
nowej trasie i przywroécic potgczenie w istn. mufie.

Przed oraz po przebudowie na kablach optycznych nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania prac montazowych.

Z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem przed datg planowanych prac nalezy zgtosi¢
jednostce cheé prowadzenia prac i uzgodni¢ dogodny termin nadzoru.

Po zakonhczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg
oraz mape inwentaryzacji geodezyjnej z nowym przebiegiem przebudowywanych
fragmentow infrastruktury w ciagu 2 miesiecy od zakonczenia.

W zakres robét przewidzianych projektem wchodzi :

Lp. | Rodzaj budowli | Dlugos¢ trasowa [m] | Dlugos¢ montazowa [m] | llos¢ [szt]
Rury obiektowe

1 4xRHDPE 40/3,7 330,0 m 1,320kmo | 339,9m 1,360kmo -

2 RHDPE 125/7,1 34,0 m 0,034kmo | 35,02m 0,035kmo -
Kable optyczne

1| OTK_2/84J | Istn. | - | Istn. | - | -




2.2.3 Przebudowa sieci Nexera

Wzdtuz przebudowywanej drogi powiatowej w rurociggu SSPW znajduje sie czynny
kabel operatora NEXERA Sp. z 0.0..

Do nowo wybudowanego rurociggu SSPW nalezy przebudowaé kabel optyczny Nexera
EQ0015595-EQ0015640-01 48PO. Infrastrukture teletechniczng Nexera nalezy
przebudowaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Kabel optyczny nalezy wypig¢ z istn. mufy optycznej EQO0015595 znajdujacej sie
w istn. studni SSPW (E: 19°57'46.90" N: 53°11'20.86") i wykorzystujac istniejgce zapasy
kablowe wycofa¢ poza obszar inwestycji w kierunku ulicy Wolnosci, az do istn. zasobnika
kablowego SSPW Nowe Dtutowo 13 (E: 19°57'43.90" N: 53°11'10.83"). Nastepnie wciggngc¢
po nowej trasie i przywréci¢ potgczenie w istn. mufie EQ0015595.

Przed oraz po przebudowie na kablach optycznych nalezy wykona¢ pomiary
potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania prac montazowych na wszystkich widéknach.

Przed realizacjg przebudowy, nalezy bezwzglednie ustali¢ harmonogram, termin oraz
okno czasowe przerw w dostarczaniu ustug z operatorem sieci.
Do protokotu odbioru koncowego wykonawca dotgczy uaktualniong powykonawczag

dokumentacje przebiegu sieci, protokdt pomiaréw kabli oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

W zakres robét przewidzianych projektem wchodzi :

Lp. | Rodzaj budowli | Dlugos¢ trasowa [m] | Dlugos¢ montazowa [m] | llos¢ [szt]
Kable optyczne
1 |EQ0015595-EQ0015640-01 48PO]  Istn. | - | Istn. | - | -

2.3 Badania i pomiary linii Swiattowodowej

2.3.1 Uwagi ogdblne

Przed rozpoczeciem przebudowy kabli optotelekomunikacyjnych oraz po przebudowie,
nalezy wykona¢ nizej podane badania i pomiary odbioru linii. Cato$¢ badan i pomiaréw
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.

2.3.2 Badania wykonywane przed przebudowa linii

Przed przecieciem kabla, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, potwierdzajgce
parametry swiattowodow. Pomiary te nalezy wykonac z jednej strony odcinka instalacyjnego.
Pomiary nalezy dokona¢ dla dtugosci fal 1310 nm i 1550 nm. Na podstawie wynikow pomiaru
nalezy sporzgdzi¢ charakterystyki reflektometryczne, ktére powinny zawiera¢ nazwe i numer
linii, jej kierunek, rodzaj i numer przyrzadu, ktérym dokonano pomiaru. Dodatkowo wyniki
pomiaru nalezy zapisa¢ na nosniku informatycznym.

2.3.3 Pomiary wykonywane przy ostatecznym odbiorze linii

Przy odbiorze linii nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
a) Pomiar wiasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metodg reflektometryczna.
b) Pomiar ttumiennosci wynikowej metodg transmisyjng. Pomiar powinien by¢ wykonany dla
obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obu kierunkach transmisji. Zestaw pomiarowy
powinien zawiera¢ stabilizowane zrédto Swiatta na fale 131020 nm i 1550+20 nm przy
szerokosci spektralnej < 10 nm.
Petny zakres pomiaréw wykonuje sie dla kazdego toru optycznego wigczanego do pracy.



2.4 Budowa kanatu technologicznego

W ciggu przebudowywanej drogi gminnej w Nowym Diutowie planuje sie wykonanie
kanatu technologicznego na potrzeby Gminy Lidzbark, zgodnie z ustawg z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawg 7 maja 2010 o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.) oraz
wytycznymi dla kanatéw technologicznych z dnia 3 wrze$nia 2019 v.5

W zwigzku 2z przeznaczeniem terenu wokot drogi jako zabudowa aktywnosci
gospodarczej, mieszkaniowej jednorodzinnej/wielorodzinnej, nalezy wykona¢ kanat
technologiczny o przekroju KTu1 z ciggu zlozonego z modutu jednej rury ostonowych
110/6,3, czterech rur RS40/3,7 mm w tym jednej wigzki mikrorur o Srednicy zewnetrzne;j
40 mm.

Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi zaprojektowano kanat przepustowy o przekroju
KTp, ktéry ma dodatkowo rure obiektowg 125/7,1 dla zabezpieczenia 3x RHDPE 40/3,7
i wigzki mikrorur.

Kanaty technologiczny nalezy uktada¢ wzdluz przebudowywanej drogi na gtebokosci
0,7 m (liczone od gornej krawedzi rury). W przypadku kanatu technologicznego KTp
minimalna gtebokos¢ utozenia ma wynosi¢ 1 m (liczac od gérnej krawedzi rury).

Projektowany kanat KTu1 powinien byé utozony roéwnolegle do osi jezdni w pasie
drogowym w czesci przewidzianej na zielen, w przypadku braku mozliwosci, nalezy go
lokalizowa¢ w chodniku i $ciezce rowerowe;.

W realizacji budowy kanatu nie dopuszcza sie pozostawienie niepotgczonych rur
Swiattowodowych i wigzek mikrorur w studniach kablowych przelotowych.

Jedynie w studniach zlokalizowanych na koncach projektowanego ciggu kanatu
technologicznego nalezy rury i mikrorury uszczelni¢ pneumatycznie.

taczenia mikrorur podczas budowy, nalezy wykonaé za pomocg ztgczek mikrorur
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi.

W ciggu mikrokanalizacji nalezy tgczy¢ tuby o tych samych kolorach.

Ztgczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia i inne elementy
stuzgce do wykonywania potgczen mikrorur powinny zapewnia¢ wytrzymatosc
pneumatyczng wiekszg niz 12 bar oraz wodoszczelno$¢ Ilub wodoszczelnosé
i gazoszczelno$¢ (w specjalnych wykonaniach). Elementy ostonowe dla potgczen rur
mikrokanalizacji powinny byé w peini dwudzielne, odporne na wnikanie muiu
i zanieczyszczen statych lub catkowicie wodoodporne.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potgczonych ztgczkami powinien
wytrzymac¢ probe krotkotrwatg nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min.
Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu koncach zamontowanego odcinka o diugosci do
2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0.1 MPa nie powinna
wykazywac¢ spadku nadcisnienia o wigecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Na projektowanych ciggach, nalezy odpowiednio posadowi¢ studnie kablowe typu SK-2.
Odlegtos¢ pomiedzy studniami dostosowana zostata do elementéw sieci infrastruktury
podziemnej jak: woda, gaz, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable
energetyczne, kanalizacja telekomunikacyjna.

Studnie kablowe powinny by¢é wyposazone w pokrywy uniemozliwiajgce ingerencje oséb
niepowotanych z logo wtasciciela kanatu technologicznego.

Przed zasypaniem kanatu na catej jego dtugosci, nalezy umiesci¢ kabel sygnalizacyjny
typu XzTKMXpw 2x2x0,8, ktérego konce, nalezy wyprowadzi¢ w studniach kablowych.

Dodatkowo nad rurociggiem w potowie jego gtebokosci, nalezy utozyé tasme
kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy". Kabel nie

zawiera metalu. Wtasnos$¢ Gmina Lidzbark, telefon stuzb eksploatacyjnych ...................
Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzic¢ proby szczelnosci.
Catos¢ prac, nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz

odpowiednie normy branzowe.


http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?on=16.08.2015&is_current=True&section=
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-marca-1985-r-o-drogach-publicznych/?on=16.08.2015&is_current=True&section=

W zakres robot przewidzianych projektem wchodzi:

Lp. | Rodzaj budowli | Diugosé trasowa [m] | Dlugo$é montazowa [m]| llo$é [szt]
Kanat technologiczny
1 RHDPE 110/6,3 529,0 m 0,529kmo | 544,9m 0,545kmo -
2 3xRHDPE 40/3,7 529,0 m 1,587kmo | 544,9m 1,635kmo -
3 |Modut mikrokanal. & 40 - 7x10/8| 529,0 m 0,529kmo | 544,9m 0,545kmo -
4 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 529,0 m 1,058kmo | 550,2 m 1,100kmo -
5 Tasma ostrzegawcza 529,0 m 0,529kmo | 544,9m 0,545kmo -
Studnie kablowe
1] SK-2 . - ! -7 - 1 - [ 7
Zabezpieczenie kanatu
1| RHDPE 125/7,1 | 340m [0,034kmo | 350m | 0,035kmo | -




3. Uwagi

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepiséw uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

Prace prowadzone przy infrastrukturze ORANGE, nalezy zgtosi¢ co najmniej 14 dni
przed ich rozpoczeciem i wykonywac pod nadzorem stuzb technicznych operatora.

Prace przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu oraz wymogami norm branzowych ORANGE.

e ZN-OPL-001/93. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

o ZN-OPL-002/96. Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-004/15. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami budowlanymi. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-005-1/14. Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-005-2/17. Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania
i badania.

e ZN-OPL-006/15. Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-008/14. Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony
zlgczowe do zastosowan w Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-009/13. Linie optotelekomunikacyjne. Przefgcznice sSwiattowodowe.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-010/16. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Ogdélne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

o ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-022/18. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

o ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-025/17. Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczenia
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-027/96. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

e ZN-OPL-028/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-029/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania
i badania.

e ZN-OPL-030/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczniki zyt. Wymagania
i badania.

o ZN-OPL-031/11. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osfony zlgczowe-
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.



e ZN-OPL-032/05. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tagczowki i zespoty
tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-033/17. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-035/12. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i sie¢
przytgczeniowa. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-035/15. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi
i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-037/20. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektoéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-039/97. Zakfadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

o ZN-OPL-040/97. Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. Uzupetnienie do KNR 5-01).

e ZN-OPL-043/14. Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan
w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-044/13. Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza roztgczalne dla swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-045/13. Linie  optotelekomunikacyjne.  Swiattowodowe elementy
rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-046/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne
do zastosowanh telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-047/13. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtowne

PG (MDF). Wymagania i badania.

o ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i zigczki mikrorurek
do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania
i badania.

e ZN-OPL-049/14. Linie optotelekomunikacyjne.  Swiattowodowe  cyrkulatory
do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

o ZN-OPL-050/14. Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory
do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-051/19. Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki
Mieszkaniowe. Wymagania i badania.

e PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czesc¢ 21: Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

e PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

e PN-EN 124 - Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola

jakosci.

PN-EN 206-1 - Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Odbioru robét przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna
dokona¢ komisja powotana przez OPL.
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4. Informacja BIOZ

Pracownicy zatrudnieni przy przebudowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadac
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
powinni otrzymac¢ odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja
linii kablowych w kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie
wystepowaniem robdt o zwiekszonym =zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczenstwa
i higieny pracy. Z tego wzgledu $ciste przestrzeganie obowigzujgcych przepiséow BHP
stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich
zatrudnionych pracownikow.

Ogdélne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401).

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkaC nastepujgce elementy
mogace by¢ zrédtem zagrozenia:
— instalacje podziemne takie jak:
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sie¢ energetyczna,
¢ sie¢ wodociggowa,
¢ sie¢ gazowa,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
e sie¢ kanalizacji deszczowe.
— prace zwigzane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych do budowy
— prace zwigzane z prowadzeniem wykopow ziemnych.

Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:

— wykonac szkolenie na stanowisku pracy,

— wskazaé¢ zagrozenia wynikajgce z roztadunku elementdéw, pracy przy wykopach
ziemnych, pracy w poblizu sprzetu mechanicznego,

— omowi¢ instrukcje postepowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe,
wskazaé sposoby postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia
sieci uzbrojenia podziemnego,

— wskazac¢ i odszukaé urzadzenia infrastruktury podziemnej.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢:

— aktualnos¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikow,

— dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,

— atesty materiatéw,

— wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

— uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej.

11



Uprawnienia projektanta

N . WARMINSKO - MAZURSKA
N \REGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%/r OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA ‘
i 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 12 pkt. 1, §22 ust. 3 pkt 1i2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/DzU. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 . w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE

11 stopnia

w specjalno$ci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaéwiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. 0d decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. inz. Janusz Palmowski

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowi { /

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz yﬁ/\
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(V]

Pan Arkadiusz Wiszniewski upowaZniony jest :

I. Na podstawie art.12 ustl pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszacg, w ograniczonym zakresie 11 stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wstgpic rozporzadzenia, uprawnienia
ninicjsze uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego wraz z infrastruktura
towarzyszacq w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,
2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich

jak urzadzenia stacyjne.
= PRZEWOD
Otrzymuje: NI C
Okregowe| Komigj g,f;k'}cyz,,
1. Pan Arkadiusz Wiszniewski d
10-606 Olsztyn, ul. Obrofcow | inz. Jan Imaowa
2. Okregowa Rada lzby /{' .
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego -
4. ala

13



® POLSKA
I Z B A

« = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& ramerne wenyfikaoyjmyem:

WAM-VN7-MW4-5U8 *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/06

adres zamieszkania ul. Obroficow 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31.

Zaiwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Prrewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Intynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy ¢ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrygm (D U, 2001 Nr 130 pos. 1850) dane w postac
elektroniczne) opatrzone h-upen!wmpclipﬁ:mel:hrmmwﬂ)ﬁmwm przy pomocy wainego kwalfkowsnego certyfikatu 55
rownowaine pod wagledem shutiow prawnych dok 0 ¥ posdp i wiasnorgcanymi.)

* Wergfikacig poprawnodci danych w niniejarym taiwiadeeniu modna sprawdsic 13 pomocy numery weryfikecyinego tadwisdczenia na
stromie Polskie] lzby Infynierdw Budewnictwa www.pilh.orgpl lub kontaktujjc sig 2 bivrem whasciwe] Qlrggowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsrtyn, Plac Konsulstu Polskiego |

WAM/OKKAI/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 .

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust,] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3

art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2¢ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz U.
2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 ro ia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /j. Dz.U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
iowd Mavalaront bak sl t kel fkacji
ur. dnia 31 [\chi‘mﬂm 1078 r w nhatym'h
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 K.pa odstepuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gliéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony
sadwindezeniom wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznodei,

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej W
Okregowej lzbylnzymarOWBudowmmn! Olszzynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr in2. Andrzej Stasiorow "“l

2. inz. Janusz Palmowseki /
/
3. mgr inz Sylwester hul: |
/
W

|/

v

~TRMIN S
PSR LR

/;‘.v
e
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Pan Daniel Swieciak upowaimiony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
" telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowe) wraz
7z infrastrukiurg telekomunikacyjna oraz  telekomunikacji radiowe) wraz

Z Infrastruktura towarzyszaca.
Otrzymuje: FRIEWODNICZACY
URREGD 3| RWALIFIAGYINES
1. Pan Danie] Swisciak
10-46] Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 38 b ;
2. Okregawa Rada Izby mgr inz. Angrag Stagiorowski
3. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4 ol
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POLSKA
I I B &
INJYNIERO W

BUCCWNICTWA

Zaiwiadczenie
o mumerze weryfikaogmm:

WAM-BAC-IFM-NGP *

Pan Daniel Swieciak o0 numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul, Zeromskiego 2/7, 10-351 Olsztyn

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od edpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] [zby Indynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie eleltroniczrym Dz U. 2001 Nr 130 paz 1450) dane w postaci

" Weryfkacjs pop i damych w ninigjszy Swiadczeniu mMoina spraweiic 13 pemecy rumeny wenyfkacyinege Tadwiadaenia na
stromie Polskiej ltby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuje sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej ltby Infymierow
Budownictwa.
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Olsztyn dn. 21.04.2020 .

Oswiadczenie Projektanta z wizji

Dotyczy: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z "Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Nowe Diutowo gmina Lidzbark powiat dziatdowski".

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od operatora Orange Polska, podczas
przeprowadzonej wizji w terenie nie stwierdzono kanalizacji teletechnicznej, jedynie kable
ziemne.

W zwigzku z czym, nie byto koniecznosci prowadzenia nadzoru przez Orange Polska
i wykonania wykopow kontrolnych.

Elementy sieci do przebudowy zostaty ustalone podczas wizji w terenie i dane
paszportyzacyjne otrzymane z zasobéw OPL.

(podpis projektanta)
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Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej wizji:

Fot. 1 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dtutowie

Fot. 2 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dtutowie
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Fot. 3 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dtutowie

Fot. 4 Przebudowywana droga gminna w Nowym Dtutowie
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",

Fot. 5 Istn. stupek kablowy 10p 1 R2/1
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany/wykonawczy pt.: " Przebudowa istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektem przebudowy drogi gminnej w Nowym Dfutowie "
sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest kompletny
i stanowi podstawe do realizacji inwestyciji.

§20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 5.12.2003r. poz. 2016 tekst jednolity).

Projektant Sprawdzajacy
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6. Czesé formalno-prawna

GMINA LIDZBARK Lidzbark dnia 14 wrzesnia 2020 r.

. !. S_
Ul Sydows 21 13-230 Lidzbark

PEENOMOCNICTWO

Dzialajgc w imieniu Gminy Lidzbark ul. Sagdowa 21, 13-230 Lidzbark udzielam niniejszym
petnomocnictwa dla Pana Roberta Roman legitymujgcego sie dowodem osobistym o nr
AXZB802589 wydanym przez Burmistrza Nidzicy, zam. Tatary 58, 13-100 Nidzica
reprezentujacego firme Mplan sp. z o0.0. ul. Osifnskiego 2/6, 13-100 Nidzica do
podejmowania dziatai zmierzajgcych do uzyskania w organach samorzadowych,
administracji paristwowej i innych instytucjach, wszelkich warunkéw, uzgodnien i decyzji
ogolno prawnych , zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami prawa, zwigzanych z wykonaniem
projektu budowlanego dla inwestycji pn: ,Przebudowa drogi gminnej w Nowym
Diutowie”.

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowainia do zaclagania robowigzan finansowych. Wyratam igode na przetwarzanie molch
danych osobowych dla potrzeb wykonania ww. zadania , zgodnie 2 ustawa 2 dnia 29.08.1937 r. o ochronie darmych osobowych (L.
Dz. U, 2 2002 nr 101, por. 926)

(whasnoreczny nodnintd
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Wykaz dziatek w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji

Nr. dziatki |\ gziatki po o Pow. dz. pierwotna | Pow. dz. po _
Lp przed X Dane wiasciciela 2 . 2 Uwagi
) podziale [m~] podziale [m“]
podziatem
! 105/5 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 16,04 proj. pas drogowy
105/1 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 5424
JAN BICZ .
2 105/6 5407,96 POW. poza pasem
drogowym
3 106/1 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 131,09 proj. pas drogowy
106 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 23953
JAN BICZ .
4 106/2 23821,91 POW. poza pasem
drogowym
> 107/1 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 67,05 proj. pas drogowy
107 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 7739
JAN BICZ .
6 107/2 7671,95 POW. poza pasem
drogowym
7 108/1 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 67,32 proj. pas drogowy
108 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 8412
JAN BICZ .
8 108/2 8344,68 POW. poza pasem
drogowym
9 105/3 14,29 proj. pas drogowy
105/2 BARBARA JADWIGA DEFANSKA 3319
10 105/4 3304,71 POW. poza pasem
drogowym
n 109/8 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 182,23 proj. pas drogowy
109/5 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 20944
JAN BICZ .
12 109/9 20761,77 POW. poza pasem
drogowym
13 109/15 53,70 proj. pas drogowy
109/6 EDYTA BARBARA BLASZKIEWICZ 1392
14 109/16 1338,30 POW. poza pasem
drogowym
5 109/10 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 36,30 proj. pas drogowy
109/4 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 4701
JAN BICZ .
16 109/11 4664,70 POW. poza pasem
drogowym
17 109/12 495,88 proj. pas drogowy
MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK
18 109/7 109/13 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 79833 52,70 proj. pas drogowy
JAN BICZ
19 109/14 79284,42 pow. poza pasem
drogowym
20 110/3 MARIA JOLANTA BATKO BICZ, MAREK 548,79 proj. pas drogowy
110/1 KRZYSZTOF BICZ, TOMASZ MAREK BICZ, PIOTR 5235
JAN BICZ .
21 110/4 4686,21 pow. poza pasem
drogowym
istn. pas d :
2 253 ; Urzad Miasta i Gminy w Lidzbarku 24603 ; stn. pas crogowy

droga gminna




.1;

Urzad Miasta i Gminy w Lidzbarku

ul. Sadcwa 21, 13-230 Lidzbark | tel. 23/696 1505 | fax. 23/696 2107

Lidzbark, 04.03.2021 1.
Znak: BiGK.7210.9.2021

Robert Roman
Mplan sp. 7 0.0,
Osinskiego 2/6
13- 100 Nidzica

W odpowiedzi na pismo, z dnia 18.02.2021r. {doreczone do tut. urzedu dnia
22.02.2020 r.), wyrazam zgodg no etapie projektowania na lokalizacje w Nowym Dhutowie
sieci telekomunikacyinej zgodnie z zalacenikiem graficenym do wniosku, okreslajacym
przebieg projektowanej infrastruktury.

1. Adresat,
2. Am

e-mail: umig@lidzbark.pl | wwwlidzbark.pl | www.bip.umig lidzbark.pl
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4% Mplan
intynieria

¥ drogowa Nidzica dn.04-05-2021 .

Robert Roman
Mplan sp. Z 0.0.
Osiriskiego 2/6
13-100 Nidzica
tel 668716278
w imieniu:
Gminy Lidzbark
UI. Sadowa 21
13-230 Lidzbark

Orange Polska

OSWIADCZENIE

Oswiadczam iz dokumentacja projektowa dia zadania inwestycyjnego pn.
Rozbudowa drogi gminnej w Nowym Diutowie™ na dz. nr 3 — obreb Diutowo Stare,
oraz dz. nr: 253, 250, 110/1, 109/6, 109/7, 109/4, 109/5, 108, 107, 106 - obreb
Diutowo Nowe, gm. Lidzbark dia inwestora Gminy Lidzbark

Realizowana jest w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721)

Robert Roman

PREZES ZARZADU
Mplan sp 2 0.0.
NIP 9840212068 KRS 0000664038

¥ ]

Mplan sp.zo.o.
ul. Osinsliego 2/6; 13-100 Nidzica
NIP. 3840212065 KRS 0000664838
oro mplan@gmal com +a8432777347
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7. Warunki techniczne i uzgodnienia

Orange Poiska Mplan sp. z 0. 0.
Hurt ul. Osirigkiego 2/6
Zarzadzanie Zasobami Siecii IT 13-100 Nidzica

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 k6d2
tel.: 89 537 76 67 fax.. 89 525 22 86

www_hurt-orange.pl

Olsztyn, 03 grudnia 2020 r.

Numer pisma: TTISILU/MT.215-52257/20
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang rozbudowa drogi
gminnej na dzialce nr 3, 253, 250, 110/1 w miejscowosci Nowe Diutowo gmina Lidzbark.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej rozbudowy drogi gminnej na dzialce nr 3, 253, 250, 110/ w
miejscowosci Nowe Diutowo gmina Lidzbark informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z
tym naleZy, na koszt naruszajacego stan istnieiacy, opracowal projekt i wykonac przeloZenie istnigjacych
urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajc szczegding
uwage na normatywne odlegloci w zakresie zblizer | skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

Wykonaé¢ przelozenie, poza obrgb jezdni, kabli doziemnych Orange Polska. Na zalaczonym planie
sytuacyjnym istniejagce kable zazaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno—
budowianymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziemika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadal telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pé2n. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng grubodcienng przez calg szerokoét jezdni lub chodnika wystajgca 0,5 m poza obszar i
zabezpieczong przed zamulaniem;,

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL | bgdzie zglaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznogéci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczgcia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawniert do
nakiadania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

range P Gpoka Acyra T st | s £0-28 ooy AL 0 wobara X leestes ot ey
K1 Wyt Lomoriar sy Fonoaegr Tmany Saowe)c oo Serwenes 000 1000 | FRAGON S0 100 N SR 00 .00 MR 1 ekt e w Caiie) Laseen et I wsemsgeyrn 180T 000 47 sempen
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1.

12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjngj nie doszdo do zwigkszenia wartoéa urzgdzed | zachowane zostang
dotychczasowe wiadciwosci uzytkowe | parametry tachniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigie
prawdopodobiefistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokaingj, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, naleZy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemngl infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomocy
poprzecznych przekopdw kontroinych. W sposdb widoczny, wytyczy€ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne
nienaniesionej na planie, nale?y ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie lacznodel, recznie (bez uZycia ciezkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjne] dokumentacji projektowey, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajaceQo potwierdzenie zgodnogci z
oryginglem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + phyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadrania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w Lodzi
(Olsztyn, al. Marszatka J. Pisudskiego 63a).

Dokumentacja projektowa, bgdzie mogia byC zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peingj
dokumentacji budowlaned | wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, lini
swiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w todzi
w Olsztynie przy al. Marszaka J. Psudskiego 63a (sprawe prowadzi Mariusz Tansks tel. 89 537 76 67),
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowiano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zZeci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sig w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczeénie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Parterska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedice,
tel. 25643 60 75), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowigca
wiasnoéd ORANGE POLSKA SA, gwarantujaca wysok3 jakoé¢ prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (01 - 912 Warszawa, ul. Wolumen 11, tal. 22 549 01 11), ktéra

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., gwarantujjca wysoka jakoéé prac oraz
duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Parnerska Telekom Uslugi S A. w Olsztynie, Oddzial w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdanek, tel. 58 340 77 00), ), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA SA,
gwarantujaca wysoka jakosC prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych | éwiatiowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wyigcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
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13.

14.

1S.

16.

17.

wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takq umows lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagar | warunkéw okreglonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigZy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

Laczna wysokoét roszezed OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapié 2 wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wdascicielski |
formaine przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdd
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpistnego nadzoru
wiagcicielskiego | odbioru koficowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiadcicielski wskazano na

stronie www.orange pl/'wniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziangj (Cu) i
zasobach wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polcka S A

Obstuga Techniczna Klienta Pdinoc

Wydzial Utrzymania Usiug i Infrastruktury 1-Olsztyn

al. Marszaika J. Pisudskiego 63a

10-449 Olsztyn

fax. 89 525 22 86 tel. 89 537 78 75

e-mail: disumwuuiol@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek naleZy skierowac na adres:

Orange Polska SA.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dzial Zarzadzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

al. Marszaika J. Pisudskiego 63a

10-449 Olsztyn

fax. 89 525 22 44 tel. 83 537 78 80

e-mail: ZZSS.Prace Planowe@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL naleZy speini¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwg firmy realzujacej przebudowse i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkow technicznych.

Zakofczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nale?y zglosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukturg telekomunikacyjng oraz przekaze:

* komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

* szkice inwentaryzacy geodezyine| infrastruktury telekomunikacyjne potwierdzone przez geodets | okragl
graniczny termin dostarczenia Kkopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobdw
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18.

18.

o 7 czynnoéci przekazania przelozonel infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdl
odbioru technicznego.

¢ Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy | przedstawiciela OPL.
Ninisisze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
moziiwos¢ zmiany zatosci kanalizacy posadowionej w obszarze planowane] inwestycii w zwigzku
z prowadzong dzialainoécia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozong infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czeé¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne s3 rowniez na stronie www orange. pi/wniosekonadzor.
UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych mogq znajdowaC sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
83 przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje © wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentac)i projektowej nalezy umiedci¢ Informacje o moziwosci wystgpowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych érodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane s
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opiata wg aktuainego cennika. NaleZnoé¢ nalezy uregulowad w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrgbng korespondencia.

Z powazaniem
Meriusz Tafisk

Maxiuse Tasstn

Giéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Kienta

1. Wysokoé€ opiat.
2.1 egz. planu sytuacyinego.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska.
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Osrodek Eksploataci 1 Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa ,OLMAN”
Uniwersytat Warminsko-Mazurski w Olsztynie. ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn

telfax: (89) 523-45-55, http /www.man.olsztyn.pf_e-mail- biuro@man olsztyn ol

Olszyn, dnia 04 grudzen 2020 r
Mplan Sp. z0.0.
UL Osinzhkiego 2/6, 13-100 Nidzica

dotycsy: uzgodnienia warunkow technicinych preebudowy i zabezpieczenia linii
swiatlowodowej SSPW kolidujacq : projektem "Przebudowa drogi gminnej w
migjscowosci Nowe Diutowe gmina Lidzbark powiat dzialdowski.

Sad Okregowy w Ol:ztvmue sygn. ake V GC161 17 postanowal wyznsezye zarzadee przymusowezo n2 Regionalne)
Siecr Szerckopazmowe) Wojewodztwz Wamunzko-Mazw:zkiego w osoble podmuoru wprawmionego do
prowadzema dnalalnoic: telekomuntkacyine). 1. Uniwersyteru Wamunsko-Mazursaego w Oliznvmue. Odrodek
Eksploatacji 1 Zarzadzama Miej:ka Siecia Komputerowa OLMAN. =25 w Olsztynie, ul Hewelmsza §, 10-726,
ktory z dem uprawomocmenia sig postanowienia prze)al rols operatora mimstraktury w nuepsce ORSS Sp.z oo

IT_nawigzaniu zed:rawion NG ktou

W odnesieniu do przesiang przez Pansrwa dokumentacy: projektows; . Oirodek Eksploatacn 1 Zarzadzama
Miejzka Siec1a Komputerows  OLMAN™ w Olsztynte potvierdza. 2s na obszarze objetvm uzzadmana inwestyeja
znajdwe s crynny rurociag 4xHDPE 4037 bedacy wlasnosaia Wojewodztwa Wamunsko-) zzuskiego.

1. Przed prmyatapienem do prac wymagane Jest powiadomuenze zarzadey linn teletechmiczne) orozpoczeciu
prac zwiazanyeh z jej przebudowa 1 zabezpieczeniem wedhuz wanmkow 1 zazad okrezlonych mime):zvm
pramem
Wikazape w dokumentacn projektowe; hme 53 czymne 125t wuchonuona na wch ganmuga, wizelkie
prace ma cnymayvch hmach smatlowodowych nalezy berwzgledmes uzgodmc 1 przeprowadzac w
termunsch 1 czaste uzgodmionym = zarzadzajacym stec1a Oaodkiem Ekeploatacy 1 Zarzadzama MSK
OLMAN

Lokahzacje 1smuejace) linn swiatlowodows) w teremme maleZy potwierdznic z wiykorzystamem map
sytuacyyne - wyzokoseiowyeh zamerajacyeh zeoderyyna imwentaryzacje linn <waatiowoadowe) poprzez
wykoname przekopow probanych 1 Tub za pomocy lokahzators z wiykorzytamem kablz lokabzacyjnego
Tak ustalony przebieg linn swiatiowodowe) nalezy trwale 1 mdocznie oznaczye w teremse na caly czas
prowadeema prac budowlanyeh w obrebie hinu swratlowodows). zwiazanyeh 2 resbizacia mwestyen.

3. Odleglosa projektowanych sect uzbrojena teremu od 1:tmejacezo nuoctazu oraz e zzbezpreczene na
skazyzowanmch 1 zbhizeniach wiykonac zgodme z Rozporzadzemem Mmizva Infrasouknuy z dma
26.10.2003 r. w sprawie warunkow techmeznyeh jakmm pomanny odpomnadac telekommumikacyine obiekey
budowlane 1 1ch usytuowame (Dz U. 22005 r. Nr 219, poz. 1864 ze zm))

4. Wizelle prace w muejscach kobzp z nowopropktowamymu zmianamn przedstamiomymu nalezy
wykomywac rscznie. bez uzyveia sprzetu mechamernezo pod nadzorem wlaceiciel lmn swiatlowodowe).
Wezellae odlavte w trakele prowadzema prac elementy mfzsouktury i swaadowodows) musza bye
odpomiedmio zabezpleczone 3 przad zasypaniem podlegaja odbiorom: pizez siuzby techmezne zarzadey
bon iwastlowodowe) zgodme = przedstawiomymu  w projekeie przebudowamu infrastruktury
swiatlowodowe;.

Na zabezpieczenie i przebudowe limii swiatlowodowej SSPW malezy opracowac szezegolowy projekt
‘honawezy, ktory nalez ic_z Oérodkiem tacji i dzamia Miejska Siecia

L

?I
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QOsrodek Eksploatac) | Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowg ,OLMAN"
Uniwarsytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie. ul. J. Hawelivsza 8. 10.726 Olsztyn

telfax; (89) 523-45-55, http:iwww.man.olszfyn.pl’ e-mail: biuro@man olszhyn ol

1.

W przvpadku jezel wystepuje komecmosc przebudowsy siecs naledy projekrowac na tereme | ktory jest
wlamedela imwestora. W przypadku . gdv e bedne takie) mozliwosel 1 50e¢ zostame zaprojektowana na
pruntach osob trzecich. inwestor zoboniazamy jest zapenmc zrods wiasoiniela dnallo ma lokahzacje
mfrastruknuy telekomumikaciineg oraz dostep do mfashuktury w celu joy konserwacp 1 utrsymams: na
zecz Wopewodzowa Wamuncke-Mazuwsloege. Zobowiazany jest rovme do polayaa kesztow och
zgod oraz zapewmema dostepu do presbudomamych weradzen W przscrmrym rame roszezenia acch
fizyezmych 1 pawnych z tyulu posadowiena aeq na gnmtach osob trzecich beda oboaily Innwstors

W ramach prac nakedy dazvé do mummabizach czasm przerw w dzialanm dostepu do et S5PW, Prace
przelaczemows nalafy wykonac w ezasie uzsodnionym zarzadzajacym

Nadzor predatamiciall wlasewcish himi Sviatowedows) jest platny. O wstanovaems nadeoru nalesy
Wystape plsenune z mmmum  frgedmonm wyprzedzemem Zecajac premme pelmeme nadzom na
uzgodmonych wezeime) warmkack W czase ustanawiama nadzorn naledy wikazac dane strony. ktora
zostame obelatona po zakonczenm prac.
Wizellae koszty zmaazane = zabezpleczeniem rurociagu (w tym matenaly 1 prace nalladeze) me beds
obcaiac zarzadey L swiatlowedowe).

. Po zakonczemu prac maleiv berwrgledmie dostarczve dolumenticje pomvkomawezy oraz mape
inwentaryzacji geaderyjne] = novym preebiemem preebudonswanyeh fragmentow wiasmiktey w
clagu 2 muesieey of mhonczen
O przsprowadzonych pracach a mhde 1ch zamarze nalezy pomformowac UWM OEZ MSE OLMAN z
min I tyeodniowym wyprzedzeniem na pismie na adre: Oirodka Eksploataci i Zarzadzamia
Miej:ka Siecia Komputerows oOLAANY, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn oraz 2 mun | dmonom
wyprzedzemem teleforncznie Centrum Zarzadzama Siecia pod . tel 89 523 43 50,

Mimieysze uzgodnisnis waine jest proez okres 12 mesisey.

Uzzodmeme obepume  jedvme mfrastruknme Fezionalney Siecd Szerckepazmows; Wojewodsrea

Wanninske-Mazurskiego.
OWHI
Fj!_. 1'___,_.#’
' Mﬁr wigcien
Ar Al
Opracowal :

ZCz UWM wOlsatyme
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NEXERA

NOWE MOZLIWOSCI CYFROWEDD SWIATA
www nexena pl

Nr warunkdw: ELB-534833_2021.05.25_1 Warszawa, 25-05-2021

Mplan sp.z.0.0.
ul. Osinskiego2/613-100 Nidzica
e-mail: mplan@gmail
ul. Arkadiusz Wiszniewski
e-mall:biuro@pgprojekt. pl

com

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na Panstwa wniosek 2 dn. 13.05.2021 dot. zadania pn. ,Rozbudowa drogi gminnej w Nowym
Dtutowie " z prosby o uzgodnienie PZT i wydanie warunkow na przebudowe sieci teletechnicznej Nexera
zlokalizowanej w obszarze przedmiotowe] inwestycji przedstawionej w projekcie wykonawczym dotyczacym
zamierzenia inwestycyjnego:
*  Inwestor: Gmina Lidzbark
* Dokumentacja: ,Rozbudowa drogi gminnej w nowym Diutowie”
* QObiekt i adres: dziatki w. ob. Diutowo Nowe ,gm. Lidzbark. Pow. Dzialdowski
*  QOpracowanie: Projekt Zagospodarowania Terenu
*  Projektant: mgr Arkadiusz Wiszniewski
* Data 09.2020
uzgadniamy proponowany przebieg trasowy kanalizacji . Jednoczesnie informujemy , 2e w obszarze
projektowane] inwestycji znajduje sig istniejgca siec telekomunikacyjna NEXERA Sp 2 0.0. znajdujacy sig w
infrastrukturze przedmiotowej kanalizacji teletechnicznej. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowal projekt | wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycjq, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci
w zakresie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu. Dia odcinkow przebudowanych wymagane jest
przejecie gwarancji przez Inwestora. Okres gwarancji wynosi 7 lat. Terminy liczone s3 od daty przekazania
infrastruktury po przebudowie. Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Nexera, zobowigzany jest
do przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
* uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
* prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony operatora,
*  0ZNaczania miejsca prowadzenia prac tablicy informacyjng

Szczegétowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat przedstawiony w zataczniku:
1. Przebudowie podlega kabel EQ0015595-EQ0015640-01 48P0 o dt ins 933n dlugosc w RSS 334m
2. Kabel:
¢ przebudowac od zasobnika zlokalizowanego przy posesji Nowe Diutowo 13 do studni kablowej
znajdujacej sie przy szkole
* pospawac kabel w mufie EQ0015595
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Z uwagi na technologie prowadzonych robdt nalely opracowac projekt zabezpieczen lub przebudowy wg
ogoInych warunkow technicznych podanych w dalszej czesci niniejszego pisma, Projekt uzgodnic w Nexera.
Przebudowa infrastruktury Nexera Sp. 2 0.0. nie moie generowaé niewymaganych i nieuzgodnionych przerw
w Swiadczeniu ustug.

Ogolne warunki techniczne przebudowy infrastruktury Nexera

1. Przeprojektowanie oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paidziernika 2005r.;

2. W celu likwidacji kolizji nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt wykonawczy
i budowlany (jesli wymagany) dla przebudowy linii swiattowodowej NEXERA.

3. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Prawa Budowlanego, a takze zostac sporzadzona
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku infrastruktury na ktorej zainstalowane s3 kable telekomunikacyjne Nexery projekt nalely
uzgodnic z gestorem tej infrastruktury.

4. Przebudowywang siec nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej motliwosci | siec zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
20bowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz Nexera. Zobowigzany jest rowniez do
pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych | prawnych z tytulu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;

5. Materiaty wykorzystane do przebudowy musza miec parametry nie gorsze nii aktualnie zastosowane.

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli $wiattowodowych zostang
udzielone przez operatora, jednakze nie zwalnia to projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

7. W awiazku 2 tym, 2e lloé€ sieci moze ulec 2mianie w okresie od dnia wydania niniejszych warunkéw do czasu
rozpoczecia przebudowy infrastruktury, Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli
najdujacych sie w obszarze objetym niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu 2 dnia przekazania
Inwestorowi placu budowy.

8. Projekt nalezy przesta¢ uzgodni¢ z Nexera przesytajac na adres e-mail: ygodnii@nexara.pl lub Nexera
Sp.z.0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa, Pani Katarzyna Romecka tel, +48885800032

9. Wszystkie prace zwigzane 2 infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac 2godnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Nexera projektem a takie pod
scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych operatora.

10. Roboty budowlano - montaiowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

11. Rozpoczecie prac, dla zatwierdzonego przez Nexere projektu, musi poprzedzic zgloszenie przestane

Fundusze , y Unia Europejska
Europejskie If A ([ Europejsk| Fundusz
Polska Cyfrowa Rezeou Regionanego
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harmonogram prowadzenia prac

niniejsze uzgodnienie

kontakt do kierownika robot

dokumenty wymagane prawem budowlanym z kopia zatwierdzenia projektu przez operatora oraz

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

12. 7 uwagi na ustugi jakie Nexera swiadczy na rzecz OSE (Operator Sieci Edukacyjnej), opracowujac
harmonogram, przerwy w facznosci nalezy ograniczy¢ do minimum i alokowac poza godzinami pracy
placowek oéwiatowych. Kaida przerwa wymaga zgloszenia na adres utrzymanie@nexera.pl w celu
wyznaczenia i nadzorowania prac planowych. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. 2 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie
Operatora dzwoniac do Centrum Nadzoru Sieci tel. 52-329-06-18, e-mail: utrzymanie @nexera.pl

13, Dla przebudowanej infrastruktury nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczy, dostarczyc
inwentaryzacje geodezyjna, protokoty odbiorow od gestorow podbudowy dzierzawionej, oraz zarzadcow
lub wiascicieli nieruchomosci.

14. Realizacje prac zgodnie z niniejszym uzgodnieniem potwierdzi¢ notatk stuzbowa lub protokotem odbioru
(przy udziale Nexera). Dotgczy¢ dokumentacjg fotograficzng prac ulegajacych zakryciu,

15. Z uwagi na zmiang trasy infrastruktury Nexera nalely dostarczyc:

a. szkice geodezyjne - najpéiniej w dniu odbioru.
b. inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej infrastruktury w wersji elektronicznej (w plikach
dxf oraz pdf) w terminie do 3 mies od odbioru.

16. Odptatnoéc za niniejsze warunki techniczne nalezy wnies¢ zgodnie 2 trescig fa-ry vat. Odptatnosé z tytutu:
uzgodnienia projektu i asysty technicznej obciaty Inwestora i naliczona zostanie zgodnie 2 cennikami Nexera
oraz gestorow podbudowy dzierzawionej.

17. Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez okres 3 miesigcy od dnia ich wydania.

an oo

Signed by /

Zalacanik Podpisano przez:
1. Siec Nexery w obszarze inwestycji” .dwg
Opracowal: Zatwierdzit:

Kata £l

Romecka

Date / Data
Iris Telecommunication Poland Sp 1 0.0. Nexera Spt 0.0

ata:
2021-05-27 10:05

Projektant: Wojciech Pietrzycki Katarzyna Romecka

Tel. 727651 139 Regionainy Kierownik ds. Infrastruktury Sieciowej

Tel.
e-mail: wojclech pietrzycki@iris-telecommunication pl o 48 483800 032

katazyng comecka@nexerg.ol
v
A
Fundusze N2y, Unia Europejska
Europejskie q ‘ Europashi Fenduss
Polska Cyfrowa y Horwon Regenainego 3




8. Protokot z narady koordynacyjnej

ul. Marii Sklodowskiej-Cunie 15
A4 13-200 Dzialdowo

a Starosta Dzialdowski Dzialdowo, 29 marca 2021 r.
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR Gk.6630.20.2021
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Dzialdowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami t' elekomunikacyjna

dz. nr 3 - obreb Diutowo Stare, dz. nr:253, 250, 110/1, 109/6, 109/7,

Lokpttadaopieate 109/4, 109/5, 108, 107, 106 - obreb Diutowo Nowe, gm. Lidzbark
Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Lista Lidzbark  Dlutowo Nowe 106, 107, 108, 109/4, 109/5, 109/6, 109/7,
dziatek ewidencyjnych 110/1, 250, 253
Diutowo Stare 3
Robert Roman reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca Mplan Sp. z 0. 0., NIP: 9840212068
Osiiskiego 2/6, 13-100 Nidzica
GMINA LIDZBARK
Inwestor UL Sadowa 21
13-230 Lidzbark
inz. Andrzej Roman
Projekdtant numer uprawniefi: 279/94/OL
Czlonkowie zespotu
projektowego Arkadiusz Wiszniewski upr.bud.nr WAM/0149/Z00T/05
Data wptywu wniosku 10 lutego 2021 r,
Data ostatniej zmiany projektu 15 marca 2021 r.
Data zakohczenia narady 29 marca 2021 r.
Przewodniczaca Anna Cechowska
narady koordynacyjnej Przewodniczaca narady
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
1 | Qzndcainis sofniote > Podmiot powsadami my o
Powiatowy Zarzad Drog narudzie drogg elektronicrng
Stanowishatiwag:
Nie wyratono stanowiska
2 | Scoicanis solmiots Podmict powiodamiony
Umd Miasta i G-lny w Lidzbarku narodzw drogg elektroniczng
Stncetshouweg
Nie wyratono stanowiska
Drodcasole polmlote Imie { neswisko pramdits wicwis
3 |Energa Operator Rejon Dyst. Mlawa Rafal Kaszubski
Stancwtskatwegy: Uidziol w asrudiie 3 wykorpstarsan
Projekt zaakceptowany Srodhow Aanunikocf diekboaic g
| Dilcoiue oolalce Imbe | nerwisho proedstewichds
4 |Przedsieblorstwo Gospodarki Komunalnej Sp zo.0. Krzysztof Cieslak
Suanowishal wegy Wb w noradele 2 wyhorr puta e
Projekt zaakceptowany oM ow AomsnRac €k Lo sng

Stroma 122
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W naradzie uczestniczyl{(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Robert Roman.

Z up. Starosty
Anna Cechowska

Przewodniczaca narady

Dokument elektrosiczny wygenerowany automatycznie daia 29 marce 2021 roku 2 systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisy
orgasu kb spowatnionego pracowndka ani pleczatid urmdows).

Weryflac dobuments motna dokonad na stronie https://wervfikacjaprotokolurud epodgik.pl

Strona 222
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9. Rysunki

Rys.1. Mapa pogladowa

Rys.2. Oznaczenia

Rys.3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa kanatu technologicznego
Rys.4. Schemat wyprostowany przebudowywanych kabli

Rys.5. Schemat optyczny przebudowy kabla Nexera
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Schemat wyprostowany przebudowy kabli OPL
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Schemat wyprostowany przebudowy kabla SSPW
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Schemat wyprostowany przebudowy kabla Nexera
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