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przekréj B-B 15255 ‘ -konstrukcja projektowanej drogi ' ‘ podkiad z b43t- C8/10 gr{10cm
-nasyp z gruntu niewysadzinowego |

-przepust z rury z blachy falistej @1000mm

-lawa z pospdiki stab. cementem R=5MPa gr. 35 cm polaczenie zlaczka zaciskowa

widok wylotu 15240 [P "Mplan spz o0.0. <% Mplan

ul. Osiftskiego 2/6, 13-100 Nidzica +48602727347 \ inzynieria
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ biuro.mplan@gmail.com, www.mplan-architektura.pl ‘!" drogowa

Operat wodnoprawny na wykonanie i przebudowe
urzgdzen wodnych w pasie drogi gminnej
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W
NOWYM DLUTOWIE
| adres Twestyg:

OB. DLUTOWO NOWE, GM. LIDZBARK; POWIAT DZIALDOWSKI [|_

-konstrukcja projektowanej drogi § "= PRZEKROJE PRZEPUSTU = R =
-nasyp z gruntu niewysadzinowego N POD JEZDNIA 1:50 ’_ms 25.09.2020

-przepust z rury z blachy falistej @1000mm 150.16 5% ot nz. Rafal Roman
+awa z pospdiki stab. cementem R=5MPa gr. 35 cm
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