
Istniejące linie telekom
unikacyjne

2

LEGENDA

Projektowane stanowisko - słup oświetleniowy z oprawą LED na wysięgniku

Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKXs 4x35m
m

Istniejąca instalacja wodociągowa

Projektowana rura ochronna RHDPEp 110 - Arot

Istniejące linie energetyczne
Projektowana rura ochronna DVK 75 - Arot

W
ysokość słupa oświetleniowego

Num
er stanowiska

M
oc oprawy

Projektowany kabel  YKY 4x16m
m

2

Istniejąca instalacja kanalizacji

Istniejąca instalacja gazowa

Proj.110/10m

LED-72/79W

Schem
at linii oświetleniowej

Skala: 1:500
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41/49

41/48

40/48

40/47

38/46

42/49

40/48
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38/47

25/32

47/54

41/48
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38/46

36/43
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LED 72/79W
101 / 9m

102 / 10m
LED 72/79W

103 / 10m
LED 72/79W

104 / 11m
LED 72/79W

105 / 11m
LED 72/79W

106 / 11m
LED 72/79W

107 / 10m
LED 72/79W

108 / 9m
LED 72/79W

109 / 10m
LED 72/79W

110 / 10m
LED 72/79W

111 / 9m
LED 72/79W

112 / 9m
LED 72/79W

113 / 9m
LED 72/79W

114 / 9m
LED 72/79W

115 / 9m
LED 72/79W

117 / 9m
LED 72/79W

118 / 9m
LED 72/79W

119 / 9m
LED 72/79W

120 / 9m
LED 72/79W

116 / 9m
LED 72/79W
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M
apa jest zgodna z treścią m

apy do celów projektowych

3. W
zdłuż całej linii oświetleniowej ułożyć w ziem

ii drut stalowy ocynkowany

Na stanowiskach nr:101, 106, 111, 116 i 120 ,dla wzm
ocnienia uziem

ienia, 

Fe/Zn fi 8m
m

 do którego należy podłaczyć wszystkie słupy oświetleniowe. 

projektuje się po 1 pręcie typu Galm
ar, dł.3m

.W
 ziem

ii połączenia wykonać spawaniem
.

Spawy zabezpieczyć przed korozją.
typu DVK 75.

zbliżeniach z innym
i kablam

i i urządzeniam
i infrastruktury podziem

nej rurą Arota 

2. Kabel przy przejściu przez wjazdy utwardzone chronić rurą RHDPEp 110, przy

infrastruktury podziem
nej prowadzić wyłącznie ręcznie z zachowaniem

 szczególnej

1. W
ykopy w pobliżu kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych urządzeń

ostrożności.

UW
AGI:

2

Proj.szafka oświetleniowa

Proj.kabel  YKY 4x16mm 2

Szafka pomiarowa w gestii Energa Operator S.A

Proj.bednarka Fe/Zn 25x4mm

Proj.kablel oświetleniowy YAKXs 4x35mm 

2/8

L=1m

L=1m L=1m

L=10m

L=2m

Gm
ina Brodnica

 87-300 Brodnica  ul. M
azurska 13

Szczuka w pasie drogi powiatowej nr 1827C

ADRES: Podgórz-Szczuka, gm
ina Brodnica, dz.nr 69/1.

OBIEKT: Kablowa linia oświetlenia ulicznego  Podgórz-

INW
ESTOR:                  Gm

ina Brodnica
Projektowanie, Nadzorowanie, Pom

iary Instalacji Branży Elektrycznej

TREŚĆ:  Projekt zagospodarowania terenu -

BP-RN-V/87/TO/80-81

KUP/0158/POOE/10

B. Piasecki
M

.Kruszczyński

Schem
at linii oświetleniowej

Projektował :

Projektował :

Elektryczna

Skala: 1:500

Nr.Rys.1A,1B
Data: 10/2023

Faza - P.TBranża
M

.Kruszczyński

L=8m
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