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ZARZAD DROG POWIATOWYCH

W BRODNICY Brodnica, dnia 20 pazdziernika 2023 r.
Karbowo, ul. Wezasowa 48
A7-200 Brodnica
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Odpowiadajac na wniosek nr RI1.7011.10.2023.JK z dnia 04 pazdziernika 2023 r. w
sprawie uzgodnienia lokalizacji planowanej trasy budowy kablowej linii oswietlenia
ulicznego w miejscowosciach Szczuka i Podgérz w pasie drogowym drogi powiatowe] nr
1827C Brodnica — Swiedziebnia — Okalewko — gr. woj. /Kipichy/,

uzgadniam

lokalizacje planowanej trasy budowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego w micjscowosciach
Szczuka i Podgdrz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1827C Brodnica — Swiedziebnia —
Okalewko — gr. woj. /Kipichy/, (dziatka nr 69/1- obreb geodezyjny Szczuka, gmina Brodnica)
przy zachowaniu nastepujacych warunku:

e linia kablowa lokalizowana w pasie drogowym réwnolegle do osi drogi moze by¢
umieszczana w odleglosci nie wickszej niz 0,5 m od granicy pasa drogowego (w
przypadku przeszkod statych lub zaggszezenia infrastruktury odlegtos¢ ta nie wigksza
niz 1,0 m), zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, na glebokosci min. 1,1 m
liczac do poziomu terenu. Umieszczenie moze by¢ wykonane metoda wykopu
otwartego,

¢ linie kablowa lokalizowang pod zjazdami, w obrgbie przepustéw i drzew oraz na
skarpach rowow przydroznych nalezy umieszezaé w rurze oslonowej na glgbokoscei
min. 1,2 m liczac od gérnej powierzchni rury ostonowej do powierzchni terenu,
metoda przecisku lub przewiertu sterowanego, zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu,

e zabrania si¢ ukladania linii kablowej i ustawiania slupéw o$wietleniowych w
rowie przydroznym,

e grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtdrnie uzyty pod warunkiem spetnienia
wszystkich kryteriow i wymagan spelniajgcych jego przydatno$é do uzytkowania;
wykopy zasypywaé warstwami o grubosci 20-30 em z zageszczeniem kazdej warstwy
ubijakami spalinowymi lub elektrycznymi do uzyskania wskaZnika zaggszczania min
0,97,

e miejsca po wykopach i odktadanym gruncie obsia¢ trawa,

e roboty prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane w sposob
zapewniajacy ptynnos¢ ruchu pojazdow i pieszych na podstawie zatwierdzonego
projektu czasowej organizacji ruchu,

e uszkodzone w trakcie rob6t inne elementy pasa drogowego nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego,

e w przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych,
zaistniale w zwiazku z zajeciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy
pas drogowy



