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1. CZESC OPISOWA

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje rozbudowe sieci oswietlenia parku wraz z rozbidrka fragmentu sieci osSwietlenia ulicznego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500,

- wytycznych Inwestora,

- wytycznych dla urzagdzen oswietlenia ulicznego Gminy Miasta Krosno,

- warunkéw technicznych rozbudowy o$wietlenia WKOSIGL nr KSL.7021.5.1.4.2023.AS z dn. 24.01.2023,

- protokotu z narady koordynacyjnej nr G.6630.17.2023.L,

- Decyzja Prezydenta Miasta Krosna o ULICP nr 3/2023, znak: PB.6733.5.2023.N z dn. 22.02.2023,

- obowigzujgcych norm, przepiséw, zarzgdzen i rozporzadzen.

1.3 STAN ISTNIEJACY

Przez dziatke objetg inwestycjg, wzdtuz ulicy Piastowskiej w Krosnie przebiega sie¢ oswietlenia ulicznego miejskiego
w postaci linii napowietrznej AL 2 x 25 mm? wraz z stupami o$wietleniowymi, zasilana z szafy sterowniczej VIII-003
Lwowska/Betleja, do ktdrej to sieci nalezy przytaczy¢ projektowany obwdd oswietleniowy.

1.4 STAN PROJEKTOWANY

Na dziatce objetej inwestycjg projektuje sie nowy fragment sieci kablowej oswietleniowej w postaci kabla
zasilajgcego YAKXS 0,6/1kV 4x25 mm? oraz stupdw stalowych z oprawami LED, majacych os$wietli¢ projektowane
alejki parkowe, ktérych budowa objeta jest oddzielnym postepowaniem. Stup nr 5 ma natomiast oswietli¢ fragment
ulicy Piastowskiej i chodnika. Projektowany obwdd oswietlenia nalezy przytaczyé do istniejacej sieci oswietlenia
ulicznego na stupie elektroenergetycznym nN, zlokalizowanym w potudniowo — zachodnim narozniku dz. 2421/24,
przy budynku Piastowska 14. Dla potrzeb przedmiotowego opracowania stup zostat oznaczony etykietg O1. Kabel
prowadzi¢ nastepnie, zgodnie z planem zagospodarowania terenu, w strone stupa S1, a nastepnie w strone stupa S6.
Zastosowane zostajg stupy stalowe o wysokosci 4,0 m (stanowiska stupowe S1 — S4 i S6) oraz 7,0 m z wysiegnikiem
(stanowisko stupowe S5) na fundamentach prefabrykowanych betonowych i oprawy oswietleniowe LED do montazu
bezposrednio na korcéwce stupa w przypadku opraw parkowych i na wysiegniku w przypadku oprawy ulicznej.
Dostawa opraw parkowych pozostaje w gestii inwestora, a w przypadku oprawy oswietlenia ulicznego nalezy
wykorzystaé oprawe zdemontowang z stupa 03.

W ramach inwestycji projektuje sie réwniez rozbidrke fragmentu sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego pomiedzy
stanowiskiem 01, ktére pozostaje bez zmian oraz stanowiskiem O3. Przewody aluminiowe oraz stupy 02 i O3 nalezy
zdemontowaé. Przewody AL 25 mm? o tacznej diugosci 120 m nalezy nastepnie zdaé¢ na magazyn PGE Dystrybucja
RE Krosno. Oprawe z stupa 02 nalezy zda¢ do Wydziatu Wydziatu Komunalnego, Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Lokalami Urzedu Miasta Krosno.

a. Charakterystyka obiektu.

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie 6 stanowisk stupowych z oprawami oswietleniowymi LED
dostarczonymi przez inwestora o maksymalnej mocy 35W (dla o$wietlenia alejek) i 50W (dla stanowiska nr S5 —
oswietlenie drogi). Sumaryczna maksymalna moc pobierana przez oprawy wynosi Pi=0,225kW. Zasilanie stupow
wykona¢ kablem elektroenergetycznym nN typu YAKXS 0,6/1kV 4x25 mm? o tacznej dtugoéci ok. 96/130m.

b. Parametry sieci

Sie¢ z ktdrej wykonane jest zasilanie pracuje w ukfadzie TN-C.

Ochrona przed porazeniem: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

c. Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanych stanowisk stupowych odbywac sie bedzie za posrednictwem istniejgcego obwodu
oéwietlenia ulicznego przy ul. Piastowskiej typu AL 2 x 25 mm?. Linie zasilajacg projektowane stupy nalezy podtaczyé



do sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego na stupie elektroenergetycznym nN O1. Kabel prowadzi¢ po zerdzi
stupa, a nastepnie w ziemi w kierunku projektowanych stupéw S1-S6.

d. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe parkowe typu LED, o mocy 35 W do zabudowy na stupach S1-S4 i stupie S6 zostang
dostarczone przez inwestora, natomiast oprawa oswietlenia ulicznego na stupa nr S5, o mocy 50W zostaje
przetozona z istniejgcego stupa O3, po uprzednim jego demontazu.

e. Projektowane stupy oswietleniowe

Zaprojektowane zostajg stupy stalowe/aluminiowe o wysoko$ci 4m (stanowiska S1-S4 i S6) oraz 7m (stanowisko S5).

Stupy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e Zachowac uktad konstrukcji: fundament prefabrykowany + stup prosty (stanowiska stupowe S1 — S4 i S6),
fundament prefabrykowany + stup wysiegnikowy (stanowisko stupowe S5),

e Zabudowad stupy oswietleniowe stalowe, dwustronnie ocynkowane ogniowo/ew. aluminiowe, zabezpieczone

powtoka anodowsq lub elastomerem,

e Stupy ozdobne, zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewnatrz, w dolnej czesci rure stalowg dla wzmocnienia i

zapobieganiu upadkowi stupa w przypadku jego ztamania,

¢ Minimalny okres gwarancji powtoki zabezpieczenia przeciwkorozyjnego wynosi 5 lat,

¢ Grubos¢ Scianki stupa ocynkowanego wynosi minimum 3 mm,

e Zgodnie ze schematem ideowym zasilania, wszystkie stupy wyposazone zostajg w system uziemien. Uziomy

poziome wykonaé nalezy bednarka stalowg ocynkowang ogniowo o przekroju 30x4 mm utozong na gtebokosci 0,8

m, na catej dtugosci tras kablowych. Bednarke potaczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi stupdw. Zacisk uziemiajgcy

kazdego projektowanego stupa potaczy¢ z zaciskiem zerowym ztgcza izolacyjnego 1ZK. Uziemienie w stupach winno

spetnia¢ warunek Ru <30 Q,

¢ Metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupédw muszg by¢ wyposazone w zacisk do przytgczenia przewodu

ochronnego,

o Szerokos¢ stupa u podstawy jest odpowiednia do mozliwosci wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych

o przekroju 35 mmz2 oraz posiada mozliwos¢ zabudowy kompletu ztgczek typu I1ZK,

¢ Whneki stupdw posiadajg zabezpieczenie przed dostepem o0sdb postronnych,

e Na stupie majg by¢ umieszczone: tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, date produkcji, nazwa

producenta, tabliczka ostrzegawcza, trwate oznakowanie WO, kolejny numer stupa,

e Stupy przeznaczone do montazu na fundamencie prefabrykowanym muszg przenies¢ obcigzenia wynikajace z

zawieszenia opraw oraz parcia wiatru na oprawe i wysiegnik dla wystepujacej lokalnie strefy wiatrowej,

e Wystajgce nakretki lub sSruby mocujace stope stupa do fundamentu powinny ze wzgledéw bezpieczenstwa zostaé

zastoniete catosciowo ostona lub maskownicg,

¢ Stupy montowaé na fundamentach prefabrykowanych,

e W miejscach, w ktérych fundament stupa, z uwagi na warunki terenowe musi zosta¢ zlokalizowany w chodniku

nalezy go obnizy¢ tak, aby szpilki i stopa stupa znajdowaty sie pod brukiem.

f. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktf. TN-S.
1.5 OPIS TECHNICZNY ROBOT

Zgodnie z planem zagospodarowania dziatki lub terenu na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zostaje zaprojektowany
obwdd kablowy elektroenergetyczny oswietlenia parku. Wspomniany kabel nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej sieci
oswietlenia ulicznego na stupie 01, zlokalizowanego na dziatce nr 2421/24, obreb 0005 Srédmiescie, przy ul.
Piastowskiej 14 w Krosnie. Kabel prowadzi¢ nastepnie w wykopie waskoprzestrzennym na gtebokosci min 70 cm w
kierunku stupa nr S6.

Dla celéw oswietlenia zastosowane zostajg stupy stalowe o wysokosci 4,0 m i o wysokosci 7,0 m (dla stanowiska S5)
na fundamentach prefabrykowanych betonowych i oprawy oswietleniowe do montazu bezposrednio na korncowce
stupa. Wneka kablowa projektowanych stupéw wyposazona zostaje w izolacyjne ztgcza bezpiecznikowe 1ZK, ztacza
fazowe, oraz ztgcza zerowe. Do nowoprojektowanych stupédw wprowadzone zostajg - dwa dla przelotowych lub trzy
dla rozgateznych - kable zasilajace typu YAKXS 0,6/1kV 4x25 mm?2. W stupach, do podfgczenia opraw, zastosowany
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zostaje przewdd YDY 3 x 2,5 mm2, ktéry zostaje zabezpieczony wktadkami bezpiecznikowymi topikowymi,
cylindrycznymi, matogabarytowymi, DO1 In = min. 2A. Wneka kablowa zabezpieczona zostanie fabrycznymi
metalowymi drzwiczkami, ktére bedga chroni¢ przed dostepem o0séb postronnych.

Na etapie projektowania dokonano oceny podtoza gruntowego w oparciu o zasady z normy PN-81/B-03020 metodg
przyjeta powszechnie w budownictwie linii elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiecia, polegajaca na
doborze parametrow geotechnicznych na podstawie praktycznych doswiadczen z budowy tego typu obiektéw. W
przypadku niniejszej inwestycji mamy do czynienia z gruntem prostym. Wszystkie prace montazowe muszg by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne”.
Wykopy pod fundamenty wykonaé sprzetem mechanicznym lub recznie. Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy
sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy
usung¢ lub istniejace urzadzenia podziemne odpowiednio zabezpieczy¢. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami
podziemnymi, a takze pod projektowanymi alejkami, kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK 110 mm.

Wykop powinno poprzedzac usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm, na powierzchni o wymiarach bokow
zwiekszonych o 1m od obrysu wykopu. Jak wspomniano powyzej wykop wykonaé recznie lub koparkay z
waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujgc wymiary dna i gitebokos¢ wykopu, okreslone w tablicach
poszczegdlnych fundamentéw. Wykopy wykonywac z 20% odchyleniem scian bocznych od pionu. Zasypywanie
powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 20-30 cm z zageszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypac grunt rodzimy do 15 cm powyzej terenu przy obwodzie stupa. Ochrone elementéw stalowych i betonowych
stanowiska stupowego nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998. Fundament nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ masg asfaltowaq. Przed ustawieniem stupa na fundamencie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji
lezacej, instalujgc osprzet i oprawe. Stup ustawi¢ na fundamencie recznie lub za pomocg dzwigu i wykonac
posadowienie.

Projektowany kabel, jak wspomniano powyzej, nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 0,7 m liczac od powierzchni
ziemi. Wzdtuz catej trasy kablowej wykonaé system uziomoéw poziomych przy uzyciu bednarki ocynkowanej 30x4
mm, ktdrg nalezy nastepnie podtaczy¢ do zaciskdw uziemiajgcych stupow. Trase kablowg na catej dtugosci nalezy
przykry¢ niebieska folig z tworzywa grubosci 0,5 mm. Po utozeniu kabla i bednarki, przed zasypaniem rowu, nalezy
wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny i zgtosi¢ kable do odbioru przez Wydziat Komunalny, Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosno. Przy wejéciach kabla do rur ostonowych stosowa¢
oznaczniki kablowe zawierajgce trwate napisy oznaczajace: rok utozenia kabla, typ kabla, relacje kabla, uzytkownika
kabla. Prace nalezy skoordynowac z pracami przy budowie obiektow matej architektury.

Dodatkowo projektuje sie prace rozbiérkowe dla fragmentu napowietrznej sieci oswietlenia ulicznego pomiedzy
stupem 01, ktdry pozostaje w stanie niezmienionym, a stupem O3. Linke AL 2x25mm? o dtugoéci 60 m (fgczna dtugosé
120 m) nalezy odfaczy¢ od uchwytdw na stupach, a nastepnie zda¢ na magazyn PGE Dystrybucja RE Krosno, zgodnie
z odpisem protokotu z narady koordynacyjnej ZUD nr G.6630.17.2023.L. Stupy 02 i O3 nalezy odkopac i przy uzyciu
podnosnika dzwigowego zdemontowaé. Oprawe z stupa 02 nalezy zda¢ do Wydziatu Wydziatu Komunalnego,
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosno, zgodnie z warunkami technicznymi rozbudowy
oswietlenia nr KSL.7021.5.1.4.2023.AS

1.6 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Zestawienie materiatéw llos¢
1 | Oprawa oswietleniowa LED 35 W dla alejek (dostawa inwestorska) 5 szt
2 | Oprawa oswietleniowa LED 50W dla stupa h = 7m (istniejgca, zdemontowana z stupa 03) 1 szt.
3 | Stup oswietleniowy parkowy stalowy h = 4m 5 szt
4 | Stup oswietleniowy stalowy wysiegnikowy h = 7m 1 kpl.
5 | Fundament pod stup oswietleniowy h = 4m 5 szt
6 | Fundament pod stup oswietleniowy h = 7m 1 szt.
7 | lzolacyjne ztqcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 6 szt.
8 | Izolacyjne ztqgcze fazowe 1ZK-4-02 12 szt.
9 | Izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-04 6 szt.

10 | Kabel zasilajgcy oswietlenie parku typu YAKXS 4x25mm2 130 m

11 | Kabel zasilajgcy oprawe YDY 3 x 2,5mm?2 3m

12 | Folia oznacznikowa niebieska 117 m




13 | Piasek drobnoziarnisty Wg potrzeb
14 | Bednarka ocynkowana 30x4 mm 130 m
15 | Rura ostonowa DVK 110 mm 30m

16 | Zacisk prgdowy odgatezny AL 10-50mm?2 Z3011 2 szt.

17 | Opaski COT 37 + COT 36 Wg potrzeb
18 | Rura UV 75 mm na stupa 3m

1.7 OBLICZENIA

Zestawienie mocy przytgczeniowej (bilans mocy):

Moc
Typ Oprawy przytfqgczeniowa - llos¢ Suma (kW)
Pp (kw)
Oprawa LED max 35W 0,035 5 0,175
Oprawa LED max 50W 0,050 1 0,050
RAZEM -- -- 0,225 kw

0,035-5=10,175 + 0,050 kW = 0,25 kW

ki — wspotczynnik jednoczesnosci okreslony dla 5 punktéw swietlnych wynosi 1,0
Moc przytaczeniowa przytgcza: Py = 0,25kW
Dobor zabezpieczenia w istniejgcym stupie oswietleniowym

Prad obliczeniowy okreslony zostaje z zaleznosci:

P,+103

IB =
Ug-cosep
gdzie: tgp = 0,4 — cosep > 0,93 i zatozony 0,97 jest zgodny z wytycznymi Dystrybutora
. 0,25- 103 _
57230-097

Ze wzgledu na znikome moce projektowanego oswietlenia, zabezpieczenia nalezy pozostawié istniejgce.

1,14

Sprawdzenie przekroju Zyt projektowanego kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

AU z 200-P-1
% = -
VAI'S'Uf

Obliczenia dla stupdw o najwiekszym spadku napiecia:

Spadek napiecia dla stupa S5:

200
——— - [(50+4-35)-25+ (50+3-35)-19 50+ 2-35)-22 50+ 35)-26+35-18
(55355307 [(50+4-35) 25 + (50 +335) - 19 + (50 + 2-35) - 22 + (50 + 35) - 26 + 35 18)]
= 0,057%
Najwiekszy spadek napiecia jest na stupie S6 - wynosi 0,057% i jest zgodny z norma.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Ze wzgledu na brak mozliwosci okreslenia metodg obliczeniowg wielkosci impedancji petli zwarciowej w miejscu
przytaczenia przyjeto do obliczen wartos¢ impedancji Zs=1,0 Q.

Po wykonaniu robét wymagane sg powykonawcze badania skutecznosci ochron przeciwporazeniowych
dodatkowych —samoczynne wytgczenie. Wymagane jest tez badanie izolacji odcinkéw linii kablowej oswietleniowe;j.
Dane linii kablowej nN relacji istn. stup energetyczny O1 — projektowany stup koncowy oswietleniowy nr S6:

kabel YAKXS-0,6/1kV 4x25 mm? — dtugo$é | = 130 m

e  Rezystancja linii kablowej:
2-1 _2-130

R, = =
k Yar'S 35-25

=0,2971Q
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e  Reaktancja linii kablowe;j:
X, =2-x"-1=2-0,08-0,130 = 0,0208Q

® Impedancja linii kablowe;j:

Zia = |R2 + X2 =./0,2971% + 0,0208% = 0,29780Q

Impedancja obliczeniowa petli zwarcia:
Zrx = (Zr+2Zx)=1,25-(1,0+0,2978) = 1,6223Q
Spodziewany prad przy zwarciu na najdalszym projektowanym stupie oswietleniowym nr S6 wynosi:

j= Yo _ 230 = 141,84
T Zpe 162230 77

Obliczenia przy zagrozeniu porazeniem na najdalszym stanowisku stupowym nr S6:

Poniewaz brak jest aktualnej informacji dt. wktadek zabudowanych w SOU, przyjeto, ze istniejgcy obwdd,
podlegajacy rozbudowie zabezpieczony bedzie wktadkami bezpiecznikowymi zwtocznymi WTNOO/gG 25A.

Prad wytgczajacy dla wktadek WTNOO/gG 25A dla tw 5,0 [s] la=102 A
Warunek skutecznosci ochrony:
Zrkxla<Uo = 1,6223 x 102 <230 = 165,5V<230,0V warunek jest zachowany.

1.8 UWAGI KONCOWE

- Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w koordynacji z pracami innych branz,

- Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary,

- Prace nalezy skoordynowac z pracami przy budowie obiektéw matej architektury,

- Wszystkie zastosowane urzgdzenia elektryczne powinny posiadac znak bezpieczeristwa CE oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegdlnosci wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej,

- Dla wszystkich urzgdzen elektrycznych oraz wyrobdw budowlanych nalezy przedstawi¢ petne karty katalogowe
zawierajace informacje techniczne, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, itp.
Potwierdzajgce parametry i ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami. Dokumenty powinny byé w jezyku polskim,

- Po zakoriczeniu prac, ale przed ich zakryciem, odbidr nalezy zgtosi¢ do Wydziatu Komunalnego, Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosno wraz z przygotowanym protokotem odbioru,

- W dokumentacji powykonawczej zamiesci¢ protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- Jednostkg miejska, ktéra bedzie zarzadza¢ docelowo projektowanym fragmentem sieci Wydziat Komunalny,

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosno.



2 CZESC RYSUNKOWA.
- Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu 1 : 500 (rys. PZT),

- Mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1 : 1000 (rys. nr 1),

Schemat ideowy sieci elektroenergetycznej — stan projektowany (rys. nr 2),

Profil projektowanego stupa oswietleniowego h=4m z oprawg oraz kabla elektroenergetycznego nN

z uwzglednieniem ich zagtebienia (rys. nr 3),

Profil projektowanego stupa oswietleniowego h=7m z oprawg oraz kabla elektroenergetycznego nN

z uwzglednieniem ich zagtebienia (rys. nr 4).
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i 67 | £ \ :fzza:i?:::zfn i krnsw Iinﬂrgetyczn)'Ch Mata architektura:
: N’ ! n ! {I o - i Nume a nl . 1064/97 E granica opracowania tawka z oparciem
L% I I n N K nawierzchnia ze zrebek
:_,,_’J X;_ 77.8 \\ /” : dreV\'mianr\‘/c.h . -m lezak miejski
s ottt o S A i 1 705 S I pewierchna zkostd betonowe ko stk
trawnik E stét do gry w szachy/warcaby
nawierzchnia zwirowa kosz na $mieci
W ob‘g.zg‘rze oznaczonym linig ‘((“- rbs;'|m02m.2e operat techniczny z?nierc}q‘cy_r razd‘::ﬁﬁmc E ekobord tabli lami
niniejSza mapa mozZe d’utyé do celow pr()Jektowych gecdesz: c;nyd;, \: wyniku :it:ryecrh pf)i: :td ﬁ;ﬁ.ﬁzgﬁﬁm : ablica z regulaminem
hﬁiz:‘tzostdg mﬁl;zn;:clmgbefzustglenic obc.iqzer’\ siut(zteéarr;oj(;i(;;ni ‘ odpﬁedzﬁzoi;z?ngzo ztoz);nce f(i.szywego oéwmdczyenq obrzeze betonowe E ogrodzenie z furtka
g owymi. Wi u W WMP.‘ yssnasnasnsy 1

ujawnione w ewidencji gruntow. Projektowane sieci i budowle wyrdzniono
jednym kolorem (ficletowym). Mapa aktuadlna na dzier: 19.10.2022
Uwogal Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzer podziemnych, ktére nie zostaly zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brok jest informacji winstytucjach branzowych.

Uktad wspétrzednych XY: 2000, Uklad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

skala 1:500
Godlo .. 71M7.27.252.1
OBFED vorercremeromen Srodmiescie [0009]..............
Miasto mXKrosno[186101_1]
Lks.rob 17340-0806/ 2022
Nr zgtoszenia G.6640,780.2022
“GECPLAN” s.c.

Piotr Liwosz [ wspolnicy

mgr inz. PIQTR LIWOSZ

38-458 CHORKOWKA nr 164 geodeda uprawniony

BIU 1\(), 400 Krosno, ul. Grodzka 26 §yiadéetw o 7TAD - zakres 1,2

tel.ffax: (13 851 19, m;.l 0-602 572 738yd. predwGlonego freodets Kraju
NIP 634-22-34-517 REGON 370507304

Datai podpis Wykonawcy

Organ stuzby geodezy jnej, ktory orzy'md]

drzewo / /, stojak rowerowy

@

nasadzenia

urzadzenie placu zabaw

T
|
./ strefa bezpieczeristwa

zgoszerie proc geodezyinych | PREZYDENT M. KRQSNA
Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jﬂ)’d’l G.6640. 730.2022
j GEOPLANSs.c.
Wykonawca prac geodezy jnych Piotr Liwoszi v;spélrl'cy
- 38-458 Chorkéwka 164
Imig i nazwisko oraz numer uprawnier Piotr Liwosz ‘
zawodowych kierownika proc geodezyjnych|  Nr uprawnier 17349

Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

ul. Lipowa 3/24, 30-702 Krakow

NIP: 676-245-13-42

Nr i data sporzqdzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywne) weryfikacjj

mgr inz. PIOTR LJWO\L
f‘LOLlLla u

Swiadectwo Nr 17
wyd. przez Glownego e

G.6640,780.2022_4940 |

Bogustaw Nogiec

. . L . Data:
Rysunek: Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu w skali 1:500
2dnia 27-10-2022 . | v Jext zagosp 02.2023
e Inwestor:  Gmina Miasto Krosno /i';a/'i 500
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno )
iekt: Nrrys. :
L Obiekt: /oo, obreb: 0005 Srédmiescie , dzialka nr ewid.2421/24 pr
y Nazwa Rozbudowa sieci o$wietlenia parkowego wraz z rozbiérka fragmentu sieci o$wietlenia ulicznego na
4‘ 1 ;2 Inwestycji:  dziatce nr 2421/24, obreb 0005 Srédmiescie, w parku kieszonkowym, przy ul. Piastowskiej w Kro$nie.
ete Rraju
w ramach "Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parkéw kieszonkowych jako zielonych
zadania:  miKROSNIENSKICH stref wypoczynkowych" w ramach projektu "Kreujemy + Rozwijamy + Ozywiamy +
Stymulujemy + Nakreslamy + Odmieniamy + KROSNO"
Stadium:  Projekt wykonawczy
Projektowat: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. elektryczna 104/97
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nIE (poza zakresem opracowania)
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3160/58 |
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Legenda dla branzy elektrycznej:

Projektowana rozbudowa sieci oswietlenia parku
kablem typu YAKXS 4x25mn?

Projektowany stup z lampg oswietlenia
parkowego/ulicznego LED

Elementy do rozbidrki
2421/22

. A-K
Zakres opracowania -
85505850
3+ 2432
Xt
2431

) 53

2429

Proj. fragment sieci
o$wietlenia parku, kabel
typu: YAKXS 4x25 mm?

Shs

| 1 Py
Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych  Str.10
ul. Lipowa 3/24, 30-702 Krakéw NIP: 676-245-13-42
. . . . Data:
Rysunek: Mapa ewidencyjna gruntéw w skali 1:1000 02.2023
T Inwestor: Gmina Miasto Krosno Skala:
Sz A3/1:1000
P 2421115 ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno /
iokt- . N .l
dr Obiekt: Krosno, obreb: 0005 Srédmiescie , dziatka nr ewid.2421/24 r ryis
Nazwa Rozbudowa sieci oswietlenia parkowego wraz z rozbidrka fragmentu sieci o$wietlenia ulicznego na
Inwestycji: dziatce nr 2421/24, obreb 0005 Srédmiescie, w parku kieszonkowym, przy ul. Piastowskiej w Krosnie.
/ w ramach "Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parkéw kieszonkowych jako zielonych
\ { I | zadania:  miKROSNIENSKICH stref wypoczynkowych" w ramach projektu "Kreujemy + Rozwijamy + Ozywiamy +
2 21/27 Stymulujemy + Nakreslamy + Odmieniamy + KROSNO"
\ ﬂ I bez o¢ Stadium:  Projekt wykonawczy
\ ’ | urzadzef elekt ‘"‘)" Projektowat: Branza: Uprawnienia: Podpis:
\ \ Numen y

2421/26 \ X X

\ \

mgr inz.
Bogustaw Nogiec

elektryczna 104/97




stanowisko nr S6

stanowisko nr S5

stanowisko nr S4

stanowisko nr S3

istniejgcy stup nr O3

(do rozbidrki)

AL 2x25mim?

istniejacy stup nr 02

(do rozbidrki)

istniejacy stup nr O1

(bez zmian)

AL 2x25mmi?

[=29m

stanowisko nr S2

[=31m

stanowisko nr S1

istniejgca sie¢ osw.
ulicznego
AL 2x25mm?2 przy ul.

Piastowskiej w Krosnie

(L (L (L) (L (L) (L
YDY 3x2.5mm?2 YDY 3x2.5mm?2 YDY 3x2.5mm?2 YDY 3x2.5mm?2 YDY 3x2.5mm?2 YDY 3x2.5mm?2
IZK IZK IZK
D01 g[G min. 2A D01 g[G min. 2A D01 g[G min. 2A D01 g[G min. 2A D01 g[G min. 2A D01 g[G min. 2A
zacisk PE zacisk PE zacisk PE zacisk PE zacisk PE zacisk PE
PEN stupa PEN stupa PEN stupa PEN stupa PEN stupa PEN stupa
/ R<300hm / / R<300hm / / R<300hm / / R<300hm / / R<300hm / / R<300hm
YAKXS 4x25mm2 YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm?
1=14/18m 1=22/26m 1=18/22m 1=15/19m 1=16/20m I=11/25m
2 Au%=0,057%
Wit _ bkie Zestawienie catkowite dtugosci linii kablowej:
czenie sz | ;s . o
y1qezenie szy - dtugosc kabla w trasie: 96m proj. linia
Uktad sieci TN-C . ., elektroenergetyczna
- catkowita C”'UgOSC kabla: 130m kablowa oéwietleniowa

typu: YAKXS 4x25mm?2

zas z istn. stupa osw. O1

przy ul.

Piastowskiej

Str.11

Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych
ul. Lipowa 3/24, 30-702 Krakdw NIP: 676-245-13-42
Rysunek: Schemat ideowy sieci elektroenergetycznej - stan projektowany Baztazzozg
Inwestor:  Gmina Miasto Krosno Xlga/'ai
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno -
iekt: ; N L
Obiekt: ¢ 45n0, obreb: 0005 Srédmiescie , dzialka nr ewid.2421/24 Ty
Nazwa Rozbudowa sieci o$wietlenia parkowego wraz z rozbidrka fragmentu sieci o$wietlenia ulicznego na
Inwestycji: dziatce nr 2421/24, obreb 0005 Srédmiescie, w parku kieszonkowym, przy ul. Piastowskiej w Kro$nie.
w ramach "Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parkéw kieszonkowych jako zielonych
zadania:  miKROSNIENSKICH stref wypoczynkowych" w ramach projektu "Kreujemy + Rozwijamy + Ozywiamy +
Stymulujemy + Nakreslamy + Odmieniamy + KROSNO"
Stadium:  Projekt wykonawczy
Projektowat: Branza: Uprawnienia: Podpis:
mgr inz. elektryczna 104/97 [,
Bogustaw Nogie¢ Iy




Stup stalowy o wys. 4 m

S
o
ﬁ:
Projektowany kabel nN YAKXS 4 x 25 mm?
srednica zewnetrzna kabla =17 mm,
diugos¢ kabla = 96 (w terenie)/130 m (catkowita)
S
o
R .. .- e T
S S
N~
S y S

0.3m

Fundament prefabrykowany o wym.
0,3x0,3x1,0m

Stymulujemy + Nakreslamy + Odmieniamy + KROSNO"

Str.12
Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych
ul. Lipowa 3/24, 30-702 Krakéw NIP: 676-245-13-42
) Profil projektowanego stupa oswietleniowego h=4m z oprawa oraz kabla Data:
Rysunek: elektroenergetycznego nN z uwzglednieniem ich zagtebienia 02.2023
Inwestor: Gmina Miasto Krosno X'Za/'ai
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

Al ) N L
Obiekt: 050, obreb: 0005 Srédmiescie , dziatka nr ewid.2421/24 g
Nazwa Rozbudowa sieci o$wietlenia parkowego wraz z rozbidrkg fragmentu sieci oswietlenia ulicznego na
Inwestycji:  dziatce nr 2421/24, obreb 0005 $rédmiescie, w parku kieszonkowym, przy ul. Piastowskiej w Krosnie.

w ramach "Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parkéw kieszonkowych jako zielonych
zadania:  miKROSNIENSKICH stref wypoczynkowych" w ramach projektu "Kreujemy + Rozwijamy + Ozywiamy +

Stadium:  Projekt wykonawczy

Projektowat: Branza: Uprawnienia: Podpis:

megr inz. elektryczna 104/97 N
Bogustaw Nogie¢ \ /




Stup stalowy wysiegnikowy o wys. 7 m

Projektowany kabel nN YAKXS 4 x 25 mm?
srednica zewnetrzna kabla =17 mm,
diugos¢ kabla = 96 (w terenie)/130 m (catkowita)

7.0m

o
o
o
S —— L
................... e e o e
N~
S ) £
0
Qim Str.13
Fundament prefabrykowany o wym.
0,3x0,3x1,5m Land Art Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych

ul. Lipowa 3/24, 30-702 Krakéw

NIP: 676-245-13-42

~ Profil projektowanego stupa oswietleniowego h=7m z oprawa oraz kabla Data:
Rysunek: elektroenergetycznego nN z uwzglednieniem ich zagtebienia 02.2023
Inwestor: Gmina Miasto Krosno ;'Za/lat
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno
Al ) N L
Obiekt: 1050, obreb: 0005 Srédmiescie , dziatka nr ewid.2421/24 rne

Nazwa Rozbudowa sieci o$wietlenia parkowego wraz z rozbidrkg fragmentu sieci oswietlenia ulicznego na
Inwestycji:  dziatce nr 2421/24, obreb 0005 Srédmiescie, w parku kieszonkowym, przy ul. Piastowskiej w Krosnie.

w ramach "Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parkéw kieszonkowych jako zielonych
zadania: miKROSNIENSKICH stref wypoczynkowych" w ramach projektu "Kreujemy + Rozwijamy + Ozywiamy +
Stymulujemy + Nakreslamy + Odmieniamy + KROSNO"

Stadium:  Projekt wykonawczy

Projektowat:

Branza:

Uprawnienia:

Podpis:

mgr inz.
Bogustaw Nogie¢

elektryczna

104/97




3. DOKUMENTY FORMALNE:

- Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej,

- Kopia uprawnien i zaswiadczenia MOIIB projektanta,

- Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr G.6630.17.2023.L z dn. 22.02.2023,
- Warunki techniczne rozbudowy oéwietlenia WKOSIGL nr KSL.7021.5.1.4.2023.AS z dn. 24.01.2023,
- Decyzja Prezydenta Miasta Krosna o ULICP nr 3/2023, znak: PB.6733.5.2023.N z dn. 22.02.2023.
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Bogustaw Nogiec

(imie i nazwisko)

Upr. nr 104/97

(nr uprawnien)
MAP/IE/0090/15

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z péin.
zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt techniczny:

Rozbudowa sieci oswietlenia parkowego wraz z rozbidrkg fragmentu sieci oswietlenia ulicznego na dziatce nr
2421/24, obreb 0005 Srédmieécie, w parku kieszonkowym, przy ul. Piastowskiej w Kroénie.

W ramach zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parkéw kieszonkowych jako
zielonych miKROSNIENSKICH stref wypoczynkowych" w ramach projektu "Kreujemy + Rozwijamy + Ozywiamy +
Stymulujemy + Nakreslamy + Odmieniamy + KROSNO".

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w lutym 2023 roku

dla: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno
(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inZ. Boguslawwogleé
Uprawni vlane ia
bez o

urzadzen ele

Krakow, 27.02.2023

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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@ Land Art Projekt S.C. Magdalena Feil-Bereta, Damian Mytych
ul. Lipowa 3/24, 30-702 Krakéw
nr telefonu: 504-986-585, 698-628-701
email: landartprojekt@wp.pl, www: www.land-art-projekt.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

W ramach zadania

Adres inwestycji:

Numery dziatek

Obreb i jednostka
ewidencyjna:

Stadium

Nazwa inwestora:

Projektant:

Data opracowania:

Rozbudowa sieci oswietlenia parkowego wraz z rozbidrka fragmentu sieci oswietlenia
ulicznego na dziatce nr 2421/24, obreb 0005 Srédmiescie, w parku kieszonkowym, przy
ul. Piastowskiej w Krosnie.

"Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parkéw kieszonkowych
jako zielonych miKROSNIENSKICH stref wypoczynkowych" w ramach projektu
"Kreujemy + Rozwijamy + Ozywiamy + Stymulujemy + Nakreslamy + Odmieniamy +
KROSNO"

ul. Piastowska w Kros$nie
2421/24

0005,
Srédmieécie

Projekt wykonawczy (techniczny) branzy elektrycznej

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno mar inZ. Bogushaw}\log' é

Uprawnienia bupo ne

Bogustaw Nogieé

Nr uprawnien: 104/97
Izba nr: MAP/IE/0090/15
Specjalnos¢ w zakresie sieci, instalacji, urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

LUTY 2023
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Czes¢ opisowa dla BiOZ.

1. Zakres robét:

- budowa 6 stanowisk stupowych oswietlenia parku wraz z linia kablowg elektroenergetyczng oswietleniowg nN,
- demontaz dwdch stanowisk stupowych oswietlenia ulicznego wraz z oprawami oswietlenia i linig napowietrzng
oswietleniowa.

2. Kolejnosé realizacji robot:

ustalenie przebiegu trasy linii kablowej nN, lokalizacji stanowisk stupowych.

zabezpieczenie miejsca prac.

demontaz wskazanych stanowisk stupowych wraz z oprawami o$wietleniowymi i przewodami oswietleniowej
linii napowietrznej.
- wykonanie wykopow wasko-przestrzennych, wykopdéw pod fundamenty.

utozenie kabla nN.

- wprowadzenie kabla nN na stupa elektroenergetycznego nN i zamocowanie go do zerdzi.

- montaz fundamentéw i stanowisk stupowych wraz z osprzetem i oprawami.

- odbidr robét zanikajgcych wraz z pracami inwentaryzacyjnymi.

- prace tgczeniowe, pomiary elektryczne i wtgczenie napiecia.

- prace porzadkowe.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére modg stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie dotyczy.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych

- zagrozenie wpadnieciem do rowdw.

- zagrozenie upadku z wysokosci.

- inne uzbrojenie podziemne terenu.

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznych podczas prac tgczeniowych.

5. Wykaz srodkéw technicznych dla ograniczenia zagrozen przy realizacji robét budowlanych:

- miejsca prac wygrodzic folig ostrzegawczg i wykonac ktadki dla pieszych.

- wykopy przy innym uzbrojeniu podziemnym wykonywa¢ wytgcznie recznie.

- stosowac wytgcznie atestowane specjalistyczne narzedzia.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét:

- przeszkolenie na stanowisku pracy.

- wskazanie konkretnych zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy.

- okreslenie zasad prowadzenia prac przy innym uzbrojeniu podziemnym.

- okres$lenie zasad prowadzenia prac przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych.

- wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, a w tym

zapewniajacg bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

7. Uwaga koricowa:

Kierownik budowy przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany dalej planem BIOZ zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia.

PROJEKTOWAL:

Bogustaw Nogiec

Nr uprawnien: 104/97

Specjalno$é w zakresie sieci, instalacji,

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Znak sprawy: G.6630.17.2023.L

G.6630.17.2023.L

Krosno, dn. 22.02.2023 .

PREZYDENT MIASTA KROSNA

38-400 Krosno

ul. Lwowska 28 A

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 22.02.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Rozbudowa sieci oswietlenia parkowego

Lokalizacja:

ul. Piastowska, Park Kieszonkowy na dz. 2421/24, obr. 0005
Srédmiescie w Kroénie

Whioskodawca: CIMER KRZYSZTOF

Inwestor:

GMINA MIASTO KROSNO
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Przewodniczacy:| Marek Ksigzko

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 09.02.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. . .
Lp. i . . Imieg i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | Wydziat Planowania Uczestnik nieobecny na naradzie
Przestrzennego i
Budownictwa UMK

2 | Wydziat Drogownictwa UMK Stanowisko pozytywne Matgorzata Stachowska
elektroniczny

3 | Wydziat Inwestycji UMK Stanowisko pozytywne Krzysztof Macierzynski
elektroniczny

4 | Wydziat Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej UMK

5 | MPGK Krosno Sp. z 0.0. - ZWiK Stanowisko pozytywne Wojciech Pajak
elektroniczny

6 | MPGK Krosno Sp. z 0.0. - ZEC Stanowisko pozytywne Andrzej Pétchtopek

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Marek Ksigzko, dn. 23-02-2023 13:11:31

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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G.6630.17.2023.L

7 | MPGK Krosno Sp. z 0.0. - Uczestnik nieobecny na naradzie
Teleinformatyka

8 | PSG Sp. z 0.0. Gazownia w Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda
Krosnie . Prace w obrebie sieci gazowej prowadzi¢ recznie. Skrzyzowania z
elektroniczny siecig gazowa przed ich zasypaniem podlegaja odbiorowi przez

Gazownie w Krosnie. Prace projektowe jak i wykonawcze prowadzié z
zachowaniem normatywnych odlegtosci od sieci gazowe;j.

9 | Gaz-System S.A. Stanowisko pozytywne Janusz Smutek
elektroniczny

10 | Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie
11 | Otwarte Regionalne Sieci Stanowisko pozytywne Martyna Grzedzicka
Szerokopasmowe

elektroniczny

12 | PGE Dystrybucja RE Krosno Stanowisko pozytywne Woijciech Gaj

elektroniczny Po zdemontowaniu napowietrznej sieci elektroenertycznej nN
oswietleniowej stanowigcej wiasnos¢ RE Krosno nalezy zdaé na
magazyn RE Krosno linki AL oraz przygotowac dokumentacje
powykonawczg rozbiérkowa na przedmiotowy zdemontowany
odcinek.

Prace demontazowe przedmiotowe;j sieci nalezy wykonac¢ w
porozumieniu z RE Krosno

13 | PGNiG S.A.Oddziat w Sanoku Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia
Marek Ksigzko

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktédra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Marek Ksigzko, dn. 23-02-2023 13:11:31
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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opracowania):
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tawko hustawka ’
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Lksrob 17340-0806/2022 mgr inz. PIOTR LIWOSZ
Nr zgoszeniq (.6640.780.2022

“GEOPLAN” s.c.
Piotr Liwosz i wspolnicy

38-458 CHORKOWKA nr 164 geo
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Urzgd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, fax. 13 436 28 63
e-mail; um@@um.krosno.pl  hittp/Awww krosno. pl

KSL.7021.5.1.4.2023.AS Krosno, dnia 24.01.2023 r.

Land Art Projekt S.C.
Magdalena-Feil-Bereta, Damian Mytych
ul. Lipowa 3/24, | .

30-702 Krakow

W nawigzaniu do ustalen z dnia 24 stycznia br. dotyczacego zadania rozbudowy
sieci oswietlenia skweru przy ul. Piasiowskiej w Krosnie (park kieszonkowy), informuje, ze
infrastruktura energetyczna majatku PGE Dystrybucja S.A. zostata uwolniona i na terenie
projektowanego parku pozostata infrastruktura oswietleniowa: odcinek linii napowietrznej i
2 szt. stupdw oswietleniowych (przelotowy i konicowy typu A) w ztym stanie technicznym.
Wobec powyzszego, linia napowietrzna i stupy podlegajg likwidacji. Stup przelotowy
zostaje zlikwidowany, a w miejsce zlikwidowanego stupa koricowego typu A nalezy
zaprojektowac stup oswietlenia drogowego o wysokoéci H 7m, ktory bedzie zasilany linig
kablowg z projektowanego os$wietlenia parku. Zdemontowana oprawe z stupa
przelotowego nalezy zda¢ do Inwestora. Nowo projektowane o$wietlenie nalezy wiaczyé
do istniejgcego oswietlenia drogowego wiasnosci Gminy Miasto Krosno zasilanego z
szafy sterowniczej VIII-003 Lwowska/Betleja z stupa na skwerze od strony ul. Piastowska,
przed likwidowanym odcinkiem linii napowietrzne;.

Roboty przed zakryciem zgtosi¢ do odbioru:
Wydziat Komunalny, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosna.
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, Il pietro; e-mail: gk@um.krosno.pl:
telefon: (13) 47-43-629.

Otrzymuija:
A Adresat,
2. | Konrad Cimer, Zakiad Robét Elektrycznych Krzysztof Cimer; biuro.zre@gmail.com:
ul. Ks. Franciszka Maja 31, 30-499 Krakow,
3. KSL ala.
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PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 KROSNO
ul. Lwowska 28 a

Krosno, dnia 22.02.2023 r.
Znak: PB.6733.5.2023.N

DECYZJA Nr 3/2023
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000
z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku:
Gminy Miasto Krosno, dzialajacej przez pelnomocnika Panig Magdalene Feil — Bereta,

ustalam
lokalizacj¢ inwestyeji celu publicznego
pod nazwa:
»Rozbudowa sieci oswietlenia parkowego w parku kieszonkowym na dzialce nr ewid. 2421/24 poloZonej
w Kros$nie przy ulicy Piastowskiej, obreb Srédmiescie”.

1. Rodzaj inwestycji:
— rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,
-~  funkcja zabudowy (sposéb uzytkowania) — o$wietlenie parku.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odregbnych w zakresie:
a) warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
- na dzialce nr ewid. 2421/24 potozonej w Krosnie przy ul. Piastowskiej — obreb Srodmiescie, ustala sie
rozbudowe sieci o$wietlenia parkowego. Wnioskowana sie¢ oswietlenia nalezy projektowaé zgodnie
z warunkami Wydzialu Komunalnego, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Lokalami znak:
KSL.7021.5.1.4.2023.AS z dnia 24.01.2023 r.

b) ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

~ inwestycja planowana jest na terenie nieobjgtym zadng forma ochrony przyrody wymieniona
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn. zm.),

- inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, w zwiazku z tym nie wymaga przeprowadzenia
procedury postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko,

— projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywac na zdrowie ludzi,

— teren inwestycji - dzialka nr ewid. 2421/24 oraz istniejaca zabudowa nie sa objete zadng z form ochrony
zabytkow okreslonych w art. 7 ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22022 1. poz. 840) oraz nie sa wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

— zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,

— odprowadzanie i oczyszczanie $ciekow — nie dotyczy,

- zaopatrzenie w energie elektryczna — zgodnie z pismem Wydzialu Komunalnego, Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Lokalami znak: KSL.7021.5.1.4.2023.AS z dnia 24.01.2023 1.

— komunikacja — dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.
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d) wymagan dotyczgcych ochrony intereséw o0sob trzecich:
Inwestycje nalezy projektowac i realizowac zapewniajac poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb
trzecich. Planowana inwestycja nie moze spowodowac:

— pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,

— pozbawienia dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- uciazliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie,

—  zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

€) ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych oraz narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi i zagroZzonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:

— teren, na ktérym planowana jest inwestycja, polozony jest poza terenami gérniczymi,

— teren, na ktérym planowana jest inwestycja, potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie
mas ziemnych,

— teren, na ktérym planowana jest inwestycja, pofoZzony jest poza terenami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi.

Inwestycja planowana jest w obrebie Glownego Zbiomika Wod Podziemnych Nr 432 Dolina rzeki
Wistok. W zwigzku z tym na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2022 r. poz. 503 z pdzn. zm.) projekt decyzji o warunkach zabudowy
wymaga uzgodnienia z Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego - Geologiem Wojewddzkim w odniesieniu
do wod podziemnych.

Inwestycja planowana jest w obszarze, na ktérym obowiazuja ograniczenia wysokosci obiektow
budowlanych okre$lone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Krosno. W zwiazku z tym, na podstawie art. 53
ust. 4 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 503 z pdzn. zm.) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnienia
z Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego w zakresie, o ktérym mowa w art.877 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002
r. Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235 z pézn. zm.).

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:

Okreslono w zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji sporzadzonym na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:1000 przyjetej do panstwowego =zasobu geodezyjnego i kartograficznego (licencja
nr G.6642.1.5.2023 1861 CL2 z dnia 13.01.2023 r.) i oznaczono linia koloru czarnego.

UZASADNIENIE

Na podstawie wniosku zlozonego w dniu 31 stycznia 2023 r. przez Gming Miasto Krosno, dziatajaca
przez pelnomocnika Panig Magdalene¢ Feil — Bereta, oraz na podstawie art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.)
zostato wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsiewziecia polegajacego na .rozbudowie sieci o$wietlenia parkowego w parku
kieszonkowym na dziatce nr ewid. 2421/24 polozonej w Kroénie przy ulicy Piastowskiej, obreb Srodmiescie”.

Przedmiotowe postepowanie administracyjne wszczeto w drodze obwieszczenia (wywieszonego na
tablicy ogloszen Wydziatlu Planowania Przestrzennego i Budownictwa w budynku Urzedu Miasta Krosna przy
ul. Lwowskiej 28a i opublikowanego na stronie internetowej BIP Urzedu Miasta Krosna) oraz pisemnego
zawiadomienia Inwestora i wilascicieli nieruchomosci, na ktorych bedzie lokalizowana inwestycja. Strony
postgpowania poinformowano réwniez o mozliwosci czynnego udzialu w kazdym stadium postgpowania oraz
wypowiedzenia si¢ co do zebranych w sprawie dowoddw i materialow oraz zgloszonych zadaf. Na obwieszczenie
i zawiadomienie z dnia 01.02.2023 r. o wszczgeiu postepowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji zadna
ze stron nie wniosla uwag ani zastrzezen.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22022 r. poz. 503 z pdzn. zm.) przez ,,inwestycje celu publicznego nalezy rozumie¢ dziatania o znaczeniu
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lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym
(obejmujacym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym (obejmujacym
obszar metropolitalny) bez wzgledu na status podmiotu podejmujacego te dziatania oraz zrodta ich finansowania,
stanowiace realizacje celéw, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami”. W mysl art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. 22021 r. poz. 1899 z pézn. zm.) ,,budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewodéw i urzadzen
stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptynow, pary, gazoéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektow
i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen” stanowi cel publiczny.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pézn. zm.) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu
migjscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Warunek, o ktérym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje si¢ odpowiednio. Analizujac zakres inwestycji wynikajacy
z wniosku stwierdzono, ze dla terenu planowanej inwestycji gmina nie posiada planu zagospodarowania
przestrzennego, zatem stosownie do ww. przepisu inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nastgpilo po dokonaniu analizy warunkow i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego
1 prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

Inwestycja planowana jest na dziatce nr ewid. 242 1/24 potozonej w Krosnie przy ul. Piastowskiej — obreb
Srodmiescie. Przedmiotowa dzialka lezy w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j.

Dziatka nr ewid. 2421/24 oznaczona jest w katastrze nieruchomosci jako: ,,B” — tereny mieszkaniowe.
W takim przypadku projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga uzgodnienia z organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz
melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 10 a ustawy z dnia 30 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.z 2022 r.
poz. 2409) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze, poniewaz lezy w granicach administracyjnych miasta.

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze przedmiotowa
inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi i spetnia warunki i zasady zagospodarowania wynikajace z tych
przepisow. W zwiazku z tym, zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie
mozna odméwic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne
z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5 1 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdzn. zm.) projekt decyzji zostat uzgodniony z:

e Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego — w zakresie ustalonym w art. 87’ pkt 1 ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze — zgoda ,,milczaca’™

e Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego — Geologiem Wojewddzkim — w odniesieniu do wod
podziemnych — zgoda ,,milczaca”.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z2022r. poz. 503 z pézn. zm.) sporzadzenie projektu niniejszej decyzji powierzono osobie, o ktorej mowa
w art. 5 pkt 5 - inspektorowi Wydziatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzedu Miasta Krosna inz.
Jolancie Maziarz, ktora posiada dyplom ukonczenia studiow wyzszych oraz ukoficzyla studia podyplomowe
w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.

W decyzji uwzgledniono przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1589) w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego powotano, gdyz
decyzja zatatwia przedmiotowa sprawe.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji decyzji.
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POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan,
zwigzanych z rozpoczgciem robot budowlanych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Krosnie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 z pézn. zm.) odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierac¢
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac istote i zakres Zzadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody
uzasadniajgce to zadanie.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 503 z pézn. zm.) decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu
na budowe,

Zgodnie z art. 65 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 z pbzn. zm.) organ, ktory wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdza jej
wygasnigcie, jezeli 1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg, 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy,
ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 i 2e ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
{(Dz. U. 22022 r. poz. 503 z péZn. zm.) w przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktdre przystuguje zazalenie, kare pieniezng w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki. Wplywy z kar pienigznych stanowia dochdéd budzetu panstwa. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary
pieni¢znej, o ktorej mowa w ust. 2, wszczyna si¢ z urzgdu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary.

Zataczniki:
ZALACZNIK GRAFICZNY do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zup. PREZYDENTA
/z/

hvona Skomial
Naczelnik Wydzialu
Planowania Przestrzennego i Budownicwa
Architekt Miasta

Otrzymuja:
1. P. Magdalena Feil — Bereta pelnomocnik Gminy Miasto Krosno,

2. ala

Do wiadomosci:
1. Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego — 35-010 Rzeszow, al. L. Cieplinskiego 4.
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ZALACZNIK GRAFICZNY
do decyzji o ustaleniu
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