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Krakéw, 18.11.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Gmina Miasto Krosno, Ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym w ramach ,Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania
parkow kieszonkowych jako zielonych Mikrosnienskich Stref Wypoczynkowych”

w ramach projektu ,Kreujemy

+ Rozwijamy + Ozywiamy + Stymulujemy +

Nakreslamy + Odmieniamy = Krosno” jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Branza

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. arch.

Projektant | v 1ot Matejczyk

Architektoniczna

2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena
Feil-Bereta

mgr inz. Damian

Projektant Mytych




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 155/SLOKK/2011 Katowice, dnia 219’ OG 2011 r.

sygnatura akt: OKK/UP/B/29/10/1|

DECYZJA 2/11/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p62n. zm.),art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Michat Krzysztof Matejczyk

syn Krzysztofa, urodzony 7 paZdziernika 1983 roku w Opolu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby posrednictwemn organu, kiéry

Architektéw. Odwolanie wnosi sie za
wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SMMWAZV&MRP.WWMM&W doreczenia decyzji.

z;l
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mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inZ. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowskj”

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek \° N e

1. Michat Matejczyk, 34-325 todygowice, ul. Strazacka 16
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.

3 aa
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL KRZYSZTOF MATEJICZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/11/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1768.

Cztonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1768-F99A-723D-A95D-YCFY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej, ogrodzenia oraz zieleni. Inwestycje
zlokalizowano na terenie zielonym na dziatce ewidencyjnej 2421/24 przy ul. Piastowskiej

w Krosnie.

Projektuje sie obiekty matej architektury, ktére sktadajg sie z pieciu urzgdzen zabawowych
oraz trzech fawek z oparciem, pieciu koszy na Smieci, tablicy z regulaminem, czterech
stojakow na rowery, dwoch lezakow miejskich, stotu do gry w szachy/warcaby.

Projektuje sie budowe alejek pieszych o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej 10x20x6
cm, otoczonych obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm oraz nawierzchnie ze zrebek
drewnianych otoczonych obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm. Pod urzgdzeniami
zabawowymi projektuje sie nawierzchnie bezpieczng zwirowa, otoczong obrzezem
betonowym o wym. 6x20x100 cm.

Dopetnieniem projektu jest wykonanie nasadzen krzewdw oraz drzew, wykonanie trawnika
z siewu, montaz ekobordu pomiedzy trawnikiem a projektowanymi rabatami. Ponadto
projektuje sie roztozenie agrowotkniny Scidtkujgcej pomiedzy roslinami i wyscidtkowanie
powierzchni miedzy nimi. Ze wzgledéw bezpieczenstwa projektuje sie wykonanie ogrodzenia
placu zabaw ogrodzeniem panelowym wraz z dwoma furtkami. Przed przystgpieniem do
realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ 13 drzew oraz usung¢ istniejgce urzgdzenia

zabawowe, istniejgcg nawierzchnie z ptyt betonowych i ogrodzenie placu zabaw.

1.2. Kody robét wedlug Wspdlnego Stownika Zamdwien:

KOD CPV 45111300-1
KOD CPV 45233250-6

KOD CPV 45112723-9
KOD CPV 77310000-6
KOD CPV 45100000-8
KOD CPV 45111200-0

KOD CPV 45111291-4
KOD CPV 45113000-2
KOD CPV 45112210-0
KOD CPV 77314100-5

KOD CPV 77310000-6

Roboty rozbiérkowe
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty na placu budowy

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Ustugi w zakresie trawnikow

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych



KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
KOD CPV 77211400-6 Ustugi wycinania drzew

1.3. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Literatura — wydania producentéw materiatow

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU:

2..1. Stan istniejacy:

Dziatka ewidencyjna nr 2421/24 jest obecnie czesciowo zagospodarowana poprzez alejki

piesze, zielen w postaci drzew i krzewow oraz plac zabaw, ktéry zostanie zdemontowany.

2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest objety MPZP

2.3. Informacja_dotyczaca wpisu do rejestru zabytkdw, ochrony konserwatorskiej

i dziedzictwa kulturoweqgo.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru oraz ewidencji zabytkéw, nie znajduje sie
w strefie nadzoru archeologicznego.

2.4. Nastonecznienie

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w §40 ust. 2 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, projektowany
plac zabaw spetnia wymagane wymogi nastonecznienia, ktére wynosi ponad 4 godziny.

2.5. Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko naturalne




Projektowane obiekty matej architektury, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na  Srodowisko oraz  szczeg6towych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko,
nie zaliczajg sie do obiektow mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko naturalne oraz
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymagajacych sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na
Srodowisko.

2.6. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 2421/24 znajdujg sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu :
1. sie¢ elektro-energetyczna,

2. sie¢ telekomunikacyjna

Szczegdbtowe informacje o uktadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celéw
projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

3. CZESC PROJEKTOWA

3.1. Stan projektowany

— demontaz urzgdzen zabawowych, ogrodzenia oraz nawierzchni zwirowej placu
zabaw, nawierzchni sciezek z ptyt betonowych.

— projektuje sie pie¢ urzadzen zabawowych tj. zestaw zabawowych z piaskownica
i zjezdzalnig, bujak na sprezynie, karuzela talerzowa z siedziskami, hustawka
wieloosobowa (siedzisko ptaskie, kubetkowe i bocianie gniazdo)

— projektuje sie elementy matej architektury tj. tawka z oparciem — 3 szt., kosz na
Smieci — 5 szt., tablica z regulaminem, stojak na rowery — 4 szt., lezaki miejski — 2 szt.,
stot do gry w szachy/warcaby,

— projektuje sie gtébwng alejke pieszg o szerokosci 1,50 m wykonang z bezfazowej
kostki betonowej otoczonej obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.,

— projektuje sie placyk wykonany z bezfazowej kostki betonowej otoczonej obrzezem
betonowym o wym. 6x20x100 cm.

—  projektuje sie pod lezakami miejskimi i stotami do gry w szachy/warcaby
nawierzchnie ze zrebek drewnianych otoczong obrzezem betonowym o wym.
6x20x100 cm.

— projektuje sie pod urzagdzeniami placu zabaw nawierzchnie zwirowg o gr. 30 cm,
otoczong obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

— wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z dwoma furtkami,



— montaz ekobordu,

— wysciotkowanie terenu pomiedzy projektowanymi roslinami korg sosnowa
$redniozmielona,

— wykonanie nasadzen drzew i krzewdw.

— wykonanie trawnika z siewu.

Ogoélnym  zatozeniem jest stworzenie ogdlnodostepnego terenu rekreacji
i odpoczynku w miescie Krosno. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni

ogéblne uporzadkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

3.2. Dane liczbowe

- Powierzchnia opracowania - 1606,8 m?

- Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej zwirowej - 192,8 m?
- Powierzchnia nawierzchni ze zrebek drewnianych — 33,00 m?
- Powierzchnia nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego - 163,5 m?
- Dlugos¢ obrzeza betonowego o wym. 6x20 cm — 262,20 m

- Dtugos¢ ekobordu - 110,6 m

- Powierzchnia trawnika - 54,6 m2

- Powierzchnia agrowtékniny - 250 m?

- Powierzchnia kory do wysciotkowania - 250 m?2

- llos¢ drzew - 4 szt.

- llos¢ krzewédw - 780 szt.

- Powierzchnia ptyt betonowych do demontazu - 44,8 m?

- Powierzchnia nawierzchni zwirowej do demontazu - 113,7 m?
- llos¢ urzadzen zabawowych demontazu - 4 szt.

- llos¢ tawek do demontazu - 3 szt.

- Dlugos¢ ogrodzenia do demontazu - 42,3 m

- llos¢ furtek do demontazu - 1 szt.

- Powierzchnia krzewdw do usuniecia - 20 m?

- Dtugos¢ ogrodzenia wys. 1,2 m - 53,8 m

- llos¢ furtek - 2 szt.

- llos¢ urzadzen zabawowych - 5 szt.

- llos¢ tawek z oparciem - 3 szt.

- llo$¢ koszéw na $mieci - 5 szt.

- llos¢ lezakdéw miejskich - 2 szt.

- llos¢ stojakdéw rowerowych - 4 szt.

- llos¢ tablic z regulaminem - 1 szt.



- llos¢ stotdéw do gier - 1 szt.

- llos¢ drzew przewidzianych do zabezpieczenia na czas budowy - 13 szt.

3.3. Wykaz Urzadzen:

1. Zestaw zabawowy 2z piaskownicg i
zjezdzalnia
(zestaw ksztattem ma przypominac statek)

Wymiary urzadzenia: maksimum 3,24 x 4,98 x 2,86 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 6,74 x 7,98m
(wymiary gabarytowe urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 90 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg 1176-1:2017-12 oraz
1176-3:2017-12

Materiat:

- Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm
cynkowana proszkowo i malowana

- Podesty/platformy oraz  schody wykonane
z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Ostony wykonane z pityty HDPE odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z
ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Bulaje wykonane z poliweglanu,

- Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL,
odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Tunel z rury dwus$ciennej wykonanej z polipropylenu,
- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

- Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne zaslepki na goérze drazka, wykonane
z pityty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Rzut:

3,24
7/ 7/
74
/ B

Wizualizacja:

Fundament: , A”

10




2. Bujak na sprezynie

Wymiary urzadzenia: maksimum 0,79 x 0,69 x 0,84 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 3,79 x 3,69 m
(wymiary gabarytowe urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 60 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 70/60 cm,
beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg 1176-1:2017-12 oraz
1176-6+AC:2019-03

Materiat:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo
i malowana proszkowo,

- Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane
zelazowo i malowane proszkowo,

- Drazki ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

Wizualizacja:

Fundament: ,,B”

3. Karuzela talerzowa z siedziskami

Wymiary urzadzenia: maksimum @ 1,50 x 0,68m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum & 5,50

(wymiary gabarytowe urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 68 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg 1176-1:2017-12 oraz
1176-5:2020-03

Materiat:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo
i malowana proszkowo,

- Podesty/platformy wykonane 2z antyposlizgowej,
trwatej, wodoodpornej pityty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Porecze ze stali nierdzewnej,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej,

Rzut:
/ 1 ’5 7
/ 5’5 7
Wizualizacja:

Fundament: ,,B”

11




4. Hustawka wahadiowa mix

(siedzisko pflaskie, siedzisko kubetkowe,
siedzisko bocianie gniazdo)

Wymiary urzadzenia: maksimum 1,95 m x 6,15 x 2,40
m

Strefa bezpieczenstwa: maksimum 5,34 x 5,74 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 130 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg 1176-1:2017-12

Materiat:

- Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm stalowa
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo
i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,

- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gérze drazka, wykonane
z piyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Kolorystyka urzgdzenia: kolor malowania stali: RAL

7040

Rzut:

6,15
5,45

Wizualizacja:

By
4
b

Fundament: ,,B”

5. Hustawka wahadtowa, sprezynowa

Wymiary urzadzenia: maksimum 3,30 x 0,25 x 0,85 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 6,33 x 3,25 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 60 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci /70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzadzenie zgodne z normg 1176-1:2017-12

- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo
i malowane proszkowo,

- Elementy konstrukcji wykonane z piyty HDPE,
odpornej na warunki atmosferyczne,

- Siedziska wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Raczki z tworzywa sztucznego, Podno6zki z tworzywa
sztucznego, Sprezyny stalowe piaskowane,
fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo,
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub

Wizualizacja:

Fundament: ,,B”
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Sruby ze stali nierdzewnej,

6. Lawka z oparciem - 3 szt.

Wymiary:

Wysokos¢: 89 cm

Szerokos¢: 67 cm

Diugosc¢: 180 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie roznic do 10 %)

Materiat:

- drewno jodfa lub jesion, drewno impregnowane 2 -u
krotnie oraz lakierowane 2-u krotnie w komorze
natryskowo

- stal lakierowana i ocynkowana , malowana
proszkowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
9006 lub 7016, kolor wybarwienia drewna
Swierkowego: orzech

Wizualizacja:

Fundament: , A”

7. Kosz na smieci — 5 szt.

Wymiary:

Wysokosé: 0,66 m

Szerokosé¢: 0,38 m

Dtugosé: 0,42 m

(wymiary urzgdzenia moga sie rozni¢ do 10 %)

Materiaty:
- profil stalowy minimum 60 x 20 x 2mm, stal podktad

cynkowy, lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego jodlowego w formie
trapezu,

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
9006 lub 7016, kolor wybarwienia drewna jodtowego:
orzech

Wizualizacja:

Fundament: , A”
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8. Tablica z regulaminem

Wymiary urzadzenia: maksimum 0,5x 2,0 m
(wymiary gabarytowe urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Fundamentowanie betonem na mokro klasy min. B-25

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo
i malowana proszkowo,

- Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej
z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na
zmiany temperatur,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z
ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

- Tablica z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje  dotyczace  uzytkowania
poszczegbinych urzadzen placu zabaw oraz innych
informaciji istotnych dla bezpieczenstwa
przebywajacych tam oséb.

Wizualizacja:

Fundament: , A”

9. Stojak na rowery — 4 szt.,

Wysokos¢ catkowita — 75 cm

Szerokos¢ — maksimum 6 cm

Dtugos¢ — maksimum 85 cm

(wymiary obiektu mogg sie rézni¢ do 10 %)

Materiaty:
- Stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany,
kolor malowania stali: RAL 9006 lub 7016

Wizualizacja:

Fundament: , A”

10. Lezaki miejskie — 2 szt.

Wymiary:

Wysokos¢: 71 cm

Szerokosé: 69 cm

Ditugos¢: 170 cm

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)

Materiat:

- nogi - profil minimum 80 x 20 oraz miejsce do
lezenia minimum 40 x 20mm , stal podktad cynkowy,
lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL

Wizualizacja:

Fundament: , A”
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9006

Swierkowego: orzech

lub 7016, kolor wybarwienia drewna

11. Stot do gry w szachy/warcaby z czteroma | Wizualizacja stotu:

siedziskami— 2 szt.

Wymiary stotu:

Wysokosé maksimum 0,76 m

Szerokos$é: maksimum 0,70 m

Diugosc¢: maksimum 0,70 m

(wymiary obiektu mogg sie réznic¢ do 10 %)

Materiaty stotu: .

- nogi - profil minimum 80 x 20 mm, stal podkfad

cynkowy, lakier proszkowo, kolor: 9006 lub 7016 w

- blat

Wymiary siedziska

Wysokos$¢ maksimum 0,45 m

Szerokosé: maksimum 0,48 m

Dtugosé: maksimum 0,52 m

(wymiary obiektu mogg sie rézni¢ do 10 %)

Materiaty stotu:

- nogi - profil minimum 80 x 20 mm, stal podkfad
cynkowy, lakier proszkowo,

- listwy z drewna iglastego,

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

— kamien impala

Wizualizacja siedziska:

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL | Fundament: ,,A”

9006

Swierkowego: orzech

lub 7016, kolor wybarwienia drewna

4. Fundament

Projektuje sie trzy rodzaje fundamentow, fundament typu ,A” dla urzadzenia
zabawowego tj. zestaw zabawowy z piaskownicg i zjezdzalnig oraz tawek z oparciem,
koszy na $mieci, tablicy z regulaminem, stojakébw na rowery, lezakéw miejskich,
tawko-hustawki, stotéw do gry w szachy/warcaby

Fundament typu ,B” dla urzgdzen zabawowych tj. bujak na sprezynie, karuzela
talerzowa z siedziskami, hustawa wieloosobowa (siedzisko ptaskie, siedzisko
kubetkowe, siedzisko bocianie gniazdo), hustawka wahadiowa sprezynowa.
Fundament typu ,,C” dla ogrodzenia panelowego placu zabaw.
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5. Ogrodzenie — plac zabaw

Projektuje sie nowe ogrodzenie wokot placu zabaw o dtugosci 53,80 m. Zastosowany rodzaj
ogrodzenia to ogrodzenie panelowe przettaczane o wysokosci 1,20 m.

5.1. Stopy betonowe

Stopy betonowe pod stupki stalowe wykonane z betonu B25,

5.2. Panele ogrodzenia

Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych metoda
proszkowsq - kolor —szary RAL 9006 lub 7016.

* szerokosc¢ paneli —2,50 m

» wysokosci paneli: 1,20 m,

* grubos$¢ drutu — 5 mm,

e rozmiar oczka—7,5cm x 20 cm,

5.3. Stupki

Stupki  ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastepnie malowane metodg proszkowg
w kolorze szarym RAL 9006 lub 7016, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli. Stupki
zabezpieczone gornymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv, zabezpieczajgcymi przed
przedostaniem sie wody do $rodka stupka. ,

« Stupek posredni —4cm x 6 cm x 190 cm , wyposazony w uchwyty montazowe,

« Stupek przy furtkach —8 cm x 8 cm x 190 cm,

* stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,
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5.4. Furtka:

+ Furtka stalowa ocynkowana , malowana metodg proszkowg w Kkolorze szarym
( RAL 9006 lub 7016).

» Fundament wykonaé¢ z wylewanych blokéw betonowych z betonu B25, tak aby goérna
ptaszczyzna fundamentu byta min. 40 cm ponizej terenu. Fundamentowanie
i instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z 1176-1:2017-12

* Konstrukcje furtki wykonac¢ ze stalowych profili zamknietych 45 x 45 mm ze stali

6. Charakterystyka terenéw zielonych.

Trawnik
Powierzchnia projektowanego trawnika — 54,60 m?
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
* ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwg wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
* PO wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

« trawnik nalezy podlewac codziennie do momentu ukorzenienia sie.

Projektowane nasadzenia:

Drzewa:

l. Lipa drobnolistna ‘Greenspire’ (Tilia cordata) — 3 szt.
Obwdd pnia: 12-14 cm, wysokos¢ 450-500 cm

Il. Brzoza brodawkowata (Betula pendula) "Youngii'- 1 szt.
Obwdd pnia: 12-14 cm, wysokos¢ 200-250 cm

Krzewy:

lll. Deren biaty (Cornus alba) 'Sibirica’ - 87 szt.

pojemnik min. C2, wysokos$c¢: 40-60 cm

IV. Przywrotnik ostroklapowy (Alchemilla mollis) - 93 szt.
pojemnik min. C2, wysokos¢: 15-25

V. Miskant chinski (Miscanthus sinensis) 'Silberspinne' — 21 szt.
pojemnik min. C2, wysokos$¢: 40-45 cm

VI. Rozplenica japonska (Pennisetum alopecuroides) 'Hameln' — 19 szt.
pojemnik min. P11, wysokos¢: 30-50 cm

VII. Bodziszek korzeniasty (Geranium macrorrhizum) - 116 szt.
pojemnik min. C2, wysokos$¢: 15-25
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VIII. R6za okrywowa (Rosa sp.) 'The Fairy' - 111 szt.

pojemnik min. C2, wysokos¢: 20-25

IX. Lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia) - 80 szt.

pojemnik min. C2, wysokos¢: 20-25

X. Ostnica mocna (Stipa tennuissima) ‘Pony Tails’ — 52 szt.

pojemnik min. C1, wysokos$¢: 25-30

XI. Trzcinnik ostrokwiatowy (Calamagrostis acutiflora) 'Karl Foester' — 37 szt.
pojemnik min. C2, wysokos¢: 40-45

XIll. Porzeczka alpejska (Ribes alpinum) - 164 szt.

pojemnik min. C3, wysokos¢: 35-40

Materiat roslinny

Drzewa, krzewy:

Zakupione i dostarczone sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ zgodne z normg PN-R-
67023, posiada¢ prawidtowo uformowany pokroj charakterystyczny dla danego gatunku i
odmiany, prawidtowo rozwiniety i zwarty system korzeniowy, na ktérego korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac¢ korzenie drobne. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg

powinny mie¢ jg nieuszkodzong i prawidtowo uformowana.
Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego:

- gtebokie uszkodzenie mechaniczne roslin,
- objawy chorobowe,

- oznaki zerowania szkodnikéw,

- pekniecie lub martwica kory drzewa,

- uszkodzenie bryty korzeniowej,

- zniszczenie kory na korzeniach oraz czesciach naziemnych

Sadzenie drzew i krzewow:

Najlepiej sadzi¢ drzewa w okresie wiosennym (20 marzec — 15 kwiecien) lub jesiennym
(1 - 30 wrzesien) we wczesniej przygotowane doty, ktérych gtebokosé¢ i szerokosé powinna
by¢ dostosowana do rozmiaru bryty korzeniowej sadzonego gatunku. Jesli drzewa sadzone
sg w donicach, mozna wowczas sadzi¢ drzewa przez caly rok przy zachowaniu ww.
warunkoéw. Obok wykopanych dotéw nalezy przygotowa¢ mieszanke ziemi kompostowej z
hydrozelem. Pozwoli to na stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbednej ilosci
materiatu organicznego. Gtebokos¢ sadzonych roslin nie moze by¢ nizsza niz 5 cm ponizej

poziomu gruntu.
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W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je przycig¢ ostrym narzedziem a zwiniete

korzenie nalezy nieco rozluznic.

Drzewa po posadzeniu i zasypaniu mieszankg z hydrozelem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zamontowanie systemu Ledziny 1. Nastepnie przy pniach utworzy¢ misy, wyscidtkowane
torfem i korg sosnowg aby utrudni¢ wysychanie gleby. Nastepnie nalezy obficie podlac¢
drzewo i czynnos¢ tg nalezy wykona¢ podczas pierwszej wiosny i pierwszego lata po

posadzeniu.

Pielegnacja:

Zabiegi pielegnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo
istotny wptyw na dalszy rozwdj roslin. Nalezg do nich:

- podlewanie $wiezo posadzonych roslin oraz podlewanie co pewien czas

(w okresach suszy),

- nawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacji,

- ciecie, ktdére nalezy wykonywac z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen,

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa.

Ekobord, agrowtéknina:

Projektowane rabaty wygrodzi¢ obrzezem z tworzywa sztucznego - ekobord (110,60 mb),
utozy¢ agrowtoknine, $cidtkujgcag w kolorze brgzowym i wysypaé kore o grubej frakcji 5-10
cm. Obrzeze w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego o wys. 60 mm, szer. 80 mm i dt. 100
mm, kotwione z uzyciem szpilek i stabilizowane w gruncie. Krawedzie obrzeza powinny by¢é
zaokrgglone. Obrzeza montowa¢ w rowie wykopanym na wysokos¢ danego obrzeza,
przyszpili¢ kotwami. Nalezy stosowa¢ minimum 4 kotwy na metr biezacy, przy tukach
zastosowa¢ wiekszg ilos¢. Agrowtoknina scidtkujgca minimum gr. 50 g/m? w kolorze

brgzowo-czarnym, odporna UV.

7. Zabezpieczanie drzew na czas budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamietaé o zabezpieczaniu 13 drzew,
znajdujgcych sie na terenie inwestycji, majgcym na celu unikniecia uszkodzenia ich korony,
pnia oraz systemu korzeniowego w czasie trwania prac. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych wazne jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy gleby tak aby mozna byto jg

ponownie roztozy¢ po zakonczeniu prac.
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Zabezpieczone drzewo nalezy chroni¢ przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi bryty korzeniowej, pnia i korony drzewa,

- zageszczenie gruntu wokét pnia poprzez skladowanie materiatbw budowlanych
i ciezkiego sprzetu budowalnego.

- zakaz zmiany poziomu gruntéw do odlegtosci rzutu korony +1m. W przypadku koniecznosci
zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajgce zgodnie z normami pielegnaciji

drzew.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektow i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace w obrebie systemu korzeniowego drzewa

Wykonawca inwestycji powinien dopilnowaé, aby w zasiegu strefy korzeniowej
zabezpieczonego drzewa:

- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe oraz nie przejezdzano sprzetami
ciezkimi (zbytnie utwardzenie podtoza wskutek niewtasciwego parkowania, poruszania sie
pojazdow w zasiegu koron drzew moze spowodowaé miazdzenie korzeni

podpowierzchniowych, czego efektem jest powolne ich zamieranie),

8. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci Sciezki pieszej o szerokosci 1,50 wraz
z obrzezem oraz placyku wykonane z kostki betonowej bezfazowej typu holland o wymiarach
10x20x6 cm w kolorze szarym, otoczonych obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm
w Kkolorze szarym.

Projektuje sie spadek poprzeczny 2 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie zgodnie z dokumentacjg graficzng rys. nr 4.

Nawierzchnia ze zrebkdéw drewnianych

Zaprojektowano nawierzchnie pod lezakami miejskimi i stotami do gry w szachy/warcaby ze
zrebkdw drewnianych otoczong obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

Nawierzchnia o grubosci 30 cm jest ekologiczna nawierzchnig w postaci drobnych,
zmiekczonych technologicznie zrebkéw drewnianych frakcji 5-50 mm, amortyzujgca upadki

i chronigca przed urazami.
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Nawierzchnia zwirowa

Zaprojektowano bezpieczng nawierzchnie pod urzgdzeniami placu zabaw wykonang
Z nawierzchni zwirowej, otoczonej obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

Nawierzchnia zostanie wykonana z kruszywa tamanego o frakcji 2-8 mm
0 zaokraglonych ziarnach o gr. 30 cm. Pomiedzy nawierzchnig zwirowg a gruntem rodzimym

nalezy roztozy¢ geowtdknine.

9. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektow matej architektury na dziatce
ewidencyjnej nr  2421/24  zgodnie z  warunkami  technicznymi  wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz ze sztukg budowlana.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
« Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i 0s6b
niepowotanych,

« Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Zabezpieczenie 13 drzew na czas budowy,

» Nawierzchnia zwirowa do demontazu — 113,70 m2,

» Demontaz ptyt betonowych — 44,80 m?,

» Demontaz czterech urzgdzen zabawowych oraz trzech tawek,

» Demontaz jednej furtki oraz ogrodzenia,

» Wycinka dwdch krzewow,

» Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny,
 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury oraz ogrodzenie
» Wykonanie taw betonowych pod obrzeza chodnikowe,

+ Utozenie obrzezy chodnikowych o wym. 6x20x100 cm — 262,20 m,

» Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego — 163,50 m?,
» Wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zrebek drewnianych — 33,00m?2,
» Wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej — 192,80 m2,

» Montaz obiektow matej architektury, ogrodzenia oraz dwéch furtek,

* Roztozenie agrowtdkniny scidtkujgcej — 250,00 m?2,
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* Utozenie ekobordu — 110,60 m,

» Wykonanie nasadzen drzew — 4 szt.

» Wykonanie nasadzen krzewéw — 780 szt.
» Wysciotkowanie krzewéw — 250,00 m2.

» Wykonanie trawnika z siewu — 54,60 m?

10. Analiza uciazliwosci

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sagsiednich budynkéw, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.
W zwigzku z tym, nie narusza interesow 0s0b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy

z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane.
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