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Opis techniczny

Projekt zagospodarowania terenu dla rozbudowy drogi gminnej — ulicy Piwnej w
miejscowosci Borowo.

1.DANE WYJSCIOWE

» Umowa nr 13/19/1 z dnia 14.08.2019r. zawarta miedzy Gming Kartuzy
reprezentowang przez p. Burmistrza Grzegorza Mieczystawa Gotuniskiego, a firma
VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

» Wytyczne Inwestora,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez firme Miernik s.c. ustugi
geodezyjne, 83-340 Sierakowice, ul. Dworcowa 1,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

> Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP

Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

— Zatgczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme

Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg przy ul. Potudniowej 28

Jagatowo, 83-110 Straszyn,

> Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
rozbudowy drogi gminnej — ul. Piwnej w miejscowosci Borowo obejmujacej budowe
jezdni, chodnika oraz usuniecia kolizji z kolidujgcg infrastrukturg. Realizacja zadania
inwestycyjnego bedzie przebiegata w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
krajowych.

Droga gminna — ul. Piwna stanowi ulice w terenie zabudowanym wsi Borowo.

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
PROJEKT BUDOWLANY
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
DANE OGOLNE

Droga gminna tj. ulica Piwna ma dtugos¢ ok. 150mb i jest ,$lepa”. Od potudnia
ulica Piwna potgczona jest skrzyzowaniem typu zwykitego z drogg wojewddzkg nr
211. W stanie istniejgcym ulica posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego, piyt
betonowych i wylewek betonowych.

Zdjcie nr 1 ul. Piwna.

Srednia szerokoé¢ istniejacej jezdni szutrowej wynosi ok. 5m. Funkcjonuje
odwodnienie wgtebne oraz powierzchniowe. Wzdtuz ulicy Piwnej wystepuje
zagospodarowanie terenu o charakterze miejskim — domy jednorodzinne, sklepy,
apteka.

W zakresie projektowanego odcinka ulicy Piwnej nie wystepujg rowy drogowe,
melioracyjne ani zadne zbiorniki wodne.

Ulica Piwna w stanie istniejgcym nie posiada uporzadkowanej komunikacji
pieszej, za$ ukfad drogowy jest chaotyczny.

Po stronie wschodniej ulicy Piwnej wystepuje zatoka postojowa dla pojazdéw
parkujgcych prostopadle do kierunku jazdy zlokalizowana na dziatce prywatnej.

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
PROJEKT BUDOWLANY
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Zdjecie nr 2 ul. Piwna.

W zakresie projektowanego ukfadu wystepuje kolizja z zielenig wysokg w
postaci drzew iglastych z gatunku modrzew, sosna i Swierk.

Zdjecie nr 3 ul. Piwna.

Projektowany odcinek konczy sie brama wjazdowg na posesje prywatna.

Istniejgce odwodnienie drogi gminnej na charakter powierzchniowy na
przylegte tereny zielone oraz wgtebny.

Istniejgce sieci podziemne kolidujg z projektowanym uktadem drogowym,
wiec konieczna jest ich przebudowa lub zabezpieczenie zgodnie z projektami
branzowymi.

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
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Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:
° brak chodnika,
° nawierzchnia szutrowa posiadajgca liczne wyboje,
° kurzenie nawierzchni szutrowej.
W zakresie ulicy Piwnej zlokalizowane sg nastepujgce sieci podziemne:
wodociag,
kanalizacja sanitarna,
teletechnika,
gazociag,
elektroenergetyka.
Ponadto wystepujg sieci naziemne w postaci oswietlenia ulicznego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zalozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego ukifadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:

ul. Piwna

od km 0+000.00 do 0+167.12:

- SzerokosS¢ jezdni 5m,

- Przekrdj uliczny (krawezniki 10cm),
- Odwodnienie na tereny zielone,

- Chodnik 2m,

- Pobocze 0,75m,

- Pochylenie jednostronne 2%(1%),
- Predkosc¢ projektowa 30km/h,

- Klasa D1/2,

- Kategoria droga gminna.

Parametry techniczne ukfadu drogowego przyjeto w oparciu o §2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019 Poz. 1643. Umowa
na realizacje prac projektowych zostata podpisana 14 sfierpnia 2019r. (umowa nr
13/19/1).

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
PROJEKT BUDOWLANY
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4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Projektowana droga posiada dtugo$¢ ok. 167mb. Przyjeto szerokos$¢ jezdni
rowng 5m. Zastosowano nawierzchnie z betonu asfaltowego. Po stronie prawej
zaprojektowano chodnik szerokosci 2m. Po stronie lewej zgodnie z kilometrazem
lokalnym zaprojektowano pobocze z mieszanki optymalnej szerokosci 0,75m oraz
tereny zielone chtonne ok. 2m. W zakresie chodnika zastosowano nawierzchnie z
kostki betonowej o kolorystyce zgodnej z istniejgcg na odcinkach sasiadujgcych -
szara.

W zakresie projektu zastosowano dwa punkty zatamania osi jezdni oraz tuk
R=12m.

Dla zadania inwestycyjnego zastosowano kraweznik wysoki 10cm po jednej
stronie jezdni. Projektowany chodnik przylega do jezdni.

W zakresie projektu zastosowano zjazdy indywidualne szerokosci 4m (3m) ze
skosami najazdowymi 1:1. W km 04054 po stronie prawej zaprojektowano
skrzyzowanie z ul. Katowg typu zwyktego z promieniami R=8m.

Na poczatkowym odcinku dtugosci ok. 17mb po stronie prawej zaprojektowano
utwardzenie z piyt typu MEBA odseparowujgce istniejgce miejsca postojowe od
jezdni.

W km 0+024 zaprojektowano przejscie dla pieszych wyniesione w technologii
brukarskiej z mozliwoscig przeptywu wody opadowej wzdtuz krawedzi. Dla przejscia
dla pieszych zastosowano dedykowane osSwietlenie uliczne oparte o technologie
przyjazne $rodowisku — oSwietlenie fotowoltaiczne. Rodzaj opraw nalezy uzgodnic z
Zamawiajgcym (stylistyka).

W ramach projektu nalezy przestawi¢ istniejgce ogrodzenia na krawedz
nowoprojektowanego pasa drogowego, w razie koniecznosci wymieni¢ uszkodzone
przy demontazu elementy ogrodzen.

Wszystkie przejscia kabli pod powierzchniami jezdnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi 110.

Na koncu zakresu zaprojektowano zawrotke na planie trapezu o szerokosci
12m oraz dtugosci 9,3m.

Dla catego odcinka zastosowano pochylenie poprzeczne jednostronne 2% oraz
1% (zawrotka).

W ramach robdt nalezy wyregulowaé wszystkie istniejgce zasuwy
wodociggowe, studnie kanalizacji sanitarnej oraz w razie koniecznosci wymienic
armature wodociggowo — sanitarng.

SzczegOtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,Plan
zagospodarowania terenu”.

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
PROJEKT BUDOWLANY
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4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego, konstrukcje nawierzchni przyjeto w
oparciu o katalog GDDKIiA opracowany przez Politechnike Gdanska:

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1.

(ul. Piwna)
1. | Beton asfaltowy AC11S 4cm Warstwa Scieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W 5cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane .
3. o 20cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie C90/3
Podtoze gruntowe G1 zageszczone do _
4, - Podtoze gruntowe
Is>1,00 oraz Ed>30MPa
2. Umocnienie skarpy z ptyt MEBA.
1. | Plyta MEBA gr. 8cm 0,6mx0,4m 8cm Umocnienie
2. | Podsypka piaskowa 10cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane
3. Y o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie
4. | Pospotka 0/31,5 Cnr 10cm Podbudowa pomocnicza
3. Konstrukcja chodnika.
Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm ..
1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .
3. L 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5
4. Konstrukcja zjazdow.
Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm ..
1. ) 8cm Warstwa Scieralna
koloru grafitowego
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane
3. Y 20cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
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5. Konstrukcja wyniesionego przejscia dla pieszych.

Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm

1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru czerwonego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane .

3. o 20cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5

6. Konstrukcja pobocza gruntowego.

1. | Mieszanka optymalna 10cm Pobocze

W ramach projektu zastosowano krawezniki 15cmx30cm o Swietle 10cm. Dla
Zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o Swietle 2cm (stosowac
krawezniki przejéciowe). Dla chodnika zastosowano obrzeze betonowe 8cmx25cm.
Jako obramoéwke zjazdow zastosowano oporniki betonowe 12cmx25cm ze $Swiattem

Ocm.

Na potaczeniu z istniejgcg nawierzchnig nalezy zastosowal siatke z widkien

szklanych o wytrzymatosci 100kN.

Z uwagi na istniejgce warunki gruntowe — G1 nie zastosowano wzmocnienia

podtoza gruntowego — nalezy dogesci¢ podtoze gruntowe do Evd>30MPa.

4.4. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana droga gminna — ul. Piwna powigzana jest z drogg publiczng tj.

drogg wojewddzka nr 211 (ul. Gdanska) relacji Zukowo — Nowa Dabrowa.

Borowo

\’)eﬂd'-‘ SKa

Schemat powigzania projektowanej drogi z drogami publicznymi

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
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4.5. Zielen.

W zakresie projektowanego ukfadu wystepuje kolizja z zielenig wysokg w

postaci drzew:
- Sosna obwodd 120cm,
- Swierk obwdd 143cm,
- Sosna obwodd 170cm,
- Modrzew obwdd 50cm,
- Swierk obwdd 45cm,
- Swierk obwéd 60cm.

Dodatkowo nalezy usungc zakrzaczenie o powierzchni ok. 15m? oraz fragment
lasu iglastego na dziatce nr 125/13 o powierzchni 30m?.

Przy wycinaniu roslin nalezy pamieta¢ o wyznaczeniu i oznakowaniu stref
niebezpiecznych, wiasciwym zabezpieczeniu otoczenia oraz przestrzeganiu zasad BHP
oraz wytycznych planu BIOZ. Lokalnie wystepujg zakrzaczenia przeznaczono do
wycinki w skupiskach o powierzchni ponizej 20m2.

4.6. Opis obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar  oddziatywania  obiektu  stanowi teren  objety  granica
nowoprojektowanego pasa drogowego:
123/1, 124/21, 121/19, 121/18, 125/13, 111/6 obreb: 220502_5 0003 Borowo
wyznaczony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz obowigzujgce Prawo
Budowlane.

4.7. Branze.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy zabezpieczy¢ siec teletechniczng
oraz siec elektroenergetyczng w postaci dwudzielnych rur ostonowych 110.

W zakresie projektu znajduje sie wykonanie o$wietlenia dedykowanego pod
przejscie dla pieszych w technologii przyjaznej sSrodowisku- zasilanie fotowoltaiczne.

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
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KONSTRUKCIE WSPORCZE
Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe zainstalowane na stupach o

parametrach:
- stup stalowy, zbiezny, cynkowany, przeznaczony do montazu paneli solarnych, o
wysokosci 7,6m, montaz oprawy oswietleniowej na wysokosci h=6m o kacie
nachylenia 0 st.
- gtowica do mocowania paneli fotowoltaicznych podwdijna;
- wysiegnik oprawy oSwietleniowej o dtugosci ramienia L=0,6m;
- stupy malowane proszkowo na etapie produkciji;
- bok podstawy dla stupa wynosi 450mm a rozstaw kotew 300x300mm;
- stupy sygnowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem
WE. Stupy i wysiegniki cynkowano zgodnie z normg PN-EN ISO 1461
- stup posiada wneke na wysokosci 600 mm od podstawy o wymiarach 100 x 400
mm (dla tabliczki o wymiarach 73 mm x 70 mm);
-stup ocynkowany ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy
PN-EN ISO 1461:2000;
- fundament F1 o wymiarach 1660/450/450 ze stopg;
- stosowac¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M—-6 imbusowymi z
zabezpieczeniem nietypowym.
OPRAWY I ZRODEA SWIATEA

Do os$wietlenia przejscia zastosowac oprawy LED o mocy 35W, strumieniu
Swietlnym 4320Im i temperatura barwowa 4000K, matryca — zgodna z obliczeniami
fotometrycznymi o parametrach:
- Technologia LED;
- Napiecie zasilania: 24VDC;
- Moc pobierana: nominalnie 35W;
- Trwatos¢(przy min. 70% strumienia nominalnego): 100 000h;
- Stopien ochrony: IP66;
- Waga: do 8 kg;
- I klasa izolaciji.
ZASILANIE

Ponizej podano relacje i typ przewodu jaki nalezy zastosowac:
- bateria — listwa zaciskowa w tabliczce bezpiecznikowej: 2 x LgY 10 mm2;
- panel fotowoltaiczny — sterownik — 2 x kabel solarny 4 mm2 (1x4mm2 plus UV PV1-
F 183682);
- listwa zaciskowa w tabliczce bezpiecznikowej - oprawa - YDY 2x2,5 mm2;

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1 - 6A. Bateria — listwa
zaciskowa w tabliczce bezpiecznikowej: Zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym
stato pragdowym DC 25A.

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
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Zastawienie materialow

Wykaz podstawowych materiatdw zwigzanych z budowg oé$wietlenia

L.p. Materiat Jednostka | Ilos$¢

1 |Stup 7,6m z poprzeczkami montazowymi pod panel szt. 2
fotowoltaiczny wraz z fundamentem typu F-1 i
wysiegnikiem L=0,6m, kat podniesienia Ost.

2 |Panel fotowoltaiczny 2x(wg opisu) wraz ze sterownikiem i szt. 2
baterig (bateria 24V)
3 |Oprawa LED 35W/4320Ilm — 24V DC szt. 2
4 |Oprawa LED sygnalizacyjna (Swiatto zétte pulsujace) szt. 2
5 |Uziemienie pretowe R<10 Ohm szt. 2
4.8. Ochrona srodowiska.

Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
harmonogram prowadzenia prac z uwzglednieniem kolejnosci prowadzenia prac przy
minimalizacji czasu powodowanych emisji i ingerencji w zasoby $rodowiska
naturalnego.

W fazie budowy w rejonie inwestycji pracowa¢ bedg okresowo ciezkie i
hatasliwe maszyny. Prace budowlane nie bedg powodowac ucigzliwosci akustycznej
poza terenem budowy. Nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw
hatasu. Emisja zanieczyszczen do powietrza spowodowana ruchem pojazdow
samochodowych oraz sprzetu bedzie miata charakter niezorganizowany i krotkotrwaty
0 zasiegu ograniczonym do terenu prac budowlanych. W wyniku prac rozbiérkowych
oraz budowlanych powstawac bedg odpady gtownie z grupy o kodzie 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych.

W zwigzku z realizacja planowanego przedsiewziecia konieczne bedzie
usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang drogg. Wycinka drzew i
krzewdw bedzie prowadzona poza okresem legowym ptakow.

Prace budowlane bedg prowadzone w taki sposdb, zeby w jak najwiekszym
stopniu chroni¢ zadrzewienia i roslinno$¢ zielng przed zniszczeniem. Aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym drzewa w sasiedztwie inwestycji bedg ogrodzone lub
zabezpieczone deskowaniem.

W przypadku powstania koniecznosci odwodnienia wykopdw zakfada sie
zastosowanie systemu igtofiltrow, ktorego lej depresyjny bedzie ograniczony tylko do
realizowanego wykopu.

W ramach projektu organizacji placu budowy Wykonawca przewidzi miejsce na
sktadowanie odpaddw, ktorego parametry w zakresie lokalizacji, utwardzenia i
segregacji odpadoéw bedg zgodne z obowigzujacg ustawg o odpadach.

Projekt rozbudowy ulicy Piwnej w Borowie.
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W fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego wptywu na rosliny w
rejonie lokalizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie réwniez znaczgcego wptywu na
zwierzeta wystepujgce w rejonie lokalizacji przedsiewziecia.

W rejonie analizowanej drogi stezenia zanieczyszczen komunikacyjnych beda
$ladowe, nizsze od 1% dopuszczalnych poziomow i wartosci odniesienia. Biorgc pod
uwage lokalizacje drogi oraz prognozowane natezenie ruchu drogowego, mozna
stwierdzi¢, Zze realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu
akustycznego dla Srodowiska. Nie stwierdzono zagrozenia wystgpienia istotnych
oddziatywan skumulowanych w zakresie wptywu na stan zanieczyszczenia powietrza i
oddziatywania akustycznego.

Planowane przedsiewziecie nie wprowadza szczegdlnego zagrozenia
sytuacjami awaryjnymi. Nalezy podkreslic, ze budowa drogi wptynie na wzrost
bezpieczenstwa ruchu, a wiec na zmniejszenie ilosci sytuacji awaryjnych.

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje skutkdéw transgranicznych ani w
czasie normalnej eksploatacji, ani w razie ewentualnej awarii. Realizacja
przedsiewziecia nie wymaga monitorowanie stanu $rodowiska ani ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

5. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / n?/
jezdnia — nawierzchnia BA 966 m?
Zjazdy — nawierzchnia kostka betonowa 185 m?
chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej 251 m?
nawierzchnia z ptyt MEBA 50 m?
wyniesienie przejscia dla pieszych 30 m?
RAZEM 1 482m?

6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.
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7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji jest objety ochrong archeologiczng. Ulica Piwna w Borowie
gmina Kartuzy znajduje sie w strefie bezposredniej konserwatorskiej ochrony
archeologicznej. Na terenie objetym inwestycjg wystepuje zewidencjonowany zabytek
archeologiczny (numeracja zgodnie z ewidencjg AZP):

- stanowisko archeologiczne Borowo nr 7 AZP 12-41/24 ($lad osadnictwa — neolit)

Z uwagi na wartos¢ historyczng oznaczonego stanowiska archeologicznego —
obozowiska z epoki neolitu, wszelkie prace ziemne zwigzane z rozbudowg ulicy
Piwnej w Borowie zostang poprzedzone badaniami archeologicznymi, jezeli takie
wymagania narzuci WUOZ. Osoba wybrana przez inwestora i zaakceptowana przez
WUOZ w Gdansku do prowadzenia tych badan przygotuje zgodny z ustawg o
ochronie zabytkdw, rozporzadzeniem ministra dotyczacym wydawania pozwolen na
prowadzenie badan archeologicznych oraz standardami opracowanymi przez KOBiZ
obecnie NID szczegdtowy program badan archeologicznych i zgodnie z nim
przeprowadzi badania oraz sporzadzi stosowng dokumentacje naukowa. Nalezy
zwréci¢ uwage na specyfike stanowisk z epoki neolitu, ktéra wymaga szczegdélinego
podejscia metodycznego — do opracowania w programie badan. Po zakonczonych
badaniach archeologicznych — w miejscach kolizji wyznaczonych stanowisk z
inwestycjg nastgpi odbior badan archeologicznych przez WUOZ w Gdansku i po jego
akceptacji i zgodnie z wytycznymi wskazanymi w protokole odbioru poprowadzone
zostang prace zwigzane z rozbudowg ulicy Piwnej w Borowie gm. Kartuzy.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostang zastosowane Srodki
zabezpieczajgce mozliwos¢ trwatego zachowania oraz zagospodarowania i utrzymania
zabytkow archeologicznych. Planowane badania archeologiczne bedg miaty charakter
ratowniczy oraz wyprzedzajacy roboty drogowe. Zakres prac, ich zasieg, sposob ich
prowadzenia zostanie okreslony w programie badan archeologicznych, ktérego tres¢
zostanie uzgodniona z WUOZ w Gdanisku.

8. TERENY GORNICZE
Nie dotyczy.

9. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbidrki elementdw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robot rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktdére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.
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Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac¢ powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

x zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ iloS¢ odpaddéw i ich
negatywne oddziatywanie na S$rodowisko przy wytwarzaniu produktow,
podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

x zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpaddw,

x zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob
zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska
oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak
unieszkodliwiane, aby skfadowane byly wytgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami
ustawy oraz przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub
technologie, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych mogg byé
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesdw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznie nastepujgce warunki:
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-w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,
-jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio
wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadow moze odbywal sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych
przepisow,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

10. ZMIANY W DOTYCHCZASOWE] INFRASTRUKTURZE
ZAGODAROWANIA TERENU.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu dla terenu objetego inwestycjg dotycza
zasadniczo branzy drogowej. Na odcinku ok. 170mb zostanie wykonana nowa
nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodniki z kostki betonowej, zjazdy z
kostki betonowej, pobocze z mieszanki optymalnej, wyniesione przejscie dla
pieszych oraz zawrotka z betonu asfaltowego. Ponadto zostanie przebudowana siec¢
teletechniczna, za$ sieC elektroenergetyczna zostanie zabezpieczona w rurach
ostonowych 110 dwudzielnych. Dla przejscia dla pieszych zostanie wykonane
oSwietlenie dedykowane w technologii fotowoltaicznej. Tereny przylegte w zakresie
pasa drogowego zostang zahumusowane i zostanie wysiana trawa.

W zakresie pasa drogowego zostanie wykonany odcinek chodnika z kostki
betonowej stanowigcy powigzanie chodnika istniejgcego przy drodze wojewoddzkiej z
projektowanym chodnikiem drogi gminnej.

Wszystkie zmiany w istniejgcej infrastrukturze znajdujg sie w zakresie
projektowanego pasa drogowego oraz pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 211,
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej — ulicy Piwne;]
w miejscowosci Borowo.

Adres obiektu: ul. Piwna, 83-332 Borowo
Nr dzialek / obreby: 123/1, 124/21, 121/19, 121/23 (121/18),
125/14(125/13)

obreb: 220502_5 0003 Borowo

111/6 (czasowe zajgcie nieruchomosci)
obreb: 220502_5 0003 Borowo

Faza: Projekt budowlany
Branza: Projekt wielobranzowy
Inwestor: Burmistrz Kartuz

ul. gen. J6zefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

SPRAWDZAJACY PODPIS

2 mgr inz. Jacek Suchocki
upr. nr POM/0333/PWBD/15

specjalnos¢ - drogowa

KATEGORIA OBIEKTU XXV, XXVI

VIATRAKT Lukasz Kitowski
Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Lesna 1A/1
Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com

Pazdziernik 2019
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11. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

11.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje budowe drogi gminnej w miejscowosci Borowo gmina Kartuzy.
W ramach zadania znajduje si¢ wykonanie jezdni, chodnika, pobocza oraz wyniesionego
przejscia dla pieszych z o§wietleniem fotowoltaicznym.

11.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
11.2.1. Opis terenu.
Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze zabudowanym.
11.2.2. Zielen.
W istniejacym obrebie inwestycji wystepuje kolidujaca zielen w postaci drzew.
11.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nast¢pujgce uzbrojenie terenu:
-siec teletechniczna,
-sie¢ wodociggowa,
-sie¢ elektroenergetyczna,
-sie¢ gazowa,
-kanalizacja sanitarna,
-o$wietlenie uliczne.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

11.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne.

11.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

11.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegollnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
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° wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz
3,0m,

- nie wystepuje

° roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,

- nie wystepuje

° rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

° montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migltowcow,
- nie wystepuje

° montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

° fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

° roboty  wykonywane pod lub w  poblizu  przewodéw  linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajagcym 110kV,
- nie wstepuje

° roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pictrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje

° roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
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- nie wystepuje

11.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

11.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii =zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa 1 remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych 1 komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

11.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow.
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
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- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

11.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

11.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk:

- nie wystepuje

11.4.7. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

11.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obslugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

11.6 Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
UWAGI:

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest
obowigzkowe,

- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.
Opracowat:
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ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI

Lp. | Numer dziatki Obreb ewidencyjny Wiasnosé
123/1 220502_5 0003 Borowo Gmina Kartuzy ul. gen. J6zefa Hallera 1 83-300 Kartuzy
2 1124721 220502_5 0003 Borowo Gmina Kartuzy ul. gen. J6zefa Hallera 1 83-300 Kartuzy
121/19 220502_5 0003 Borowo Ptach-Ryta Agnieszka Gdanska 17 83-332 Borowo
s e soommows RS Tt P 502
125/13 220502_5 0003 Borowo Voss Antoni ul. Chylonska 27 m.1 81-064 Gdynia
6 |111/6 220502_5 0003 Borowo SKARB PANSTWA

Projekt rozbudowy oraz przebudowy ulicy Piwnej w Borowie.
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