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DZIALY
Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa sieci wodociggowej w ul. Kossaka i Dunikowskiego w Rumii.

1 |Sie¢ wodociggowa z przytagczami 1 43
1.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 1 2
1.2 |Rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1 3 3
1.3 |Roboty ziemne - CPV 45112000-5 4 12
1.4 |Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2 13 15
1.5 |Roboty montazowe - CPV 45231300-8 16 39
1.6 |Odbudowa nawierzchni - CPV 45233140-2 40 43

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
Budowa sieci wodociggowej w ul. Kossaka i Dunikowskiego w Rumii.
1 Sie¢ wodociggowa z przylagczami
1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
1 analiza wtas- | ST - 02 |Wytyczenie trasy utozenia sieci i przewoddéw wodociggowych m
d.1.1 na -01

Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady robo-
cizny w KNNR1 0111-01 obejmuijg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W rezul-
tacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.

147,50+0,50 m 148,00

RAZEM | 148,00

2 analiza wtas- | ST - 02 |Inwentaryzacja geodezyjna sieci i przewodéw wodociggowych m
d.1.1 na -01

Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady robo-
cizny w KNNR1 0111-01 obejmuijg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W rezul-
tacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.

148,00 m 148,00

RAZEM | 148,00

1.2 Rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1

3 KNNR 6 ST - 02 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce ce- m?2
d.1.2 0803-03 -02 |mentowo-piaskowej - 70% do ponownego wykorzystania

84,00%1,50 m?2 126,00
RAZEM | 126,00
1.3 Roboty ziemne - CPV 45112000-5
KNNR 1 ST - 03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w| m?3

d.1.3 0202-08 -01 |gruncie kat. Ill z transportem urobku na odlegtos¢ do 10 km samochodem samowyta-

dowczym - 25% wymiana grunt

grunt lokalny kat. Ill na odwdz - 25% wymiana grunt
sie¢ wodociggowa PE RC SDR17 fi 110 mm

odc. w1-w11, L=147,50 m, H$r=1,57 m
147,50*0,90*1,57 208,42
A (sumaczesciowa) ] e

przytacze wodociggowe PE fi 32 mm
odc. 8a, L=0,50 m, H$r=1,66 m
0,50%0,90%1,66 0,75

B (obliczenia pomocnicze) ======

209,17
25% wymiana gruntu
0,25%209,17 m3 52,29
RAZEM 52,29
5 KNNR 1 ST - 03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w| m3
d.1.3 0202-08 -01 |gruncie kat. lll-1V z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego

odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne

grunt lokalny kat.lll - 75% gruntu do przemieszczenia
0,75*209,17 156,88
A (obliczenia pomocnicze) ======

80% wykopdw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*156,88 m3 125,50

RAZEM | 125,50

6 KNNR 1 ST - 03 |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego m3
d.1.3 0301-02 -01 |odcinka kanatu gr.kat. lll - 20% wykopy reczne

20% wykopow recznie do przemieszczenia urobku
0,20%156,88 m3 31,38

RAZEM 31,38

7 KNNR 1 ST - 03 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi m2
d.1.3 0313-01 -01 |(wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(209,17*0,90)*2 m?2 376,51
RAZEM | 376,51
8 KNR-W 2-18 | ST - 03 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich gr. 10 cm - z piasku dowiezionego m3
d.1.3 0511-01 - 01
147,50*0,90*0,10 m3 13,28
0,50%0,90%0,10 m3 0,05
RAZEM 13,33
9 KNNR 1 ST - 03 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokoscido| m3
d.1.30318-03 z.0.2.| -01 |[3.0 mw gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym -
11.4. 9911-02 (wspotczynnik zageszczenia Js=0,98)
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42869 Uzytkownik: Paulina Litman-Nowakowska

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
(0,110+0,30)*0,90*147,50 m3 54,428
(0,032+0,30)*0,90*0,50 m3 0,149
minus objetos¢ rurociggéw PE fi 110 i 32 mm
- 0,785%0,110*0,110*147,50 m3 -1,401
- 0,785%0,032*0,032*0,50 m3 0,000
RAZEM | 53,176
10 KNNR 1 ST - 03 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami m3
d.1.30214-03 z.0.2.| -01 |- kat. gruntu I-Il - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspdtczynnik zageszczenia
11.4.9911-02 Js=0,98)
grunt z wymiany
52,29 m3 52,29
grunt rodzimy z przemieszczenia
125,50+31,38 m3 156,88
A (sumaczesciowa) ] e
m3 209,17
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
- 13,33 m3 -13,33
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
- 53,18 m3 -563,18
minus objetos¢ rurociggéw PE fi 110 i 32 mm
- 0,785%0,110*0,110*147,50 m3 -1,40
- 0,785%0,032*0,032*0,50 m3 0,00
minus objetos¢ blokéw oporowych
-0,72 m3 -0,72
minius objeto$¢ pod nawierzchnie z kostki betonowej
- 84,0070,90*0,46 m3 -34,78
B (sumacze$ciowa) ] e
m3 -103,41
RAZEM | 105,76
11 KNNR 1 ST - 03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w| m3
d.1.3 0206-04 -01 |gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odwdz nadmiaru gruntu
156,88-105,76 m3 51,12
RAZEM 51,12
12 |analiza wlasna| ST - 03 |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3 -01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasng, gdyz brak jest wiasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowiada
cenie rynkowej.
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.4 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2
13 KNNR 1 ST - 05 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.1.4 0527-01 -01 |nych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
12,0 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
14 KNNR-W 9 | ST - 05 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi m
d.1.4 0814-02 -01
3,00*12 m 36,00
RAZEM 36,00
15 KNNR 1 ST - 05 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- kpl.
d.1.4 0529-01 -01 |tosci4 m
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
16 KNNR 4 ST - 04 |Rurociagi cisnieniowe PE100 RC SDR17 fi 110x6,6 mm tgczone przez zgrzewanie m
d.1.5| 1009-04 + -01 |doczotowe
KNNR 4
1010-04
wg zestawienia elementéw poz. 1
sie¢ wodociggowa
odc. w1-w11, L=147,50 m, H$r=1,57 m
147,50 m 147,50
RAZEM | 147,50
17 KNNR 4 ST - 04 |Rurociagi cisnieniowe PE100 RC SDR11 fi 32x3,0 mm faczone przez zgrzewanie m
d.1.5| 1009-01 + -01 |elektrooporowe
KNNR 4
1011-01
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
wg zestawienia elementéw poz. 2
odc. 8a, L=0,50 m, H8r=1,66 m
0,50 m 0,50
RAZEM 0,50
18 KNNR 4 ST - 04 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 100 mm - tréjnik kotnierzowy réwnoprze- szt
d.1.5 1014-03 -01 |lotowy z Zeliwa sferoidalnego DN100/100
wg zestawienia elementéw poz. 3
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
19 KNNR 4 ST - 04 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 100 mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny szt
d.1.5 1014-03 -01 |z zeliwa sferoidalnego DN100/80
wg zestawienia elementéw poz. 4
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
20 KNNR 4 ST - 04 |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 100 mm - tréjnik kotnierzowy redukcyjny szt
d.1.5 1014-03 -01 |z zeliwa sferoidalnego DN100/50
wg zestawienia elementéw poz. 5
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
21 KNNR 4 ST - 04 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100 z obudowg teleskopowa i skrzynkg zeliwng kpl.
d.1.5 1105-03 - 01
wg zestawienia elementéw poz. 6
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
22 KNNR 4 ST - 04 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 z obudowa teleskopowg i skrzynka zeliwng kpl.
d.1.5 1105-02 - 01
wg zestawienia elementéw poz. 7
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 KNNR 4 ST - 04 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN50 z obudowa teleskopowa i skrzynka zeliwnag kpl.
d.1.5 1105-01 - 01
wg zestawienia elementéw poz. 8
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNNR 4 ST - 04 |tuk PE SDR17 fi 110 mm kat 45 st. szt
d.1.5 1010-04 - 01
wg zestawienia elementéw poz. 9
10,0 szt 10,00
RAZEM 10,00
25 KNNR 4 ST - 04 |Ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 100 mm - tuk kotnierzowy z Zeliwa sferoi- | szt
d.1.5 1014-03 -01 |dalnego DN100
wg zestawienia elementéw poz. 10
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
26 KNNR 4 ST - 04 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 mm - kréciec dwukotnierzowy FF z ze-| szt.
d.1.5 1014-02 -01 |liwa sferoidalnego DN80
wg zestawienia elementéw poz. 11
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27 KNNR 4 ST - 04 | Tuleja kotnierzowa PE PN10 SDR17 fi 110/100 mm + kotnierz stalowy ocynkowany szt
d.1.5 1012-02 -01 |luzny DN100
wg zestawienia elementéw poz. 12
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
28 KNNR 4 ST - 04 |Tuleja kotnierzowa PE PN10 SDR17 fi 32/50 mm + kotnierz stalowy ocynkowany luz-| szt
d.1.5 1012-01 -01 |ny DN50
wg zestawienia elementéw poz. 13
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
29 KNNR 4 ST - 04 |Hydrant pozarowy podziemny fi 80 mm ze skrzynkg uliczng + kolano stopowe fi 80 kpl.
d.1.5 1119-01 -01 |mm + otulina czgsci podziemnej
wg zestawienia elementéw poz. 14, 15
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
30 KNNR 4 ST - 04 |Wykonanie réznych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elemen- | m?3
d.1.5 1430-01 -01 |ty betonowe z betonu B15 - bloki oporowe
wg zestawienia elementéw poz. 16
bloki oporowe pod zasuwy
0,20*0,22*0,50*2 m3 0,04
0,18*0,20%0,48*1 m3 0,02
0,18*0,20%0,48*1 m3 0,02
bloki oporowe pod trojniki i na zatamaniach trasy
0,55%0,80%0,30*4 m3 0,53
0,50*0,75*0,30*1 m3 0,11
RAZEM 0,72
31 KNNR 4 ST - 04 |Ksztaltka przej$ciowa do istniejacych przytgczy wodociggowych PE/stal (np. fi 63/50 | zlacz.
d.1.5 1010-01 -01  |mm)
poz. zastep.
wg zestawienia elementéw poz. 19
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
32 KNNR 4 ST - 04 |Ksztaltki zeliwne cis$nieniowe kotnierzowe fi 100 mm - tgcznik kielichowo-kotnierzowy | szt
d.1.5 1014-03 -01 |DN100
wg zestawienia elementéw poz. 20
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
33 | KNR-W 2-19 | ST - 04 |Rury ostonowa stalowa fi 273 mm + ptozy PE dla rury fi 110 mm + 4x manszeta typu m
d.1.5 0119-03 -01 |N 100x250
poz. zastep.
4,00+6,00 m 10,00
RAZEM 10,00
34 KNR 4-051 | ST - 04 |Demontaz hydrantu nadziemnego DN8O - w wezle W7 kpl.
d.1.5 0227-03 -01
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35 KNNR 4 ST - 04 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE fi do 110 mm 200m -
d.1.5 1606-01 -01 1 prob.
(147,50+0,50)/200 200m-| 0,74
1 préb.
RAZEM 0,74
36 KNNR 4 ST - 04 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych fi do 110 mm odc.
d.1.5 1611-01 -01 200m
(147,50+0,50)/200 odc. 0,74
200m
RAZEM 0,74
37 KNNR 4 ST - 04 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej fi do 110 mm odc.
d.1.5 1612-01 -01 200m
(147,50+0,50)/200 odc. 0,74
200m
RAZEM 0,74
38 |analiza wlasna| ST - 04 |Oznakowanie przewodu wodociggowego tasma ostrzegawczg szer. 20 cm z wktadkg| m
d.1.5 -01 |metalowg koloru niebieskiego
wg zestawienia elementéw poz. 17
150,00 m 150,00
RAZEM | 150,00
39 KNR 2-28 | ST - 04 |Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.5 0315-02 -01
wg zestawienia elementéw poz. 18
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Odbudowa nawierzchni - CPV 45233140-2
40 KNNR 6 ST - 06 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy m?2
d.1.6 0103-03 -01 |konstrukcyjne nawierzchni
126,00 m?2 126,00
RAZEM | 126,00
41 KNNR 6 ST - 06 |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (tgcznie 15| m?2
d.1.6 0104-03 -01 |cm)
Krotno$¢ = 1,5
126,00 m?2 126,00
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
RAZEM | 126,00
42 KNNR 6 ST - 06 |Podbudowa z tlucznia kamiennego zageszczanego mechanicznie gr. 20 cm m?2
d.1.6 0113-02 -01
126,00 m?2 126,00
RAZEM | 126,00
43 KNR 2-31 ST - 06 |Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1.6 0302-04 -01 |wej- 70% do wykorzystania z rozbiorki
126,00 m?2 126,00
RAZEM | 126,00
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