WYKAZ DOKUMENTOW ODBIOROWYCH BUDOWY* LUB PRZEBUDOWY*
SIECI WODOCIAGOWEJ
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Szkice geodezyjne, przy pomiarze przytaczy wodociggowych oraz hydrantéw wymagany
jest pomiar rzednej wilaczenia do sieci 1 rzgdnej w punkcie przetaczenia istniejagcego
przylacza.

Wspétrzedne do szkicow geodezyjnych (format elektroniczny pliki txt, dxf lub dgn).
Schematy weztow wodociagowych.

Zestawienie wbudowanych materiatéw ( $rednica, rodzaj materiatu): ilosci zasuw
liniowych, zasuw domowych, hydrantow nadziemnych/podziemnych i innych
wskazanych przez inwestora.

Zestawienie dtugosci sieci wodociggowej (Srednica, materiat) wraz z kosztami w rozbiciu
dla kazdej z ulic oddzielnie.

Badania bakteriologiczne- dwukrotna bakteriologia pobrana przez pracownika stacji
badawczej.

Badania zaggszczenia gruntu.

Protokoly préb szczelnosci, plukania i dezynfekcji.

Dokumenty dopuszczajace do obrotu wbudowane materialy zgodnie z ustawa o
Wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r.

Kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne (jezeli beda
takie zmiany).

Wykaz wraz z wskazaniem dhugosci i lokalizacji na mapie urzadzen zlikwidowanych
lub unieczynnionych.

Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dn. 7 lipca 1994
Prawo budowlane

Geodezja powykonawcza (mapa) poswiadczona przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK) wraz z o§wiadczeniem geodety o zgodnosci z
projektem zagospodarowania terenu

Protokét zwolnienia 1 odbioru pasa drogowego, linii kolejowej ( jesli zajdzie
koniecznos¢) oraz gestorow innych sieci zgodnie z uzgodnieniami w dokumentacji
projektowej



