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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Budowa sieci wodociggowej w ul. Kossaka i Dunikowskiego w Rumi.
W zakres inwestycji wchodzg:

* przewody wodociggowe d110mm PE 100 RC.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie ulic objetych zakresem inwestycji nie posiadaja sieci wodociagowa
€j. Wodociag w ul. Kossaka utozony jest do wysokosci dziatki 8/25, z drugiej strony w ul. Hetmanskiej.
W ul. Dunikowskiego istniejgca sie¢ wodociagowa doprowadzona jest do wysokosci dziatki nr 105/6.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Tereny na ktérych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchnie z kostki
betonowej i gruntowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie poprawie jakosci pracy
sieci wodociagowej poprzez polaczenie koncdwek istniejgcej sieci oraz umozliwi podiaczenie do sieci
wodociggowej przyleglych nieruchomosci.

Projektowane elementy oznaczono w nastepujacy sposob :

Sie¢ wodociqgowa d 110mm — linia przerywana, kolor niebieski,

4.0. Parametry techniczne inwestycji.
Przewody wodociggowe
Dtugosé projektowanej sieci wodociagowej, objetej zakresem opracowania wynosi:
d110mm L=147,5m

Lqczna diugos¢ projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =147,5m.
Do budowy przewodow wodociggowych stosowa¢ nalezy nastepujace rozwigzania materiatowe:
- przewody i ksztaltki wodociagowe d110 mm PE100 RC,
- ksztaltki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego.

Szczegolowa lokalizacje elementéw wchodzacych w zakres opracowania przedstawiono w
graficznej czesci projektu wg rys 2.

5.0. Dane informacyjne o terenie.

5.1.0chrona konserwatorska.
Obszar na ktdrym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

5.2.0chrona archeologiczna.
Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony archeologicznej.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle.
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujqce przepisy prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z pdzn. zmianami),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
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(z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami )

— Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (z pézn. zm.).

8.0. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie jest powiazane z innymi przedsigwzigciami i nie przyczyni si¢ do
kumulowania oddzialywan przedsigwzi¢é znajdujacych si¢ na obszarze, na ktorym bedzie oddzialywac
przedsigwzigcie,

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie beda wykorzystywane zasoby naturalne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji, stosowanych materialow i
technologii nie stwarza ryzyka wyst¢gpowania zagrozenia dla srodowiska.

. ) 1
in3 Mariusz P. BurgkewsK
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B. Opis do Projektu Budowlanego.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowg sieci wodociagowej w ul. Kossaka i
Dunikowskiego w Rumi.

W zakres inwestycji wchodza:

* przewody wodociagowe d110mm PE 100 RC.

2.0. Materialy wyj$ciowe do opracowania.

Do opracowania projektu budowlanego na budoweg sieci wodociggowej w zakresie podanym w punkcie 1.0.
postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:

-~ zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

— uchwata Rady Miejskiej Rumi nr VIII/80/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi,

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne,

— obowiazujace przepisy i normy.

—zgodnie z zapisem § 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko — planowana inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

3.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny polozone w rejonie ulic objetych zakresem inwestycji nie posiadaja sieci wodociagowa
ej. Wodociag w ul. Kossaka ulozony jest do wysokosci dziatki 8/25, z drugiej strony w ul. Hetmanskiej.
W ul. Dunikowskiego istniejaca sie¢ wodociagowa doprowadzona jest do wysokosci dziatki nr 105/6.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Tereny na ktorych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchnie z kostki
betonowej 1 gruntowa.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow.
Projektowang sie¢ wodociagowa i elektroenergetyczng wchodzacg w zakres opracowania lokalizuje si¢ w
nastgpujacych dziatkach o nr geodezyjnych:
2, 7/20, 8/29, 482/2, 483, 492
—w obrebie ewidencyjnym — 0010,
—w jednostce ewidencyjnej — 221502 1 Rumia.

5.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy oznaczono w nastgpujacy sposob :

Sie¢ wodociqgowa d 110mm — linia przerywana, kolor niebieski.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwg gruntow nasypowych wystepuja
piaski drobne i srednie. Woda gruntowa nie wystgpuje na poziomie posadowienia przewodéw. Warunki
gruntowe — proste, kategoria geotechniczna — pierwsza.

7.0. Opis ogdlny projektowanych sieci.
Projektowana sie¢ wodociggowa objeta niniejszym opracowaniem shuzy¢ bedzie poprawie jakosci pracy
sieci wodociagowej poprzez polaczenie dwoch koficowek istniejace] sieci oraz umozliwi podlaczenie do
sieci wodociagowej przylegtych nieruchomosci.
Miejscem wlaczenia projektowanego przewodu do sieci istniejacej jest:
- istniejacy wodociag d110mm w ul. Dunikowskiego — wezet W1.
- istniejacy wodociag d110mm w ul. Kossaka — wezel W7.
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- istniejacy wodociag d110mm w ul. Hetmanskiej — wezel W11.

8.0. Opis rozwiazan szczegolowych.
8.1. Przewody wodociagowe.
Dtugos¢ projektowanej sieci wodociagowej, objetej zakresem opracowania wynosi:

d110mm L=147,5m
Lqczna dlugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =147,5m.
Do budowy przewodéw wodociagowych stosowaé nalezy nastepujace rozwiazania materialowe:
- przewody i ksztaltki wodociagowe d110 mm PE100 RC,
- ksztattki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego.
Ulozenie przewodow wodociagowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych 1 wynosi:
- 10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke pod przewody wodociagowe nalezy dowiez¢.
W trakcie budowy wezta W7 nalezy zdemontowa¢ hydrant o rzednych 15,86 / ---. Przy wykonywaniu
wodociagu nalezy przelaczyc¢ istniejace przylacze do budynku Kossaka 4 do nowej sieci wodociagowe;.
Istniejace przewody w obrebie wezla w7 unieczynni¢ w zakresie wskazanym narys. 2.
Trasy projektowanych wodociggéw, lokalizacje armatury przedstawiono w graficznej czesci
opracowania. Po zakonczeniu montazu przewod wodociagowy nalezy poddac probie cisnienia, nastepnie
dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej. Proby cisnienia przewodu wodociggowego nalezy
prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewnetrzne, wymagania i badania”.
W trakcie zasypki wodociagu na calej jego dlugosci na wysokosci 0,5 m nad przewodem utozyé nalezy
foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkladkg metalowa.

9.0. Odwodnienie wykopow.
Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym woda gruntowa na poziomie posadowienia sieci nie wystepuje.

10.0. Wytyczne realizacji.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokonaé¢ szczegblowego wytyczenia trasy projektowanych
elementéw wodociggu.

Miejsce prowadzenia rob6t powinno byé wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Przed rozpoczgciem realizacji wykonawca robot zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadey drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

10.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ rozbiorke nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanych
obiektow liniowych.

10.3. Wykopy.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopow uzywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Urobek piaszczysty z wykopow na odktad obok wykopu. Urobek spoisty z wykopow w pasie drogowym
nalezy dowiez¢ w miejsce stalego skladowania.

10.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczy¢.

10.5. Uwagi Koficowe.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

Z uwagi na brak szczegdlowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robét powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

Zakres przelaczenia i ewentualnych likwidacji instalacji stanowiacych wlasno$é oséb trzecich
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Wykonawca powinien uzgodni¢ z wilascicielami poszczegolnych nieruchomoscei

Z uwagi na ciaglos¢ prac inwestycyjnych innych gestoréw sieci Wykonawca przed rozpoczeciem robot
powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
,» Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano — montazowych. Czesé II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

10.6. Roboty montazowe

Montaz projektowanych przewodow wodociagowych prowadzié¢ nalezy recznie.

Po zakonczeniu robot montazowych przewody wodociggowe poddaé nalezy probie cisnieniowej. Probe
cisnienia prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewnetrzne, wymagania i
badania”.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgsé I1. Instalacje sanitarne i przemystowe™.

10.7. Zasypka wykopdw,
Po wykonaniu wodociagu do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociagéw nalezy zasypaé gruntem
przepuszczalnym , prowadzac ja w nastepujacy sposob:
- ufozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zageseic ja,
- nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 ¢cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem
poszczegolnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich
zaggszezeniem. Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ min. [ =
0,98 1 winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobe.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci i nosnosci podloza oraz
nawierzchni drogi.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowac grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszcezalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

75 % grunt rodzimy — 25 % grunt dowieziony.
10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzone;.
Po zakonczeniu rob6t montazowych i ziemnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego.
10.9. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrécenie do stanu
pierwotnego.
10.10. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne.
Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane elementy nie beda wywieraly ujemnego wplywu na srodowisko oraz nie naruszaja
istniejacego drzewostanu.
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Nruzg. GD.6630.1140.2020

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U.z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Rumia ul. Kossaka, Dunikowskiego dz. nr 2, 7/20, 8/29, 183, 482/2, 492 obreb 10.
przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa

inwestor: PEWIK Gdynia Sp.z0.0. 81-311 GDYNIA Witominska 29

autor projektu: mgr inz. Mariusz Burakowski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-06-03 przediozonego przez inwestora, na
naradg koordynacyjng w dniu 2020-06-04 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejacych i innych projektowanych przewodéw i urzadzer z nastepujacymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna: Michat Dzienisz - ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Gdyni,
sie¢ wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.z0.0.: uzgadniam zgodnie z 131/20/TT
z 26.03.2020,
sie¢ gazowa: Jarostaw Sobczyriski- Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku:

zgodnie z Zalgeznikiem nr 1,
sie¢ telekomunikacyjna:  Krzysztof Osiecki- NETIA S.A. Oddziat Potnocny: zgodnie z Zatgeznikiem nr 2
Tomasz Schmidtke -TK "Chopin": bez uwag,
Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis: bez uwag,
Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spotka z 0.0. Gdynia: bez uwag,

drogi publiczne: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez
uwag,
osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokot z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czgscia odpisu protokofu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodei;ji
projekt przedstawiajacy doktadng lokalizacje sieci.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zat. nr 1

Zalacznik do Narady Koordynacyjnej z dnia : 04.06.2020

Sprawa nr: GD.6630 - 1140/ 2020

. Uzgodniono zgodnie z zalgczonvmi wwagami:

19. Rozpoczgcie robot nalezy zglosic pisemnie w Gazowni w Rumii. na min. 7 dni

przed ich rozpoczecien.

20. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowgq lub uszkodzenia
sieci gazowej nalezy wsirzymac prace i niezwlocznie powiadomic Pogotowie
Gazowe tel. 992 lub Gazowni¢ w Rumii.

- Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Imwestora

L]
—~—

i Wykonawey.

o
1N

W poblizu istniejqeej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonyvwaé recznie.

b
G

- Nalezy zachowaé przykrycie gazociggu 0.8 — 1,2m.
- Nalezy zachowac wszystkie wymagune odleglosci od istniejgeej/projekiowanej

to
4~

sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki = dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznyveh, jakim powinny odpowiadac
steci gazowe i ich usytuowanie Dz.U z 2013 poz. 640"

Jarosfaw SObCZYﬁSkf Jarosla Elektronicznie
podpisany przez
Jaroslaw Sobczy
w.Sobc s
- . Data:2020.06.04
Podpis Zyn5k| 105314 +0200
4



Starostwo Powiatowe w Wejherowie Sparacti e
WYDZIAL GEODEZJI :

84.200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
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el 5@ 57

168¢

72.94-70

0 191686414, NIF :.eémm;z
Zatacznik nr oL.

NETIA S.A. uzgadnia projekt nr GD.6630-1140/2020:

1

W

Przed przystapieniem do robot uzgodnic z Netia S.A. harmonogram prac oraz zglosi¢
pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia
S.A. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A4,
tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;

Prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga platna);
Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;
W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel.
+48 22 330 22 33 (czynny 24h);

Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.
powstale w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania
ponosi Inwestor/Wykonawca;

Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A ;

Zabezpieczy¢ kanalizacjg teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz
osiadaniem gruntu;

jezeli w wyniku robot nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej Netia S.A. nalezy ja
zaglebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;
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