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Sprawa: warunki techniczne jakim powinny odpowiadad przewody wodociggowe w ul. Dunikowskicgo

iul. Kossaka w Rumi.

Dzial Techniczny ustala nastg¢pujace warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac

przewody wodociggowe w ul. Dunikowskiego i ul. Kossaka w Rumi dz. nr 483. 2, 3/6, 482/2, 492, 4/5,
7120, 4/6 obreh 0010:
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Nalezy zaprojektowaé przewéd wodociggowy rozdzielczy DN100 w pasie drogi oznaczonej
w MPZP numerem BOI.KD-D ul. Dunikowskiego od istniejacego przewodu wodociaggowego
DN100 zlokalizowanego na wysokosci dziatki nr 105/6 do wysokosci drogi oznaczonej numerem
B04.KD-D ul. Kossaka- od pkt. W1 do pkt. W2.- zal. graficzny.

Nalezy zaprojektowa¢ przewod wodociagowy rozdzielczy DN100 w pasie drogi oznaczongj
w MPZP numerem B04.KD-D ul. Kossaka od istniejacego przewodu wodociagowego DN100
zlokalizowanego na wysokosci dzialki nr 530 do wysokosci drogi oznaczonej numerem B02.K D-
D ul. Hetmanskiej - od pkt. W3 pkt. W4- zal. graficzny.

Tras¢ przewodu wodociggowego nalezy zaprojektowaé w pasie projektowanego chodnika oraz

w granicach pasa drogowego- wg koncepcji drogowej (jesli Gmina dysponuje odpowiednig

dokumentacjg). Trasa projektowanych przewodow powinna przebiegac przez teren dzialek

stanowigcych wlasnosé Gminy lub Powiatu.

Przewod wodociggowy nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, normami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zawartymi w zalgcznikach
nr4.

Dla zadania nalezy opracowa¢ opini¢ geotechniczng oraz dokumentacje z badan podloza
gruntowego w zakresie  zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz.463) jak dla obiektow drugiej kategorii
geotechnicznej (przewiduje si¢ wykopy pod projektowany obiekt budowlany glebsze niz 1,2 m).

Zakres badan:

a) wiercenia powinny by¢ wykonana na gigbokosé co najmmniej 2 m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntow nienosnych w poziomie posadowienia
projektowanego obiektu i ponizej. gl¢gbokosé wiercenia nalezy zwigkszy¢ tak aby dowiercic sie
do warstwy noénej: wiercenia powinny by¢ wykonane co minimum 50 m oraz w punktach
charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

b) sondowania powinny by¢ wykonane na glebokos¢ co najmniej | m ponizej posadowienia
projektowanej sieci, a w przypadku nawiercenia gruntow nienosnych w poziomie posadowienia
projektowanego obicktu i ponizej gigbokos¢ sondowania nalezy zwigkszy¢ tak aby
dowierci¢ si¢ do warstwy nosnej, sondowania powinny by¢ wykonane co minimum 100 m oraz
w punktach charakterystycznych np. zmiana wysokosci terenu itp.

¢) okreslenie parametrow fizycznych i mechanicznyeh gruntu jak dla obiektow drugiej kategorii
geotechniczne;j,
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d) w przypadku wystgpienia wody gruntowe] na glebokosci plytszej niz 1 m pod poziomem
posadowienia projektowanego obiektu nalezy wykona¢ przesiewy gruntu  w warstwic
wodonosnej do okreslenia  wspolczynnika filtracji. W opracowaniu  nalezy okredli¢
wspolczynnik filtracji.

Przed zlozeniem projektu budowlanego do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci.
przebieg projektowanych tras preewodow (tzw.  koncepcja trasy™) przedstawiony odrebnie na:
a) mapie do celéw projektowych.

b) obowigzujagcym MPZP.

¢) planie struktury wiasnosci.

d) koncepcji ukladu drogowego (jesli Gmina dysponuje odpowiednig dokumentacjg).

nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladajagc w Biurze Obslugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 kompletami planow sytuacyjno-wysokosciowych.
Projekt budowlany sieci o szczegolowosci projektu wykonawczego zawierajacy uzgodnienia
gestorow uzbrojenia znajdujacego sig w sasiedztwie projektowanego przewodu i gestora drogi
nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp.z o.0., skiadajac w Biurze Obstugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow.

Warunki techniczne zachowuja waznos¢ do dnia 10.10.2021r.
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Mapa ewidencji  dzialek 2z lokalizacjg projektowanych przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych

Mapa wlasnosci z lokalizacjg projektowanych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Mapa MPZP 7 lokalizacjg projektowanych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac rozdzielcze sieci wodociggowe.
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