Blok betonowy pod zasuwe

beton B-15

Srednica Zasuwa kotnierzowa

DN a b c

80 180 200 480
100 200 220 500
150 250 280 550
200 300 340 600
250 350 395 650
300 400 445 700
350 450 495 750
400 490 550 800

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe
Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakow 41, 80-180 Gdarisk

Obiekt Rumia, ul. Kossaka | Dunikowskiego - Budowa sieci wodociagows] | Rvss
dz. v 2, 7120, 8/29, 48212, 483, 492 obr.10 jedn. ewid. 221502 1 [oo—
Inwestor PEWIK Gdynia sp. z 0.0., 81-311 Gdynia, ul. Witomiriska 29 -
BRANZA:
Nazwa rys. Blok betonowy pod zasuwe Sanitama
Projektant: mgr in2. Mariusz Burakowskijspec. satama| Bt/194/01 | <~ [PATA
Sprawdzajacy: jmgrin2. Dariusz Kazuczyk [sec sniema povonzpwasns| (| 10082020

33



[03:4 (1154 174 (114 06 06
09 09 or 0e 06 G
09 09 0z g 0e 0¢
a wauojaq siusiudim
0E 0z or oe 0z 0€,22 L1Z8 | IN
002 .
005 ooy 00g 0sz 051 Ases yorluewetez eu (g
001 a
€ Bqel wo M p, AUVIWNAM PIRS SN |
yoesoy | yoexulon Azid (e
6L 0z m 8L 06
e Sl z €l St
s % m i 06 005 IMOYOO M08 OLIArAZHd
6 oL J3 6 0€,22 .62, MZpuejuod Juawa)n
e al el Vi 06 £5290-8/L9-Nd Z aiupobz Agaziod po p
ok A 6 oL S - 1osouzelez m sulfzoloxfjue siuazosidzeqez
& 6 9 L JOE | 118qe} m ouepod moxo|q AiefwAm
ks a ° § Deze 04-8 nuojaq z 3is alnuoxAm ol \f v
bL zl 6 ob 06
. G : 5 o o Buzouyoa) exfisliapeseyn
v § £ v o0E eluaizaebpo eoiupals alnpAoap yoeyiulon Azig
A 6 i 06 _
v ps ¢ w °5p oSz 09 08 or ov 0e [wa] p
g 9 ¥ g 206 00z 006 oo 00€ 05z 00z | Anuesupaig
z € ! z oSP 051
ool G ejaqe] WPu HVINAM
WS L="H| W§ b="H |We2 1="H| Wg'l="H 5 — Eded euiompod
Asiods jurug dAs Jurug eweweez | An
OG- IBUINN Sl i 9l m vl 9l 005 ] T
£l vl L zL ooy b \\ \\\ |
Z elsqe] MOY018 MQJAL FINVMOSOLSYZ 8 oL ) 8 ooe n \\ “\\
9 L S g 0s2 = f
ASYYL HOVINVINYIVZ YN IMOH0dO IMO14 i v 2 ¢ o 0m 1 Gt // L \\\N\\V\\
osg'¢ | v | 88 | oz | soi | sez | sel 0z WGy 1="H] wg'L="H |wes 1="H| wg'i="H (] . \\\ \\\ 7 -
o0 | b | s | oz | e |mz |oer | et RSeds S T s (00
ogz | 69 | sz | oz | a6 | sz | sut g1 A
oovz | s3 | oL | oz | o8 | sve | cor it njolq Jewnp ELRaIG GRS
ozvz | 59 | s9 [ oz [ s8 | sez | oot 9l L \\\ 7
oo || o faziom )| o v eleqel MONOTE MOdAL AINVMOSOLSYZ s
b wilic
08z'L P 0s 0z oL a1 | ot el HOVYHOM | HOWMINFQYL AZHd 3MOYHOJO 1MOT9
000'v | 25 | s | oz | s | o8t | ozt zL waoL |
066'0 [ er | or | 0z | 09 | s9r | out L ~—a
ogo | ov | or | oz | oo | oot | sou 01 L
050 | z¢ | e | oz | ss | op | g6 6
0v0 | o | oe | oz | o5 | ser | os g V-V
ozv'0 [ 8c | o | oz | os | oeL | <8 A
ove'0 | 46 | sz | oz | sv | oz | o8 9 p—
0920 e 0z 0z or oL ol s 2/ L8 8 YMLOINMOANE NOOTVLYY Z SAHAM
z8'0 [ oe | oz | st | s& [ooL | s9 v
toro | sz | oz | st | ee | o5 | o9 £ O o O
SalElziele|z|z]| ¢ HOAMOHOdO
s600 | €z | ot | st | oe | sz | oS L
e B R MOMO1g 1093Z0ZS
25013190 wa Aeiwhp JBwnN
| Bleqel

MO0 QS0LIrg0 | AYYINAM

Przedsiebiorstwo Projektowo - Handlowe

Gamma - Projekt
ul. Jaworzniakéw 41, 80-180 Gdarsk

NRRYS:

SKALA

BRANZA

Sanitama

10-06-2020

Rumia, ul. Kossaka | Dunikowskiego - Budowa sieci wodociagowej

dz. nr 2, 7/20, 8/29, 482/2, 483, 492 obr.10 jedn. ewid. 221502_1

PEWIK Gdynia sp. z 0.0., 81-311 Gdynia, ul. Witomifiska 29

Szczegdt blokdw oporowych

= ‘Data:
'ﬁ‘\’

mgr inZ. Mariusz Burakowski|sec. santama| BE/194/01

mgr inz. Dariusz Kazuczyk [spec. santama PDL.'DﬂWS

Obiekt

Inwestor

Nazwa rys.

Projektant:

Sprawdzajgcy:

34



Szczeg6t utozenia przewodow w wykopach

Wykop szalowany

poziom terenu

zasypka
obsypka ochronna rury
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Sposob prowadzenia przewodu w rurze ostonowej

Ptozy slizgowe

Rura przewodowa PE

Podwajne ptozy na koricach
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Szczegot odbudowy nawierzchni

z kostki betonowej
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1 - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podsypce cemetowo-piaskowe;
2 - podbudowa z ttucznia kamiennego o gr. 20cm po zageszczeniu
3 - warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15cm po zageszczeniu
4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym
wykonanie i zageszczenie gruntu warstwami
nie wiekszymi niz 25cm wg BN-72/8932-01
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Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
ztgczem dwudzielnym

min. 0,5 m min. 0,5 m
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Oznaczenia:
1 - projektowana przewdd wodociggowy
2 - istniejgcy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 - projektowana rura dwudzielona
- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego
4 - obrys wykopu
5 - folia PVC
6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m

Kolejnos¢ wykonywania prac:
1 - uzgodnic termin zatozenia ztacza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopac recznie istniejacy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - zatozyC przepust z rury dzielonej i uszczelni¢ korice rury pakutami
i olkitem. Zglosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
4 - wykonac wykop docelowy
5 - w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowacé podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem utozy¢ folie
- dla kabla telefonicznego koloru pomaranczowego
- dla kabla energetycznego koloru czerwonego
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Zabezpieczenie kabli telefonicznych doziemnych i $wiattowodowych
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Zabezpieczenie przewodoéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Przekroj poprzeczny
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GEOTEST Badania Geologiczite'i Geotechnicyne
Szczepariska, Szezech Spotka Jawna
e —— e e BO-26 GIANSK, Al Cvanwaldzka 1354
e —— N e (el/fax (058) 342 38 63, (0-58) 341-02-74
St e-mail: geote@wp.pl

Nr umowy: 31/20

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

dla projektu budowy sieci wodociagowe;j
RUMIA, ul. Kossaka

Opracowali:

mdrinz. Marek Szczech

geolog 1 upr. VII-1601

Gdansk, styczen 2020r.

Krajowy Rcjestr Saydowy — Rejestr Przedsichiorcow , Nr KRS: 0000476897
NIP: 957-10-70-702. REGON: 221961375, Konto: nr rachunku 221 1602202000000005069542 1
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ury i Budownic
84-200 Wejherowo. ul. 2
tel. 58572.94-47, fax 5

Zawartos¢ teczki

A. Czesé tekstowa str.
. WSTEP............ S SRR R R R T T P e LRI
1.1 PODSTAWY PRAWNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA. . 3
1.2, POLOZENIE 1 MORFOLOGIA TERENU. ... .. T e s A R A 4
2 WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO.u.envveseeeseeeereseeseseessssnsssssesessnn &
2.1 CHARAKTERYSTYRA PODLOZA .o S 4
2.2 CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH. ... . ... ... g
2.3 PODZIAL NA WARSTWY e S
3. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE.......... Camupan s nanansaess oo iy RSO S S RSN D
B. Zalgczniki graficzne zal. graf. nr:
MAPA DOKUMENTACYINA 1
RARTY DOKUMENTACYINE OTWOROW GEOTECHNICZNYCH 2
PR ROy GO NI Y 3
OBJASNIENIA DOMAPY, KART I PRZEKROYOW, 4
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE 1 WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWI 5

Badania Geologiczne 1 Geotechniczne. Gdansk, tel /fax 0383410274 te] 058-3416901
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1:1:

Czesé tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinie z dokumentacja wykonano na zlecenie Pana Mariusza Burakowskiego

dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia sieci wodociagowej w Rumi,

ul. Kossaka.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz 1. poz. 463) Opinie geotechniczna

opracowuje sig dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podtoza gruntowego spetnia wymagania okreslone:

Rozporzadzeniem  Ministra  Srodowiska z dnia 16 grudnia  2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463);

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogolne;

Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

Norma PN-EN 1SO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne
Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonvwania;

Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar,

PN-EN  ISO 14688-1:2002  Badania  geotechniczne  oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy.

Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesc

Badama Geologiczne i Geotechniczne, Gdansk, tel Aax 058-3410274. tel. 038-3416901

fad

43



L2

[ )

2.1,

1: Zasady ogolne;
- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesc

2: Rozpoznanie 1 badanie podioza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy:
- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy:
- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Cze$¢ 3: Projekiowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych.

Celem opinii i dokumentacji jest przedlozenie wynikéw badan podioza
gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacii
obiektu.

Lokalizacje 1 glebokosc otworow okreslit Zleceniodawca.

Rzedne otworow przyjeto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce.

Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren potozony jest w Rumi, ul. Kossaka.

Powierzchnia terenu jest ptaska urozmaicona, wzniesiona od 15.3 do 18.0 m
n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment strefy krawedziowe)

WYSOCZYZny morenowej

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloza

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono wystepowanie  utworow
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski érednie.

Uklad w/w osadow i migzszosci poszczegolnych warstw obrazuja zalaczone
przekroj geotechniczny (zal. graf. nr 3)

Wartosci charakterystyczne i wspolezynniki materialowe gruntow ustalono na
podstawie badan terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu

tabelarycznym (zal nr S).

Baduma Geologiczne 1 Geotechniczne. Gdansk, tel fax 058-3410274 tel. 058-34 16901
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2.2.  Charakterystyka wéd gruntowych.
Wody gruntowej nie nawiercono. Saczen nie zaobserwowano.
2.3.  Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wylgczono nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie moga bv¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-
mechanicznych
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:
Warstwa 1 Piaski drobne, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia In™ = 0,50,
Warstwa H Piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o  stopniu
zageszczenia Iy = 0,50.
3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan 1 przedstawionych materialdw mozna
wyclagnac nastepujace wnioski:
3.1.  Zbadane podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia oprocz
nasypow nmekontrolowanych.
Jako podloze nosne nalezy traktowac grunty warstw: 1, 11
3.2, Nasypy niekontrolowane, jako grunty slabonosne nalezy usung¢ z podlioza,
a ewentualne nierownosci uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirows, zageszczona
3.3.  Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie

wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 5).
Do obliczen nalezy przyjmowac wspolczynnik materialowy dla gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Badania Geologiczne 1 Geotechnmierne. Gdansk, tel fax 058-3410274_tel 038-3416901
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5.5:

3.6.

3l

3.8.

i Budownictwa

Wartos¢  wspolczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020,

dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0.9 ze wzgledu na zastosowanie metody

B oznaczamia niektorych parametrow geotechnicznych.
Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.
W podlozu moga wystapi¢ grunty slabonosne nteuchwycone wierceniami

Odbioru dna wykopu winien dokonac uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Projektowany obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o

prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Opracowali:

MaFs, Marek SzCZQCh

geclog nr upr V- 16075

Badama Geologiczne 1 Geotechmezne. Gdansk, tel /fax 038-3410274, tel. 058-3416901
6
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