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45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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Szatsza ul_Lesna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Modernizacja drogi gminnej ulicy Lesnej w Szatszy
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo- m2
d.1./{0102-02/03 |zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
1
2446.50 m?2 2446.500
RAZEM 2446.500
1.2 Remont drogi i poboczy
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
2446.50 m?2 2446.500
539.9*2*0.3 m?2 323.940
RAZEM 2770.440
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 20 cm - pobocze tluczniowe
2|0114-08
323.94 m?2 323.940
RAZEM 323.940
2 Nawierzchnia
4/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.2|1005-04
2446.50 m?2 2446.500
RAZEM 2446.500
5/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
2446.50*2 m?2 4893.000
RAZEM 4893.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2{0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
2446.50 m?2 2446.500
RAZEM 2446.500
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2{0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
2446.50 m?2 2446.500
RAZEM 2446.500
3 Inne
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|1406-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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