Modernizacja drogi gminnej ul. Lesnej w Szatszy
- uproszczona dokumentacja projektowa

Inwestor: GMINA ZBROSLAWICE
Ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

Adres inwestycji : Szatsza

Ul. Lesna , dziatka nr 412/81, 414/81

Opracowat : mgr inz. Marzena Mazurkiewicz

Opracowanie zawiera:
[. Opis techniczny
[I. Czesc¢ rysunkowaq:
Plan sytuacyjny— nr rys. 001
Mape zasadniczg - nrrys. 002
Plan zagospodarowania terenu — nr rys. 003

Przekroje konstrukcyjne — nr rys 004

I11. Przedmiar robot

Czerwiec 2024



Spis tresci

A. Oswiadczenie o sporzagdzeniu uproszczonego-projektu budowlano-
wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

LC=Tod 1 T o4 o = RS SSS 3

. OPIS TECHNICZINY .ttt ettt 4
1)  POdStawWa OPraACOWAINIA .....coueiveiiiiiiieieeiie ettt sb et bbb 4
2) OIS StanU iStNIEJGCEGO: . .o s 4
3 ) Opis stanu ProjeKtOWANEQO: .......ccveiieii e sre e enes 5
4) Zgodnosc¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ................. 5
5) Wptyw zagospodarowania dziatki na otoczenie.............ccocooviiiiiiiiciin e 5
6) Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéow oraz czy
podlegajg ochronie KONSEIrWaAtOISKIE] .........ciiiiiiiiiiiiieiesieses e 6

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych, przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

(oTo [ (=T 0] 017/ o1 IR TSSO TSP P TPV P PR PRORPRPRRPOIN 6
8) Uwagi realizacyjne dla iNWESTYCJil ... 6
[I. CZESC RYSUNKOWA Lt 7



A. Oswiadczenie o sporzadzeniu uproszczonego-projektu budowlano-
wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

(Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2

tej ustawy oswiadczamy, ze

Uproszczony projekt modernizacji ulicy LeSnej w Szafszy.

zostaly wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos$¢ ztozonego oswiadczenia.


http://późn.zm/

OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa opracowania:

u b WwWNH

. Zlecenie Inwestora

. Podktad mapy zasadniczej w skali 1:500

. Wizji lokalnej w terenie oraz pomiarow wiasnych.

. Ustalenia z inwestorem podczas wizji w terenie

. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

2) Opis stanu istniejgcego:

Istniejgca droga gminna zlokalizowana jest w powiacie Tarnogoérskim, gminy Zbrostawice w m.
Szatsza w ramach zadania nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane dla drég gminnych
Przeznaczona do modernizacji ulica Lesna w Szatszy zlokalizowana jest na dziatce nr 412/81,
414/81.

Ulica Lesna stanowi droge dojazdowg do zabudowy zlokalizowanej w rejonie jej pasa drogowego,
posiada nawierzchnie asfaltowg. Obecna nawierzchnia nie zaspakaja dzisiejszych potrzeb ruchu
samochodowego, jego intensywnosci i tonazu. W wyniku wieloletniego uzytkowania, obecna
nawierzchnia wykazuje w chwili obecnej brak réwnosci podituznej, znaczne ubytki w nawierzchni
oraz koleiny. Stan nawierzchni jest wysoce niezadowalajgcy.




3 ) Opis stanu projektowanego:
Modernizacja drogi o tgcznej dtugosci 628 m o powierzchni 2446,50m?
Odcinek ulicy objety przedsiewzieciem ma poczatek na skrzyzowaniu ulic Wiejska z ulicg
Lesng (dz. nr. 414/81) w km 0+000, za$ konczy sie wraz z koncem zabudowy dziatki nr
412/81 w km 0+941 przy posesji nr 2a
Modernizacja polegaé bedzie na mechanicznym wykonaniu frezowania istniejgcej
nawierzchni na gt. 6cm , profilowaniu i zageszczeniu podtoza, utozenie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego o gr. 6cm., warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm. Na
odcinku w Km 0+000 do 0+287 bedzie wykonana wymiana warstw nawierzchni o szerokosci
4,5m. Jezdnia w Km 0+600 do 0+941 o szeroko$ci 3,5m warstwy nawierzchni j.w., odcinki
beda mialy wykonane pobocza umocnione kruszywem dla przekroju drogowego szerokosci
0,30m. Zjazdy istniejgce ograniczone kraweznikiem najazdowym (zjazdy indywidualne)
nalezy nawigza¢ i dostosowal niwelete nawierzchni zjazdéw do nowej nawierzchni.
Odwodnienie drogi powierzchniowe w kierunku istniejgcych rowéw. Wykonczenie i
porzadkowanie terenu zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach przylegtych —
naruszonych przez wykonawce w czasie realizacji robét.

Konstrukcja nawierzchni:

- warstwa S$cieralna z betonu - asfaltowego AC 11S - gr 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu - asfaltowego AC 16W - gr 6 cm

Przekréj poprzeczny:

Jezdnia w km od 0+000 do km 0+287 o szerokosci 4.50 m
Jezdnia w km od 0+600 do km 0+9410 szerokos$ci 3,50m
Konstrukcja poboczy:

- wyréwnanie poboczy do wysoko$ci niwelety nawierzchni.
- podbudowa poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech, warstwa o gr. 20 cm

Odwodnienie drogi
- profil drogowy poprzeczny daszkowy, celem sprowadzenia wéd opadowych do rowu.

Catos¢ robdt bedzie prowadzona w zakresie okreslonym w opisie technicznym,
przedstawionym na rysunku nr 003 plan sytuacyjny.

Zielen
W projekcie branzy drogowej nie uwzgledniono zmiany w istniejacej zieleni.

4) Zgodnosé z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

. Przeznaczenie terenu zgodne z MPZP.
e Obszar zabudowy terendw, nie przekracza linii zabudowy

5) Wplyw zagospodarowania dziatki na otoczenie

Zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozen dla srodowiska naturalnego. Projektowany
obiekt nie zostaly =zaliczone do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska



naturalnego. Obszar oddziatlywania inwestycji nie wykracza poza dziatke inwestora. Rodzaj
prac nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na stan
srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzenia raportu oddziatywania na
srodowisko.

6) Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i obserwacji
archeologicznej.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych, przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

e Proponowane rozwigzania techniczne projektowanej inwestycji zostaty przyjete
jako wtasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w kraju i zagranica,
Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wod
powierzchniowych i gruntowych

e Niezorganizowana emisja komunikacyjna nie wptynie na pogorszenie stanu
powietrza w rejonie.

e Funkcjonowanie obiektu powodowaé bedzie emisje hatasu. Zrédtami hatasu bedzie
komunikacja, podobnie jak obecnie. Wartos¢ hatasu nie przekroczy dopuszczalnej
normy.

8) Uwagi realizacyjne dla inwestycji:

- Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem z zachowaniem warunkow i przepiséw BHP
- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autora
projektu,

- Szczegoblng ostroznosé nalezy zachowac w rejonach wystepowania uzbrojenia podziemnego
- Zastosowane materiaty muszg posiada¢ swiadectwa i atesty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykonac recznie odkrywki kontrolne celem
doktadnej lokalizacji urzgdzen uzbrojenia podziemnego wystepujgcego w terenie.
W obrebie projektowanego zagospodarowania terenu moze znalez¢ sie nie
zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.
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