
Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

W ramach zadania przewiduje się dobudowę do istniejącego budynku Domu Ludowego jednostanowiskowego, jednokondygnacyjnego budynku garażowego o konstrukcji stalowej ocynkowanej. Obudowa z płyt warstwowych. Posadzka  przemysłowa zbrojona. Powierzchnia budynku prostokątna, szerokość min. 5 m, dł. ok 12 m. Wysokość budynku dostosowana do okien zlokalizowanych na piętrze Domu Ludowego, które pozostają. Dach jednospadowy.  Połać dachowa pokryta płytą warstwową. Brama garażowa ok. 4,5 m x 3,5 m z drzwiami.  Należy przewidzieć montaż min. 2 okien oraz zastąpienie luksferami okien zamontowanych na wschodniej ścienia budynku istniejącego.  Garaż nie będzie połączony konstrukcyjnie z istniejącym budynkiem. W ramach zadania należy wykonać instalację elektryczną, instalację c.o. (podłączenie do instalacji istniejącej) oraz wentylację. Należy przewidzieć podniesienie poziomu 0 w stosunku do istniejącego ukształtowania terenu, wykonanie odwodnienia liniowego przed bramą wjazdową oraz profilowanie i urządzenie terenu wokół nowo projektowanego garażu (regulacja studni, odbojówka z kostki brukowej, utwardzenie dojazdu, itp.). 
Zamawiający posiada mapę do celów projektowych, która zostanie przekazana wykonawcy w dniu podpisania umowy na realizację zadania. 




          						

