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SPECYFIKACJA:
Zakup oraz dostawa do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
fabrycznie nowego, bezkolizyjnego samochodu ciężarowego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 Model: Fuso Canter 
 Typ: 9C18 AMT
 Stan: fabrycznie nowy, bezkolizyjny

 rocznik: 2023 lub 2024
 przebieg: do 30 km

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DANE TECHNICZNE:
 Podwozie:

 dopuszczalna masa całkowita: 8550 kg
 rozstaw osi: 3400 mm
 masa własna: 2565 kg
 ładowność: 5985 kg

 Silnik:
 moc: 129 kW (175KM), 2865 obr/min
 norma: EURO 6 OBD-E
 układ uruchamiania i zatrzymywania silnika
 manualny regulator obrotów silnika z sterowaniem na zewnątrz kabiny kierowcy

 Sprzęgło i skrzynia biegów:
 dwusprzęgłowa skrzynia biegów Duonic
 przystawka odbioru mocy 200 Nm do pomp hydraulicznych podłączonych 

bezpośrednio 
 Osie i zawieszenie osi:

 Mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu
 Opony i felgi:

 felgi stalowe 17,5 x 6.00
 uchwyt koła zapasowego z pojedynczym zabezpieczeniem
 Koło / Felgi zapasowe
 Opony o bieżniku trakcyjnym z tyłu
 przednia oś: C27MJB 1F 2x 205/75 R17,5 Continental Hybrid LS3
 tylna oś: C27MLB 1F 4x 205/75 R17,5 Continental Hybrid LD3
 zapasowe: C27MJB 1F 1x 205/75 R17,5 Continental Hybrid LS3 

 Rama i elementy zabudowy ramy:
 Konsole montażowe na ramie umożliwiające zabudowę asenizacyjną o pojemności 

4 m³
 Główny zbiornik paliwa 100 litrów, zbiornik AdBlue 12 litrów

 Układ hamulcowy:
 hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej
 hamulec silnikowy o mocy 50 kW
 ABS z elektronicznym rozkładem siły hamowania
 ESP

 Zewnętrzna strona kabiny:
 Lakier: MB 0400 Biały



 Kabina komfortowa pojedyncza
 Kabina kierowcy odchylana
 Lusterka wsteczne podgrzewane
 Ramiona lusterek średniodługie z lusterkiem szerokokątnym
 Zamek centralny z pilotem
 Immobilizer z transponderem

 Wnętrze kabiny:
 Podłokietnik fotela kierowcy
 Komfortowy fotel kierowcy z regulowanym tłumieniem wertykalnym
 Kolumna kierownicza regulowana dwupłaszczyznowo
 Poduszka powietrzna dla kierowcy z napinaczami pasów bezpieczeństwa
 Wykładziny winylowe
 Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera
 Tachograf cyfrowy 4.1 (2 kierowców)
 Oświetlenie tablicy rozdzielczej regulowane
 Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego
 Pofabryczne radio Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
 Klimatyzacja automatyczna
 Zamykany schowek na rękawiczki
 Schowek środkowy w desce rozdzielczej
 Schowek na ścianie tylnej kabiny
 Schowek pomiędzy fotelami
 Uchwyt na kubek
 Schowek dachowy dwukomorowy

 Elektryka / Elektronika:
 Akumulatory, 2 x 12 V/100 Ah, bezobsługowe
 Osłona podwójnych akumulatorów
 przygotowanie do montażu odłącznika prądu 12V
 Światła do jazdy dziennej
 Ogranicznik prędkości 90 km/h
 Asystent hamowania awaryjnego (AEBS)
 Asystent utrzymania pasa ruchu (LDWS)
 Asystent ruszania na wzniesieniu (hill holder)
 sygnał ostrzegawczy przy cofaniu

 Pozostałe wyposażenie:
 Apteczka 
 Gaśnica 
 Trójkąt ostrzegawczy
 Mocowanie tablicy rejestracyjnej z przodu
 kod sterujący Scattolini
 Instrukcja obsługi tach. cyfrowego w j. polskim
 Instrukcja obsługi w języku polskim


