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A.OPINIA GEOTECHNICZNA

A.1. Informacje ogdlne

Niniejsze opracowanie wykonano na =zlecenie firmy Przedsiebiorstwo
Budowlane ,MODUL” Sp. z o0.0., Strézéwka 67, 38-300 Gorlice.
Inwestorem jest Gmina Oles$nica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Olesnica.
Zamierzeniem Inwestora jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
~- locznej na terenie gminy Olesnica.
Celem projektu jest poprawa stanu $rodowiska naturainego na terenie
objetym opracowaniem poprzez zebranie i odprowadzenie sciekéw komunalnych za
pomoca projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Zakres obszaru objetego inwestycja obejmuje dziatki w m. Strzelce oraz
czesc dziatek w m. Sufczyce, gm. Olesnica, gdzie przewiduje sie wiaczenie do sieci
kanalizacyjnej objetej oddzielnym postepowaniem
Celem badarn bylo okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce, gm. Ole$nica.
W szczegobino$ci zadanie obejmowato okreslenie genezy, litologii i sposobu
zalegania gruntéw podioza, ich wiasnosci fizyko-mechanicznych, kategorii
urabialnosci, lokalizacji i charakterystyki poziomu wéd gruntowych.
Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentac;ji stanowi:
¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012r., poz.463), wydane w oparciu
o przepisy art. 34, ust. 6, pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994r.
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z pézniejszymi zmianami),

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 1 — Zasady
ogodlne,

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2 — Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego,

o PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, cze$¢ 1.oznaczanie
i opis,

e PN-EN ISO 14688-1, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw, czes¢ 2 zasady

klasyfikowania normy PN-EN, zwigzane z Eurokod 7,
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e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow,

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezpos$rednie budowli,

o PN-98/B-02481:1998 - Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

Materiaty archiwailne:

o Walczowski A. - Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz
z objasnieniami, arkusz Pacandw (919) - IG, Warszawa 1965,

e Bak E., Wrzoskiewicz M., Slusarek W., Szrek D., Sokalski J. - Mapa
Geosrodowiskowa Polski (Il) w skali 1:50 000 wraz z objasnieniami — Plansza A,
arkusz Pacanéw (919) — PIG-PIB, Warszawa 2015,

e Herman G. — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz
z objasnieniami, arkusz Pacanéw (919) — PIG, Warszawa 1997,

e Witun Z. - ,Zarys geotechniki” - Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci,
Warszawa 2001,

¢ Kondracki J. — ,Geografia fizyczna Polski” — PWN, Warszawa 1998,

e Stupnicka E. — ,Geologia regionalna Polski” - Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1989,

e Klimaszewski M. — ,Geomorfologia ogéina” — PWN, Warszawa 1961,

» Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warzawa-Olsztyn1997,

e Baza danych geologicznych — Centralna Baza Danych Geologicznych -
www.cbdg.pgi.gov.pl

» Baza danych Paristwowej Stuzby Hydrogeologicznej - www.sdpsh.gov.pl,

e Baza danych Panstwowej Dyrekcji Ochrony Srodowiska -

www.geoserwis.gdos.gov.pl

A.2. Charakterystyka terenu badan

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojew6dztwa
$wietokrzyskiego, w powiecie staszowskim, gminie Oleénica (zat. 1).

Miejscowos¢ Strzelce nie posiada komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zdecydowana wigkszo$¢ gospodarstw domowych wyposazona jest w indywidualne
urzadzenia kanalizacyjne, ktére odprowadzajg $cieki w spos6b niezgodny

z zasadami higieny i ochrony $rodowiska naturalnego, czyli bezposrednio do
str. 5

(A



potokow lub gruntéw. Sporadycznie $cieki wywozone sg do oczyszczalnicéciekow
w Olesnicy.

Rejon inwestycji charakteryzuje si¢ gléwnie zabudowa jednorodzinng -
budynki mieszkalne wolnostojace jedno i dwukondygnacyjne. Zgodnie z aktualnymi
mapami sytuacyjno-wysoko$ciowymi oraz wizjami terenowymi na trasie
projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej wystepuje inne
uzbrojenie nad- i podziemne:

e sieCiprzylacza gazowe,
e sie¢ w przytacza wodociggowe
e siec i przylacza elektryczne,
* sie¢ teletechniczna
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie

naniesionego na plan sytuacyjno-wysokos$ciowy.

A.3. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z regionalizacjg geograficzng Polski omawiany teren potozony jest
w prowincji Wyzyny Polskie, podprowincji Wyzyna Matopolska, makroregionie Niecka
Nidziariskaie, mezoregionie Niecka Potaniecka.

Na obszarze Niecki Pofanieckiej rzedne terenu wahajg sie od okoto 200 do
205m n.p.m., a w dolinie rzeki Wschodniej wynosza okoto 165 m n.p.m. Osig niecki
plynie rzeka Wschodnia, ktéra w okolicach Potarica wpada do Czarnej Staszowskiej.

Powierzchnia Niecki Potanieckiej obniza sie stopniowo w kierunku
potudniowym ku Nizinie Nadwislanskiej, tworzac na krawedzi doliny Wisty stopien
morfologiczny o wysokosci od 20 do 25 m.

Obszar badan znajduje sie w brzeznej strefie zapadliska przedkarpackiego,
wypetnionego morskimi osadami miocenu.

W ukiadzie hydrograficznym dokumentowanego obszaru dominuje
rz. Wschodnia wraz z doptywami.

Lokalizacje terenu objetego badaniami przedstawiono na mapie lokalizacyjnej
w skali 1: 10 000(zat. 1).

A.4. Budowa geologiczna

Zgodnie ze Szczegétowg Mapa Geologiczng Polski w skali 1: 50 000, arkusz

Pacanow, najstarszymi osadami odstaniajgcymi sie na powierzchni w rejonie badan,
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sq ity krakowieckie zaliczone do sarmatu (neogen). fy te przykryte pierwotnie
peryglacjalnymi Zzwirami oraz innymi osadami czwartorzedowymi na skutek denudacji
zostaty odsfoniete, szczegéinie na wysoczyznach miedzy Wista i Wschodnig oraz
migdzy Wschodnig i Czarng. Facja mioceriskich itow krakowieckich obejmuje mato
zréznicowane litologicznie osady morskie, ktérych migzszosé nie przekracza 300 m.
Wykonanymi otworami miodsze, czwartorzedowe utwory stwierdzono jako
holocenskie piaski rzeczne, podrzednie mady i osady organiczne, zwigzane

z akumulacyjna dziatalnoscia rzeki Wschodniej.

A.5. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne zwiazane sg $ci$le z budowg geologiczna
przypowierzchniowych warstw.

Na obszarze objetym badaniami nie stwierdza sie wystepowania giéwnych
zbiornikéw wéd podziemnych.

W  trakcie badan, do giebokosci rozpoznania we wszystkich otworach
stwierdzono przejawy woéd gruntowych w formie zwierciadta czwartorzedowego,
~Zawieszonego” na nieprzepuszczalnych utworach miocenu. Zwierciadio waod
gruntowych ma charakter swobodny, zwigzany gtéwnie z utworami piaszczystymi,
miejscami wystepowaly saczenia w obrebie gruntéw spoistych. W miejscach gdzie
saczenia byly intensywne pomierzono poziom zwierciadta wody po wypetnieniu
otworu przez wysgczajagcg sie¢ wode. Poziom czwartorzedowego zwierciadta wéd
gruntowych jest $ciéle uzalezniony od warunkéw atmosferycznych.

Badania wykonywano w okresie roztopéw po intensywnych opadach $niegu.

A.6. Whioski

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Strzelce,
gm. Olesnica, pow. staszowski, woj. $wietokrzyskie.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowang inwestycje
podioze zostalo rozpoznane 15 otworami geotechnicznymi ziokalizowanymi
w Sladzie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Zakladana glebokosé
rozpoznania siggata do 2,0-5,0 m p.p.t. Lokalizacja i gteboko$¢é otworéw wskazana
zostata przez Zleceniodawce.

W dokumentowanym podiozu pod przypowierzchniowa warstwg gleb

I nasypow antropogenicznych w wiekszosci otworéw stwierdzono wystepowanie
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czwartorzedowych piaskéw taraséw rzecznych, ktérych migzszo$¢é wynosi od 0,2m
do 2,1m (najczesciej ok. 0,5-1,0m).

Piaski zalegaja na itach krakowieckich (neogen) — strop itéw nawiercono
wszystkimi owtorami na gteboko$ci od 0,8m p.p.t (otwory OW-1, OW-3) do
2,4m p.p.t (otwor OW-5).

Grunty spoiste (mady), wyksztatcone jako gliny pylaste i piaszczyste oraz
grunty organiczne w formie przewarstwieri niewielkiej migzszosci stwierdzono jedynie
w otworach OW-10, OW-11, OW-14, zlokalizowanych w péinocnej cze$ci badanego
obszaru.

Wykonanymi otwoami utworéw neogeriskich (miocen) nie przewiercono.

Ukiad warstw przedstawiono na profilach otworéw geotechnicznych (zat. nr
3.1-3.15). Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych ujeto w tabeli
parametrow fizyko-mechanicznych (zat. nr 4).

Z uwagi na punktowy charakter rozpoznania powstaly obraz ma charakter
pogladowy.

W trakcie badan, do glebokosci rozpoznania we wszystkich otworach
stwierdzono przejawy wod gruntowych w formie zwierciadta czwartorzedowego,
.zawieszonego” na nieprzepuszczalnych utworach miocenu. Zwierciadio wéd
gruntowych ma charakter swobodny, zwigzane gtéwnie z utworami piaszczystymi,
miejscami wystepowaty saczenia w obrebie gruntéw spoistych. W miejscach gdzie
sgczenia byly intensywne pomierzono poziom zwierciadia wody po wypetnieniu
otworu przez wysaczajaca sie¢ wode. Poziom czwartorzedowego zwierciadta wod
gruntowych jest Scisle uzalezniony od warunkéw atmosferycznych. Nalezy liczyé sie
z koniecznoscig prowadzenia prac odwodnieniowych. Prace ziemne iroboty
montazowe zaleca si¢ prowadzi¢ w okresach suchych, zaczynajac od najnizej
potozonych fragmentéw sieci.

Zgodnie z Katalogiem Nakfadéw Rzeczowych ,,Budowle i roboty ziemne”
Warszawa-Olsztyn 1997, kazdy grunty zakwalifikowano do wiasciwej kategorii
urabialno$ci, co zestawiono w kartach otworéw (zat. 3.1-3.15).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, rozpoznane podioze charakteryzuje sie

prostymi warunkami gruntowymi. Proponuje sie przyjecie drugiej kategorii
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geotechnicznej obiektu budowlanego. Ostateczng decyzje o nadaniu ‘kategorii

geotechnicznej podejmie Projektant.
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B.DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
B.1. Przebieg badan

B.1.1. Prace polowe i ich metodyka

Prace wiertnicze wykonano w dniu 11 stycznia 2022 roku, przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy hydraulicznej WSG-W, ktéra wyposazona jest w glowice
obrotowg umozliwiajgca wykonywanie odwiertéow technika mechaniczno-obrotowa
oraz systemem sondowania mato$rednicowego prébnikiem przelotowym RKS.

Do penetracji podioza gruntowego z uzyciem wiertnicy hydrauliczne;
wykorzystano spiralny przewdd $limakowy o $rednicy 110 mm w odcinkach 1,5
metrowych zakoriczonych koricéwka skrawajaca.

Rozpoznawanie gruntéw przebiegato w 1,5m marszach wiertniczych oraz
podczas obserwacji postgpu zwiercania, predkosci obrotowej oraz odczytéw oporu
wiercenia na manometrach, z kazdej odmiennej litologicznie warstwy.

Badanie prébnikiem przelotowym RKS polegato na zagtebianiu metalowego
probnika rdzeniowego o $rednicy ¢ 36 — 80 mm i diugosci 1 lub 2 metréw w grunt,
przy pomocy spalinowego miota pneumatycznego. Po wyciggnieciu probnika
z gruntu uzyskiwano prawie nienaruszony profil sondowanego podtoza.

Bezposrednio po kazdorazowym wyciagnieciu przewodu wiertniczego
z otworu, okreslano rodzaj nawiercanego gruntu oraz jego stan i wilgotnosé.

Z kazdej odmiennej litologicznie warstwy poza analizag makroskopowa,
przeprowadzano badania przy uzyciu penetrometru tloczkowego, a gteboko$é
zalegania warstw wyznaczono w nawigzaniu do powierzchni terenu.

Wykonano 15 otworéw badawczych do gfebokosci 2,0-5,0m p.p.t. Lgcznie
wykonano 42mb wiercen. Lokalizacja i gteboko$¢ otworéw wskazana zostata przez
Zleceniodawce.

Wyrobiska zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci przewiercanych
warstw.

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokgtinych,
w dowigzaniu do istniejacych szczegétow sytuacyjnych oraz przy uzyciu recznego
odbiornika GPS typu Garmin GPSMAP64s. Rzedna otworéw podano na podstawie

profilu podtuznego dostarczonego przez Zleceniodawce.
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B.1.2. Prace kameralne

Wyniki przeprowadzonych wiercerr, badan i obserwacji zestawiono
w niniejszej dokumentacji obejmujgce;j:
» profie geologiczne otwordw,
e zafgczniki mapowe
o cze8¢ tekstowag zawierajgca: analize danych z badan, budowe geologiczna,

wiasnosci gruntéw, wnioski i zalecenia.

B.1.3. Model geologiczny podioza

Wykonanymi otworami do gtebokoSci rozpoznania zidentyfikowano utwory
czwartorzedowe i neogenskie.

Czwartorzed stanowia  warstwy  gruntéw  gidéwnie niespoistych,
reprezentowanych $redniozageszczone piaski $rednie. Grunty spoiste i organiczne
wystepuja podrzednie. Nawiercono je w péinocnej czesci badanego obszaru,
jedynie otworami OW-10, OW-11, OW-14, w formie przewarstwieni niewielkiej
migzszosci.

ty krakowieckie (neogen) nawiercono wszystkimi otworami. Strop itow
wystepuje na gtebokosci od 0,8m p.p.t (otwory OW-1, OW-3) do 2,4m p.p.t (otwér
OW-5).

Na podstawie analizy wynikbw przeprowadzonych badah w rejonie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wydzielono w podiozu pakiety
geotechniczne, wtym pakiet do ktérego =zaklasyfikowano gleby i nasypy
antropogeniczne. W obrebie pakietéw wydzielono w-wy geotechniczne o zblizonych
parametrach fizyczno-mechanicznch:

Pakiet | — gleby i nasypy antropogeniczne (Qh),

Pakiet Il — grunty organiczne (Q),

Pakiet Il — grunty piaszczyste (Q),

Pakiet IV — mady rzeczne (Q)

Pakiet V — ity krakowieckie (Ng)

Uktad warstw zobrazowano na profilach geotechnicznych (zat. nr 3.1-3.15).
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B.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy wynikow przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej sieci wodociggowej, wydzielono w podtozu trzy pakiety geotechniczne,

w tym pakiet do ktérej zaklasyfikowano gleby i nasypy antropogeniczne.

Pakiet | — gleby i nasypy antropogeniczne — przypowierzchniowa warstwa
obejmujgca gleby i nasypy antropogeniczne. Migzszo$¢ warstwy na
podstawie badan wynosi ok 0,1-0,9m. Warstwe zaleca sie usungg.

Pakiet Il (w-wa Il) — czwartorzedowe utwory zastosikowe wyksztatcone jako torfy.
Nawiercone jedynie otworem OW-10 jako przewarstwienie migzszosci 0,2m
w obrebie gruntdw spoistych. Rodzime grunty organiczne, bardzo $cisliwe,
nie nadajgce sie do wykorzystania w budownictwie. Barwy czarnej, mokre.
W obrebie w-wy wystepowaly intensywne saczenia. Grunty w-wy Il nalezy
bezwzglednie wymieni¢. Kategoria urabialnosci Il wg KNR 2-01

Pakiet Il (w-wy llla, lllb) - czwartorzedowe utwory niespoiste zwigzane
z akumulacyjng dziatalnos$cig rz. Wschodnia. Reprezentowane przez piaski
$rednie préchniczne (w-wa llla) w stanie luznym i piaski srednie (w-wa llib)
w stanie $redniozageszczonym. Barwy brazowej, brazowo-szarej, szarej,
z6Mtej, czarnej, wligotne i nawodnione.

Grunty w-wy |Illb dobrze przepuszczalne, niewysadzinowe. Przydatne do

wbudowania jako zasypka wykopoéw. Grunty w-wy llla zawierajg domieszki cz.

organicznych, wystepujg w stanie luznym — zaleca sie ich wymiane. Grunty pakietu I

kwalifikuje sie do Il kategorii urabialnosci wg KNR 2-01.

Pakiet IV (w-wa Ill) — czwartorzedowe mady rzeczne wyksztatcone jako gliny pylaste
i gliny piaszczyste, miejscami z przewarstwieniami piaskéw Srednich. Barwy
brazowo-szarej, szaro-bragzowej i brazowej. Wilgotne. W stanie na granicy
twardoplastycznego i plastycznego.

Grunty pakietu IV bardzo wysadzinowe, wrazliwe na wzrost wilgotnosci pod wplywem

ktorej ulegaja uplastycznieniu i pogorszeniu parametréw geotechnicznych. Grunty te

nalezy chroni¢ przed przewilgoceniem, przemarzaniem oraz wibracjami. Mozliwe do
wykorzystania jako zasypka wykopow przy zachowaniu reziméw technologicznych
zwigzanych z utrzymaniem wilgotnosci optymalnej lub zastosowanie spoiw
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hydraulicznych - co w warunkach budowy, przy wysokim zwierciadle wéd gruntowych

bedzie utrudnione.

Pakiet V (w-wa Va, Vb) - miocenskie ity krakowieckie akumulacji morskiej.
Reprezentowane przez ity pylaste, lokalnie z przewarstwieniami piaskéw
$rednich. Wystepujg gtéwnie w stanie potzwartym, w stropowej czesci
w stanie twardoplastycznym i twardoplastycznym zblizonym do péizwartego.
Barwy szarej, brgzowo-szarej, szaro-brazowej. Matowilgotne i wilgotne.

Grunty pakietu V mato wysadzinowe, wrazliwe na wzrost wilgotnosci pod wplywem

ktérej ulegaja uplastycznieniu i pogorszeniu parametréw geotechnicznych. Grunty te

nalezy chroni¢ przed przewilgoceniem, przemarzaniem oraz wibracjami. Mozliwe do
wykorzystania jako zasypka wykopow przy zachowaniu reziméw technologicznych
zwiazanych z utrzymaniem wilgotnosci optymalnej lub zastosowanie spoiw
hydraulicznych - co w warunkach budowy, przy wysokim zwierciadle wéd gruntowych

bedzie utrudnione.

Parametry geotechniczne warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli
charakterystycznych wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych (zat. 4). Uklad
wydzielonych warstw przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego (zat. 3.1-

3.15).
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B.3. Whnioski i zalecenia

1) Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy Przedsiebiorstwo
Budowlane ,MODUL” Sp. z 0.0., Strézéwka 67, 38-300 Gorlice,

2) Inwestorem jest Gmina Olesnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oles$nica,

3) Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
podioza w rejonie projektowanej inwestycji w oparciu o analize dostepnych
materiatow archiwalnych oraz wykonanych badan geotechnicznych,

4) Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddziwa
Swietokrzyskiego, w powiecie staszowskim, gminie Ole$nica,

5) W ramach badan w styczniu 2022r. wykonano 15 otworéw geotechnicznych
o gtebokosci do 2,0-5,0m p.p.t. Lgcznie wykonano 42mb wiercen,

6) Badania zrealizowano pod dozorem uprawonionego geologa
mgr inZ. Bartosza Borowskiego,

7) Wiercenia badawcze wykonane zostaly systemem mechaniczno-obrotowym,
przy uzyciu samojezdnej wiertnicy hydraulicznej WSG-W przy uzyciu $widréw
spiralnych @110mm, na sucho, tj. bez uzycia pluczki oraz systemem
sondowania matosrednicowego prébnikiem przelotowym RKS o $rednicy ¢ 36
— 80 mm,

8) Na podstawie analizy wynikéw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej inwestycji, wydzielono w podiozu pie¢ pakietow
geotechnicznych w tym pakiet, do ktdrego zaklasyfikowano gleby i nasypy
antropogeniczne,

9) W budowie geologicznej rejonu wystepujg gtéwnie czwartorzedowe utwory
niespoiste zalegajace na morskich osdach miocenu — itach krakowieckich,
10)Parametry warstw geotechnicznych okreslono na podstawie wynikéw badan
terenowych oraz na podstawie zalezno$ci korelacyjnych i doswiadczen

wiasnych,

11)We wszystkich otworach stwierdzono przejawy wod gruntowych w formie
zwierciadta czwartorzedowego, ,zawieszonego® na nieprzepuszczalnych
utworach miocenu. Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny,
zwigzane gtéwnie z utworami piaszczystymi, miejscami wystepowaty saczenia
w obrebie gruntéw spoistych. W miejscach gdzie sgczenia byly intensywne

pomierzono poziom zwierciadta wody po wypelnieniu otworu przez

str. 14

ak



wysgczajgcg sie wode. Poziom czwartorzedowego zwierciadiaic wod
gruntowych jest $cisle uzalezniony od warunkéw atmosferycznych,

12)Nalezy liczy¢ sie z konieczno$cig prowadzenia prac odwodnieniowych,

13)Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresie suchym,

14)Zaleca sie rozpoczynanie robot ziemnych i montazowych od najnizej
potozonych elementéw projektowanej sieci,

15)Glgboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu m. Strzelce wg PN-81/B-03020
wynosi hz=1,0m

16)Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, rozpoznane podtoze
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi,

17)Proponuje sie przyjecie drugiej kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego. Ostateczng decyzje o nadaniu kategorii geotechnicznej

podejmie Projektant.
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C.PROJEKT GEOTECHNICZNY

C.1. Prognoza zmian wilasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie mozna spodziewaé sie
w szczegb6lnosci w strefie przypowierzchniowej podtoza gruntowego. Ponadto, po
dtugookresowych i intensywnych opadach atmosferycznych oraz po okresach susz,
stwierdzony wierceniami poziom wéd gruntowych moze ulega¢ wahaniom.

W przypadku zalegajacych na wiekszej giebokosci pakietéw gruntéw
spoistych nie przewiduje sie istotnych zmian wiasciwosci parametrow
przedmiotowego gruntu w czasie, pod warunkiem, ze nie nastgpi bezposrednia

ingerencja pracami budowlanymi w przedmiotowe podtoze.

C.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych (x(")) podano w

zataczniku nr 4.

W przypadku prowadzenia obliczen wg norm krajowych (m.in. PN-B-03020,
PN-B-03010, PN-B-02482) nalezy wykorzysta¢ dane zawarte w tabeli (zat. 4) oraz
wspobiczynniki bezpieczenstwa wg powyzszych norm.

W przypadku prowadzenia obliczen zgodnie z normg Eurokod-7 (PN-EN
1997-1, PN-EN 1997-2) nalezy wykorzysta¢ parametry charakterystyczne podane
w niniejszej dokumentacji oraz czesciowe wspétczynniki bezpieczenstwa zgodnie
z zatacznikiem A do normy PN-EN 1997-1.

C.3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do
obliczen

CzeSciowe wspéiczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie
z zafgcznikiem B do normy PN-EN 1997-1.

C.4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Nie zaktada sie negatywnego oddziatywania gruntdw na projektowang
Inwestycje. Jednak w wyniku wahan poziomu wéd warunki gruntowe moga ulec

pogorszeniu. Nalezy to uwzglednic przy projektowaniu.
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C.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model geologiczny podioza przedstawiono w postaci profili geotechnicznych
(zat. 3.1-3.15). Model pracy podioza nalezy rozpatrywa¢ w warunkach z odptywem
jak i w warunkach bez odptywu.

C.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Nos$nos$é i osiadania oblicza konstruktor obiektu. Osiadania nalezy oblicza¢

zgodnie z zatacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

C.7. Ustalenie danych niezbednych do  zaprojektowania
fundamentéow

Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentow sa:
- profile geotechniczne (zat. 3.1-3.15),
- wartosci charakakterystyczne parametréw geotechnicznych (zat. 4),
- czeSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa,
- informacje o budowie geologicznej, warunkach  geotechnicznych
i hydrogeologicznych,
- wytyczne branzowe, m.in. wartosci obcigzen przekazywanych przez konstrukcje,

obcigzenia uzytkowe — wg projektu budowlanego

C.8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem

geotechnicznym wg obowigzujgcych norm.

C.9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Na etapie prowadzenia robét ziemnych nalezy mie¢ na uwadze, ze
w wykopach moze by¢ obecha woda gruntowa. Nawodnione grunty piaszczyste oraz
uplastycznione grunty spoiste mogg nie utrzymywaé $cian i konieczne bedzie
rozwazenie ich stabilizacji z zastosowaniem np. obudowy rozpieranej. Nalezy braé

pod uwage konieczno$¢é odwadaniania wykopéw na czas robét.

C.10.Monitoring projektowanego obiektu

Decyzja o monitoringu zostanie podjeta przez Projektant obiektu
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Miejscowoéé: Strzelce
Gmina: Ole$nica
Powiat: staszowski

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Gmina Oleénica
Zleceniodawca: P.B. MODUL Sp. zo.0.
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Miejscowo$é: Strzelce
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Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Gmina Oleénica
Zleceniodawca: P.B. MODUL Sp. z 0.0.

MELCACH
e~ ktury i Raszogt
1'. KARTA OTWORU T Wickmls 3 257 g Ko
‘ BO RG EO GEOTECHNICZNEGO tgl. 5 W'tennuc-a- atcs
Geologia - Geotechnika NR OTWORU OW-3 é ggggggg‘g ‘

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 186.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: $wigtokrzyskie Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 11-01-202¢
Nadzér geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 2.50 m
| I S 3 ' o © ©
. o | = € o5 w 3 2 z c R
324 % g _ | E S3c 2Bg B | (g% 58 $8lgeq
5§ © © o 5 B Opis Litologiczny 23| 22¢| & 5 |ga Nd&a Ug 5 £l
23 2|8 2 5 508 | 5 A3 © ) eN= £65 80
22 E |2~ B 2R 29 2 S |67 3% 2258
GE8 5| @ o E Ezgl =2 & o g ol* s
") o= a N g
1 2 3 4 5 = 6 7 8 9 | 10 11 12 13 14
— 1 zlg Nasyp antropogeniczny (szlaka,
g o . kruszywo, piasek), czarny NN Mg mw |
| £ ]
FE :
w6 |88 .*.7."| 060 Piasek sredni, szary Ps | mSa | nw | sz | 050 | Mib
— ~ | 0.80| [lipylasty, szaro-brgzowy -
1.0~ —
— tpl/pzw| 0.05
a1 =
88 == I pylasty, b
22 e 1.501 I pylasty, brazowo-szary e siCl | mw vb | IV
z2| 2
—
20/~ — pzw | 0.00
l— A~
I
Y ‘ L '




SWIFTOKRZYSKI L URZAD® 0JEWODZKL

\ 1/ KARTA OTWORU vy azial Infr tmktummwmu
R % BORGEO GEOTECHNICZNEGO 2 IXW'ekéW[ R |

41/342 16
“ Geologia- Geotechnika | NR OTWORU OW-4 NIP & !;593225&31
Miejscowosc: Strzelce [ Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: udarowy
Gmina: Olesnica Inwestor: Gmina Ole$nica )
Powiat: staszowski Zleceniodawca: P.B. MODUL Sp. z o.0. Bzedng=18550 mnp.,
Wojewodztwo: Swigtokrzyskie Wiercenie: BORGEQ Bartosz Borowski Skala 1 : 50 Data wiercenia: 11-01-202]
. Nadzor geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 2.50 m
eSS 3 ) ; W, =
3 3 l e © [1:] -
- (1] ~— e e . > o = c —
34838 g _  E S9c cf3 3 £ |gB gs[g.i‘j%@q
S o |m| © B Opis Litologiczny 223 22¢ £ & & §=| a3 5 E(5<
853 2| g| £ ® 38 5al g e |88 £E6|88
el2 5|2 i ES €90 = | 8§ |08 b | 2258
o R @ o = Ezgl 2 ) o & 2 5
| 7] o = e N -}
[ o s d 51 6 7 8 9 | 10 | 11 12 | 13 | 14
‘ . Nasyp antropogeniczny (torf,
VA 4 drewno, piasek), ciemnobrazowy NN Mg | winw I
0.4
Er Er 5 Piasek $redni, szaro-brazowy =
28 3 ]
g §—1.0
S O Ps mSa | nw | szg 0.50 | b
T = ~"" 180 Wpylasty, sza 1 I 1
| el20im — pylasty, ry |
§ g —_~ In siCl mw | pzw | 0.00 Vb v
Z | Z —
s - : ~ !
250

¢4



Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Gmina Ole$nica
Zleceniodawca: P.B. MODUL Sp. z 0.0.
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Geologia- Geotechnika

Miejscowos¢: Strzelce
Gmina: Olesnica
Powiat: staszowski

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarne;j
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Miejscowos¢: Strzelce
Gmina: Olesnica
Powiat: staszowski

41/34

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Gmina Oleénica
Zleceniodawca: P.B. MODUL Sp. z 0.0.

Rzedna: 185.50 m n.p.m.
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