B-11.6740.3.1.15.2022DW Staszéw, dnia 10 pazdziernika 2022 roku

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Staszowie

Na podstawie art. 82b ust. 1 pkt 2 lit ,c” ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(tj.: Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351 z pézn.zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie w zatgczeniu
przesyta kopie zgtoszenia Gminy Olesnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oles$nica reprezentowane;
przez petnomocnika P. Milo$ Vuckowi¢ z dnia 01.08.2022r. uzupetnionego w dniu 16.09.2022r.,
dot. ,Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce, gm. Olesnica na dziatkach nr 621, 622 i inne”
na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 621, 622, 626, 628, 629/1, 614, 680/2, 595,
586, 604, 606, 592, 591, 733, 766, 582, 576/2, 573, 572, 570, 911, 567, 568, 587, 620, 627, 910,
615, 635, 876, 865, 376, 358/1, 359, 561, 529, 562, 532, 530, 531, 523, 919, 918, 866, 246, 559,
558, 512/2, 512/1, 511, 878, 510/1, 547, 549, 543, 548, 509/1, 881, 537, 538, 539, 540, 541, 542,
501, 462, 477, 478, 479/4, 479/9, 479/14, 4797, 469, 488, 468/6, 888, 877 w miejscowosci
Strzelce, obreb ewidencyjny 261203_5.0010 Strzelce i na dziatkach nr 418 i 595 w miejscowosci
Sufczyce, obreb ewidencyjny 261203_5.0011 Sufczyce, jednostka ewidencyjna 261203_5
Ole$nica — obszar wiejski.
Stosownie do art. 29 ust 1 pkt 2 lit ¢ Prawa budowlanego — w/w roboty nie wymagajg decyzji
o pozwoleniu na budowe, natomiast wymagaja zgtoszenia, ktorym mowa w art. 30 organowi
administraciji architektoniczno-budowlane;j.

W wiw sprawie tut. organ nie wniést sprzeciwu w drodze decyzji.
Niezaleznie od powyzszego, stosownie do zapiséw art. 41-42 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane informuje, ze inwestor winien dopetni¢ wszystkich kryteriow i obowigzkow
zawartych w tych artykutach, w tym migdzy innymi zawiadomi¢ wiasciwy organ (PINB)
o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych oraz prowadzi¢ dziennik budowy.

W zataczeniu:
egz. kopii zgtoszenia wraz z projektem budowlanym w tym:

TOM | — projekt zagospodarowania terenu A
TOM |1 - projekt architektoniczno-budowlany [ 1IN
TOM Il — zatgczniki projektu budowlanego [ V™

Otrzymuija:
1. adresat
2. ala

Do wiadomo$ci:
1. |P. Milos Vuckowié
zam. Strozowka 67, 38-300 Gorlice - petnomocnik Gminy Oleénica
2. ala
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budowy lub wykonywania innych rob budowlanych A | ﬂ@?f‘
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(PB-2) [

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. ﬁ;
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Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. Z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 1.

poz. 1333, z pézn. zm.).
1. ORGAN ADMINISTRA’CJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Staszowle, U], »0ze18 b 0. L R S e

2.1. DANE INWESTORA"

Gmina Olesnica

Tmie i pazwisko b DAZWa: 7. .li il
Kraj: POISKa i Wojewbdztwo: SWigtokrzyskie
Powiat: SBSZOWSKL ... .. oot Gmina: QES0ICa
Ulica: Nadstawie Nrdomu: [........ Nr lokalu: :........
Miejscowosé: Qlednioa ... Kod pocztowy: 28220 ... Poczta: 219808
Email  (NEODOWIAZKOWO):  .oouveeverssrrensiiies s bbbt bbb

N tel. (MIEODOWIAZKOWO): .. .vvvessrresieeaarnrreessitasarr s iin s

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCID”

s
Wypelnia sig, jezeli adres dS""korespondencji inwestora jest inny niz wskazany wpkt 2.1.

KIaj: coeeeeeniiiiineneeneicneneinen WOJEWOAZEWO! ..ueeevieiiiianeeeiitiin s st
POWIat: v.oeueviviiinrnncne ageeresnirrenranre e (6101811 - H T U UU PO SUT PSSP PP PPP PP P
|61 T PRSPPI PPPPPRRTPES Nr domu: ............. Nr lokalu: ............

MiejscowosE: c.uiuennenins e Kod pocztowy: .......ooveien. POCZEA: vovvivieerieieiininiaeeens
Adres skrzynki ePUAP?: .......cccovvnene e

DANE PELNOMOCNIKA?

Wypenia sig, jezell inwestor dziata przez pelnomocnika.

petnomocnik Ll petnomocnik do dorgezen '
Imie i nazwisko: Milos VUBKOVIG | e
Kraj: PoIska Wojewodztwo: Malopolskie | e
Powiat: 90MHCK e Gmina: COMCe | e M
ULIGAL o1 v s s eeees e e e e e aan e ceanaraan e e sn s s e e raa e rannas Nr domu: 67........ Nr lokalu: ........
Miejscowosé: Strozowka ... Kod pocztowy: 2232, ....... Poczta: .GoMee ...
Adres skrzynki ePUAP?: L.....oooiiiieninre i soreeileerrerasennssernssngraser
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu

budowlanego oraz numery ewid.
dzialek na ktdrych obiekt jest

usytuowany:

~Budowa Kkanalizacji sanitarnej w m. Strzelce, gm. Olesnica na
dzialkach nr 621, 622 i inne”

LOKALIZACJA: POWIAT staszowski , GMINA Olesnica,

OBRESB Strzelce [0010] DZIALKI nr ewidencyiny: 621, 622, 626, 628, 629/1, 614, 680/2,
595, 586, 604, 606, 592, 591, 733, 766, 582, 576/2, 576/1, 573, 572, 570, 911, 567, 568, 587,
620, 627, 910, 615, 635, 876, 865, 376, 358/1, 359, 561, 529, 562, 532, 530, 531, 523, 919,
918, 866, 246, 559, 558, 512/2, 512/1, 511, 878, 510/1, 547, 549, 543, 548, 509/1, 881, 537,
538, 539, 540, 541, 542, 501, 462, 477, 478, 479/4, 479/9, 479/14, 479/7, 469, 488, 468/6,

STAROSTIGRR \te [0011] DZIALKI nr ewidencyiny: 418, 595
W tToszouvyrIe — Y
Ul Jbzela Bllsudskiege T — ey 1O . N|
1 G atnn Olesnica ZALGTHO. % A5 20220

Nazwa i adres Inwestora:

ul. Nadstawie 1 :m O e Wie)HY,

28-220 Olesnica,

Nazwa i adres Jednostki
jektowania:

Przedsigbiorstwo Budowlane ,, MODUL” Sp. z o.0.
Strézowka 67, 38-300 Gorlice /M@Dm

Kategoria:

XXVI

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGOQ

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ~TOM 1
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - TOM 2
ZAY¥ACZNIKI PPROJEKTU BUDOWLANEGO - TOM 3

ZESPOL PROJEKTOWY

Imig i nazwisko

Branza Profektanta/Sprawdrajgcego Nr upr. bud. i specjalnosé¢ Podpis
Opracowat:
inz. Milo§ Vuckovié
mgrint, Agnieszka Guzik
g ) roj nia i kierowahia
MAP/0267/PWBS/17 repolami bud Aed bcran o L,
Projektowat: Specjalno$é instalacyjna w zakresie: ina| f 94, C/ laciiit
. i i i Sieci, instalacji i urzadzert ciepln,went. | 1 /q_/ \
samilariia mgr inz. Agnieszka Guzik e nstalaci  uzg mflepln went. ¢l et wich
4
MAP/0259/PWBS/17 d
Sp rawtézt]l) ian Duratck Specjalnosé instalacyjna w zakresie: .
mgr (nz. Lamian Luraie Sieci, instalacji i urzadzen ciepln,went.
gaz., wod., kan.,
UAN-2-8346-171/87
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ZAWARTOSC PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

e Opis techniczny,
¢ Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/1000
e Rysunki szczegotowe
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANEGO
CZESC OPISOWA -

Os$wiadczenie Projektanta..........ccveeueeeriecrienniinieiicsiic e 4
Uprawnienia budowlane projektanta.............ccoiviiiiiiiiiiininninieteeee e 5
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB ... 7
Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego ......c.ccovemminviniiniiniiniiniinniiiinieesieseese e 8
Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do MOIIB..........ccooiviniiiiiininininnnns 10
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4-6 | Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/1000

7 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej tfocznej 1:100/1000
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Agnieszka Guzik
(imie i nazwisko)
MAP/0267/PWBS/17
(nr uprawnien)
MAP/IS/0473/17

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z péin. zm.) niniejszym os$wiadczam, ze projekt

architektoniczno budowlany:

~Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce, gm. Olesnica na dziatkach nr 621, 622 i
inne”

LOKALIZACJA: POWIAT staszowski . GMINA Olesnica, OBREB Strzelce [0010] DZIALKI nr
ewidencvinv: 621, 622, 626, 628, 629/1, 614, 680/2, 595, 586, 604, 606, 592, 591, 733, 766, 582, 576/2, 576/1,
573,572, 570, 911, 567, 568, 587, 620, 627, 910, 615, 635, 876, 865, 376, 358/1, 359, 561, 529, 562, 532, 530,
531, 523, 919, 918, 866, 246, 559, 558, 512/2, 512/1, 511, 878, 510/1, 547, 549, 543, 548, 509/1, 881, 537, 538,
539, 540, 541, 542, 501, 462, 477, 478, 479/4, 479/9, 479/14, 479/7, 469, 488, 468/6, 888, 877,

OBREB Sufczyce [0011] DZIAEKI nr ewidencviny: 418, 595

(podaé nazwe projektu i adres inwestygji)

sporzadzony w dniu: 11.07.2022r.

dla :Gmina Ole$nica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oles$nica

(podac Inwestora)
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczesnie informuje, ze:
X UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie¢ i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych
mgr inz. Agnieszka Guzik MAP/0267/PWBS/17
ot Henrukpirouwka
mgr inZ. Henryk Mréwka b}“q"m' % 1;1/%; UAN-2-8346-171/87
Ll B
- {n,c Arrumm%mvw
X SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL :
Imi¢ i nazwisko Numer uprawnien lub
numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych
e
mgr inz, Damian Duralek : MAP/0259/PWBS/17
e i mgring. Agn,esz«*a Suaik

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierow:
ania
robotami budowianymi bez draficzen w specjalnoscl
. lnlstalahcyjnej w zakresie st instalacji i urzadzen
. eplnyc | i
Gorlice 11.07.2022r : ey o 0oWeh
.................................................. ..MAR/D267./P 88/41-7------"

(miejscowos¢ i data) (p/eczeé wraz z podpisem)




- MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2017 .
S OKREGOWA

2
* = INZYNIEROW
0L BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0351/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. ]
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.),
§ 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Malgorzata Guzik
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 11.10.1988 r. w Gorlicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0267/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Potwierdzam zgodno$é

Skiad Orzekajacy it H
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: kﬂ p nzo rv g Ina * em

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajgcego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma




Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno§cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.

poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

1. Przewodniczqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Maria Duma

Otrzymuja:
1.

we

= Sl;éad Orzeéajzﬂ Potwierdzam zgodno$c
cregowej Komisji Kwalifikacyjnej: kOpI | z ory :
ginatem

Pani Agnieszka Guzik

ul. Brzozowa 6

38-300 Gorlice

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-45U-4LD-ETJ *

Pani Agnieszka Matgorzata Guzik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0473/17

adres zamieszkania ul. Brzozowa 6, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Potwierdzam zgodno$6
kopii z oryginatem

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpus jasl

f-x s
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Krakéw, dnia 26 czerwca 20171,
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MAP OIIB/KK/0054-0340/17

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust, 1

inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.
pkt 4 lit. b usiawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.),
§ 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych

furikcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakrésie
przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Damian Stanislaw Duralek
magister inzynier
kierunek: Inzywieria Srodowiska
ur. dnia 06.09.1988 r. w Gorlicach
otrzymiuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/259/PWBS/17

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Potwierdzam zgodno$é

Sklad Orzekajacy
kopii z oryginatem

Okregowej Kemisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej i M\ g
drinz. ZygmuntRawicki e \1/} Ve

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego (4 'é ((’ /( /Zg,

inz Stanislaw Chrobak e s LN L

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego : ) .
mgrinz. MariaDuma e mgr Inz. Agniesz’“’ Guzik

torawnienia budow!ane da preiektowania i kierowani
robotami budowlanymt Aeg ogranjczef w specjainos:
instalacyjne] w zakrahi{ <], fstalacii | urzadzedi
cieplnych, wentylacyjrivet{ flaziwych, wadociagowyc
i kanalizayjnych.
MAP/0267/PWBS/17

]




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), w zdkresie objetym wyZej wymieniony

specjalnoScia, niniejsze uprawniemia stanowig podstawe do:

1)

projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 72014 r.
poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
Skiad Orzckaiscy Potwierdzam zgodnosé
kopii z oryginatem

Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej: Y
Lor

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
in2. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
megr in2. Maria Duma

Otrzymujg:
1.  Pan Damian Duralek
Str6ze 306A
33-331 Stréze
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. a2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DEC-SNL-BAQ *

Pan Damian Stanistaw Duratek o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0452/17

adres zamieszkania Stréie 306A, 33-331 Stréie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ‘

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Potwierdzam zgodno$é
kopii z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

Podpls Jest,
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Wydsial Piss.wania Prsstmeannega,
URBANL I'Yjoterd QGHITAREOR X Erosno ... dnia 1987.094298....... &
t NADLORU BUDOWLANEGO 5 —
Nr UAN-2-8346-171/87 .

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielogch funkcji technicznych w budownictwte

Na podstawie § .....2. 8% . Pkt 1 e i§13ust. Vpkeo M. He A

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawle samodzielogch fuskcii technicznych 1w budownlictwie - (Dz. U.'Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie¢ 2e: Obywatel (k) IIBM‘{YK)mOVKA"*, ..........
{imie i nazwisko)

mgr inz, elektryk
.......«-(tymi llhbw - zeuwbdowy)

.......................................

urodzony (a) dnia 19.06 1957 r w Serafin gm.lvse woj.0stxoigka

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywsnia samodzielnych funkcji
pro jektanta

e

instalacyjno = 1nzynieryjna_j B _

....................

w specialnosei ..
. (rodzaj specjainosct techmiczno-budowlsnej)
w zekresie instalacji elecktrycanycn

e e e o)
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1. Sporzgdzania pro jektéw instalacji

elektrycznyche
Otrzymujg: - -
{. Ob,Henryk Mréwka .

18-243 Harklowa - 380 —
2. UAN-2 ~"af/a "

DYREKTCOC L
o p Glévny Archileht Viclnrddzk
mgr (nz Whoud i) s b
R:ZG. dr. Kr. 444]86] 1.000 szt : Potwierdzam zgodno§é
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KIC-724-NRM *

Pan Henryk Mréwka o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6726/02

adres zamieszkania ul. Nadbrzeina 2/28, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Potwierdzam zgodno$é
kopii z oryginatem

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jesl
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»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce, gm. Olesnica na dziatkach nr 621, 622 i inne”

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY ]

1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce, gm. Olesnica na

dziatkach nr 621, 622 i inne”

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest:
o Umowa z Inwestorem
e Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu publicznego, znak: BKS.111.6733.8.2021 z
dnia 17.01.2022 roku.
Dokumentacja geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji

®

e Mapy do celow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:1000 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

o  Wypisy z rejestru gruntow

e Obowigzujace przepisy i normy

e Uzgodnienia branzowe

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej — wymagania techniczne

COBRTI Instal — zeszyt nr 9
»  Wizje lokalne w terenie

Inwestor:
Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Olesnica,

2 PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACYJNA

2.1 Opis projektowanych rozwiazan

Projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tlocznej. Trasa
projektowanych sieci ukazana jest na planie zagospodarowani terenu projektuj¢ si¢ budowe.
e rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PVC
rurociggi sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 mm PE przy przewiertach sterowanych
rurociggi sieci kanalizacji tlocznej @ 90-50 mm PE
przylacza kanalizacyjne @ 160 mm PVC
przepompownia sieciowa wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu 1 szt.: P1
przepompownia grupowa 1 szt: Pgl
przepompownie przydomowe 3 szt.: Pdl, Pd2, Pd3
studzienki kanalizacyjne,

2.2 Wytyczne wykonania kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Do budowy kanalizacji sanitarnej przy spadkach w przedziale od 0.5% do 9,0% przyjeto rury
i ksztaltki z PCV SN 8 ze $ciankg jednorodna o $rednicy @ 200 mm, & 160 mm, dlugos¢ 3,0 m,
spetniajacych norme¢ PN — EN 1401.

Podstawowe parametry techniczne:

e $cianka jednorodna,

¢ klasa obcigzenia - ciezka

e sztywno$¢ obwodowa rury - 8 [kN/m2],
e surowiec — PVC,

14




»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce, gm. Olesnica na dzialkach nr 621, 622 i inne”

e kolor — pomaraficzowo — bragzowy,

e technika laczenia - polaczenie kielichowe za pomoca uszczelki wg PN < EN 681,

e zakres glebokosci wbudowania — 0,5 — 6,0 m.
Przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa — horyzontalnym przewiertem
sterowanym nalezy stosowa¢ rury @ 200 PE 100 RC SDR 17 PN 10.
Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej @ 200 PVC, @ 200 PE, @ 160 PVC nalezy uklada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 20,0 cm, nastgpnie stosowaé obsypke piaskowa zaggszczang warstwami min. 20
cm do wartosci 85% Z.W.P. do 30 cm ponad sklepienie rury i zasypa¢ gruntem rodzimym bez grud i
kamieni.
Kanalizacja ttoczna D 90PE- 50PE
Rurociggi kanalizacji ttocznej thoczy¢ beda Scieki z sieciowych, lokalnych i przydomowych pompowni
$ciekéw do studzienek rozpreznych i dalej siecia kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

e Rurocigg ttoczny @ 90 PE z pompowni P1 - do studzienki rozpr¢znej nrl

e Rurocigg ttoczny @ 63 PE z pompowni Pgl - do studzienki rozpreznej nr2

e Rurocigg tloczny @ 63 PE z pompowni Pd1, Pd2 - do studzienki rozpre¢znej nr3

e Rurocigg tloczny @ 63 PE z pompowni Pd3 - do studzienki rozpreznej nr4
Do budowy kanalizacji sanitarnej tlocznej przyjeto rury PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicach @ 90-50
PE. Laczenie rurociggdw PE poprzez zgrzewanie doczolowe.
Na rurociggach tlocznym z sieciowej pompowni §ciekéw zaprojektowano armatur¢ odpowietrzajgco —
napowietrzajgca umieszczong w studzienkach kanalizacyjnych.
Rury uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm i w obsypce piaskowej zageszczanej
warstwami min. 20 cm do wartosci 1s>95% Z.W.P. do 30 cm ponad sklepienie rury nastgpnie rurociag
zasypaé pospolka z zaggszczeniem warstwami co 30 cm.

2.3 Sieciowa, grupowa pompowania $ciekow

Dla projektowanej kanalizacji sanitarej grawitacyjno — tlocznej w miejscowosci objetej niniejszym
opracowaniem, ze wzgledu na konfiguracj¢ terenu zastosowano 1 sieciowg pompownie sciekéw: P1
oraz 1 grupowa pompownie Sciekow Pgl

Parametry techniczne sieciowej pompowni sciekéw
Dane techniczne projektowanych sieciowych pompowni §ciekéw przedstawiono ponizej:
L. Pompy

Nalezy stosowa¢ jednostopniowe pompy odsrodkowe przeznaczone do tloczenia wody
brudnej oraz nieoczyszczonych $ciekéw surowych. Pompy powinny by¢ przeznaczona do
montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciaglej, jak i przerywane;j.
Wydajny wirnik powinien umozliwi¢ ttoczenie cieczy zawierajacych dlugie widkna i czastki
stale o wielkoséci do 80 mm oraz nadawa¢ si¢ do tloczenia sciekéw o zawartosci suchej masy
do 5%.

Sieciowg pompownie $ciekéw nalezy wyposazyé w zawér pluczaco mieszajacy. Po wlaczeniu pompy

generuje on przez okreSlony czas strumien cieczy w odpowiednim kierunku w celu recyrkulacji

zsedymentowanych osadéw w pompowni i ich odpompowania

Sieciowa pompownia $ciekéw P1
Dobrano 2 zatapialne pompy w ukladzie pompa + rezerwa.
e Silnik elektryczny o mocy ok: P = 4,0kW (400 V)
e  Wydajnosé pompy Q=4,01/s
Wysoko$é podnoszenia H = 20,0m

Grupowa pompownia Sciekéow Pgl
Dobrano 2 zatapialne pompy w ukladzie pompa + rezerwa.
¢ Silnik elektryczny o mocy ok: P =1,1kW (400 V)
o  Wydajnos¢ pompy Q=4,01Vs
o  Wysoko$¢ podnoszenia H = 6,0m

II. Komory pompowni

15
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»Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce, gm. Olesnica na dziatkach nr 621, 622 i inne”

Pompownia prefabrykowana z polimerobetonu przystosowana do zamontowania pomp., Konstrukcja
pompowni sieciowej P1 o $rednicy wewngtrznej D=1500 mm. Konstrukcja pompowni grupowej Pgl o
$rednicy wewnetrznej D=1200 mm.
Komory pompowni powinny byé wyposazone w wentylacj¢ grawitacyjna oraz mozliwos¢ wentylacji
mechanicznej wigczang 15 minut przed wejsciem obstugi.
Wyposazenie zbiornika:
e podest obstugowy- stal nierdzewna
drabinka zlazowa - stal nierdzewna
porecz — stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 - nawiewny
kominek wentylacyjny DN100 wywiewy z filtrem weglowym.
wlaz wejsciowy - stal nierdzewna
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
laficuchy do pomp i regulatoréw plywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne
zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER szt.2 - zeliwo
przewody tloczne - stal nierdzewna
polaczenia kolnierzowe nierdzewne
elementy zlaczne - stal nierdzewna
ztgczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku
nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.
III. Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.
IV.  Szafy sterownicze przepompowni $ciekow posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM
ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja pracowaé w wydzielonej i zabezpieczonej
sieci APN. System monitoringu i sterowania zostanie wiaczony w system istniejacy u Inwestaora, na
jednostce komputerowej na Oczyszczalni Sciekéw Tuchéw

2.4 Przydomowe pompownie $ciekéw

W zwigzku z uksztaltowaniem terenu w projekcie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej w
miejscowosci Strzelce uwzgledniono zastosowanie przydomowych przepompowni sciekow Pdl, Pd2,
Pd3

Pompownie bedg mialy charakter przejazdowy — nie przewiduje si¢ zastosowania ogrodzenia.
Pompownie przydomowa musi by¢ urzadzeniem fabrycznie nowym i musi spetnia¢ norm¢ PN-EN
12050.

Przepompownie przydomowa nalezy wpia¢ do systemu SCADA.

Kazda przydomowa pompownia powinna sklada¢ sig¢ z nastgpujacych elementow:

Zbiornika,

Pompy zatapialnej do $ciekéw montowanej na ztaczu,

Wewnetrznego orurowania z zaworem zwrotnym i odcinajagcym,

Szafki z ukladem zasilajacym i sterowniczym.

2.5 Zagospodarowanie terenu pompowni sieciowej

Wokét pompowni Pl, zaprojektowano ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych, stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie. Dojazd dla samochodéw asenizacyjnych lub serwisowych na teren
pompowni $ciekéw umozliwiony poprzez projektowany zjazd z drogi gminne;.

Teren pompowni powinien by¢ zniwelowany do zalozonej rzednej i wylozony kostka. Teren
pompowni zaprojektowano tak, aby uniemozliwi¢ naplyw woéd deszczowych z terendéw przyleglych.
Oswietlenie terenu pompowni bedzie zlokalizowane na jej terenie ze shupa. Szczegélowe rozwigzania
projektowe zagospodarowania terenu sieciowej pompowni Sciekéw wraz z ogrodzeniem, dojazdem i
oswietleniem przedstawiono w czesci graficznej opracowania- rys 8.
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2.6 Armatura odpowietrzajaca na rurociagu tlocznym.
Na rurociggu tlocznym, zaprojektowano armaturg odpowietrzajacg, armatura ta zostanie umieszczona

w studzience kanalizacyjne;j.

Szczegdltowe rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych z armaturg oraz parametry techniczne
przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej, na profilach rurociggéw tlocznych.
Szczegbdtowe rozwigzania projektowe przedstawiono w czg¢sci rysunkowej- rys 12.

2.7 Przylacza kanalizacyjne

Przylacza kanalizacyjne wykonaé nalezy z rur PVC @ 160 SN8 ze spadkiem min. 1,5% w
kierunku studni wlaczeniowej zaprojektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej. Na odcinkach sieci
kanalizacji sanitarnej @ 160/200PVC oraz na przylaczach kanalizacyjnych stosowa¢ studnie
kanalizacyjne matogabarytowe Dn400/425 — przy zmianie kierunku o kacie 90°.

Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z ominigciem istniejacego osadnika

Do studzienek kanalizacji sanitarnej na projektowanym przylaczu zakazuje si¢ podigczania na
posesjach wod opadowych z rynien oraz innych urzadzen odprowadzajacych wody deszczowe,
wody drenazowe oraz gnojowice. Istniejace zbiorniki cickowe wiasciciel nieruchomosc¢
zagospodaruje na bezodptywowe zbiorniki wod deszczowych lub przeznaczy do likwidacji
wedtug odrebnego opracowania.

Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej realizowane wg art.29a prawa budowlanego nie
sg objete opracowaniem.

2.8 Zestawienie dlugosci projektowanej kanalizacji
Biorgc pod uwage charakter projektowanej inwestycji, ponizej przedstawione sa charakterystyczne
elementy zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej, bedacej przedmiotem opracowania.

Zaprojektowano kanaty grawitacyjno tloczne o lacznej dlugosci:
e Kanalizacja grawitacyjna ¢ 200 PVC L=3651,93 m
e Kanalizacja tloczna @& 90-50 PE 1.=2409,81 m
e Przylacza @ 160 PVC 91 szt L=1858,78 m

2.9 Jako$é Sciekow

Ze wzgledu na charakter terenu objetego inwestycja przewiduje si¢ typowy, bytowo - gospodarczy
charakter $ciekéw. Scieki te nie zawieraja sktadnikéw majacych wptyw na zmiane ich charakteru tj.
zwigzkdéw agresywnych czy toksycznych. W przypadku podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
zakladow gastronomicznych, warsztatbw samochodowych itp., powinno zostaé zastosowane
podczyszczanie $ciekéw. Parametry $ciekéw wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli jej
eksploatator zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekéw przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania
$ciek6w do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2002 r. nr 129 poz. 1108).

Wody infiltracyjne

Wykonanie sieci z zastosowaniem przewodéw kanalizacyjnych wykonanych z PVC oraz tworzyw
sztucznych (PE), szczelnych studzienek kanalizacyjnych, praktycznie wyeliminuje przenikanie wod
infiltracyjnych do sieci. Prawidlowo$¢ wykonania polaczen rur migdzy soba oraz ze studniami
rewizyjnymi winna by¢ sprawdzona poprzez probe szczelnosci.

3 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ Z UZBROJENIEM
PODZIEMNYM
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3.1 Skrzyzowanie z siecia wodociagowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z uwzglednieniem minimalnej odlegtosci przy prowadzeniu
rurociggu prostopadle do rurociagéw sieci wodociggowej. W przypadku glebokich wykopow rurg
wodociagowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
Przy zasypie nalezy zwroci¢ uwage na dokladne podbicie rury wodociggowej, prace nalezy
wykonywa¢ recznie. W przypadku uszkodzenia rurociagu, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ operatora
wodociagowego. Odkryte wodociagi przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru.

3.2 Skrzyzowanie z siecig gazowa

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej krzyzuje si¢ z siecig gazows
$redniego cisnienia. Skrzyzowania nalezy rozwigza¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501 -
,»Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi — wymagania” Wszelkie prace budowlane w
poblizu istniejgcej sieci gazowej nalezy wykonywaé recznie. Wykonawca prac budowlanych,
prowadzonych w sasiedztwie istniejacej sieci gazowej, powinien powiadomi¢ pisemnie o rozpoczeciu
prac odpowiedni Oddziat PGNiG.

Szczegdlowe rozwiazania projektowe przedstawiono w czesci rysunkowej rys 135.

Ponadto sieé kanalizacji ciSnieniowej krzyzuje si¢ z gazociagiem wysokiego cisnienia DN300 relacji
Swarzow-Grzybéw w m. Strzelce gm. Olesnica. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem
przez GAZ-SYSTEM S.A znak OT.DL.420.690.2021.5 z dnia 10.05.2021r.

e Korice rury ostonowej nalezy uszczelni¢ masa uszczelniajaca na dlugosci min. 0,3 m, a

nastepnie zabezpieczy¢ przed wplywem srodowiska zewngtrznego.
Rure kanalizacyjng nalezy ulozy¢ wspétosiowo w rurze ochronnej stosujac obejmy centrujace.
Wszelkie prace ziemne w obrebie gazociagu wysokiego cisnienia nalezy wykonywa¢ recznie,
pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Pogorskiej Woli. Nadzor
bedzie wykonywany odptatnie. W zwigzku z tym nalezy pisemnie poinformowaé¢ TJE w
Pogoérskiej Woli na 7 dni przed rozpoczeciem robdt, podajac imiennie osoby sprawujace
funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie
zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Oplate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie
poniesionych kosztow inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Tamowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robot,

e 7 robdt zanikowych nalezy sporzadzié¢ notatki z udzialem przedstawicieli GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ konicowy protokét odbioru.
Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZSYSTEM S.A. Oddzial w Tarnowie jest
wykonanie kanalizacji sanitarnej w skrzyzowaniu z gazociggiem wysokiego ci$nienia zgodnie
z uzgodnionym projektem budowlanym i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie oraz
przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej
kanalizacji w rejonie ww. skrzyzowania. Na inwentaryzacji nalezy poda¢ wspélrzedne
geodezyjne i rzedne punktow charakterystycznych kanalizacji i rury ostonowe;j.

e Z przeprowadzonych prac oraz podjetych ustalefi nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty
(notatki) potwierdzone podpisami zainteresowanych stron.

e Za ewentualne uszkodzenie gazociagu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robdt
odpowiada Inwestor projektowanego przedsigwzigcia.

3.3 Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Prace budowlane prowadzone w rejonie shupdéw energetycznych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoécig. Skrzyzowanie projektowanej inwestycji z istniejacymi kablami SN i nN wykona¢
zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Na kable nalezy zatozy¢ ostony rurowe dwudzielne.

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca robdt budowlanych winien osobiscie zglosi¢ si¢ 7
dni przed planowanym rozpoczgciem robot na Posterunku Energetycznym celem ustalenia warunkow
prowadzenia rob6t, prowadzenia odptatnego nadzoru i szczeg6léw zabezpieczenia sieci energetyczne;.
Wykonane skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci kanalizacyjnej z liniami SN i nN podlegaja
odbiorowi robét zanikowych przez przedstawiciela energetyki. Protokét nalezy dolaczy¢ do
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy. Szczegdltowe rozwiazania projektowe przedstawiono w czgsci
rysunkowej - rys 13.
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34 Skrzyiowanie z infrastruktura teletechniczm;

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuj¢ si¢ z rurociagiem $wiattowodowym 4x240
Regionalnej Sieci Szerokopasmowej WOJewodztwa Swigtokrzyskiego (RSSWS). Prace
wykonane bedg za pomoca przewiertu w miejscu skrzyzowania nalezy rgcznie odslonié
rurociag RSSWS celem monitorowania przewiertu. Prace w obrebie infrastruktury
teletechnicznej wykonac pod nadzorem uzytkownika.
Z uwagi na glebokos¢ ulozenia kabli teletechnicznych (0,8 — 1,0 m), sie¢ kanalizacji
sanitarnej winna przebiegaé pod kablami, z zachowaniem odleglosci do géry rury nie
mniejszej niz 0,30 m. Skrzyzowania nalezy wykona¢ prostopadle z odchyleniem o 10°
Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej nalezy wykona¢ przed wykonaniem
skrzyzowan z siecig kanalizacyjna. Nalezy stosowaé si¢ do warunkow okreslonych przez
osobe petnigcg nadzor odnosnie zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu na czas robot
ziemnych. Na}eiy stosowaé si¢ warunkéw technicznych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego znak: IT-IV.2635.1.002.2022 z dnia 03.01.2022r.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe przedstawiono w czgsci rysunkowej - rys 14.

4 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZESZKODAMI

TERENOWYMI
4.1 Opis metody wykonania skrzyzowan z przeszkodami terenowymi.
Projektowane skrzyzowania kanalizacji sanitarnej: rurociagéw grawitacyjnych z istniejgcymi
przeszkodami terenowymi wykonane zostang metods przewiertu lub przecisku przy uzyciu rury
ochronne;j.
Metoda ta polega na:

e wykonaniu otworu pilotazowego przy pomocy specjalnej zerdzi

e rozwierceniu otworu $limakiem, z jednoczesnym wcisni¢gciem do niego rury ostonowe;j

e wprowadzeniu do rury ostonowej rury kanalizacyjnej przewodowe;j
Do wykonania przewiertu uzywa sie odpowiednio dobranej wiertnicy, ktéra ustawia si¢ w wykonanej
wczesniej odeskowanej komorze przewiertowe] o odpowiednich wymiarach. Konce  rury
wprowadzone zostang do studzienek kanalizacyjnych.

4.2 Skrzyzowania z droga powiatowa
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z droga powiatowg 0107T, 0115T Calos¢ robot

zwiazanych z przekroczeniem drogi powiatowej wykonaé¢ metoda przewiertu lub przecisku zgodnie z
Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Staszowie znak DM.4130.91.2021 z dnia 05.08.2021 roku w
sprawie w sprawie lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr: 0107T,
0115T.

W przypadku przej$¢ podituznych ‘nalezy odbudowaé jezdnie na calej szerokosci zgodnie z
zalaczonymi do decyzji ,,Warunkami odbudowy pasa drogowego”

Przy poprzecznym przekroczeniu drég powiatowych bezwykopowa metoda przewiertu
horyzontalnego lub przecisku nalezy zastosowaé rury ochronne lub rury z tworzywa dwuwarstwowe.

4.3 Skrzyzowanie z drogami gminnymi
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej krzyzuje si¢ z drogami gminnymi.
Calo$¢ robét zwigzanych z przekroczeniem drég ora dzialek gminnych wykonaé zgodnie z wydanymi
warunkami:
e Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Olesnica znak: BKS.I11.7230.8.2021 z dnia 17.11.2021
roku w sprawie lokalizacji urzadzen kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drég gminnych.
e Uzgodnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olesnica znak: BKS.111.7230.8a2.2021 z dnia
18.11.2021 roku w sprawie lokalizacji urzadzen kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym -
drogi wewnetrzne
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e Uzgodnienie Burmistrza Miasta i Gminy Olesnica znak: BKS.111.7230.8b.2021. - z. dnia
18.11.2021 roku w sprawie lokalizacji urzadzen kanalizacji sanitarnej na dzialkach gminnych

4.4 Skrzyzowania z cieckami wodnymi
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjno — tloczna krzyzuje si¢ w m. z nastgpujacymi ciekami
naturalnymi:
e Przekroczenie nr 1 w m. Sufczyce, Strzelce- potoku Pobocznica w km 4+903,siecig
kanalizacji cisnieniowej DN90 PE w rurze ostonowej DN160 PE o. Metoda przewiertu

sterowanego,

e Przekroczenie nr 2 w m. Strzelce— potoku Pobocznica w km 6+263,siecia kanalizacji
cisnieniowej DN50 PE w rurze ostonowej DN110 PE. Metodg przewiertu sterowanego,

e Przekroczenie nr 3 w m. Strzelce— potoku Pobocznica w km 6+411,siecia kanalizacji
cis$nieniowej DN50 PE w rurze ostonowej DN110PE. Metoda przewiertu sterowanego.

Na wykonanie przejsé¢ pod ciekami uzyskano decyzje wodnoprawna. Szczegdlowa lokalizacje oraz
rozwigzania poszczegblnych skrzyzowan ciekéw z siecig kanalizacji sanitarnej przedstawiono w
czesci graficznej projektu. Wszystkie skrzyzowania z ciekami wodnymi wykona¢ zgodnie z Decyzjg
wodnoprawng, metoda przewiertu sterowanego.

5 INWENTARYZACJA ZIELENI

Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyznaczono w taki sposob, aby nie kolidowaty z
istniejgcym drzewostanem. W przypadku wystapienia na trasie kanalizacji drzew, rurocigg nalezy
przesungé na bezpieczng odleglo$¢ (min. 2,0 m od osi pnia drzewa). Roboty ziemne, wykonywane w
poblizu istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ rgcznie bez naruszenia systemu korzeniowego. W
przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca powinien, zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia
2009 1. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami) uzyska¢ stosowng

decyzje.

6 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Warunki gruntowo-wodne zwigzane s3 scile z budowa geologiczng przypowierzchniowych warstw.
Na obszarze objetym badaniami nie stwierdza si¢ wystgpowania gléwnych zbiornikéw wod
podziemnych. W trakcie badan, do glgbokosci rozpoznania we wszystkich otworach stwierdzono
przejawy wod gruntowych w formie zwierciadla czwartorzedowego, ,,zawieszonego” na
nieprzepuszczalnych utworach miocenu. Zwierciadlo woéd gruntowych ma charakter swobodny,
zwigzany gléwnie z utworami piaszczystymi, miejscami wystgpowaly saczenia w obrgbie gruntéw
spoistych. W miejscach gdzie saczenia byly intensywne pomierzono poziom zwierciadla wody po
wypelienin otworu przez wysaczajaca si¢ wode. Poziom czwartorzgdowego zwierciadla wéd
gruntowych jest $cisle uzalezniony od warunkéw atmosferycznych. Badania wykonywano w okresie
roztopdw po intensywnych opadach $niegu.

Szczegdtowe dane dotyczace warunkéw hydrogeologicznych znajduja si¢ w dokumentacji
geologicznej ktdra jest integralng czgscig projektu budowlanego.

7  ODWODNIENIE WYKOPOW
Nalezy liczyé sie z koniecznoscia prowadzenia prac odwodnieniowych. W dokumentowanym podiozu
pod przypowierzchniowa warstwa gleb i nasypoéw antropogenicznych w wigkszosci otworéw
stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych piaskow taraséw rzecznych, ktérych migzszosé wynosi
od 0,2m do 2,1m (najczesciej ok. 0,5-1,0m). Piaski zalegajq na ilach krakowieckich (neogen) — strop
iléw nawiercono wszystkimi owtorami na glebokosci od 0,8m p.p.t (otwory OW-1, OW-3) do 2,4m
p.pt (otwoér OW-5).W zwiazku z powyzszymi ukladem warstw odwodnienie wykopow wykona¢
nalezy za pomoca drenazu poziomego
Odwodnienie wykopow za pomoca drenazu.

Metoda ta polega na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w obsypce z klinca 0,5-2,4
mm lub pospéiki 0,5-30 mm z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok
trasy kanatu. Stad woda odprowadzana bedzie poza stref¢ wykopu przy pomocy pomp. Jako rurg
drenazowg nalezy zastosowa¢ rury perforowane Peschel PCV 75-100. Drenaz powinien by¢ ukiadany
zgodnie ze spadkiem sieci kanalizacji. Studnie czerpne o wysokosci 1,0 m i $rednicy & 600 nalezy
zabudowywaé w odleglosci ok. 70 m. W dnie studzienki nalezy wykona¢ filtr odwrotny z thicznia
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kamiennego i zwiru o zmiennej granulacji. Po ulozeniu sieci i przeprowadzonych probach sz¢zelnosci,
drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpne moga zosta¢ zdemontowane.

8 ZALOZENIA REALIZACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
8.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy:
e wytyczyé geodezyjnie usytuowanie kanalizacji sanitarnej, zgodnie z trasa podang na
projektach zagospodarowania terenu
e sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu istniejacego z przyjetymi w projekcie.
¢ zlokalizowaé przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
zlokalizowaé przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych
rurociagow.
Na zalgczonych projektach zagospodarowania w skali 1:1000 pokazano istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego na trasie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej. Informacje te nalezy
traktowa¢ orientacyjnie i liczy¢ sie z mozliwoscia wystapienia niezgodnosci w ich usytuowaniu.

8.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy sposobem mechanicznym i recznym. Przed przystapieniem do
wykonania wykopéw zdjagé 20 cm warstwe humusu, ktérg po zakonczeniu zasypki kanalu nalezy
rozscielié ponownie na powierzchni terenu.

Catoé¢ robot wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i
branzowymi. Roboty ziemne pod obiekty i budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02 "Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy na dlugosci
odcinkéw przytaczy kanalizacji przewidziano o $cianach pionowych z pelnym oszalowaniem.
Wykopy pod kanalizacje nalezy chroni¢ przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopusci¢ do
znacznego zawilgocenia gruntéw, mogacych obnizy¢ swoje parametry wytrzymato$ciowe
/tiksotropia/. Nie pozostawiaé na czas dtuzszy otwartych wykopéw przed uktadaniem kanaléw, w celu
unikni¢cia gromadzenia si¢ na dnie wody saczeniowej.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i prowadzeniu robot montazowych winny by¢ przestrzegane
przepisy BHP i zachowana ostroznos$¢. Przy pracach w kanalach i studzienkach zabezpieczy¢ stalg
laczno$¢ pomigdzy pracujacymi w wykopie z zespolem ubezpieczajacym.

SzczegOlng ostrozno$é nalezy zachowal takze przy pracach prowadzonych w rejonie linii
energetycznych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprz¢tu zmechanizowanego z
wysiegnikiem. Przed przystapieniem do robdét w rejonie kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne,
celem doktadnej lokalizacji kabli.

Wszelkie prace ziemne w rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, wykonywa¢ pod nadzorem
przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi si¢ i zblizonymi do
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje
branzowe winny by¢ zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyzowania z mediami wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
w Protokole Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach przedprojektowych
(w zalgczeniu).

Wykopy nalezy wykonywa¢ odcinkami np. 30 m. Sposéb posadowienia rurociggéw: podbudowg oraz
obsypke nalezy zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95. Grunt podbudowy nie moze by¢
zmarzni¢ty i winien by¢ wolny od kamieni. W miejscach potaczen rur nalezy wykona¢ koryta glebsze,
umozliwiajace obserwacje polaczen podczas proby szczelnosci. W rejonie polaczenia rur nie nalezy
wykonywaé obsypki do czasu wykonania préby szczelnosci. Zaggszczenie obsypki winno by¢
odebrane i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i
obsypki mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego
pochodzacego z wykopu. Po zakonczeniu robdt - nawierzchnie i pobocza drég oraz posesje nalezy
przywrdcié do stanu pierwotnego. Rowy przydrozne winny by¢ w calosci odbudowane, skarpy
uksztaltowane, zageszczone, pokryte humusem i umocnione przez obsiew mieszanka traw. Wszystkie
zniszczone przepusty na rowach /podjazdy do posesji/ winny by¢ odtworzone i przywrécone do stanu
pierwotnego, zapewniajac swobodny przeptyw wody w rowie.
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8.3 Proéby szczelnosci przewodu

Przewdd kanalizacyjny powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracjg wod gruntowych do kanatow.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegblowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan na szczeg6lng uwagg zastuguja:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu mi¢dzy studzienkami,
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,
- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,
- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach
nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej w czasie:
v' 30 minut na odcinku o dtugosci do 50 m,
v 60 minut na odcinku o dlugos$ci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naplywu wody do kanalu w trakcie
trwania obserwacji jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujgte w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci a przed zasypaniem wykopu nalely dokonaé jego
przeglgdu kamerq TV.

8.4 Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu robé6t zasadniczych nalezy uporzadkowac teren, na ktérym byly wykonywane
roboty doprowadzajac go do stanu nie gorszego niz pierwotny. Nalezy obsia¢ trawa tereny
zielone, odtworzyé zjazdy z drog do posesji prywatnych, odtworzy¢ chodniki i dojscia do
budynkéw.
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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

9 DANE OGOLNE

9.1 Podstawa opracowania
e umowa z inwestorem
e warunki przylgczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A
znak: 21-14/S/06591/14021 z dnia 14.12.2021 (przepompownia P1)
znak: 22-14/S/05473/9287 z dnia 22.07.2022 (przepompownia Pgl)
znak: 22-14/S/04822/6735/1 z dnia 07.06.2022 (przepompownia Pd1)
znak: 22-14/S/04823/6735 z dnia 07.06.2022 (przepompownia Pd2)
znak: 22-14/S/04824/6735/1 z dnia 07.06.2022 (przepompownia Pd3)
Wizje lokalne w terenie
obowiazujace normy i przepisy
Mapy do celéow projektowych dla przedmiotowej inwestycji w skali 1:1000 z klauzulg
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Inwestor:

Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Olesnica,

9.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce, gm. Olesnica na
dzialkach nr 621, 622 1 inne”
Niniejsze opracowanie obgjmuje:

e budowe wiz

e montaz szaf zasilajaco- sterowniczych

e ulozenie kabli zasilajacych i sterowniczych

e oswietlenie terenu przepompowni sieciowej P1

9.3  Ogolne dane elektroenergetyczne:

Sieciowa pompownia $ciekéow P1
Dobrano 2 zatapialne pompy w ukladzie pompa + rezerwa.
- napiecie zasilania: 400 /230 V
- moc przylaczeniowa : 16,00 kW
- ochrona od porazen: szybkie wylaczanie w uktadzie TN-S

Grupowa pompownia $ciekéw Pgl
napiecie zasilania: 400 /230 V
- moc przylagczeniowa : 5,00 kW
- ochrona od porazen: szybkie wylaczanie w ukladzie TN-S

Pompownie przydomowe Pd1-Pd3
napiecie zasilania: 400 /230 V
- moc przylaczeniowa : 5,00 kW
- ochrona od porazen: szybkie wylaczanie w ukladzie TN-S

10 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

10.1 Instalacja wewnetrzna przepompowni P1
Z projektowanego wg odrebnego zlecenia, zestawu zlaczowo pomiarowego ZK-1/P zabudowanym na
stupie nN nr 41/1 stacja zasilajgca 861 STRZELCE 1 w miejscu dostepnym dia obslugi nalezy
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wybudowaé linie zalicznikowa kablem YKY 4x10 mm2 i wprowadzi¢ do szafy zasilajaco
sterowniczej zamontowanej na konstrukcji podwyzszajacej obok zbiornika przepompowni. Kabel po
wyprowadzeniu z zestawu ukladaé na stupie w rurze ochronnej SV 50, a nastgpie w terenie zielonym,
uklada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m, liczac od goérnej krawedzi kabla, na podsypce z
piasku 10 cm . Kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego a
nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Z szafy zasilajaco sterowniczej
SZ-S ulozy¢ kable zasilajace i sterownicze dostarczone w zestawie z pompami przez producenta
pomp.

Oswietlenie terenu przepompowni,

Przyjeto shup o$wietleniowy parkowy o wysokosci 4 m. Zasilanie wykona¢ kablem YKY 3x2,5

mm?2 z szafki SZS. Wigczanie oswietlenia nalezy zrealizowaé poprzez wytacznik

zmierzchowy, zabudowany w szafce zasilajaco sterowniczej

Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza przepompowni bedzie przystosowana do zasilania awaryjnego z przewoznego
agregatu pradotworczego. Zasilanie z agregatu nalezy wykonaé przez przelacznik zasilania
uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie. Dla pracy awaryjnej przewiduje si¢
prace tylko jednej pompy s$ciekowej. Podlgczenie agregatu realizowane bedzie poprzez wtyczke staly
na tablicowa typu 32A/400V-3P+N+PE zainstalowang na zewnatrz obudowy szafki sterownicze;j.
Ochrona przepigciowa

Dla ograniczenia przepie¢ pochodzenia atmosferycznego i laczeniowych do poziomu < 1,5kV
zaprojektowano wewnetrzng ochrong przepigciowa. W/w ochrong nalezy zrealizowaé przez
zainstalowanie w szafce zasilajaco sterowniczej ogranicznikéw przepigciowych klasy B+C,
wilgczonych miedzy kazdy przewdd skrajny i neutralny a uziemiony przewod PE.

Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na w/w obiektach zaprojektowano zgodnie z

obowigzujaca norma. Sie¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, instalacja w ukladzie
TN-S. Dla szafek sterowniczych ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez
zastosowanie obudowy z materiatu izolacyjnego. Ochrona dodatkowa od porazen w przyjetym wyzej
ukladzie sieciowym zrealizowana zostanie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wylaczenia
za pomocg urzadzen nadmiarowo pradowych zamontowanych w szafkach sterowniczych. Silniki
pomp Sciekowych zabezpieczone sa przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki
sterowniczej. W instalacjach 1-fazowych stosuje si¢ przewody 3-zylowe (L, N, PE), dla silnikéw 3-
fazowych stosuje sie przewody 4-zytlowe (L1, L2, L3, PE) natomiast dla gniazd 3-fazowych nalezy
zastosowaé przewody 5-zylowe (L1,L2,L.3, N, PE)

Listwe zaciskowsg potaczyé metalicznie z dodatkowym uziemieniem roboczym, ktérego rezystancja
nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Uziom wykonaé tasmg stalowa ocynkowana FeZn 20x 3mm. Tasme¢
ukiadaé na gl¢bokosci min 0.6 m.

10.2 Instalacja wewnetrzna przepompowni PG1

Z projektowanego wg odrebnego zlecenia, zestawu ztaczowo pomiarowego ZK-1/1P zabudowanym w
linni ogrodzenia w granicy z dziatka nr 900 nalezy wybudowac lini¢ zalicznikowg kablem YKY 4x10
mm?2 i wprowadzi¢ do szafy zasilajagco sterowniczej zamontowanej na konstrukcji podwyzszajacej
obok zbiornika przepompowni. Kabel po wyprowadzeniu z zestawu uklada¢ na slupie w rurze
ochronnej SV 50, a nastepie w terenie zielonym, ukladaé w rowie kablowym na glebokosei 0,7 m,
liczac od gérnej krawedzi kabla, na podsypce z piasku 10 cm . Kabel nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg
piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Z szafy zasilajaco sterowniczej SZ-S utozy¢ kable zasilajace i sterownicze dostarczone w
Zestawie z pompami przez producenta pomp.

Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza przepompowni bedzie przystosowana do zasilania awaryjnego z przewoznego
agregatu pradotwodrczego. Zasilanie z agregatu nalezy wykonaé¢ przez przetacznik zasilania
uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie. Dla pracy awaryjnej przewiduje sig
prace tylko jednej pompy $ciekowej. Podlaczenie agregatu realizowane bedzie poprzez wtyczke stala
na tablicows typu 32A/400V-3P+N+PE zainstalowana na zewnatrz obudowy szafki sterownicze;j.
Ochrona przepieciowa

Dla ograniczenia przepie¢ pochodzenia atmosferycznego i laczeniowych do poziomu < 1,5kV
zaprojektowano wewnetrzng ochrone przepigciowa. W/w ochrong nalezy zrealizowaC przez
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zainstalowanie w szafce zasilajaco sterowniczej ogranicznikdw przepigciowych ' klasy B+C,
wlaczonych migdzy kazdy przewdd skrajny i neutralny a uziemiony przewdd PE.

Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na w/w obiektach zaprojektowano zgodnie z

obowigzujacg norma. Sie¢ zasilajgca niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C, instalacja w ukladzie
TN-S. Dla szafek sterowniczych ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez
zastosowanie obudowy z materialu izolacyjnego. Ochrona dodatkowa od porazef w przyjetym wyzej
ukladzie sieciowym zrealizowana zostanie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wylgczenia
za pomoca urzgdzen nadmiarowo pradowych zamontowanych w szafkach sterowniczych. Silniki
pomp S$ciekowych zabezpieczone sa przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki
sterowniczej. W instalacjach 1-fazowych stosuje si¢ przewody 3-zylowe (L, N, PE), dla silnikéw 3-
fazowych stosuje si¢ przewody 4-zylowe (L1, L2, L3, PE) natomiast dla gniazd 3-fazowych nalezy
zastosowa¢é przewody 5-zylowe (L1,L2,L.3, N, PE)

Listwe zaciskowsg potgczy¢ metalicznie z dodatkowym uziemieniem roboczym, ktérego rezystancja
nie moze byé wieksza od 10 Q. Uziom wykonaé tasma stalowa ocynkowang FeZn 20x 3mm. Tasme
ukltada¢ na glebokosci min 0.6 m.

10.3 Instalacja wewnetrzna przepompowni Pd1

Z projektowanego wg odrgbnego zlecenia, zestawu zlgczowo pomiarowego ZK-1/P zabudowanym na
stupie nN nr 38 stacja zasilajaca 861 STRZELCE 1 nalezy wybudowa¢ lini¢ zalicznikowa kablem
YKY 4x6 mm2 i wprowadzi¢ do szafy zasilajaco sterowniczej zamontowanej na konstrukcji
podwyzszajacej obok zbiornika przepompowni. Kabel po wyprowadzeniu z zestawu uklada¢ na
stupie w rurze ochronnej SV 50, a nastgpie w terenie zielonym, uklada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0,7 m, liczac od gornej krawedzi kabla, na podsypce z piasku 10 cm . Kabel nalezy zasypac
10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Z szafy zasilajaco sterowniczej SZ-S ulozy¢ kable zasilajgce i
sterownicze dostarczone w zestawie z pompami przez producenta pomp.

Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza przepompowni bedzie przystosowana do zasilania awaryjnego z przewoznego
agregatu pradotworczego. Zasilanie z agregatu nalezy wykonal przez przelgeznik zasilania
uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ i odwrotnie. Dla pracy awaryjnej przewiduje si¢
prace tylko jednej pompy Sciekowej. Podlaczenie agregatu realizowane bedzie poprzez wtyczke stalg
na tablicowa typu 32A/400V-3P+N+PE zainstalowana na zewnatrz obudowy szafki sterowniczej.
QOchrona przepieciowa

Dla ograniczenia przepie¢ pochodzenia atmosferycznego i laczeniowych do poziomu < 1,5kV
zaprojektowano wewnetrzng ochrong przepigciowa. W/w ochrone nalezy zrealizowaé przez
zainstalowanie w szafce zasilajgco sterowniczej ogranicznikéw przepigciowych klasy B+C,
wlaczonych migdzy kazdy przewdd skrajny i neutralny a uziemiony przewod PE.

Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na w/w obiektach zaprojektowano zgodnie z

obowigzujgcg normg. Sieé zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, instalacja w uktadzie
TN-S. Dla szafek sterowniczych ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez
zastosowanie obudowy z materiatu izolacyjnego. Ochrona dodatkowa od porazen w przyjetym wyzej
ukladzie sieciowym zrealizowana zostanie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wylaczenia
za pomocg urzadzefi nadmiarowo pradowych zamontowanych w szafkach sterowniczych. Silniki
pomp $ciekowych zabezpieczone sa przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki
sterowniczej. W instalacjach 1-fazowych stosuje si¢ przewody 3-zylowe (L, N, PE), dla silnikéw 3-
fazowych stosuje si¢ przewody 4-zylowe (L1, L2, L3, PE) natomiast dla gniazd 3-fazowych nalezy
zastosowaé przewody 5-zylowe (L1,L2,L3, N, PE)

Listwe zaciskowa polgczy¢ metalicznie z dodatkowym uziemieniem roboczym, ktérego rezystancja
nie moze by¢ wieksza od 10 Q. Uziom wykona¢ tasmg stalowa ocynkowang FeZn 20x 3mm. Tasmg
uklada¢ na glebokoscei min 0.6 m.

10.4 Instalacja wewnetrzna przepompowni Pd2

Z projektowanego wg odrebnego zlecenia, zestawu zlaczowo pomiarowego ZK-1/P zabudowanym na
shupie nN nr 39 stacja zasilajagca 861 STRZELCE 1 nalezy wybudowa¢ lini¢ zalicznikowg kablem
YKY 4x6 mm2 i wprowadzi¢ do szafy zasilajgco sterowniczej zamontowanej na konstrukcji
podwyzszajacej obok zbiornika przepompowni. Kabel po wyprowadzeniu z zestawu ukladaé na
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stupie w rurze ochronnej SV 50, a nastepie w terenie zielonym, uklada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0,7 m, liczac od gornej krawedzi kabla, na podsypce z piasku 10-em "Kabel nalezy zasypac
10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Z szafy zasilajaco sterowniczej SZ-S ulozyé kable zasilajace i
sterownicze dostarczone w zestawie z pompami przez producenta pomp.

Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza przepompowni bedzie przystosowana do zasilania awaryjnego z przewoznego
agregatu pradotwérczego. Zasilanie z agregatu nalezy wykonal przez przelacznik zasilania
uniemozliwiajacy podanie napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie. Dla pracy awaryjnej przewiduje si¢
prace tylko jednej pompy $ciekowej. Podlaczenie agregatu realizowane bedzie poprzez wtyczke stalg
na tablicows typu 32A/400V-3P+N+PE zainstalowang na zewnatrz obudowy szafki sterowniczej.
Ochrona przepigciowa

Dla ograniczenia przepie¢ pochodzenia atmosferycznego i faczeniowych do poziomu < 1,5kV
zaprojektowano wewnetrzng ochrong przepigciowa. W/w ochrong nalezy zrealizowal przez
zainstalowanie w szafce zasilajaco sterowniczej ogranicznikow przepigciowych klasy B+C,
wlgczonych miedzy kazdy przewdd skrajny i neutralny a uziemiony przewdd PE.

Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na w/w obiektach zaprojektowano zgodnie z

obowigzujgcg normg. Sieé zasilajgca niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C, instalacja w ukladzie
TN-S. Dla szafek sterowniczych ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez
zastosowanie obudowy z materialu izolacyjnego. Ochrona dodatkowa od porazen w przyjetym wyzej
ukladzie sieciowym zrealizowana zostanie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wylaczenia
za pomocy urzadzeri nadmiarowo pradowych zamontowanych w szafkach sterowniczych. Silniki
pomp sciekowych zabezpieczone sa przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki
sterowniczej. W instalacjach 1-fazowych stosuje si¢ przewody 3-zylowe (L, N, PE), dla silnikéw 3-
fazowych stosuje si¢ przewody 4-zylowe (L1, L2, L3, PE) natomiast dla gniazd 3-fazowych nalezy
zastosowaé przewody 5-zytowe (L1,L2,L3, N, PE)

Listwe zaciskowg polgczyé metalicznie z dodatkowym uziemieniem roboczym, ktérego rezystancja
nie moze by¢ wieksza od 10 Q. Uziom wykona¢ tasma stalowg ocynkowang FeZn 20x 3mm. Tasmeg
uktadac na glebokosci min 0.6 m.

10.5 Instalacja wewnetrzna przepompowni przydomowej Pd3

Z projektowanego wg odrebnego zlecenia, zestawu ztagczowo pomiarowego ZK-1/P zabudowanym na
stupie nN nr 47 stacja zasilajaca 861 STRZELCE 1 nalezy wybudowa¢ lini¢ zalicznikowa kablem
YKY 4x6 mm2 i wprowadzi¢ do szafy zasilajaco sterowniczej zamontowanej na konstrukcji
podwyzszajacej obok zbiornika przepompowni. Kabel po wyprowadzeniu z zestawu uklada¢ na
stupie w rurze ochronnej SV 50, a nastgpie w terenie zielonym, uklada¢ w rowie kablowym na
glebokosci 0,7 m, liczac od gdrnej krawedzi kabla, na podsypce z piasku 10 cm . Kabel nalezy zasypa¢
10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Z szafy zasilajaco sterowniczej SZ-S ulozy¢ kable zasilajace i
sterownicze dostarczone w zestawie z pompami przez producenta pomp.

Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza przepompowni be¢dzie przystosowana do zasilania awaryjnego z przewoznego
agregatu pradotworczego. Zasilanie z agregatu nalezy wykona¢ przez przelacznik zasilania
uniemozliwiajgcy podanie napiecia z agregatu na siec i odwrotnie. Dla pracy awaryjnej przewiduje si¢
prace tylko jednej pompy $ciekowej. Podlaczenie agregatu realizowane bgdzie poprzez wtyczke staly
na tablicowa typu 32A/400V-3P+N+PE zainstalowana na zewnatrz obudowy szafki sterowniczej.
Ochrona przepieciowa

Dla ograniczenia przepig¢ pochodzenia atmosferycznego i laczeniowych do poziomu < 1,5kV
zaprojektowano wewnetrzng ochrong¢ przepigciowa. W/w ochron¢ nalezy zrealizowa¢ przez
zainstalowanie w szafce zasilajgco sterowniczej ogranicznikoéw przepigciowych klasy B+C,
wlgczonych migdzy kazdy przewod skrajny i neutralny a uziemiony przewdd PE.

Ochrona przeciwporaieniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na w/w obiektach zaprojektowano zgodnie z

obowiazujacg normg. Sieé zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, instalacja w ukladzie
TN-S. Dla szafek sterowniczych ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez
zastosowanie obudowy z materiatu izolacyjnego. Ochrona dodatkowa od porazen w przyjetym wyzej
ukladzie sieciowym zre