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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

M TERENU

UL. SW. JADWIGI 3/4 WE WROCLAWIU

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DLA POTRZEB WYDZIALU FILOLOGICZNEGO WRAZ Z ZA-
GOSPODAROWANIE

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PIWNICE, PARTER, | PIETRO, Il PIETRO
1.1 roboty rozbidorkowe
1.1.1|KNR 4-01 01.01.00 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gru- |m3
0212-01 bosci do 15"cm
piwnica 4,07%6,30 m3 25,641
0.32
parter
0.31 5,35*2,92*0,15 m3 2,343
RAZEM 27,98
1.1.2|KNR 4-01 01.01.00 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, prze- |m
0210-01 kroj do 0,023’ m2 dla przymurowania $cian
parter
otwory okien- 1,70%(10+8+6+3+6+1+10) m 74,800
ne pod para-
petami - dla
$cian S6
K2 0,94+0,80 m 1,740
| pietro
K2 0,80 m 0,800
Il pietro
K2 0,80 m 0,800
RAZEM 78,14
1.1.3|KNR 19-01 |01.01.00 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni do szt
0358-03 2,0'm2
piwnica 1 szt 1,000
parter 19 szt 19,000
| pietro 15 szt 15,000
Il pietro
RAZEM 35,00
1.1.4/KNR 19-01 |01.01.00 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych o powierzchni ponad |m?2
0358-04 2,0'm2
parter 2 m2 2,000
RAZEM 2,00
1.1.5|KNR 4-01 01.01.00 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢  |m2
0348-03 Scianki 1/2 cegly
parter
0.15 2,40*4,90-0,90*2,35 m?2 9,645
RAZEM 9,64
1.1.6|KNR 4-01 01.01.00 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie ce- |m3
0349-02 mentowo-wapiennej
piwnica
0.44 2,70*2,90+(0,7+1,75)*2,70 m3 14,445
0.15 0,10*2,10*0,60 m3 0,126
RAZEM 14,57
1.1.7|KNR 4-01 01.01.00 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo- m2
0330-07 wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty - dla hydrantow
parter
0.31 0,75*0,70 m?2 0,525
RAZEM 0,52
1.1.8|KNR 4-01 01.01.00 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwio- |m3
0329-03 wych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wa-
pienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly
piwnica
0.44 1,00*2,10*0,63 m3 1,323
RAZEM 1,32
1.1.9|KNR 4-01 01.01.00 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo- m?2
0330-06 wapienna, gtebokos¢ do 1/2 cegly - dla proj. poreczy scho-
dow
parter
K2 (4,16+6,15*2-1,70)*0,15 m?2 2,214
| pietro
K2 (4,16+6,15*2-1,70)*0,15 m?2 2,214
Il pietro
K2 (4,1646,15*2-1,70)*0,15 m?2 2,214
RAZEM 6,64
1.1.10{KNR 4-01 02.09.00 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo- m2
0330-07 wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty - klatka K-2, dla belki stalo-
wej 4.1.10
dla poz. 4.1. 0,30*0,30*2 m?2 0,180
10
RAZEM 0,18
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Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.1.11|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - schody |m3
0212-03 w piwnicy, z parteru na potpietro,strop parteru
schody z par- (5,00+1,20)*1,60%0,25 m3 2,480
teru na pot-
pietro
strop parteru 4,07*6,30%0,50 m3 12,820
schody w 4,07*6,30*0,15 m3 3,846
piwnicy
RAZEM 19,15
1.1.12 01.01.00 |Podkucie $ciany ceglanej dla wykonania ptyty stropu piwnic -|m2
segment C przy windzie
1,55%0,12 m?2 0,186
RAZEM 0,19
1.2 roboty ziemne
1.2.1|KNR 4-01 01.02.00 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane m3
0106-01 wewnatrz budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm -
ptyty szybu windy - klatka K-2
4,07*6,30*1,00 m3 25,641
RAZEM 25,64
1.2.2|KNR 4-01 01.02.00 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, |m3
0108-06 grunt kategorii Il
25,64 m3 25,640
RAZEM 25,64
1.2.3|KNR 4-01 01.02.00 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, m3
0108-08 dodatek za kazdy nastepny 1°km- ponad 1,0 km do 15,0 km
Krotnos¢ = 14
25,64 m3 25,640
RAZEM 25,64
1.3 wywoéz gruzu
1.3.1|KNR 4-01 01.01.00 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, |m3
0108-17 gruz mieszany
elem. beto- 9,15*1,05 m3 9,608
nowe
bruzdy 0,15*0,01*395,51*1,05 m3 0,623
$¢. cegly 5,0*2,9*0,13*1,05 m3 1,979
grub. 1/2
Sciany cegla- 1,0*2,20*0,8*1,05 m3 1,848
ne grube
wneki z cegty 3,18*0,25%1,05 m3 0,835
wneki w §¢. 6,63*0,10*1,05 m3 0,696
dla poreczy
wneki (0,31+0,60+0,18+2,21)*0,25*1,05 m3 0,866
tynk. sklepie- 61,41*0,005*1,05 m3 0,322
nie piwnic
gniazda dla 3,40*0,25%1,05 m3 0,892
belek stalo-
wych
wneki dla (2,45+3,35)*0,25*1,05 m3 1,622
nadprozy sta-
lowych
tluczen na 2,30*0,15*1,05 m3 0,362
stropie
podkucie 0,19*0,15*1,05 m3 0,030
przy windzie
RAZEM 19,58
1.3.2|KNR 4-01 01.01.00 |Wywoéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastep-|m3
0108-20 ny 1°km - do 15,0 km
Krotnos¢ = 14
19,58 m3 19,580
RAZEM 19,58
2 WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
2.1 belki nadprozowe
2.1.1|KNR 4-01 02.09.00 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo- m2
0330-07 wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty - rys. K-7
1.1.1 0,65*0,25*2 m?2 0,325
RAZEM 0,32
2.1.2|KNR 4-01 02.09.00 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, $ciany - |m2
0201-07 rys. K-7
1.1.1 0,65*0,25*2 m?2 0,325
RAZEM 0,32
213 02.09.00 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monoli- |m3
tycznego B25 wykonanie poduszek pod belki stalowe - rys.
K-7
1.1.1 0,65*0,25*2*0,25 m3 0,081
RAZEM 0,08
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2.1.4|KNR 4-01 02.08.00 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wy- |m3
0313-02 kuciem bruzd dla belek - rys. K-7
1.11 0,65*1,70*0,23*1 m3 0,254
RAZEM 0,25
21.5 02.08.00 |Zakup i dostawa belek stalowych j.n., oczyszczonych i za- |t
bezpieczonych antykorozyjnie wg opisu technicznego - rys.
2,97 t 2,970
RAZEM 2,970
21.6 02.08.00 |Montaz belek stalowych, nadprozowych - rys. K-7 t
wykaz stali 2862,85*1,02*1,018/1000 t 2,973
dlarys. K-7
korekta ob- -0,003 t -0,003
miaru
RAZEM 2,970
2.2 schody klatki K2 - rys. K-15, K-16, K-17, K-18, K-19
2.2.1|KNR 2-02 02.09.00 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton m?2
0218-0202 B25- rys. K-15, K-16, K-17, K-18, K-19
poz. 1.3.1 3,50*1,10 m?2 3,850
RAZEM 3,85
2.2.2|KNR 2-02 02.09.00 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m?2
0218-0602 ptyty, beton B 25 - ponad 8,0 cm do 20,0 cm - rys. K-15, K-
16, K-17, K-18, K-19
Krotnos¢ = 12
3,85 m?2 3,850
RAZEM 3,85
2.2.3|KNR 2-02 02.09.00 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton B |m2
0216-0202 25 - K-15, K-16, K-17, K-18, K-19
poz. 1.2.1,1. 4,57*1,43+4,57*0,94+3,00*4,07-1,50*2,50 m?2 19,291
22,1.23,-
spoczniki
RAZEM 19,29
2.2.4/KNR 2-02 02.09.00 |Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci |m?2
0216-0502 ptyty, beton B 25 - ponad 15,0 cm do 20,0 cm - K-15, K-16,
K-17, K-18, K-19
Krotnos¢ = 5
19,29 m?2 19,290
RAZEM 19,29
2.2.5|KNR 2-02 02.09.00 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton B 25 - |m3
0218-0702 rys. K-15, K-16, K-17, K-18, K-19
poz. 1.3.1 0,30*0,75*1,00 m3 0,225
korekta ob- 0,01 m3 0,010
miaru
RAZEM 0,24
2.2.6|KNR 2-02 02.09.00 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7"mm - rys.
K-15, K-16, K-17, K-18,, K-19
K-15 8,8/1000 t 0,0088
K-16 2,2/1000 t 0,0022
K-17 11,50/1000 t 0,0115
K-18 1,60/1000 t 0,0016
K-19 10,40/1000 t 0,0104
korekta ob- -0,004 t -0,004
miaru
RAZEM 0,030
2.2.7/KNR 2-02 02.09.00 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t
0290-0202 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14’mm rys.
K-15, K-16, K-17, K-18
K-15 100,40/1000 t 0,100
K-17 123,00/1000 t 0,123
K-18 118,00/1000 t 0,118
K-19 98,50/1000 t 0,098
RAZEM 0,440
2.2.8|KNR 2-02 02.09.00 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
0290-0203 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16"’ mm i wigk-
sze rys. K-15, K-16, K-17, K-18, K-19
K-16 363,20/1000 t 0,363
korekta ob- -0,003 t -0,003
miaru
RAZEM 0,360
2.3 segment C- strop piwnic przy windzie - rys. K-24, fundament
2.3.1|KNR 2-02 02.09.00 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton B |m2
0216-0202 25 - seg. C- ptyta stropu piwnic - przy windzie - rys. K-24
(1,42+1,51+0,50)*1,53 m?2 5,248
RAZEM 5,25
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2.3.2|KNR 2-02 02.09.00 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubos$ci |m?2
0216-0502 ptyty, beton B 25 - ponad 15 cm do 20 cm - rys. K-24
Krotnos¢ = 5
5,25 m?2 5,250
RAZEM 5,25
2.3.3|KNR 2-02 02.09.00 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
0290-0201 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7"'mm - rys.
K-24
K-24 2,50/1000 t 0,0025
RAZEM 0,002
2.3.4|KNR 2-02 02.09.00 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
0290-0202 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm rys.
rys. K-24
K-24 32,40/1000 t 0,032
korekta ob- -0,002 t -0,002
miaru
RAZEM 0,030
235 fundament zelbetowy, o objetosci ponad 2,5 m3 - reczne m3
uktadanie betonu
2,0*3,25"0,5 m3 3,250
RAZEM 3,250
2.3.6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszy- |t
0290-06 ny - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,200 t 0,200
RAZEM 0,200
2.4 platformy i windy
2.4.1 05.02.00 |Zakup, dostawa i montaz - platforma schodowa , dla réznicy |szt.
wysokosci h=120 cm, 2 przystanki, udzwig 225,0 kg
pom. nr 0.01 2 szt. 2,000
pom. nr 0.13 1 szt. 1,000
RAZEM 3
242 05.02.00 |Zakup, dostawa,montaz i odbior dzwigu osobowego, elek-  |kpl.
trycznego o udzwigu 700,0 kg ( 9 os6b) wraz z konstrukcjg
przeszklona,stalowg szybu windowego- 4 przystanki - klatka
K2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
243 05.02.00 |Dostawa i montaz 3 kompletnych automatéw do otwierania |kpl.
drzwi na trasie osoby ze szczegdlnym potrzebami.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3
244 05.02.00 |Konserwacja i pomiary elektryczne przez 12 miesiecy , win- |kpl.
dy j.w.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PIWNICE, PARTER, | PIETRO, Il PIETRO
3.1 remont korytarza 0.31 K2 0.15
3.1.1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyj- |[m2
1204-08 nymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
180,43+835,58 m?2 1.016,010
RAZEM 1 016,010
3.1.2|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej sto-|m2
1209-06 z.sz. larki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
4.5.4.9914- skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb do 0,2 m2 - naswietla
13 z.52.4.5.4. ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwustronnie
9914-16 z.sz. oscieznice fgcznie z cwieréwatkami
4.5.4.9914-
17
1,60*2,50*4 m?2 16,000
RAZEM 16,000
3.1.3|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej sto-|m2
1209-10+ larki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
KAL. WEAS-
NA
0,93*2,00%4,25*1 m?2 7,905
RAZEM 7,905
3.1.4|KALKULA- Prace porzadkowe polegajace myciu posadzek, okien, drzwi |kpl.
CJA WLAS-
NA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.5|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 11l na mu- |m
0707-05 rach na podiozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z
oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi




Przedmiar - Wroctaw Budynek Dydakt. "Biblioteka na Piasku - kosztorys inwestorski- catos¢ .PRD

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(1,70+2,40*2)*9 m 58,500
RAZEM 58,500
3.1.6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow m2
1212-19+
kalkulacja
wiasna
30,96 m?2 30,960
RAZEM 30,960
3.1.7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i ga- |m
1212-28 zowych o srednicy do 50 mm
20,50 m 20,500
RAZEM 20,500
3.1.8/KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z drzwiami m2
0427-07 ana-
logia
1,40*2,00 m?2 2,800
RAZEM 2,800
3.1.9/KNR 4-01 Wykonanie dwdch pochylni w pom. 0.31 m2
0805-01
analiza indy- Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2
widualna w jednym miejscu jednobarwnej wykonanie spadkéw obtozo-
nych masg lastrykowg oraz skucie posadzki pod zjazdami
podjazd na 5¢cm i 15cm
2,0%1,00+3,0*2,40 m?2 9,200
RAZEM 9,200
3.1.10 Likwidacja progéw w drzwiach wejsciowych. kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.11 Poszerzenie otworu drzwiowego z demotarzem drzwi w ist-  |kpl.
analiza indy- niejgcej Scianie w pomieszczeniu P.0.31.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.1.12 Wykonanie oktadzin schodéw z parteru na spocznik z lastri- |m?2
analiza indy- co.
widualna
1,20*0,3*16 m?2 5,760
RAZEM 5,760
3.2 Scianki murowane
3.2.1|KNR 4-01 02.01.00 |Przymurowanie $cianek z cegiet do o$ciezy lub powierzchni |m2
0306-0201 $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegty -
S1 -wys. do 4,0m
piwnica -S1
0.32 0,80*2,10 m?2 1,680
0.33 1,20*2,10-0,90*2,00 m?2 0,720
K2 0,80*0,80 m?2 0,640
RAZEM 3,04
3.2.2|KNR 4-01 02.01.00 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni |m?2
0306-0201 $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ 1/2 cegty -
S1 - wys. ponad 4,0 m
parter
K2 0,60*4,58 m?2 2,748
RAZEM 2,75
3.2.3 02.01.00 |Zakup i dostawa nadprozy prefabrykowanych typ 23.8 L= szt.
125 cm
piwnice 2 szt. 2,000
RAZEM 2,00
3.3 tynki
3.3.1|KNR 4-01 04.05.00 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; $cia-|m?2
0703-01 ny, filary, pilastry - omurowane nadproza stalowe piwnice,
parter, Ip, llp. lllp
kondygnacja
-1,00
1.1.1 (0,65+0,25%2)*1,70*1 m?2 1,955
RAZEM 1,96
3.3.2|KNR 4-01 04.05.00 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnio- |m?2
0704-03 nej - omurowane nadproza stalowe piwnice, parter, Ip, llp.
Ilp
1,954 m?2 1,954
RAZEM 1,95
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3.3.3|KNR 4-01 04.05.00 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. llI, ($ciany |m2
0711-0202 ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, - omurowane nad-
proza stalowe piwnice ,parter, Ip, lip. lllp
4,07*2%0,24 m?2 1,954
RAZEM 1,95
3.34 04.05.00 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll na stro- |m?2
pach, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, stropy
ceramiczne, do 5’'m2, wapno suchogaszone - powierzchnie
poziome gtadkie , sztukaterie - parter, Ip., lIp
parter - przy- 25 m2 25,000
jeto 15 %
powierzchnia
pomieszczen
wg zestawie-
nia na rysun-
ku
RAZEM 25,00
3.3.5/KNR 19-01 |04.05.00 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych, zwyktych kat.lll, zapra- |m?2
0707-0202 wa wapienna lub cementowo-wapienna, $ciany ceramiczne,
do 5'm2, wapno suchogaszone - powierzchnie pionowe
gtadkie, sztukaterie - parter, Ip., llp
parter - przy-
jeto 20 %
0.31 ((14,95*2+2,92)*4,85+(5,00*2+4,45))*0,20 m?2 34,725
K2 (4,16+7,47)*2*4,65*0,20 m?2 21,632
RAZEM 56,36
3.3.6|/KNR 19-01 |04.05.00 |Tynki wewnetrzne, na podfozach ceramicznych, o powierz- |m?2
0724-0102 chni ponad 5'm2, zwykte kat.lll, na $cianach ptaskich, wap-
no suchogaszone - $ciany projektowane - parter, Ip., llp
parter
K2 piwnica 2,30*2*4,07%6,30 m?2 117,949
K2 piwnica 0,75*0,80+0,80*2,10 m?2 2,280
RAZEM 120,23
3.3.7 04.05.00 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome gtadkie , sztu- |m?2
katerie - parter, Ip., llp
pomieszcze-
nia bez sufi-
téw podwie-
szonych
parter - przy- (39,10+64,70)*1,10 m?2 114,180
jeto 10 %
(5% za pod-
ciagi +5 % za
zwiekszong
powierzch-
nie)
RAZEM 114,18
3.3.8 04.05.00 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe gtadkie, sztuka-|m2
terie - parter, Ip., llp
parter
0.31 (2,92+19,95*2)*4,85 m?2 207,677
K2 -- (4,16+7,70*2+4,70+2,87*2)*4,55-(0,90*2,00+1,80*2,20)*1,05 |[m2 130,452
wspotcz. 1,05
za ozdoby
minus okna -1,60*2,50%(4) m?2 -16,000
oscieza (1,60+2,50%2)*1,35*(4) m?2 35,640
okien
K2 (4,16+7,48)*2*5,16-1,86*2,15 m?2 116,126
Il pietro
K2 (4,16+7,47)*2*4,65-0,90*2,00 m?2 106,359
RAZEM 580,25
3.4 malowanie
3.4.1 04.04.00 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome , sztukaterie- |m?2

piwnice parter, Ip., llp
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parter - przy- 180,43 m2 180,430
jeto 10 %
(5% za pod-
ciggi +5 % za
zwiekszong
powierzch-
nie)
RAZEM 180,43
3.4.2 04.04.00 |Malowanie akrylowymi farbami emulsyjnymi, powierzchnie |m?2
wewnetrzne, - powierzchnie poziome , sztukaterie- parter,
Ip., llp
180,43 m?2 180,430
RAZEM 180,43
3.4.3 04.04.00 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe ,sztukaterie - |m?2
$ciany istniejgce-piwnice parter, Ip., llp
jak gtadzie 865,58 m?2 865,580
wszystkich
$cian minus
tynki $cian
projektowa-
nych
RAZEM 865,58
3.4.4 04.04.00 |Malowanie akrylowymi farbami emulsyjnymi, powierzchnie |m?2
wewnetrzne, malowanie 2-krotne - powierzchnie pionowe
,sztukaterie -$ciany istniejgce- parter, Ip., llp
835,58 m?2 835,580
RAZEM 835,58
3.4.5 04.04.00 |Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw schodoéw) , 2- |m
krotne
K2 (4,20+11,50+0,50+0,30)*2 m 33,000
(4,20+8,00)*2*2 m 48,800
RAZEM 81,80
3.5 renowacje i wyktadziny posadzek
3.5.1|KNR 19-01 |04.03.00 |Naprawa stopni obtozonych masg lastryko, powierzchnia na- |miejsce
0924-02 prawiona do 3’dm2/miejsce
10 miejsce 10,000
RAZEM 10
3.5.2|KNR 19-01 |04.03.00 |Uzupetnienie cokolikdw lastrykowych, wysokos$¢ 15°cm, diu- |m
0922-04 gosc¢ 1,0'm/miejsce, wzdtuz biegow
3 m 3,000
RAZEM 3,00
3.5.3|KNR 19-01 |04.03.00 |Uzupetnienie cokolikéw lastrykowych, wysokosé 15°cm, diu- |m
0922-03 gos¢ 1,0°'m/miejsce, przyscienne
6 m 6,000
RAZEM 6,00
3.5.4/KNR 19-01 |04.03.00 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtad- |m?2
0921-05 ko - pod warstwe samopoziomujgca
przyjeto 5 % 39,70%0,05 m?2 1,985
powierzchni
warstwy wy-
réwnujacej
RAZEM 1,98
3.5.5|NNRNKB 04.03.00 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio-|m?2
202 1131- mujacej , grubos¢ 5'mm, powierzchnia ponad 8'm2 - na po-
0202 sadzkach lastrikowych pod wyktadzing homogeniczng
parter
K2 48,50*1,15 m?2 55,775
RAZEM 55,78
3.5.6|NNRNKB 04.03.00 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - dla posadzki |m?2
202 1134- z wyktadziny homogenicznej
0102
55,775 m?2 55,775
RAZEM 55,78
3.5.7 04.03.00 |Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej, winylowej|m2
z dodatkowg warstwg zabezpieczajgca przed zabrudzeniem
i zarysowaniem, grub. 2 mm wraz z cokolikiem h=10 cm
55,775 m?2 55,775
RAZEM 55,78
3.6 stolarka drzwiowa
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3.6.1 02.03.00 |1. Renowacja drzwi polegajgca na oszlifowaniu, uzupetnie- |szt.
niu ubytkdw , wymianie szkta na bezpieczne,malowaniu
drzwi i kraty, lakierowanie, 2 nowe zamki patentowe i klam-
ka ze stali nierdzewnej , wymiary 2,56*4,90m - WO2
2. Demontaz i ponowny montaz wraz z niezbednymi pracami
przystosowawczymi drewnianej witryny ograniczajgcej obec-
ne wejscie do budynku.
0.15 1 szt. 1,000
RAZEM 1
3.6.2 02.03.00 |Zakup, dostawa i montaz drzwi projektowanych na wzor szt.
DOS5, w stylu historyzujgcym, 2 zamki patentowe i klamka
ze stali nierdzewnej , wymiary 0,90*2,00m, wymiary 1,80*
2,20m - DO5 EIS30
0.30 1 szt. 1,000
RAZEM 1
3.6.3 02.03.00 |Drzwi stalowe, petne, do 2’m2, 2 zamki patentowe, klamka |m?2
ze stali nierdzewnej- zakup, dostawa i montaz - D25p
Wymurowanie wegarkow w otworze pomigedzy pomieszcze-
niami P.-0.32 i P.-033, wykonanie
nadproza ceramicznego typ.11.5
-0.33 0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,80
3.6.4 02.03.00 |Drzwi stalowe, petne, do 2'm2, szyna $lizgowa z regulacjg |m?2
zamykania, samozamykacz 2 zamki patentowe i klamka ze
stali nierdzewnej- zakup, dostawa i montaz - D26'p EIS30
-0.44 0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,80
3.7 $lusarka - renowacja i projektowana
3.71 04.04.00 |Renowacja balustrad i krat drzwiowych z kutej stali, przeréb- |kpl.
ka i zwiekszenie wysokosci pochwytu do 110 cm (demontaz
i moontaz bolstrady)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
3.7.2 04.04.00 |Renowacja poreczy drewnianych kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1
3.7.3 02.08.00 |Zakup, dostawa i osadzenie projektowanych pochwytéw kpl.
drewnianych poreczy
kpl. 1,000
RAZEM 1
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