SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej dla zadania pn.:

wBudowa i przebudowa Sciezek rowerowych jako uzupelnienie istniejgcego systemu scieZek rowerowych na terenie

Miasta Kielce — geologiczny szlak rowerowy — zadanie 1”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 2

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI GEOTECHNICZNEJ I GEOLOGICZNE]J

WSTEP
Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan: dokumentacji geotechnicznej (Prawo budowlane [1], Rozporzgdzenie w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych [2.1]) oraz w razie
potrzeby dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Prawo geologiczne i gornicze [2],
Rozporzgdzenie w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej [2.2], Rozporzgdzenie w sprawie innych dokumentacji geologicznych [2.3]) dla
zadania pn.:

»Budowa i przebudowa sciezek rowerowych jako uzupelnienie istniejgcego systemu scieiek

rowerowych na terenie Miasta Kielce — geologiczny szlak rowerowy — zadanie 1”

e Qdcinek nr 1 ul. Massalskiego (caly odcinek)
e Odcinek nr 2 Al Szajnowicza — Iwanowa (ul. Massalskiego - ul. Grunwaldzka)
e Odcinek nr 3 ul. Sylurska (al. Szajnowicza-Iwanowa - ul. Permska)

”»
.

Niniejsza specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe realizacji nastepujacych projektow:
¢ Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych, skladajace sie z:
— opinii geotechnicznej,
— dokumentacji badan podloza gruntowego,
— projektu geotechnicznego,
e Projekt robot geologicznych,
¢ Dokumentacja geologiczno-inzynierska,

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dla opracowan na etapie badan podstawowych
oraz badan uzupehiajgcych na etapie wykonywania Projektu Budowlanego.

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow — dokumentacja w rozumieniu przepisow

Rozporzgdzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych [2.1], wprowadzonego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo budowlane

[1].

Geotechniczne warunki posadawiania ustala si¢ na podstawie badan geotechnicznych
terenowych 1 laboratoryjnych, obejmujacych zgodnie z przytoczonym rozporzadzeniem:
wiercenia, matosrednicowe sondowania probnikami przelotowymi, sondowania statyczne
idynamiczne, badania presjometryczne 1 dylatometryczne, badania georadarowe
i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntéw, odkrywki fundamentow, badania
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wodoprzepuszczalno$ci gruntow 1 konstrukcji ziemnych, badania wod gruntowych 1 ich
oddziatywania na konstrukcje.

Jest opracowaniem ustalajagcym przydatnos¢ gruntow podioza do wilasciwego
i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, w szczegdlnosci w oparciu o: biezace wyniki badan
geotechnicznych gruntu, analize¢ danych archiwalnych (w tym analiz¢ 1 ocen¢ dokumentacji
geotechnicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej), obserwacji geodezyjnych
zachowania si¢ obiektow sgsiednich oraz innych danych dot. podtoza badanego terenu i jego
otoczenia.

Oceng geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych opracowuje si¢
z podziatem na nastgpujace stadia:
e opinia geotechniczna,
¢ dokumentacja badan podtoza gruntowego,
e projekt geotechniczny.

Opracowanie powinno zawieraé: okreslenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej
fragmentéw, ocen¢ wynikOw rozpoznania podloza, wytyczne dotyczace konstrukcji
i wykonania fundamentéw, robot ziemnych, zestawienie informacji i danych liczbowych
o wlasciwosciach geotechnicznych gruntéw w podtozu i w bezposrednim otoczeniu obiektow
budowlanych i robdt. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze¢
wspoldziatania konstrukcji z podlozem 1 jej zachowania w czasie budowy i1 eksploatacji
w odniesieniu do obiektow budowlanych i robot (w tym prognoze zagrozen mogacych wystapié
w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku).

Polskie Normy powotywane w Rozporzqdzeniu w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych [2.1] obowigzuja w zakresie:

o (§ 6 ust 8§ norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego, stanowi integralng czg$¢ przepisOw
rozporzadzenia w zakresie wymogow jakosci probek do badan laboratoryjnych i wymogu ich
pobierania w trakcie wiercen, z wykopow badawczych, za pomocg odpowiednich probnikow,

e (§ 9) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady
ogolne 1 PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego, stanowig integralng czg$¢ przepisOw rozporzadzenia
w zakresie zawartos$ci (sktadu) dokumentacji badan podtoza gruntowego,

e (§ 10) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady
ogolne 1 PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podifoza gruntowego, stanowig integralng cze$¢ przepisOw rozporzadzenia
w zakresie zawarto$ci (sktadu) projektu geotechnicznego.

1.2.2.Zakres badan geotechnicznych — ustalany w programie badan, w zaleznosci od kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami §6 ww. Rozporzgdzenia w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych [2.1]. Opracowanie
to stanowigce podstawe¢ wykonania badan geotechnicznych powinno zawiera¢: cel badan,
charakterystyke techniczng projektowanych obiektow i okreslenie ich kategorii geotechnicznej,
zakres 1 sposob wykonania badan. Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia przez organ
administracji geologicznej. Program badan geotechnicznych powinien by¢ uzgodniony przez
zainteresowanych projektantow obiektow budowlanych i urzadzen, wymaga tez
uzgodnienia z Zamawiajacym.
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1.2.3.Dokumentacja geologiczno-inzynierska — jej wykonanie, zgodnie z § 7 wust. 3

WW. Rozporzqdzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych [2.1], jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej
kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.
Dokumentacja ta powinna spetnia¢ szczegdélowe wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inZynierskiej [2.2],
wprowadzone na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i gornicze [2].

Wykonywana jest dla okreslenia warunkéw geologiczno - inzynierskich w zwiazku
z projektowaniem posadowienia obiektow budowlanych, w tym obiektéw budownictwa
drogowego, dla potrzeb ustalenia warunkéw geologiczno — inzynierskich ich posadowienia oraz
prognozy zmian w srodowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji.

Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja geologiczno-inzynierska okresla: budowe
geologiczng, geneze, rodzaj 1 wlasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntow wraz z oceng
ich zmienno$ci w podlozu, warunki hydrogeologiczne, warunki  geologiczno
- inzynierskie na obszarach objetych dzialalno$cig gornicza, oceng procesow geodynamicznych
majacych wptyw na podtoze budowlane, prognoz¢ zmian w srodowisku, mogacych powsta¢ na
skutek realizacji lub eksploatacji obiektow budowlanych a takze wystepowanie kopalin,
szczegblnie surowcow budowlanych, nadajacych si¢ do wykorzystania przy realizacji
inwestycji.

W innych przypadkach sporzadzanie uzupetniajacej dokumentacji geologiczno -
inzynierskie] moze wynika¢ z potrzeb opracowania Projektu budowlanego i1 Projektu
Wykonawczego.

1.2.4.Dokumentacja hydrogeologiczna - dokumentacja ta powinna speilnia¢ szczegotowe

wymagania okreSlone w Rozporzqdzeniu w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej [2.2], wprowadzone na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo geologiczne i gornicze [2]. Sporzadzana m.in. w celu okres§lenia warunkow
hydrogeologicznych zwigzanych z zamierzonym wykonywaniem przedsigwzie¢ mogacych
negatywnie oddziatywaé¢ na wody podziemne, w tym powodowac ich zanieczyszczenie.

1.2.5.Projekt robdt geologicznych - dokumentacja obligatoryjna w przypadku prac geologicznych

wykonywanych z zastosowaniem robdt geologicznych - powinna spetnia¢, wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu w sprawie szczegotowych wymagan dotyczqcych projektow robot
geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji [2.4].
Wprowadzona na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i gornicze [2]. Projekt
sporzadzany m. in. w celu okreslenia: celu zamierzonych prac, sposobu jego osiggnigcia,
charakterystyki technicznej projektowanego obiektu lub zasiggu terenu przewidzianego do
badan, rodzaju dokumentacji geologicznej, harmonogramu prac oraz przedsiewzie¢ koniecznych
ze wzgledu na ochrong srodowiska.

WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji 1 projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen
infrastruktury podano w SST Nr 1.

MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

Materialy wyjsciowe do projektowania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej dla zadania pn.:

wBudowa i przebudowa Sciezek rowerowych jako uzupelnienie istniejgcego systemu scieZek rowerowych na terenie

3.2

3.3.

Miasta Kielce — geologiczny szlak rowerowy — zadanie 1”

Wymagania ogo6lne dotyczace materialdw wyjsciowych do projektowania podano
w specyfikacjach technicznych zalaczonych do dokumentacji przetargowe;.

Materialy archiwalne i warunki

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych i warunkéw przedstawiono
w specyfikacjach technicznych zalaczonych do dokumentacji przetargowej. Wykaz materiatow
archiwalnych i warunkéw Wykonawca ma pozyska¢ we wlasnym zakresie.

Dokumentacje i badania

3.3.1.Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Geotechniczne warunki posadowienia traktuje si¢ jako wigzace, gdy przepisy nie
wymagaja wykonywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, a w szczegdlnosci dla
obiektow budowlanych zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych
warunkach gruntowych do drugiej kategorii.

3.3.2.0cena geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych i dokumentacja

geologiczno-inzynierska.

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz
w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy wykonaé
dokumentacje geologiczno-inzynierska /2.2 1 ocen¢ geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych /2.1].

Nizej podane metody badan polowych, ilosci i powierzchnie sg wielkoSciami
orientacyjnymi. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztow pomiarow
1 badan gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wigkszy zakres potrzebnych
pomiarow i badan.

Zaproponowany przez Wykonawce szczegdlowy zakres pomiaréw i badan oraz metody
maja by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wyniki pomiardw i1 badan maja by¢ zawarte
w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej 1 Geotechnicznych warunkach posadowienia
obiektow budowlanych ze wskazaniem jednostek i os6b wykonujacych pomiary.

Obiekty drogowe

Przy szczegblowym ustalaniu metod i zakreséw pomiaréw i badan nalezy kierowac si¢
ustaleniami punktu 3.3.2 1 punktu 3.4. , Instrukcji badan podloza gruntowego budowli
drogowych i mostowych" [4] a takze ,, Instrukcji obserwacji i badan osuwisk drogowych" [6]
z uwzglednieniem tych istotnych wymagan, ktore Zamawiajacy chce postawic 1 ktére stanowig
uscislenie wymagan opracowan /4] i [5].

e Rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowacé wg zasad podanych w punkcie
3.3.2.2.13.4.2.1. opracowania [4].

e Glebokos¢ wiercen 1 sond penetracyjnych nalezy ustala¢ wg zasad podanych w punkcie
3.3.2.2.13.4.2.1.opracowania [4].

e Prébki gruntu i wody do badan nalezy pobiera¢ w ilosciach i wedlug zasad podanych
w punkcie 3.3.2.2. opracowania /4] oraz w Normach.

e Doboru badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich
Norm i zalecen podanych w punkcie 3.3.2.3. opracowania /4] a takze opracowania /5] oraz
Wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym [7].

e Szczegdtowego doboru zakresu i metod badan laboratoryjnych dla potrzeb obiektow
drogowych nalezy dokonac¢:
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— dla badania gruntow bedacych w strefie bezposredniego wptywu podtoza na nawierzchnig
drogi wg tablicy 3.2. w opracowaniu /4],

— dla badania gruntdow bedacych w strefie ponizej bezposredniego wptywu podioza na
nawierzchni¢ drogi wg punktu 1-6 tablicy 3.2. w opracowaniu /4/. Ponadto w gruntach
organicznych 1 innych $cis$liwych nalezy zbada¢ wytrzymato$¢ na $cinanie
1 endometryczny modut $cisliwosci,

— dla ustalenia technologii wykonania nasypow wg tablicy 3.3. w opracowaniu /4],

— dla sprawdzenia statecznosci skarp wykopow wg tablicy 3.3. w opracowaniu /4/,

— dla sprawdzenia przydatnosci gruntéw do budowy dolnych warstw nasypu wg tablicy 3.3.
W opracowaniu /4/,

— dla sprawdzenia przydatnos$ci gruntow do budowy goérnych warstw nasypu wg tablicy 3.3.
W opracowaniu /4],

— dla sprawdzenia przydatno$ci gruntow lezacych bezposrednio pod istniejgcg nawierzchnig
drog i do warstw nawierzchni, ktére wykonano bez uzycia materiatow wiazacych wg zasad
podanych w punkcie 3.4.2.2. w opracowaniu /4] oraz w opracowaniu /7.

Obiekty inzynierskie

Przy szczegdtowym ustalaniu metod 1 zakresOw pomiaréw i1 badan nalezy kierowac si¢
ustaleniami punktu 3.5.2. opracowania /4/, a takze trescig opracowania /5/, z uwzglednieniem
ponizszych warunkow:

e rozmieszczenie wyrobisk badawczych nalezy przyjmowa¢ wg zasad podanych w punkcie
3.5.2. 1w tablicy 3.5. opracowania /4] jako uzupehienie wykonanych otwordéw i sond,

e glebokos¢ wiercen 1 sond penetracyjnych nalezy ustala¢ wg zasad podanych w punkcie 3.5.2.
opracowania /4],

e probki gruntu i wody do badan nalezy pobiera¢ w ilosciach i wedlug zasad podanych
w punkcie 3.3.2.2. opracowania [4] oraz w Normach,

e doboru badan laboratoryjnych nalezy dokona¢ z uwzglednieniem wymagan odpowiednich
Norm i zalecen podanych w punkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opracowania /4/.

Inne obiekty

Przy szczeg6lowym ustalaniu metod i zakresow pomiaréw 1 badan nalezy kierowac si¢
ustaleniami punktu 3.6. opracowania /3] z uwzglednieniem podanych warunkéw:
e urzadzenia infrastruktury technicznej,
e obiekty szynowe,
e obiekty wodne,
e inne.

3.3.3. Dokumentacja hydrogeologiczna

Nalezy spetni¢ wymagania, ktore wynikaja z Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli
drogowych i mostowych, Cz. 11 Cz. 2 (GDDP, Warszawa 1998) [4].

4.  WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
dokumentacji geotechnicznej 1 geologiczno-inzynierskiej. Inne wymagania dotyczace
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wykonania opracowan projektowych przedstawiono w specyfikacjach technicznych
zalaczonych do dokumentacji przetargowe;.

Szczegolowos¢ dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej

Ogdlne wymagania dotyczace szczegdlowosci dokumentacji  geotechnicznej
1 geologiczno-inzynierskiej podano w specyfikacjach technicznych zalaczonych do
dokumentacji przetargowe;j.

Projekt robot geologicznych, dokumentacja geologiczno-inzynierska, dokumentacja
hydrogeologiczna, geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sg projektami
o charakterze szczegélowym. Wszystkie elementy opracowan projektowych majg by¢ okreslone
W sposOb ostateczny 1 powinny spetnia¢ wymagania przepisow: [2.1] - [2.7] oraz [4].

Wymagania dla kolejnosci wykonywania dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-
inzynierskiej.

Realizacja prac projektowych objetych niniejsza Specyfikacja powinna si¢ odbywacé
w nastepujacych etapach:
e analiza materialbw wyjSciowych zawartych w koncepcji programowej, materialow
archiwalnych 1 warunkéw ogolnych w specyfikacji technicznej zataczonej do warunkow
przetargowych ,
analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektéw,
wykonanie wizji terenowych,
wykonanie prac terenowych,
wykonanie badan laboratoryjnych,
wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiajacego,
uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjec¢ i/lub decyzji,
zakonczenie projektu i przekazanie Zamawiajgcemu.

Sprzet i transport

Przy wykonywaniu badan polowych sprzet powinien ponadto spelnia¢ nast¢pujace wymagania:

e sprz¢t do wykonania wiercent (mechaniczny lub r¢czny) powinien zapewnia¢é mozliwosé
oprobowania przewiercanego profilu gruntow probkami NW i NNS, prowadzenia wlasciwe;j
obserwacji poziomu zwierciadta wod gruntowych a takze zamykanie poziomow wod
gruntowych,

e do wykonania sondowan nalezy dobra¢ sondy wg zasad podanych w punkcie 3.5.2.6.
1Z-2.2.3. opracowania /4],

e sprz¢t do wykonywania badan presjometrycznych powinien spelnia¢ wymagania podane
w punkcie Z-2.2.7.1. opracowania [4/,

e sprzet do wykonywania badan dylatometrycznych powinien spelnia¢ wymagania podane
w punkcie Z-2.2.7.2. opracowania [4],

e sprzgt do wykonywania badan geofizycznych powinien by¢ dobrany w zaleznoS$ci
od przyjetych metod badawczych zestawionych w punkcie Z-2.2.8. opracowania [4].

Szata graficzna

Przy = wykonywaniu = Dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej, = Dokumentacji
hydrogeologicznej oraz Geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
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wymaganych zgodnie z niniejszg specyfikacja, Wykonawca uwzgledni nast¢pujgce wymagania
dotyczace szaty graficznej i wydawniczej:

e projekty nalezy wykona¢ w formacie A-4,

e opracowania powinny by¢ trwale zszyte a wszystkie strony powinny by¢ ponumerowane,

e projekty mogg by¢ podzielone na tomy.

Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejszg

Specyfikacja. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ skale mapy geologiczne;:

— ogo6lna (1:1000000 i ponizej),

— przegladowa (1:100000 -1:500000),

— szczegotowa (1:10000 - 1:50000),
oraz planéw geologicznych (1:5000 1 powyzej) w tym przekrd) geologiczno-inzynierski
(w zaleznosci od ilosci wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich) oraz na profilu
podluznym w projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy umiesci¢ informacje uzyskane
z karty otworu geologiczno-inzynierskiego.

4.5.1.Projekt robot geologicznych

Projekt rob6t geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane obiekty
wraz z terenami przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wod
podziemnych). W Projekcie robot geologicznych nalezy zaprogramowac taki zakres ilosciowy
1jakosciowy badan aby w sposob docelowy mozna bylo zaprojektowa¢ konstrukcje
posadowienia wszystkich obiektow budowlanych.

Projekt robot geologicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przed przedtozeniem go
do zatwierdzenia wlasciwemu terytorialnie organowi administracji geologiczne;.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu robdt geologiczno-inzynierskich przez
wlasciwy organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzajaca umozliwia rozpoczecie
badan geologiczno-inzynierskich).

Zakres 1 ilo§¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji.

Zawarto$¢ 1 sposob wykonania Projektu robdt geologicznych oraz tryb zatwierdzania
powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustawy Prawo geologiczne i gornicze [2]. Tres¢ projektu
robot geologicznych powinna by¢ dostosowana do stadium dokumentacji projektowej dla
ktorego jest sporzadzany 1 zgodna z przepisami Rozporzgdzenia w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji [2.4].

4.5.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonywana jest obligatoryjnie dla potrzeb
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej
kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.
Zawarto$¢ 1 sposob sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodna
z wymaganiami ustawy Prawo geologiczne i gornicze [2] oraz Rozporzgdzenia w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inZynierskiej [2.2], powinna takze
uwzglednia¢ wytyczne zawarte w instrukcji /4/.

Dokumentacj¢ geologiczno - inzynierska nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przed
przedlozeniem jej do wlasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;.
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Wykonawca uzyska zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez
wlasciwy organ administracji geologiczne;. Dokumentacja geologiczno - inzynierska,
w zalezno$ci od potrzeb, stanowi czgs$¢ projektu budowlanego.

4.5.3. Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna by¢ wykonywana w zwigzku z projektowaniem
inwestycji mogacej zanieczysci¢ wody podziemne lub naruszy¢ stosunki wodne.

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spetnia¢ wymagania ustawy Prawo
geologiczne i gornicze [2] oraz Rozporzqdzenia w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno - inZynierskiej [2.2].

Dokumentacj¢  hydrogeologiczng nalezy wuzgodni¢ =z Zamawiajagcym, przed
przedlozeniem jej do wlasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej przez wilasciwy
organ administracji geologicznej.

4.5.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych s3a opracowaniem
projektowym wymaganym przepisami ustawy Prawo budowlane [1] 1 maja spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzqdzeniu w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych [2.1]. Zgodnie z trescig punktu 1.2.1. ocene geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych opracowuje si¢ z podziatem na nast¢pujace opracowania:
opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny.

Kompletne opracowanie powinno zawiera¢: okreslenie Kkategorii geotechnicznej
budowli lub jej fragmentéw, ocen¢ wynikdOw rozpoznania podioza, wytyczne dotyczace
konstrukcji 1 wykonania fundamentow, robot ziemnych, zestawienie informacji i danych
liczbowych o wlasciwosciach geotechnicznych gruntéw w podtozu i w bezposrednim otoczeniu
obiektow budowlanych 1 robot. Opracowanie zawiera réwniez zalecenia konstrukcyjne oraz
prognoz¢ wspotdziatania konstrukcji z podlozem i jej zachowania w czasie budowy
1 eksploatacji w odniesieniu do obiektoéw budowlanych i1 robdt (w tym prognoze zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robdot budowlanych lub w ich wyniku).

Dla obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz
w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych powinna by¢ wykonana
z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

Metody badan geotechnicznych okreslone sa w Rozporzgdzeniu w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych [2.1].

Sposéb przeprowadzenia badan geotechnicznych 1 okreslania warunkow gruntowo-
wodnych poditoza nawierzchni dréog powinien takze spetnia¢ wymagania zawarte
W Rozporzgdzeniu w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
[2.7].

Zakres 1 1lo$¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz Rozporzadzeniach.

Przepisy Rozporzgdzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych [2.1] wprowadzono na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane [1] z tresci §4 wynika, Zze wymieniane w rozporzadzeniu: ,,Opinia geotechniczna",
jak 1 pozostate stadia ustalania ,,geotechnicznych warunkéw posadawiania ...", jako prace
(dokumentacje) regulowane prawem budowlanym dla drog i drogowych obiektow inzynierskich
sa w kompetencji os6b majacych uprawnienia budowlane, w specjalnosciach: konstrukcyjno-
budowlanej, drogowej lub mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu.
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Projektant - opracowujacy dokumentacje geotechniczne: opini¢ geotechniczng,
dokumentacj¢ badan podloza gruntowego i1 projekt geotechniczny w zakresie tychze prac
powinien wspotpracowac (w zespole) z geologiem inzynierskim.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych stanowiag cze$¢ Projektu
budowlanego.

KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
Przeglady opracowan projektowych

Przeglady opracowan projektowych dla opracowan geologicznych i geotechnicznych
odbywac si¢ beda w uzgodnieniu z Zamawiajagcym w okresie przewidzianym na ich wykonanie
w harmonogramie prac projektowych.

Wizyty robocze

Zamawiajacy moze wzig¢ udzial w wybranych pomiarach 1 czynno$ciach
terenowych i laboratoryjnych, w szczegdlnosci przy:

e wykonywaniu wiercen,
e sondowaniu.

Wykonawca ma na biezaco, informowa¢ Zamawiajacego o planowanych pomiarach
1 czynnosciach terenowych przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Przed przystapieniem
do ww. pomiarow Wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
W przypadku zajetosci pasa drogowego nalezy uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego,
a przy wejsciu w tereny prywatne zgode jego Wtasciciela na pi§mie oraz protokét odbioru terenu
po wykonaniu wiercen z potwierdzeniem, ze teren przywrocony zostat do stanu pierwotnego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ILOSCI EGZEMPLARZY

Wykonawca wykona opracowania projektowe w terminach przyjetych w harmonogramie
prac projektowych, w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — ilo$¢ egzemplarzy
niezbg¢dna do uzgodnien, pozwolen i zatwierdzenia + 5 egz. dla Zamawiajacego

e Projekt robét geologicznych — ilo$¢ egzemplarzy niezbgedna do uzgodnien, pozwolen
1 zatwierdzenia + 5 egz. dla Zamawiajacego

e Dokumentacja geologiczno-inzynierska — ilo$¢ egzemplarzy niezbedna do uzgodnien,
pozwolen i zatwierdzenia + 5 egz. dla Zamawiajacego

e Dokumentacja hydrogeologiczna — ilo$¢ egzemplarzy niezbedna do uzgodnien, pozwolen
1 zatwierdzenia + 5 egz. dla Zamawiajacego

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje
i pozwolenia w zalaczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.
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CENA

Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej obejmujacej
w szczegolnosci: Projekt robot geologicznych, Dokumentacje geologiczno-inzynierska,
Dokumentacj¢  hydrogeologiczng, Geotechniczne warunki  posadowienia  obiektow
budowlanych obejmuje:
e analiz¢ materiatow wyjsciowych,
e pozyskanie i analiz¢ materiatow archiwalnych,
wykonanie pomiardw i badan potrzebnych do wykonania opracowan projektowych,
wykonanie opisOw, obliczen i rysunkoéw oraz oprawg projektu dla potrzeb uzgodnien,
uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdzen wymaganych dla projektu,
wykonanie prezentacji opracowan projektowych,
wykonanie uzupetnien i poprawek wyniklych w procesie wykonywania innych opracowan
projektowych objetych Umowg oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,
e udziat w spotkaniach i naradach,
e wykonanie i dostarczenie do Zamawiajacego kompletnych projektéw w wymaganej szacie

graficznej 1 w wymaganej ilosci egzemplarzy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu opracowan geotechnicznych 1 geologicznych nalezy stosowaé
nastepujace przepisy 1 normy:

Przepisy prawa

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
633 z pdzn. zm.).

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463).

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. poz. 2033).

[2.3] Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. poz. 2449).

[2.4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 155).

[2.5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 2075).

[2.6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1781).

[2.7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Wytyczne i instrukcje

[3] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.
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[4] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 1 2.
(GDDP 1998)

[5] Instrukcja obserwacji 1 badan osuwisk drogowych - GDDP Warszawa 1999 r.

[6] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno - inzynierskich - PIG Warszawa 1999

[7] Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym- IBDIM
Warszawa 2002 r.

Normy

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Dodatkowe elementy

o PN-EN 1997-2:2009/AC:2010P

o PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010P

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN ISO 22475-1:2006 (U) Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie probek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych - Cze$¢ 1: Techniczne zasady wykonania.
PN-EN ISO 22476-2:2005 (U) Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe
- Czg$¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

PN-EN ISO 22476-3:2005 (U) Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe
- Czg$¢ 3: Sonda cylindryczna SPT.
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