Opinia geotechniczna
badan laboratoryjnych
gruntéow podioza gruntowego

Przebudowa dojazdu pozarowego nr.13
w lesnictwie Rokitki na terenie
Nadlesnictwa Zlotoryja.

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntéow sypkich
niewysadzinowych: Zwiry ,pospétki i piaski $rednie. Wskaznik réznoziarnistosci
U dla Zwiréw i pospétek U >5,0 . Grupa noénosci podtoza G1l.Zwiry i pospédtki
zostaty dowiezione, nie jest . to grunt rodzimy. Podloze gruntowe ponizej
zbudowane jest z piaskéw s$rednich mokrych, nawednionych o U $r.1,6 z
wysokim zwierciadtem wody gruntowej ;

1.0dwiert nr.4 km.1+200 na gt; 120cm
2.0dwiert nr.6 km.24000 na gt. 70cm
3.0dwiert nr.7 km.24+400 na gt. 110cm

W odwiercie nr.3 km.0+800 wy:;tegpuja grunty organiczne- Torfy.

Zaleca sig ,aby wzmocni¢ podtoze gruntowe ponizej dowiezionej 20cm warstwy
zwiru i pospotki o wysokiej granulacji utozyé 20 cm warstwe C1,5/2,0 na
miejscu- dowozgc 10 cm piasku $redniego i zmieszad go z warstwa istniejgcego
materiatu :zwir i pospotka.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

z dnia 25 -kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz.U.z dnia 27 kwietnia 2012r)

Ustala sie kategorig geotechniczng pierwsza. Warunki gruntowo-wodne proste.
Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne ,PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie prébek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Cze$é 1:Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2:Rozpoznanie
i badanie podtfoza gruntowego ‘

Kierownik Laboratorium j"

Tov oo u-z;fé@,é&féyi:m‘eé
{



