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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Symbol -
tomu Nazwa opracowania
PROJEKT WYKONAWCZY
0200 PROJEKT DROGOWO - TOROWY (DRT)
0201 Rozbudowa, przebudowa ukfadu drogowo - torowego
0202 Roboty ziemne
0203 Projekt matej architektury
0204 Odbudowa nawierzchni zwigzana z przebudowa sieci
0205 Odbudowa nawierzchni zwigzana z przebudowa sieci — zakres ,, MPWIK”
0300 KONSTRUKCJE OPOROWE (KO)
0400 ELEKTROENERGETYKA (ELE)
0401 Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce— zakres ,, MPK”
Budowa podstacji trakcyjnej PT-J Swojczyce — zakres ,, MPK":
0402.1 Architektura
0402.2 Konstrukcja
0402.31 Opis, obliczenia i rysunki ogdlne
0402.32 Schematy zasadnicze
0402.33 Rozdzielnica sredniego napiecia - RSN
0402 0402.34 Rozdzielnica pradu statego - RPS
0402.35 Pomiar rozliczeniowy SN
0402.36 Potfaczenia kablowe
0402.37 Instalacje elektryczne
0402.38 Telemechanika podstacji prostownikowej
0402.4 Instalacje sanitarne wewnetrzne i wentylacji
0403 Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej — zakres , MPK”
0404 Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napiecia zasilajgcych linie tramwajowg — zakres ,,MPK”
0405 Budowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych, zasilanie smarownic
0406 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem
0407 Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN
0408 Budowa zasilania odbioréw nN (wlz)
0408.1 Oswietlenie i infrastruktura przystankowa na petlach
0408.2 Podstacja PT-J Swojczyce — zakres ,,MPK”
0500 INFRASTRUKTURA DROGOWA (ID)
Budowa sygnalizacji $wietlnych wraz zasilaniem obiektow infrastruktury przystankowe;j
0501.1 Petla Sepolno, Mickiewicza-Konarskiego PDP SKO68
0501.2 Swojczycka — Mydlana (SK341)
0501 0501.3 Swojczycka — Kolumba (SK340)
0501.4 Swojczycka — Magellana (SK335)
0501.5 Petla Swojczyce, P&R23
0502 Budowa sieci $wiattowodowej MAN-ITS dla obiektdw infrastruktury drogowej
0600 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH (GWO)
0601 | Zagospodarowania wod opadowych
0602 | Zagospodarowania wod opadowych (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce) — zakres ,, MPK”




0603

Przebudowa instalacji odwodnienia na terenie Terminala Paliw ORLEN (TP111)

0700 SIEC WODOCIAGOWA (W)
0701 Przebudowa kolizyjnych odcinkdw magistrali wodociggowej
0702 Przebudowa kolizyjnych odcinkéw sieci wodociggowych — zakres , MPWIK”
0703 Budowa sieci wodociggowej do petli tramwajowej Swojczyce
0704 Budowa magistrali wodociggowe]j pod Kanatami rzeki Odry — zakres ,MPWIK”
0705 Budowa przytgcza wodociggowego (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce) — zakres ,, MPK”
0706 Budowa przytacza wodociggowego do punktu socjalnego MPK na petli Sepolno
0707 Budowa przytacza wodociggowego do punktu socjalnego MPK na petli Swojczyce
0708 Budowa przytacza wodociggowego do toalety publicznej na petli Swojczyce
0709 Budowa przytgcza wodociggowego do rezerwy terenowej dla punktu handlowego na petli Sepolno
0800 SIEC GAZOWA (G)
0900 SIEC CIEPLOWNICZA (CO)
1000 SIEC SANITARNA (KST)
1001 Przebudowa kolizyjnych odcinkéw kanalizacji ttocznej
1002 Budowa kanalifacji sanitarnej grawitacyjnej (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce)
— zakres ,MPK
1003 Przebudowa zbiornika bezodptywowego na posesji Swojczycka 82
1004 Budowa kanatu ttocznego w ramach alternatywnego uktadu ttocznego Wroctaw-Wschod
— zakres ,MPWIK”
1005 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce) — zakres ,,MPK”
1006 Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na petli Sepolno
1007 Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na petli Swojczyce
1008 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej na petli Swojczyce
1009 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do rezerwy terenowej dla punktu handlowego na petli
Sepolno
1100 TELEKOMUNIKACIA (TK)
1101 Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych
1102 Budowa kanatu technologicznego MKT, KSU
1200 ZIELEN (2)
1201 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjg oraz projekt wycinki i ochrony drzew
1202 Projekt zieleni
1300 ROZBIORKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH (R)
1400 INZYNIERIA RUCHU (IR)
1401 Projekt programéw pracy sygnalizacji Swietlnych w ramach ,SOR”
1402 Projekt statej organizacji ruchu (SOR)
1500 URZADZENIA SRK (SRK)
1501 Przebudowa urzadzen sterowania ruchu kolejowego (automatyka kolejowa)
1502 Przebudowa telewizji przemystowe;j
1600 ARCHITEKTURA
1601 Punkt socjalny — zakres ,MPK”
1602 Ogodlnodostepna toaleta publiczna
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OPIS TECHNICZNY

0. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363
z pbézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r., poz. 1376 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 roku w
sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

e Wizja lokalna w terenie

e Inwentaryzacja zieleni wrzesien-pazdziernik 2021

e Ustalenia z Rad Techniczny oraz spotkan roboczych

e Opis przedmiotu zamdwienia

e Uzgodnienie Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu DU.451.572.2022.5.E) z dnia
10.10.2022

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zieleni dla potrzeb budowy
wydzielonej trasy tramwajowo — autobusowej od petli Sepolno do petli tramwajowej na
Swojczycach, w ciggu drogi wojewddzkiej nr 455, wraz z budowg parkingu (P&R).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

Ogodlna charakterystyke terenu i warunkow siedliskowych
Opis zatozen projektowych

Dobér gatunkowy roslin wraz z parametrami

Plan sytuacyjny nasadzen

PwwnNeE

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | WARUNKOW SIEDLISKOWYCH

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci Wroctawia (klimat umiarkowany), strefa
mrozoodpornosci 7a, na terenach wysoko przeksztatconych w zwigzku z dziatalnoscia
cztowieka.

Inwestycja czesciowo obejmuje zakresem rejon przylegty do parku Swojczyckiego.

Teren za Mostami Chrobrego, ktéry sgsiaduje z istniejgcym pasem drogowym, jest silnie
zurbanizowany. Wzdtuz ulicy Swojczyckiej zlokalizowane sg liczne zaktady pracy, baza paliw
PKN Orlen, stacje paliw Orlen a na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami ulicy Swojczyckiej z
ulicami Kolumba i Magellana - Centrum handlowe Swoja Olimpia.




Od strony pétnocnej i wschodniej teren inwestycji ograniczajg tereny PKP miedzy
innymi linia kolejowa relacji Jelcz Mitoszyce — Wroctaw Osobowice. Od strony zachodniej
i potudniowej natomiast teren ograniczony jest istniejgcym cmentarzem $w. Jacka
zlokalizowanym przy ul. Chatupniczej.

Teren przeznaczony pod budowe petli tramwajowej oraz parking P&R stanowig
gtdwnie tereny zielone, nieuzytki.

Obecnie istniejgca trasa tramwajowa konczy sie na petli ,,Sepolno”, przy ul. Adama
Mickiewicza. Petla ta bedzie poczatkowym elementem nowego uktadu torowego
projektowanego w ramach niniejszego opracowania, polegajgcego na doprowadzeniu go do
nowoprojektowanej petli Swojczyce wraz z parkingiem P&R.

3. ZALtOZENIA PROJEKTOWE

Ogolne zatozenia projektu zieleni:

1. podkreslenie przebiegu uktadu drogowego — zamystem kompozycyjnym jest
utworzenie wewnetrznej osi poprzez zastosowanie drzew kolumnowych, natomiast
na zewnatrz, poprzez nasadzenia wiekszych drzew o szerszych koronach, wtopienie
go tagodnie w otaczajaca zielen

2. poprawienie estetyki projektowanej inwestycji

3. wyrdwnanie poprzez nasadzenia na terenie inwestycji mozliwie jak najwiekszej liczby
wycinanych drzew

Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania skrajni koron drzew od elementéw infrastruktury
oraz powierzchnie dostepnej przestrzeni biologicznie czynnej zastosowano gatunki drzew
roznej wielkosci docelowej duze: lipa krymska, lipa srebrzysta, klon jawor; srednie: lipa
drobnolistna ,Greenspire”, klon pospolity Schwedlerii; mate i kolumnowe: topola osika
,Erecta”, klon polny ,Elegant”.

Catos¢ inwestycji zostanie zlokalizowana w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym, o ktorym mowa w art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

Na petli przy ul. Mickiewicza zaprojektowano nasadzenia zieleni wysokiej w postaci
drzew lisciastych i iglastych w nawigzaniu do gatunkdw wystepujgcych w przylegajagcym
parku — klonu zwyczajnego i sosny czarnej a po drugiej stronie ulicy Mickiewicza - lipy
krymskiej (zastosowanej rowniez w nasadzeniach inwestycji przebudowy Mostow
Chrobrego).

Wzdtuz osi jezdni wygospodarowano dodatkowe przestrzenie dla drzew [zgodnie z pismem
WIM-ZT.7013.5.2021 z dnia 16.12.2021 data wptywu 17.12.2021] tworzgc po poétnocnej
stronie ok 0,7m szerokosci pasy zieleni pomiedzy $ciezkg rowerowa a chodnikiem oraz
miejsca pod nasadzenia na peronach tramwajowo- autobusowych tam gdzie pozwala na to
szerokos¢ peronu.

W waskich pasach zieleni, zastosowano uktady szpalerowe z topoli ,,Erecta” i klonu polnego
»Elegant”. W zwigzku z tym iz wymiary mozliwej do wygospodarowania tam powierzchni
zielonej nie pozwolityby na wtasciwy rozwdj systemu korzeniowego drzew, zaplanowano
zastosowanie specjalnych systeméw wykorzystujgcych moduty antykompresyjne wraz z
systemami napowietrzajgco — nawadniajgcymi, aby zwiekszy¢ dostepnos¢ przestrzeni dla
korzeni i poprawi¢ warunki wegetacyjne.



W miejscach gdzie pozwalaty na to warunki terenowe, linie rozgraniczajgce i
projektowany uktad drogowy zastosowano wieksze gatunki drzew - lipe krymska wzdtuz ulicy
Magellana, klony pospolite i jawory w sgsiedztwie trafostacji.

Na obszarze zielonym we wnetrzu petli tramwajowej — zaprojektowano gestsze nasadzenia
drzew w formie zagajnika: klony pospolite i jawory, lipe krymska i drobnolistna.

Na terenie parkingu P&R wygospodarowano miejsce na zielen pomiedzy ciggami miejsc
parkingowych. Zastosowano drzewa o duzych i $rednich koronach dajgcych w upalne dni
zacienienie miejsc parkingowych.

Dobér gatunkowy roslin i ich parametry przedstawiono w tabelachnr1i2

Obszary zielone w ktoérych nie jest mozliwe zlokalizowanie drzew planuje sie do obsadzenia
roslinnoscig okrywowa. Zaprojektowano tu gatunki sprawdzone w warunkach przyulicznych,
nawigzujgc jednoczesnie do zastosowanych na sgsiadujgcej inwestycji budowy Mostow
Chrobrego.

Tereny przewidziane pod muldy chionne zaplanowano do obsadzenia roslinnoscia
dedykowang do takich zastosowan (dobdr gatunkéw w tabeli nr 2), znoszgcg okresowe,
krotkotrwate zalanie wodg a jednoczes$nie zdobigce w okresie wegetacyjnym kwiatami.

Na obszarze inwestycji przewidziano rowniez stworzenie tzw ,zielonych przystankow”. W
tym celu planuje sie zastosowanie zarowno zimozielonego bluszczu pospolitego jaki i
odpornych i szybkorosngcych winobluszczy sadzonych przy usytuowanej za tylng $ciang
wiaty konstrukcji (kratce), przy nich powierzchnie obsadzone roslinnoscig jak na muldach
chtonnych - do okresowego zbierania wody deszczowej a na czesci przystankow zielone
dachy w formie mat rozchodnikowych

4, WYKONANIE NASADZEN

4.1. Sadzenie drzew

Nasadzenia drzew nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

Podczas transportu drzew i sadzenia nie dopuszcza sie rozpadania bryt korzeniowych.
Drzewa z uszkodzonym systemem korzeniowym (popekane, rozpadajgce sie) zostang
odrzucone.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty z catkowitg zaprawg ziemig urodzajng

Miejsca nasadzen drzew wytyczy¢ geodezyjnie

Przed wykonaniem nasadzen drzew w dotach nasadzeniowych wykonaé¢ (w losowo
wybranych dotach ok. 10%) test przesigkania aby wyeliminowac miejsca z zageszczonym
gruntem. Test przesigkania polega na zalaniu dotu nasadzeniowego (w catej objetosci) woda
celem obserwacji tempa przesigkania. W przypadku gruntu nieprzepuszczalnego nalezy dot
pogtebic i przekopac sie do warstwy przepuszczalnej.

Przed wykonaniem nasadzen doét obficie zala¢ wodg, po ustawieniu drzewa (bryty) nalezy
rozwing¢ wezet jutowy (gdy bryta jest ujeta w balot) rozwing¢ siatke przy szyi korzeniowej
nastepnie wbié 3 paliki (pionowe elementy stabilizacji drzewa).

Drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach (1m x 1m x 1m) z dodatkiem hydrozelu i szczepionek
mikoryzowych, w obnizeniu ok. 5 cm wzgledem powierzchni trawnika - tworzgc mise wokot
drzewa poprzez obnizenie sadzenia ponizej pow. gruntu macierzystego. Nie tworzy¢ misy
poprzez usypywanie watu na poziomie gruntu. Drzewo sadzi¢ na takiej gtebokosci, na jakiej
rosto w szkotce. Nie dopuszcza sie zasypywania oraz przegtebiania szyi korzeniowe;.



Po posadzeniu drzewa ziemie na granicy bryly korzeniowej nasadzonych roslin doktadnie
docisng¢ oraz zamuli¢ (wyeliminowac kieszenie powietrzne). Przycinanie koron drzew (pedy
uszkodzone w czasie transportu, ztamane, nadtamane, uszkodzone, krzyzujgce sie) mozna
wykonaé przed sadzeniem, ale tylko wéwczas, gdy ich zakres jest niezbedny (i nie dotyczy
przewodnika). Swieze rany, rany niezabliznione sg niedopuszczalne.

Wszystkie konieczne ciecia nalezy wykonywal przy nadzorze Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego.

Podczas sadzenia drzewa zabezpieczy¢ (nie dotyczy drzew sadzonych w systemach
antykompresyjnych) 3 palikami o srednicy min. 8 cm i wysokosci min. 250 cm w rozstawie 60
- 70 cm pofaczonymi gérnym podwdjnym wigzaniem (sztywnym - z potowic i miekkim,
drzewo umocowane wigzaniem miekkim) oraz sztywnym wigzaniem dolnym do wys. 40 cm
od podtoza, stosujgc 1-2cm przerwy miedzy potowicami (ryglami). tgczna liczba potowic
(rygli) na drzewo 12 szt. oraz 3 paliki toczone (bez sekéw). Wigzania miekkie wykonac z
tasmy czarnej elastycznej min. szer. 4-6¢cm.

Do nasadzen drzew zastosowac szarfy identyfikujgce inwestycje (tasmy). Oznaczenie drzew
tasmami informacyjnymi zgodnie ze wzorem dostepnym na stronie ZZM. Tasmy nalezy
wykonaé¢ z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne, nadruk metoda nadruku
sublimacyjnego full kolor (obie strony), szerokosé¢ tasmy 50mm, pocietej na fragmenty df.
2,25m. Grafika szarfy dostosowana do (grafika + tekst= do ustalenia z ZZM i Inwestorem)
nazwy inwestycji.

Ryc. 1. Przyktad poprawnie opalikowanego i oznaczonego drzewa po posadzeniu:

Po zakonczeniu sadzenia drzewa obficie podla¢ w ilosci nie mniejszej niz 60-70 L / drzewo.
Wode nalezy podawad stopniowo przez diuzszy czas by eliminowaé¢ w ten sposéb sptyw
powierzchniowy (i utrate niezbednej wody). Po zakonczeniu procesu podlania nalezy
uzupetni¢ powierzchnie misy (ewentualne braki ziemi urodzajnej), precyzyjnie uformowac
(wyprofilowaé) mise (jej brzegi).



Po kilku dniach uzupetni¢ ewentualne miejsca, gdzie gleba wokét posadzonych roslin
znacznie osiadta a nastepnie mise uzupetnié¢ przekompostowang, mielong korg ogrodnicza
(sosnowag).
Kora nie moze przylega¢ do nasady pnia, nalezy jg rozgarna¢, odstaniajgc nasade pnia (szyje
korzeniowg). Docelowa ostateczna warstwa mulczu w misie ma wynosi¢ 5cm.
Mulcz: to przekompostowana (nie surowal!), mielona, kora sosnowa o frakcji min. 8cm z
przewaga frakcji 2-6 cm; warstwa grubosci 5cm. Taki rodzaj mulczowania jest skuteczny,
pomaga utrzymac¢ dobrg wilgotnos¢ w wierzchniej warstwie bryty korzeniowej oraz
czesciowo eliminuje chwaty dwuliscienne.

Materiat roslinny do nasadzen powinien by¢ zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu roslinnego” Zwigzku Szkétkarzy Polskich, wyréwnany pod wzgledem
wielkosci i ksztattu, w | wyborze, wtasciwie - czytelnie oznaczony (etykiety).

Przy istniejgcych drzewach, zinwentaryzowanych pod nr 1518 i 1749 ( deby szyputkowe o
duzych rozmiarach), przeznaczonych do zachowania przewidziano prace majgce na celu
poprawe ich warunkéw wegetacji:

- aeracja zageszczonej gleby do warstwy 15 -20 cm na powierzchni w obszarze rzutu korony
(nie punktowo) w celu jej rozluznienia i napowietrzenia przy uzyciu urzgdzenia typu air-
spade dzieki, ktéremu grunt zostanie bezpiecznie dla korzeni rozluzniony, wraz z usunieciem
pozostatosci darni

- zastosowanie kompostu (501 / m2 w obszarze rzutu korony)

- zastosowanie kwasow humusowych dla poprawienia biologicznej aktywnosci gleby i
rozwoju pozgdanych mikroorganizmadw (500 ml/drzewo)

- zastosowanie szczepionek mikoryzowych dla wzmocnienia odpornosci

- przykrycie obszaru 5 cm warstwa ziemi urodzajnej

- wysypanie terenu wokot drzewa (po rzucie korony- tam gdzie to mozliwe) mulczem
(warstwa 3-5cm)

4.2. Sadzenie krzewow

Sadzenie krzewéw nalezy wykonac zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o 50% wieksze od objetosci bryty korzeniowej, zaprawione
ziemig urodzajng wymieszana z kompostem do potowy gtebokosci. Krzewy sadzi¢ w
rozstawie wskazanej w projekcie. Krzewy posadzi¢ na tyle gteboko, aby rosty w zagtebieniu w
stosunku do terenu ok. 5-6cm. Nastepnie obficie podlac i réznice uzupetni¢ mulczem. Rosliny
nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkdtce. Sadzac rosliny nalezy dobrze
zageszcza¢ glebe wokot brytki. Kolejne podlewania roslin dostosowa¢ do warunkow
glebowych, atmosferycznych, gatunkow i zalecen Inspektora Nadzoru.

mulczowanie:

Rabaty z krzewami zaktada¢ w obnizeniu ok. 5-6 cm wzgledem otaczajgcego trawnika a
réznice wysokosci uzupetni¢ korg ogrodnicza na catej powierzchni rabaty, mielong,
przekompostowang o frakcji do 8 cm z przewagg frakcji 2-6 cm.

4.3 Sadzenie pnaczy

Wzdtuz pergoli przygotowad rodzaj rabaty o szerokosci 0,5m i obnizonej o 5-6 cm w stosunku
do obrzeza

Rosliny nalezy sadzi¢ w doty zaprawione ziemig urodzajng, wieksze o min. 50% od bryty
korzeniowej, na takiej gtebokosci aby cata bryta zostata przykryta, okoto 20 - 30 cm od
podstawy pergoli.



Po posadzeniu pngczy powierzchnie z nasadzeniami wymulczowaé (warstwg 5cm) korg
sosnowg, mielong, przekompostowang o frakcji do 8cm z przewagg frakcji 2-6¢cm.

Pnacza nalezy za pomocg bambusowych palikéw nakierowaé do witasciwej, docelowej
podpory i przytwierdzi¢ za pomoca plastikowych opasek TK (tzw. trytek) w kolorze zielonym.

4.4 Zatozenie trawnikéw

Trawniki nalezy wykonaé na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 20cm. Przed zatozeniem
trawnika powierzchnie nalezy oczysci¢ i wyrdwnac i zwatowad. Przed wysianiem mieszanki
traw glebe podla¢, nastepnie dokonac¢ wysiewu w ilosci nasion 2,5 kg/ar , przykry¢ nasiona
warstwg 2cm (np. torfu) i zwatowac. W czasie kietkowania nasion podlewaé powierzchnie
gleby wg potrzeb (do uzyskania pozadanego efektu). W razie koniecznosci powierzchnie
kietkujgcego trawnika zabezpieczy¢é przed zadeptywaniem, rozjezdzaniem, ptakami (np.
warstwa agrowtdékniny). Pierwsze koszenie wykonaé, gdy trawa osiggnie wys ok 5-8 cm

Wszystkie trawniki, ktére ulegly zniszczeniu w trakcie robdt nalezy poddac¢ renowacji
niezwtocznie po ich zakonczeniu.

4.5 Sadzenie bylin w muldach chtonnych

Na muldach chtonnych zastosowano kompozycje z roslin mato wymagajgcych a jednoczesnie
znoszgcych okresowe zalewanie wody i efektowne z sezonowego kwitnienia lub pokroju
rekomendowane do takich lokalizacji w Katalogu Dobrych Praktyk cz.ll ,Zasady
zrownowazonego gospodarowania wodami opadowymi”. Rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze
sztukg ogrodniczg w podtoze odpowiednie do gatunku.

Byliny nalezy sadzi¢ w doty wielkosci ok 20 x 20cm w gdrng warstwe muldy pokrytej ziemig
urodzajng, rowniez na dnie muldy.

Rosliny sadzi¢ na takiej gtebokosci aby cata bryta korzeniowa zostata przykryta, po
posadzeniu zapewnié wilgotnosé, w razie potrzeby regularnie zraszac ziemie.

Po posadzeniu roslin obszar pomiedzy nimi wysypaé zwirem.

Konstrukcja muld chfonnych wg STWIORB 5-02.02 Tom 19.06 i PW ,,Zagospodarowanie wod
opadowych” Tom 0601

Dobor i parametry materiatu roslinnego — Tabela nr 1
Ukfad kompozycyjny i ilos¢ roslin na poszczegdinych muldach przedstawiono w Tabeli nr 2

4.6 Systemy antykompresyjne

System zlokalizowany pod podbudowg nawierzchni drogowej [chodnik, Sciezka rowerowa,
miejsca parkingowe] zapobiegajacy kompresji podtoza i umozliwiajacy rozwdj korzeni,
sktadajacy sie ze skrzynek/modutéw z polipropylenu lub HDPE wypetnionych substratem
wraz z elementami do stabilizacji i nawadniania i napowietrzania.

Szerokos$¢ pasa modutéw- 3 m lub 5 m (zgodnie z planem sytuacyjnym) - +/- 20 cm z
miejscem na bryte korzeniowa.

Nalezy zastosowa¢ kompletny system skrzynek/modutéw antykompresyjnych z
odpowiednim dokumentem aprobacyjnym wraz z potwierdzeniem przez Producenta, iz
cato$é bedzie poprawnie dziata¢ po zabudowaniu w catym okresie eksploatacji.

System musi zapewniac trwatos¢ wszystkich elementédw nie mniejszg niz trwatos¢é konstrukcji
drogowej okreslone j na podstawie § 148 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny



odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124
z pbézniejszymi zmianami

Wytrzymatosc systemu (dtugotrwata w kierunku pionowym i poziomym) musi zapewni¢ 30 -
letni okres uzytkowania. Przy przykryciu 42 cm wymaga sie mozliwosci czasowego obcigzenia
ruchem pojazdéw o masie catkowitej 3,5 t i nacisku na osi 80 kN [samochoddéw— np.:
odsniezanie i  oczyszczanie  mechaniczne  powierzchni  chodnika/$ciezki/miejsca
parkingowego]

W celu zapewnienia wtasciwej granicy pomiedzy glebg niezageszczong wewnatrz zbiornika a
zageszczonym gruntem na zewnatrz system powinien posiada¢ mozliwo$¢ zamontowania
$cian bocznych lub stosownego geosyntetyku separacyjnego

Minimalny zakres elementow kompletnego systemu do sadzenia drzew w _ miejscach o
niewystarczajgcej powierzchni biologicznie czynnej.

1) system modutéw [skrzynek] antykompresyjnych

a. warstwa drenazowa grubosci min. 20 cm (kruszywo tamane o nieciggtym uziarnieniu)
na dnie wykopu

b. skrzynie /moduty antykompresyjne zgodnie z wytycznymi producenta systemu
warstwa 70 cm +/-10 cm wypetnione substratem. tgczenie elementéw zgodnie z
systemem producenta.

c. witdknina filtracyjna/separacyjna - jako cze$¢ kompletnego systemu. Powinna byé
odporna na zniszczenia, wykonana z polipropylenu, by¢ chemicznie i biologicznie
obojetna oraz odporna na wszelkie naturalnie wystepujace kwasy i zasady.

2) Podstawowe parametry substratu:

a. Materiat: specjalistyczna mieszanka réznych rodzajow kruszyw, glina réznego rodzaju,
wzbogacona czeSciami humusowymi

b. pH (ekstrakt wodny): 6,5 -7,5
c. zasolenie (KCL):<2,5 g/l
d. czesci sptawialne: 10 - 20%
e. drobne/srednie kruszywo: 25 - 40%
f. maksymalna pojemnos¢ wodna: 25 - 35%
g. przepuszczalno$é wody: 0,3 - 15 mm/min
h. ciezar objetosciowy:
i. - w stanie suchym: 900 kg
j. - w stanie nasycenia: 1200 kg
3) systemu napowietrzajgco nawadniajgcy — z rur drenarskich o Srednicy min 70 mm +/-
15 mm wyprowadzonych na zewnatrz i zabezpieczonych pokrywami z

wychwytywaczem lisci i zanieczyszczen i odpornymi na uszkodzenia (jak np. kosiarka
zytowa). System musi zapewnié¢ odpowiedni poziom wymiany gazowe]j i dostepnosé
dostarczanej wody dla prawidtowego rozwoju i wegetacji drzewa. Lokalizacja systemu
wokét bryty korzeniowej i wzdiuz szpaleréw. W przypadku stosowania systemu
»Sktadanego” Wykonawca ma obowigzek doboru rur drenarskich i pozostatych
elementu systemu do elementéw z punktu 1.

4) elementy stabilizujgce bryte korzeniowg dla drzew sadzonych w systemach
antykompresyjnych w postaci systemowego rozwigzania w catosci zlokalizowanego
ponizej poziomu terenu. Nie dopuszcza sie stabilizacji w postaci palikow, odciggow itp.



elementéw zlokalizowanych powyzej poziomu terenu. System mocowania musi by¢
dostosowany do zastosowanych elementéw z punktu 1. Wykonawca po wybraniu
systemu z punktu 1 [modutdow [skrzynek] antykompresyjnych] jest zobowigzany do
doboru systemu kotwienia podziemnego. Wybrany system kotwienia musi by¢
kompatybilny z modutami [skrzynkami[ antykompresyjnymi i mozliwy do zabudowy
[montazu] w dostepnej przestrzeni. W ramach doboru systemu mocowania nalezy
sprawdzi¢ i uzyskaé potwierdzenie stabilnos$ci i statecznosci drzew dla obcigzenia
wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 strefa 1.

Przyktadowe metody podziemnej stabilizacji bryty korzeniowej preferowane przez Zamawiajgcego,
zawarte w ,Standardach utrzymania terendw zieleni w miastach” Fundacja Sendzimira 2022 (dostepne
na stronie internetowej Zarzqdu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu):

kotwy podziemne| » brylajest utrzymywana przez 3 pasy mocujace, szerokosci 40 mm,
(rys. 2.15 (B)) maksymalne obcigzenie kotwy 270-350 kg dla drzew do 50 cm

kotwy mocowane| W obwodzie

do kraty utozonej * gtebokosé montazu kotwy 40-50 cm, czasem glebiej, zaleznie od rodzaju
pod bryla gruntu
(rys. 2.15(C)) » krazek z maty kokosowej grubosci 5 mm do ochrony bryly korzeniowej
o $rednicy 40-60 cm
» pas z napinaczem zapadkowym, stabilizujgcy bryte (Scigga pasy
mocujgce); di. pasa: 2,5-4,5m

5) Zastosowanie barier korzeniowych na wysokosci podbudowy drogi/ $ciezki o
wysokosci minimum 60 cm, grubos$é min 1mm, wytrzymatos¢ na zerwanie >100
N/mm

Zaleca sie, aby zastosowaé kompletny system skiadajacy sie powyiszych elementow z
punktéw od 1 do 5 od jednego producenta.




W _przypadku podjecia decyzji przez Wykonawce Robdét o zastosowaniu sktadowych
systemu od réinych dostawcéw, elementy z punktu 1a, 1b i 1c musza pochodzi¢ od
iednego dostawcy a Wykonawca musi zagwarantowa¢ wspoétgranie wszystkich pozostatych
elementéw [2, 3, 4, 5] systemu dla osiggniecia zamierzonego efektu umozliwiajgcego
prawidtowa wegetacje drzew.

Wykonawca po zakonczonej realizacji jest zobowigzany opracowac i przekazac¢ instrukcje
uzytkowania i konserwowania systemu i prowadzenia ksigzki dokumentujacej dziatania
konserwacyjne.

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni na obszarze gdzie zastosowano moduty
nalezy wykona¢ poletko prébne. Szczegétowy opis w projekcie drogowym Tom 0201

5.ZIELONE PRZYSTANKI

5.1 zielone dachy

Na dostosowanych modelach wiat przystankowych (wg opracowania ,Zatgcznik - Zielona
wiata przystankowa” Tom 0201) zaprojektowano zielone dachy w postaci mat
rozchodnikowych.

Dla nawierzchni zielonej na dachach nalezy zastosowad rozwigzania sktadajace sie z warstw:

1. mata z rozchodnika 2- 5 cm (roslinno$¢ na macie z wtdkien kokosowych, min 15 gatunkéw
rozchodnikow, , zageszczenie: 95% maty porosniete przez rosliny)

2. substrat ekstensywny warstwa min 6 cm, mieszanka kruszywa, czesci minaralnych i organicznych
dostosowana pod nasadzenia ekstensywne: max pojemnos$¢ wodna min 35%, zawartos¢ czesci
organicznych <65g/I (+/- 10%), czesci sptawialnych <15%, pH 7,0-8,5, zasolenie <2,5g/1, wspotczynnik
osiadania ok 10%, wodoprzepuszczalno$é 0,5 — 80 mm/min

3. wiéknina filtracyjna — 0,6mm, z polipropylenu, wspétczynnik filtracji 701/m2 (+/-10%), odpornosé
na przebicie min 1000 N

4. drenaz — 25mm +/- 2mm , pojemnos$¢ wodna ok 3//m2, pojemnos¢ przelewowa 101 /m2,
pojemnos¢ powietrza ok 20 I/m2; srednica otwordw dyfuzyjnych 2 mm

5. mata chtonno — ochronna 5 mm (+/-1mm), pojemno$¢ wodna 5 I/m2 (+/- 10%), odpornos¢ na
przebicie >2000N, wytrzymatos¢ na rozerwanie 5,5kN/m2, neutralna biologicznie i chemicznie,
odporna na gnicie

6. hydroizolacja — membrana hydroizolacyjna odporna na przerastanie korzeni, promieniowanie UV,
elastyczna, grubo$¢ 3 mm +/-10 %

Catkowita grubos¢ systemu 10 cm +/-1cm

5.2 donice wolnostojgce

Dla czesci przystankdw zaprojektowano dodatkowo donice wolnostojgce. Nalezy zastosowac
model ZP-03/3 z katalogu Mebli Miejskich (zatacznik 2), do nasadzen w donicach
zaplanowano kosodrzewine.

Przed sadzeniem roslin donice nalezy od srodka wytozy¢ 2-3 cm warstwa styropianu, na dnie
wysypa¢ warstwe 10 cm keramzytu i przykry¢ go agrowitdkning aby zapobiec
zanieczyszczeniu ziemia warstwy drenazowej. Nastepnie posadzi¢ rosliny wypetniajgc donice
ziemig z hydrozelem.



5.3 zielona sciana (pergola)

Zastosowano rozwigzanie ZP-03/4 z katalogu Mebli Miejskich (zatgcznik 2) , przewidziano
obsadzeniem pngczami gatunkéw bluszcz pospolity i winobluszcz pieciolistkowy zgodnie z
pkt 3.3

5.4 rabaty zbierajace wode deszczowg (,,ogrody deszczowe”) — obszary zielone wzdtuz
pergoli przystankowych, obsadzone barwinkiem lub krwawnicg pospolitg i wysypane
zwirem

Dobor materiatu roslinnego przedstawiono w Tabeli nr 1

| 6.PIELEGNACJA | GWARANCIA

Zatozong zielen nalezy objac 3 letnig pielegnacjq i gwarancjq.

Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie dziennika pielegnacji roslin przez caty okres trwania
gwarancji.

zakres robot pielegnacyjnych dla drzew

Przycinanie drzew lisciastych zgodnie ze sztukg, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio
zageszczone oraz utrzymywaty wtasciwe wymiary i forme.

Regularne podlewanie (nawadnianie roslin , zwtaszcza w okresie upatéw, przeprowadzac
w porach wczesnoporannych (do 9.00) i/lub pdznopopotudniowych i wieczornych (po
17.00), aby zapobiega¢ nadmiernemu parowaniu wody bezposrednio po podlaniu roslin)
Czestotliwos¢ podlewania roslin dopasowa¢ do warunkow pogodowch, w ilosci nie
mniejszej niz 75|/drzewo, podlewac stopniowo przez dtuzszy czas aby unikngé sptywu
powierzchniowego i strat wody. Przeprowadzac regularnie kontrole wilgotnosci w bliskim
sgsiedztwie pnia (od kwietnia do wrzesnia) i nie dopuszcza¢ do przesuszenia podtoza. W
razie potrzeby powtoérzy¢ podlewanie nastepnego dnia dla uzyskania optymalnej
wilgotnosci gleby: w obszarze 0,5m rzutu od korony — 50 % (minimalna 30%)

w przypadki zatozenie workéw (treegatoréw) sukcesywnie napetnia¢ je woda oraz
sprawdzaé droznosc kapilar. Worki bezwzglednie zdemontowadé na okres zimowy
Regularne odchwaszczanie - min. raz w miesigcu w okresie od marca do wrzesnia.
Regularne nawozenie dostosowane do potrzeb roslin — przeprowadza¢ kompleksowo i
sukcesywnie, rozpoczynajac wczesna wiosna a koriczac w okresie letnim; po nawozeniu
rosliny podla¢ aby nawdz nie zalegat na mulczu

Usuwanie odrostow korzeniowych - w razie potrzeby

Poprawa uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb

Uzupetnianie kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym.
Uzupetnianie palikowania i wigzan drzew - w razie potrzeby.

Kontrolowanie i dostosowywanie napiecia pasow systeméw stabilizacji  bryt
korzeniowych drzew posadzonych w modutach

Wymiana obumartego, nieprzyjetego, nie rokujacego na dalszy prawidtowy rozwdj
materiatu roslinnego po ustaleniu terminu z ZZM; wymieniany materiat podlega ocenie
jakosciowej przed wysadzeniem

Wymiana materiatu posiadajgcego takie cechy jak: obumarty lub czesciowo obumarty
przewodnik, utrata aparatu asymilacyjnego >30% objetosci korony, obecnos$é owocnikéw
grzybéw, listwy mrozowe, zgorzele stoneczne, uszkodzenia mechaniczne pni,
odwarstwienia kory na przewodniku



Natychmiastowe usuwanie uschnietych drzew, po wykonaniu dokumentacji
fotograficznej i poinformowaniu o tym fakcie ZZM (z podaniem numeru arbotagu)
Ciecie koron ogranicza¢ jedynie do gatezi obumartych, krzyzujacych sie i ztamanych
oraz w przypadku koniecznosci utrzymania skrajni. Ciecia w koronach drzew
wykonywac po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Zarzagdem Zieleni Miejskiej

Stosowanie srodkéw chemicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Konieczna
jest systematyczna kontrola pni pod katem wystepowania trociniarki oraz
zawieszanie pufapek feromonowych

Ochrona przed szkodnikami i chorobami - powinna odbywaé¢ sie metodami
dedykowanymi danej jednostce chorobowej lub szkodnikowi

zakres robdt pielegnacyjnych dla krzewdw i pnaczy

Przycinanie krzewdw zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio
zageszczone oraz utrzymywaty wtasciwe wymiary i forme. Dla krzewdw kwitngcych
przeprowadzanie ciecia w terminie zgodnym z wymaganiami poszczegdlnych
gatunkow tak, aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie — 1 raz w
roku.

Regularne podlewanie roslin przeprowadza¢ w porach wczesnoporannych i/lub
poznowieczornych, aby zapobiega¢ nadmiernemu parowaniu wody bezposrednio po
podlaniu— minimum raz na 3 tygodnie w okresie od kwietnia do wrzesnia - w
zaleznosci od warunkow pogodowych

Regularne odchwaszczanie - min. raz w miesigcu w okresie od marca do wrzesnia.
Regularne ciecia zageszczajace, pielegnacyjne i sanitarne roslin — 1 raz w roku.
Regularne nawozenie dostosowane do potrzeb roslin — minimum 2 razy w okresie
wegetacyjnym.

Uzupetnianie kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie
wiosennym.

Opryski w razie wystgpienia chordéb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby.

Wymiana uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia.

zakres robot pielegnacyjnych dla trawnikow

czeste i w regularnych odstepach czasu koszenie, dostosowane do intensywnosci
wzrostu trawnika

regularne podlewanie -szczegdlnie po zatozeniu (co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym
w pierwszym roku po zatozeniu, w latach kolejnych w okresie wegetacyjnym w
zaleznosci od potrzeb),

regularne odchwaszczanie (chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac recznie,
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i
dopiero po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika

regularne nawozenie (minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym nawozem o sktadzie
dostosowanym do pory roku),

watowanie i aeracja (raz w roku),

uzupetnianie i renowacja (w razie potrzeby),

odcinaniu brzegdéw trawnika od strony nawierzchni (2 razy w roku)

Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie dziennika pielegnacji roslin przez caty okres trwania
gwarancji.
Dziennik pielegnacji powinien obejmowac takie informacje jak:

data wykonania czynnosci,



opis wykonanych prac przy poszczegdlnych gatunkach roslin
inne istotne informacje dotyczace realizacji prac

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, po okresie wegetacyjnym roslin (min. 1 raz w roku
przez okres trwania gwarancji/pielegnacji), kopie prowadzonego dziennika pielegnacji.
Kazdorazowo, przed podjeciem czynnosci pielegnacyjnych, wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o tym fakcie podajgc termin jego wykonania drogg mailowga z minimalnym 3
dniowym wyprzedzeniem.

Szczegotowe wytyczne dotyczace zaktadania zieleni, pieleghacji oraz uzytych materiatow

znajduja sie w STWiIORB D-09.02.01 ,,Zieler drogowa”.

7. BILANS WYCINEK | NASADZEN

llos¢ drzew do usuniecia: 491 szt
llos¢ drzew wymagajgca nasadzen wyréwnujgcych: 394 szt
llo$¢ krzewow do usuniecia: 1394 m2

Obszary poros$niete mtodymi samosiewami drzew o obwodach nie
wymagajacych nasadzen wyréwnujgcych: 2338 m2 (pozycje 1726.1i1792.1)

llos¢ drzew w projekcie zieleni na terenie inwestycji: 391 szt

llos¢ drzew w projekcie nasadzen wyréwnujgcych (w lokalizacji dz 4/4 i 15/1 AM
obreb Opatowice) — 311 szt

Minimalna wymagana ilo$¢ drzew do nasadzen : 394 szt

llo$¢ nasadzen wyréwnujacych wynikajgca z Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta
Wroctawia (wg kalkulatora ZZM) — 743 szt drzew

llos¢ krzewdw w projekcie zieleni: 17790m2 (8302 szt)

Minimalna wymagana ilo$¢ krzewéw do nasadzen : 1394 m2

Dodatkowe formy zieleni — zbilansowanie brakujacych 43 szt drzew:

Muldy chtonne obsadzone roslinnoscig — 690m2 (3629 szt)

Zielone przystanki — (dachy z rozchodnikiem ) 12 szt

Pngcza przy przystankach (7 x pergola) — 70 szt

»ogrody deszczowe” — 6 x obszar zielony za przystankiem obsadzony krwawnica do
zbierania wody deszczowej z okolic przystanku

Donice wolnostojgce (sosna gorska) —18 szt kosodrzewiny (6 szt donic )



TABELAnr1

DOBOR MATERIALU ROSLINNEGO

nr | gatunek projektowany parametry materiatu roslinnego llo$¢ sztuk
rozstaw oraz
wytyczne do
nasadzen
drzewa
1 Lipa krymska wg planu, obwadd pnia 16-18 cm na wysokosci 100 cm; 24
Euchlora w szpalerach | z brytg korzeniowa (balot lub kontener),
co 8m $rednica bryty korzeniowej 55 - 65cm; Pa
2,2, minimum 3 krotnie szkdtkowane,
catkowita wys 3,5-4m
2 Lipa srebrzysta wg planu obwad pnia 16-18 cm na wysokosci 100 cm; 17
z brytg korzeniowg (balot lub kontener),
$rednica bryty korzeniowej 55 - 65cm; Pa
2,2, minimum 3 krotnie szkotkowane,
catkowita wys 3,5-4m
3 | Lipa wg planu (co 5- | obwdd pnia 16-18 cm na wysokosci 100 cm; 65
drobnolistne 7m) z bryfa korzeniowg (balot lub kontener),
,Greenspire” $rednica bryty korzeniowej 55 - 65cm; Pa
2,2, minimum 3 krotnie szkdtkowane,
catkowita wys 3,5-4m
4 Klon polny W szpalerach, | obwdd pnia 16-18 cm na wysokosci 100 cm; 132
,Elegant” co5m z brytg korzeniowg (balot lub kontener),
$rednica bryty korzeniowej 55 - 65cm; Pa
2,2, minimum 3 krotnie szkotkowane,
catkowita wys 3,5-4m
5 Klon jawor Wg planu obwdd pnia 16-18 cm na wysokosci 100 cm; 32
z brytg korzeniowg (balot lub kontener),
Srednica bryty korzeniowej 55 - 65cm; Pa
2,2, minimum 3 krotnie szkotkowane,
catkowita wys 3,5-4m
6 Klon pospolity W grupach, wg | obwdd pnia 16-18 cm na wysokosci 100 cm; 52
‘Schwedleri” planu z bryta korzeniowg (balot lub kontener),
(co ok 6m) $rednica bryty korzeniowej 55 - 65cm; Pa
2,2, minimum 3 krotnie szkétkowane,
catkowita wys 3,5-4m
7 Topola osika W szpalerach, Wys min 200cm, z kontenera, min 3 krotnie 62
,Erecta” co4m szkoétkowane
8 | Sosna czarna Wg planu Wys sadzonki min 200cm, z kontenera, 3 7
krotnie szkétkowane
8a | Sosna gorska W donicach Z poj C5; 18
kosodrzewina 3 szt /donice
Pumilo
Krzewy i
pnacza
9 Tawuta 8szt/m2 rozkrzewione, geste min. 5 peddéw 2752
japonska wymulczowaé szkieletowych rozgatezionych nie wyzej niz
,Goldflame” catg na 5cm nad szyja korzeniowg, z pojemnika
powierzchnie C2, minimalna wysokosci 20-25 cm,
rabaty warstwg
5cm, sadzi¢
0,3m od
obrzeza i 0,5




od kraweznika
10 | Tawufa 6szt/m2 rozkrzewione, geste min. 5 pedow 3950
japoriska wymulczowaé szkieletowych rozgatezionych nie wyzej niz
Spiraea caty na 5cm nad szyja korzeniowg, z pojemnika
japonica powierzchnie C2, minimalna wysokosci 30 cm,
Antony rabaty warstwa
Waterer 5cm, sadzié
0,3m od
obrzeza i 0,5m
od kraweznika
11 | Snieguliczka 4 szt/m2 Rozkrzewione geste min. 5 peddéw 1600
chenoulta wymulczowaé szkieletowych rozgatezionych nie wyzej niz
,Hancock” cafa na 5cm nad szyja korzeniowg, z pojemnika
powierzchnie C3, minimalna wysokosci 30 cm
rabaty warstwg
5cm, sadzi¢
0,5m od
obrzeza i 0,5m
od kraweznika
12a | Bluszcz co0,5m sadzonki z pojemnika min. C3, wysokos¢ 25
pospolity 0,2-0,3m od sadzonek 60-80cm, sadzonki geste,
podstawy wielopedowe, co najmniej 4 silne pedy
pergoli przytwierdzone do bambusowego palika
12b | Winobluszcz co0,5m sadzonki z pojemnika min. C3, wysokos¢ 45
pieciolistkowy | 0,2-0,3m od sadzonek 60-80cm, sadzonki geste,
podstawy wielopedowe, co najmniej 4 silne pedy
pergoli przytwierdzone do bambusowego palika
TABELA nr 2
Rosliny w muldach chtonnych i ogrodach deszczowych
13 Tojes¢ 8 szt/m2 C1, doniczka przerosnieta brytg korzeniowg 368 szt
pospolita
14 Krwawnica 8 szt/m?2 C1, doniczka przerosnieta brytg korzeniowg 995 szt
pospolita 0,5 m od (860 szt —w
obrzeza muldach
chtonnych
135sztw
,ogrodach
deszczowych”
przy
przystankach)
15 Bodziszek 10 szt/m?2 C1, doniczka przerosnieta brytg korzeniowa 952 szt
tgkowy 0,3 mod
obrzeza
16 Trzeslica 6 szt/m2 C1, doniczka przerosnieta brytg korzeniowg 139 szt
modra 0,5m od
obrzeza
17 Tojes¢ 10 szt/m?2 C1, doniczka przerosnieta brytg korzeniowa 1087 szt
rozestana 0,3 mod (981 szt —w
obrzeza muldach
chtonnych
106 szt w




,ogrodach

deszczowych”
przy
przystankach)
18 Smiatek 5 szt/m2 C1, doniczka przerosnieta brytg korzeniowg 300 szt
darniowy 0,5m od
obrzeza

Nalezy stosowac sie do wymogow zawartych w zatagczonych uzgodnieniach ZZM
DU.451.572.2022.5.E) z dnia 10.10.2022 i DU.451.572.2022.5.EJ/MB z dnia 05.12.2024 oraz ZDiUM
RP.4210.20.2024 z dnia 03.12.2024
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TYP ZIELONY PRZYSTANEK - dodatek do zestawow ZP-01 i ZP-02 skiadajacy sie¢ z

opcjonalnych elementéw: PERGOLA, LAWA Z DONICA, ZIELONA SCIANA, DONICA
WOLNOSTOJACA - do indywidualnego opracowania dla kazdej lokalizacji

T o
 meblimsich
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widok z przodu ‘ : : ‘ : widok z boku

|
L |, = L 2 b o Lt () (s

PERGOLA ZP-03/1 - konstrukcja stalowa ocynkowana = DONICA Z Lt AWA ZP-03/2 - stalowa donica w
ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL 9007 lub = oktadzinie drewniano-stalowej, z funkcja

RAL 7016 (dla lokalizacji na Starym Miescie); Rosliny siedzenia; elementy stalowe ocynkowane ogniowo
nasadzone wzdiuz tylnej sciany pergoli, w specjalnie i malowane proszkowo w kolorze RAL 9007 lub
wykonanym wykopie z uktadem warstw podtoza RAL 7016 (dla lokalizacji na Starym Miescie).

zapewniajgcym zarowno prawidtowy rozwdj roslin, jak i
wysokg przepuszczalnosé dla infiltracji wod opadowych
do gruntu. Ostatnia (gérna) warstwa podtoza nie
powinna przewyzszac¢ poziomu/niwelety terenu.

DONICA WOLNOSTOJACA ZP-03/3 - donica przy
wiacie z mozliwoscig odprowadzenia nadmiaru wody,
wykonana z betonu architektonicznego w naturalnym
kolorze; uktad warstw podtoza zapewniajgcy zaréwno
prawidtowy rozwoj roslin, jak i wymagang
przepuszczalnos¢. Donica nie moze by¢ lokalizowana
od strony najazdowej, ani przy gablocie reklamowej
umieszczonej w $cianie boczne;.

—

ZIELONA SCIANA ZP-03/4 - konstrukcja wsporcza
dla roslin musi by¢ zdystansowana od $ciany wiaty

i dostosowana indywidualnie do docelowej wielkosci
pnacza, jego wagi i sposobu wspinania sie.

Rosliny nasadzone wzdtuz tylnej Sciany wiaty w
specjalnie wykonanym wykopie wg zasad jak dla
pergoli ZP-03/1. Nie dopuszcza sie zielonej Sciany
na diugosci przesta z gablotg reklamowa.

Dla kazdego z ww elementéw rosliny nalezy dobra¢ indywidualnie, z uwzglednieniem uwarunkowan
wynikajgcych z danej lokalizacji przystanku (np.: nastonecznienie) i cech roslin (np.: odpornosé na okresowe
zalania i okresowe susze, dynamika wzrostu) oraz oczekiwanego efektu plastycznego.

ZP-03
v1_2022.01.30 str.64
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BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.0.
ul. Bukowskiego 2
52-418 Wroclaw

Wroctaw, 10.10.2022
DU.451.572.2022.5.E]
L.dz. 11654.4912

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie zieleni projektu pn. ,Budowa trasy tramwajowo-
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

Odpowiadajgc na pismo nr 1315/W/P202102/1B/SL/2022 z dnia 02.09.2022, na mocy
Porozumienia z dnia 23.12.2002 zawartego z Zarzadem Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu,
Zarzad Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie przedfozong dokumentacje projektowa w zakresie
zieleni, wycinki oraz sposobu prowadzenia robdot w obrebie stref ochrony drzew (SOD),
pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace w obrebie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Ustawag o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2021, poz. 1098 z p6zn.zm.);

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U. z 2020, poz.1219 z pdzn.zm.);

- Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendow zieleni Wroctawia.

2. Z uwagi na wykonywanie prac w bezposrednim sasiedztwie zielencow wnosimy o:

- staranne zabezpieczenie czeéci nadziemnej i podziemnej wszystkich drzew i krzewow
zlokalizowanych w obrebie prowadzonej inwestycji zgodnie z zataczong dokumentacja
projektowa;

- nie gromadzenie: materiatow, odpadéw po materiatach budowlanych, piasku oraz sprzetu
w poblizu drzew, w obszarze krzewodw i na trawnikach;

- nie dopuszczanie do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim sasiedztwie
drzew;

- w obrebie stref ochrony drzew (SOD) wykonywanie prac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego lub w technologii AirSpade.

3. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym (zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 Zarzadzenia
1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019). Dokumenty z terminem realizacji prac,
potwierdzenie zlecenia nadzoru dendrologicznego, nalezy przesta¢ do Zarzadu Zieleni Miejskiej
powotujgc sie na numer niniejszego uzgodnienia w terminie 14 dni przed wejsciem w teren.
W przypadku nie przestania wskazanych dokumentow niniejsze uzgodnienie traci waznosc,

4, W ramach nadzoru dendrologicznego nalezy systematycznie prowadzi¢ raportowanie robét.
Raportu zbiorczego wraz z dokumentacja fotograficzng z wykonanych prac nalezy wysyta¢ w
formie e-mail do Inspektora ZZM minimum raz w tygodniu.

5. Ponadto, dziatajac zgodnie z ww. Zarzadzeniem, informujemy, ze w celu zapewnienia
odpowiedniej ochrony istniejacej zieleni w procesie inwestycyjnym na etapie realizacji nalezy
zapoznaé¢ sie z ,Kartami informacyjnymi do standardow ochrony drzew w Inwestycjach
Wroctawia” dostepnymi na stronie www.zzm.wroc.pl w zaktadce ,Dziatania ZZM" | postepowac
zgodnie z ich zapisami.

6. Materiat roslinny do nasadzeri winien spetnia¢ wymogi ZZM oraz normy jakosciowe zalecane
przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich i wskazane w przedstawionym projekcie. Wykonanie
nasadzen powinno odby¢ sie zgodnie z dokumentacja projektowa i zgodnie ze sztuka
ogrodniczg przez wyspecjalizowang firme majaca doswiadczenie w pracach na terenach zieleni

Zarzad Zieleni Migjskiegj al. Slaska 1 www.zzm.wroc.pl
tel. (71) 323-50-00 54-118 Wroctaw sekretariat@zzm.wroc.pl
Wejscie N1 - poziom 0
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miejskiej. Wykonane nasadzenia nalezy obja¢ biezaca konserwacjq i pielegnacja przez min.
3-letni okres gwarancji liczony od daty bezusterkowego ich odbioru.

7. Trawniki nalezy odtworzyd/zatozy¢ na catej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac, niezwlocznie po ich zakoriczeniu. W tym celu teren nalezy oczyscic
z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyréwnac, nawiezé min. 20 cm warstwe
humusu, wysiaé¢ nasiona traw wilosci min. 2,5 kg/ar, przykry¢ 1 cm warstwg humusu
i uwatowac. Trawniki uznaje sie za odtworzone po petnym poroscie trawy, nie dopuszcza sie
udziatu powierzchni pokrywanej przez chwasty w ilosci powyzej 2% catosci terenu oraz
wykonaniu pierwszego koszenia, zgrabieniu i wywiezieniu skoszonej biomasy. Odtworzone
trawniki nalezy obja¢ min. 3-letnim okresem gwarancji i pielegnacji.

8. Uzupelnienie dostarczonego opracowania poprzez wprowadzenie do Systemu
Informacji Przestrzennej Wroctawia (SIP) danych o planowanych wycinkach
i nasadzeniach, w terminie do 30.11.2022. W przypadku nie dostarczenie do SIP
ww. danych, w wyznaczonym terminie niniejsze uzgodnienia traci waznos¢

9. Warunkiem podpisania protokotu odbioru prac przez ZZM bedzie dostarczenie do Systemu
Informacji Przestrzennej Wroctawia (SIP) poprawnego opracowania powykonawczego
odnoszacego sie do drzew i krzewdw, wykonanego zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi
na stronie www.zzm.wroc.pl w zaktadce Dziatania ZZM.

10. Wydzielenie geodezyjne gruntu pod torowisko, chodnik, Sciezke rowerowa z dz. nr 6/4,
AM-8, obreb Zalesie i przekazanie wilasciwej jednostce zgodnie z kompetencjami. Projekt
podziatu dziatki nalezy ztozy¢ w tutejszym Zarzadzie w celu uzyskania uzgodnienia.

Niniejszemu uzgodnieniu podlega zielen znajdujgca sie w granicach pasa drogowego
bedacego w zarzadzie trwatym Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu oraz na dzialce
nr 6/4, AM-8, obreb Zalesie bedacej w zarzadzie ZZM.

Przed przystapieniem do prac Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia od
Zarzadcy (ZDiUM) terenu na zajecie pasa drogowego i prowadzenie w nim robot budowlanych
zwigzanych z przedmiotowg inwestycja.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié pisemnie Zarzad Zieleni Miejskie]
o planowanym terminie ich wykonania. O zakoriczeniu robét zwigzanych z inwestycjg - w zakresie
zieleni nalezy powiadomi¢ tutejszy Zarzad w celu protokolarnego odbioru terenu.

Inwestor jest zobowigzany do przekazania wykonawcy robot dokumentacji projektowej
wraz z warunkami opinii i niezbednymi zatgcznikami.

Dokumentacja - zataczniki nr 1 i nr 2 sa integralng czescig niniejszego uzgodnienia.
Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu po dacie niniejszego uzgodnienia oraz w trakcie jego
realizacji nalezy uzgodnic¢ z tutejszym Zarzadem.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do 31.12.2023 i nie zwalnia z obowigzku uzyskania
innych decyzji i zezwolen.

KIEROWNIK
Teresa Choroszy-Minikowska

Sprawe prowadzi: Emilia Jurus, tel. (71) 323-50-79, e-mail: emilia.jurus@zzm.wroc.pl

Zataczniki:
1. Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacja oraz projekt wycinki i ochrony drzew - sierpien 2022.
2. Projekt zieleni - sierpien 2022,

Otrzymuja:
@ Adresat
2. afa
Zarzad Zieleni Miejskiej al Slaska 1 www.zzmawroc.pl
tel (71) 323-50-00 54-118 Wroctaw sekretariat@zzm.wroc.pl
Wejscie N1 - poziom 0
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BIPROGEO PROJEKT Sp. z o0.0.
ul. Bukowskiego 2
52-418 Wroctaw

Wroctaw, 05.12.2024.
DU.451.572.2022.5.E)/MB
L.dz. 13183/2024.7538/2024

Dotyczy: uzgodnienia w_zakresie ochrony zieleni dla zadania pn. ,03940 - Rozbudowa drogi
wojewoddzkiei nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo-autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu”.

Odpowiadajac na Panstwa wniosek z dnia 03.09.2024 (data wptywu: 04.09.2024) oraz jego
uzupetnienie z dnia 02.12.2024 (data wptywu: 04.12.2024), na mocy Porozumienia z dnia 23.12.2002
zawartego z Zarzadem Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, Zarzad Zieleni Miejskiej opiniuje
pozytywnie przedtozong dokumentacje, w zakresie: zieleni rosnacej, koniecznej wycinki oraz nasadzen
wyrownujacych drzew i krzewdw za wycinke w zwigzku z realizacjg zadania: ,03940 — Rozbudowa drogi
wojewoddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce
we Wroctawiu” w pasie drogowym, bedacym w zarzadzie trwatym ZDiUM, pod nastepujacymi warunkami:
1. Prace w obrebie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

a. Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021, poz. 1098 z pdzn.zm.);

b. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U z 2020, poz. 1219 z pézn.zm.);

c. Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terenow zieleni Wroctawia.

2. W celu prawidlowej ochrony drzew w procesach inwestycyjnych, na etapie realizacji nalezy stosowaé
sie do =zalecen zawartych w ,Kartach informacyjnych do standarddw ochrony drzew

w inwestycjach Wroctawia”, opublikowanych na stronie ZZM.

3. Zgodnie z § 2, ust. 3, pkt 2 ww. Zarzadzenia nr 1217/2019 Prezydenta Wroctawia, nalezy zapewnic
staly nadzér dendrologiczny nad ochrong drzew przez osoby o kwalifikacjach okreslonych

w zataczniku nr 2 do ww. zarzadzenia:

a. dokumenty z terminem realizacji prac, potwierdzenie zlecenia nadzoru dendrologicznego nalezy
przesta¢ do ZZM, w terminie min. 14 dni przed wejsciem w teren, powotujac sig na nr niniejszego
uzgodnienia; w_przypadku nie przestania wskazanych dokumentéw niniejsze uzgodnienie traci
waznosc;

b. w ramach nadzoru dendrologicznego nalezy systematycznie prowadzi¢ raportowanie robét;
cotygodniowe raporty wraz z dokumentacjg fotograficzng nalezy przesyta¢ w formie e-mail
do Inspektoréw ZZM; jednym z warunkéw odbioru prac po zakonczeniu inwestycji bedzie
przedstawienie kompletu dokumentacji z nadzoru.

4. Z uwagi na wykonywanie prac w bezposrednim sasiedztwie zielericow wnosimy o:

- prowadzenie prac recznie w strefach SOD, pod scistym, statym nadzorem dendrologicznym, zgodnie
ze ztozong dokumentacja;

- przed rozpoczeciem prac, staranne zabezpieczenie czesci nadziemne oraz podziemne wszystkich
drzew i krzewow zlokalizowanych w obrebie prowadzonej inwestycji;

- w przypadku odkrycia systeméw korzeniowych ich natychmiastowe przykrycie wiokning
i niedopuszczenie do wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze natychmiastowe zasypanie
humusem po zakonczeniu robdt;

- prace ziemne nie mogg spowodowal utrate systemdw korzeniowych lub korony drzewa
i pogorszenia jego stanu fitosanitarnego;

- w strefie SOD drzew zabrania sie wysypywania lub wylewania odpadoéw powstajacych w procesie
budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn m.in. z ptuczki wiertniczej, narzedzi oraz resztek
substancji chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym;

- dopuszcza sie przyciecie korzeni o érednicy do 3 cm (czyste, gtadkie ciecie, bez ich malowania);

Zarzad Zieleni Migjskiej al. Slaska 1 www.zzmawroc.pl
tel (71) 323-50-00 54-118 Wroctaw sekretariat@zzm.wroc.pl
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- nalezy ogrodzi¢ SOD w celu ochrony gatezi drzew przed uszkodzeniem; konary uszkodzone nalezy
skroci¢ (nie wycinad na pniu); nie wolno cig¢ konaréw o srednicach wiekszych niz 10 cm mozna;
konary kolidujace z poruszajacym sie sprzetem nalezy podwigzad;

- zabrania sie gromadzenia odpadéw po materiatach budowlanych, urobku oraz sprzetu
na trawnikach, przy pniach i pod keronami drzew;

- nie nalezy dopuszcza¢ do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim sasiedztwie
drzew;

- projektowane latarnie nalezy lokalizowaé poza SOD drzew istniejacych oraz projektowanych;

- w ramach realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania zabiegow pielegnacyjnych
w koronach drzew celem usuniecia kolizji podczas prowadzonych robdét a takze celem
wyprowadzenia skrajni; prace w obrebie koron drzew nalezy przeprowadzac w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom (oznacza to, iz planowane prace pielegnacyjne winne by¢ wykonywane zgodnie
ze sztuka ogrodniczg tj. z zastosowaniem odpowiedniej techniki cie¢, zakresu tych cie¢, czy
odpowiedniej pory roku co zalezne jest od gatunku drzewa).

5. Trawniki nalezy odtworzyé/zatozyé na catej powierzchni, ktora ulegnie zniszczeniu w wyniku
poruszania sie sprzetu i podczas prowadzonych prac, niezwtocznie po ich zakoficzeniu. W tym celu teren
nalezy oczysci¢ z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyréwnaé, nawiez¢ min. 20 cm warstwe
humusu, wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar (z dostosowaniem mieszanki do warunkow
siedliskowych i pasa drogowego), przykry¢ 1-cm warstwg humusu i uwatowad. Trawniki uznaje sie za
odtworzone/zatozone po petnym poroscie trawy (nie dopuszcza sie udziatu powierzchni pokrywanej
przez chwasty w iloéci powyzej 2% catosci terenu) oraz wykonaniu pierwszego koszenia, zgrabieniu
i wywiezieniu skoszonej biomasy.

6. Podstawg do uczestnictwa przedstawiciela ZZM w protokolarnym odbiorze zieleni bedzie przedtozenie
dokumentacji powykonawczej, powotujac sie na sygnature uzgodnienia (co najmniej tydzien przed
zwotanym odbiorem), sktadajacej sie z:

a. kopii zgloszenia rozpoczecia robét oraz zgtoszenia nadzoru dendrologicznego;

b. zaktualizowany PZT z faktyczng powierzchnig odtworzenia/zatozenia zieleni;

c. potwierdzenie zaktualizowanych zaimportowanych danych do SIP realizowanych nasadzen;

d. przedstawienie raportu koncowego wraz ze zdjeciami z prowadzonych prac.

7. Nalezy powiadomi¢ tut. Zarzad oraz ZDiUM o zakonczeniu robdt zwigzanych z inwestycja i gotowosci
do odbioru prac w zakresie zieleni. Wszystkie prace nalezy wykona¢ w petlnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz wydanym uzgodnieniem. Przez gotowos¢ odbioru rozumie sie
osiggniecie pelnego, ostatecznego efektu, zamierzonego w projekcie. Nie dopuszcza sie odbioru prac
wykonanych czesciowo lub nieprawidtowo.

8. WYCINKI - informujemy, ze:

- o decyzje zezwalajacg na usuniecie drzew i krzewow nalezy wystgpi¢ do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego, za zgoda Zarzgdcy terenu (ZDiUM);

- wszystkie opfaty za korzystanie ze $rodowiska, wprowadzanie w nim zmian oraz zwigzane
z uzyskaniem decyzji i wycinka ponosi Wnioskodawca;

- w przypadku uzyskania zgody na wycinke drzewa, kopie ww. decyzji nalezy przesta¢ do tut.
Zarzadu, a drewno pochodzgce z przedmiotowej wycinki nalezy obowigzkowo wykupic¢ po cenach
aktualnie obowigzujacych w ZZM; wykup drewna od ZZM nastapi po wycince drzewa, wykonanym
obmiarze i wycenie drewna sporzgdzonej przez pracownika tut. Zarzadu; w zwigzku z powyzszym,
o terminie prowadzenia prac zwigzanych z wycinka drzewa nalezy powiadomi¢ ZZM.

9. Warunki dotyczace nasadzen wyrdwnuigcych drzew i krzewdw:

a. dostarczenie materiatu roslinnego, ktéry jest zgodny z normami PN-R-67022 i PN-R-67023
(drzewa i krzewy) i ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” -
wydanymi przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich; drzewa form piennych o obwodzie pnia min.
16-18 cm mierzonym na wys. 100 cm oraz o podstawie korony na wys. min. Pa 220 cm,
paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku
powinien wyraznie i prosto przedhuzy¢ przewodnik, przewodnik powinien by¢ prosty, pedy
boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone, korona prawidiowo
uformowana poprzez ciecie w szkdtce - odpowiednio dla gatunku i odmiany, blizny na
przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dobrze wyksztatcona bryta korzeniowa min. 3 razy
szkotkowana, dla obw. min. 16-18 c¢cm Srednica bryty 55-65 cm;

b. materiat roslinny przed posadzeniem musi by¢ zaakceptowany przez pracownika ZZM;

c. przygotowanie terenu pod nasadzenia, nasadzenie rodlin i ich zabezpieczenie nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowa, przez wyspecjalizowana firme majacg doswiadczenie
w pracach na terenach zieleni miejskiej, wedtug wymogdw ZZM i zgodnie ze sztukg ogrodnicza;
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d. posadzone drzewa nalezy oznaczy¢ tasmami informacyjnymi zgodnie ze wzorem dostepnym
na stronie http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html; tasmy df. 2,25m, szer. 50mm
powinny by¢é wykonane metoda nadruku sublimacyjnego po obu stronach (po jednej nadruk
z bialym polem do wypetnienia danymi) z materialu odpornego na warunki zewnetrzne; tasme
zamocowac¢ na opalikowaniu drzewa (po jednej na kazde drzewo) z informacjami dotyczacymi
nasadzen umieszczonymi od strony uczeszczanej przez ludzi, np. od strony chodnika lub sciezki;

e. wszystkie drzewa nalezy oznacza¢ za pomocg etykiet (arbotagdw) mocowanych do opasek
zaciskowych w kolorze czarnym (opaska o dt. 30-37 cm i szer. 4,8 m, odporne na UV) poprzez
przymocowanie do bocznej gatezi z zachowaniem odpowiedniego luzu uwzgledniajacego przyrost;
zalecany jest montaz opaski jeszcze przed posadzeniem, aby etykieta byta umieszczona na
wysokogci 2,5-2,8 m, pamietajac, aby byta umieszczona od strony podinocnej; dopuszcza sie
oznaczanie drzew juz posadzonych poprzez zawieszenie etykiet na pierwszych dostepnych
gateziach korony (na wys. min. 2,2m); sposéb montazu nie moze wplywa¢ negatywnie na
prawidtowy wzrost drzewa; Tagi dostarcza ZZM; opaski zaciskowe po stornie Wykonawcy;

f. krzewy i byliny nalezy posadzi¢ w ilosci zgodnie z dokumentacjg projektowg, dodatkowo:

- krzewy: pojemnik C1, 3-5 zdrowych pedoéw szkieletowych;

- byliny: pojemnik C1, doniczka przerosnieta bryta korzeniowa;

g. posadzony materiat roélinny oraz odtworzone trawniki nalezy obja¢ 3-letnim okresem gwarancii
i pielegnacii, liczonym od daty bezusterkowego odbioru prac; co roku nalezy zgtaszaé sie do tut.
Jednostki celem przegladu gwarancyinego roslin i trawnikéw; o zakonczeniu okresu gwarancyjnego
Inwestor zobowiazany jest zawiadomi¢ ZZM, w celu dokonania protokolarnego odbioru roslin;

h. w ramach pielegnacji gwarancyjnej nasadzanych drzew nalezy wykonywac zabiegi zgodnie ze
ztozong dokumentacja oraz uwzgledniajac ponizsze wytyczne:

- odchwaszczanie; gleba misy lub przestrzern w nawierzchni utwardzonej, w ktdrej roénie drzewo
spulchniona, oczyszczona z lisci | innych zanieczyszczen;

- usuwanie odrostow pniowych;

- uzupetnianie lub wymiana brakujacych/zniszczonych palikéw z uzupetnieniem brakujacych/
zniszczonych wiazan (sztywnych i miekkich), regulacja wigzan do rozwoju drzewa; paliki
drewniane — érednica min. toczone, zaimpregnowane prozniowo w kolorze naturalnym (nie
wybarwiane); zachowana prawidtowa stabilizacja drzewa, drzewo wypionizowane;

- wiazania wykonane z tkaniny/tasmy czarnej lub ciemno zielonej, elastycznej, szer. 4-6 cm lub
azurowa plecionka z tasiemek/gesta siatka szerokosci nie mniej niz 4,5 cm; ZZM przewiduje
réwniez montaz dodatkowych tasm znacznikowych wskazujacych gatunek nasadzonych drzew,
termin realizacji nasadzen oraz nazwe firmy Wykonawcy; tasmy znacznikowe dostarcza tut.
Zarzad;

- podlewanie-wg potrzeb wynikajacych z warunkdw poegodowych, jednak nie mniej niz 15 razy
w sezonie wegetacyjnym; w przypadku zatozonych workéw do podlewania sukcesywne
napetnianie ich woda oraz sprawdzanie droznosci kapilar przez, ktére kropluje woda;
w przypadku zatykania otwordow w workach do nawadniania, odtykanie ich;

- w okresie zimowym w uzgodnieniu z ZZM nalezy wykonaé bielenie drzew z zastosowaniem
atestowanych dla tych celéw mieszanek do bielenia, naktadanych w postaci wodnych roztworéw
na catej diugosdci pni, az po nasady koron i w razie potrzeby powtarza¢ w pierwszych latach od
momentu posadzenia drzew;;

- uzupelnianie mulczu (przekompostowane drobne zrebki lub kora) do warstwy gruboéci 5 cm;
zrebki / rozdrobnione gatezie drzew i krzewow lisciastych — frakcja do 6 cm, pozbawione czesci
nierozdrobnionych, bez zanieczyszczenn innymi materiatami pochodzenia organicznego (np.
pokosu, chwastéw, itp.); kora - mielona, przekompostowana kora sosnowa, frakcja
do 8 cm z przewaga frakcji 2-6 cm. (Rodzaj mulczu ustala zamawiajacy); zamawiajacy zaktada,
7e 40% catkowitej powierzchni krzewdw okrywowych bedzie uzupetniana zrebkami, a 60% korg;

- usuwanie uschnietych lub zniszczonych w wyniku zdarzen drogowych czy aktow wandalizmu
nasadzen;

- w przypadku niezachowania przez mtode drzewo zywotnosci — dotyczy takze obumartego lub nie
rokujacego na dalszy prawidtowy rozwdj materiatu roslinnego - Inwestor bedzie zobowigzany
do wymiany drzewa na nowe, na wiasny koszt; gatunek drzewa do wymiany do uzgodnienia z
ZZM: rozmiar drzewa - obwd6d pnia mierzony na 100 cm nie mniejszy niz 16 cm; jakosc¢
materiatu szkétkarskiego zgodna z zaleceniami Zwigzku Szkoétkarzy Polskich; wymiana drzew
nastepuje po uzgodnieniu z ZZM; wymieniany materiat podlega ocenie jakosciowej przed
wysadzeniem;
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- podstawowe biezgce prace pielegnacyjne nalezy przewidzie¢ do wykonania, w terminie
i z czestotliwos$cia zapewniajacq najlepsze efekty; odpowiedzialnosé za stan zdrowotny roslin
podlegajacych biezacej pielegnacji ponosi Inwestor;

- kontrola, regulacja, arbotagow, lub uzupetnianie brakujacych.

i. wramach pielegnacji gwarancyjnej nasadzanych krzewdw i bylin nalezy wykonywac zabiegi zgodnie
ze ztozong dokumentacja projektowa;

j. nalezy uzyskac zgode zarzadcy terenu, tj. ZDiUM na planowang lokalizacji ww. nasadzen.

10. W przypadku przesadzania drzew nalezy:

a. przygotowac teren pod przesadzenie roslin nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa
przez wyspecjalizowana firme majaca doswiadczenie w pracach na terenach zieleni miejskiej oraz
wedtug wymogow tut. Zarzadu i zgodnie ze sztukg ogrodnicza; przesadzony materiat roslinny
nalezy objac 3-letnim okresem gwarancji i pielegnacji;

b. przed przesadzeniem nalezy przeprowadzi¢ ciecia korygujace koron;

c. w ramach pielegnacji gwarancyjnej przesadzanych drzew nalezy wykonywad zabiegi
wyszczegdlnione w przedtozonej dokumentacji projektowej w rozdziale nr 6. ,Pielegnacja
i gwarancja” oraz w pkt. 9 ppkt. h niniejszego uzgodnienia.

11. Ponadto przypominamy, ze na podstawie § 4 pkt. 2 ww. Zarzadzenia nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia,
w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew (w szczegdlnosci inwentaryzacjach,
projektach, wnioskach do decyzji administracyjnych, dokumentacjach powykonawczych), nalezy
okresla¢ ich usytuowanie w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposdb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do Systemu Informacji Przestrzennej
Wroctawia (SIP).

Przed przystapieniem do prac Inwestor zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia od Zarzadcy drogi
(ZDiUM) na zajecie pasa drogowego i prowadzenie w nim rob6t budowlanych.

Dokumentacja - zat. 1, 2, 3 stanowi integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia. Wszelkie zmiany
wprowadzane do projektu po dacie niniejszego uzgodnienia oraz w trakcie jego realizacji nalezy uzgadniac
w tut. Zarzadzie.

Wnioskujacy zobowiazany jest do przekazania wykonawcy robdot dokumentacji projektowej
wraz z warunkami niniejszej opinii i niezbednymi zatacznikami.

Uzgodnienie jest wazne do 31.12.2025 i nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych niezbednych decyzji i
uzgodnien.

KIEROWNIK
Teresa Choroszy—Minikowska

Sprawe prowadzi: Magdalena Beben, tel.: 71 3235079, tel. kom.: 728 409 785, e-mail: magdalena.beben@zzm.wroc.pl

Zataczniki:

1. Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjq oraz projekt wycinki i ochrony drzew wraz z mapa_ - listopad 2024.

2. Projekt zieleni wraz z map3q - listopad 2024.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty przygotowawcze: zielen - sierpien 2024.

Otrzymuja:
Adresat
2. a/a

Do wiadomosci:

1. ZDiUM, ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw
2. WI, ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wrociaw
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Zarzad Drog i Utrzymania
Miasta we Wroctawiu [
; BIPROGEG - FR

www.zdium.wroc.pl
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¥ =

Wroctaw, dnia 03.12.2024 .

Numer sprawy: RP.4210.20.2024

Biprogeo Projekt Sp. Z 0.0.
ul. Bukowskiego 2
52-418 Wroctaw

Dotyczy: Projektu wykonawczego oraz STWIORB w zakresie projektu zieleni.

W nawigzaniu do otrzymanego pisma z dnia 04.09.2024 r. Zarzad Drog i Utrzymania
Miasta we Wroctawiu nie wnosi uwag do projektu wykonawczego i STWIORB w zakresie
projektu zieleni. Nadmieniamy, ze dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona

w oparciu o wytyczne techniczne zamieszczone na stronie tutejszego Zarzadu.

Z powazaniem

zelnik Wydziatu

SR el
Dorota Saranczak

KONTAKT:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
Ul. Dtuga 49 53-633 Wroctaw

tel. 713559076

zdium@zdium.wroc.pl

Otrzymujg:
1. Adresat
2. Zarzad Zieleni Miejskiej Aleja Slaska 1, 54-118 Wroctaw
3. Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0. ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-053 Wroctaw
4. RPaa.

ADRES: ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw . TELEFON 71 35590 76 B FAX: 713550866 713734906
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OBSZAR POKRYTY MODULAMI
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z
nazwa zadania |budowatrasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu
SCHEMAT.
rys. 1202 - 04.1 Elementy systemu antykompresyjnego przy drzewach
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nazwa zadania |budowatrasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu
SCHEMAT.
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Elementy systemu antykompresyjnego przy drzewach




na parkingu

przekrdj C - C

Moduty antykompresyjne - rzut

1.50
System napowietrzajgco- nawadnijacy
ekran przeciwkorzeniowy
Zielen dot1,5x1,5m
wypetniony substratem
Kraweznik drogowy
Nawierzchnia drogowa-
wodoprzepuszczalna
— o — o o o BN :::‘ . g— g—y ——y —
AR IR|ASTATNRN R A S, S ] AT 21 A I8 AT A
wtoknina ﬁ|tracyjna 0 [“\ 0 .’l 0 H 0 /UOJUM\QI OL/\WH“OI 0 M 0 ”\.l 0 ”“ 0
WzZmocniona i [ \
eowioknina / :
gltracyjno-separacyjna / 1.50 warstwa drenazu (20 cm)
5.00
5.00

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z
nazwa zadania |budowatrasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu

*szczegotowe rozwigzania w zakresie konstrukcji drogowej w tomie 0201

SCHEMAT.

rys. 1202- 04.3 Elementy systemu antykompresyjnego przy drzewach




