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PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595/334/12 : Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pdézn. zm. ), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6ézh. zm. )
oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego ( Dz. U.
Nr 30, poz. 168 z 1960 r. z péin. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ),
po rozpatrzeniu ,, Ekspertyzy technicznej stanu ochromy przeciwpozarowej Gmachu Wydziatu
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665
Warszawa” wykonanej przez rzeczoznawcow: budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocule oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka, nadeslanej przy pi$mie znak
BRPS/493/12 z dnia 31 lipca 2012 r. p.o. Kanclerza Politechniki Warszawskiej

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz to okreslono
w przepisach techniczno - budowlanych dla przedmiotowego budynku uzytecznosci publiczne;
Gmachu Wydziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego
przy ul. Nowowiejskiej 15/19 w Warszawie, polegajacy na:

e Zastosowaniu urzadzen zapobiegajacych zadymieniu klatek schodowych A, B, C, D oraz
zlokalizowanych w ich obrebie dZwigow osobowych.

¢ Rozbudowie istniejacego systemu sygnalizacji pozarowej SSP w sposéb zapewniajacy calkowita
ochrong budynku oraz podiaczeniu tego systemu do monitoringu pozarowego Panstwowej
Strazy Pozarne;.

e Zastosowaniu oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego w catym budynku.

e Zastosowaniu w otworach okiennych $cian zewnetrznych korytarzy budynku gléwnego
w stosunku do scian zewnetrznych stanowiacych obudowe klatek schodowych ( w pasach 4 m )
kurtyn okiennych EW60/E120 ( zgodnie z cze$cia rysunkowa ).

¢  Podziale budynku zgodnie z czgscia rysunkowa drzwiami dymoszczelnymi.

e Wydzieleniu schodéw, klatek schodowych oraz diwigéw w budynku zgodnie z czescia
rysunkowa.

e Zastosowaniu rampy technicznej jako dodatkowej drogi ewakuacyjnej z poziomu kondygnacji
podziemne;.

e Podziale budynku w ramach planowanej przebudowy (dobudowy do skrzydet C, D) na dwa
niezalezne budynki S$ciang oddzielenia pozarowego REI 120 prowadzona w pionie
z przesuni¢ciem na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej od odpornosci ogniowej tej $ciany.



Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnoszg si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych w pkt. 5 ,,Ekspertyzy...”,
tj. dotyczacych:

\

Szerokosci spocznikéw klatek schodowych A, B, C, D oraz schodow otwartych stanowiacych
przedtuzenie klatek A, B, C, D ( o zréznicowanych parametrach szerokosci tj. 1,14 — 1,34 m )
mniejszych odpowiednio od 1,50 m.

Szerokosci biegu schoddéw otwartych stanowigcych przedtuzenie klatek A, B, C, D
( o zroéznicowanych parametrach szerokodci tj. 1,1 — 1,24 m ) mniejszych odpowiednio od
1,20 m.

Szerokosci biegéw ( ca. 0,6 m ) i spocznikéw ( ca. 1,14 m ) klatek schodowych zaplecza
audytoriow duzych ( Nr 133, 161') mniejszych odpowiednio od 1,20 m dla biegu schodow oraz
1,50 m.

Szerokosci zasadniczego skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku ponizej
1,20 m tj. 0,7 m dla drzwi wyjs¢ z zaplecza audytoriow duzych Nr 133,161.

Braku oddzielen klatek schodowych od poziomych dréog komunikacji ogdlnej oraz
pomieszczenr przedsionkami pozarowymi wyposazonymi w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu. :

Braku prawidlowej szerokosci drzwi wyjsciowych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
wynoszacej 0,8 m, a w przypadku drzwi dwuskrzydlowych 0,6 — 0,76 m dla zasadniczego
skrzydla, tj. mniejszej od 0,9 m.

Braku prawidlowej szeroko$ci drzwi wyj$cia ewakuacyjnych z hallu gléwnego ( wynoszacej 3
x 1,30 m ) pelniacego dodatkowe funkcje ( recepcja ) mniejszej od 1,80 m.

Lokalnego przewegzenia, tj. 1,1 m w korytarzu podziemia w stosunku do prowadzonych
w przestrzeni korytarza instalacji technicznych.

Braku rozwiazan technicznych ( urzadzen ) zapobiegajacych zadymieniu klatek schodowych
oraz zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych.

Braku instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody w postaci zawordéw
hydrantowych 52 z odpowiednim zasilaniem i zapasem wody

Braku dzwigkowego systemu ostrzegawczego DSO.

Przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej ( po docelowym podziale na strefy
ponizej 5.000 m? ) w stosunku do dopuszczalnych 2.500 m?

Braku wydzielenia od ciggéw komunikacyjnych na poziomie parteru elementami o odpornosei
ogniowej min. EI30 pomieszczen peliacych funkcje ustugowe i pomocnicze ( obstugi ), takich
jak: szatnie, kioski, recepcje. .
Braku wymaganej dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych w skrzydtach A, B, C, D
( po modernizacji ) wynoszacych dla jednego kierunku ewakuacji odpowiednio do 25 m po
poziomej drodze.

Podzialu budynku w ramach planowanej przebudowy ( dobudowy do skrzydet C, D ) na dwa
niezalezne budynki $ciang oddzielenia pozarowego prowadzona w pionie bez zachowanej
osiowosci tej Sciany.

Wydzielenia niektérych pomieszczen od przyleglej drogi ewakuacyjnej przeszklonymi
Scianami nie posiadajacych odpornosci ogniowej EI 30, tj. pomieszczenia audytorium
centralnego, szatni oraz ustug na parterze.



Uzasadnienie

Uzgadniajac przedmiotowe rozwiania zamienne oraz wynikajace z przepisow organ uwzglednit
argumentacje autoréw ekspertyzy, przemawiajace za przyjeciem klasyfikacji wysokosciowej obiektu
jako $redniowysokiego ( SW ) oraz wymagan odnoszacych sie do budynkéw o wysokosci
nie przekraczajacej 25 m.

Poniewaz postanowienie w pozostalej czesci spetnia zadanie strony — zgodnie z art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego odstapiono od uzasadnienia w

tym zakresie.

Pouczenie

W/w postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow technicznych uzgodnionych
z rzeczoznaweg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz innych pozwolen. Postanowienie
sankcjonuje jedynie uchybienia wymienione w pkt. 5 ,.Ekspertyzy...”. Pozostate, ewentualne
nieprawidlowosci nie wykazane przez autoréw opracowania, wymagaja realizacji zgodnie
z przepisami techniczno — budowlanymi oraz  przeciwpozarowymi. Postanowienie nalezy

rozpatrywaé Yacznie z ,,Ekspertyzq...”.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z p6zn. zm. ), na niniejsze postanowienie przystuguje
stronie zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia.
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