EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

opracowana na podstawie § 2 ust.3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Gmach Wydziatu Elektroniki
i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej

ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa

Autorzy opracowania: ,
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABHZPIECZEN

PRZE OwYC

Rzeczoznawca do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych migr inZ. Riszard Psujek, Nr upt: 298/94

[nZ. bud. lad. MARIAN NOCULA
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
CRRB pad pozyciq 131/97/R
Upr. bud. Nr493/67 § 6 ust. 1 p. 112

Rzeczoznawca budowlany OW/% )

Warszawa - lipiec, 2012 1. WYDIALE KQNTROI.NO-RQEFOENHW‘UHr
KOMENDY WOJEWODZKIE]

Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie

N~ i
Zalgcznik do postanowienia WZ 55 El?lggl‘fﬂ(}é‘z



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowe; Gmach WEITI PW
ul Nowowiejska 15/18. Warszawa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

WS TEP....cciocsvsnismymmspmssimmmnsavsammmgomims s s s s o s s 4 S0 45 vaup s S 4N A SR 3
1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA ..........ereeeeeriereererscnnemvernesesessnssasssnnnes 3
2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA........oeererscisevnnicarseeirssisssevsscsssseossrssssssnnnnsessans 4
3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU......coovrvrerrsurrsressssssssssssssrsnensnns 4
3.1. Charakterystyka JUNKGONAING ..o umnsmmamumsmmaspmmommmimssiosm s 4
3.2. Podstawowe parametry budynku .............cccooviiiiiiiiiiiie el 4
3.3. Kategoria zagrozenia IUZi............oooouueiiiiiiiee e 5
3.5. GestosSC obcigzenia OgNIOWEJO. ........uieeeiiiieiieee et eee e 5
3.6. Zadrozenie wybushem W BUdYNKY wewimammsmsms s sas s som 5
S WNPSEROSE BUATRRG covsmnmmmsmmsssarmommmssssmsmomsosssamos sy o o o s e 5
3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania OgNia.............oovvvuieiei e 5
S DIrelY DOZATOWE s s sim i i s s bitiass s SRS hrmin o ERTEA A b o st 7

e B L0 VAT T =] = o U —————— 7
3.11. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpoZarowe .............coceeevveevvieeeen... 1M
3.11.1. System sygnalizacji POZAroWe] ................oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeieeeeeiee 11
3.11.2. Instalacja wodociggowa przeCiwpoZarOWa ..............c.coeveveeeeeeeeeenernnrennnnns 11
3.11.8: Oewietlenie SWakURCYINEL w s s e s b S RS 11
3.11.4. Instalacja oddymiania pozarowego / zabezpieczenia przed zadymieniem
............................................................................................................................ 11
3.11.5. Przeciwpozarowy WytaCznik pradu..........cooeieiimiiiiiiieeeeeee e 11
3.11.6. Dzwiekowy system OStrzegawcCzy ...........cooooeiiiiiiiiiiiiiii e 11

3. 1717 ‘Slale UrZadZeniar QS IUCZE xuummusssmsmns s s S R 11
3,12, DIOG1 POEATOWE .o ipewvsususimsmupvovpmus wse vy s iy o i g8 s o o R R S IS 11
3.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie WOANE ...........cooviiriiiiirieeeeniieeiieieeeeeeaeee e 11
3.14. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.............cccccecvveviceceeeeennn.. 12
3.15. Odlegtos¢ od innych obiektow i od granicy dziatki..............ccocooiini 12
4. ZAKRES NIEZGODNOBEI. ..o nmmsnavssssmsvimmpmmss s eons s s s s s s a4 55053 12
4.1. W zakresie warunkéw ewakuacji niezgodno$ci dotyczg ...............ccccevnnennn.n. 12
4.2. W zakresie instalacyjnym niezgodnosci dotyczg..........c.coueviiiiiiiiiniiiiiiinieneicn, 16
4.3. W zakresie budowlanym niezgodnosci dotyczg ... 17

5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU 'PRZECIWPOZ'AROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH........oaneeimeeeiiivisiseccsasisesissnsenssisensasnsinsssassssnvassroas 20

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOWE,

ZAPEWNIAJACE WEASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

BUD YNRU s comsuisssnavisssmmsmsmsssssssaossse ie5sss s ssssssiessss re s atsemnsop i ssavmase 22
6.1. Rozwigzania poprawiajgce stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mys$l|
obowigzujacych przepiséw w odniesieniu do budynku SW.................... ... 22
6.2.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagarn przepisow..............c.......... 22
7. USTALENIA KONCOWE .ccvvussvivssomsvsassssssivimmusys s i s esossis 24

ZALACZNIKI :

ZALACZNIK NR1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO - ROZBUDOWA SKRZYDEL C ID.

ZAL ACZNIK NR2. CZESC GRAFICZNA.
WYDZIAt KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

KOMENDY WOJEWODZKIEJ2|Strona
Pafistlwowej Strazy Pozarnej w Warszawie
ul. Polna 1, 00-622 Warszawa



Ekspertyza stanu ochrony .przeciwpozarows), Gmach WEITI PW
ul .Nowowiejska 15/19. Warszawa

WSTEP.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy uzytkowany budynek uzytecznosci publicznej
Politechniki ~Warszawskiej zlokalizowany przy ul. Nowowiejskiej 15/19
w Warszawie. Obiekt petni funkcje dydaktyczno - naukowe oraz stanowi siedzibe
Wydziatu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Budynek
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Ze wzgledu na to, Ze modernizacja polegajaca m.in. na jego dostosowaniu do
aktualnych wymagan techniczno — budowlanych, tj. Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" oraz rozbudowa polegajgca na
dobudowie do skrzydet C i D ( ogdlna charakterystyka inwestycji w zatgczniku ) jest
praktycznie niemozliwa w pelnym zakresie - zgodnie z § 2 ust 3a
z zastrzezeniem § 207 ust. 2 cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.), przewiduje sie inny
sposéb realizacji niz podany w przedmiotowym rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan i oceny autorow niniejszego opracowania, tj. rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy budowlanego. Powyzsza
koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe uzgodnienia
z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim Paninstwowej Strazy Pozarnej.

Opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych
realizacja zapewni wlasciwy poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz
eliminacji istniejacego obecnie stanu zagrozenia zycia ludzi przebywajacych w
budynku.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Ekspertyze opracowano na podstawie.

1. Informacji udzielonych przez wtasciciela i uzytkownika.

2. Posiadanej przez PW archiwalnej dokumentacji projektowej architektoniczno —
budowlane;j.

3. Kompleksowej ekspertyzy stanu technicznego ITB — listopad 1996r.

4. Wizji lokalnej w obiekcie.

1.2. W ekspertyzie odniesiono si¢ do wymagan przepisow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony
biernej 1 czynnej dla potrzeb zakresu modernizacji i rozbudowy budynku,
w tym =zasadniczo przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych od
wymagan przepiséw techniczno — budowlanych w zwigzku z brakiem mozliwosci ich
realizacji w sposéb okreslony w tych przepisach oraz eliminujgcych stan zagrozenia
zycia ludzi wystepujacy w obiekcie.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze istniejacy budynek
posiada okreSlong strukture budowlana, ktorej zmiana badz naruszenie czynig
inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledéw
technicznych i ekonomicznych.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU.

3.1. Charakterystyka funkcjonalna.

Budynek WEITI sktada sie z nastepujgcych czesci: skrzydet ABCD, dwédch
audytoriow duzych Ad, dwoch audytoriow matych Am, biblioteki oraz tacznika
frontowego o dtugosci ca. 150 m ). Wzdtuz korytarza czesci frontowej zlokalizowane
sg cztery otwarte klatki schodowe w obrebie ktérych umieszczone zostaty dzwigi
osobowe.

Pomieszczenia w catym budynku petnig role dydaktyczne, naukowo — dydaktyczne,
administracyjne i pomocnicze.

W piwnicach zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi -
dydaktyczne, laboratoryjne oraz administracyjno — biurowe. Ponadto na tym poziomie
zlokalizowano typowe pomieszczenia techniczne obstugi budynku jak rowniez
magazynki pomocnicze poszczegolnych pracowni laboratoryjnych. Kondygnacje
nadziemne spetniajg typowy charakter dydaktyczno — naukowy oraz administracyjno
— biurowy. Na poziomie | pietra umieszczone sg sale wyktadowe (audytoria) oraz
inne przeznaczone na jednorazowy pobyt ludzi w iloSciach powyzej 50 osob
bedacymi statymi uzytkownikami obiektu ( kadra naukowo — dydaktyczna oraz
studenci ).

3.2. Podstawowe parametry budynku:

e powierzchnia zabudowy ca 2.500 m?
e powierzchnia catkowita ca 6.800 m?
e  wysokos¢ budynku ca 26,40m

w czes$ci skrzydet ABCD obiektu stanowigcych uzytkowg kondygnacje nad
poziomem dachu - w tym ca 24 m do stropu nad ostatnig kondygnacjg gtownej
bryty obiektu,

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych - 6+poddasze
e jlos¢ kondygnacji podziemnych - 1
e JjloS¢ klatek schodowych - 4
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3.3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi:

ZL 1l —stanowi obiekt dydaktyczno — biurowy z salami wyktadowymi przeznaczonymi
na pobyt ludzi w ilosciach powyzej 50 oséb bedacymi statymi uzytkownikami
budynku, tj: audytoria Nr 133, 161, 105, 118 oraz audytorium centralne sporadycznie
wykorzystywana dla grup ludzi nie bedacych statymi uzytkownikami obiektu
( np. imprezy okolicznosciowe ).

PM ( Qd do 500 MJ/m? ) — podziemie ( w czesci pomieszczen technicznych i
magazynowych ).

3.4. llos¢€ ludzi przebywajacych w budynku.

Ogotem w budynku moze przebywaé 3469 osob, w tym:
- w skrzydtach ABCD — 1242 osoby,

- W budynku gtéwnym — 1862 osoby,

- waulach — 196 + 134 = 330 osdb,

- w bibliotece — 35 oséb.

3.5. Gestos¢ obciazenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen magazynowych, technicznych
i gospodarczych w obiekcie nie przekracza wartosci 500 MJ/m?.

3.6. Zagrozenie wybuchem w budynku.

Wedtug informacji pionu technicznego, w budynku nie wystepujg pomieszczenia
kwalifikowane jako zagrozone wybuchem. Uzytkowanie substancji niebezpiecznych
pozarowo wystepuje w pomieszczeniu 161 — wodor — butle na zewnatrz budynku
oraz w pomieszczeniu 043D — argon, azot, hel.

3.7. Wysokos¢ budynku.

Budynek w zasadniczej czesci posiada wysokosS¢ ca 24 m do stropu nad ostatnig
kondygnacjg. Jednakze, ze wzgledu na lokalizacje nad dachem wiasciwym skrzydet
ABCID uzytkowych nadbudéwek ( po wczesniejszej adaptacii ) - obiekt zaliczany jest
jako wysoki ( W) - o wysokosci ca. 26,4 m.

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementow
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornoéci pozarowej. Jak wynika z czeSci
konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentacji ) wizji lokalnej oraz
informacji uzytkownika autorzy oceniajg, iz w chwili obecnej poszczegolne elementy
spetniajg nastepujace wymagania techniczno — budowlane, {j..

Lp Element budynku Klasa ,,B” Uwagi
1 Gtowna konstrukcja nosna Fundamenty w postaci zelbefowych faw
(sciany, stupy, podciagi, ramy) ciggtych i stop.
Konstrukcja sfupowa zelbetowa, wierice
R 120, NRO Zelbetowe wylewane.

Sciany zewnetrzne nos$ne murowane z
materiatu ceramicznego.

Wymagania spefnione
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2 Stropy

REI 60, NRO

Stropy zelbetowe monolityczne lub
prefabrykowane typu Akermana.

Stropodach nieuzytkowy typu Akermanan
26 cm.

Wymagania spetnione

3 Sciany zewnetrzne

EI 60, NRO
(o-1i)

Sciany zewnetrzne szczytowe budynkéw
ABCD wykonane z cegly pelnej 25 cm z
ocieplenirm gazobetonem 12 cm.

Sciany zewnetrzne podiuzne wykonane z
cegly kratowki 12 cm i gazobetonu 12 cm.

Sciany piwnic wykonane z betonu
wylewanego 40 cm

Sciany szczytowe audytoriow mafych
wykonane z cegly petnef 6 cm, kratéwki 12
cm i gazobetonu 12 cm.

Sciany i stupy wewnetrzne murowane z
cegly ceramiczney,

REI 120 dia Scian konstrukeyjnych
Wymagania spetnione

4 Sciany wewnetrzne

El 30, NRO

Sciany dziatowe wykonane w réznej
konstrukgji.

Spefnione w czesci,

Niespeinione dfa niektérych pomieszczer,
w obudowie ktérych zastosowano
przeszklenia oraz plyty gipsowo —

kartonowe w ukfadzie bezklasowym

Szczegoinie jako obudowa poziomych drog

ewakuacyjnych

5 Konstrukcja dachu

R 30, NRO

Plyty zelbetowe prefabrykowane typu pfyt
Lbytomskich” 6 cm.

Wymagania spetnione

6 Przekrycie dachu

RE 30, NRO

Pokrycie dachu wykonane z papy
asfaltowej na podtozu gruzobetonowym fub
supremie 7 cm

Wymagania spetnione

7 Biegi i spoczniki klatek
schodowych

R 60, NRO

Schody klatek schodowych zelbetowe
prefabrykowane

Spetnione dla zasadniczych
ewakuacyjnych klatek schodowych

gdzie:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.
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3.9. Strefy pozarowe.

W chwili obecnej budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni
ca 6.800m?. O powyzszym $wiadczy: brak podziatu przy zastosowaniu elementow
budowlanych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej R(El) stawianej elementom
oddzielenia pozarowego, brak pozarowego wydzielenia przej$¢ i przepustow
instalacji technicznych. Klatki schodowe nie majg przedsionkow przeciwpozarowych.
Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia dla przedmiotowego budynku wysokiego
wynosi 2.500 m?. Warto$é przy obecnym stanie podziatu na strefy ( jedna strefa
pozarowa ) zostata znacznie przekroczona.

3.10. Warunki ewakuacji.

Do ewakuacji w budynku stuzg korytarze, 4 klatki schodowe zlokalizowane przed
wejsciem do kazdego ze skrzydet ABCD oraz schody wewnetrzne tagczace poziomy
podziemia oraz parteru i | pietra w uktad jednoprzestrzenny. Dwa gtdéwne hole
parteru stanowig droge ewakuacyjng dla jednej z klatek schodowych oraz z auli
usytuowanych na poziomie | pietra spetniajg rowniez dodatkowe funkcje ( recepcja,
szatnia, kiosk ). Z obiektu na zewnatrz prowadzi tgcznie 7 wyjs¢ ewakuacyjnych.

3.10.1. Charakterystyka klatek schodowych i schodoéw ewakuacyjnych
Klatka A, B, C, D:

Szeroko$¢ biegu schodow ca1,20m

Szerokos¢ spocznikow 114-134m

/ podestéw

Wysokos¢ stopnia schodéw | ca. 0,15

Stopnie zabiegowe Nie wystepujg

Obudm kistki REI60 / od korytarzy $ciana
przeszklona

Konstrukcja schoddéw R60 zelbetowe wylewane

e | Urzadzenia dousuan

dymu. dymu ( grawitacyjne )

Zasieg p.Il —p. VI

Typowy widok klatek ABCD — obudowa zewnetrzna, sposob wydzielenia na kondygnacjach
powyzej pietra 1
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Schody $1, S2( potaczenie hallu H1, H2 parteru z | pietrem )

Szeroko$é biegu schodow 2,370m
Wysoko$¢ stopnia schodow  |0,15—0,18
Stopnie zabiegowe Nie
Obudowa schodéw Otwarte

Konstrukcja schodéw

R60 zelbetowe wylewane

Zasieg

parter — p.|

Widok na schody faczace parter ( : wejcie ) z poziomem pietra 1 ( aule )

Schody S3 ( wewnetrzna antresola laboratorium T-mobile )
Szerokos¢ biegu schodow 1,13

Stopnie zabiegowe Nie

Obudowa klatki Otwarte

Konstrukcja schodéw stalowa, stopnie drewniane
Zasieg Podziemie — parter

T RO
E%lllﬂi&&lﬂ'

X
| A

Widok schodow — wejscie na antresole ( do 10 oséb ) oraz do w;a'éia z budynku z poziomu
faboratorium T-mobile

3.10.2. Wyjscia z budynku.

» wyjscie z hallu H1, H2 — trzy pary dwuskrzydtowych drzwi o szerokosci ca 1,30 m
kazde , w tym z zasadniczym skrzydiem o szerokosci ca. 0,9 — 1,0 m, otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

e wyjscia z hallu parteru przy klatkach ABCD - dwuskrzydtowe o szerokosci 1,68
m, w tym zasadniczego skrzydta ca. 0,85 m, otwierane zgodnie z kierunkiem
ewakuacji, schody zewnetrzne o szerokosci ca.0,7 m

e wyjscie z zaplecza auli — jednoskrzydtowe o szerokosci 0,7 m otwierane
niezgodnie z kierunkiem ewakuacji.
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3.10.3. Korytarze.

e na poziomie kondygnacji podziemnej — o szerokosci co najmniej 1,38 m
z lokalnym przewezeniem do ca. 1,1 m ( w stosunku do prowadzonych
w korytarzach instalacji technicznych ).

e na poziomie kondygnacji nadziemnych - o szeroko$ci ca 2,35 m.

e w obudowie drog ewakuacyjnych zastosowano zamkniecia otworéw nie
spetniajgcych wymagan odpornosci ogniowej jak dla $cian dziatowych, tj. EI 30.

e wydzielenia poziomych drég ewakuacyjnych od przyleglych do nich
pomieszczert w wiekszosci przypadkow zrealizowane sg przy zastosowaniu
elementéw budowlanych nie spetniajgcych wymagan odpornosci ogniowej El 30
— zastosowano elementy bezklasowe, tj. szkio, plyty GK, ptyty widrowe.

Typowy korytarz czesci giéownej budynku ( pomiedzy skrzydfami ABCD )

3.10.4. Wyjscia ewakuacyjne.

° szeroko$c wyjs¢ z pomieszczen zasadniczo ca. 0,76 — 0,9 m w $wietle

o szeroko$¢ wyjs¢ z korytarzy przylegtych do holi klatek schodowych 1,30 m dla
drzwi dwuskrzydtowych, w tym szeroko$¢ zasadniczego skrzydta 0,9 — 1,0 m

3.10.5. Przejscia / doj$cia ewakuacyjne.

o dtugosc przejsc nie przekracza 40 m i prowadzi max. przez trzy pomieszczenia,

e dtugo$¢ dojs¢ przekracza wartosci dla jednego kierunku ewakuacji przy
obecnym stanie wydzielenia klatek - przekracza dopuszczalne wartosci dla
jednego kierunku ewakuacji, t. 30 m w tym 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej o 100% ( w odniesieniu do wyjs¢ z budynku ).

3.10.6. Zagrozenie zycia ludzi.

W obiekcie wystepujg przestanki powodujace zagrozenie zycia ludzi. Naleza do nich:

e przekroczenie o 100% dopuszczalnych dfugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy
Jjednym kierunku ewakuacji ( z uwzglednieniem zasady, iz kierunki nie moga
pokrywac sie ani krzyzowac ze sobgq ), przy obecnym stanie braku wydzielenia
pozarowego klatek schodowych.

e brak rozwigzarn technicznych ( urzgdzenia ) zapobiegajgce zadymieniu klatek
schodowych | przedsionkéw pozarowych jakie powinny oddzielaé klatki
schodowe od poszczegoéinych kondygnacji i pomieszczer oraz zabezpieczajgce
przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych — rozwigzania wymagane
przepisami dla budynku wysokiego ZL |ll, ti. zabezpieczajgcych przed
zadymieniem. Obecnie klatki ABCD wyposazone w urz?dzen § do usuwania
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dymu ( o nieokreSlonej czynnej powierzchni oddymiania ) nie spetniajg tego
warunku.

Mniejsza o 1/3 od wartosci dopuszczalnych szeroko$¢ biegu schodéw klatki
schodowej, korytarza oraz wyjs¢ z budynku w czesci zaplecza audytoriéw duzych
(Nr133, 161)

3.10.7. Warunki ewakuacji w audytoriach.
Audytorium duze Ad (Nr 133, 161 ) — 198 miejsc

oS¢ rzedow 12, llosc siedzen w rzedzie 14-18

Szeroko$c przejscia przysciennego 1,15 m

Odlegtosci pomiedzy rzedami 0,30 m ( skfadane siedziska foteli )

Wyjscia ewakuacyjne — dwa wyjécia na gérnym poziomie — drzwi przeciwpozarowe El
30 o szerokosci 1,40 m w tym 0,9 m zasadniczego skrzydfa. Kierunek otwarcia zgodny
Z ewakuacjg.

Widok audytorium duzego

Audytorium mate Am ( Nr 105, 118 ) — 154 miejsca

llos¢ rzedow 11 podzielone centralnym przej$ciem

llos¢ siedzen w rzedzie 14 ( po 7 pomiedzy przejsciami )

Szerokosc przejscia przysciennego 0,60 m

Szeroko$¢ przejscia centralnego 1,20 m

Odlegfosci pomiedzy rzedami 0,30 m ( skfadane siedziska foteli )

Wyjscia ewakuacyjne — dwa wyjScia na gérnym poziomie — drzwi przeciwpozarowe E/
30 o szerokosci 1,45 m w tym 0,9 m zasadniczego skrzydfa. Kierunek otwarcia zgodny
z ewakuacyg.

Widok audytorium matego
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Audytorium Centralne ( Nr 105, 118 ) — ponizej 200 miejsc
e  Zagospodarowanie pomieszczenia stanowig elementy ruchome ( stoty, krzesta )
dostosowywane kazdorazowo do potrzeb audytorium.

3.11. Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe.

3.11.1. System sygnalizacji pozarowej.
Wystepuje w budynku — ochrona czesciowa wybranych pomieszczen, brak ochrony
catkowitej.

3.11.2. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

W budynku wystepuja hydranty 25 i 52 mm zlokalizowane w obrebie klatek
schodowych oraz korytarzy. Instalacja zasilana z sieci miejskiej. W budynku nie
wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami poboru wody w
postaci zaworéw hydrantowych ZH 52 oraz odpowiednim zasilaniem i zapasem wody
—wymagana przepisami dla budynku wysokiego ZL III.

3.11.3. Oswietlenie ewakuacyjne.
Wystepuje w czesci budynku.

3.11.4. Instalacja oddymiania pozarowego / zabezpieczenia przed zadymieniem.
Klatki schodowe ABCD zostaly wyposazone w urzgdzenia stuzace do oddymiania
grawitacyjnego ( o nieokreslonej czynnej powierzchni oddymiania ).

W budynku nie wystepujg rozwigzania techniczne ( urzadzenia ) zapobiegajgce
zadymieniu klatek schodowych oraz zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych
drég ewakuacyjnych — rozwigzania wymagane przepisami dla budynku wysokiego
ZL Il

3.11.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Wystepuje w budynku. Wymagany przepisami dla strefy pozarowej o kubaturze
powyzej 1000 m>. Wytgcznik zlokalizowany przy portierni na parterze budynku ( hall
gtowny H1).

3.11.6. Dzwigkowy system ostrzegawczy.
Nie wystepuje w budynku — wymagany przepisami dla budynku wysokiego ZL III.

3.11.7. State urzadzenia gasnicze.
Nie wystepujg w budynku — nie wymagane przepisami.

3.12. Drogi pozarowe.

Dojazd drogami wewnetrznymi terenu Politechniki Warszawskiej. W chwili obecnej
nie spetnia wymagan przepisow przeciwpozarowych. Ewentualne nieprawidtowosci w
tym zakresie nie stanowig przedmiotu niniejszej ekspertyzy technicznej ( ze wzgledu
na odregbny tryb rozpatrzenia ) i powinny by¢ realizowane w oparciu o rozwiazania
zamienne opracowane w my$| przepisow przeciwpozarowych [3]. Projekt rozbudowy
skrzydet C i D przewiduje droge pozarowa, od ul. Rektorskiej, wraz z dojazdem od ul.
Polnej.

3.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zrodiem zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w iloéci 20 dm?/s
jest miejska sie¢ wodociggowa, z hydrantami terenu wewnetrznego PW oraz

pobliskich ulic. Ewentualne nieprawid{omgﬁ%ﬁ(@m@!ﬁ%ﬁ@ﬁ@;@powiq przedmiotu
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analizy ekspertyzy (ze wzgledu na odrebny tryb rozpatrzenia) i powinny by¢
realizowane w oparciu o rozwigzania zamienne opracowane w mys| przepisow
przeciwpozarowych [3]. Projekt rozbudowy skrzydet C i D, przewiduje zapewnienie
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s.

3.14. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze.
Obiekt jest wyposazony w gasnice i oznakowany jest znakami bezpieczenstwa
i ewakuacji.

3.15. Odlegtos$é od innych obiektow i od granicy dziatki.

Obiekt stanowi zabudowe wolnostojaca. Od strony potudniowej sasiaduje

z parterowymi budynkami ( barakami) wykonanymi w technologii palnej .Odlegtosci
od obiektow sagsiednich w przedziale 4,5 — 8,5 m.

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI

Budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych
z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
4.1. W zakresie warunk6éw ewakuacji niezgodnosci dotycza

o Szerokosci spocznikéw klatek schodowych ABCD ( wynoszacej 1,14 — 1,34 m )
mniejszych odpowiednio od 1,50 M ............ccoooooiooooeoeeee

chody wewnetrzne pofgczenie klatek
ABCD z poziomem parteru

Klatka schodowa ABCD

o Szerokosci schodow biegdéw schodow S taczacych klatki ABCD z parterem
(wynoszacej 1,1 — 1,24 m ) mniejszych odpowiednio od 1,20 m ..o
.............................................. - niezgodnosc z § 68 rozporzgdzenia Mi [1].

° Szerokosci biegdéw i spocznikow klatek schodowych zaplecza audytoriow
duzych Ad ( Nr 133, 161 ) mniejszych odpowiednio od 1,20 m dia biegow
schodow ( obecnie 0,6 m ) oraz mniejszych od 1,50 m dla spocznikow ( obecnie
1,14 m ). Schody nie przewidziane do ewakuacji z audytoribw — stanowig
natomiast droge ewakuacyjng z pomieszczen socjalnych studentéw ( do 10
oo Lo TR————————— - niezgodnosé z § 68 rozporzgdzenia M [1].
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paer= i) BTN 7 [
Widok schodow zaplecza audytoriow duzych

Szerokosci drogi ewakuacyjnej na poziomie parteru zaplecza audytoriow
duzych przewidzianej do ewakuacji do 20 os6b ( z pomieszczen socjalnych
studentéw ) wynoszacej ca. 0,9 m tj. ponizej 1,20 m........cc.cooooviiiiioieiieiieee
....................................................... - niezgodnos$¢ z § 242 rozporzgdzenia MI [1].
Diugosci dojécia ewakuacyjnego przy obecnym stanie wydzielenn klatek
schodowych, 1j. bezklasowym wydzieleniem klatek ABCD na poszczegoéinych
poziomach przy jednoczesnym braku urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu —
przekraczajgcej 100 % warto$ci dopuszczalnej dla jednego kierunku ewakuacji,
w 1. max. 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.......................
.............................................. - niezgodno$c z § 256 rozporzgdzenia Ml [1].
Szeroko$ci zasadniczego skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z
budynku ponizej 1,20 m tj. 0,7 m dla drzwi wyj$¢ z zaplecza audytoridw duzych
Nr133,161............. .. - niezgodnos¢ z § 239 rozporzadzenia M/ [1].

Widok wyjscia budyﬁaz audytoriow duzych
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Szerokosci drzwi wyjsciowych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
mniejszej od 0,9 m. W obiekcie zasadniczo drzwi posiadajg szerokos$é
wynoszacg 0,8 m, a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych 0,6 — 0,76 m dla
zasadniczego skrzydta drzwi w  Swietle.................oo
.............................................. — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1].
Szerokosci drzwi wyjcia ewakuacyjnych z hallu gtéwnego petnigcego
dodatkowe funkcje ( recepcja ) mniejszej od 1,80 m ( w stanie obecnym ca. 3 x
1,30mM )L — niezgodno$¢ z § 256 rozporzadzenia Mi [1].
Braku wydzielen klatek schodowych od poziomych drég komunikagji ogoinej

oraz pomieszczen przedsionkami POZArOWYMI ............oocoovoeeeeeeeeo oo
— niezgodno$¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1].

Sposéb wydzielenia klatek ABCD

Braku urzadzen zapobiegajacych zadymieniu klatek schodowych oraz
przedsionkOwW przeciwpozarowych ................cooooiioiiei
............................................. - niezgodno$c z § 246 rozporzadzenia Ml [1].
Braku rozwigzan techniczno - budowlanych zabezpieczajacych przed
zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych .........................o
............................................. - niezgodno$c¢ z § 247 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku podziatu korytarzy drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzadzeniami
technicznymi na odcinki nie przekraczajace 50 m w sposéb zapobiegajgcy
rozprzestrzenianiu sie dymu........ - niezgodnos$é z § 243 rozporzadzenia Ml [1].
Sufitu  podwieszonego zastosowanego w obrebie drég ewakuacyjnych
wykonanego z materiatu nie posiadajgcego cech niepalnych lub niezapalnych

oraz nie odpadajgcych pod wplywem ognia ...
- niezgodnos$c¢ z § 262 rozporzadzenia Ml [1].
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dok sufitu podwieszonego w obrebie korytarzy / materiat uzyty do paneli sufitu

Wi

Braku odporno$ci ogniowej EI30 obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej wzdtuz
pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach wynikajacej z lokalizacji okien
w Scianie wewnetrznej oraz zastosowania bezklasowej obudowy ( wydzielenia
tych pomieszczen )............c.......... — hiezgodnos¢ z § 241 rozporzgdzenia Ml [1].

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — wyzielenie pomieszczen elementami nie
posiadajacymi odpornosci ogniowej min. El 30
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Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — wydzielenie poeszcze elementami nie
posiadajgcymi odpornosci ogniowej min. EI 30

o Lokalnego przewezenia, ti. 1,1 m w korytarzu podziemia w stosunku do
prowadzonych  w przestrzeni  korytarza  instalacji  technicznych

— niezgodno$éé z § 242 rozporzadzenia Ml [1].

Lokalne przewezenie drogi ewakuacyjnej ( korytarz podziemia )

4.2. W zakresie instalacyjnym niezgodnosci dotycza:

° Instalacji technicznych (elektryczna i wentylacyjna) prowadzonych w
przepustach nie posiadajgcych wymaganej odpornosci ogniowej EIG0 przy
przejsciach przez scian i stropy w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz EI120
na granicy Strel . mes s varmsens — niezgodno$¢ z § 234 rozporzgdzenia MI [1].
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Brak zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych ;

Braku obudowy elektrycznych szachtow instalacyjnych elementami oddzielen
pozarowych o odpornosci ogniowej EI60 ( np. w holach na poszczegélnych
pigtrach przy klatkach ABCD) ....... ..o,
........................................................ — niezgodnosc z § 186 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody w
postaci hydrantdow 25 z wezem pdisztywnym zapewniajacej zasieg dziatania
instalacji w obrebie chronionej strefy pozarowej ............cooovviiiiiiiiiiiiiiinnnnn.
.................................................. — niezgodnosc¢ z § 15 rozporzgdzenia MSWIA [2]
Braku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody w
postaci zaworow hydrantowych 52 z odpowiednim zasilaniem i zapasem wody
............................................ — niezgodnosc z § 15, 20 rozporzgdzenia MSWIA [2]
Braku dZzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.......................oo.
................................................. — niezgodno$¢ z § 25 rozporzadzenia MSWIA [2]
Braku ochrony catkowitej systemem sygnalizacji pozarowej SSP podtgczonej do
monitoringu PSP................. — niezgodnosc¢ z § 25, 27 rozporzadzenia MSWIA [2]

4.3. W zakresie budowlanym niezgodnosci dotycza:

Przekroczenia dopuszczalnej wielko$ci strefy pozarowej wynoszacej ca. 6.800
m? w stosunku do dopuszczalnych 2.500 m? ( jak dla budynku wysokiego )
............................................. - niezgodnosc¢ z § 227 rozporzgdzenia Ml [1].

Braku wydzielenia pomieszczen technicznych podziemia ( PM ) jako odrebnej

strefy pozarowej ......................... - niezgodno$¢ z § 212 rozporzgdzenia Ml [1].
Braku zamkniecia wej$¢ na poddasze w klasie odpornosci ogniowej co najmniej
] & e — niezgodnosc z § 251 rozporzgdzenia M [1].

Zastosowania do podziatu wewnetrznego Scian dziatowych o konstrukcji nie
zapewniajgcej odpornosci ogniowej EI 30 ...
............................................. — niezgodno$c¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1].
Brak odpornosci ogniowej R 60 konstrukcji schodéw S3 ( w laboratorium T-
mobile ) ... — niezgodno$¢ z § 249 rozporzgdzenia Ml {1].
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| aboratorium T-mobile — widok schodéw

« Braku petnej obudowy w Klasie odpornosci ©
schodowych ABCD ...

rozporzadzenia Ml [1].

Widok obudowy wewnetrznej klatek schodowych ABCD

E\ EEEDLTENN R
\ EEEEHSNTER
]

gniowej REI
— niezgodnos$¢

60 klatek
z § 249

Braku zabezpieczenia otworéw okiennych scian zewnetrznych Korytarzy

budynku gtébwnego w stosun
schodowych ( w pasach 4 m

ku do &cian zewnetrznej obudowy klatek
) w klasie odpornoéci ogniowej El 10 T

— niezgodnogé z § 249 rozporzgdzenia M/ [1 A
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udowy klatek schodowych ABCD w pasie 4 m Scian korytarzy

A

! |
Widok zewnetrznej ob

Lokalizacji obiektow sasiednich wykonanych w konstrukgji palnej w odlegtosci.
45— 8,5 m od budynku ( lokalizacja na odrgbnej dziatce budowlanej ) zamiast
wymaganych 12m .................. — niezgodnosé z § 271 rozporzadzenia M [1].

Lokalizacja obiektéw sasiednich

Podziatu budynku w ramach planowanej przebudowy ( dobudowy do skrzydet
CD ) na dwa niezalezne budynki $ciang oddzielenia pozarowego prowadzong w

pionie bez zachowanej OSIOWOSCI  ........ocooomiiiiiriiiiiii e e
— niezgodno$é z § 210 rozporzgdzenia MI [1].
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Widok na $ciane szczytowa skrzydta D ( planowana granica rozbudowy budynku )

5. WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH.

Autorzy opracowania, uwzgledniajac ograniczone mozliwoéci techniczne ingerencii
w strukture budowlang obiektu, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych,
ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego, poprzez
czeéciowa modernizacje budynku. Propozycja ta jest odnosi sie zasadniczo do
uzgodnienia klasyfikacji wysokosciowej obiektu jako $redniowysokiego ( SW ) oraz
wymagan odnoszacych sie do budynkéw o wysokosci nie przekraczajace; 25 m.

Jako argumenty przemawiajace za takim potraktowaniem przedmiotowego obiektu
autorzy niniejszej ekspertyzy przywotuja nastepujace fakty:

Budynek w zasadniczej czesci posiada wysokosé ca 24 m do stropu nad ostatnig
kondygnacjg. O przekroczeniu wysokosci  budynku zadecydowata jednakze
adaptacja zlokalizowanych w czesci ponad dachem skrzydet ABCD nadbudowek
o niewielkich powierzchniach w stosunku do rzutu dachu skrzydet budynku na ktérym
je zlokalizowano. Powierzchnie te przeznaczone sg na pobyt niewielkiej ilosci ludzi (
laboratoria naukowe ) i zostang oddzielone od klatek schodowych drzwiami
pozarowymi. Dach nad nadbudowkami uzytkowymi zlokalizowany jest o 1,4 m ponad
granice klasyfikacji wysokosciowe; budynku $redniowysoki / wysoki.
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Zgodnie z § 2 ust. 3ai § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ml [1], tj. warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony zakres i sposob
modernizacji budynku  proponowany przez rzeczoznawce budowlanego
i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany
sposob inny i rekompensujacy brak mozliwoéci dostosowania budynku wprost do
wymagan przepisow.

Ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi na fakt, iz budynek jest
uzytkowanym obiektem istniejacym o ograniczonych do minimum
mozliwosciach wzruszenia jego elementéw budowlanych zakltada sie¢
niespetnienie wymagan techniczno - budowlanych w zakresie:

o Szerokosci spocznikéw klatek schodowych ABCD oraz schodéw otwartych
stanowigcych przedtuzenie klatek ABCD ( o zréznicowanych parametrach
szerokosci ) mniejszych odpowiednio od 1,50 m.

o Szerokosci biegu schodéw otwartych stanowigcych przediuzenie klatek ABCD
( o zréznicowanych parametrach szeroko$ci ) mniejszych odpowiednio od 1,20
m

° Szerokosci biegéw ( ca. 0,6 m ) i spocznikow ( ca. 1,14 m ) klatek schodowych
zaplecza audytoriow duzych ( Nr 133, 161 ) mnigjszych odpowiednio od 1,20 m

dla biegu schodéw oraz 1,50 m.
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o Szerokosci zasadniczego skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z
budynku ponizej 1,20.m tj. 0,7 m dla drzwi wyj$¢ z zaplecza audytoriéw duzych
Nr 133,161.

° Braku oddzielerr klatek schodowych od poziomych drog komunikacji ogdélnej
oraz pomieszczen przedsionkami pozarowymi wyposazonymi w urzgdzenia
zapobiegajace zadymieniu.

° Braku prawidtowej szerokosci drzwi wyjéciowych pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi mniejszej od 0,9 m.

° Braku prawidtowej szerokosci drzwi wyjscia ewakuacyjnych z hallu gtéwnego
petnigcego dodatkowe funkcje ( recepcja ) mniejszej od 1,80 m.

° Lokalnego przewezenia, tj. 1,1 m w korytarzu podziemia w stosunku do
prowadzonych w przestrzeni korytarza instalacji technicznych.

o Braku rozwigzan technicznych ( urzadzen ) zapobiegajacych zadymieniu klatek
schodowych oraz zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drdg
ewakuacyjnych.

o Braku instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody w
postaci zaworoéw hydrantowych 52 z odpowiednim zasilaniem i zapasem wody

o Braku dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

° Przekroczenia dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej ( po docelowym
podziale na strefy ponizej 5.000 m? ) w stosunku do dopuszczalnych 2.500 m>.

° Braku wydzielenia od ciagow komunikacyjnych na poziomie parteru elementami
o odpornosci ogniowej min. EI30 pomieszczen petnigcych funkcje ustugowe i
pomocnicze ( obstugi ), takich jak: szatnie, kioski, recepcije.

° Braku wymaganej diugosci dojsc¢ ewakuacyjnych w skrzydtach ABCD
( po modernizacji ) wynoszacych dla jednego kierunku ewakuacji odpowiednio
do 25 m po poziomej drodze.

° Podziatu budynku w ramach planowane; przebudowy ( dobudowy do skrzydet
CD ) na dwa niezalezne budynki $ciang oddzielenia pozarowego prowadzong w
pionie bez zachowanej osiowosci tej Sciany.

o Wydzielenia niektorych pomieszczen od przylegtej drogi ewakuacyjnej
przeszklonymi $cianami nie posiadajacych odpornosci ogniowej El 30, tj.
pomieszczenia audytorium centralnego, szatni oraz ustug na parterze.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOVIE,

Fa

ZAPEWNIAJACE WEASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
- BUDYNKU

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

6.1 Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysl
obowiazujacych przepiséw w odniesieniu do budynku SW
Realizacja przedsigwzig¢ w mysl obowiazujacych przepiséw obejmie:

° Zapewnienie diugosci dojscia ewakuacyjnego do obudowanych klatek
schodowych ABCD zamknigte] drzwiami El 30 oraz wyposazonymi
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu, badZ do innej strefy pozarowej lub
wyjécia bezposrednio na zewnatrz budynku: romie REZEKAGZAIRER] 25 M po
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poziomej drodze ewakuacyjnej dla jednego kierunku ewakuacji oraz 40 m dia
wielu kierunkow ewakuacji ( 80 m dla drugiego kierunku ).

Sukcesywne zapewnienie odpornosci ogniowej EI 30 obudowy poziomych drog
ewakuacyjnych wzdtuz pomieszczen. Wymag ten nie dotyczy naswietli ( okien )
zlokalizowanych w tych $cianach na wysokosci powyzej 2m od poziomu
posadzki dla pomieszczen w ktorych warto$¢ gestosci obciazenia ogniowego
Qd nie przekracza 1000 MJ/m2.

Prowadzenie instalacji technicznych ( elektryczna i wentylacyjna ) w przepustach
posiadajacych wymagang odpornosci ogniowej El 60 przy przejsciach przez
&cian i stropy w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz El 120 w $cianach na
granicy stref pozarowych.

Obudowie elektrycznych szachtéw instalacyjnych elementami oddzielen
pozarowych o odpornosci ogniowej EI60 zlokalizowanych w holach przy klatkach
schodowych ABCD na kazdej kondygnacji.

Wyposazenie obiektu w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z punktami
poboru wody w postaci hydrantow 25 z wezem potsztywnym oraz hydrantéw 52
w podziemiu przy pomieszczeniach technicznych i magazynowych -
zapewniajgca zasieg dziatania instalacji w obrebie chronionej strefy .

Podziat budynku w czeéci nadziemnej na strefy pozarowe o powierzchniach
mniejszych od 5.000 m2. ( podziat budynku na strefy realizowany w poziomie —
zgodnie z czescig rysunkowa). Kondygnacje -1,0,1, beda stanowity jedng strefe
pozarowa mniejszg od 5000m?, a pietra 2,3,4,5 i nadbudéwki, beda oddzielnymi
strefami pozarowymi, mniejszymi od 2500 m?.

Wydzielenie pozarowe czesci technicznych i magazynowych podziemia —
zgodnie z czescig rysunkows.

Zamkniecie wejs¢ do maszynowni dzwigow w klasie odpornosci ogniowej, co
najmniej El 60.

Zastosowanie do podziatlu wewnetrznego $cian dziatowych o konstrukcji
zapewniajacej odpornosci ogniowej, co najmniej El 30 — w zakresie wymiany
istniejacych bezklasowych oddzielen na posiadajgce wymagang odporno$¢
ogniowa.

Zapewnienie petnej obudowy wewnetrznej w klasie odpornosci ogniowe;
EI/REI60 klatek schodowych ABCD.

Sukcesywng wymiane elementéw sufitu podwieszonego na drogach
ewakuacyjnych na wykonane z materiatu niezapalnego lub niepalnego
i nieodpadajgcego pod wptywem ognia.

Zabezpieczenie ogniochronne elementéw biegu i konstrukcji schodéw
w laboratorium T-mobile do odpornosci ogniowej R 60.

Zmiane obecnego przeznaczenia pomieszczen zaplecza audytoridw duzych
w sposdb kwalifikujacy te pomieszczenia jako nie przeznaczone na pobyt ludzi.
Rozbiorke budynku laboratoriow oraz warsztatow Wydziat Inzynierii Ladowej
Politechniki Warszawskiej wykonanego z materiatéw palnych, zlokalizowanego
w odlegtosci 4,5 m od budynku WEITI.

6.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow.
Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do
wymagan przepiséw uwzgledni:

Zastosowanie urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu klatek schodowych
ABCD oraz zlokalizowanych w ich obrebie dzwigéw osobowych.
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¢ Rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej SSP w sposéb
zapewniajgcy catkowitg ochrone budynku oraz podtgczenie tego systemu do
monitoringu pozarowego Panstwowej Strazy Pozarnej.

e Zastosowanie oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego w catym budynku.

e Zastosowanie w otworach okiennych Scian zewnetrznych korytarzy budynku
gtdbwnego w stosunku do $cian zewnetrznych stanowigcych obudowe klatek
schodowych ( w pasach 4 m ) kurtyn okiennych EW60/E120 ( zgodnie z czescig
rysunkowg ).

e Podziat budynku zgodnie z czescig rysunkowg drzwiami dymoszczelnymi.

o Wydzielenie schoddw, klatek schodowych oraz dzwigow w budynku zgodnie z
czescig rysunkowa.

o Zastosowanie rampy technicznej jako dodatkowej drogi ewakuacyjnej z poziomu
kondygnacji podziemne;.

e Podziat budynku w ramach planowanej przebudowy (dobudowy do skrzydet CD)
na dwa niezalezne budynki sciang oddzielenia pozarowego REI 120 prowadzong
W pionie z przesunieciem na stropie opartym na konstrukcji nosnej
o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej sciany.

7. USTALENIA KONCOWE.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi  rozwigzaniami
zamiennymi oraz innymi podnoszgcymi stan bezpieczeristwa pozarowego jest fakt
czytelnej struktury funkcjonalnej obiektu jak rowniez przeznaczenia dla
jednoznacznie okres$lonego statego uzytkownika ( personel naukowy, studenci oraz
stali pracownicy obsfugi administracyjnej ), ktéremu znany jest zaréwno uktad
budynku jak rowniez warunki ewakuacji. Uktad gtownych klatek schodowych ABCD
wraz z fgczacymi te klatki z poziomem parteru schodami otwartymi tworzy czytelne
dla uzytkownikow budynku warunki ewakuacji. Propozycja wydzielenia czesci klatek
schodowych ( ABCD ) jako wyodrebnionych stref pozarowych z jednoczesnym
wyposazeniem ich w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu tworzy bezpieczng strefe
dla ewakuujgcych sie 0soOb, ograniczajgc do praktycznie zgodnosci z przepisami
dfugosci przejs¢ ewakuacyjnych — niwelujgc w tym zakresie zagroZenie Zycia ludzi.
Istniejgce jak rowniez proponowane systemy zabezpieczeri wplyng na szybkos$é
lokalizacji zjawisk pozZarowych jak réwniez zapewnig wfasciwe powiadomienie o
wystepujgcym zagrozeniu jednostki PSP.

Wplyw poszczegolnych rozwigzar na warunki bezpieczeristwa pozarowego obejmie
w szczegolnosci m.in.:

e szybkie wykrycie zjawisk pozarowych poprzez system sygnalizacji poZzarowej
z jednoczesnym powiadomieniem uzZytkownikéw oraz Parnstwowej Strazy
Pozarnej,

e skrocenie dfugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych poprzez obudowanie klatek
schodowych ABCD oraz wyodrebnieniu w budynku stref pozarowych,

e podziat budynku na strefy mniejsze od dotychczasowych z dodatkowym
wydzieleniem cze$ci technicznych | magazynowych nie zwigzanych
technologicznie z czescig ZL,

WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
KOMENDY WOJEWODZKIE]
Pafislwowsj Strazy Pozarnej w Warsza wigd [Strona
ul. Polna 1, 00-B22 Warszawa



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej. Gmach WEITI PW
ul Nowowrejska 15/19. Warszawa

Whioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozamej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych istniejgcych
rozwigzari w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych innych rozwigzan w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wiasciciel i uzytkownik budynku sporzadzi
projekty architektoniczno -budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen
przeciwpozarowych, ktére beda uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie
oraz aktualne wymagania przepiséw techniczno - budowlanych i przepisow o
ochronie przeciwpozarowej, a nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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ZALACZNIK NR 1.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
- ROZBUDOWA SKRZYDEL C I D.

Projektowany budynek stuzy¢ bedzie celom dydaktycznym i badawczym. Znajda sie
w nim pomieszczenia przeznaczone na sale dydaktyczne i laboratoryjne, parking
podziemny oraz pomieszczenia techniczne. Budynek bedzie posiadat wysokos¢
2365 m przy szesciu kondygnacjach nadziemnych i dwoéch kondygnacjach
podziemnych i zgodnie z przepisami zostat zakwalifikowany, jako budynek
Sredniowysoki.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 870,96 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA — 6416,71m?
POWIERZCHNIA NETTO — 5152,01m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA — 3016,31 m®
POWIERZCHNIA USLUGOWA (TECHNICZNA) — 426,53 m*
POWIERZCHNIA RUCHU - 912,91m?

KUBATURA BRUTTO — 22902m"

Odlegtosé od obiektow sasiednich.

Budynek zaprojektowano w ostrej granicy z istniejagcym budynkiem Wydziatu EITL
Budynki rozdziela¢ bedzie $ciana o odpornoéci REI 120 z drzwiami El 60 oraz na
parterze okna EI60. Odlegto$¢ miedzy innymi sasiadujgcymi budynkami przekraczac
bedzie wymagane 8m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie beda przechowywane substancje paine.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
garaZéJ nie przekroczy 500 MJ/m?% W pomieszczeniach magazynowych do 1000
MJ/m*©.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Budyrzxek zakwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill + PM do 500
MJ/m*©.

W budynku bedzie mogto przebywaé¢ do 1110 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystapi.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek podzielony zostanie na 4 strefy pozarowe:

Numer Nazwa strefy pozarowej Powierzchnia strefy
strefy pozarowej [m?]
1 PM - garaz podziemny 1117m?
2 PM — rozdzielnia elektryczna nr 1 14m?*
3 ZL Il — skrzydta C i D oraz kondygnacja -1 4298m*
4 PM — hydrofor 26m*
MANOVTIAL VOMT"CLNO 2] z%}OzM{Q\J\’H"ZY
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek zaprojektowany zostanie w klasie odporno$ci ogniowej ,B”

Warunki ewakuacji

Diugosé przejé¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wyniesie do 22m, w garazu do
30m, na kondygnagcji -1 : 39m.

Diugo$é dojsé ewakuacyjnych z pomieszczen, w ktérych moga przebywaé ludzie nie
przekroczy:

- przy jednym dojsciu ewakuacyjnym 30 m;

- przy wielu dojsciach ewakuacyjnych 60 m

Garaz bedzie spetniat nastepujace warunki:

- wysoko$é w $wietle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodow i
urzgdzen instalacyjnych 2 m;

- posiada elektryczng instalacje o$wietleniows;

- ma zapewniong wymiane powietrza;

- posiada wpusty podtogowe z syfonem i osadnikami przed wjazdem do niego;

- instalacje przeciwpozarowg, wymagang przepisami dotyczacymi ochrony
przeciwpozarowej, zabezpieczong przed zamarzaniem

- posiada &ciany i stropy zapewniajagce wymagang izolacje akustyczng o ktorej
mowa w § 326 Warunkéw Technicznych, oraz szczelno$¢ uniemozliwiajacy
przenikanie spalin lub oparéw paliwa do sgsiednich pomieszczen,
przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych obok lub nad garazem.
Oddzielenie garazu od pozostatej czesci budynku opisano w punkcie dotyczacym
podziatu na strefy pozarowe.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

a) Oswietlenie awaryjne
W budynku przewidziano instalacje oswietlenia awaryjnego. Natezenie o$wietlenia
awaryjnego powinno wynosi¢ powyzej 1lx. Minimalny czas stosowania oswietlenia
wynosi 1 godzine. Peiny poziom wymaganego natgzenia powinien by¢ osiagniety w
czasie do 60 s. natomiast jego 50% w ciagu 5.

b) Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg

Zaprojektowano instalacje wodociggowg przeciwpozarowg

Kondygnacje od parteru do pigtego pietra wyposazono w hydranty 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 15. Kondygnacje -1 wyposazono w dwa hydranty 25 z
wezem 30m. Garaz podziemny wyposazono w hydranty 33 o dtugosci weza 30 m.

c) Klapy dymowe

Klatki schodowe w budynku wyposazone zostang w klapy dymowe otwierane
automatycznie i recznie.

Powierzchnia czynna klap dymowych ma spetnia¢é wymagania okreslone w
Warunkach Technicznych, tj. jej powierzchnia przekracza 5% rzutu poziomego i
przekracza 1 m? powierzchni klatki schodowe;.

d) System sygnalizacji pozaru (SSP)
W budynku bedzie zastosowany system sygnalizacji pozaru, skiadajacy sie¢ z
czujkéw dymu, przyciskow alarmowych, sygnalizatorow akustycznych, urzadzen
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sterujgcych i monitorujacych. Centrala sygnalizacji pozaru powinna sterowac
urzadzeniami kontroli dostgpu zlokalizowanymi na drogach ewakuacyjnych
(elektrozamki), wentylacjg w budynku, systemami oddymiania klatek schodowych,
przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi w przewodach wentylacyjnych, dzwigiem
osobowym i samochodowym

e) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie zamontowany w poblizu wejscia
gtownego do budynku dla strefy pozarowej ZL Il oraz w przedsionku
przeciwpozarowym na kondygnacji -2 dla strefy PM

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig hydranty
zewnetrzne o $rednicy 80 mm oddalone w odlegtosci nie wigkszej niz 75 m od
budynku, posiadajace faczng wydajnos¢ 20 dm?/s.

Drogi pozarowe

Budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej zgodnej z obowigzujgcymi
rozporzadzeniami i normami.

Zaprojektowano droge pozarowa biegngaca po potudniowej stronie budynku z
dojazdem od strony ulicy Rektorskiej i Polnej. Droga w odlegtosci 5 m od scian
budynku. Minimalny zewnetrzny promien skretku wynosi 11 m.

Od strony ul. Polnej przewiduje sie wjazd przez utwardzony teren parkingu. Zostanie
wymieniona brama wjazdowa pomigdzy skrzydtem A, a barakiem na szerszg
(minimum 3,5m) oraz przebudowa osadnika zawezajgcego przejazd (zostanie
wykonany nowy strop zlicowany z powierzchnig teren u)
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ZALACZNIK NR 1.

CZESC GRAFICZNA:
Plan sytuacyjny.
Rzut piwnicy.

Rzut parteru.

Rzut | pietra.

Rzut pietra typowego.

Rzut dachu.
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