
CO2

Zawór

regulacyjny

DN32

4,0  obr.

Zawór

regulacyjny

DN25

3,50 obr.

DACH

PIĘTRO III

PIĘTRO II

PIĘTRO I

PARTER

PIWNICA

Zawór

regulacyjny

DN25

3,50 obr.

Zawór

regulacyjny

DN25

3,50 obr.

DN 65

104008 W

3.17_a

Φ=1001 W

VK33-600 600 mm

1,00

3.17_b

Φ=1482 W

VK33-600 800 mm

3,00

3.17_c

Φ=1522 W

VK33-600 900 mm

2,00

3.25_d

Φ=2019 W

VK22-600 1400 mm

3,00

3.25_c

Φ=2019 W

VK22-600 1400 mm

3,00

3.25_b

Φ=2019 W

VK22-600 1400 mm

3,00

3.25_a

Φ=2019 W

VK22-600 1400 mm

3,00

3.15_a

Φ=1654 W

VK22-600 1200 mm

3,00

3.15_b

Φ=1103 W

VK22-600 900 mm

2,00

3.14_b

Φ=2181 W

VK22-600 1600 mm

3,00

3.14_a

Φ=1175 W

VK22-600 900 mm

2,00

3.16_a

Φ=1224 W

VK22-600 900 mm

2,00

3.16_b

Φ=1836 W

VK22-600 1400 mm

3,00

3.24

Φ=559 W

VK21-600 500 mm

1,00

3.19

Φ=796 W

VK21-600 800 mm

1,00

3.21

Φ=687 W

Prosty 630
1700 mm

3.22-U

Φ=206 W

Prosty 530
750 mm

3.22

Φ=748 W

Prosty 630
1700 mm

DN 32

24250 W

DN 40

46465 W

2.27_b

Φ=1458 W

VK22-600 1000 mm

3,00

2.27_a

Φ=1458 W

VK22-600 1000 mm

3,00

2.17_a

Φ=1125 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.17_b

Φ=1125 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.16_b

Φ=1646 W

VK22-600 1200 mm

3,00

2.16_a

Φ=1097 W

VK22-600 900 mm

2,00

2.18_a

Φ=1248 W

VK21-600 1200 mm

3,00

2.18_b

Φ=1248 W

VK21-600 1200 mm

3,00

2.27_c

Φ=1458 W

VK22-600 1000 mm

2,00

2.27_d

Φ=1458 W

VK22-600 1000 mm

2,00

2.26

Φ=890 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.18

Φ=927 W

VK21-600 800 mm

2,00

2.22

Φ=313 W

VK20-600 400 mm

1,00

2.21_a

Φ=1109 W

VK21-600 1200 mm

1,00

2.21_b

Φ=1109 W

VK21-600 1200 mm

2,00

2.24

Φ=533 W

Prosty 530
1140 mm

2.25

Φ=449 W

Prosty 530
1140 mm

2.19

Φ=1852 W

VK33-600 1000 mm

3,00

2.20

Φ=1712 W

VK33-600 1000 mm

2,00

1.21_b

Φ=1323 W

VK22-600 1000 mm

2,00

1.21_a

Φ=1323 W

VK22-600 1000 mm

2,00

1.21_c

Φ=1323 W

VK22-600 1000 mm

3,00

1.28_d

Φ=1434 W

VK21-600 1200 mm

3,00

1.28_c

Φ=1434 W

VK21-600 1200 mm

3,00

1.28_b

Φ=1434 W

VK21-600 1200 mm

3,00

1.28_a

Φ=1434 W

VK22-600 1000 mm

3,00

1.19_a

Φ=889 W

VK21-600 900 mm

2,00

1.19_b

Φ=1334 W

VK22-600 1000 mm

3,00

1.18_b

Φ=1646 W

VK22-600 1200 mm

3,00

1.18_a

Φ=1097 W

VK22-600 900 mm

2,00

1.20_a

Φ=1248 W

VK21-600 1200 mm

3,00

1.20_b

Φ=1248 W

VK21-600 1200 mm

3,00

1.27

Φ=890 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.18

Φ=927 W

VK21-600 800 mm

2,00

1.23

Φ=313 W

VK20-600 400 mm

1,00

1.22_b

Φ=1118 W

VK21-600 1200 mm

2,00

1.22_a

Φ=1118 W

VK21-600 1200 mm

2,00

S1.1

Φ=1046 W

VK21-600 1000 mm

3,00

S1.2

Φ=318 W

VK20-600 400 mm

1,00

S1.4

Φ=549 W

Prosty 530
1700 mm

S1.3

Φ=266 W

VK20-600 400 mm

1,00

1.25

Φ=533 W

Prosty 530
1700 mm

1.26

Φ=449 W

Prosty 530
1140 mm

0.31_d

Φ=1740 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.31_e

Φ=1740 W

VK22-400 1600 mm

3,00

-1.18

Φ=927 W

VK21-600 800 mm

1,00

S0.5_a

Φ=1073 W

VK21-600 1000 mm

2,00

S0.6

Φ=922 W

VK21-600 900 mm

2,00

S0.5_b

Φ=1073 W

VK21-600 1000 mm

2,00

S0.3_a

Φ=1005 W

VK21-600 900 mm

2,00

S0.3_b

Φ=1005 W

VK21-600 900 mm

2,00

S0.4

Φ=1444 W

VK22-600 1200 mm

2,00

S0.2A_c

Φ=462 W

Prosty 630
1140 mm

S0.2A_a

Φ=462 W

Prosty 630
1140 mm

S0.2A_b

Φ=462 W

Prosty 630
1140 mm

S0.1B

Φ=218 W

VK20-600 400 mm

1,00

S0.1A_b

Φ=520 W

Prosty 630
1450 mm

S0.1A_a

Φ=520 W

Prosty 630
1450 mm

S0.7

Φ=219 W

VK20-600 400 mm

1,00

S0.9

Φ=344 W

Prosty 630
750 mm

0.29

Φ=372 W

VK21-600 400 mm

1,00

0.27

Φ=200 W

Prosty 530
750 mm

0.24_a

Φ=1645 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.24_d

Φ=1645 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.24_c

Φ=1645 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.24_b

Φ=1645 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.31_c

Φ=1740 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.31_b

Φ=1740 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.31_a

Φ=1740 W

VK22-600 1200 mm

3,00

0.21_a

Φ=1340 W

VK21-600 1200 mm

3,00

0.21_b

Φ=1340 W

VK21-600 1200 mm

3,00

0.23

Φ=290 W

VK20-600 400 mm

1,00

0.22_a

Φ=1140 W

VK21-600 1000 mm

3,00

0.22_b

Φ=1140 W

VK21-600 1000 mm

3,00

0.25_a

Φ=546 W

VK21-600 600 mm

1,00

0.25_b

Φ=546 W

VK21-600 500 mm

1,00

DN 50

71159 W

-1.12_c

Φ=1130 W

VK21-600 1200 mm

1,00

-1.18_a

Φ=927 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.18_b

Φ=927 W

VK21-600 800 mm

1,00

S-1.6

Φ=1611 W

VK33-600 900 mm

3,00

S-1.3

Φ=513 W

Prosty 530
1700 mm

S-1.2

Φ=415 W

Prosty 530
1140 mm

S-1.1

Φ=431 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.15

Φ=354 W

VK21-600 400 mm

1,00

-1.15a

Φ=468 W

Prosty 530
1700 mm

-1.13

Φ=154 W

VK20-500 400 mm

1,00

-1.11

Φ=989 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.14

Φ=782 W

VK21-600 700 mm

1,00 -1,16

Φ=1216 W

VK21-600 1200 mm

1,00

-1.10.R

Φ=722 W

VK21-600 700 mm

1,00

-1.12_b

Φ=1130 W

VK21-600 1200 mm

1,00

-1.10.O

Φ=985 W

VK21-600 900 mm

1,00

-1.10.N

Φ=802 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.10.P

Φ=774 W

VK21-600 700 mm

1,00

-1.12_a

Φ=1130 W

VK21-600 1200 mm

1,00

-1.10.M

Φ=802 W

VK21-600 800 mm

1,00

-1.10.L

Φ=1021 W

VK21-600 1000 mm

1,00

2,00

DN15

2,00

DN15

3,00

DN15

3,00

DN15

3,00

DN15

3,00

DN15

3,00

DN15

3,00

DN15

3,00

DN15

4,00

DN15

3,00

DN15

4,00

DN15

2,00

DN15

4,00

DN15

DN 32

32849 W

16 x 2,0

1092 W

16 x 2,0

546 W

16 x 2,0

546 W

DN 32

31757 W

DN 20

10471 W

DN 20

8731 W

16 x 2,0

1740 W

16 x 2,0

2570 W

16 x 2,0

2281 W

16 x 2,0

290 W

16 x 2,0

1140 W

16 x 2,0

1140 W

DN 20

6160 W

16 x 2,0

1740 W

DN 15

4420 W

16 x 2,0

1740 W

16 x 2,0

2680 W

16 x 2,0

1340 W

16 x 2,0

1340 W

DN 25

21286 W

16 x 2,0

1740 W

DN 25

19546 W

20 x 2,0

6579 W

16 x 2,0

1645 W

20 x 2,0

4934 W

16 x 2,0

1645 W

16 x 2,0

3289 W

16 x 2,0

1645 W

16 x 2,0

1645 W

DN 25

12968 W

16 x 2,0

572 W

16 x 2,0

200 W

16 x 2,0

372 W

DN 25

12396 W

16 x 2,0

1740 W

DN 20

10656 W

16 x 2,0

927 W

DN 20

9729 W

16 x 2,0

563 W

16 x 2,0

219 W

16 x 2,0

344 W

DN 20

9166 W

20 x 2,0

4088 W

16 x 2,0

2644 W

16 x 2,0

1444 W

16 x 2,0

1386 W

16 x 2,0

924 W

16 x 2,0

462 W

16 x 2,0

462 W

16 x 2,0

462 W

16 x 2,0

1258 W

16 x 2,0

218 W

16 x 2,0

1040 W

16 x 2,0

520 W

16 x 2,0

520 W

DN 15

5078 W

20 x 2,0

3068 W

16 x 2,0

1073 W

16 x 2,0

1995 W

16 x 2,0

922 W

16 x 2,0

1073 W

16 x 2,0

2010 W

16 x 2,0

1005 W

16 x 2,0

1005 W

DN 32

24694 W

DN 15

3968 W

16 x 2,0

2645 W

16 x 2,0

1323 W

16 x 2,0

1323 W
16 x 2,0

1323 W

DN 25

20727 W

DN 25

13200 W

DN 25

11765 W

16 x 2,0

1434 W

16 x 2,0

1434 W

DN 20

10331 W

16 x 2,0

2496 W

DN 20

7835 W

16 x 2,0

1248 W

16 x 2,0

1248 W

16 x 2,0

1434 W

DN 20

6400 W

16 x 2,0

1434 W

20 x 2,0

4966 W

16 x 2,0

16 x 2,0

889 W

16 x 2,0

1334 W

16 x 2,0

2743 W

16 x 2,0

1646 W

16 x 2,0

1097 W

DN 20

7527 W

16 x 2,0

890 W

DN 20

6637 W

16 x 2,0

981 W

16 x 2,0

449 W

16 x 2,0

533 W

DN 15

5655 W

DN 15

4729 W

16 x 2,0

927 W

DN 15

4416 W

16 x 2,0

313 W

20 x 2,0

3297 W

16 x 2,0

1118 W

16 x 2,0

1118 W

16 x 2,0

2179 W

16 x 2,0

1046 W

16 x 2,0

1133 W

16 x 2,0

318 W

16 x 2,0

815 W

16 x 2,0

549 W

16 x 2,0

266 W

DN 25

22214 W

DN 15

3564 W

16 x 2,0

1852 W

16 x 2,0

1712 W

DN 25

18650 W

DN 15

5330 W

16 x 2,0

890 W

DN 15

4439 W

16 x 2,0

981 W

16 x 2,0

449 W

16 x 2,0

533 W

DN 15

3458 W

DN 15

2531 W

16 x 2,0

927 W

16 x 2,0

313 W

DN 15

2218 W 16 x 2,0

1109 W

16 x 2,0

1109 W

DN 25

13320 W

16 x 2,0

2916 W

16 x 2,0

1458 W

16 x 2,0

1458 W

DN 20

10405 W

16 x 2,0

2496 W

16 x 2,0

1248 W

16 x 2,0

1248 W

DN 20

7909 W

16 x 2,0

1458 W

DN 20

6451 W

16 x 2,0

1458 W

20 x 2,0

4993 W

16 x 2,0

2251 W

16 x 2,0

1125 W

16 x 2,0

1125 W

16 x 2,0

2743 W

16 x 2,0

1646 W

16 x 2,0

1097 W

DN 15

4004 W

16 x 2,0

1001 W

16 x 2,0

3003 W

16 x 2,0

1482 W

16 x 2,0

1522 W

DN 25

20246 W

DN 15

2996 W

16 x 2,0

2437 W

16 x 2,0

559 W

16 x 2,0

1641 W

16 x 2,0

954 W

16 x 2,0

206 W

16 x 2,0

748 W

16 x 2,0

796 W

DN 25

17250 W

16 x 2,0

2019 W

DN 25

15231 W

16 x 2,0

2019 W

DN 25

13211 W

20 x 2,0

3059 W

16 x 2,0

1224 W

16 x 2,0

1836 W

DN 20

10152 W

16 x 2,0

2019 W

DN 20

8133 W

16 x 2,0

2019 W

20 x 2,0

6113 W

16 x 2,0

2757 W

16 x 2,0

1654 W

16 x 2,0

1103 W

20 x 2,0

3356 W

16 x 2,0

16 x 2,0

WŁĄCZENIE DO PRZYGOTOWANYCH

W ETAPIE I PODEJŚĆ INSTALACJI C.O.

DN 65

121291 W

DN 25

17282 W

2,00

DN15

3,00

DN15

3,00

DN15

20 x 2,0

3726 W

DN 25

13556 W

16 x 2,0

774 W

16 x 2,0

2953 W

16 x 2,0

1822 W

16 x 2,0

1130 W

16 x 2,0

1021 W

16 x 2,0

802 W

20 x 2,0

3640 W

DN 20

9916 W

16 x 2,0

722 W

16 x 2,0

2917 W

16 x 2,0

1130 W

16 x 2,0

1787 W

16 x 2,0

985 W

16 x 2,0

802 W

16 x 2,0

3140 W

16 x 2,0

154 W

16 x 2,0

2986 W

16 x 2,0

989 W

16 x 2,0

1998 W

16 x 2,0

782 W

16 x 2,0

1216 W

16 x 2,0

822 W

16 x 2,0

354 W

16 x 2,0

468 W

20 x 2,0

5954 W

16 x 2,0

1130 W

20 x 2,0

4824 W

16 x 2,0

927 W

20 x 2,0

3898 W

16 x 2,0

927 W

16 x 2,0

2971 W

16 x 2,0

1611 W

16 x 2,0

16 x 2,0

847 W

16 x 2,0

431 W

16 x 2,0

415 W

16 x 2,0

513 W

UWAGA:

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem

technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z późn. zmianami.

ZAWÓR ODCINAJĄCY

(KULOWY)

ZASILANIE C.O.

POWRÓT C.O.

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY DN15

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Z

PODEJŚCIEM OD DOŁU

Z.T.

2,00

DN15

-

CO-07

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

CO1


