
-
zastosowanie według przynależnej deklaracji lub oświadczenia,

-
w

ytrzym
ałość na zgniatanie: >=270kN/m

-
m

inim
alna szczelina zderzniowa: 5m

m
-

m
aksym

alna szczelina zderzniowa: 30m
m

-
długości budowlane: 1m

 i 3m
. lnne długości na zam

ów
ienie w zakresie 1-3m

-
klasa betonu: >=C40/50,

-
klasa ekspozcyji betonu: od X

C4, XD
3, X

F1, XA
1, XM

3 wg PN-EN 206,
-

nasiąkliw
ość betonu: =<5%

(*),
-

stopień w
odoprzepuszczalności: W

12(*),
-

stopień m
rozoodporności w

 w
odzie F150(*),

-
stopień m

rozoodporności w
 roztw

orze N
aCl F50(*),

-
sposób łączenia elem

entów
: na uszczelki zintegrow

ane w kielichach rur wg EN 681-1,
-

szczelność połączenia uszczelki : m
in. 0,5bar,

-
w

ym
iary podano w [cm

],

W
W

. P
AR

AM
ETRY

 TEC
HN

IC
ZN

E RU
R, M

O
G
Ą BY

Ć ZM
O

D
YFIK

O
W

AN
E  - S

ZC
ZEG

Ó
ŁY

U
 P

R
O

D
U

CENTA.
(*) - w

g deklaracji lub inform
acji towarzyszącej deklaracji

B
B

A A

N
r rys.:

S
kala:

D
ata:

S
tadium

:
N

r arch.:

B
ranża:

Jednostka projektow
a:

N
um

er spraw
y:

Inw
estor:

P
rojektant branży sanitarnej:

P
odpis:

P
odpis:

T
ytuł rysunku:

N
azw

a dokum
entacji:

S
praw

dzający branży sanitarnej:


