STUDZIENKA STYCZNA DN1000
ZABUDOWANA NA RURZE DN1800
NR D3.2 -D5.7, DS.10

PRZEKROJ
B-B

PRZEKROJ
A-A

Plyta odciqzajqca
studzienki DN1000
Plyta odciqzajqca -
studzienki DN1000

Pierscien odciqzajqcy
studzienki DN1000

Pierscien odciqzajqcy
studzienki DN1000

Kregi nadbudowy
studzienki DN1000

wedtug dekiaracy lup

wytrzymato$¢ na zgniatanie: >=270kN/m

minimalna szczelina zderzniowa: Smm

maksymalna szczelina zderzniowa: 30mm

diugosci budowlane: 1m i 3m. Inne diugosci na zamowienie w zakresie 1-3m
Klasa betonu: >=C40/50,

Klasa ekspozcyji betonu: od XC4, XD3, XFL, XAL, XM3 wg PN-EN 206,
nasigklwos¢ betonu: =<5%(*),
wodoprzepuszczalnosci: W12(*),
mrozoodpomosci w wodzie F150
stopier mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50(4),

sposob faczenia elementéw: na uszczelki zintegrowane w kielichach rurwg EN 681-1,
szczelno$¢ polaczenia uszczelki : min. 0,5bar,

wymiary podano w [cm],

w miejscu na planie D5.2, przed i za studzieka, rury DN1800 odgia¢ na kielichach 0 0,5°

WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGA BYC ZMODYFIKOWANE - SZCZEGOLY
U PRODUCENTA.
(*) - wg deklaracjilub informacji towarzyszacej deklaraji
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ARKAS-PROJEKT [NDICET 08 el

"Rozbudowa drogl wolewédzkie] nr 634
na wskazanych odcinkach na terenle gmin:
Zlelonka, Kobytka, Wolomin™
adcinek od km 25+155 do km 26+012
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