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i s v e g s ARKAS-PROJEKT
wytrzymalo$¢ na zgniatanie: >=270kN/m ARKAS-PROJEKT
minimalna szczelina zderzniowa: Smm

maksymalna szczelina zderzniowa: 30mm

diugosci budowtane: 1m i 3m. Inne diugosci na zaméwienie w zakresie 1-3m
Klasa betonu: >=C40/50,

Klasa ekspozcyji betonu: od XC4, XD3, XFL, XA1, XM3 wg PN-EN 206,
nasigklwos¢ betonu: =<5%(), "Rozhudowa drogi wojewddzkiej nr 634
stopier wodoprzepuszczalnosci: W12(*), na wskazanych odcinkach na terenle gmin:
stopier mrozoodpornosci w wodzie F150(), Zlelonka, Kobylka, Wolomin®
odcinek od km 25+155 do km 26+012

stopier mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50(4),

sposob faczenia elementéw: na uszczelki zintegrowane w kielichach rurwg EN 68
szczelno$¢ polaczenia uszczelki : min. 0,5bar, _ s tocows o kanale 11800
wymiary podano w [em],
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WW. PARAMETRY TECHNICZNE RUR, MOGA BYC ZMODYFIKOWANE - SZCZEGOL
U PRODUCENTA,
(%) - wg deklaraciilub informacji towarzyszacej deklarac
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