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USG urologiczne z przystawką do biopsji fuzyjnej – 1 szt.	Załącznik 3.1.2 do SWZ
	[bookmark: _GoBack]Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Parametry wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać „tak”)

	1
	Producent/Wykonawca.
	
	

	2
	Kraj pochodzenia.
	
	

	3
	Pełna nazwa urządzenia.
	
	

	4
	Model/Typ.
	
	

	5
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji nie wcześniej niż 2023 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	
	

	WYMAGANIA OGÓLNE

	6
	Rok produkcji urządzenia 2023
	Tak
	

	7
	Aparat mobilny, na min. 5 skrętnych kołach z możliwością blokady min. 5  kół,
	Tak
	

	8
	Aparat o całkowitej wadze (bez głowic) nie przekraczającej 75 kg.
	Tak
	

	9
	Aparat o zakresie częstotliwości pracy min 2,0-16,0 MHz oraz o dynamice systemu min. 185 dB
	Tak
	

	10
	Aparat wyposażony, w co najmniej 4 niezależne gniazda 
	Tak 

	

	11
	Aparat wyposażony w kolorowy monitor na wychylnym ramieniu o przekątnej min. 19 cali 
	Tak, podać
	

	12
	Aparat wyposażony w panel sterowania 
- o zmiennej wysokości w zakresie min. 20 cm
- regulowany w prawo/lewo w zakresie min. 300°
- wykonany z silikonu zapewniający szczelność i odporność na dezynfekcję oraz czyszczenie
- wyposażony w podświetlaną klawiaturę alfanumeryczną 
	Tak, podać
	

	13
	Aparaty wyposażony w dysk twardy min. 400 GB.
	Tak, podać
	

	14
	Aparat wyposażony w port USB zapewniający archiwizację obrazu na zewnętrznych nośnikach USB
	Tak
	

	15
	Aparat wyposażony w videoprinter czarno biały 
	Tak
	

	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

	16
	Długość filmu CINE LOOP min 28 s
	Tak, podać
	

	17
	Głębokość skanowania min 0,5 cm - 28 cm
	Tak, podać
	

	18
	Tryby pracy: 2D (B mode), Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne
	Tak
	

	19
	Min 8 stopniowa regulacja wzmocnienia TGC
	Tak
	

	20
	Aparat wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na:
- prostatę, 
- nerki, 
- pęcherz,
- jądra.
	Tak
	

	21
	Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm
	Tak
	

	22
	Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym
min. 0,2 cm/s - 490 cm/s
	Tak
	

	23
	Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym
min 0,2 cm/s - 800 cm/s
	Tak


	

	SYSTEM FUZJI OBRAZÓW

	24
	System fuzji obrazów MRI/USG zintegrowany z ultrasonografem 
	Tak
	

	25
	System fuzji obrazów MRI/USG składający się z oprogramowania do biopsji przezkroczowej
	Tak
	

	26
	Stepper do głowicy rektalnej składający się z uchwytu montowanego do szyn bocznych łóżka zabiegowego, stabilizatora oraz steppera, który podłączony jest z aparatem USG poprzez gniazdo USB
	Tak
	

	27
	Oprogramowanie do fuzji obrazów MRI/USG zintegrowane, wgrane w USG i w pełni kompatybilne z oferowanym ultrasonografem
	Tak
	

	28
	Oprogramowanie umożliwiające planowanie i konturowanie zdjęć MRI na zewnętrznym komputerze, które jest kompatybilne z oprogramowaniem do fuzji zainstalowanym w aparacie USG - w komplecie dodatkowy laptop
	Tak
	

	29
	Obsługa urządzenia poprzez panel USG
	Tak
	

	30
	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie biopsji w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	31
	Oprogramowanie umożliwiające dopasowanie obrysu organu oraz jego korekty w trakcie biopsji
	Tak
	

	32
	Możliwość jednoczesnego otwarcia i analizy czterech serii zdjęć z rezonansu
	Tak
	

	33
	Weryfikacja dokonanych konturów względem obrazów MRI oraz dopasowanie obrazów MRI do konturów
	Tak
	

	34
	Trójwymiarowa rekonstrukcja prostaty i zmian podejrzanych oraz możliwość wyboru różnych kolorów do oznaczenia biopsji pobranych z różnych zmian i stref prostaty
	Tak
	

	35
	Możliwość zmiany głębokości obrazowania podczas zabiegu bez konieczności ponownej kalibracji konturów z obrazem USG
	Tak
	

	36
	Możliwość wygenerowania raportu w formacie PDF zawierającego między innymi informacje o ilości pobranych próbek, miejsc z których zostały pobrane zarówno w formie opisowej, graficznej oraz zdjęć usg
	Tak
	

	37
	Zestaw wielorazowych siatek do biopsji TP (grid) – 2 sztuki
	Tak
	

	GŁOWICE

	38
	Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,0 - 5,0 MHz
	Tak
	

	39
	a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190
	Tak, podać
	

	40
	b) Min. 4 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 2,5 MHz do min. 5 MHz, wymienić (MHz] — Podać wartość
	Tak, podać
	

	41
	c) Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 2,0 MHz do min. 3,0 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość
	Tak, podać
	

	42
	d) Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od min. 3,5 MHz do min. 4,5 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość
	Tak, podać
	

	43
	e) Kąt pola skanowania (widzenia) min. 60°.
	Tak, podać
	

	44
	f) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
	Tak
	

	45
	g) przystawka biopsyjna o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie 0,6-2,4 mm, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji - w zestawie 2 sztuki
	Tak
	

	46
	Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 5,0 - 12,0 MHz
	Tak
	

	47
	a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190
	Tak, podać
	

	48
	b) Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B —mode) od min. 6 MHz do min 12 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość
	Tak, podać
	

	49
	c) Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 5,0 MHz do min. 7,5 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość
	Tak, podać
	

	50
	d) Szerokość matrycy min 50 mm
	Tak, podać
	

	51
	e) Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu
	Tak
	

	52
	f) Możliwość rozbudowy w momencie składania oferty o wielorazową, przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe dla igieł o średnicy 0,9 mm (20 G), 1,3 mm (18 G) lub 2,1 mm (14 G)
	Tak
	

	[bookmark: _Hlk133222298]53
	Głowica rektalna umożliwiającą jednoczesne obrazowanie prostaty w przekroju podłużnym i poprzecznym convex - liniowa
	Tak

	

	54
	a) Długość czoła płaszczyzny liniowej min 60mm
	Tak, podać
	

	55
	 b) Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania
	Tak
	

	56
	c) Częstotliwość pracy głowicy min 6-12 MHz
	Tak, podać
	

	57
	d) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300
	Tak, podać
	

	58
	Głowica rektalna trzypłaszczyznowa typu convex-convex-convex o częstotliwości pracy min 6,0 – 12,0 MHz
	Tak, podać
	

	59
	a) Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300
	Tak, podać
	

	60
	b) Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B— mode) od min. 6,0 MHz do min. 12,0 MHz,  wymienić [MHz] — Podać wartość
	Tak, podać
	

	61
	c) Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler od min. 6,0 MHz do min. 7,5 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość
	Tak, podać
	

	62
	d) Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu obrazowania harmonicznego (THI) od min. 8,0 MHz do min. 10,0 MHz, wymienić [MHz] — Podać wartość
	Tak, podać
	

	63
	e) Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym
	Tak
	

	64
	f) Kanał biopsyjny przez środek głowicy, której  linia punkcji jest poprowadzona przez środek głowicy pod kątem 19° oraz pod kątem 0° względem osi głowicy – 2 szt
	Tak
	

	Pozostałe wymagania

	65
	Gwarancja na cały oferowany zostaw, co najmniej 24 miesiące
	Tak, podać
	

	66
	Zapewnienie autoryzowanego serwisu na terenie Polski
	Tak
	

	67
	Min. 3 szkolenia personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w miejscu instalacji aparatu.
	Tak
	

	
	Możliwości rozbudowy

	68
	Możliwość rozbudowy aparatu do wersji chirurgicznej wraz z aplikacją do chirurgii laparoskopowej i robotycznej
	Tak
	

	69
	Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu Drop-In do zabiegów śródoperacyjnych
	Tak
	

	70
	a) Częstotliwość pracy głowicy min od 5,0MHz do 12MHz
	Tak, podać
	

	71
	b) Liczba elementów obrazowania min. 90
	Tak, podać
	

	72
	c) Wymiary płaszczyzny obrazowania 9mm x33,2mm
	Tak, podać
	

	73
	d) Możliwość wprowadzenia głowicy do pacjenta poprzez trokar
	Tak
	

	74
	e) Możliwość sterylizacji głowicy
	Tak
	

	75
	f) Długość kabla min 3,5m
	Tak, podać
	

	76
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie - zintegrowane z aparatem – do biopsji fuzyjnej prostaty w dostępie przezodbytniczym i przezkroczowym ze stepperem oraz przezkroczowym z wolnej ręki
	Tak
	




image1.jpeg
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




image2.png
Rzeczpospolita

- Polska




image3.jpeg
Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko




image4.jpeg
.4 Fundusze .
Europejskie ] EZkaZpospollta
Program Regionalny - olska

{[7)f SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur_opejska
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




