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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Organizacja placu budowy w tym organizacja biura budowy i zapewnienie dostawy mediow
na potrzeby budowy, wyznaczenie stref roztadunku i sktadowania materiatéw oraz ogrodzenie
terenu.

Likwidacja zbednych istniejacych obiektow i sieci.

Prace ziemne — wykopy, wymiany gruntu, ksztattowanie terenu, wzmocnienie skarp.

Wykopy pod fundamenty, sieci i urzgdzenia.

Wykonanie sieci.

Prace fundamentowe.

Wykonanie schodow wewnetrznych.

Prace montazowe urzgdzen i matej architektury.

Wykonanie sciezek gruntowych, nawierzchni bezpiecznych i utwardzonych.

Wykonanie nasadzen zieleni, trawnikow, pielegnacja zieleni i wykoriczenie gruntu korg drobno
mielona.

Ustawienie gtazow.

Prace wykonczeniowe i porzgdkowe, sprzatanie catego terenu z zastanych odpadoéw.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie istniejg sieci, w tym lampa, gléwnie w pétnocno wschodnim narozniku, ale 2

przebiegajg tez przez zachodnig czes¢ terenu (wodna i elektroenergetyczna — prawdopodobnie
nieczynne i nie bedace we wiadaniu zadnego gestora — nalezy zachowaé ostrozno$é jakby byly
czynne).

Istniejgca pozostatos¢ po Scianie zewnetrznej budynku gospodarczego — obecnie czesciowo

petni role muru oporowego — kiepski stan techniczny.

Istniejgce schody na Wronig Gére — bez zmian.
Koncowka ul. Wroniej — bez zmian.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgce i projektowane sieci.

Istniejgcy mur oporowy.

Prefabrykaty betonowe projektowanych schodow.
Urzgdzenia zabawowe i mata architektura.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAQROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Potrgcenie przez pojazdy budowy np. koparki, spychacze, koparko-tadowarki, wywrotki,
zuraw. Wystepuje na calym terenie inwestycji, w trakcie robét ziemnych i prac montazowych.
Przysypanie. Wystepuje na catym terenie inwestycji, w trakcie robét ziemnych, zwiaszcza
podczas formowania skarp i likwidacji istniejgcego muru oporowego w trakcie likwidacji i prac
ziemnych do momentu ich zakoriczenia.

Przygniecenie przez elementy prefabrykowane, urzgdzenia zabawowe i matg architekture.
Wystepuje w trakcie budowy do momentu ukonczenia ich prawidlowego montazu.

Uderzenie przez spadajgce obiekty jw. Wystepuje w trakcie przenoszenia z samochoddéw
dostawczych w miejsca docelowe za pomocg do momentu ukorczenia prawidfowego
montazu.

Upadek z wysokosci z rusztowan Iub podnoénikéw. Wystepuje przy budynkach, w trakcie
montazu lamp o$wietleniowych.
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e Porazenie prgdem. Wystepuje przy pracach instalacyjnych oraz przy likwidacji istniejgcych
instalacji w trenie do momentu zakoriczenia prac instalacyjnych potwierdzonych wykonaniem
pozytywnych préb instalacji.

e Zatrucie, uszkodzenie drég oddechowych, oczu i skéry. Wystepuje przy pracach
fundamentowych w trakcie =zabezpieczenia przeciwwodnego oraz przy pracach
wykonczeniowych  wymagajgcych  wykonania  innych  uszczelnien, gruntowania,
impregnowania i malowania do momentu zakoAczenia prac wykonczeniowych.

» Wyzigbienie organizmu. Wystepuje w trakcie catej budowy, jezeli prace beda prowadzone
w miesigcach gdy temperatura moze spasé ponizej -10°C.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni przez Kierownictwo budowy, zapoznani
z dokumentacjg projektows.

llo$¢ kierownikéw poszczegélnych robét okresli Kierownik budowy w sposdb gwarantujacy
bezpieczenstwo wykonywanych prac dla pracownikéw i oséb trzecich.

Stosowac sig nalezy do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47 poz.41) oraz zgodnie z innymi przepisami i normami.

Bezwzgledne zachowanie ostroznosci podczas robét w okolicy instalacji i przytgczy gazowych
i elektrycznych, w tym bezwzgledny nakaz wykonywania prac ziemnych rgcznie i zgodnie ze sztuka i
warunkami ustalonymi przez operatoréw sieci.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Teren powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem dla os6b postronnych.

Kazda osoba obecna na terenie zobowiazana jest do noszenia kasku oraz odziezy o kolorach
tatwo rzucajacych si¢ w oczy, zwlaszcza kamizelek odblaskowych.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez przeszkolonego kierownika.

Nie powinno przebywa¢ sie w strefach pracy dzwigu lub innych pojazdéw, gdy nie jest sie
uczestnikiem danej pracy. Nie powinno sie przebywa¢ w innych strefach wyznaczonych przez
kierownika lub strefach gdzie prowadzone sg prace na wysokosciach.

Nie powinno pozostawac sie w strefach, w ktérych istnieje ryzyko pozostania niezauwazonym
przez kierowce pojazdu lub operatora maszyny.

Do wszystkich stref nalezy zapewnic jak najtatwiejszg i jak najkrétszg droge do zZapewnienia
tatwego i szybkiego dojscia lub ewakuac;ji.

Nie powinno dopuszcza¢ sig do pracy oséb po spozyciu alkoholu lub innych substancji
odurzajgeych oraz osoéb, ktérych stan zdrowia moze ograniczyé¢ ich mozliwosci motoryczne lub
psychiczne celem wyeliminowania ryzyka sprowadzenia zagrozer dla tej osoby lub 0s6b postronnych.

Na terenie budowy przewidzie¢ nalezy wezet sanitarny oraz punkt ze $rodkami medycznymi
do zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

W miejscu dobrze widocznym powinien zostaé umieszczony wykaz telefonéw alarmowych.
Stosowac sig nalezy do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.41)
oraz zgodnie z innymi przepisami i normami.

H. PIOTR WOLKOWICKI

RCAITEK TONICZNA
OWANIA BEZ OGRANICZEN
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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na dzialce nr 161 i1 innych przy ul
Wroniej w Gdansku. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo —
wodnych podloza dla potrzeb posadowienia ukladu drogowego wraz z
chodnikiem. Dokumentacja sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych oraz w oparciu o normy PN - 81/B 03020 i PN - 86/B 02480.

Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 3 odwierty geotechniczne do glebokosci
3,0 m p.pt Lokalizacj¢ punktéw badan pokazano na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie statych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celow projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano uklad warstw,
stan zaggszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowsa, oznaczono wilgotnos¢ naturalng, gestosé
objetosciowa, stopien plastycznosci i1 stopien zageszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych, wykonano czesé tekstowg i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o0 norm¢ PN - 81/B 03020 i norme¢
PN - 86/B 02480. Wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan,

zaleznosci korelacyjnych, zgodnie z metoda ,,B” wg. normy PN-81/B-03020.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane
podloze jest uwarstwione. Uwzgledniajgc charakter budowli oraz rodzaj i
miazszosci gruntdw zalegajacych w podtozu wydzielono dwie odmienne warstwy

geotechniczne:



WARSTWA I - grunty spoiste mineralne:

Pyt piaszczysty, brazowy, plastyczny o ustalonym stopniu plastycznosci
IL= 0,25

WARSTWA II — grunty piaszczyste:

Piasek drobny, piasek pylasty, brazowy, mato wilgotny, $rednio zageszezony

o ustalonym stopniu zageszczenia 1p=0,65

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylgczono warstwe nasypow
niekontrolowanych. Opisane powyzej warstwy pokazano na zalgczonych kartach

otworow 1 przekrojach geotechnicznych.

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza

Wspélezynnik materialowy ym =0,9 - 1,1

N . . KAT STAN
<| BE| 4o | WILGOTNOSC CIEZAR SPOINOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
= 2] g % NATURALNA OBI. WEWN. | EDOM.

jas]

wl o
2| B ég Wn Y Cu Bu Mo | IL | ID
09 (5] [kN / m’] [kPa] ] [MPa]
I| - IIp 20,0 20,0 18,0 20,0 30 025 | -
m| - |PdPII 8,0 16,5 0 31,5 80 - | 0,65

Tab.1

5. Whnioski

5.1  Powierzchniows warstwe stanowig nasypy niekontrolowane, zalegajace do
glebokosci 0,2+0,3 m p.p.t. Warstwe te nalezy usungé przed posadowieniem
podbudowy  drogowej. Podloze rodzime stanowig grunty pochodzenia

polodowcowego, wyksztalcone jako pyly piaszczyste oraz piaski drobne i pylaste.

5.2 Warstwa mi zdolnymi przenie$é obcigzenia od projektowanych nawierzchni sg

wszystkie wyréznione warstwy, tj nr I i II. Warstwy te cechujg sie dobrymi

o
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parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia bezpoéredniego nalezy uznad
za korzystne. O ostatecznym wariancie posadowienia podbudowy decyduje
Projektant/Konstruktor w zaleznosci od przewidywanych obcigzen.

Do obliczen nalezy przyja¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

5.3  Podbudowa drogowa powinna by¢ uformowana na rodzimym podlozu po
zdjeciu warstwy nasypow niekontrolowanych. Podloze rodzime nalezy doprowadzié
do wskaZnika zaggszczenia [s>0,98. Z uwagi na zawartos$¢ znacznej ilosci frakcji
pylastej i ilastej w gruncie rodzimym zaleca si¢ dogeszczanie statyczne (np. walec) lub

przy uzyciu lekkiej zageszczarki wibracyjne;j.

5.4 Obecnosci wody gruntowej do konca zakresu badan nie stwierdzono.

5.5 Wystepujagce w podiozu grunty spoiste (pyly piaszczyste) charakteryzujg sie
wrazliwoscia na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze
wzrostem wilgotnos$ci moze nastgpi¢ uplastycznienie ( a nastepnie uptynnienie) w/w
gruntdw spoistych, na co nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu
wykopoéw. W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia gruntow
spoistych, grunty takie nalezy usuna¢ i zastgpi¢ pospolka z uzyskaniem wskaznika
zageszezenia Is = 0,98. Powierzchnie wykopu nalezy jak najszybciej stabilizowaé

chudym betonem.

5.6  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.7  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych kategori¢ geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Czes¢ graficzna:

Mapa dokumentacyjna, skala 1:500
Objasnienia do symboli geotechnicznych
Karty otwordéw geotechnicznych

Przekroje geotechniczne
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Profil numer 1

Zat.Nr. 3.1

Wiertnica: recznie

Rejon: ul. Wronia Obiekt: Dz. nr

Miejscowosé: Gdansk
Wojewoddztwo: pomorskie

System wiercenia: okretny

Rzedna: 30.40 m n.p.m.

Skala 1:50 { Data wiercenia: 2022-11-15
23 2 g =
o [ 2
s TO | Bl . el Przelot o s Eg 2 S
t| 885| 2| litologiczny Opis litologiczny - 85 s o o =
3 o ?‘ g 2 2 S o > £
et = -— s
g - £ s § = @
[mppf| @ [m] @
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (piasek prochniczy, nN w
0.20 iasek drobny)
a
&
5 g szg
E _E; piasek drobny, brazowy Pd i mw 0.65
o
5
= 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




IZOWIERT Pawet Szteler
81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: recznie

Miejscowos¢: Gdarisk
Wojewddztwo: pomorskie

Rejon: ul. Wronia Obiekt: Dz. nr

System wiercenia: okretny

Rzedna: 33.00 m n.p.m.

| Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11-15
23 £ £l o | =
o EB jm| POl o g §2 | &8 S
€| 285 2| litologiczny Opis litologiczny = &5 b B o =
] 6§g 2 o S e k= [ =
i 3 E (%% | = | &
Z [Imppg| @ [ [m] [m] “ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (piasek préchniczy) nN szg
0.20
| pyt piaszczysty, brazowo-szary Ip | ¥ pl 0.25
0.60
—1.0
a
&
I8t
| B g . )
% = Eare;glsvgrobny z domieszkg piasku pylastego, Pd+PII I mw szg 065
o 20
3.0 f— 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



IZOWIERT Pawel Szteler
81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO '

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: recznie

Rejon: ul. Wronia Obiekt: Dz. nr

Miejscowos¢: Gdarisk
Wojewddztwo: pomorskie

System wiercenia: okretny

Rzedna: 32.80 m n.p.m.

Skala 1: 50 ’ Data wiercenia: 2022-11-15

23 e £ o ]
(=]
o| B 3 - - P“?f" Przelot L ) % §§ § £
c| 285 £ | litologiczny Opis litologiczny - 85 ¥4 & [a] =
8 3 g = 2 e o =
/0% E =5 s
g 5 & 8| = | @
[mppt| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 | M 12 13
g nasyp niekontrolowany (piasek prochniczy) nN ” szg
030 pyi piaszczysty, brazowo-szary rip | pl 0.25
0.50
[=]
N
z &
E ﬁ piasek drobny z domieszka piasku pylastego,
§ S brazowy Pd+PII 1l mw 529 0.65
3
80 § 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988

1o



(g

ARIB0RO), WalEIfoud ouruoyAM yaunsky e

00} .

osy b BIUOJAA '|N ‘Msuepo) | BoxIop

i 1= >cNo_c_._om__omm _.0 ._v_mN 1 n_ Jo|ejzg 1emed DE-1 L2202 femooeido

8|dpod OY8|MZBN Bjeq
4 Z/L MM eziejwizey ‘|n Jodog 08/2-18
| IN‘teZ 1918)zg fomed | HIIMOZI

b g
‘ we'ze _

98'0=Q)/ 628/ pd

001
Blexs




—s w¥18088), Welwgibo.d ouruoyAM YBLNSAY
00
osp BIUCIAA IN Msuepo) emorikion
=11 Auzoruyoeyoeb fo.xezid TR P e
EIeNE ’ ) s)dpod oxNsMZEN eleq
44 Z/1 M Bziejwizey *|n Jodog 08.-18
IN‘feZ 19928 temed LMIIMOZI
b
_ we'zz

99°0=q/ 628/ pd

001

Ele)s

‘wd'uw

13




& Energa | ssurasmmn
Oswietlenie

EO/SO/WZ - 3/2023 Sopot, dnia 21.02.2023

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP.Z 0. 0.
Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgode na zasilenie: sie¢ oswietleniowa
ulica: Wronia
W miejScowasci: Gdanisk

Z sieci oswietieniowej ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. po speinieniu niniejszych warunkow:

1. Miejsce zasilenia obiektu z istniejacej sieci oswiefleniowej:
Istniejgca siec¢ oswietleniowa

2. Moc obiekfu zasilanego: 1 kKW
3. Rodzaj polgczenia z istniejaca siecia: kablowe
4. Zakres wykmamarlezbednejmzbudowys:ecmsmﬂenmwejprzez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopiei skompensowania mocy biemej ig fi 04
Gdarski Zarzad Drog i Zieleni.
7. Dane dotyczace sieci oSwietelniowej o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej i systemowej:
a) Uklad sieci: N-C

b) Maksymalny prad zwarciowy wsieci: 26 kA (Rzeczywisty wartoS¢ pradu zwarciowego oblicza projekfant)
c) Stacja transformatorowa SNIN ~ T- 1185

d) System ochrony od porazeri: samoczynne wylgczanie zasilania
8. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elekfromagnetycznej.
9. Granice eksploatacii urzadzen stanowig;

erga OSwietlenie Sp. 2 0.0. bedzie eksploatowa€ przylaczone oSwietlenie
Strona1z2

e s Sl T e e 7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM

] 81-809 Sopot KRS 0000109163 1 L}

2 -H/=

Regon 191251580 kancelana.oswiztlznie@energs.pl Nr koata: 3912401239 1111 0010 1371 6803
Kapital zaldadowy/wptacony 191.621.560,00 =

NIP 585-12-32-G55 anarga-oswietlenie.pl Pl WOLKOWICKI
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EOQ/SOMWZ - 3/2023°

10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. podlega: Projekt budowlany
Projektowane oSwietlenie powigzaé:
a) dia celow sterowaniazz -
b) dia ciaglosci dostarczenia energit: -
11. Waznos¢ warunkow ustala sig na okres 2 lata od daly wystawienia.
12. Uwagi dodatkowe:
Projektowane oswietlenie zasili¢ ze stupa oSwietleniowego 19/5/5 zasilanego z szafy oSwietleniowej S0-054

“Chodowieckiego II", stacja T-1185 "Chodowieckiego®. Na koszt Inwestora wymienic w stupie o$wietleniowym nr 19/5/5
mmmmmﬂmmm.mmmmmmpmmmjmmﬁw
warunkéw przez GZDiZ.

W przypadku zmiany eksploatatora sieci o$wietleniowej niniejsze warunki fraca wainose.
: G0 IS ZARZAD DROGIZE ¢

Wl F o oiyzantdn 36, 80-254 Gl x
el 5 TL5-2041, fax 5B TP44-649
NP 554-090-7-85, Regon 190030043

akceptacja Gdariski Zarzad Drog i Zieleni

Otrzymuja: 1. GMINA MIASTA GDANSK:; 80-803 GDANSK; UL. NOWE OGRODY
2.EO

Sirona2z2
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Jednostka projektowa:

Energa

operator

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0102/2023

Uzgodnienie wystawione wytacznie w formie elekironiczngj.

Dziat Dokumenta

Energetyczngj
Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarisk

Archallium Piotr Wolkowicki, ul. Dionizosa 3/1, 80-299 Gdarisk

Gdanisk, 28.03.2023r.

Temat projekiu:

Plan zagospodarowania terenu dla projektowanego placu zabaw przy ul. Wroniej
w Gdansku.

Adres inwestycji:

Gdansk, ul. Wronia, obreb ewidencyjny nr 0067, dz. nr 164, 172/1 oraz cze$é
dz. nr 158, 162, 243/8

Zalgeniki: 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

1. Uzgodnienie jest waine 3 lala wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem speinienia ponizszych uwag.
2. MmzmmnMWmmwykMMszy&ommmmMmmﬂqw

celu zinwentaryzowania rzeczywistego polozenia isiniejacej sieci elekiroenergetycznej.

3. Wszystkie napotikane w toku rob6t budowlanych urzadzenia elekiroenergetyczne traklowac jako czynne, pod napigciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych.

4. Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od cbowigzku

dotrzymania procedury poprzedzajgcej rozpoczecie robot budowlanych,

okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania obowigzujacych
przepisow budowy i norm,

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

radyrier
@s. Dokumentat
&t

Sylwia Miziewsia

Elektronicznie
podpisany przez
Sylwia Mielewska
Data: 2023.03.28
14:14:50 +02'00'

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM

2029 81- 14

PIOFRK WOLKOWICKI
/

ENERGA-OPERATOR SA

ull Manymarki Polskiej 130, 80-557 Gaafisk
Ozt w Geiarnshu

ull Marymanki Polskiej 130, 80-557 Cdarnsk
gdansk@energa-operaton gl

s emerga-openatar. pl

Sai Rej Gk P
Wil Wyudzia! Gospodamczy KRS
KRS 0000033455

nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitiah zaldadowyfuplacony 1356 110 400z
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KWi2023/1248
TO/KWI2023/1 248/PP

—dbamy — 0 zasoby — naturaine - drukujemy - na ekologicznym - papierze
Gdarisk, 28.03.2023 r.

Archallium Piotr Wotkowicki
ul. Dionizosa 3/1
80-299 Gdarisk

Do : Przesfanie uzgodnieri lokalizacyinych.

Gdariska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna sp. z 0.0. w zatgczeniu przesyta
uzgodnienie lokalizacyjne nr:

-UL-116/2023 z dnia 16.02.2023r.

Zatgczniki:
1. Uzgodnienie lokalizacyjne-1 egz.

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM

2023/81- 1 4
PIOT KOWICKI

Gdafska Infrastruktura Wadaciggowa-Kanalizacyjna Sp. z o.0. | ul. Kartuska 201 | B0-122 Gdarisk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwh@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339
Spblka zarejestrowana w Sadzie Rejonc:ym Gdarisk-Péinoc w Gdaris U KRS 0000216612 | Kapital zakladowy Spétki:728 022 500.00 PLN

Cdpowiadajgc na nasze pismo prosimy o powolywanie sie na znak sprawy.

Strona 1z 2 2 J'
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Gdansk, dnia 07.07.2023 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.204.2.2023.K5.2972

Projekt budowlany pn. .Uporzadkowanie i zagospodarowanie dojscia na
Wronig Gérke™
ktérego zmiany dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja
zmiany zalacznika w drodze zmiany uzgodnienia

Uzgadnia sie Branza:
pozytywnie 1) zieleni (inwentaryzacja, gospodarka zielenia, projekt zieleni)

2) architektoniczna/drogowa
3) elektroenergetyczna (oswietlenie)

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integraing czes¢ niniejszego uzgodnienia,

w liniach - ul. Wronia {dz. nr 162 obreb 067)

rozgraniczajgcych -dz.nr 158, 161, 172/1, 243/8 obreb 067

ulic / dziatek w Gdansku

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
izszymi uwar waniami:

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigca dz. nr 162 obreb 067, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowigcy
dz. nr 158, 161, 172/1, 243/8 obreb 067. O prawo do dysponowania terenem nalezy zwrddi¢ sie do
Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 645
z pozn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (dz. U. 7 2022 r. poz. 1518).

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét
w pasie drogowym ul. Wroniej w Gdarisku (decyzje na zajecie pasa drogowego).

Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego | warurikéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z péin. zm.)

- w zakresie drogi publicznej ul. Wroniej. Teren dziatek nr 158, 161, 172/1, 243/8 obreb 067 nalezy
oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej ul.
Wroniej) i uzgodnic go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku, tj. Wydziatem
Gospodarki Komunainej Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.
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8. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry techniczne Zawarte w projekcie, z uwagami do
uwzglednienia na etapie projektu wykonawezego:
- Uwagi ogéine/ponowne:
a) Nalezy zrezygnowat z projektowania domku dla owadéw ze wzgledu na bliskosé fasy. %
b) W przypadku wskazywania kolory wiodjcego placu zabaw nalezy wskazac RAL7021, zgodny

€ W zabawce jes 7 pali” zaleca sie usunigdie elementéw pyszczka i tap pozostawiajgc same pale. Nie
ma powodu, zeby pale drewniane uzupeinia¢ o pyszczek i lapki, ktére mogg by¢ elementami
utrudniajgcymi zabawe/bieganie po elemencie (obte ksztatty, skosne plaszczyzny, wystajgce
elementy).

d) Porecz przy schodach nalezy wykona¢ Jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze

Miasta Gdariska nr 1746/21 zdnia 9.11.2021 r.
€) W przypadku stosowania nawierzchnj z plytek betonowych na Ciggu pieszym przy schodach nalezy

zachowac jednolitg kolorystyke wszystkich stopni.
) Nalezy poprawic opis sugerujacy budowe chodnika z kostki kamiennej. Chodnik pomiedzy schodami

g Porzadkowo, w spisie tresci czedci rysunkowej nalezy zmieni¢ nazwe zatgcznika graficznego fawki,
nalezy poprawic¢ opis w przekroju Il oraz |i-1i ~Proj. $ciezka gruntowa”, ze strony nr 23 nalezy usungc
odniesienia do nieprojektowanej tablicy kredowej.

- Uwagi d € elementow zagospodarowania:

a) W urzadzeniu ,Kétko i krzyzyk” (rys. ZP6-str. 23) gbrna czes¢ fundamenty stupa posadowionego
w obrebie nawierzchni piaskowej powinna by¢ wyprofilowana jak w przypadku urzgdzenia ,Matpi
Gaj" (rys. ZP2 - str. 19).

b) Elementy obrotowe zabawki Kétko i krzyzyk nalezy wykona¢ z drewna, analogicznie do pozostalych
elementéw placu zabaw.

¢ Nalezy zrezygnowac z balustrady przy trapie. .

d) Zaleca sie Zmiane {obrécenie/odsuniecie) ukiadu glazéw w potudniowo-wschodnim fragmencie

€) Nalezy ujednolici¢ Opis, wzér, materiat j wykonczenie elementéw OSwietlenia pomiedzy
dokumentacjg branzy architektonicznej i elektrycznej.

f)  Zaleca sie Zastosowanie oprawy w formie uproszczonej, np. analogicznie do parku Bema lub
w Zielonym Parku przy ul. Orzeszkowej.

- uwagi dotyczace zieleni:

h) Na planszy w projekcie zieleni nalezy uczytelni¢ oznaczenia (cze$¢ ukryta jest pod nieprzezroczystg
warstwg z ukladem komunikadgji).
9. Technologia wykonania sieci oswietleniowej: dopuszcza sie Prace w wykopie otwartym, pod

warunkiem koordynacji robét z pracami u:wzglednionymi w branzy drogowej i zielerg& Z\Q\é Sgﬁ%bsifz ORYGINAEEM
istniejgcej zieleni prace nalezy wykonywac¢ recznie.
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Po robotach teren w rejonie inwestydji nalezy uporzadkowatc. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestytji nalezy odtworzy¢,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robdt.

Naruszong nawierzchnie gruntowg jezdni ul. Wroniej nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego,
z uzyciem dowiezionej, utwardzonej mieszanki o odpowiednim uziarnieniu, z zachowaniem
istniejgcych spadkéw poprzecznych i podiuznych.

W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidfowego wspéiczynnika zageszczenia podioza
w miejscu wykopu; zasypke wykopéw wykonac zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej wedtug
wymogow podanych w punkcie 2.11.4. normy.

Nalezy zachowaé normatywne odleglosci budowanej sieci od innych urzadzeri podziemnych.

W przypadku kolizji ww. inwestydji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgednienia powyiszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt i wtasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej siedi.

Realizacje i koszty budowy lub modemizacji urzadzenr, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponaosi
Inwestor.

Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe bylo ufozenie nad nig nawierzchni
ulepszonej bez konieczno$ci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestydji oraz do usunieda na wiasny koszt i wiasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

Do obowigzkéw [nwestora nalezy:

3) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdariskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowiazany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
Wraz z propozy(j3 trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usunigcie uszkodzeri w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

Q) Dbiezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy Ilub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegbinosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zakladu
utylizacyjnego.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 07.07.2025 r., w ktérym to terminie Inwestor
zohowiazany jest uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robst budowlanych.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie §29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) - jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robét budowlanych, Inwestor zobowigzany jest do umieszczenia
infrastruktury oraz wykonania robét objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie
pézZniejszym niz wskazano powyzej.

Integraing czes$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.
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Uwagi dodatkowe:

1.

Ulica Wronia stanowi droge publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. 2 2023 r. poz. 645 z p6zn. zm.).

Dziatki nr: 158, 161, 17271, 243/8 obreb 067 - nie stanowig obecnie drogi publicznej w rozumieniu udp
oraz terenu bedacego w trwalym zarzadzie GZDiZ. Dziatki nr 171 i 172/1 obreb 067 s3 zaplanowane
czesciowo w MPZP nr 0858 karta terenu 004-KD80 pod plac do zawracania. Planowane
zagospodarowanie terenu na w/w dziatkach stanowi zagospodarowanie tymczasowe do czasu
docelowej budowy uktadu drogowego ul. Wroniej wraz z placem do zawracania.

Projektowany chodnik na dz. nr 161 i 162 obreb 067 zaprojektowano o szerokosci zapewniajacej
dowigzaniu do stanu istniejgcego.

Zgodnie z pismem nr WGK-I1.7021.65.2022JM z dnia 11.03.2022 r. na przysztego uzytkownika
projektowanego zagospodarowania terenu (w tym oswietlenia) wyznaczono GZDiZ.

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz Zgodnos< opracowania projektu
Z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, od powiedzialnos¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosc
Z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestydji, uzasadnionych intereséw osob
trzecich

Otrzymuja:
1.

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
GZDIiZZD Ks-a/a
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala mapy 1:500
Miejscowosé, ulica Gdarnsk, Wronia
Numer dziatki, karta mapy 161
Wojewbdztwo pomorskie
Powiat m. Gdansk
Uednostka ewidencyjna et hestor 226101‘:1
nazwa M. Gdarisk

. identyfikator 0067
Obreb ewidencyjny e 0067
Godio mapy 6.221.26.16.4.3; 21.2.1
Nazwa ukfadu |prostokatnych ptaskich  |2000, strefa 6
wspdlrzgdnych lwysokosci PL-EVRF2007-NH
Data sporzadzenia mapy 15.03.2023 r.
Oznaczenle zakresu aktualizacji mapy == ———— ——— e e o
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej|WG-111.6640.1090.2023
Linie rozgraniczajace z MPZP [t e e b 4 e v -

Mapa przedstawia granice dzialek ewidencyjnych wg stanu ujawnionego
w ewidencji gruntéw | budynkéw na dzieri opracowania mapy. Nie badano
stanu prawnego granic nieruchomosei.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na ninigjszej
mapie, urzadzert podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzac)
lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994
r. Prawo Budowigne (tj Dz.U.2016290 z pdin. zm.), podiegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w lerenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjne)
inwentaryzacji powykonawezej, obejmujgcej ich pofozenie na gruncie.
Obiekty lub elementy obiektow budewlanych, ulegajace zakryciu, podlegaja
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Wykonanie ninigjszej mapy nie bylo poprzedzone badaniem stanu
ewentualnych  sfuzebno$ci  gruntowych, ujawnionych w  ksiegach
wieczystych, obcigzajacych grunly potoone w granicach projektowang)
inwestycji budowlanej.

Geodetaup
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inZ. Cy lich
nr o 3

istn. kawatek podwaliny / muru oporowego b/z
wykonac skarpe stabilizujgcg min. 1,5:1
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mapy do celow projektowych

w zakresie symboli, skali | znakow
mgr inz. arch Plotr Wolkowicki

Mapa zawiera dane z bazy RKSPUT Gdansk
wedfug stanu na dzien: 13.03.2023 r.
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pieczqtka i podpis geodety uprawnionego

wl. Damroki
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pieczgtka i podpis wykonawcy

SZKIC LOKALIZACJI 1:20 000
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Poswiadczam, e nintejszy dokumnant zostal opracowany w wyniku prac geodazyjnych |
karlograficznych, kirych rezullaty zawiera operat techniczny pozylywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, 2e jastemn swiadomy cdpowiedzlainoéci kamej za zlozenie falszywego
odwiadczenia.
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Identylikator zgloszenia prac geodezyjnych: WG-111.6640,1090.2023

Protokd] zawierajgoy wynik pozytywnaj weryfikac)i nr WG-111.6640,1090,2023_39132 z dnia
24.03.2023 r.

Organ Sluzby geodezyjnej: ODGIK w Gdarisku - Wydzial Geodez]i
Wykonawea prac geodezyjnych: Promiar Geedezja Cezary Wiulich

Imig i nazwisko oraz nr uprawnier zawodowych kierownika prac: Cezary Wiulich ar up. 23223
OSWIADCZENIE GEODETY

5 ’ //
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- 1

linia 10 m od ulicy

' LEGENDA:
(dotyczy wszystkich rysunkéw)

-~ granica terenu inwestycji
osie géwnego ciggu komunikacyjnega

proj. powierzchnie piesze gruntowe
nawierzchnla 2wirowo-gliniasta gr. 10 cm

proj. pawierzchnie utwardzons - chodniki
betonowe, po bokach kostka kamienna

T ero. ierzchnie utwardzone - schody
i\l zprefabrykawanych blokéw belonowych i balustradg drewniang
isin. powlerzchnie utwardzone - istniejgce schody
bez zmian i innych ingerencji

praj. powierzchnie placu zabaw - bezpieczne -
- zmigkczone zrgbki drewniane gr. 30 cm

praj. powierzchnia bialogleznie czynna
wygm%ﬂ(uwanie pod krlggwaml kcgrya drobno mielong

roj. powierzehnia biologicznie czynna
gavjvn}?kl z mieszanki tr:a niskid?y

proj. powierzchnia biologicznie czynna jw.

wypaziomawana o }adnnhte‘jezrzgdnej na calej nzna(znneé powierzchni
bezposrednie oloczenle nalezy odpowiednio dostosowa

przy przeksztalceniach nalezy unikat wykonywania stromych skarp

FETF pro), obszary nasadzenia krzewdw
g gatunkl oraz sposth sadzenia i pielegnacji wg projektu zieleni

istn. powierzchnia biologicznie czynna - do pozostawienia bez zmian

‘manie naturalnego charakteru np. Scitiki lesnej
uporzadkowanle terenu przez usunigcie $mieci i zbednych obiekiéw

proj. powierzchnia biologicznle czynna - skarpy max - 1,5:1
70j. ierzchnia biologicznie czynna - skarpy wzmocnione - max 1:1

&zrjng:rwgnle z genslalklgkonwr%ywaj HDPET-Y= 10 em, kotwicne] i wypelnionej humus
roj. siet oSwielteniowa i proj. lam) pu parkowego bez wysiegnikéw)

gmj, sie€ wpleta do isin. lgrmj:ay ulin’:’z);u(a?nr 1%355 e

rurze ochronnej DVK @130

instalacje elektryczne w dodatko
przejazdem do zawrotki)

glrgi;oknél’: oketo 1,2 m p.p.t (pod przysz
obszar zagrozony ruchami mas ziemnych
likwidacje Istniejacych obiektdw (trzepaki, ogrodzenia z podwalinami, mur itp.)

linia okre$lajaca odlegloéé 10 m od istniejgeych okien craz linii rozgraniczajacej teren 2
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do naturalnego zarosnigcia ilub odtworzenia sig $ciotki
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istn. schody b/z S
poza zakresem opracowania__.— UWAGI PIOTR WOt K OWIC Ki
1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie przed przystapieniem do wykanywania kolejny
| elementéw orez przed zlozeniem zamdwienia na materialy | wyposazenie podlegajace montazowi
{ 2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorazyjnie inng v
| natomiast w miejscach szczegolnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng
g 3. wszystkie elemenly drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg iy
’ inng metodg
4. materialy wykoriczeniowe, o lle nie s3 narzucene w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowal
projektawanych parametrow
5. roboly ziemne wykonywat z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejace sieci oraz ryzyk
istnienia innych niezinwentaryzowenych sleci
| 6. w przypadku wystapienia nasypdw niekontrolowanych nalezy wymienié grunt | doprowadzié do ¢
~ 1 7. w przypadku walpliwosci kontaktowat sig z projektantem
- ARCHAI—LIU;*STUE_I_D T
PICTRWOLKOWICKI  B0-283 GDANSK  LL DIONIZOSAZ'I
- I . s T R — VWWWARCHALLIUKS PL  BIURO@ARCHALUUM PL  +48 510 D01 830
i _ . 5 [ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO T T T
e S MIERe RS ZatiTE 20 et cchmeny UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE
o - 3 stojaki na rowery - B0-200 GDARSK UL WROMIA DZ.NR 158, 164, 162, $7211,243% OBR. 6067 R o
e & = ) " i “ s d s i Emuﬁ PROJEXTU
pol Jpoios . W B peonanyz bat drovmanyeh, L PROJEKT BUDOWLANY
B I L - & " poprzeczek z rur metalowych' sieci lin PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(@) -kosz na smieci : e S N
¢ 18 -Komb z roslinaml zapachowymi e=—z= (B -zjezdzalnia h= 1,7 mz fundamentami punktowymi PROJEKT ZAGQS___PO D_AR_QWANLA“T_E___RE_NQ —
cere (G " @d z piefikéw - zroznicowane wysokosci I S OATASEORZADZENIA RUMER RYSLWIL)  REWEZM
e dy kolejny kilkanascie cm wyzej od poprzedniego (dopasowane do nachylenia terenu) 1:500 2023.03.30 Z] -
B (D -jezzpal {#.3 @ -trap zling | balustrada jednostronng = e =
__ ~"slimak” z pali - forma spiralna SRANZA! ARCHIEKTUSA
) uqsnkoﬁé gali zwigksza si¢ plynnie do rodka —— (B - gluchy telefon PROMEKTNT e MGR INE.ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
od h = 0,30 m do h =~3,00 m, zmiana wysokosci np o § cm ¢o 3 pale o () -tablica do gry w kéiko | krzy2yk o WWPGO Kvi2018 i
e & - b U
5 . B s - PROEKIOT  MGR INZ. BARTLOMIE] ZOSIUK
{19 - glaz wymiary okolo 1,5 x 1,5 x 1,6 m, wkopany okolo 0,5 m w grunt (+ stabilizacja cementem) NUMER UPRAWNIEN  POMID148/PO0FE/D6 ,
< fi1 -glazy wymiary okolo 0,6 x 0,6 x 0,6 m, wkopany okolo 0,2 m w grunt (+ stabilizacja cementem) | BRANZA DROGOWA T
\ 2 -zabezpieczenie nasadzen palikami polgczonymi linami od strony ul. Wronisj PROJEKTANT  MGR INZ._PIOTR TYSZKIEWICZ
- @ - istn. drogowskaz - demontaz z isln. lokalziacji i montaz w nowej przy ul. Wroniej ﬁ"‘_‘ﬁﬁ" UWW'_E: WAM/0127/POCD/M0O e - L i
i3 - 2 zlelone tunele z Zywej wikdiny , [* |
~7  pedy konstrukcyjne co ~20 cm, szerokosci przejse 1 m, wysakosci fukéw h=2 m
e et . e et e e St i U, SR e e e S B




PRZEKROJ |-

j-pro| derezia gruniova p1&y_schod i
v ZW0m % 18im ¥ 160 m 157 m x L

i == 3
1--1_ isth 33,40 5 33,411;1
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stopnie betonowe prefabrykowans
slopnie szer. = 30 cm iwys. = 16 cm
diugosc stopni 200 cm

na podkiadzie belonowym gr. 10 cm

fundamenty punktowe @ 30 cm na gi. min. B0 cm
wierzch fundamentu wykonac do wierzchu gotowega {erenu

30,00
oraz ze spadkiem zgodnym z ksziahem lerenu

F1o] = % ka gruntowa
6/8cm plyly betonowe plukane 20 x 20 x 6 cm
lub
kostka granilowa 8 x 8 x 7 cm
4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C30/3 0/31,5
- grunt rodzimy G1 lub doprowadzic do G1
(wiorny modul odksztaicenia E2 250 MPa)
o
____'_____ ‘__ﬁ\‘_\‘__‘_
ﬁbﬂk __ — CR
_—— = —_——m e R

pro chodns win jezdna
iam N
6/8cm plyly betonowe piukane 20 x 20 x 6 cm
lub
kostka granilowa 8 x 8 x 7 cm
4/2¢cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5

- grunl rodzimy G1 lub doprowadzié do G1
{wiémy modul odkszlalcenia E2 250 MPa)

—GDANSK! ZARZAD DRAG | ZIELENI

Omal/ J:godnienije
Nr G2Diz zD. .. b4} é

Z dnia fm. O, . :-o l‘ = -bol?.tt 19*)‘

ilosé rys[mkow po ajgcy Dﬂ.lm
ch
uzgednieniu .., qfi Jﬂ H'

PRZEKROJ [I-11

e bewrka gruniows
—2—’—, = +

proy Jeran zislon, : bem
pio]_lerwn roloay - plac 2 bism! 3
4 m T

pnie drewniane @ ~ 60 cm

plenwszy pasadowiony ~ 30 cm nad powierzchnig gruntu, kazdy kolejny posadowiony ~ 15/ 16,5 cm wyzej od poprzedniego

w taki sposob, by ostatni takze byl posadowiony ~ 30 cm nad powierzchnig gruntu a caly ukiad byl dopasowany do spadku terenu
ckorowane | impregnowane w calosci

olejem kreozotowym na gorgco

dodatkowo malowane preparatem zabezpieczajatym przed wigocig | woda w czeéci podziemnsj
nalezy zwréci¢ uwage, ze olaczajgey grunl siega roznych wysokosci pni)

kin_shapa

6/8cm piyly belonowe plukane 20 X 20 x 6 cm
lub
kostka granitowa 8 x 8 x 7 cm
412 ¢cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
16cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5
- grunt redzimy G1 lub doprowadzic do G1
{wierny modul odksztalcenia E2 250 MPa)
— ’T“Z—;
31,51 21 €0 3
s s = o o 2
3
&

el

klomb - rodliny zapachowe
murowany z kamieni lamanych o zréznicowane] wielkosci
a podkladzie z betonu gr. 10 cm, w!

elnienie grunlem, wisrzchnia warslwa z humusu gr. 20 cm

podkiad z belonu gr. 20 cm

podklad zabezpieczony preparatem bitumicznym na siyku z pniami
(2x malowanie lub papa)

caio$é zasypana gruniem niewysadzinowym

“$limak” - forma 2z pali drewnianych

$radnica pali 14 cm, wysokos¢ zwigksza si¢ plynnie do Srodka

od h =0,80 m do h = 2,76 m nad powierzchnig gruntu

zmiana wysckosci np. 0 2 cm ¢o 1 palik

ilos¢ pali 99 sztuk

drewno naluralne (zalecana robinia, w grugiej kelejnosci akacja,
dopuszcz sig tez drewno li§ciaste co najmnisj twarde)

pale okorowane i impreqnowane w caloci

olejem kreczatowym na gorgco

dodatkowo malowane preparatem zabezpieczajgcym przed wigocig | wodg
w czgsci podziemnej do 5 cm ponad powierzchnig gruntu
zabelonowane w gruncie w wykopie szer. 30 cmigl, 80 cm

beton powinien siggac nie wyzej niz 10 cm pod powierzchnig gruntu
helon C20/25

w przypadku wystgpowania nasypow niekonlrolowanych

lub warstwy pyléw piaszczyslych (do gl ~ 0,6 m)

nalezy je usungg i zastapi¢ nasypami budowlanymi
doslosowanymi do G1

(wtémy modul odkszlalcenia E2 250 MPa) ?
nasyp budowlany wykonaywac zeggszczanymi

warstwemigr. max20em. s gennnnéEZ ORYGI NALEM
2023 98703

PIOTR” wou<owuc+<i

PRZEKROJ -1
s,

10 toren solony P10 plac Tabaw

istn. drzewo
robinia akacjowa

zmigkezone zrebki drewnlane

1x geowlidknina

podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5)

1 geowldknina

- grunt redzimy G1 lub doprowadzié do G1
(wiérny modut odkszialcenia E2 250 MPa)

skarpa
o nachyleniu min. 1:1,5

T a0
j

1

istn. siet eleklmenergeiyczna/ i i ]
- RZEDNA NIEZNANA - B, fsanigg:,:ﬁgﬂﬂ,” e

PRZEKROJ IV-IV

hitn_laren pulony fro x.:l::;nunml pioy_plac zabaw
skarpa wzmocniona o nachyleniu min. 1:1 i max 1:1,5
10 cm geosiatka komérkowa HDPE h = 10 cm, kotwiona i wypelniona humusem
istn. drzewo 1% geowlcknina
i grunt rodzimy
30cm zmigkczone zrgbki drewniane
ix geowlcknina
16 cm podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwiazana CS0/3 0/31,5)

1x geowldknina
- grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1

T (widmy modul odkszlalcenia E2 250 MPa)
e T —

31,70

.................................. -

isin. sie¢ eleklroenergetyczna
- RZEDNA NIEZNANA -

30,00

isln. sie¢ wodociggowa
- RZEDNA NIEZNANA -

UWAGI:

1. wszystkie wymiary naley sprawdzi¢ na budowie przed przystamemem do wykenywania kolejnych

elemenldw oraz przed zloZzeniem zamowlenla na materialy twyposazenle podiegajace montazowi

2. wszysikie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng meloda.

nalomiast w migjscach szczegdinie narazonych na korozjg nalezy zastosowac sial nierdzewna

3. wszystkie elementy drewnfane powinny byé zaimpregnowane lub zebezpleczone przed wodg i wilgocig

inng metody

4. materialy wykoriczeniowe, o ile nie $3 narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem

projeklowanych paramelréw

5. roboly ziemne wykonywat z zachowaniem oslroznosci ze wzglgdu na istniejgce sieci oraz ryzyko

istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wyslagpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminienié grunt i doprowadzié do G1
1. w przypadku walpliwosci kontaklowaé sie z projektaniem

ARCHALLIUM TUDIO
PIOTR WOLKOWICK) BD-!QS GDANSK Lli. DIONIET SA " 1
VAW ARCHALLIUM PL  BIUF. 7. ICHALLIUM Pl +28 51000183)

WAZVWA OBIEKTU BUDOWLANE G
UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE
B0-208 GDANSK UL WRONIA D2 HR 155, 161. 162, 172/1, 2438 OBR 0097

ETAP/CZESE PROJEKT
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEKROJE TERENU

SKALA DATA GPORZADZENIA RUMER RYSUNKU  REWIZIA
1:100 2023.06.02 73
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJERTANT MGR INZ. ARCH, PIOTR WOLKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN  34/POOKK/N/2018

BOne
RYSUNEK ZASTRZEZONY PRAWEM AUTORSKIM BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA 51F, KOPIOWANIA, POVIE LANIA |
UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM. NIEUPRAWNIONE U2YCIE GROZI WS2CZE CIEM POSTE POWANIA CYWILNO-KARNEGO 16
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LEGENDA:

proj. powierzchnia biologicznie czynna
wyscidtkowanie pod krzewami korg drobnomielong
proj. powierzchnla biologicznie czynna

trawniki z mieszanki traw niskich

pro). powierzchnia biologicznie czynna jw.
wypoziomowana o jednolitej rzednej
" na catej oznaczonej powierzchni

przy przeksztalceniach nalezy unikaé
wykonywania stromych skarp

0@ zylistek wysmukly

krzewuszka 'styriaca’

OS

pigwowiec okazaly 'rubra’

)
Aeyv
0 0d
RO O

(4)o - o) budleja Davida 'lle de France'

trzmielina oskrzydlona *fireball’

@

@

kruszyna pospolita

o

gatunki - takze w klombie z roslinami zapachowymi
sposgb sadzenia i pielegnacji wg projektu zieleni

; o P 3 E s elemeniow oraz przed zlozeniem zamdwienia na mats rialy i wyposaZenie podiegaj
- beZp o$rednie otoczenie naleZy odpowiednic dostosowat 2. wszysikie elementy stalowe powinny byé ocynkowane lub zabezpieczons antykorozyjnie inng metoda,

. b
GDANSXI ZARZAD DROG | ZIELEI\:U

Ta/U. 10tpieni \
Nr GZDiz.2D. & 55,10‘3’5%1”1941
zdmia ... 003 dodBv. T

> Zglos’c’ Ty sun.kéw posqffajqcych epiail/ \
: uzgodnicniu .......2{X%........... "-‘2

W

ZA ZGODNOSQZ 6RYGINA£EM
;-/:,"r ;
2025 - 03
: KO Hoboiemen

gce montazowi

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na bucawiQ@T st

nalomiast w miejscach szczegéinie narazonych na korozje nalezy zastosowaé stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny byé zaimpregnowane lub zabezpleczone przed wodg | wilgocia|
inng metodg

4. materialy wykoriczeniowe, o lle nie 53 narzucone w projekcie, do decyzji inwesolora z zachowanism
projektowanych parametréw

5. roboty ziemne wykonyweé z zachowaniem ostroznosci ze wzglgdu na Jsiniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystapienla nasypéw niskontrolowanych nalety wymienié¢ grunt i doprowadzié do G1

7. w przypadku watpliwosci konlaklowaé sie z projektantem

ARCHALLIUM STUDIO

PIOTR WOLKOWICKI  80-2:3 GDANSK UL DIONIZOSA 31

WWW ARCHALLIUM PL  BIURC-, ARCHALLIUM PL 445 510001 8 2
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANE GO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE
60-206 GDANSK UL WRONIA DZ. NR 150. 16Y: 162: 17211, 2438 OBR. 0067
ETAP/CZESC PROJERTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TYTUL RYSUNKU

WYMIARY POWIERZCHNI Z KRZEWAMI|

DATA SPORZADZENIA KUMER RYSUNKU  REWIZJA

1:200 2023.06.02 Z21 =

BRANZA  ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ' MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUNER UPRAWNIER  34/POOKK/VI2018 pap)

35

RYSUNEK ZASTRZEZ ONY PRAWER AUTCRSKDA BEZ ZGL DY AUTORA ZABRANIA §1E KOPIGWANLA, POVAELANIA |
UDOSTEPHIANIA O5CBOM TRZECH RIEUPRAWNIONE UZYCIE GROZ! WSZCZECIEM PDSTEPOWANIA CYWILNO-KARNEGO

17




\--—-----n- ‘ 2 /U. zodnicnie
LEGENDA: sa a Nr GZDZ2D, . A336, Moksd d0dd. W0, 190
zdnia ... 0000 o3y, .

=mam= granica terenu inwestycji
———— osie géwnego ciggu komunikacyjnego

proj. powierzchnie piesze gruntowe
nawierzchnia 2wirowo-gliniasta gr. 10 cm
proj. powierzchnle placu zabaw - bezpieczne -
- zmigkczone zrgbki drewniane gr. 30 cm

proj. powierzchnia biologicznie czynna
wysciotkowanie pod krzewami korg drobno mielong
proj. powierzchnia biologicznie czynna
trawniki z mieszanki traw niskich

proj. powierzchnia biologicznie czynna

skarpy max - 1,5:1

proj. powlerzchnia biologicznie czynna

skarpy wzmocnione - max 1:1
wzmochienie z geosiatki komérkowej HDPE h = 10 cm

kotwionej i wypeinionej humusem

linia okre$lajgca odleglosé 10 m od istniejgcych okien
oraz linii rozgraniczajgcej teren zawrotki

mata architektura:
(@) - 3 stojaki na rowery
@ -tawki
(3 - tablica z regulaminem
@ - kosz na $miecl
urzgdzenia zabawowe ze strefami ochronnymi:

- typu "malpi gaj" z fundamentami punktowymi
(® wykonany z bali drewnianych,
poprzeczek z rur metalowych i sieci lin

- zjezdzalnia h = 1,7 m z fundamentami punktowym|
© -irap z ling

@ - gluchy telefon

®

- tablica do gry w kolko i krzyzyvk

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI

\33.25

ilosc rysunkdw pcc:l egajacch opinii/
uzgodnicniu ....... 0 % it

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie przed przystapieniem do wykonywania kolgjnych
elementdw oraz przed zlozeniem zamowienia na materialy i wyposazenie podiegajace montazowl

2. wazystkie elementy stalowe powinny byé ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomlast w miejscach szczegdinie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewna
3. wszystkie elementy drewniane powinny byé zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig

inng metedg
4. malerialy wykoniczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem

projektowanych parametréw
5. roboly ziemne wykonywat z zachowaniem ostroznotci ze wzgledu na isiniejgee sieci oraz ryzyko

istnlenia innych niezinwentaryzowanych sieci
B. w przypadku wystaplenia nasypow niekontrolowanych nalezy wyminienic grunt i doprowadzic do G1

7. w przypadku watpliwosc! kontaklowat sig z projektaniemn
STUDI1
PIOTR WOLKOWICKI  80-26% GDANSK UL DIONIZOBA 31

m WWW B SHAIUUMPL  BIURODARCHALLIUM PL  +48 510 001 830

HAZVA OBIEKTU BUDOWLANEGO
UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE
BO-208 GDANSK UL WRONIA DZ. NR 188: 104 1€ 172/1: 243 OBR 0067

ETAP/CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TYTUL RYSUNKU

ARCHALLIUM

DETAL PLACU ZABAW
1:100 202%2 ZP1 -

BRANZA  ARCHIEKTURA
PROJEKTANT ) MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICK]
HUMER UPRAWNIEN  34/POOKK/VI2018

PODP:

AYSUNEX ZASTRZEZC NY PRAWEM AUTORSKIM BEZ ZGODY AUTGRA ZABRANIA STE KOPIDWANIA. FOWIELANIAT l
UBOSTEPNIANIA OSOBOM TRZEGIM HIEUPRAWNIONE UZYCIE GROZI WSZGZECIEM POSTEPOWANIA CYWILHO-KARNEGD 18
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GDANSKI ZARZAD DROG ! ZIELENI

Cpusa/Uzgodnien:
Nr GzDiz zD, . S} K. 3-021 . Z?ﬂr_
S snenre DY) Toldv,

iiosc wtunkow p(if(:gajqcych up'rnnl
uzgodniemu ..

AﬁGHALI—IUM ETUDIO
FIOTR 62298 GODALGK UL DIONICSAIN
WARCMLLIWP‘ PIURCEQARCHALLILAFL  +48 510001 &0
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE
E08 GONRGH UL WROIGA G, R 161 16187 1691 163, 17202458 08, o7

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLAN TRAS KABLOWYCH

DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU ~ REWIZIA

1 200 2023.03.30 EO01 -

BRANZA  ELEKTRYGZNA

PROJEKTANT MGR INZ BARTEOMIEJ ZOSIUK
HUMER UPRAVNIER  POJ/D149/POQENNS ot

I RYSUNEK ZASTRZELONY PRAVEWAUTORSKIM BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA SIE KOPIOVEANIA, POYWEUANIA T 3
UDOSTEPHIANIA OSCBCM TRZECIM. NIEUPRAWHIONE UZYCIE GROZI WSZ EM POSTEROVIAHIA CYWALHO-KARNEGO
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YAKY 0,6/1kV 4x35mm2
na colej dlugosci w rurze RHDPEk—s#110
+ FeZn 4x25

GDANSK! ZARZAD DROG | ZIELEN

U n|eme
%‘ﬁ u. 9
Nr GZDiZ2.ZD ig 3013

.N. i
zdnia .. Dot 1 /
ilosc rysur-kow pod!%ajacym e-po-ﬁﬂ
uzgodmeivt. X k

ATV OEEWTU BUDCRAANEGD

UPQRZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

AC-208 GDANSH, LE WROWA, 00 R 151 #6), 17 #63 ER2 1720 JAu%  DSW t0S7

ER5P { CZESC PROJECTY

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODARDWANIA TERENU

SCHEMAT OSWIETLENIA TERENU

DATE SPORZADIZE @I NUMER RYSUNKL  REWCE M

2023.03.13 EQ2 -

FoANZE  ELEKTRVIZNA

PROMETENT SAGR INZ. BARTHOMIE) 20SHIK
MM UFRGINEN PO 43P COERS

FAVYSUNEX ZASTRIEZONY PRAWEW AUTORSKIN. BEZ 250DY AUTDRA ZABRANA SIE KOACVURNIE FOWIELANA !
JDOSTEPMANR DEOBSW TAZECH NIEUSRAWNIDHE LZYCIE GROM WEZCZECIEM BOL SPDYWRRLA [ YL NO-KARME GO




1 ZINWENTARYZIVANE DRIEWD WRAZ Z ZASILGIEM WORINY
R WG TASELE INW)

~ DO ZABEZPIECTENIA WA CZAS BUDOWY I OCHRONY

DANE Z INWENTARYZACJI

1 4G ERNOSIYNOVY

2 xiOn POSPOLITY

3 wuid POSFOLITY

& KLON JAWOR

S XSHN wynsty

6 WLDN POSPOLITY

7. \On POSPOLITY

8 VIERZEBA WA

9. WIERZBA IVA

18 JESHIN WYNIOSLY

il. ROBINIA AXKAC IOWA

12, ROBINIA AKAL JOWA

13. ROBINIA ARAC JOWA

14 KLON POSPOLITY

IS KLOR JAVOR

16 JESION WYNIOSLY

UwALL

w DOBSZARZE STREF ¢ DOmRONY DEZEWA WSTELAID PLANDWANE FRACE
ZIEMNE W TYM WYRDEY PROUWADZDNG Na POTRZERY WrnDNANIA ELEMENTAW
MALE S ARCHITERTURY) NALEZY WYKDNyYwaAL FECTNIE

W STREFIE DCHRONY DRZDW MaALEZY WSTRZvMal SIE O REDueC.]
KRZEN]

ZAZGODNOS?W‘GINALEM
2023 -08-173

PIOTR WOEKOWICKI
"/

GDANSKY/ZARZAD DROG | ZIELENI

i i
Nr GZDiZ.ZD. TF@WITIE““UM*‘—
z dnia 04‘61.1415»- S

ilosé rysunkow pgdiegajacych epnii/
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Q u8 PRILIEKTOVA: |18 apny JAGIELE INKI 25/5, B0-034 GBANSK
’ INVESTIR | DYREKC S RUZBUDOWY MIASTA GDAHSKA
. N INVESTYCJA: %&Wﬂﬂ I ZAGISPODAROVANIE DOUSCIA NA WRONIA
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LEGENDA

E GRANICA OPRATOWANIA
PROEXTIWANE XRZEWY

D_—.:I PROEXTOWANE GRUPY KRZEWVAV/BYLIN i
1 suswovas 2 av sopoennes |

™
O ——
szt B2BE poverzchein masadzes

GBSZAR SXS5 n, RUISTAV SIATKI IXI m
3sztsnd

»  ZYLISTEK WYSMUKLY

SPIS PROJEKTOWANYCH NASADZER

[P wazva Fasa NAZWA, LACINGKA POOMIK | szt~ LOSC
DEUTZIA GRACILIS o rtrn? | 148
“STYRIACA
VETGELA - T
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PRACIIVNIA PRILEXTOVA WAGDALEWA LIISE

I{PROJEXTIWA: |\, aNNY JAGTEVIONKE 2575, 80-034 GDARSK

DWESTOR | DYREKCJA RIZBUDOVY MIASTA GIANSKA

INVESTYC 3 %mm [ ZAGISPODAROVANIE DOUSCIA NA WRONIA
!

e [Rollon o |

FYTUE RYS: PRUJEKT ZAGISPIODARDWANIA TERERY - ZIELEN
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WG-1V.6630.586.2023.mz

Gdarnsk, dn. 03.08.2023 r.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.586.2023.mz
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakoriczonej w dniu 03.08.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Sie¢ energetyczna oéwietleniowa

Lokalizacja:| Gdansk, ul. Wronia, obr. 0067

Whioskodaweca: ARCHALLIUM PIOTR WOLKOWICKI
‘| ul. Dionizosa 3/1, 80-299 Gdarisk

GMINA MIASTA GDANSKA REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCJE

Inwestor:|  ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

Praewodnizi: Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
aah Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 10.07.2023r.
Uwagi/informacje dodatkowe:| Proj. zamienny do 486.2023/1P{negat.)

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw,
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika ]

B Nazwa instytudji Stanowisko
e Sposéb uczestnictwa Uwagi
Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-

1 |Referat Koordynacji

| Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny

Czarnomska

2 | Biuro Rozwoju Gdarska Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Waty Piastowskle 24 ZA ZGODNOYC Z ORYGINAHEM

80-855 Gdainisk
elektroniczny 2 -08- 03
Uczestnik nieob dzi
3 = o
; i
/
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lezell dokument jest wystawiony elektronicznie, to nle wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewideczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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| ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
| 80-557 Gdarisk
elektroniczny

WG-1V.6630.586.2023.mz

ul. RzemiesInicza 17
81-855 Sopot

| elektroniczny

i

ENERGA O$wiletlenie Sp. z 0.0. |

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono zgodnie z uzgodnieniem 71/2023

I Ernest Franczuk

5 I Gdariskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewlcza 5
80-601 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

| Gdariskie Przedsigbiorstwo
' Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Sfowackiego 1598
80-298 Gdansk
: elektroniczny

Stanowisko pozytywne

bez uwag

| Magdalena Ploetzing

Hanna Dziosa

I

Netla S.A.

ul, Arkofiska 6
80-387 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Pomorska Kolej
Metropolitalna S.A.

' ul. Budowlanych 77
80-298 Gdaiisk
] elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Nie dotyczy terenu PKM

Alina Andrusiewlcz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0.

Oddzlat Gazowniczy w
Gdansku

80-858 Gdanisk
ul. Watowa 41/43
80-858 Gdarisk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

' Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:
| 1. Rozpoczgcle robét nalezy zgtosic pisemnle w Gazowni w Gdarisku,

na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na nlezinwentaryzowana siec gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowe] naleiy wstrzymacé prace | niezwlocznie

' powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Gdarisku.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt

Inwestora i Wykonawcy.,
4. Szczegbtowy przebieg tras istniejgcych gazociggéw nalezy ustalic na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzié wplsem

do Dziennika Budowy.

: 5. W poblizu istniejgcej siecl gazowe] roboty ziemne naleiy

wykonywaé recznie.

6. Naleiy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowac wszystkle wymagane odlegtoéci od
istnlejgce]j/projektowanej sieci gazowe] zgodnie z Rozporzgdzeniem

: Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdéw

technicznych, Jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Witold Nowak

10

Gdariska Infrastruktura
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo.0.

ul, Kartuska 201
80-122 Gdanisk

Stanowisko pozytywne

Ewi«a‘&lﬂﬂd&)}g ZBRYGINALEM

7 //
2023/408- 03

PIQW‘R OWIdK]
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WG-IV.6630.586.2023.mz

|

elektroniczny
, Katarzyna Zajaczkowska _|

1
Gdaniski Zarzgd Drég i Zieleni Stanowisko pozytywne
w Gdarisku zgodnie z UZGODNIENIEM NR GZDIZ.ZD.6336.204.2.2023.K5.2977 »

dnia 07.07.2023 r.

.‘
] 117
’ ul. Partyzantéw 36

| 80-254 Gdarisk

elEkt! onicz Iy
|
T i

Stanowisko pozytywne Marta Le$ - Szczechowska

12 | Gdariskie Wodociggi S.A.
ul. Watowa 46 bez uwag
80-858 Gdarisk
elektroniczny

|
1ﬂ Hawe Telekom Sp. z 0.0. w Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji

l ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;

adres korespondencyjny:

ul. Dziatkowa 38

59-220 Legnica

,' elektroniczny

14 | PKN ORLEN S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Chemikow 7
09-411 Plock
| elektroniczny

I - +
15 | Politechnika Gdariska Stanowisko pozytywne Eryk Turzynski

Centrum Informatyczne Uzgodniono pozytywnie bez uwag,
| Tréjmiejskiej Akademickie]
Sleci Komputerowe]

80-233 Gdarisk

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarisk
elektroniczny

16 |Poznanskie Centrum Uczestnik nieobecny na naradzle

Superkomputerowo -
Sleciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

17 | T-Mobile Polska S.A. Stanowisko pozytywne Mariusz Sitek

ul. Marynarska 12 Uzgodniono bez uwag.
1 02-674 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne Alicja Kaczmarek

[ 18 | Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdarisku

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

‘ elektronlezny

I ARCHALLIUM PIOTR
| WOLKOWICKI

Whioskodawca
/]

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca M@Mﬁﬁﬂﬁ&ﬁjw&w
elektronicznej.
2023 :

PIOTR WOLKOWICKI
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Z upowainienia Prezydenta Miasta Gdariska
Aleksandra Oslecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
2up.

Aleksandra Osiecka- Czarnomskn
KiEROWN K RE;E

PROJ%EQW&S}‘E&Q% 9&5&8‘%’?5@“

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucjl zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W my3l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesici projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990) lub ztoZzonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$él art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

/‘l

ZAZGODNOSC/Z ORYGINALEM
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1:500
Miejscowosé, ulica o Gdarnsk, Wronia ]
Numer dzialki, karla mapy 161

Wojewodziwo pomorskie ]
Powial o m. Gdansk -

; . identyfikator 226101_1
pocnost HOSTCHE e |, Gdarek ;
; ; ‘identyfikator 0067

O ST raewa oo R
Godlo mapy 6.221,26.16.4.3; 21.2.1
{Nazwa ukladu |prostokatnych plaskich 12000, strefa 6

wspdirzednych |wysokosci PL-EVRF2007-NH

Data sporzadzenia mapy 15.03.2023 r.

Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy |—————c——
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej| WG-11.6640.1090.2023

Linie rozgraniczajace z MPZP ... —..— —. — — —.— _ |

Mapa p;éeéfsi;ﬁfé_é;aniée dziatek éwidéhcﬂnych_imé- stanu ujawm‘anego
w ewidencji gruntéw i budynkow na dzier opracowania mapy. Nie badano
stanu prawnego granic nieruchomosci.

Nie wyklucza ‘sA:"éhistnienia w lerenie ﬁ#bjr&h hféﬁykaib}éh?é nim'ejszé;
mapie, urzgdzer podziemnych, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacj
fub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o
kidrych mowa w arl. 29 usl. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994
r. Prawo Budowlane (tj. DzU.2016.290 z pdin. zm.), podiegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w lerenie, & po ich wybudowaniu — geodezyjng)
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich polozenie na gruncie.
Obiekly fub elementy obiekidw budowlanych, ulegajace zakryciu, podiegaja
inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Wykonanie ninigjszej mapy nie bylo poprzedzone badaniem stanu
ewentualnych  sfuzebnosci  gruntowych, ujawnionych w  ksiegach
wieczystych, obciaZajacych grunty potoione w granicach projektowane
Inwestygji budowlanej.

Geodeta uprawniony
in2. Cezafy Wiulich
nr §wiad. 23223

pleczgtka i podpis geodely uprawnionego

& “RoMiIAE

PROMIAR GEODEZIA o rary Wialich

(RS SR £ :l'__+ ik
e R e v
pfmm’mdp’swonaw
7 7 SZKIT LORALIZACJI 1200600 T
\‘ 4
/’\
v

[ Poswiadczam. 2e niniejszy dokument 20stal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartogratcznych, kidrych rezuitaty zawiera operal techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje. e jeslem swiadomy odpowiedzialnosi kumej za ziozenie fatszywego

oswiadczenia.
Identylikalor zgtoszenia prac geodezyjnych: WG-111.6640.1080.2023

Protoké! zawierajgcy wynik pozytywnej werylikacji nr WG-111.6640.1090 2023 398132 7 dnla
24.03.2023 1.

Organ Sluzby geodezyjnej: ODGIK w Gdansku  Wydziat Geodeziji
Wykonawca prac geodezyjnych: Promiar Geodezja Cezary Wiulich

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawcedowych kierownika prac: Cezary Wiulich nr up, 23223

OSWIADCZENIE GEODETY

H

|
|
|
|
|
!
i
|
!

Mapa zawiera dane z bazy RKSPUT Gdarisk
wediug stanu na dzien: 13.03.2023 r.

g

LEGENDA:

INW.

TATE &rgnumm
. sle¢ wpigta do istn, lampy uliczne] nr 18/6/5
@  proj. lampy (typu parkowego bez wysiggnikiw)

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL GECDEZJI
REFERAT KOOROYNACJI SYTUOWANIA

PROJEKTOWAREGO uzs:%g/‘frggga 586 ol ﬂr L

Dokumentacja proieklowa ni.. bl

stanow Zﬁg’ﬂj[ .az“ju?rrd acyne)
wanu A g
Gdansk, ¢n 34?(9&?‘:3’

ZAZGODNOSC ZORYGINALEM

za zgodno$é z oryginatem ¢
mapy do celéw projektowych

w zakresie symboli, skali | znakéw

magr In. arch Piotr Wotkowlcki

ARCHALLIUM STUDIOC
PEOTR WOLKOWICK]  80-200 GDARSK UL DIONIZOSA B/t
WAWARCHALLIUMPL  BIURDEARCHALLIUMPL  +48 510 001830

NAZWA OBIEKTU BUCOWLANEGO

£0-208 GDARSK UL WRONIA DZ. NR 188; 161; 162 1721; 7438 OBR.

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. D&!SC[A NA WRONIA GORKE

ETAP I

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SPORZADZENA NUMER
1:500 2023.03.30

PLNSZA KOORDYNACYJNA NA MAPIE DCP

Z1 -

)

BRANLA ARCHITEKTURA
PROJEKTANT MGR INZ, ARCH. PIOTR WOLKOWICK!
HUMER UPRAWNIEN  34/POOKKA/2018

_eooeis
DRANZA  ELEXTRYCZNA /
PROJEXTANT MGR INZ2. BARTEOMIEJ ZOSIUK
MaERUPRAWNER  POMI14Q/POOEIS e
BRMZA DROGOWA
PROUEKTANT MGR INZ. PIOTR TYSZKIEWICZ
MUER LPRAWNEN  WAMJO127/POODI10 o




