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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem, zalecenia 
ochronne dla drzew i krzewów oraz projekt zieleni w otoczeniu dojścia na Wronią Górkę oraz 
placu zabaw zlokalizowanego w Gdańsku. Projekt zieleni obejmuje obsadzenie roślinnością w 
formie krzewów oraz bylin, które wchodzą w skład eksponowanego klombu.  

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Podstawą opracowania oraz materiałami, niezbędnymi do przystąpienia do projektu są: 
- wytyczne Zleceniodawcy,  
- mapa do celów projektowych, 
- wizja lokalna, 
- inwentaryzacja zieleni, 
- aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
- wytyczne i zalecenia GZDiZ.ZR.6304.2.186.2022.AG.622 z dnia 28.03.2022 r., 
- wytyczne w formie noty ws. doboru roślinności z dnia 22.11.2022 r. Wronia Górka bez 
barier.  

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa obejmuje:  
- lokalizację inwestycji, 
- tabelę inwentaryzacji i gospodarki zielenią, 
- dokumentację fotograficzną drzew, 
- założenia projektowe, 
- opis roślin projektowanych wraz z wyliczeniem ilości, 
- uwagi i zalecenia dla Wykonawców. 
 
Część graficzna obejmuje: 
- Inwentaryzację i gospodarkę zielenią (Rys. 1), 
- planszę projektową zawierającą rozmieszczenie roślinności (Rys. 2),  
- planszę informacyjną na temat konstrukcji z wierzby (Rys. 3), 
plansze stanowią załącznik do części opisowej. 
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4. INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ZIELENIĄ (Tabela 1) 

Nr 
inw. 

Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód pnia na 
wys. 130 cm (cm) 

Średnica 
korony 
(m) 

Stan zdrowotny Gospodarka zielenią 

1 Głóg 
jednoszyjkowy 

Crataegus 
monogyna 

49+20+22+38 3 średni, susz w koronie ok. 
30%, na górce 

drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

2 Klon pospolity Acer platanoides 43+22+39+38 5 średni, susz w koronie ok. 
30%, na górce 

drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

3 Klon pospolity Acer platanoides 55 5 średni, susz w koronie ok. 
30%, na górce 

drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

4 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

23 2 dobry, brak uszkodzeń drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

5 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 29 2 dobry, brak uszkodzeń drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

6 Klon pospolity Acer platanoides 18 2 dobry, brak uszkodzeń drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

7 Klon pospolity Acer platanoides <50 na wys. 5 cm 2 dobry, podrosty, brak 
uszkodzeń, 18 sztuk 

drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

8 Wierzba iwa Salix caprea 82 6 dobry, brak uszkodzeń drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

9 Wierzba iwa Salix caprea 51+64 5 dobry, pień pochylony, 
brak uszkodzeń 

drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

10 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 36 2 dobry, brak uszkodzeń drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

11 Robinia akacjowa Robinia 
pseudoacacia 

188 6 średni, korona 
zredukowana, pień 
pochylony, susz w koronie 
ok. 30%, jemioła pospolita 
w koronie 

drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

12 Robinia akacjowa Robinia 162 6 średni, susz w koronie ok. drzewo zabezpieczyć 
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pseudoacacia 30%, wyłamany konar 
korony 

wygrodzeniem 

13 Robinia akacjowa Robinia 
pseudoacacia 

85 3 średni, korona niewielka, 
susz w koronie ok. 30% 

drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

14 Klon pospolity Acer platanoides 85+64 6 dobry, brak uszkodzeń drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem, poza zasięgiem 
opracowania 

15 Klon jawor Acer 
pseudoplatanus 

64 6 dobry, brak uszkodzeń drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 

16 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 54 3 dobry, brak uszkodzeń drzewo zabezpieczyć 
wygrodzeniem 
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Krzewy nie występują, krzewów nie zinwentaryzowano. 

5. DOKUMETACJA FOTOGRAFICZNA DRZEW  

 
Fot. 1: drzewa nr inw. 1, 2, 3 
 

 
Fot. 2: drzewa nr inw. 4, 5, 6 
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Fot. 3: drzewa nr inw. 7 
 

       
Fot. 4: drzewa nr inw. 15, 8, 9, 10                        Fot. 5: drzewo nr inw. 11, 12 
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6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

Wprowadzenie 

Zarówno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 16.04.2004 poz. 880), jak i 
przepisy ustawy prawo budowlane określają obowiązek właściwego zabezpieczenia 
elementów środowiska przyrodniczego (istniejących drzew i krzewów) na placu budowy. 
Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy robót, ale także na inwestorze, który zobligowany 
jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób 
gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami i co ważniejsze ich przeżycie.  

Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z 
rejonu budowy. Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby 
odbywał się w miarę możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, 
specjalnie ułożonych na żwirze lub pospółce żwirowo-piaskowej z prefabrykatów 
betonowych. 

Pod koronami drzew nie wolno magazynować żadnych materiałów budowlanych, takich jak: 
kruszywa, cement czy cegła. Jeśli zachodzi konieczność chwilowego złożenia, na przykład 
elementów konstrukcyjnych (deski, belki), powinno się to wykonać w oddaleniu od pni, na 
podkładach umożliwiających wymianę gazową i nie dopuszczających do utwardzenia gruntu i 
uszkodzenia korzeni. Należy pozostawić grunt pierwotny na istniejącym poziomie. 

Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą być 
wykonywane ręcznie. Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. 
poprzez okrycie matami ze słomy. 

W obszarze strefy ochrony drzewa wszelkie planowane prace ziemne (w tym wykopy 
prowadzone na potrzeby wykonania elementów małej architektury) należy wykonywać 
ręcznie.  

6.1. Zabezpieczenie korzeni drzew  

· należy szczegółowo zaplanować postępowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, 
wskazanych do zachowania, w czasie robót ziemnych.  

Oprócz tego wykopy i nasypy mogą powodować zmianę napowietrzania gleby w obrębie 
systemu korzeniowego, dlatego należy przestrzegać również zasad:  

· zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m;  

ok. 3-5 cm zmiana poziomu gruntu w rzucie korony może doprowadzić do uśmiercenia 
drzewa. Za takie zniszczenie drzew i krzewów grożą zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody 
kary finansowe.  

Zasady prowadzenia prac w obrębie korzeni drzew: 
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 zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 3 średnice pnia (najlepiej 5 średnic pnia) od 
pobocznicy pnia lub nie mniej niż 2 m od pobocznicy pnia, 

 prace w obrębie korzeni wykonywać tylko sposobem ręcznym (nie dotyczy 
przecisku), 

 przy głębokich wykopach - wykonać ekrany zabezpieczające - zgodnie z zasadami 
pielęgnacji drzew,  

 zakaz odcinania korzeni szkieletowych.  

 

Przy wykonywaniu prac podczas upałów należy maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni 
na przesuszenie. 

Wg niektórych autorów strefę wzrostu korzeni określa powierzchnia wyznaczona przez 
promień rzutu korony drzewa powiększony o 1 m.  

Promień rzutu korony drzew naniesiono na rysunku 1. 

W strefie ochrony drzew należy wstrzymać się od redukcji korzeni. 

6.2. Zabezpieczenie pni drzew  

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami występuje w przypadku drzew, w 
pobliżu których prowadzone będą roboty budowlane. Dotyczy to głównie drzew przy których 
będą prowadzone prace związane z wykopami i budową mediów. 

Oszalowanie polega na zabezpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
poprzez otoczenie go deskami do wysokości 200 cm. Deski umocować w podłoże lekko je 
wkopując lub jeśli jest to niemożliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), należy je obsypać 
ziemią. Oszalowanie powinno być przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej 
taśmy stalowej. Wolną przestrzeń, powstałą między deskami i pniem wypełnić warkoczem ze 
słomy, juty lub oponą. 

Otulić pnie drzew można również matami słomianymi lub potrójną warstwą geowłókniny o 
przestrzennej strukturze (trójwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatką zbrojącą).  

 

Zabezpieczenie to powinno spełniać zalecenia:  

· wysokość nie mniej niż 200 cm;  

· dolna część desek powinna opierać się na podłożu;  

· oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min.3 razy);  
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· deski powinny ściśle przylegać do pnia.  

Materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

– deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

– maty słomiane, 

– zużyte opony samochodowe, 

– drut, taśma stalowa, gwoździe, 

– woda. 

Ogrodzenia – zabezpieczenie pni  

Występujące na placu budowy drzewa można również jako całą grupę odgrodzić od prac 
budowlanych:  

· przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron;  

· przy drzewach o wąskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy 
równej 2-krotnej średnicy korony drzew lub krzewów. 

 
źródło: Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym Gmina Miasta Toruń 
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źródło: Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym Gmina Miasta Toruń 
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źródło: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, SAK, Fundacja 

EkoRozwoju 
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6.3. Zabezpieczenie koron drzew  

· podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych osłon 
pomiędzy placem budowy a drzewem;  

· wykonanie nieznacznych cięć redukujących rozmiary korony pod nadzorem inspektora 
dendrologicznego. 

 

6.4. Zabezpieczenie podłoża wokół drzew  

Składowanie materiałów oraz postój i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego 
mogą powodować nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym 
szkodzić roślinom i ich korzeniom.  

Na placu budowy należy przestrzegać następujących zasad:  

· zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów 
chemicznych i budowlanych (także materiałów sypkich);  

· zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących!  

· zakaz palenia ognisk pod drzewami;  

· zakaz zagęszczania gruntu w obrębie korzeni  

· zakaz komunikacji (przejazdu samochodów i ciężkiego sprzętu) pod koronami drzew. 

 

Zakłada się, że roboty ziemne będą wykonywane niewielkim sprzętem mechanicznym. W 
zasięgu rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe związane z zagęszczeniem gruntu zaleca 
się wykonywać przy użyciu ubijaka mechanicznego ręcznego.  
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Kształt i zasięg systemu korzeniowego w warunkach miejskich – schemat budowy (Marzena 
Suchocka) 

 

Metoda redukcji stopnia zagęszczenia gleby przy konieczności przeprowadzenia dróg 
tymczasowych w systemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemiańska) 

  

Minimalna odległość cięcia korzeni ze względu na statykę drzewa od pobocznicy pnia 
(Smiley). 

7. PROJEKT NASADZEŃ 

Projekt roślinności obejmuje teren dojścia na Wronią Górkę oraz przestrzeń 
zagospodarowaną na projektowany plac zabaw. Wzdłuż ciągu pieszego zostały przewidziane 
atrakcyjne wizualnie gatunki o ozdobnych kwiatach. Teren dzieli się na dwie strefy - 
przestrzeń skupiającą elementy zabawowe, dostępną z poziomu ciągu pieszego oraz 
przestrzeń z dekoracyjnymi elementami z drewna zlokalizowaną na podwyższeniu terenu. 
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Strefa z placem zabaw oraz ławkami została otoczona nasadzeniami z krzewów liściastych, w 
tym efektownie kwitnącej budlei Dawida. Na obszarze górki, zostały schodkowo 
zlokalizowane nasadzenia krzewów kwitnących oraz wzdłuż drewnianych atrakcji 
nieformowany żywopłot z pigwowca okazałego.  

Klomb z roślinami pachnącymi został zagospodarowany przez byliny o zróżnicowanej 
kolorystyce oraz pokroju, tak by stanowił ciekawy akcent kompozycji.  

Gatunki zostały dobrane tak, by od wczesnej wiosny do późnej jesieni zachować ciągłość 
kwitnienia, co zwiększy estetykę oraz atrakcyjność przestrzeni.  

7.1. Rośliny projektowane 

 

Nr 

Nazwa 
łacińska 
Nazwa 
polska 

Ilość 
(rozstawa) 

Opis 
Parametry 
materiału 

szkółkarskiego 
Zdjęcie 

KRZEWY LIŚCIASTE 

1. 

Deutzia 
gracilis 
Żylistek 
wysmukły 

148 szt. 
3szt./m2 

Gęsty, karłowy 
krzew o wysokości 

do 1 m. Liście 
zielone, lancetowate, 

z ząbkowanym 
brzegiem, ułożone 
naprzemianlegle 

wzdłuż pędu. Kwiaty 
białe, pojedyncze, 
pięciopłatkowe, o 
pięknym kształcie, 

pachnące, zebrane w 
kwiatostany, V-VI. 

C3 

 

2. 

Weigela 
‘Styriaca’ 
Krzewuszka 
‘Styriaca’ 

26 szt. 
1sz/m2 

Szybkorosnący 
krzew, o luźnej, 
wyprostowanej 
koronie. Starsze 
rośliny szeroko 

rozrastają się. Osiąga 
2-2,5 m wys. Liście 

jasnozielone. Kwiaty 
dzwonkowate, 

różowe, ciemniejsze 
przed 

przekwitnięciem, V-
VI.  

C3 
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3. 

Chaenomeles 
speciosa 
‘Rubra’ 
 
Pigwowiec 
okazały 
‘Rubra’ 

14 szt. 
(1 szt./ m2) 

Krzew, początkowo 
wyprostowany, 
później szeroko 

rozpostarty. Pokrój 
zmienny. Osiąga 2 m 

wys. i szer. Pędy 
gęsto splątane, 

pokryte cierniami. 
Liście 

ciemnozielone, 
błyszczące, jajowate 

lub eliptyczne z 
ostrym końcem, 

nieznacznie 
ząbkowane, 
ustawione 

naprzemiennie.  

C3 

 

4. 

Buddleja 
Davidii ‘Ile 
de France’ 
 
Budleja 
Dawida ‘Ile 
de France’ 

19 szt. 
(1 szt./ m2) 

Wyprostowany 
krzew, z 

obwisającymi 
bocznymi gałęziami. 
Osiąga 2-2,5 m wys. 

Liście długie, 
ciemnozielone, 
omszone pod 

spodem. Kwiaty 
fioletowe z żółtym 

oczkiem, zebrane na 
końcach pędów 

jednorocznych w 
efektowne 

kwiatostany, długie 
do 70 cm. i łukowato 
wygięte. Kwitnie od 

VI do jesieni. 

C3 
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5. 

Euonymus 
alatus ‘Fire 
ball’ 
 
Trzmielina 
oskrzydlona 
‘Fire ball’  

2 szt. 
(1 szt./ m2) 

Krzew o 
interesującym 

kulistym kształcie i 
wysokości do 1,5 m. 

Liście w okresie 
wegetacyjnym 

zielone. Dekoracyjny 
za sprawą jesiennego 

wybarwienia liści. 
Odmiana ta 

wybarwia się 
wcześniej niż 

gatunek i uzyskuje 
fantastyczny 

czerwony kolor liści. 

C5 

 

6. 

Frandula 
alnus 
 
Kruszyna 
pospolita 

10 szt. 
(1 szt./ m2) 

Rodzimy krzew 
występujący w 

podszyciu lasów, 
zaroślach 

śródpolnych, na 
torfowiskach, 

bagnach itp. Pokrój 
zwarty, z gałęziami 

ukośnie 
skierowanymi do 

góry. Osiąga 
wysokość do 5- 6 m. 

Gałązki bardzo 
kruche, stąd polska 
nazwa rodzajowa - 
kruszyna. Liście 

szeroko eliptyczne, 
długości do 8 cm, 

jesienią ładnie 
przebarwiają się na 

żółty kolor.  

C5 

 

ROŚLINY PACHNĄCE NA KLOMB 
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7. 

Nepeta 
xFaassenii 
 
Kocimiętka 
Fassena 

6 szt. 
(12 szt./ m2) 

Bylina o mocno 
rozgałęzionych 
pędach. Liście 

szarozielone. Kwiaty 
lawendowe w 
kłosowatych 

kwiatostanach, od V 
do IX. Nie ma 
specjalnych 

wymagań, znosi 
umiarkowaną suszę. 

Doskonała jako 
roślina wypełniająca 
na dużych rabatach 

bylinowych. 

C2 

 
 

8. 

Lavandula 
angustifolia  
 
Lawenda 
wąskolistna  

4 szt. 
(5 szt./m2) 

Rośliny kwitną od 
końca czerwca do 

połowy sierpnia. W 
tym czasie wabią 

liczne owady 
zapylające, pszczoły, 
trzmiele, kolorowe 

motyle. Nocą kwiaty 
są odwiedzane przez 

ćmy. Wszystkie 
części rośliny 

zawierają silnie 
pachnące olejki 

eteryczne.  

C3 

 

9. 

Echinacea 
purpurea 
‘Maui 
sunshine’ 
 
Jeżówka 
purpurowa 
‘Maui 
sunshine’ 

4 szt. 
(7 szt./m2) 

Jedna z 
najpiękniejszych, 
złocistych odmian 

wśród jeżówek. 
Osiąga wysokość do 
90 cm. Lubi gleby 

lekkie i 
przepuszczalne, 

stanowisko powinno 
być słoneczne lub 

półcieniste. Kwitnie 
na przełomie lipca i 

sierpnia. 

C3 
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10. 

Phlox 
‘Fujiyama’ 
 
Floks 
‘Fujiyama’ 

4 szt. 
(8 szt./m2) 

Bylina o 
wzniesionym, 

zwartym pokroju i 
dekoracyjnych, 

śnieżnobiałych oraz 
pachnących 

kwiatach zebranych 
na szczytach pędów 

w mocno 
rozgałęzione, gęste 

baldachogrona. 
Bylina całkowicie 
odporna na mróz. 

C3 

 

 
Suma materiału roślinnego: 237 szt.  
 
Nie dopuszcza się zmiany gatunku na inny pod względem wysokości oraz walorów 
estetycznych materiału szkółkarskiego. 
Do wniosku materiałowego należy przedstawić atest/certyfikat na materiał szkółkarski dla 
wybranego gatunku drzewa / krzewu. 
 

7.2.  Zestawienie powierzchni  
Powierzchnia nasadzeń ściółkowanych korą (odpowiednio oznaczonych na rysunku) wynosi 
96,6m2, 

Nr 
Rodzaj 

powierzchni 
Ilość 

1. Krzewy  114,1 m2 

2.  
Klomb roślin 
pachnących 

1,8 m2 

 
 

8. WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁU SADZENIOWEGO  

8.1. Krzewy 

 
Jeżeli jest to niezbędne najpierw należy wykonać prace porządkowe, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót ogrodniczych, obejmujące czyszczenie powierzchni terenu 
przeznaczonego pod zieleń z resztek budowlanych, gruzu i śmieci i wywozem zebranych 
zanieczyszczeń na wysypisko. 
Sadzenie krzewów, polega na: 
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- sadzeniu krzewów liściastych, z bryłą korzeniową (w pojemnikach) w doły o średnicy i 
głębokości 0.3 m z zaprawą dołów ziemią żyzną i hydrożelem w formie sypkiej, 
- ściółkowaniu powierzchni wokół posadzonych krzewów korą drobną, sortowaną oraz 
kompostowaną o frakcji 1-2cm.  
Wymagania dotyczące materiału sadzeniowego – krzewy 
Cechy ogólne: 
Materiał sadzeniowy powinien być opatrzony etykietą, czysty odmianowo, prowadzony w 
trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, posiadać zdrewniałe pędy wyrastające ponad 
miejscem szczepienia, zahartowany, prawidłowo uformowany z zachowaniem 
charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokości, szerokości i długości pędów, 
równomiernie rozkrzewiony, zwarty, zdrowy, wolny od szkodników i patogenów, 
pozbawiony ran i śladów po świeżych cięciach, bez uszkodzeń mechanicznych, bez martwic, 
zmarszczeń i pęknięć kory. 
Cechy systemu korzeniowego: 
System korzeniowy materiału sadzeniowego powinien być skupiony, zwarty, silnie 
przerośnięty, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować 
liczne korzenie drobne, nieprzesuszony, odpowiedni gabarytowo. 
Cechy pędów głównych: 
Pędy główne powinny być proste, bez odrostów poniżej miejsca szczepienia, dobrze zrośnięte 
z podkładką. 
Cechy części nadziemnej: 
Powinna być w pełni uformowana i rozgałęziona, o konstrukcji charakterystycznej dla 
odmiany i gatunku, barwa liści powinna być charakterystyczna dla odmiany, liście nie 
powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamkami i nienormalnymi odbarwieniami, pąki 
kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania.  
W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach, z bryłą korzeniową – można ją sadzić przez 
cały okres wegetacji od wiosny do jesieni. 
W momencie sadzenia rośliny powinny posiadać jednakowe parametry. 
Rośliny sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mieć zbliżone wielkości i pokrój. 
W trakcie wykonywania nasadzeń należy uważać na istniejące uzbrojenie podziemne. 
 
Wymagania dotyczące sadzenia krzewów 
W przypadku roślin uprawianych w pojemnikach, z bryłą korzeniową – można ją sadzić przez 
cały okres wegetacji od wiosny do jesieni, 
Sadzenie krzewów: 
- miejsce sadzenia wyznaczyć zgodnie z dokumentacją projektową, 
- wymiary dołu pod krzewy liściaste sadzone z bryłą korzeniową – średnica i głębokość 0,3 / 
0,3 m z zaprawą dołu żyzną ziemią,  
- dno dołu przed umieszczeniem w nim krzewów należy spulchnić widłami, 
- korzenie złamane, uszkodzone i zbyt długie należy przed posadzeniem przyciąć sektorem, 
- bryłę korzeniową krzewów uprawianych w pojemnikach przed sadzeniem należy nawodnić, 
a po usunięciu pojemnika lekko rozluźnić, 
- wierzchnią 10 cm warstwę ziemi usuniętej przy kopaniu dołów wykorzystać do jego 
zasypania po posadzeniu, w uzupełnieniu ziemi żyznej którą należy zaprawić dół, a nadmiar 
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rozplantować na sąsiedniej powierzchni (jeżeli nie została już obsiana trawą), natomiast 
ziemię pozyskaną z głębszych warstw tzw. martwicę wywieźć z terenu budowy, 
- do ziemi żyznej dodać hydrożel,  
- po zasypaniu dołu ziemię wokół rośliny lekko docisnąć i dwukrotnie obficie podlać, 
-  powierzchnię terenu obsadzonego krzewami (wskazanego na rys.1) należy wyrównać i 
wyściółkować przekompostowaną korą drobną (frakcji 1-2cm), na grubości 5-6cm (potrzebna 
objętość to 5,8 m3). 
 

8.2. Byliny 

 
Byliny sprzedawane są najczęściej w pojemnikach, a wielkość roślin określa się na 

podstawie wielkości pojemnika. Podłoże w pojemniku powinno być równomiernie 
przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa ma pozostać w całości po usunięciu pojemnika. 
Na jej spodniej stronie nie może występować zbytnie zagęszczenie splątanych korzeni, 
których wierzchołki winny być jasne i żywotne. Na organach trwałych (kłącza, bulwy, 
korzenie, zdrewniałe nasady tegorocznych pędów) powinny być widoczne pąki odnawiające, 
ewentualnie przyziemne rozety liści. W okresie wegetacji rośliny mają być silne, bez 
widocznych uszkodzeń mechanicznych i objawów chorobowych, właściwie wybarwione 
(niektóre byliny wykazują duże zmiany, intensywniejsze wybarwienie młodych pędów 
wyrastających wiosną, jesienna zmiana zabarwienia liści) w okresie wegetacji. Do czasu 
kwitnienia pędy nie powinny być przycinane, potem dopuszcza się ścięte pędy, ale muszą się 
na nich znajdować wzbudzone pąki boczne. Wysokości się nie określa, ponieważ zależy ona 
od terminu rozmnażania i sadzenia do pojemników, na ogół rośliny rosnące w gruncie są dwa 
lub więcej razy wyższe (nie dotyczy to niskich bylin do ogrodu skalnego) niż te uprawiane w 
pojemnikach.  
Byliny bez bryły: zdrowe, jędrne, nie zasuszone, ani nie zagniwające, bez objawów 
chorobowych (pokrycie pleśnią), nie uszkodzone mechanicznie, z gładkimi powierzchniami 
cięcia zbyt długich korzeni lub kłączy, z widocznymi pąkami odnawiającymi, w stanie 
spoczynku (nie wykazujące wzrostu pędów), ewentualnie zamiast pąków rozety liściowe 
(jeśli taka jest biologia gatunku) z przyciętymi liśćmi (ewentualnie) z usuniętymi pędami i 
liśćmi z poprzedniego sezonu.  
Byliny w pojemnikach transportuje się najczęściej w skrzynkach albo na wózkach. 
Byliny bez bryły pakowane są zazwyczaj w pudła kartonowe wyścielone folią i zasypywane 
torfem wysokim lub trocinami. 
Rośliny sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mieć zbliżone wielkości i pokrój. 

8.3.  Ziemia żyzna, ziemia urodzajna, nawozy 

 
Ziemia żyzna 
zastosowana do nasadzeń zakupiona i dostarczona na plac budowy winna pochodzić z 
zebranych warstw gleby próchnicznej, pozostającej uprzednio pod uprawą rolną lub 
ogrodniczą ziemią albo być wytworzona z komponentów organicznych i nieorganicznych 
oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta 



Magdalena Loose Pracownia Projektowa 

22 
 

winna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie rozłożonych części roślin tj. gałęzi i 
grubszych korzeni oraz rozłogów perzu. 
Ziemia żyzna – ziemia uzyskana z rozkładu materiału organicznego z dużą zawartością 
próchnicy,  
o strukturze gruzełkowatej, zasobna w składniki pokarmowe, posiadająca dużą pojemność 
wodno – powietrzną. Ziemia żyzna nie może być zanieczyszczona, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
Podstawowe parametry fizyko – chemiczne ziemi żyznej: 
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5 
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2% 
- zawartość azotu nie niższa niż 0.2% 
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1:15. 
 
Właściwości ziemi winny zostać zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium 
(np. Stację Chemiczno – Rolniczą). Minimum 3 reprezentacyjne próby glebowe potrzebne do 
wykonania oceny należy pobrać, przekazać do zbadania w celu wydania zaleceń odnośnie 
uzupełniającego nawożenia mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okazać 
Zamawiającemu.  
 
Ziemia urodzajna 
wierzchnia warstwa gleby posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
 
Nawozy 
powinny być w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym składem chemicznym 
(zawartość NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 

8.4.  Powykonawcze uzupełnienie ubytków nawierzchni trawiastej 

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem nawierzchni, montażem elementów 
zabawowych, nasadzeniami krzewów oraz profilowaniem terenu należy odtworzyć ubytki w 
nawierzchni trawiastej wg wskazanych poniżej wytycznych oraz zaleceń.  
Materiałami stosowanymi do humusowania i obsiania są: 
- ziemia urodzajna:  
wierzchnia warstwa gleby posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
Ziemia urodzajna (humus) - powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych, powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz być wolna od zanieczyszczeń 
obcych.  
Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna użyta pod obsadzenia wykorzystane w 
projekcie zieleni: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 - 18%, 
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)             20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5)              > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)              > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH    ≥ 5,5. 
 
- nasiona traw – występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków: 
gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, a także cechy decydujące o jakości mieszanki 
nasion, jak: rzeczywistą siłę kiełkowania nasion, rzeczywistą czystość nasion, wilgotność, 
zdrowotność, wartość użytkową. 
 
W miejscach zacienionych i w półcieniu pod drzewami należy zastosować mieszanki traw na 
trawniki ozdobne starannie pielęgnowane tj. 
 

kostrzewa czerwona rozłogowa 20% 
kostrzewa czerwona kępowa      20% 
kostrzewa nitkowata                     20% 
wiechlina łąkowa                          10% 
wiechlina zwyczajna                      20% 
mietlica pospolita                          10% 

 
W miejscach nasłonecznionych, na glebach suchych, na trawniki ozdobne starannie 
pielęgnowane, należy stosować mieszanki traw, tj.: 
 

życica trwała                                  30% 
kostrzewa czerwona                      25% 
kostrzewa owcza                            30% 
wiechlina łąkowa                           10% 
mietlica pospolita                           5% 

 
Można zastosować również gotowe mieszanki traw dostępne w obrocie handlowym, 
posiadające w/w cechy użytkowe tzn. odpowiednia na trawniki ozdobne pielęgnowane, w 
miejscach nasłonecznionych i w miejscach półcienistych.  
Zastosowana mieszanka traw powinna mieć oznaczony i podany na etykiecie (aktualnej 
metryczce lub w dokumencie atestowym dotyczącym danej partii) procentowy skład 
gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, - nawozy mineralne – 
powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, 
potasu NPK): nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania, 
- woda – bez specjalnych wymagań. 
Ziemia żyzna zastosowana przy realizacji trawników zakupiona i dostarczona na plac budowy 
winna pochodzić z zebranych warstw gleby próchnicznej, pozostającej uprzednio pod uprawą 
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rolną lub ogrodniczą ziemią albo być wytworzona z komponentów organicznych i 
nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami 
mineralnymi. Ziemia ta winna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie rozłożonych 
części roślin tj. gałęzi i grubszych korzeni oraz rozłogów perzu. 
Podstawowe parametry fizyko – chemiczne ziemi żyznej: 
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5 
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2% 
- zawartość azotu nie niższa niż 0.2% 
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1:15. 
Wymagania dotyczące wykonania obsiania: 
teren 
- glebę należy przekopać ręcznie na głębokość 20-25 cm, usuwając starą darń, resztki 
roślinne, korzenie, kamienie, gruz i głęboko korzeniące się chwasty, zanieczyszczenia 
wywieźć na wysypisko, 
- ręcznie rozścielić 12 cm warstwy ziemi żyznej z wyrównaniem i zagrabieniem, 
- na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki w zagłębieniach, w których rosną drzewa, 
ostrożnie, ręcznie (aby nie uszkodzić korzeni drzew) zdjąć 10 cm warstwę podłoża w celu 
wymiany, wywieźć, rozścielić w jej miejsce 12 cm warstwy ziemi żyznej (poziom wokół pni 
starych drzew powinien zostać nie zmieniony), wyrównać, zagrabić,   
nawozy mineralne: powinny być w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym 
składem chemicznym (zawartość NPK). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zastosować nawozy mineralne 
wieloskładnikowe do trawników w ilości 5 kg / 100 m2 (najlepiej o przedłużonym działaniu), 
wymieszać z glebą i zagrabić 
siew 
- przed sianiem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem wałem 
kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonywany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu, 
- najlepszym okresem siania jest okres wiosenny (od kwietnia), najpóźniej do połowy 
września, 
- nasiona wysiewane są w ilości 3 kg na 100 m2, 
- przygotowaną porcję należy podzielić na dwie części, jedną wysiać wzdłuż, a drugą w 
poprzek - tzw. siew krzyżowy, 
- przykrycie nasion następuje przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem z kolczatką 
na głębokość 0,5-1 cm, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, 
- całość zrosić, 
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa.  
 

9. PIELĘGNACJA 

Pielęgnacja krzewów, bylin po posadzeniu obejmuje: 
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- odchwaszczanie (min. 2 razy w miesiącu w sezonie wegetacyjnym),  
- 1-krotne zasilenie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla 
poszczególnych grup roślin np. Azofoska,  
- podlewanie po posadzeniu, 
- ochrona przed chorobami i szkodnikami, 
środki chemiczne stosować wyłącznie w przypadkach masowego wystąpienia szkodników i 
objawów chorobowych, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 
- wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych roślin, 

- uzupełnienie ściółki z kory. 
 
trawniki: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 5-10 cm, 

należy ją skrócić o połowę, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy nie 

przekraczała 10-12 cm, najlepiej kosić lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi z 

pojemnikiem na skoszoną trawę, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne można stosować 

tylko do dokoszenia przy brzegach, trawę skoszona zebrać i wywieźć, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym 

wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozów tj. w pierwszej połowie października, 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny odbywać się często i w 

regularnych odstępach czasu, najlepiej co 2-3 tygodnie, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie: środki chwastobójcze o 

działaniu selektywnym należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 

od założenia trawnika, 

- trawniki wymagają nawożenia mineralnego – ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku, 

dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom 

zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: wiosną – mieszanki z 

przewagą azotu, od połowy lata – ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. Można stosować 

nawożenie jednokrotne nawozami wolnodziałającymi, które dostarczą dawkę nawozu 

wystarczającą na cały rok 

- podlewanie w okresach suszy, 

- dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu 

podłoża, 

- grabienie wiosenne, przed rozpoczęciem wegetacji, 

- wałowanie wiosną przed rozpoczęciem wegetacji, 

- wiosną i jesienią co najmniej jedno wygrabienie trawnika w terminie ustalonym z 

Zamawiającym. 
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Podlewanie – w miarę potrzeb lecz nie mniej niż 12 razy w okresie wegetacji. Przekazanie 

trawników po okresie ukorzenienia trawy w podłożu zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz po 

pierwszym koszeniu (na pisemne zgłoszenie do GZDiZ). 

Grabienie liści – wiosenne i jesienne. 
 
Pielęgnacja roślin istniejących:  
- po budowie należy objąć pielęgnacją drzewa przeznaczone do zachowania i w tym celu 
skontrolować i uciąć nadłamane, uszkodzone gałęzie, zastosować nawożenie wiosną 
nawozem wieloskładnikowym, zastosować szczepionkę mikoryzową, nawóz ograniczny z alg 
- w celu zniwelowania stresu pobudowlanego. 
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10. WYTYCZNE, ZALECENIA, NOTATKA 
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