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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.00.00. ,Wymagania Ogoélne”
odnosi sie do wymagan ogdlnych i wspdlnych dla poszczegodlnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych sporzgdzonych w ramach projektu:

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi podstawe do utworzenia Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
stanowigcej cze$¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu, realizacji i odbiorach robét
opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Zakres robot objetych STWIORB to wymagania ogoélne opisane i wspolne dla wszystkich niezbednych

robét zawartych w ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE oraz bardziej szczegétowe, podzielone
tematycznie, zgodnie z przewidywanymi robotami i zawarte w:

e ST.01.00. ROZBIORKI OBIEKTOW | OGRODZEN

e ST.02.00. ROBOTY ZIEMNE

e ST.03.01. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE, ZAGESZCZANIE PODLOZA
e ST.03.02. PODBUDOWY

e ST.03.03. OBRZEZA

e ST.03.04. CHODNIKI

e ST.03.05. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

e ST.03.06. NAWIERZCHNIA GLINIASTO-ZWIROWA
e ST.04.00. PLAC ZABAW | MALA ARCHITEKTURA
e ST.05.00. ZIELEN

e ST.06.00. OSWIETLENIE

Wszystkie czesci nalezy rozumiec i rozpatrywaé jako spéjng catosé.

Roboty zwigzane z planowang inwestycja:
e Uporzadkowanie terenu oraz likwidacja istniejacych zbednych obiektéw tj. trzepakoéw,
fragmentéw ogrodzen, czesci Scian i fundamentdw (pozostatej po usunietej zabudowie) itp.
e Wykonanie chodnika ze schodami terenowymi na Wronig Gérke od strony ulicy Wroniej do
istniejgcych schodow i ciggdw pieszych gruntowych.
Niwelacje terenu i formowanie skarp.
Wykonanie placu zabaw wraz z nawierzchnig bezpiecznag.
Zagospodarowanie matg architekturg i uporzgdkowang zielenig czesci terenu.
Wykonanie o$wietlenia chodnika i placu zabaw.

14. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e Utrzymania porzadku na placu budowy.
e Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.
e Utrzymania w czystosci placu budowy.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robdt oraz o Dacie Zakonczenia. Z chwilg przejecia
Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomoéci, ktérego teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Umowne;.
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Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia stref roztadunku i sktadowania materiatéw oraz
sktadowania odpadow przed przekazaniem do utylizacji, biura budowy i zabezpieczenia niezbednych
wymogow socjalnych zgodnych z przepisami odrebnymi.

Wszystkie niezbedne czynnosci podlegajg kontroli Inspektora Nadzoru ustanowionego przez
Inwestora (dalej Inspektor).

1.4.2. Zabezpieczanie intereséw 0sdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢.
Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wifasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.4.3. Ochrona $srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
e Miejsca sktadowania materiatbw — w przypadku gdy nie jest mozliwe biezgce odbieranie
i wykorzystywanie niezbednych materiatéw.
e Miejsca sktadowania odpadéw — miejsce tymczasowe, nalezy zminimalizowaé czas od
powstania odpadéw do przekazania wyspecjalizowanej firmie do utylizaciji.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e Zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikaliow oraz innych
szkodliwych substanciji.

e Przedostaniem sie do gruntu, wéd powierzchniowych i podziemnych pytéw, paliw, olejéw,
chemikaliéw oraz innych szkodliwych substanciji.

e Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, zanieczyszczenia powietrza pytami
i zapachami.

e Mozliwoscig powstania pozaru.

e Uszkodzeniem istniejgcych drzew i krzewoéw wraz z ich korzeniami na terenie inwestycji
i w bezposredniej bliskoSci.

Wszelkie zebrane (zastane i powstate w wyniku robét) odpady powinny zostaé posegregowane
i przekazane do utylizacji wyspecjalizowanej firmie.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.4.4. Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osd6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Umowne;.

Przed rozpoczeciem roboét Kierownik budowy zobowigzany jest na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (ujetej w Dokumentacji Projektowej) sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz”). Plan bioz nalezy opracowac
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt 10. STWIORB.
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1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktu.

1.4.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stworzenia i wdrozenia projektéw tymczasowej organizacji ruchu
oraz statej organizacji ruchu oraz ich uzgodnienie z zarzadcg drogi publiczne;.

1.4.7. Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony placu budowy, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu, Wykonawca ogrodzi i wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony
Z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowag

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw, jezdni i terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i innych.
Inspektor nadzoru dokona odbioru wtasciwego ogrodzenia i oznaczenia placu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

e Dziennik Budowy — zgodnie z Art. 47a. Ustawy Prawo Budowlane (moze nie by¢ konieczny
dla niniejszej inwestycji — wg wymagan Urzedu Miasta i Zamawiajgcego).

e Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

e Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (moze nie by¢
konieczny dla niniejszej inwestycji — wg wymagan Urzedu Miasta i Zamawiajgcego).

e Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

e Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

e Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystykg i wymiary obiektéw bedgcych przedmiotem robot.

e Przedmiar rob6ét — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

e Kosztorys inwestorski — wartos¢ kosztorysowa robét objetych przedmiarem robét jako sumy
iloczynéw liczby jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych i cen jednostkowych robét
podstawowych bez podatku od towardéw i ustug. Warto$¢ kosztorysowa robét obejmuje

6
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warto§¢ wszystkich materiatdw, urzadzen i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia

e Ksiega (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany prze Inspektora Nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

e Dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) — swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

e Zadanie budowlane — czes$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

e Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej.

e Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

e Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ) — zamierzony sposéb wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét, a takze spis maszyn
i urzadzen wykorzystywanych na budowie oraz informacje dotyczgce tego, jaki sprzet
i urzgdzenia bedg wykorzystywane do wykonywania pomiaréw i kontroli zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora. Sporzadzenie Programu Zapewnienia Jakosci nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

e Chodnik —wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

e Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

e Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto — element uformowany w korpusie drogowym lub chodnika w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni, sieci lub instalaciji.

e Laboratorium — drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

e Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzenh
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu:

- Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

- Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowsa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

- Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

- Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

- Podbudowa zasadnicza — goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

- Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawieraé¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

- Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

¢ Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub chodnika.
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e Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

e Podloze ulepszone — goérna warstwa poditoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

e Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

e Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

¢ Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Szerokos$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ nawierzchni przeznaczona dla poszczegoinych
rodzajéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacije dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym lub przekazywane do utylizaciji.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom



EE ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIURO@ARCHALLIUM.PL

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Transport

Srodki transportu powinny byé dostosowane do specyfiki danego materiatu w taki sposéb by unikngé
ich zniszczenia, uszkodzenia, rozsypania, defragmentacji, zgubienia i wszelkim innym zdarzeniom
losowym pogarszajgcym jakos¢ lub ilos¢ materiatu w drodze od dystrybutora na plac budowy.
Transport materiatu od dystrybutora odbywa sie srodkami dystrybutora na jego odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli odbieranych materiatéw pod katem jakosci i zgodnosci
z zamdwieniem.

Wykonawca moze ustalic odbior we wiasnym zakresie, jednak wéwczas odpowiedzialnos¢ za
transport spada na niego.

2.7. Kontrola jakosci materiatéw

Potwierdzeniem jako$ci materiatéw sg Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Swiadectwa i wszelkie inne
dokumenty zgodne z wymogami Prawa Budowlanego, na podstawie ktérych mozna zidentyfikowaé
materiat, ktérego dotyczg i poswiadczajg jego parametry i wtasciwosci.

Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ takie dokumenty dla wszystkich uzytych podczas robodt
materiatow, oraz przedktadac je na kazdorazowe zadanie Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i jakos¢ srodowiska. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w STWIORB lub powinien byé zgodny z zapotrzebowaniem ustalonym przez
Wykonawce w trakcie budowy, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow, sprzetu i urzadzen nai z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia formalne
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materiatéw i sSrodowisko
naturalne.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem uzgodnienia z zarzgdcg danej drogi publicznej i przywrdcenia do
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzednych,
wysoko$ci i wymiarow wszystkich obiektow i elementéw robdt zgodnie z danymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
Z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Po zakonczeniu robét w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac teren. Wszelkie nawierzchnie
utwardzone oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji
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nalezy odtworzy¢ doprowadzajgc je do witasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t. Naruszong nawierzchnie jezdni ul. Wroniej nalezy odtworzyé
do stanu istniejgcego z uzyciem dowiezionej, utwardzonej mieszanki o odpowiednim uziarnieniu,
z zachowaniem istniejgcych spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

Szczegotowe warunki i sposoby wykonania i wykonczenia poszczegdlnych elementdw i obiektow wraz
z tolerancjami wymiarowymi i jakosciowymi oraz szczegoly technologiczne i wymagania specjalne
zostaty opisane w szczegotowych czesciach STWIORB.

W przypadku braku okreslonych takich danych nalezy przyjmowac za obowigzujgce wymogi opisane
w przepisach technicznych, normach i ogdlnie przyjetych zasadach zgodnych z najlepszg wiedzg
techniczna.

Dane takie moze okresli¢ pisemnie Inspektor. Realizacja zgdah Inspektora nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w Cene Kontraktu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROB()T BUDOWLANYCH . .
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e Czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢
i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- system (sposoéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

e Czes¢ szczegobtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzadzerh do magazynowania
i zatadunku materiatéw,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i skladowania,
- sposob i procedure pomiaréw prowadzonych podczas dostaw materiatow
i wykonywania poszczegolnych elementow robdét,
- sSposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i STWIORB.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod pomiarowych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

e Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentoéw technicznych.

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg wyzej okreslong, i ktére spetniajg wymogi Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy moze by¢é wymagany przez organ rejestrujgcy zgtoszenie robét budowlanych lub
przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robot.

6.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych nastepujgce:
e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zarejestrowane zgtoszenie robdt
budowlanych.
Protokoty przekazania Terenu Budowy.
Umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne.
Protokoty odbioru Robot.
Protokoty z narad i ustalen.
Korespondencje na budowie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB , w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiardw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej w ramach Kontraktu i w ramach ustalonej Ceny Kontraktu.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatéw

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej:

Dtugosci bedg wyliczone w ,m”.

Powierzchnie bedg wyliczone w ,m?” jako dtugo$¢ pomnozona przez szeroko$é.
Objetosci bedg wyliczone w ,m?®” jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w ,t” lub ,kg”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
Z Inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych czesci STWIORB, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

e Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

e Odbiorowi czesciowemu.

e Odbiorowi ostatecznemu.

e Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile bedzie wymagany). Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilod¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora oraz wpisem do Dziennika Budowy
(o ile bedzie wymagany).

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow wymienionych w pkt 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie

odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa
i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
STWIORB podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne.
Dziennik Budowy (o ile bedzie wymagany).
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIORB.
Deklaracje, zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z STWIORB.
e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt 8.3.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie obiekty,
urzadzenia, instalacje, sieci i czynnosci niezbedne do ich realizacji i wymagania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej. W tym takze
wszelkie urzgdzenia i obiekty konieczne do realizacji tymczasowo — w przypadku, gdy ich wykonanie
jest niezbedne np. jako zabezpieczenie istniejgcych obiektdw, rzezby terenu i/lub rodlin — oraz ich
demontaz po ukonczeniu wykonywania wtasciwych robé6t budowlanych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét bedg obejmowac:
¢ Robocizne bezposrednig i posrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.
e Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu na teren budowy, transportu
na terenie budowy, sktadowania, ewentualnych ubytkéw i ich zabezpieczenia.
e Wartos¢ pracy sprzetu, urzgdzeh, maszyn i pojazdéw wraz z towarzyszgcymi kosztami.
e Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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e Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Wymagania ogolne SST

Koszt dostosowania sie do wymagan ogoélnych zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumencie, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania przejazdow, przejs¢ i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie projektu i realizacja stalej organizacji ruchu uzgodnionej z Inspektorem
i zarzadcg drogi w zgodzie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu. Wraz z ewentualnymi
Zmianami.

e Opracowanie projektu i realizacja tymczasowej organizacji ruchu uzgodnionej z Inspektorem
i zarzgdcg drogi w zgodzie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu. Wraz z ewentualnymi
zmianami, w tym wynikajgcymi z postepu robét i zmianami zapotrzebowani Wykonawcy.

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
statej organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi.

Koszt Utrzymania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
¢ Utrzymanie oznakowania ewentualnego objazdu tymczasowego.
e Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymczasowego oznakowania pionowego
i poziomego, barier itp.
e Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
e Usuniecie oznakowania.
e Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt zapewnienia statej organizacji ruchu obejmuje:
e Usuniecie istniejgcego oznakowania.
e Wykonanie statego oznakowania poziomego i pionowego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty niezaktadane na etapie projektowania oraz takie, ktére wynikty
w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigcg uzgodniony
z Zamawiajgcym procent wartosci robot podstawowych.

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robét podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakohczeniu zadania, na podstawie
Protokotu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Protokét Koniecznosci winien byé zatwierdzony przed wykonaniem roboét
i sporzgdzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu Inwestorskiego lub na podstawie kalkulacji
w przypadku roboét, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutéw zatgczony do oferty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadzg
Protokét Koniecznosci o braku tych robot, a Cene Kontraktu umniejszy o warto$¢ rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).
2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225).
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3.

10.

11.
12.

13.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 17 majal989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.
1990 ze zm).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ((Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1139).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

W szczegotowych czesciach STWIORB moga pojawi¢ sie inne dokumenty odniesienia — obowigzujg
one na rowni z ww.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.01.00. ,Rozbidrki obiektow i
ogrodzen” odnosi sie do wymagan szczegotowych zwigzanych z rozbiérkami istniejgcych obiektow,
urzgdzen sieci i instalacji oraz kompleksowego sprzgtania terenu budowy z zastanych wszelkich
odpaddw i odzyskanie do ponownego uzycia materiatéw i odbiorem w ramach projektu:
"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowaé przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Zakres robot objetych niniejszg czescig STWIORB to szczegétowe wymagania dla robot opisanych
w pkt 1.1. obejmujg one:
e Istniejgce nawierzchnie asfaltowe.
Istniejgce nawierzchnie z ptyt betonowych.
Istniejgce nawierzchnie z kostki kamienne;.
Istniejgce obrzeza i krawezniki.
Istniejgce fragmenty $cian, podwalin, fundamentéw zburzonej zabudowy, (dwie ze $cian peini
obecnie role sciany oporowe)).
Istniejgce fragmenty ogrodzen.
Istniejgce trzepaki.
Kompleksowe sprzatanie catego terenu z zastanych odpadow.
Istniejace sieci (tylko w przypadku ich kolizji z projektem).

Na terenie budowy mogg znajdowac sie elementy i obiekty niezinwentaryzowane i nieprzewidziane
w projekcie, w szczegodlnosci normalnie niewidoczne ze wzgledu na gestg szate roslinng oraz
niewidoczne ze wzgledu na zaleganie pod powierzchnig gruntu.

Na terenie znajdujg sie sieci przebiegajgce pod projektowanym placem zabaw. Ich rzedne s3g
nieznane, zarzadca jest nieznany, wygladajg na nieczynne. Istnieje ryzyko, Ze sieci te beda kolidowaty
z projektowanym placem zabaw. Nalezy je wéwczas usung¢ w niezbednym zakresie.

Obiekty takie odkryte podczas robét ziemnych i budowlanych nalezy rozebraé i zutylizowac. Nalezy
poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wystgpieniu dodatkowych elementdw do rozbidrki
nieprzewidzianych w dokumentaciji projektowe;.

Po wykonaniu rozbiérek i oczyszczeniu pozostatosci po rozbidrkach nalezy wysprzata¢ caty teren
inwestycji z wszelkich odpadow i przekazac je do utylizacji (butelki, puszki, papierki, foliowe siatki,
opakowania , elektrosmieci itp.).

Wszystkie cze$ci STWIORB nalezy rozumiec i rozpatrywacé jako spéjng cato$c.
1.4. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty pochodzace z rozbiérek:

e Gruz kamienny, betonowy, ceramiczny wraz ze spoinami.
Elementy ze stali — profile, siatki, resztki zbrojenia, blachy.
Resztki instalacji i urzadzen.

Drobne elementy z tworzyw sztucznych.
Folie, papy, tkaniny budowlane.



EE ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIURO@ARCHALLIUM.PL

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
,Wymagania ogdlne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia
prawidtowe wykonanie robot. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania robot:
tomy

Kilofy

Oskardy

Mtoty

topaty

Szpadle

Szufle

Wiadra

Taczki

Pity do metalu i drewna

Szlifierki

Koparko-tadowarka

Zuraw samojezdny

Wociagarki reczne lub elektryczne

Wywrotka

Kontenery na odpady

Pojazd do transportu konteneréw na odpady

Wykonawca moze uzy¢ innego sprzetu, ktéry uzna za wiasciwy do wykonania robét za zgodg
i akceptacjg Inspektora zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,WWymagania ogdélne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Uzyskane materiaty rozbiérkowe oraz odpady transportowaé recznie lub z uzyciem wiader i taczek do
wywrotki lub wtasciwych konteneréw na odpady z zachowaniem wtasciwej segregacji. Nie nalezy
uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia. Zatadunek, transport i roztadunek materiatébw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.00.00. ,WWymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty rozbiérkowe i sprzgtanie nalezy wykonywac na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren,
na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Zabronione jest przewracanie Scian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich
podkopywanie lub podcinanie. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie.

Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia.

Elementy i materialy, ktére stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) po usunietych obiektach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg beda wykonywane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty, w miejscach gdzie
nie przewiduje sie wykonania wykopdéw, nalezy wypeni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu, zagesci¢ i wykonczy¢ zgodnie z projektem.
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Wszelkie wykopy i skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage
na teren przy likwidowanym fragmencie $ciany (petnigcej role murka oporowego) — nalezy
zabezpieczy¢ grunt przed osunieciem do czasu wykonania skarpy.

Sposob zabezpieczenia ww. skarpy przed osuwaniem dobierze Wykonawca po zapoznaniu sie
Z lokalnymi uwarunkowaniami.

Szczegolne wymagani formowania wykopow i skarp opisane w ST.02.00 ,Roboty ziemne”.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH ] ]
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci robét rozbidrkowych z Dokumentacjg Projektowg.
Sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki. Sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéow
przewidzianych do ponownego wykorzystania, przewidzianych do pozostawienia. Sprawdzeniu stanu
terenu pod katem usuniecia odpadéw. Oraz na sprawdzeniu braku zagrozen.

Kontroli podlega réowniez prawidtowos¢ transportu i skladowania materiatéw uzyskanych podczas
rozbiorki.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
e Dilugosci bedg wyliczone w ,m” (np. prety, profile, instalacje, obrzeza i krawezniki).
e Powierzchnie bedg wyliczone w ,m?2” (np. nawierzchnie, blachy, siatki).
e Objetosci bedg wyliczone w ,m3” (gruz, zanieczyszczony grunt).
e llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo w ,t” lub ,kg” (odpady).

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena robdét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
e Wyznaczenie zakresu prac.
e Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenie rzezby terenu i roslinnosci przed osuwaniem i uszkodzeniami.
Przeprowadzenie rozbiérek, demontazu.
Rozdrobnienie elementéw przed rozbidrkami oraz po demontazu.
Oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach.
Oczyszczenie catego terenu robét z zastanych odpadow.
Przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw.
Selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.
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Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
Zatadunek odpadow.

Zabezpieczenie tadunku.

Przew6z odpadéw do miejsca utylizacji.

Utylizacje odpadodw.

W cenie nalezy przyja¢ odpowiednig rezerwe na usuniecie i rozbiorki elementéw i obiektéw
niezinwentaryzowanych i nieprzewidzianych w projekcie, w szczegdlnosci normalnie niewidocznych
ze wzgledu na gestg szate roslinng oraz niewidocznych ze wzgledu na zaleganie pod powierzchnig
gruntu oraz na sieci przebiegajgce pod projektowanym placem zabaw.

Rozliczenie usuniecia ww. nieprzewidzianych elementéw i obiektow odbedzie sie na podstawie
raportéow Wykonawcy wraz z obmiarami i zaakceptowanymi przez Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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ST.02.00. ROBOTY ZIEMNE
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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.02.00. ,Roboty ziemne” odnosi
sie do wymagan szczegdtowych zwigzanych z ogdlnymi robotami ziemnymi, gtéwnie wykopami
i nasypami oraz ksztattowaniem terenu wraz ze zdjeciem humusu i odzyskaniem do ponownego
uzycia materiatéw i odbiorem w ramach projektu:

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2.

Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowacé przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych STWIORB

Zakres robot objetych niniejszg czescig STWIORB to szczegétowe wymagania dla robot opisanych
w pkt 1.1. obejmujg one:

1.4.

Wykonanie wykopow.
Wykonanie nasypow.
Ksztattowanie terenu.
Zdjecie humusu.
Zabezpieczenie wykopow.

Informacje o terenie budowy

Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5.

Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac.
Zabezpieczenie skarp — tymczasowe rozwigzanie zabezpieczajgce przed osuwaniem sie
istniejgcego gruntu w wyniku prowadzonych robdt. Sposéb zabezpieczenia do wyboru po
stronie Wykonawcy po zapoznaniu sie z lokalnymi uwarunkowaniami.

Umocnienie skarp — trwate umocnienie powierzchniowe pochylych elementéw terenu w celu
ochrony przed erozjg za pomocg

- geosiatki komorkowej utozonej na skarpach z wypetnieniem komoérek geosiatki humusem —
w przypadku skarpy o nachyleniu wiekszym niz 1,5:1 i mniejszym niz 1:1.

- humusowania i obsiania mieszankg traw — w przypadku skarp o tagodniejszym nachyleniu.
Geosiatka komodrkowa (folia komérkowa) — elastyczna struktura tréjwymiarowa, ztozona
z zespotu tasm polietylenowych, tgczonych zgrzeinami punktowymi, ktérg w konstrukcjach
rozcigga sie do ksztattu ,rgbow” i kotwi sie do gruntu.

Kotwy gruntowe — prety stalowe lub z tworzyw sztucznych w ksztatt litery J stosowane do
umocowania geosiatek komérkowych do podtoza gruntowego.

Geowtéknina — materiat ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z widkien
syntetycznych, ktoérych spéjnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia
(np. dodatki chemiczne, pofgczenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowany
W postaci maty.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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2.1.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
~Wymagania ogoélne”.

2.2.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1.

Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci
wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.

Lp. |Wyszczegdl. | Jdn. | Grupy gruntow
whasciwosci niewysadzinowe |watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu -rumosz -piasek pylasty mato wysadzinowe:
niegliniasty -zwietrzelina -glina piaszczysta zwiezla,
-Zwir gliniasta glina zwiezia,
-pospotka -rumosz gliniasty | glina pylasta zwiezta
-piasek gruby -zwir gliniasty -it,it piaszczysty, it pylasty
-piasek sredni -pospotka bardzo wysadzinowe:
-piasek drobny gliniasta -piasek gliniasty
-zuzel -pyt, pyt piaszczysty
nierozpadowy -glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
-it warwowy
2 |Zawartos¢ %
czagstek
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilarnos¢ m <10 1,0 >1,0
bierna Hko
4 | Wskaznik >35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw i humusu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, a w drugiej kolejnosci do wykonania nasypow.
Grunty przydatne do zasypywania wykopdéw oraz humus mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych oraz zdjeta warstwa humusu zostaty za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopdw i wykonania nasypéw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy obowigzkow
Zamawiajgcegdo, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakazaé pozostawienie
na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Materiaty stuzgce do umacniania skarp

Ziemia urodzajna (humus).

Nasiona traw.

Geosiatka komdrkowa mocowana do podioza za pomocg kotew.
Geosyntetyki.
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2.4.1 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny skfad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e Zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2.
e Zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2.
e Kwasowosé pH 5,5.

2.4.2. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.4.3 Geosiatka komoérkowa

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac¢ geosiatki komorkowe
HDPE okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

Geosiatka do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinna mie¢ charakterystyke zgodng z aprobatg
techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

Geosiatka komorkowa powinna by¢ wykonana z zespotu tasm z polietylenu duzej gestosci (HDPE),
zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania UV. Tasma jest dwustronnie teksturowana,
potaczona seriami gtebokich, ultradzwiekowych zgrzewdw punktowych rozmieszczonych pasmowo,
prostopadle do wzdtuznych osi tasm.

Wszystkie tasmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi wgtebieniami.

Sekcja geosiatki komérkowej roztozona na ptaskiej, poziomej powierzchni powinna mieé¢ ksztalt
prostopadtoscianu. Goérna powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.
Szerokos¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnoscig 1 mm, moze rozni¢ sie o 3%, ale nie wiecej
jak 3 mm. Przechowywanie geosiatki komérkowej powinno sie odbywaé w stanie ztozonym. Kazda
sekcja powinna mie¢ etykiete zawierajaca jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warunkach
bezposredniego dziatania Swiatta nie powinno trwaé dtuzej niz dwa miesigce. Geosiatka komdrkowa
powinna by¢ oznacza znakiem CE i posiada¢ wtasnosci okreslone w tablicy 2.

Tablica 2.

Wymagane wiasciwosci techniczne dla teksturowanej i perforowanej geosiatki komérkowe;j
Parametr Metodyka badan Wartosci srednie
Material - Polietylen HDPE
Kolor - Czarny
Przewidywana trwatos¢ - 25

w gruntach naturalnych 4 i temperaturze <250,

min lat

Gestos¢, g/cm3 - 0,94+0,01
Grubosc1), mm EN ISO 9863-1 1,410,1
Szerokos¢ tasmy2), mm - 150£3,0
Wytrzymatos¢ tasmy na rozciaganie3) (tasma|EN ISO 10319 3

bez perforacji) nie mniej niz, kN PN-EN ISO 527-3

Wytrzymatos¢ potgczenia na odrywanie|EN ISO 10321 1.8

(badanie metoda B) PN-EN ISO 13426-1

nie mniej niz, kN

Wytrzymatos¢ potgczenia scinanie EN ISO 12814 2.7

(badanie metoda A) nie mniej niz, kN PN-EN ISO 13426-1
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Wytrzymatos¢  potgczenia  zgrzewanego|EN ISO 10321 3.2
(badanie metoda C) PN-EN ISO 13426-1

nie mniej niz, kN

Zmiana wymiarow liniowych EN ISO 11058 2,0
w wysokiej temperaturze

nie wiecej niz, wzdtuz/poprzek, %

2.4.4 Geowtdknina

Do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komoérkowej nalezy stosowac geowtdkniny nietkane
iglowane o wytrzymatosci ok. 6-7kN/m. Zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ wtasciwe;j
normie lub mie¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Geosyntetyk powinien
mie¢ charakterystyke zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej
i STWIORB. Zaleca sie, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie
stoneczne, starzenie sie. Geosyntetyki powinny by¢ dostarczone bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci,
z odpowiednig wytrzymatos$cig na rozcigganie i rozerwanie oraz z odpornoscig na dziatanie
mikroorganizméw wystepujgcych w ziemi. Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie,
mogg by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chronié¢
przed zamoczeniem woda, zapyleniem i przed dziataniem stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykow
nalezy przestrzegac zalecen producentéw. Rolki geosyntetykédw mogg by¢é wytadowane recznie lub
za pomocg zurawi lub tadowarek.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia

prawidtowe wykonanie robot. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonania robét:
e Kilofy

topaty

Szpadle

Szufle

Wiadra

Taczki

Koparka

Koparko-tadowarka

Spychacz

Réwniarka

Wywrotka

Ubijak

Zageszczarka

Zuraw

Wykonawca moze uzy¢ innego sprzetu, ktéry uzna za wiasciwy do wykonania robét za zgoda
i akceptacjg Inspektora zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Uzyte Srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
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Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoéine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zapoznaé sie z planem sytuacyjno-
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli
i budynkéw, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw
i skarp ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych,
zaréwno wykopow jak i nasypoéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwacé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzgdami — poziomica, fatg mierniczg, tasmg itp.

5.2. Wykonywanie nasypéw budowlanych, formowanie skarp

a) Przed rozpoczeciem budowy nasypow nalezy teren przygotowac i oczysSci¢ poprzez: usuniecie
gruzu, gtazéw i kamieni, oraz innych przeszkdd utrudniajgcych w sposdb bezposredni prowadzenie
robot ziemnych, wykonanie robét rozbidrkowych istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie
ogrodzen itp. usuniecie odpaddéw, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Usung¢ darning i ziemie roslinng w granicach zewnetrznego obrysu wykopu fundamentowego lub
nasypu oraz z miejsc skladowania urobku.

Zruszy¢ podtoze (np. przez zoranie) w celu umozliwienia lepszego powigzania go z projektowanym
nasypem.

b) Na nasyp wskazane jest stosowanie gruntéw Zzwirowych i piaszczystych oraz gruntéw gliniasto-
piaszczystych pochodzacych z wykopdéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem
gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Nalezy uzywa¢ gruntu
niezmarznietego i niezbrylonego, bez zanieczyszczen organicznych (np. darniny, korzeni, faszyny)
oraz odpadow budowlanych, gruzu itp.
Nalezy unikac gruntu spoistego, natomiast zaleca sie stosowanie gruntu sypkiego. Ponadto nie nalezy
uzywac gruntéw:

e pochodzenia organicznego

e wysadzinowych

e w stanie migkkoplastycznym lub ptynnym Wskaznik zageszczenia winien wynosié¢ Is =0,97

¢) Uktadanie i zageszczanie nasypow nalezy wykonywaé poziomymi warstwami metoda podtuzna,
boczng lub czolowa, kolejno zageszczanymi. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ Is =0,97.
Orientacyjnie mozna przyjmowac grubosé warstw i ilos¢ przejs¢ sprzetu zageszczajgcego w oparciu
o tabele 3.

Tablica 3.
Lp. |Rodzaj sprzetu Rodzaj gruntu
zageszczajacego Zwiry, pospotki Piaski Gliny, ity,
piaski gliniaste
h n h n h n
Ubijak reczny 0,1 10-12 0,05-0,1 10 0,1-0,15 12-15
Ubijak spalinowy |0,2-0,4 3-4 0,15-0,35 |3-4 0,1-0,3 4-5
Ptyta ubijak na 0,5 3 - - 0,2-0,4 4-5
koparce
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4 | Spycharka - - 0,15-0,25 |0,15-0,25 |0,15-0,25 |6-10
gasienicowa

5 |Walce statyczne

0,2-0,3 6-8 0,2-0,3 4-5

Oznaczenia:
h — grubos$¢ warstwy do zageszczania w m
n —ilo$¢ przejs¢ sprzetu zageszczajgcego lub ilosé uderzen w jedno miejsce.

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne
szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

d) Skarpy nasypéw powinny by¢ umocnione. Jezeli dokumentacja techniczna nie okresla inaczej, jako
minimalne umocnienie nalezy wykonac¢ obsiew skarp mieszankg traw po uprzednim pokryciu skarpy
min, 15 cm warstwg humusu. Fragment skarpy o wiekszym kacie nachylenia (w poétdniowej czesci
placu zabaw) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg geosiatki.

e) Przygotowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne. Przed utozeniem konstrukcji musi by¢
zageszczone zgodnie / wymaganiami podanymi w normie. Grunt pod nawierzchnie nalezy zagescic¢
do uzyskania wskaznika Is= 0,97, chyba Ze specyfikacja okresla inaczej. Wilgotno$¢ zageszczanego
zasypu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Dotyczy to gruntéow spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi by¢ zachowany. Wartosé¢
wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem koparek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét, nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢
z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Darnine i ziemie roslinng usunietg z terenu w toku prac przygotowawczych, o ile nadajg sie do
dalszego wykorzystania, nalezy utozyé w stosy. Ptaty darniny w stosach powinny byé zwrécone
murawg ku sobie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna byc zgodna z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;j,
lub wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu oraz ziemi
z osuwisk. Zdjety humus oraz ziemie nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora.

5.4, Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzeh, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentac;ji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
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nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglednié¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robodt
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6 Umocnienie powierzchni geosiatkg

Umocnienie skarp geosiatkg powinno odpowiadaé ustaleniom dokumentacji projektowej. Utozenie
geosiatki na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta ,aprobaty technicznej i projektu
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodnie ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu.

Przed utozeniem geosiatki komorkowej (folii komoérkowej) nalezy odpowiednio wyprofilowaé skarpe:
wyrownacé powierzchnie i przygotowac¢ za szczytem skarpy rowu do zakotwienia geosiatki. Nastepnie
nalezy utozy¢ geowtdknine lub geotkanine - warstwe separacyjng, ktéra zapobiegnie mieszaniu sie
warstwy spodniej z humusem oraz przepusci wode zatrzymujac wypetnienie siatki komodrkowe;j.
Geowltdkning nalezy utozy¢ na zaktad z wywinigciem poza szczyt skarpy, a nastepnie na jej
powierzchni zamocowac siatke komorkowg. Materiat jest dostepny w tzw. sekcjach czyli pojedynczych
odcinkach o wym. okotfo 2,60 x 6,30 mb. Materiat tagczy sie za pomocg specjalnych zszywek lub przy
uzyciu zaciskow plastikowych (trytytek) lub drutu. Po utozeniu siatki komorkowej nalezy jg zakotwi¢ do
podtoza przy uzyciu szpilek. Zaleca sie zeby szpilka pod geosiatkg byta wbita w grunt minimum 40
cm. Przyjmuje sie, ze na 1 m2 siatki komérkowej powinno przypadac 9 szpilek.

Po zamocowaniu geosiatki nalezy wypetni¢ jg przygotowanym materiatem- humusem z nadmiarem
ok. 50mm (catkowita grubos¢ to wysokos¢ geosiateki nadmiar zasypu 50 mm - tgcznie przed
zageszczeniem 200 mm). Zageszcza¢ na catej powierzchni, réwng iloscig przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego tak aby osiggna¢ wskaznik zageszczenia réwny co najmniej Is = 0,95. Po
zakonczeniu zageszczania materiat zasypowy znajdujagcy sie powyzej gornych krawedzi komérek
nalezy usungc.

Niedopuszczalne jest zasypywanie geosiatek komérkowych zasypem i jego zageszczanie
w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego wskaznika
zageszczenia oraz w czasie duzych opadéw $niegu.

5.7. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy (nie dotyczy
zakresu nawierzchni bezpiecznej) nasypu od 15 do 25 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng
powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu
wystepujgcego na powierzchni skarpy.

5.8. Tymczasowe zabezpieczenie skarpy

Dotyczy tymczasowego zabezpieczenia skarpy istniejacej w potudniowej czedci terenu na czas
likwidacji istniejacej $ciany oporowej i wykonania nowo projektowanego kawatka skarpy.
Zabezpieczenie nalezy usung¢ po zakonczeniu robot budowlanych.

Sposoéb tymczasowego zabezpieczenia skarpy po stronie Wykonawcy. Nalezy dobra¢ do zastanych
warunkoéw i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH . .
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogolne”. Po wykonaniu
wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
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zawartym w ST oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i w normie
PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
e Zdjecie warstwy humusu.
Wykonanie wykopu i podtoza.
Zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu.
Jakos¢ gruntu przy zasypce.
Wykonanie zasypu.
Wykonanie nasypéw.
Zageszczenie.
Wykonanie odwodnieni.
Wykonanie tymczasowych zabezpieczen (o ile bedg konieczne)
Rozscietanie humusu.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia robét ziemnych i wykopdw polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt 5. oraz z Dokumentacjg Projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

o Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

o Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagahn podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w pkt 5. i 6. powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robot (formularzem wyceny robot).
Sposéb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego zdjecia humusu, wykopu, nasypu, zasypek, odwodnieni,
umocnien, roz$cietania humusu. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ koszt tymczasowego zabezpieczenia
skarpy na czas rozbiorki istniejgcej sciany oporowej i wykonania nowej skarpy w potudniowej czesci
terenu.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Ogodlne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

10.

10.

11.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050:1999

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-EN ISO 10318:2007

Geosyntetyki - Terminy i definicje

PN-EN-963

Geotekstylia i wyroby pokrewne

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych -
- Warunki techniczne wykonania

PN-EN ISO 9863-1:2016-09

Geosyntetyki - Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach -

- Czesc¢ 1: Warstwy pojedyncze

PN-EN ISO 10319:2015-08

Geosyntetyki - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich prébek
PN-EN ISO 527-3:2019-01

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wtasciwosci przy rozcigganiu -

- Czes¢ 3: Warunki badan folii i ptyt

PN-EN I1SO 10321:2010

Geosyntetyki -- Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie potgczen/szwéw metoda szerokich
prébek

PN-EN 1SO 13426-1:2020-05

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wytrzymatosé potaczen wewnatrz-strukturalnych -
- Czesc¢ 1: Geosyntetyki komoérkowe

PN-EN 12814-1:2002

Badania potgczen spawanych w potproduktach z tworzyw termoplastycznych -

- Czesc¢ 1: Préba zginania

PN-EN ISO 11058:2019-07

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalnosci
w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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ST.03.01. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE,
ZAGESZCZANIE PODLOZA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.03.01. ,Korytowanie,
profilowanie, zageszczanie podtoza” odnosi sie do wymagan szczegdtowych zwigzanych z robotami
ziemnymi zwigzanymi z wykopami pod nawierzchnie utwardzone i specjalne oraz pod sieci i instalacje
wraz z zageszczaniem i stabilizowaniem gruntu i odbiorem w ramach projektu:
"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowacé przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Zakres robot objetych niniejszg czescig STWIORB to szczegétowe wymagania dla robot opisanych
w pkt 1.1. obejmujg one:

e Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod podbudowy.

e Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod sieci i instalacje.

e Zatadunek i odwiezienie gruntu z korytowania na odkfad.

e Zasypanie wykopow pod instalacje wraz z zageszczeniem.
W dokumentacji projektowej wyszczegdlniono konstrukcje nawierzchni z podziatem na elementy
rozliczeniowe oraz szczegoty dotyczgce poszczegolnych elementdéw rozliczeniowych

Wystepujg miejsca gdzie nie wystepuje korytowanie pod podbudowy, a nalezy wykonac¢ pod
podbudowy nasypy budowlane. Nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z ST.02.00. ,Roboty ziemne”.

14. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdIne”.
1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
~Wymagania ogodine”.
Szczegolne wymagania dotyczace gruntow podano w ST.02.00. ,Roboty ziemne”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia
prawidtowe wykonanie robot. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonania robot:

Kilofy

topaty

Szpadle

Szufle

Wiadra

Taczki

Koparka z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)

Koparko-tadowarka
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e Spychacz z ukosnie ustawianym lemieszem, Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

Réwniarka

Wywrotka

Ubijak

Zageszczarka

Walec statyczny, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora

Wykonawca moze uzy¢ innego sprzetu, ktéry uzna za wiasciwy do wykonania robét za zgoda
i akceptacjg Inspektora zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.02.00. ,Roboty ziemne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
Szczegolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.02.00. ,Roboty ziemne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowana i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesdniejsze przystgpienie do wykonana koryta oraz z profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty co najmniej 5 cm (nie uwzgledniajgc warstwy humusu) wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakceptowang przez

3
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Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podifoza nalezy stosowaé¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is).
Lp. [Strefa korpusu Chodniki i ciggi piesze
1 |Gérna warstwa o grubosci 20 cm 0,97
2 |Na gtebokosci od 20 cm do 50 cm od powierzchni 0,95
podtoza

W przypadku, gdy materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, okreslajagc wskaznik
odksztatcenia zgodnie z PN-S-02205:1998. Metode tg nalezy stosowac tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia wediug BN-
77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zgeszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
Z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.
Skarpy koryta powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac
ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podfoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH ) )
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)
6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Szczegdlne wymagania dotyczace kontroli podano w ST.02.00. ,Roboty ziemne”.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza.

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokosé koryta
2 Réwnos¢ podtuzna
3 ROwNos$é poprzeczna co 10 m w osi i we wszystkich punktach
- " charakterystycznych oraz w miejscach wskazanych
4 Spadki poprzeczne®) przez Inspektora Nadzoru
5 Rzedne wysokosciowe
6 Uksztattowanie osi w planie*)
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
wilgotnos¢ gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 20 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 8 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 2 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenie koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wedlug BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymailnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robot (formularzem wyceny robot).
Sposob obmierzania poszczegoélnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robot.

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m2 koryta wraz z zageszczeniem podtoza obejmuje:
o Wytyczenie.
Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz tyczenie.
Zdjecie warstwy humusu.
Odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.
Zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp.
Profilowanie dna koryta lub podtoza.
Zageszczenie.
Utrzymanie koryta lub podtoza.
Przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena odwiezienia na odktad 1 m3 gruntu uzyskanego przy korytowaniu obejmuije:

e Pozyskanie przez Wykonawce terenu na odktadu lub uzyskanie zgody od witasciciela
odpowiedniego terenu na odptatne lub nieodptatne sktadowanie gruntu.
Roboty przygotowawcze na miejscu odkfadu.
Zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad.
Uformowanie odktadu z ewentualnym zageszczeniem.
Ewentualne humusowanie i obsianie skarp mi korony odkfadu.
Koszt ewentualnej utylizacji gruntéw zaliczonych do odpadéw szkodliwych Iub
niebezpiecznych.
e Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Ogodlne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Szczegolne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST.02.00. ,Roboty ziemne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 1097-5:2008

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -

- Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
2. PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogodlne”.
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ST.03.02. PODBUDOWY
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST.03.02. ,Podbudowy” odnosi sie
do wymagan szczegoétowych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudoéw z kruszyw pod chodniki,
ciggi piesze i podobne w ramach projektu: . .

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowaé przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej cze$ci STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Okreslenia podstawowe

e Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
+~Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano
w Dokumentacji Projektowe;j.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa.

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wrasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.
Lp. | Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania podbudowy
zasadnicza | pomocnicza
1. |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do10 (od2 do 12
2. |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10
3. |Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 45
4. |Zawarto$¢ zanieczyszczenh organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 1
5. |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda I lub Il jod 30do |od 30 do 70
wg PN-B-04481, % 70
6. |Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 45
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiece;j 30 40
niz
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 25 4
8. |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), |5 10

nie wiecej niz

9. |Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % (m/m), nie wiecej niz

10. | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1
wiecej niz

11. |Wskaznik nosnosci wnos$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu 1S 2 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu IS * 1,0 120 -

2.3.3. Materiat na warstwe odsgczajgca
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e Zwir i mieszanke wg PN-EN 13043:2004.
e Piasek wg PN-EN 13043:2004.

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgca

e Piasek wg PN-EN 13043:2004.
e Miat wg PN-EN 13043:2004.
e Geowidknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuije sie:
e Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012.
e Wapno wg PN-EN 459-1:2010.
e Zuzel granulowany wg PN-EN 13055:2016-07.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia
prawidtowe wykonanie robot. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonania robét:
e Mieszarek do wytwarzania mieszanek, wyposazonych w urzgdzenie do dozowania wody
Réwniarka lub uktadarka do rozktadania mieszanki
Walec ogumiony i stalowy statyczny, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Ubijak
Zageszczarka
topaty
Szpadle
Szufle
Wiadra
Taczki
Koparka z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt)
Koparko-tadowarka
Wywrotka

Wykonawca moze uzy¢ innego sprzetu, ktéry uzna za wiasciwy do wykonania robét za zgoda
i akceptacjg Inspektora zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.02.00. ,Roboty ziemne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialdbw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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Ogoine wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogéine”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w ST.03.01. ,Korytowanie,
profilowanie, zageszczanie podtoza” oraz ST.02.00. ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis/dss <5 Q)
w ktorym:

D1s — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach
dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso/Oe0 1,2 (2)
w ktorym:

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziaren gruntu podtoza, w milimetrach,

Og0 — umowna $rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta
geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach roéwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okredlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

54. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% je;j
wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1.

Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do G1.
5.5. Odcinek prébny

Jezeli w STWIORB przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
e Stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy.
e Okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.
e Okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia
i lokalizacja odcinka prébnego powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem. Wykonawca moze przystgpic
do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH ) .

W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)
6.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczagce kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badania
te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3. niniejszej STWIORB .
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajgca na

jedno badanie (m?)

1 |Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$é mieszanki 2 50
3 |Zageszczenie warstwy 5 prébek na 50 m2

4

Badanie wtasciwosci kruszywa | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
(metoda 1), z tolerancjg +10% — 20%.
Wilgotno$c¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30].
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 50 m2, lub wedtug zaleceh Inspektora. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztafcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1 < 2,2

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢é oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
i pomiarow
1 |Szerokos¢ podbudowy co 10 m w osi i we wszystkich punktach charakterystycznych

oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru

2 |Roéwnos¢ podtuzna co 10 m w osi i we wszystkich punktach charakterystycznych
oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru

3 |Réwnos¢ poprzeczna co 10 m w osi i we wszystkich punktach charakterystycznych
oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru
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4 | Spadki poprzeczne*) co 10 m w osi i we wszystkich punktach charakterystycznych
oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru

5 |Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi i we wszystkich punktach charakterystycznych
oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru

6 |Uksztaltowanie osi co 10 m w osi i we wszystkich punktach charakterystycznych

w planie*) oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 20 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 20 m2

8 |Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 20 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 3 punktach na kazde 20 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentac;ji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

e 8 mm dla podbudowy zasadnicze;.
e 8 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ftukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+2cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
e Dla podbudowy zasadniczej + 1cm.
e Dla podbudowy pomocniczej + 1cm.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy

e Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.
e Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4.
Cechy podbudowy.
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Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie |Minimalny modut odksztalcenia
z kruszywa o zageszczenia sprezyste pod mierzony ptytg o srednicy 30
wskazniku wnos IS nie mniejszy niz | kotem, mm cm, MPa

nie mniejszym niz, %

40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E1 |obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w pkt. 6.4.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem
0 odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem robot (formularzem wyceny robot).
Sposob obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w przedmiarze robot.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.



EE ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIURO@ARCHALLIUM.PL

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m? podbudowy wraz z zageszczeniem obejmuje:
e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
Oznakowanie robot.
Sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza.
Przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta.
Dostarczenie (zakup) mieszanki na miejsce wbhudowania.
Roztozenie mieszanki.
Zageszczenie roztozonej mieszanki.
Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.
Utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Ogolne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 1997-2:2009
Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -
- Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie poditoza gruntowego
2. PN-EN 933-1:2012
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
- Czesc¢ 1: Oznaczanie skifadu ziarnowego -- Metoda przesiewania
3. PN-EN 933-4:2008
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
- Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu
4. PN-EN 1097-5:2008
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
- Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
5. PN-EN 1097-6:2022-07
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
- Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
6. PN-EN 1367-1:2007
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
7. PN-EN 1744-1+A1:2013-05
Badania chemicznych wtadciwosci kruszyw -
- Czesc¢ 1: Analiza chemiczna
8. PN-EN 1744-1+A1:2013-05
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -
- Czesc¢ 1: Analiza chemiczna
9. PN-EN 1744-1+A1:2013-05
Badania chemicznych wtadciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Analiza chemiczna
10. PN-EN 1097-2:2010
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
- Czesc¢ 2: Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
11. PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
12. PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
13. PN-EN 197-1:2012
Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku
14. PN-EN 13055:2016-07
Kruszywa lekkie
15. PN-EN 459-1:2010
Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

10
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16. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
17. PN-S-06102:1997

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
18. Aprobaty techniczne

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

11
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ST.03.03. OBRZEZA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST.03.03. ,Obrzeza” odnosi sie do
wymagan szczegotowych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem obrzezy betonowych, kraweznikow
granitowych, obrzezy ekobord wraz z tawami w ramach projektu:

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowaé przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego, granitowego kraweznika na obramowaniu
chodnika oraz ograniczenia nawierzchni wykonanej ze zrebkéw drewnianych na placu zabaw i kory
pod krzewami za pomocg obrzezy eko-bord.
Zakres robét okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

e Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 30 x 8 cm.

o Krawezniki granitowe o wymiarach 30 x 12 cm.

e Obrzeza eko-bord o wymiarach 8 x 8,5 x 100 cm.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
e Betonowe obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

e Granitowe krawezniki drogowe — prefabrykowane belki kamienne ograniczajgce chodniki dla
pieszych od strony jezdni.

e Obrzeza eko-bord — prefabrykowane obrzeze z tworzywa sztucznego, mocowane do tawy za
pomoca dedykowanych kotew, ograniczajg nawierzchnie bezpieczne i z kory drobno mielonej
od innych nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
+~Wymagania ogodlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Obrzeza betonowe chodnikowe.
Krawezniki granitowe.

Obrzeza eko-bord.

Cement wg pn-en 197-1:2012.

Piasek do zapraw wg pn-en 13139:2003.
Beton.
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie obrzezy betonowych prefabrykowanych
o wymiarach 30 x 8 x 100 cm osadzanych w tawie betonowe;j i ustawianych na przygotowanym podtozu
Z mieszanki cementowo-piaskowe;.

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych.

Wymiar Dopuszczalne odchytki wymiaréw Nie mniej niz Nie wiecej niz
Dlugos¢, mm + 1% 4 mm 10 mm

2.3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 2.

Wymagania do tyczgce wtasciwosci obrzezy betonowych.

Badana wlasciwosc¢ Klasa |Oznaczenie |Wielkos¢ pomierzona

Nasigkliwo$¢ % masy 3 B Wartos$¢ srednia mniejsza lub réwna 6%
Odpornosé na Wartos¢ srednia mniejsza lub réwna 1%
zamrazanie/rozmrazanie z 3 D przy czym zaden pojedynczy wynik nie
udziatem soli odladzajgcych, wiekszy od 1,5%

ubytek masy po badaniu kg/m?

Charakterystyczna wytrzymatosé na

Wytrzymatos¢ na zginanie MPa 1 S zginanie 3,5 MPa, ale minimalna
wytrzymatosé na zginanie 2,8 MPa
Klasa odpornosci na $cieranie 1 F Nie okresla sie

2.3.3. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie Rozporzadzenia w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nich wydania., nie mogg by¢
zmieniane lecz zachowujg waznos$¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do
oznakowania wyrobu znakiem budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgodnosci z Aprobatg
Techniczna.

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym ,B”, co oznacza wystawienie deklaracji
zgodnosci z Aprobatg Techniczng (gdy uzyskali uprzednio Aprobate Techniczng) lub znakiem CE, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-EN 1340; 2004).
Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodno$ci producent dostarczy ,Swiadectwo jako$ci- Informacje
o produkcie” dla dostawy elementéw.

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Krawezniki granitowe

2.4.1. Wymiary kraweznikow granitowych
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Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie kraweznikow granitowych o wymiarach
30x 15x 100 cm osadzanych w tawie betonowej i ustawianych na przygotowanym podtozu
Z mieszanki cementowo-piaskowej.

2.4.2 Wymagania ogolne wobec kraweznikéw granitowych

Jesli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m.

W przypadku kraweznikow tukowych dlugosé jest dtuzszym wymiarem, minimalna dtugo$c
kraweznikow tukowych powinna wynosi¢ 50 cm, dlugos¢ maksymalng okresla producent. Krawezniki
lukowe powinny by¢ identyfikowane za posrednictwem promienia powierzchni pionowe. Diugos$c¢
catkowitg kilku kraweznikéw tukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawedziach
wspolnych powierzchni widocznych; konce kraweznikéw tukowych powinny by¢ zaokraglone.

Ostre krawedzie kraweznikdw mogg mieé fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie
przekraczajgcych 2 mm. Wymiary wiekszych faz, zaokrgglonych narozy lub skosow, jesli sa
stosowane, powinny by¢ okreslone przez dostawce lub zamawiajgcego.

Rozrdznia sie rozne ksztatty kraweznikdw, np. prostokatne, skosne, podciete, z faza, zaokraglone itp.
W projekcie zastosowano krawezniki uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych
poziomach (tzn. jezdni i chodnika).

Na powierzchni czotowej kraweznikéw nie powinno by¢ otworéw montazowych.

Rozréznia sie rézne klasy odnoszace sie do okreslonych wtasciwosci wyrobu, ktére ustala
dokumentacja projektowa lub Inspektor.

2.4.3. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw granitowych

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom kamiennym okresla PN-EN 1343 w sposéb
przedstawiony w tablicy 3.

Tablica 3.

Wymagania wobec kraweznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343

Uwaga: Klasy poszczegoélnych parametrow powinny by¢ ustalone przez Zamawiajgcego lub przez
Inspektora.

Lp. |Cecha Norma Wymagania

1 |Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN 1343 |szerokos$¢ |wysokosé
a) catkowitej szerokosci i wysokosci Klasa 1 Klasa 2
— pomiedzy dwoma powierzchniami +10 + 30 20
ciosanymi
— pomiedzy powierzchnig obrabiang 5 + 30 20
i ciosang
— pomiedzy dwoma powierzchniami +3 10 10
obrabianym
b) na skosach kraweznikéw z fazg, Klasa 1 Klasa 2
w mm
— powierzchnie pitowane +5 2
— powierzchnie ciosane +15 15
— powierzchnie obrabiane 5 5
c¢) powierzchni czotowych kraweznikow ciosane obrabiane
prostych, w mm
— prostoliniowo$¢ krawedzi rownolegtych 6 3
do powierzchni gorne;j
— prostoliniowos¢ krawedzi 6 3
prostopadtych do powierzchni gérnej,
3 mm od géry
- prostopadtosé pomiedzy +10 7
powierzchniami goérng i czotowg, gdy
tworzg one kat prosty
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— nierébwnosci gornej powierzchni 10 5

— prostopadtos¢ pomiedzy powierzchnig Wszystkie krawezniki £ 5
gorng i powierzchnig tylng

d) promien kraweznikow tukowych

z powierzchnig ciosang lub obrabiang,
w poréwnaniu z powierzchnig po
obrébce mechanicznej

e) nieréwnosci (wypuktosci i wklestosci) 2% wartosci zadeklarowanej
powierzchni czotowej, w mm

— ciosanej 10 -15
— z grubg faktura 5 -10
— z drobng fakturg 3 -3

2 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, | PN-EN 12371 |Odporne (< 20% zmiany

przy liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W wytrzymatosci na zginanie)
przypadkach szczegélnych zastosowan
— norma dopuszcza inne rodzaje badan)

3 | Wytrzymatosé¢ na zginanie, w MPa, PN-EN 12372 |Zalecone minimalne obcigzenie
powinna by¢ zadeklarowana przez PN-EN 1343, |niszczace, w kN
producenta, przy czym dla zastosowan |zat. B
na:
— obszarach ruchu pieszego i 3,5
rowerowego
— obszarach dostepnych dla lekkich 6

pojazdow i motocykli i sporadycznie dla
samochodéw; wjazd do garazy

— terenach spacerowych, placach 9
targowych, sporadycznie uzytkowanych
przez pojazdy dostawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszego czesto 14
uzywanych przez samochody ciezarowe
—drogach i ulicach, stacjach 25
benzynowych
4 |Wyglad PN-EN 1343 |1. Prébka odniesienia powinna

pokazywa¢ wyglad gotowego wyrobu
oraz dawac przyblizone pojecie w
odniesieniu do barwy, wzoru
uzylenia, struktury i wykonczenia
powierzchni.

2. Nasigkliwos¢ (w % masy), badana
wg PN-EN 13755 [9], powinna by¢
zadeklarowana przez producenta
(np. 0,5+3,0%).

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [8], powinien by¢ dostarczony
przez producenta.

4. Chemiczna obrébka powierzchni —
stwierdzenie producenta/dostawcy
czy wyrob byt jej poddany i jaki byt
rodzaj obrébki.

2.4.4. Skiadowanie

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typdw,
rodzajow, odmian i wielkosci.
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Granitowe krawezniki nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.5. Obrzeza eko-bord

Obrzeza ukryte typu eko-bord o wysokosci 80 mm mocowane na kotwach stalowych systemowych lub
inne o nie gorszych parametrach. Pod obrzeza eko-bord nalezy wykona¢ tawy betonowe o wymiarach
szer. 10 cm, wysokosci 30 cm. Lawy wykona¢ z betonu C12/15.

2.6. Materiaty na fawy

tawa pod krawezniki wykonana zostanie z betonu C12/15 z oporem oraz podsypki cementowo-
piaskowej 1:4. Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620+A1:2010, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2012

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Beton na tawy klasy C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A2:2021-08.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry zapewnia
prawidtowe wykonanie robot. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonania robét:
Samochody dostawcze

Mieszarek do wytwarzania mieszanek, wyposazonych w urzadzenie do dozowania wody
topaty

Szpadle

Szufle

Wiadra

Taczki

Inny drobny sprzet do wykonania robét recznie

Wykonawca moze uzy¢ innego sprzetu, ktéry uzna za wiasciwy do wykonania robot za zgodag
i akceptacjg Inspektora zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogodlne”.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki nalezy
uktada¢ na podkiadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy srodka transportowego.
Kraweznik uliczny moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubo$é¢ tych
przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.
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4.4, Transport pozostatych materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem i rozerwaniem
workow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie koryta pod podsypke

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza i kraweznika w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu.

5.3. Podsypka (fawa)

Podtozem pod ustawienie obrzeza betonowego i kraweznika podsypka cementowo-piaskowa
0 grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu rozktadana na tawie betonowej z oporem o grubosci
warstwy 10 cm pod obrzezem i 15 cm pod kraweznikiem. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie
koryta i zageszczenie z polewaniem wodg.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢
zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004, przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym poditozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej. W projekcie jest rowno z powierzchnig chodnika, a przy pasie zieleni: +2 cm
ponad zielen.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo- piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

Stawianie obrzezy na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do G1.

5.5. Ustawianie kraweznikow kamiennych

Swiatto (odlegto$¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm.

Stawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ Zzwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowe;j.



EE ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIURO@ARCHALLIUM.PL

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.6. Montowanie obrzezy eko-bord

Podczas montazu obrzezy eko-bord nalezy zakotwic¢ je za pomocg dedykowanych kotew metalowych
do wykonanej wczesniej tawy betonowej. Istnieje mozliwos¢ montazu obrzeza po tuku poprzez
naciecie dolnej potki elementu. Obrzeza nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg prostych ztgczy. Koncowg
fazg zabudowy obrzezy eko-bord jest zasypanie ich ziemia, zrebkami drewnianymi, korg itp. tak, zeby
byty one niewidoczne.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

e Odtworzenie elementéw czasowo usunietych.

e Roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROB()T BUDOWLANYCH . .
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)

6.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1, 2, 3.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzezy chodnikowych
i kraweznikéw granitowych powinny obejmowacC wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

e Koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.

e Podloza z podsypki piaskowej zgodnie z wymaganiami punktu 5.3.

e Ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego, kraweznika granitowego lub obrzeza

eko-bord, zgodnie z wymaganiami pkt 5. Przy dopuszczalnych odchyleniach:

- Linii obrzeza w planie, ktére wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
- Niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére wynosi: 1 cm na kazde 100 m ustawionego
obrzeza.
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, powinno wykazywac catkowite wypetnione
badanej spoiny na petng gtebokos¢.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowg wykonania jest ,m” ustawionego obrzeza / kraweznika / obrzeza eko-bord.

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e Wykonane koryto pod tawe.
e Wykonana podsypka.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m obrzeza / kraweznika / obrzeza eko-bord obejmuije:
o Wytyczenie.

Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

Oznakowanie robot.

Sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza.

Dostarczenie materiatow.

Wykonanie koryta.

Rozscielenie i ubicie podsypki.

Wykonanie fawy fundamentowe.

Ustawienie obrzeza betonowego / kraweznika / obrzeza eko-bord.

Wypetnienie spoin.

Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza i kraweznika.

Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j.

Ogodlne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 197-1:2012
Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
2. PN-EN 206+A2:2021-08
Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢
3. PN-EN 1340:2004
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
4. PN-EN 12620+A1:2008
Kruszywa do betonu.
5. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
6. PN-EN 13139:2003
Kruszywo do zaprawy
7. PN-EN 13369:2018-05
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
8. PN-EN 13043:2004
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Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
9. PN-EN 1343:2013-05
Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
- Wymagania i metody badan
10. PN-EN 12371:2010
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodpornosci
11. PN-EN 12372:2022-08
Metody badan kamienia naturalnego -
- Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod dziataniem sity skupionej
12. Aprobaty techniczne

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

10
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ST.03.04. CHODNIKI




EE ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIURO@ARCHALLIUM.PL

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.03.04. ,Chodniki” odnosi sie do
wymagan szczegotowych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni utwardzonej pieszej —
chodnikéw z ptyt betonowych i z kostki kamiennej oraz schoddéw terenowych z betonowych
prefabrykowanych stopni w ramach projektu:

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowac przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej cze$ci STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni utwardzonych chodnikéw i schodéw terenowych dla ruchu pieszych.
Nawierzchnia zostanie wykohnczona piytkami betonowymi ptukanymi, kostkg granitowa,
prefabrykowanymi betonowymi stopniami i betonowymi prefabrykowanymi ptytami fakturowymi.
Utozonymi na wtasciwych podbudowach.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdIne”.
1.5. Okreslenia podstawowe

e Betonowa ptyta ptukana - ksztattka wytwarzana z betonu o wymiarach zgodnie
z dokumentacjg projektowg, o wierzchniej warstwie w postaci widocznego kruszywa,
powstatej w wyniku ptukania wodg pod wysokim cisnieniem.

e Kostka kamienna - ksztattka wytwarzana z granitu, o wymiarach podanych w Dokumentagc;ji
Projektowe;j.

o Ptytka fakturowa typ B i C1 — ksztattka wytwarzana z betonu o wierzchniej warstwie
fakturowanej, stuzgca do ostrzeZzenia o przeszkodzie przestrzennej (schody) dla oséb
stabowidzgcych i niewidomych. Masa betonowa barwiona w masie. Wymiary i kolor zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

e Prefabrykowany stopien betonowy — ksztattka wytwarzana z betonu o przekroju prostokata,
stanowigca gotowy element stopnia schodéw gruntowych,

e Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

e Balustrada — pionowa przegroda w formie S$cianki azurowej, o konstrukcji i wysoko$ci
zabezpieczajgcej przed upadkiem ze schoddéw, zamocowana w belce spocznikowej,
zakonczona gorg za pomocg poreczy.

e Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym skfadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych
proporcjach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
+~Wymagania ogoélne”.

2.2. Stosowane materiaty powinny mie¢

1) Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

albo

2) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

albo

3) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

4) Okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Zastosowane materiaty
2.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5m. Pale drewniane umieszczone
poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktdéw zatamania trasy powinny mie¢ srednice 0,15 +
0,20 m i dlugos¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane
Srednicy 0,05 + 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalonych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 + 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m
i przekroj prostokatny. Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robét, nalezy
stosowac pale drewniane $rednicy 0,15 + 0,20 m i dtugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach
uzgodnionych z Inspektorem. Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowac¢ materiaty
zgodne z instrukcjami technicznymi.

2.3.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajne;.

Zdjecie i ponowne wbudowanie nawierzchni urodzajnej.

2.3.3. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Wykonanie koryta po planowanej trasie chodnikow.

2.3.4. Podbudowy

Gotowa podbudowa o wytrzymatosci 2,5 i 5,0 MPa wykonana przez zaktad betoniarski.
Sktadowe podbudowy:

2.3.4.1. Woda

Woda do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1008. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrddet nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzszg
norma.

2.3.4.2. Piasek

Do stabilizacji koryta i stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke
tych kruszyw. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji koryta i cementem powinny by¢
zgodne z normami PN-EN 933-1:2012 , PN-EN 1744-1+A1:2013-05, PN-EN 1744-1+A1:2013-05:

e Uziarnienie ziarn pozostajgcych na sicie # 2mm, %, nie mniej niz: 30.

e Uziarnienie ziarn przechodzgcych przez sito 0,075mm, % nie wiecej niz: 15.
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e Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa.
e Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych, %, nie wiecej niz: 0,5.
e Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, %, nie wiecej niz: 1.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

2.3.5.3. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012. Wiasciwosci mechaniczne i
fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012 dla cementu klasy 32,5:
o  Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa) (dla cementu portlandzkiego bez dodatkéw) po 7 dniach
nie mniej niz: 16.
Wytrzymatos$¢ na sciskanie (MPa) po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5.
Czas wigzania poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min.: 60.
Czas wigzania koniec wigzania, najp6zniej po uptywie 12 godzin.
Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10.

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-6:2019-01. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé¢ za zgodag
Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos$¢ do robot.

2.3.4.4 Mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac kruszywa spetniajgce wymagania okreslone
w tablicach.

Tablica 1.
Wymagania dla kruszyw.
Punkt w | Wtasciwos¢ kruszywa Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych
normie przeznaczonych do:
PN-EN -
13242 Ulepszone Podbudowy pomocniczej Podbudowy | Odn. do
podioze zasadniczej tab. w
PN-EN
KR1-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2 13242
4.1+4.2 | Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 90 Tab. 1
wszystkie frakcje dozwolone
43.1 Uziarnienie GC80/20, GC85/15, GC80/20, GC80/20, Tab. 2
GF80, GF85, GF80, GF80,
GA75 GA85 GA75 GAT75
432 Wartosci graniczne i tolerancje GTCNR GTCNR GTC20/15 GTC20/15 Tab. 3
uziarnienia kruszywa grubego na sitach GTA20
posrednich wg PN-EN 933-1,
odchylenia nie wieksze niz wg kategorii
4.3.3 Tolerancja uziarnienia kruszywa GTFNR, GTFNR, GTF10, GTF10, Tab. 4
drobnego i kruszywa o cigglym GTANR GTANR GTA20 GTA20
uziarnieniu wg PN-EN 933-1 odchylenia
nie wieksze niz wg kategorii
4.4 Ksztatt kruszywa grubego —wg PN-EN | FINR FINR FI50 FI50 Tab. 5
933-4a)
a) wskaznik ptaskosci kategoria nie
wyzsza niz
lub SINR SINR SI55 SI55 Tab. 6
b)wskaznik ksztattu kategoria nie
wyzsza niz
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4.5 Kategorie procentowych zawartosci CNR C50/30 C90/3 C90/3 Tab. 7
ziaren o powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.6 Zawartos¢ pytu wg PN-EN 933-1 fDeklarowana |fDeklarowana |fDeklarowana |fDeklarowana | Tab. 8
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym fDeklarowana | fDeklarowana | fDeklarowana | fDeklarowana | Tab. 8
4.7 Jakos¢ pytu Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p. 2.2-2.4 WT-2010
5.2 Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa | LANR LA40 LA35 LA35 Tab. 9
grubego wg PN-EN 1097-2 kategoria
nie wyzsza niz
5.3 Odpornos¢ na Scieranie kruszywa MDE MDE MDE MDE Tab. 11
grubego wg PN-EN 1097-1 Deklarowana | Deklarowana |Deklarowana |Deklarowana
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8 | Deklarowana |Deklarowana |Deklarowana | Deklarowana
albo 9
55 Nasigkliwos¢ b) wg PN-EN 1097-6 WA242%+** WA242%%*% WA242%+** WA242%+**
rozdziat 7,8 albo 9
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg | ASNR ASNR ASNR ASNR Tab. 12
PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN SNR SNR SNR SNR Tab. 13
1744-1
6.4.2.1 | Statos$¢ objetosci zuzla stalowniczego V5 V5 V5 V5 Tab. 14
wg PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie
wyzsza niz
6.4.2.2 |Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak rozpadu | Brak rozpadu |Brak rozpadu | Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1, p. 19.1
6.4.2.3 |Rozpad zelazawy w zuzlu Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1, p.19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg
PN-EN 1744-3 odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak: drewno, szkto i plastik, moggcych
pogorszy¢ produkt korncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN SBLA SBLA SBLA SBLA
1367-3. wg PN-EN 1097-2 Deklarowana
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa F4-dla skat F4-dla skat F4-dla skat F4-dla skat Tabl.18
8/16 wg PN-EN 1367-1, kategoria nie magmowych i | magmowych i | magmowych i | magmowych i
wyzsza niz przeobrazony | przeobrazony | przeobrazony | przeobrazony
ch ch ch ch
FNR — FNR — FNR —
kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu ze | recyklingu ze recyklingu ze
skat skat skat
magmowych i | magmowych i magmowych i
przeobrazony | przeobrazony przeobrazony
ch ch ch
Zal. C | Sktad materiatowy Deklarowany | Deklarowany | Deklarowany
* kgczna zawartos$¢ pytdw w mieszance powinna miescic sie¢ w wybranych krzywych granicznych
*** Jezeli kruszywo nie spetnia warunku maksymalnej nasigkliwosci WA24 nalezy wykona¢ badanie mrozoodpornosci

Tablica 2.
Wiasciwosci mieszanki niezwigzane;.

Punkt w [Wiasciwosci \Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej
normie przeznaczonej do:
PN-EN Ulepszonego podbudowy podbudowy
13285 podtoza pomocniczej zasadniczej
KR1-KR6 KR2-KR6 KR1-KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0,63 0/31,5 0/31,5
0/63
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4.3.2 Maksymalna zawartos¢ pytu, UF15 UF9 UF9
kategoria nie wyzsza niz:
4.3.2 Minimalna zawartos$¢ pytu LFNR LFNR LFNR
4.3.3 Zawartos¢ nadziarna, kategoria OC90 OC9O0 OC90
nie nizsza niz:
4.4.1 Uziarnienie Krzywe uziarnienia [Krzywe uziarnienia |[Krzywe uziarnienia
wg rys. 8 wg rys. 12 wg rys. 12
4.4.2 Tolerancja przesiewu- poréwnanie z wartoscig S Brak wymagan g tab. 4 \Wg tab. 4
deklarowang przez dostawce
4.4.2 Jednorodnos$¢ uziarnienia — réznice w przesiewach Brak wymagan gtab.5 \Wg tab. 5
4.5 Wrazliwo$¢ na mréz; wskaznik SE35 SE45 SE45
piaskowy, ale mniejszy niz:
\Wskaznik plastycznosci Ip Deklarowany Deklarowany Deklarowany
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 LANR KR1-KR2 LA40 LA35
lodsianej z mieszanki) KR3-KR6 LA35
g PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:
Odpornosc¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej [MDE MDE MDE
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana Deklarowana Deklarowana
kategoria MDE
Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 F4-dla skat F4-dla skat F4-dla skat
lodsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 kategoria nie |[magmowych i magmowych i magmowych i
wyzsza niz: przeobrazonych przeobrazonych  |przeobrazonych
FNR — FNR — FNR — kruszywa z
kruszywa z kruszywa z recyklingu ze skat
recyklingu ze skat |recyklingu ze skat |magmowych i
magmowych i magmowych i przeobrazonych
przeobrazonych  |przeobrazonych
\Warto$¢ CBR [%] po zageszczeniu do wskaznika Warstwa =80 =80
zageszczenia Is=1, i moczeniu w wodzie 96 h, co lwzmacniajgca
najmniej: >40
Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, [%(m/m)], [70+100 80+100 80+100
wilgotnos¢ optymalna wg metody Proctora

Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu
metodg Prochora wg PN-EN 13286-2.

Uziarnienie okreslone wg:

PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki przeznaczonej do warstw wzmacniajgcych powinno spetniaé
wymagania przedstawione na rys.6 w WT-4 2010

PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do podbudowy pomocniczej powinno
spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 9 w WT-4 2010, a dla podbudowy zasadniczej
przedstawione na rysunkach 12 WT-4 2010.

Rysunek 12.
WT-4 2010. Mieszanka kruszyw 0/31,5 do podbudowy zasadniczej.
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Aby zapewni¢ ciggto$¢ uziarnienia, oprocz wymagan podanych na rys. 9, 90% uziarnien zbadanych
w ramach ZKP w okresie do 6 miesiecy powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicach 2 i 3 WT-4
2010.

Tablica 2.
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WT-4 2010. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezwigzanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez
roducenta.

Mieszanka Poréwnanie z deklarowanym SDV- tolerancja przesiewu przez sito [%(m/m)]

niezwigzana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 |16 22,4 315

0/31,5 15 15 17 18 - 18 - 18 - -
Tablica 3.

WT-4 2010. Rdznice przesiewdw przy badaniu ciggtosci uziarnienia mieszanki niezwigzane;j.

Mieszanka | Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszance — réznice przesiewow [%(m/m)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - -

Oprécz wymagan podstawowych przedstawionych na rys. 12 i 14 wymaga sie, aby 90% uziarnien
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 m-cy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5,
aby zapewni¢ jednorodnosc i ciggtos¢ mieszanki.

Tablica 4.
WT-4 2010. Wymagania wobec jednorodnosci na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang
rzez producenta wartoscig (S)

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S) — tolerancja przesiewu
niezwigzana przez sito [%(m/m)]
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 |16 22,4 |315
0/31,5 15 15 17 18 - 18 - 18 - -
Tablica 5.

WT-4 2010. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
odczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek.

Mieszanka | Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszance — réznice przesiewow [%(m/m)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min_| max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - -

2.3.4.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke wykonac¢ jako warstwe piaskowo-cementowg w proporcjach 4:1. Pod ptytki chodnikowe
0 grubosci 4 cm po zageszczeniu. Pod kostke kamienng o grubosci 2 cm po zageszczeniu.

2.3.5. Elementy chodnikéw obrzeza

Nalezy stosowa¢ materiaty:
e Obrzeza o wymiarach okreslonych w dokumentacji projektowej.
e Piasek stabilizowany cementem o Rm = 2,5 mpa do wykonania faw.
e Cementwg PN-EN 197-1:2012.
e Piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.

Parametry techniczne obrzezy:
e Stosowac jeden rodzaj obrzezy, obrzeza wysokie Ow.
e Obrzeza gatunku 1 — G1.
e Wymiary obrzezy:
- Chodnikowe — dt. x szer. x wys. — 100 x 8 x 30 cm.
- Kraweznik — dt. x szer. x wys. — 100 x 15 x 30 cm.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byc¢
przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos$¢ obrzeza. Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug

PN-EN 206+A2:2021-08, klasy B 25 i B 30. Materiaty na fawe i do zaprawy cementowo-piaskowej
powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w specyfikacji technicznej. Do wykonania taw
betonowych pod obrzeza nalezy stosowac¢ — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206+A2:2021-08.
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2.3.7. Nawierzchnie z ptyt betonowych

Nalezy stosowaé betonowe ptyty ptukane o grubosci 6cm do nawierzchni chodnika barwy
ciemnoszarej. Wzér (ksztatt) ptyt: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Pozgdane jest, aby wymiary plyt byty dostosowane do sposobu ukfadania
i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci bez koniecznosci przecinania
elementdéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Wymagania techniczne stawiane betonowym ptytom stosowanym na nawierzchniach chodnikéw
okredla PN-EN 1338:

Lp. |Cecha Zat. Wymagania

normy

1 |Ksztatt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne dtugosc szeroko$ |grubos |Rdznica pomiedzy
odchytki w mm od C ¢ ¢ dwoma pomiarami
zadeklarowanych 2 grubosci, tej samej
wymiarow kostki, +3 2 3 kostki, powinna by¢é
grubosci < 100mm 3 4 <3mm
=100 mm

1.2 | Odchytki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli wypuktos¢ wklestosé
maksymalne wymiary 15 1,0
kostki > 300mm), przy 2,0 1,5
dtugosci pomiarowej
300 mm
400 mm
Whasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Odpornos¢ na Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2,
zamrazanie/ D przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5 kg/m2,
rozmrazanie z
udziatem soli
odladzajacych (klasa
3 zat. D)

2.2 |Odpornos¢ na F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T= 3,6 MPa. Kazdy
rozcigganiu przy pojedynczy wynik 22,9 MPa i nie powinien wykazywac
roztupywaniu obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci

roztupywania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu |F Kostki majg zadowalajgca trwatos¢ (wytrzymatose) jesli
na wytrzymatos¢) spetnione sg wymagania punktu 2.2 oraz istnieje normalna

konserwacja

2.4 |Odpornos¢ na Pomiar wykonany na tarczy
Scieranie (wedtug GiH S Kiei $ci . + |Bon L H
Klasy 3 oznaczenia H zerokiej Sciernej wg zat. ohmego wg zat. H normy —
normy) G normy — badanie badanie alternatywne

y podstawowe: < 23mm <20 000mm3 /5000 mm2

2.5 |Odpornosc¢ na I a) jesli gérna powierzchnia nie byta szlifowana lub

poslizg/poslizgniecie polerowana — zadowalajgca odpornosg¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadto
do badania tarcia)

Aspekty wizualne

3.1 |Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
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3.2 | Tekstura J a) kostki o specjalnej teksturze; producent powinien opisac
rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
z prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow zmianach warunkow twardnienia
nie sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J
(barwiona moze by¢
warstwa scieralna lub
caly element)

Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek
w poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Na podsypke nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgodne z specyfikacja techniczna:
e Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie — mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242+A1:2010,
cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004.
e Do wypetniania spoin w nawierzchni — piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN
13242+A1:2010.

2.4. Elementy prefabrykowane

Gotowe stopnice schoddéw o wymiarach 37x20x200cm, uktadane na podktadzie betonowym zgodne z
PN-EN 13198:2005. Powierzchnie powinny by¢ bez peknieé, rys i ubytkdéw betonu o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne.

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Klasa betonu C30/37

Odpornosé ogniowa EURO Al

Trwatosé w warunkach korozyjnych XC4, XD1, XF3, XM1

Whasciwosci geometryczne - dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Dla elementéw stosowanych pojedynczo

Dla elementéw stosowanych zespotowo 15 mm
+5mm

Wyglad zewnetrzny Brak rys

Odpornos$é na warunki atmosferyczne nasigkliwos¢:

- el. nie podlegajgce zamrazaniu/odmrazaniu

- el. podlegajgce zamrazaniu/odmrazaniu bez udziatu soli odmrazajgcych  <7,5 %
<70%

Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowiada¢ PN-EN 991:1999.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci:

e Elementy betonowe:
- Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (scieralne) —
niedopuszczalne.
- Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie - liczba
max. 2, dtugos¢ max. 40 mm, gteboko$¢é max. 10 mm.

e Elementy zelbetowe:
- wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gornej, wichrowatosé powierzchni i krawedzi: 4 mm,
- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 4, dtugos¢é max. 30 mm.

Prefabrykaty betonowe schodéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyrownanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlinych typéw, rodzajéw, odmian,
wielko$ci i gatunkdéw nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jeden nad drugim.

2.5. Elementy balustrady
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e Stlupki stalowe okragte o $r. 4 cm.

e Belki posrednie stalowe okragte o $r. 4 cm.

e Porecz stalowa o $r. 4 cm montowana do stupka za posrednictwem preta gtadkiego
0 $r. 12 mm dt. 6 cm (rzedna poreczy mierzona w osi na wysokosci 90 cm ponad gotowg
nawierzchnig schoddw).

e Porecz stalowa o srednicy 4 cm montowana do stupka preta gtadkiego o $r. 12 mm.

e Db 12 cm zgietego w potowie tak by odsungé porecz o 5 cm od stupka (rzedna poreczy
mierzona w osi na wysokosci 75 cm ponad gotowa nawierzchnig schodow).

e Balustrade nalezy wykonac¢ ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7021 w wykonczeniu matowym, wysoko$¢ min. 90 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia
prawidtowe wykonanie robot. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonania robét:
Samochody dostawcze

Mieszarek do wytwarzania mieszanek, wyposazonych w urzadzenie do dozowania wody
topaty

Szpadle

Taczki

Roéwniarka samojezdna.

Walec statyczny samojezdny.

Walec wibracyjny samojezdny.

Walec wibracyjny jednoosiowy.

Wibrator powierzchniowy, zageszczarka.

Koparko-tadowarka.

Spychacz.

tadowarka.

Koparki.

Drobny sprzet i elektronarzedzia.

Wykonawca moze uzy¢ innego sprzetu, ktéry uzna za witasciwy do wykonania robdt za zgoda
i akceptacjg Inspektora zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
4.2, Transport i roztadunek

Transport powinien odbywaé sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywaé sie w sposéb reczny lub zmechanizowany przy
zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu prowadzenia robét budowlanych. Wybor srodkéw transportowych powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wykonawca winien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw w sposob bezpieczny,
tak aby materiat nie ulegt zniszczeniu i mozna go byto prawidtowo wbudowac.

4.3. Sktadowanie

10
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Materiat zaleca sie pakowac¢ na paletach, przy czym materiat sypki taki jak kruszywa itd. nalezy
sktadowaé¢ w hatdach. Palety i materiaty sypkie mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione. Nalezy chroni¢ materiaty sypkie przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami wystepujacymi luzem na placu budowy.
Materiaty workowe powinny byé zabezpieczone przed dostepem wody w celu zachowania swoich
parametréw technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Roboty powinny byé przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C do +30°C.
5.3. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywany zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng. Przed
przystgpieniem do prac, teren robot nalezy odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami
postronnymi.

5.4. Wyznaczenie w terenie chodnika
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem wykona tyczenia chodnika wraz z jego niwelacja.
5.5. Koryto pod chodnik

Koryto uprzednio wykonane w podifozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi tak, aby byty zachowane spadki podtuzne i poprzeczne nowego chodnika
oraz zageszczone do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.
Dopuszczalne tolerancje dla gtebokos$ci wykonanego koryta wynosza:

e Dla szerokosci — 5 cm.

e Dla glebokosci — 1 cm.

Urobek uzyskany z korytowania nalezy wywies¢ poza teren prowadzonych robét budowlanych lub
wykorzysta¢ do ponownego zastosowania. Mniejszg jego czes¢ nalezy pozostawi¢ do pdzniejszego
plantowania terenu wokét chodnika.

5.6. Podbudowa cementowo-piaskowa

Podsypke wykona¢ z piasku $rednio lub gruboziarnistego, grubosci 4/2 cm po zageszczeniu.

e  Grubosc¢ podsypki 4 cm — pod ptytami betonowymi

e  Grubosc¢ podsypki 2 cm — pod kostkg kamienna.
Podsypka piaskowa powinna by¢é zageszczona do uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

5.7. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5

Podbudowe wykona¢ jako warstwe kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5.
O wytrzymatosci Rm=2,5 MPa i grubosci 16 cm. Gotowg mieszanke podbudowy umieszczamy na
warstwie uprzednio przygotowanego gruntu rodzimego doprowadzonego do G1 (wtérny modut
odksztatcenia E2 250 MPa).

Przed przygotowaniem mieszanki Wykonawca powinien przygotowa¢ recepture. Receptura
obejmowacé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$é optymalng dla mieszanych
skfadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inspektora. Wytworzenie mieszanki
polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z
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dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki. Potrzebng ilos¢
wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej kruszywa.
Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci
optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow w zaleznosci od
temperatury, ilo$¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siegac¢ 20%
w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna kruszywa przekracza
wilgotnos¢ optymalng, nalezy je osuszy¢ przez zwiekszenie ilo$ci mieszan.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

5.8. Obramowanie chodnikéw

Do obramowania stosowac obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm w kolorze szarym. Obrzeze powinno
by¢ zamontowane réwno z nawierzchnig chodnika z ptyty betonowej ptukanej i by¢ tak obsadzone,
aby pdzniejsza ptaszczyzna chodnika miata odpowiednie spadki. Obrzeza betonowe obsadzamy w
suchej mieszance cementowo-piaskowej, po czym miejsca te polewamy woda w celu zwigzania
mieszanki i usztywnienia obrzeza. Miejsca potgczenh obrzezy i kraweznikdéw (spoiny) nalezy wypeic
zaprawg cementows.

5.9. Uktadanie chodnika

Uktadanie z ptyty betonowej ptukanej gr. 6 cm i kostki kamiennej granitowej gr. 8 cm. Plyty i kostke
pomiedzy obrzezami nalezy uktadac¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz zrownata sie z obrzezem.
Nawierzchnie chodnika nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazaniami Inspektora w sposéb nalezyty
uwzgledniajgcy wszystkie spadki. Nalezy pamigta¢ o nalezytym wykonaniu spadkéw umozliwiajgcych
odprowadzenie wbéd odpadowych z ptaszczyzny nawierzchni zaréwno poprzecznych, jak i podtuznych
zapewniajgcych prawidtowe odprowadzenie wod poza obreb chodnika na tereny zielone. Ptyte
betonowg oraz kostke granitowg stanowigce wierzchnig warstwe chodnika uktadamy na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 2-4 cm. w celu unikniecia przywarcia ptyty do podbudowy zasadniczej, ma
to na celu w pdzniejszym czasie wykonanie napraw punktowych.

Po utozeniu nawierzchni nalezy catg ptaszczyzne zamuli¢ piachem — grubo$¢ warstwy 1+1,5 cm tak,
aby kazda spoina pomiedzy ptytami i kostkg kamienng byta wypetniona. W tym celu nalezy nanies¢
warstwe piachu, po czym szczotkg rozrzuci¢ piach po catej powierzchni chodnika energicznymi
ruchami. Tak wykonana powierzchnie chodnika nalezy zwilzaé wodg w celach pielegnacyjnych.

W miejscach wskazanych w projekcie nalezy w analogiczny sposob utozy¢ betonowe plyty
prefabrykowane o wiasciwej fakturze.

5.10. Wykonanie schodow

Wykonanie schodéw powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowag i SST, przy uwzglednieniu:
e Betonowania schodéw ,na mokro” - wg PN-EN 206+A2:2021-08 .
e Wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym
podtozu oraz z wypetnieniem spoin miedzy elementami zaprawg cementowa.

Przy wykonywaniu schodow dla stuzb utrzymaniowych na skarpie ze stopni prefabrykowanych mozna
wykorzystac rozwigzanie podane w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” [34], karta 03.17.

5.11. Ustawienie balustrad

Jesli w dokumentaciji projektowej lub SST podano zbyt mato ustalen, to balustrade nalezy wykonac ze
stupkéw umieszczonych w fundamencie betonowym oraz poreczy.

Maksymalna odlegtos¢ stupkéw powinna wynosié 1,65 m.

Przy wykonywaniu balustrad schoddéw dla stuzby utrzymaniowej mozna korzysta¢ z rozwigzania
podanego w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” [34], karta 03.18.

5.12. Plantowanie i obsianie terenéw zielonych wokét chodnika
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W miejscu terendw zielonych przy chodniku na catej jego dtugosci nalezy wykonac plantowanie terenu
tak, aby mozliwe bylo prawidlowe odprowadzenie wody z opadéw atmosferycznych. Teren
wyprofilowa¢, rozrzuci¢ warstwe torfu oraz caty teren obsia¢ trawa.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROB()T BUDOWLANYCH ] ]
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)

6.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli podano w ST.00.00. ,WWymagania ogdine”.
6.2. Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosé
prowadzenia robot zgodnie z specyfikacja techniczna.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robét sktadajgcych sie na ogolny element. Kontrola powinna obejmowaé zgodnos¢
wykonywanych robét z specyfikacjg techniczng, ustaleniami zawartymi w pkt 5., oraz w zakresie
rodzaju badan i tolerancji wykonania robét, zawartymi w niniejszym pkt 6. Czestotliwos¢ kontroli  by¢
uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robo6t zgodnie z wymaganiami.

6.3. Kontrola po wykonaniu robot

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:
e Konstrukcje chodnika.
Roéwnos$¢ nawierzchni.
Profil podtuzny.
Profil poprzeczny.
Réwnolegtosé spoin.
Szeroko$¢ i wypetnienie spoin.
Spadki nawierzchni.
Trwatosé i sztywnosé zamontowanych elementow.
Plantowanie i obsianie terenéw zielonych wokét chodnika.

6.4. Przeprowadzenie badan

e Ustalenie jakosci materiatéw: Do kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce
dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajgcy ich
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badanh. Przy odbiorze partii materiatu w obszarze
rob6t, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego.
Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchni i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki, z doktadnoscig do 1mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego.

e Sprawdzenie konstrukcji chodnika: Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzi¢ nalezy
w nastepujacy sposdb. Na kazde 10 m? chodnika nalezy zdjgé 2 ptytki w dowolnym miejscu
i zmierzy¢ grubosé podbudowy. Dopuszczalne odchylenie nie moze przekraczac¢ 1 cm.

e Sprawdzenie rownosci nawierzchni:

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg, co najmniej raz na kazde
10 m? utozonego chodnika oraz w miejscach watpliwych.
Sprawdzenie nalezy wykonywagé, co najmniej raz na 20 m utozonego chodnika.

e Sprawdzenie profilu podtuznego:

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne nie rzadziej, niz co 10 m utozonego chodnika.

13
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e Sprawdzenie profilu poprzecznego:
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 20 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co
10 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu poprzecznego wynosi 0,3 %.

e Sprawdzenie rownolegtosci spoin:
Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznuréow
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchylenie
wynosi: £ 1 cm.

e Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin:
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci okoto
10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 10 m? utozonego chodnika i zmierzenie ich
szerokosci oraz wypetnienia.

6.5. Ocena badan

Wykonany chodnik z ptyty betonowej ptukanej i kostki granitowej uzna sie za wykonany jezeli wyniki
wszystkich przeprowadzonych badan wymienionych w pkt 6. niniejszej specyfikacji technicznej okazg
sie pozytywne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: — certyfikat na znak
bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentac;ji
technicznych; — deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonania jest ,m?” wykonanego chodnika z betonowej ptyty ptukanej i kostki
kamiennej, schodéw prefabrykowanych, betonowych ptyt prefabrykowanych fakturowych.

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m? chodnika z betonowej ptyty ptukanej i kostki kamiennej,
schodéw prefabrykowanych, betonowych ptyt prefabrykowanych fakturowych obejmuje:
e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
Sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza.
Dostarczenie materiatow.
Wykonanie podsypki.
Wykonanie nawierzchni.
Wykonanie zasypek.
Przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206+A2:2021-08

Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢
PN-EN-1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 1338; 2005

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badanh

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu

PN-EN 1097-5:2008

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -

- Czes¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
PN-EN 14157:2017-11

Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornosci na Scieranie
PN-EN 991:1999

Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego
betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
PN-EN 13198:2005

Prefabrykaty z betonu - Elementy matej architektury ulic i ogrodow

PN-EN 13242+A1:2010

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10. Aprobaty techniczne

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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ST.03.05. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.03.05. ,Nawierzchnia
bezpieczna” odnosi sie do wymagan szczegbtowych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
bezpiecznej placu zabaw w ramach projektu:

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowaé przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni placu zabaw.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
1.5. Okreslenia podstawowe

e Geowitdknina — materiat ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z widkien
syntetycznych, ktorych spojnos¢ jest zapewniona przez igtlowanie lub inne procesy tgczenia
(np. dodatki chemiczne, pofgczenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowany
W postaci maty.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00. ,WWymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
+~Wymagania ogdlne”.

2.2. Zrebki drewniane

Zgodnie z wymaganiami stawianymi w normie nalezy zastosowacé zrebki o uziarnieniu od 5 do 50 mm
(tzw. frakcja gtéwna stanowigca ok 70-85% masy dostarczonego materiatu), przy dopuszczalnej
diugosci do 15 cm. Zalecane stosowanie kombinacji réznych gatunkéw wyselekcjonowanego drewna,
z udziatem 60% drewna twardego-lisciastego i 40% drewna iglastego, pochodzgce z drewna
z lokalnego i zréwnowazonego le$nictwa.

Rodzaj drewna: drewno twarde, 100% naturalne, nieobrobione drewno pnia, kruszone mechanicznie
(siekane) z niskg zawartoscig kory.

Gatunek drewna: gtéwnie buk, brzoza, olsza, jesion, wigz, daglezja, modrzew, sosna i jodta. Drewno
stosowane w nawierzchni powinno byé wysuszone (klasa zawartosci wody M20).

Nalezy stosowaé materiat wolny od zanieczyszczen z niskg zawarto$cig kory, w ktdrego procesie
produkcji nie sg stosowane s$rodki przeciwgrzybiczne, przeciwgnilne ani biocydy. Wymagana
zgodnos¢é z normami dedykowanymi oraz Atest Higieniczny PZH.

2.3. Geowtdknina

Pod nawierzchnig bezpieczng nalezy stosowaé geowidkniny nietkane igtowane o wytrzymatosci ok.
6-7 KN/m. Zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ wiasciwej normie lub mie¢ aprobate



EE ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIURO@ARCHALLIUM.PL

techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Geosyntetyk powinien mieé charakterystyke zgodng
z aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIORB. Zaleca sie, aby
geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie. Geosyntetyki
powinny by¢ dostarczone bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci, z odpowiednig wytrzymatoscig na
rozcigganie i rozerwanie oraz z odporno$cig na dziatanie mikroorganizmoéow wystepujgcych w ziemi.
Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, mogg by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem
i przed dziataniem stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykdw nalezy przestrzega¢ zalecen
producentéw. Rolki geosyntetykbw mogg by¢ wytadowane recznie lub za pomocg zurawi lub
tadowarek.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia
prawidtowe wykonanie robot. Sprzet i maszyny, ktére moga byé uzyte do wykonania robot:

Samochody dostawcze
Wywrotki

topaty

Szpadle

Grabie

Taczki

Wiadra
Koparko-tadowarka
Spychacz
Zageszczarka do gruntu
Wibrator powierzchniowy, zageszczarka.

Wykonawca moze uzy¢ innego sprzetu, ktéry uzna za wiasciwy do wykonania robét za zgodg
i akceptacjg Inspektora zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST.00.00. ,WWymagania ogdlne”.
4.2. Transport i roztadunek

Zrebki drewniane oraz materiat na podbudowy mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem.

4.3. Sktadowanie

Dopuszcza sie bardzo krétkotrwate skitadowanie pod warunkiem zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem skutkujgcym zagrzybieniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Przygotowanie podtoza
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Jesli nawierzchnia bezpieczna ma by¢ rowna z otaczajgcym obszarem, wymagane jest wykonanie
wykopu na gtebokos¢ réwng gtebokosci warstwy zrebkéw wraz z podbudowa.

Podtoze powinno by¢ przepuszczalne, aby unikngé¢ efektu stojgcej wody np. po ulewnych deszczach.
W zwigzku z tym zalecane jest przygotowanie warstwy drenazowe;.

5.3. Podbudowa

Warstwa drenazowa o grubosci 16 cm pozwalajgca unikng¢ zalania wodg podczas intensywnych
opadow deszczu powinna byé wykonana z warstwy kruszywa C90/3 0/31,5. Warstwa drenazowa
powinna by¢ umiarkowanie zageszczona przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Szczegodtowe wytyczne
jak w ST.03.04.

Pod oraz nad warstwg drenazowg nalezy utozy¢ geowtdknine o odpowiedniej przepuszczalnosci
wody, aby zapobiec mieszaniu sie warstw oraz ograniczy¢ mozliwos¢ kietkowania/przerastania roslin.
Geowtdknina powinna by¢ wywinieta na betonowe tawy z chudego betonu i podtozona pod obrzeze
Z tworzywa eco-bord. Szczegétowe wytyczne zgodnie w ST.03.03.

Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do G1.

5.4. Warstwa wtasciwa

Nalezy wykona¢ warstwe ze zrebkdéw drewnianych dostosowang do wysokosci upadku z urzgdzenia.
Minimalna grubo$¢ warstwy zrebkoéw (wysoko$¢ swobodnego upadku do 2 m) wynosi 30 cm
(z uwzglednieniem dodatkowej warstwy 10cm ze wzgledu na efekt rozsypywania), warstwa ta powinna
zostac powiekszona o dodatkowe 10cm ze wzgledu na efekt rozsypywania. Dodatkowo przy uktadaniu

warstwy nalezy uwzgledni¢ osiadanie materiatu w zwigzku z czym materiat powinien by¢ zageszczony
maksymalnie do poziomu 20% (wysokos$¢ wypetnienia powinna wynosi¢ ok 36 cm).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH ) )
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)
6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy wpisywaé do:
e Protokotow odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
e Dziennika budowy.
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na
sprawdzeniu $wiadectwa jakosci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:

e Rownosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekraczaé¢ 4 mm.
e Grubosci nawierzchni.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowa wykonania jest ,m2” wykonanej nawierzchni.

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m? chodnika z betonowej ptyty ptukanej i kostki kamiennej,
schodéw prefabrykowanych, betonowych plyt prefabrykowanych fakturowych obejmuje:
e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
Sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza.
Dostarczenie materiatow.
Wykonanie podbudéw.
Wykonanie obrzezy.
Rozscietanie zrebkéw wraz z zageszczeniem.
Uporzadkowanie trenu.

Ogolne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -

- Czesc¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
2. PN-EN 1177+AC:2019-04

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -

- Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia
3. Aprobaty techniczne

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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ST.03.06. NAWIERZCHNIA GLINIASTO-ZWIROWA




EE ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIURO@ARCHALLIUM.PL

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.03.06. ,Nawierzchnia gliniasto-
zwirowa” odnosi sie do wymagan szczegotowych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni
utwardzonej pieszej gliniasto-zwirowej w ramach projektu:

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowaé przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej mechanicznie jako nawierzchnia z mieszanki
optymalnej (gliniasto-zwirowej 0/10 mm) dla ruchu pieszych.

Nawierzchnia zostanie wykonana warstwg grubosci 10 cm utozong na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdIne”.
1.5. Okreslenia podstawowe

e Nawierzchnia gruntowa ulepszona — wydzielony pas terenu, przeznaczony dla ruchu
pieszych, na ktérym jest nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie (mieszanka
optymalna).

e Mieszanka optymalna — mieszanka gliniasto-zwirowa powstata przez zmieszanie zwiru
o odpowiedniej frakcji z gruntem gliniastym w postaci naturalnej lub sproszkowanej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
~Wymagania ogodine”.

2.2. Nawierzchnia gliniasto-zwirowa

Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10 mm zaleca sie stosowac:
e Kruszywa naturalne o uziarnieniu do 10 mm (zwiry, piaski), odpady kruszywa famanego
(frakcje od 0 do 4 mm).
e Grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowane,;.
Grubsze ziarna kruszywa mineralnego tworzg szkielet wypetniony czgstkami pytowymi i itowymi
stanowigcymi spoiwo mineralne.
Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy skfad uziarnienia wedtug tablicy 1.

Tablica 1.
Ramowy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-zwirowe;.

Lp. |Wymiar sit kontrolnych # mm Przechodzi przez sito, %
1 10 100
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2 8 93-100
3 4 70-100
4 2 57-90
5 1 44-73
6 0,5 32-58
7 0,25 22-45
8 0,10 13-33
9 0,075 11-28
10 |0,05 10-25
11 |0,02 6-17
12 |0,002 4-7
2.3. Zastosowane materiaty

Zastosowane materialy wbudowa¢ analogiczne do ST.03.04 w zakresie podbudow i obrzezy
betonowych jak dla chodnikow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia
prawidtowe wykonanie robot. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonania robét:
e Samochody dostawcze
Mieszarek do wytwarzania mieszanek, wyposazonych w urzgdzenie do dozowania wody
topaty
Szpadle
Taczki
Roéwniarka samojezdna.
Walec ogumiony i stalowy statyczny, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Wibrator powierzchniowy, zageszczarka.
Koparko-tadowarka.
Ubijak
Zageszczarka
t adowarka.
Koparki.
Przewozny zbiornik na wode (z urzgdzeniem do kontrolowanego i rGwnomiernego
rozprowadzania wody).
e Drobny sprzet i elektronarzedzia.

Wykonawca moze uzy¢ innego sprzetu, ktéry uzna za wiasciwy do wykonania robot za zgodag
i akceptacjg Inspektora zgodnie z ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materiatow
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Grunty i materialy do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowej przewozi¢ srodkami
transportu najbardziej optymalnymi dobranymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi ciggu i w rzedach rownolegtych do osi ciggu.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczy$ci¢ i przygotowac podtoze.

5.3. Projektowanie skfadu mieszanki optymalnej

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt
sktadu mieszanki optymalnej oraz probki materiatdw przeznaczonych na mieszanke, pobrane
w obecnosci Zamawiajgcego. Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowiada¢ wymaganiom
podanym w tablicy 1 i zawierac:

e Opis i wyniki badan gruntow.

e Okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

5.4. Wyznaczenie w terenie Sciezki
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem wykona tyczenia sciezki wraz z jej niwelacja.
5.5. Koryto pod $ciezke

Koryto uprzednio wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi tak, aby byly zachowane spadki podtuzne i poprzeczne nowego chodnika
oraz zageszczone do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.
Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynosza:

e Dla szerokosci — 5 cm.

e Dla gtebokosci— 1 cm.

Urobek uzyskany z korytowania nalezy wywies¢ poza teren prowadzonych robét budowlanych lub
wykorzysta¢ do ponownego zastosowania. Mniejszg jego czes¢ nalezy pozostawi¢ do pdzniejszego
plantowania terenu wokét chodnika.

5.6. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/31,5

Podbudowe wykona¢ jako warstwe kruszywa stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5.
O wytrzymatosci Rm=2,5 MPa i grubosci 16 cm. Gotowg mieszanke podbudowy umieszczamy na
warstwie uprzednio wykonanej podsypki piaskowej, rozktadajac jg réwnomiernie, w taki sposdéb, aby
nadac docelowe spadki docelowej nawierzchni chodnika. Tak przygotowang mieszanke podbudowy
zageszczamy recznie lub mechanicznie, a nastepnie posypujemy piaskiem i zlewamy wodg w celu
prawidtowej jej pielegnacji i nadania wymaganej nosnosci.

Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do G1.

5.7. Obramowanie Sciezki
Do obramowania stosowaé obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm w kolorze szarym. Obrzeze powinno
by¢ zamontowane réwno z nawierzchnig chodnika z ptyty betonowej ptukanej i by¢ tak obsadzone,

aby pdzniejsza ptaszczyzna chodnika miata odpowiednie spadki. Obrzeza betonowe obsadzamy w
suchej mieszance cementowo-piaskowej, po czym miejsca te polewamy woda w celu zwigzania

4
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mieszanki i usztywnienia obrzeza. Miejsca potgczen obrzezy i kraweznikéw (spoiny) nalezy wypemié
zaprawg cementows.

5.8. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

Mieszanie sktadnikow nalezy wykonywa¢ mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki. Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu spoistego
wiekszych od 0,5 cm. Nie dopuszcza sie mieszania w miejscu docelowym. Nalezy zwracaé¢ uwage,
aby utrzymywacé projektowang wilgotnos¢ mieszanki.

Wytworzong w mieszarkach mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywa¢ sposobem
powierzchniowym. Na wyprofilowanej podbudowie (w kierunku podtuznym i poprzecznym) ze
spadkiem okoto 4%, nalezy na catej powierzchni roztozy¢ réwnomiernie mieszanke optymalng.

Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé. W przypadku gdy jest ona nizsza od
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci optymalne;j,
a w przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej wartosci, mieszanke nalezy przesuszyc.

Ze wzgledu na wrazliwos¢ mieszanki gliniasto-zwirowej na opady atmosferyczne w czasie
wbudowywania nalezy przerywac roboty w czasie opadoéw. Nie wolno pozostawiaé niezageszczonej
mieszanki na dziatanie gwattownego deszczu lub zamarzniecie. W takich sytuacjach nalezy
mieszanke uformowac w pryzme i przykry¢ folig lub warstwa darniny.

Rozscielong warstwe z mieszanki optymalnej nalezy wyréwnac i wyprofilowaé, a nastepnie zagescic¢
walcem ogumionym, wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg. Zageszczenie nawierzchni
0 przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia wymaganego w dokumentaciji projektowej i ST. Wymagany wskaznik zageszczenia - co
najmniej 0,98. Dla ochrony obrzezy betonowych przed zanieczyszczeniem mieszankg optymalng oraz
mieszanki optymalnej przed zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca sie oktadanie obrzezy
jedng lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawionymi rebem, ktére nalezy usungé po
przemieszaniu gruntow.

Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie - ,Mieszanka optymalna gliniasto-zwirowa 0/10 mm”
po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W okresie pielegnacji nalezy:

o Wyréwnywac powstate zagtebienia i koleiny przy uzyciu wtoki lub szablonu.

e ZageszczaC wyréwnang nawierzchnie.

e Uzupetniac ubytki.

5.9. Plantowanie i obsianie terenéw zielonych wokét chodnika
W miejscu terendw zielonych przy chodniku na catej jego dtugosci nalezy wykonac plantowanie terenu

tak, aby mozliwe bylo prawidtowe odprowadzenie wody z opaddw atmosferycznych. Teren
wyprofilowa¢, rozrzuci¢ warstwe torfu oraz caty teren obsiac trawa.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH . .
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)
6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

6.2. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych

e RoOwnos¢ nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
nawierzchni z mieszanki optymalnej nie powinny przekracza¢ 12 mm.
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e Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 1-metrowej faty i poziomicy.
Odchylenia spadkéw poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze
niz 0,5% od spadkéw projektowanych.

e Rzedne wysokosciowe: odchylenie rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych
projektowanych nie powinno byé wieksze niz +1 cmi-3 cm.

e Uksztaltowanie osi nawierzchni: 0o$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku
do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

e Szeroko$¢ nawierzchni Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni gruntowej podano w tablicy 2.

Tablica 2.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowe;.

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Réwnos¢ podtuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu

2 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

3 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

4 Rzedne wysokosciowe co 100 m

5 Uksztattowanie osi w planie co 100 m 6 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1
6 Szerokos$é nawierzchni 10 razy na 1 km

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa wykonania jest ,m2” wykonanej nawierzchni gliniasto-zwirowej.

Ogodlne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m? nawierzchni gliniasto-zwirowej obejmuje:
e Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
Sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza.
Dostarczenie materiatow.
Wymieszanie materiatéw.
Roztozenie i wyréwnanie do wymaganych profili.
Skropienie wodg i zageszczenie.
Przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

Ogodlne wymagania dotyczace sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 933-1:2012
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -
- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania
2. PN-EN 1097-5:2008
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
- Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

3. PN-EN 14157:2017-11
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornosci na $cieranie

4. Aprobaty techniczne

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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ST.04.00. PLAC ZABAW | MALA ARCHITEKTURA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.04.00. ,Plac zabaw i mata
architektura” odnosi sie do wymagan szczegdtowych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét
zwigzanych z montazem i wyposazeniem placu zabaw w urzadzenia zabawowe oraz montazem matej
architektury w ramach projektu:

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowac przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem placu zabaw i matej architektury:

Plac zabaw.

A - zestaw zabawowy typu ,matpi gaj’, w skiadzie:
belka pozioma x 4

stup nosny pionowy x 4

sie¢ linowa x 1

drabinka linowa x 1

lina z krazkami wspinaczkowymi x 3 (odciggi)
poprzeczka pozioma inox x 2

tacznik aluminiowy x 4

B - zjezdzalnia na skarpie

C-trap zling

D - urzadzenie typu ,gtuchy telefon”

E - urzadzenie typu tablica z zabawg np. ,kotko i krzyzyk”

Matej architektury:

1 - stojaki na rowery x 3

2 - fawki x 2

3 - tablica z regulaminem

4 - kosz na Smieci

5 - klomb z roslinami zapachowymi

6 - rzedy pieAkow

7 - kompozycja przestrzenna ,jez” z pali

8 - kompozycja przestrzenna ,$limak” z pali

9 - gtaz wymiary okoto 1,5 x 1,5 x 1,5 m, wkopany okoto 0,5 m w grunt (stabilizacja)
10 - gtazy wymiary okoto 0,6 x 0,6 x 0,6 m, wkopany okoto 0,2 m w grunt (stabilizacja)
11 - zabezpieczenie nasadzen palikami potagczonymi sznurami od strony ul. Wroniej x 2
12 - istn. drogowskaz- demontaz i montaz we wskazanej lokalizacji

13 - 2 zielone tunele z zywej wikliny (zgodnie z dokumentacjg projektows)

Wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikat na zgodno$¢ z Normami PN-EN-1176. Normy te
obowigzujg w panstwach Unii Europejskiej i sg powszechnie uznane za najostrzejsze w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom korzystajgcym z certyfikowanych urzadzen.

Ww. oznaczenia sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z opisem
technicznym placoéw zabaw i STWIORB .
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1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Drewno

Elementy drewniane powinny by¢ wykonane z drewna naturalnego np. robinii akacjowej.

2.2.2. Elementy metalowe

Elementy metalowe w postaci poprzeczek wykonanych ze stali nierdzewnej, niemalowanej, o Srednicy
minimum 25 mm; $lizg zjezdzalni lub rurek nadziemnych i podziemnych zakonczonych trgbkami
(gtuchy telefon).

Dopuszcza sie wykonanie drobnych elementéw metalowych innych niz stal nierdzewna w postaci.
Elementy te powinny by¢ malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 lub bardzo zblizonym.

2.2.3. Liny polipropylenowe

Liny wykorzystywane w urzadzeniach zabawowych powinny by¢ o $rednicy minimum 16 mm,
wykonane z rdzeniem ze stali nierdzewnej, w oplocie z wtdkna polipropylenowego barwionego
w masie w kolorze RAL 9005 lub bardzo zblizonym. taczenie za pomocg aluminiowych lub
plastikowych tgcznikéw z poliamidu formowanego metodg wtryskowg. Zakohczenia lin zacisniete w
tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium.

2.2.4. Tworzywa sztuczne

Dopuszcza sie drobne czesci z tworzyw sztucznych w niezbednym zakresie (np. elementy
montazowe, tablica kredowa). Elementy te powinny by¢ wykonane z materiatéw barwionych w masie,
w kolorze RAL 9005 lub bardzo zblizonym.

2.2.5. Gtazy

Nalezy zastosowaé gtazy zgodnie z dokumentacjg projektowa: gtaz wymiary okoto 1,5 x 1,5 x 1,5 m,
wkopany okoto 0,5 m w grunt oraz gtazy wymiary okoto 0,6 x 0,6 x 0,6 m, wkopany okoto 0,2 mw grunt.

2.2.6. Kamienie
Do wykonania murka okalajgcego klomb zapachowy nalezy zastosowa¢ kamienie naturalne, tamane,

o roéznicowanej wielkosci. Zaleca sie zastosowanie duzych i ptaskich kamieni. Do budowy takiego
murka najlepiej bedg sie nadawaty granity, bazalty, sjenity, tupki i gnejsy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory zapewnia
prawidtowe wykonanie robot. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonania robot:
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Samochody dostawcze

Zuraw.

Drobny sprzet i elektronarzedzia.

Wszelkie urzgdzenia, maszyny i narzedzia stosowac¢ bezwzglednie zgodnie z instrukcjami
producentéw dostarczonych urzgdzen i obiektow.

Wykonawca moze uzy¢ innego sprzetu, ktéry uzna za witadciwy do wykonania robdt za zgodag
i akceptacjg Inspektora oraz producenta danego urzadzenia lub obiektu zgodnie z ST.00.00
~Wymagania ogoélne”.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
4.2. Transport materiatow

e Dowédz — samochdd dostawczy lub skrzyniowy.

Materialy i sprzet powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. W czasie transportu urzgdzenia placéw zabaw nalezy
przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Transport bezwzglednie powinien odbywaé sie zgodnie z instrukcjami producenta danego
urzgdzenia lub obiektu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
budowie oraz za ich zgodno$¢ z opisem technicznym placéw zabaw STWIORB i poleceniami
Inspektora.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw nalezy sprawdzié, czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamdwienia oraz wymaganymi normami.

Prace montazowe nalezy wykonaé na zasadach okreslonych w stosownej umowie. Montaz urzgdzenh
placu zabaw nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta danego wyrobu.

5.2. Montaz urzgdzen placu zabaw i gotowych elementéw matej architektury

Drewniane stupki konstrukcyjne nalezy zakotwiczy¢ w podiozu, bezposrednio w betonowych
fundamentach lub przy zastosowaniu stalowych ocynkowanych kotew.

Przed zabetonowaniem przygotowuje sie otwory o gtebokosci od 500 do 900 mm (zaleznie od
urzagdzenia czy obiektu), w nich umieszcza sie stupy, nastepnie otwory zalewa masg betonowg
(C20/25) przygotowang bezposrednio w miejscu montazu nie wyzej niz 20 cm ponizej powierzchni
gotowego gruntu (dla matej architektury) i nie wyzej niz 30cm ponizej powierzchni gotowego gruntu
(dla urzadzen placu zabaw) przy zachowaniu ksztattu stozkowego fundamentu. Podane odlegtosci 20
i 30 cm dotyczg wierzchu stozka.

5.3. Nawierzchnia bezpieczna

W granicach bezpiecznych obwiedni tam, gdzie jest wymagana nawierzchnia amortyzujgca
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dla urzadzen o wys < 2,0 m wymagana jest nawierzchnia amortyzujgca: nawierzchnia wykonana ze
zrebkow drewnianych przystosowana do maksymalnej wysokosci swobodnego upadku z wysokosci
2,0 m, czyli o grubosci min 40 cm (wymagane 30 cm + 10 cm naddatek ze wzgledu na efekt
rozsypywania). Wymagana wielkos¢ ziarna od 5 do 50 mm. Pod planowang nawierzchnig ze zrebkéw
nalezy utozy¢ geowtdknine — zgodnie z ST.03.05.

Dla urzadzen lub ich czesci o maksymalnej wysokos¢ swobodnego upadku < 1,0 m wymagana jest
nawierzchnia amortyzujgca w postaci darni.

5.4, Instrukcje uzytkowania

Wszystkie urzgdzenia do zabaw dostarczy¢ z wtasciwg instrukcjg uzytkowania w celu utatwienia
w przysziosci przegladu urzgdzen zabawowych po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Na podstawie instrukcji nalezy dobra¢ wtasciwe tresci do ujecia w regulaminie placu zabaw.

5.5. Klomb

Projektowany klomb z roslinami zapachowymi nalezy wymurowac za pomocg kamieni naturalnych na
wysokos$é do 50 cm ponad powierzchnie projektowanego terenu. Przed wykonaniem klombu nalezy
wykonaé¢ na catej powierzchni pod klombem warstwe drenazowg wykonang z grubego zwiru lub
ttucznia. Pod i nad warstwg drenazowg nalezy utozy¢ geowtdkning. Pod widkning grunt rodzimy
nalezy zagesci¢ do G1. Warstwa drenazowa powinna mie¢ grubo$¢ 20 cm oraz by¢ odpowiednio
zageszczona. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ fundament z betonu o wysokosci ok.
30 cm i szerokosci ok 25 cm.

Kamienie nalezy uktadaé na przygotowanym fundamencie. Pierwszg warstwe nalezy ulozy¢
Z najwiekszych okazéw, a nastepnie w sposéb mijankowy, czyli tak, zeby uktad spoin byt
naprzemienny, podobnie jak w tradycyjnym murowaniu. Zeby wzmocnié¢ stabilno$¢ w co drugiej lub
trzeciej warstwie kamieni nalezy umieszczac¢ kotwy — diugie i waskie kamienie uktadane w poprzek,
tak aby ich kohce wbijaty sie do wnetrza klombu. Murek powinien by¢ lekko nachylony w strone do
wnetrza klombu — jego wierzchnia warstwa powinna by¢ odchylona o ok 5 cm w stosunku do pionu.
Kamienie nalezy spoi¢ zaprawg w niewielkiej ilosci, tak, aby materiat nie byt widoczny z zewnatrz.

Po wykonaniu murka klombu nalezy wypetni¢ go gruntem i odpowiednio ale w sposéb delikatny
zagesci¢. Na gruncie nalezy utozy¢ 20 cm warstwe humusu oraz drobno mielong kore. W tak
przygotowanej nawierzchni wykona¢ nasadzenia.

5.6. Przeglad

Przeglad urzgdzen zabawowych w okresie objetym gwarancjg nalezy przeprowadzac¢ w odstepach,
co najmniej 12-to miesiecznych (lub innych wymaganych przez producenta). Przeglagdu tego dokonuje
Wykonawca.

Powazne usterki, bezposrednio wptywajgce na bezpieczenstwo, nalezy niezwtocznie usungc.

Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ urzadzenie zablokowujgc je, demontujgc lub
w jakikolwiek inny sposéb, tak, aby uniemozliwi¢ korzystanie z niego.

5.7. Przestawienie drogowskazu na Wronig Gorke

Istniejgcy drogowskaz nalezy zdemontowa¢ oraz przestawi¢ we wskazane w dokumentacji
projektowej miejsce. W celu przestawienia nalezy zabetonowac stupek w ziemi.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | RpB(’)T BUDOWLANYCH ] .
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)
6.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z opisem technicznym placéw
zabaw i STWIORB.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatow i wyrobow posiadajgcych potwierdzone
przez producenta swiadectwa jakosci i spetniajgce normy PN lub PN-EN. Odbiér materiatu bedzie
obejmowat zgodnos¢ ze specyfikacjg i sprawdzenie wtasciwosci materiatu z wystawionym atestem.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta, materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materiaty, ktére nie spetniajg norm
nie dopuszcza sie do wbudowania. Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru.

6.3. Warunki szczegétowe

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci pod wzgledem zastosowanych materiatéw
i doktadnosci wykonania.

6.4. Wymagania techniczne przy odbiorze robot

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z normami.
Po zamontowaniu elementéw placu zabaw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

6.5. Ocena jakosci wykonanych robét

Jezeli spelnione zostang wszystkie wymogi dotyczgce zastosowanych materiatdw oraz montazu
urzadzen zabawowych i wykonania stref bezpieczenstwa ze zrebkéw drewnianych oraz darni,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne. W przypadku jakichkolwiek uwag i usterek roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania catosci lub czesci robét za niezgodne z wymaganiami nalezy:

e Zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robét

e Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do

zgodnosci z wymaganiami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:
o ,szt” —dla urzadzen i obiektéw matej architektury wraz z wykonaniem fundamentéw.
e ,m?’ —dla stref bezpiecznych urzadzen zabawowych placu zabaw.
e ,m¥® —dla materiatéw stuzgcych do wybudowania klombu.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdéine”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 szt urzgdzenia zabawowego lub obiektu matej obejmuje:
e Prace przygotowawcze.
Sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza.
Dostarczenie materiatéw, urzadzen i obiektéw.
Umieszczenie i montaz urzgdzen i obiektéw wraz z fundamentowaniem.
Sprawdzenie witasciwego dziatania urzgdzen i obiektow.
Przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m® materiatéw stuzacych wybudowania klombu obejmuja:
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Prace przygotowawcze.

Sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza.

Dostarczenie materiatow.

Wykonanie klombu.

Przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej.

Ogodlne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

10.

6.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1176-1:2017-1

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

PN-EN 1176-3:2017-12

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 3: Dodatkowe szczegdétowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-7:2020-09

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 7: Wytyczne dotyczgce montazu,
kontroli, konserwacji i eksploataciji

PN-EN1176-6:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 11: Dodatkowe szczegdtowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;j

PN-EN 1177+AC:2019-04

Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -- Metody wyznaczania amortyzaciji
uderzenia

Aprobaty techniczne

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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ST.05.00. ZIELEN
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych ST.05.00. ,Zielen” odnosi sie do
wymagan szczegotowych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdét zwigzanych =z
zagospodarowaniem terenu zielenig w ramach projektu:

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nr dz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowaé przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej czesci STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Z zagospodarowaniem terenu zielenig:

1.4. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
1.5. Okreslenia podstawowe

e Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.

e Materiat ro$linny — sadzonki krzewdw i bylin.

e Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

e Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw.

e Geowidknina — materiat ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z widkien
syntetycznych, ktérych spdjnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia
(np. dodatki chemiczne, pofgczenie termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowany
W postaci maty.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
+~Wymagania ogdlne”.

2.2. Krzewy
Specyfika:
e Gatunki i odmiany krzewow powinny by¢ zgodne z wykazem w dokumentacji projektowej
i STWIORB.

e Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg posiadaé etykiety, na
ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybdr, wysokos¢, numer normy.

e Materiat sadzeniowy powinien by¢ opatrzony etykietg, czysty odmianowo, prowadzony
w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, posiadaé zdrewniate pedy wyrastajagce ponad
miejscem  szczepienia, zahartowany, prawidlowo uformowany z zachowaniem
charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw,
réwnomiernie rozkrzewiony, zwarty, zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendéw, pozbawiony
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ran i $ladow po swiezych cieciach, bez uszkodzen mechanicznych, bez martwic, zmarszczen
i peknie¢ kory.

W przypadku roslin uprawianych w pojemnikach, z brytg korzeniowg — mozna jg sadzi¢ przez
caly okres wegetacji od wiosny do jesieni.

W momencie sadzenia rosliny powinny posiada¢ jednakowe parametry.

Rosliny sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizone wielkosci i pokrgj.

W trakcie wykonywania nasadzen nalezy uwazacé na istniejgce uzbrojenie podziemne.
System korzeniowy powinien by¢ skupiony, zwarty, prawidtowo rozwinigty i silnie przeros$niety,
nieprzesuszony, odpowiedni gabarytowo.

Bryta korzeniowa powinna byé prawidlowo uformowana i nieuszkodzona, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

Pedy gtéwne powinny by¢ proste, bez odrostow ponizej miejsca szczepienia, dobrze zrosniete
z podktadka.

Pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych.

Cze$¢ nadziemna powinna by¢é w peilni uformowana i rozgateziona, o konstrukcji
charakterystycznej dla odmiany i gatunku, barwa lici powinna by¢ charakterystyczna dla
odmiany, liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sig, z plamkami i nienormalnymi
odbarwieniami, paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez oznak zasychania.

Wady niedopuszczalne:

2.3.

Silne uszkodzenia mechaniczne roslin.

Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

Slady zerowania szkodnikéw.

Oznaki choroby.

Zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych.
Martwice i pekniecia kory.

Uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika.

Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Byliny

Specyfika:

Gatunki i odmiany bylin powinny by¢ zgodne z wykazem w dokumentac;ji projektowe;.

Byliny sprzedawane sa najczesciej w pojemnikach, a wielkos¢ roslin okresla sie na podstawie
wielkoéci pojemnika. Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przero$niete
korzeniami, bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej
stronie nie moze wystepowac zbytnie zageszczenie splgtanych korzeni, ktérych wierzchotki
winny by¢ jasne i zywotne. Na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady
tegorocznych pedoéw) powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne
rozety lisci.

Na organach trwalych (kigcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedow)
powinny by¢ widoczne pgki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzeh mechanicznych i
objawéw chorobowych, wiasciwie wybarwione (niektore byliny wykazujg duze zmiany,
intensywniejsze wybarwienie mtodych peddw wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana
zabarwienia lisci) w okresie wegetac;ji.

Do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale
muszg sie na nich znajdowa¢ wzbudzone paki boczne.

Wysokosci sie nie okresla, poniewaz zalezy ona od terminu rozmnazania i sadzenia do
pojemnikéw, na ogét rodliny rosngce w gruncie sg dwa lub wiecej razy wyzsze (nie dotyczy to
niskich bylin do ogrodu skalnego) niz te uprawiane w pojemnikach.

Byliny bez bryty: zdrowe, jedrne, nie zasuszone, ani nie zagniwajgce, bez objawow
chorobowych (pokrycie plesnig), nie uszkodzone mechanicznie, z gtadkimi powierzchniami
ciecia zbyt dlugich korzeni lub kigczy, z widocznymi pagkami odnawiajgcymi, w stanie
spoczynku (nie wykazujgce wzrostu pedoéw), ewentualnie zamiast pgkow rozety lisciowe (jesli
taka jest biologia gatunku) z przycietymi lisémi (ewentualnie) z usunietymi pedami i lisémi z
poprzedniego sezonu.

Rosliny sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizone wielkosci i pokré;.
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2.4. Trawniki

Nalezy uzupetni¢ ubytki w nawierzchni trawiastej po zakohczeniu prac budowlanych zwigzanych
z wykonaniem placu zabaw, chodnikéw oraz elementéw zagospodarowania terenu oraz po wykonaniu
nasadzen krzewow i bylin.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, a takze cechy decydujgce o jakosci mieszanki nasion, jak:
rzeczywistg site kietkowania nasion, rzeczywistg czystos¢ nasion, wilgotnosc¢, zdrowotnos¢, warto$é
uzytkowg. Sktad procentowy mieszanek traw w zalezno$é od stopnia nastonecznienia zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Ziemia zyzna zastosowana przy realizacji trawnikow zakupiona i dostarczona na plac budowy winna
pochodzi¢ z zebranych warstw gleby préchnicznej, pozostajgcej uprzednio pod uprawg rolng lub
ogrodniczg ziemig albo by¢ wytworzona z komponentéw organicznych i nieorganicznych oraz
mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna by¢
oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi i grubszych korzeni oraz
roztogéw perzu. Podstawowe parametry fizyko- chemiczne ziemi zyznej zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

2.5. Ziemia urodzajna

Ziemia uzyta powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych, powinna byé wilgotna
i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz by¢ wolna od zanieczyszczen obcych.

Podstawowe kryteria jakim powinna odpowiadaé ziemia urodzajna zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed =zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.7. Kora drobnomielona

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepuja w otoczeniu nasadzen krzewdw.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zostaé wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do
wykonczenia powierzchni nalezy uzyé kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢
przekompostowana, sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow). Nalezy
wykorzystac¢ kore drobng o frakcji 1-2 cm, sortowana, o odczynie obojetnym. Kore nalezy roztozy¢
wokoét posadzonych krzewéw w zakresie okreslonym w dokumentac;ji projektowej na grubosci 6cm na
przygotowanym i zageszczonym odpowiednio podtozu wytozonym geowtdkning. Po obwodzie Sciotki
z kory drobno mielonej nalezy zamontowaé obrzeza systemowe eko-bord mocowane do tawy
z chudego betonu (zgodnie z ST.03.03).

2.8. Geowtdknina

Pod Scidtkowanie z kory drobno mielonej nalezy stosowaé geowtdkniny nietkane igtowane
0 wytrzymatosci ok. 6-7kN/m. Zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ wiasciwej normie lub
mie¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. Geosyntetyk powinien mieé
charakterystyke zgodng z aprobatg techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej
i STWIORB. Zaleca sig, aby geosyntetyki byty odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie
stoneczne, starzenie sie. Geosyntetyki powinny by¢ dostarczone bez rozdaré¢, dziur i przerw ciggtosci,
z odpowiednig wytrzymatoscia na rozcigganie i rozerwanie oraz z odpornoscia na dziatanie
mikroorganizmow wystepujacych w ziemi. Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie,
mogg by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢
przed zamoczeniem woda, zapyleniem i przed dziataniem storica. Przy skladowaniu geosyntetykéw
nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw. Rolki geosyntetykédw mogg byé wytadowane recznie lub
za pomocg zurawi lub fadowarek.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenia mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby.

Watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw.

Kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikdw.

Sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. Spycharki ggsienicowej, koparki).

Sprzetu do transportu materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoéine”.
4.2. Transport materiatow

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Krzewy i byliny w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem, przemarzaniem
i uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mieé
opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone spotkaniem z Zamawiajgcym w celu ustalenia:

e Stref ochrony drzew na placu budowy lub w przypadku braku mozliwosci ich wyznaczenia,
ustalenia zasad innej ochrony.

e Czestotliwosci nadzorow zamawiajgcego oraz omowienia sytuacji koniecznych do konsultaciji
w trakcie robé6t budowlanych np. Zasypywanie wczesniej odkrytych korzeni, potwierdzenie ich
dobrostanu lub zniszczenia, wprowadzanie zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej itp.

e Organizacji placu budowy, tj. Wyznaczenia miejsc sktadowania materiatéw budowlanych,
wytyczenia drég tymczasowych, omdwienia zasad pracy w obrebie drzew oraz zakresu ich
ochrony, wyznaczenia miejsc $ciggania i sktadowania gleby, ustalenia sposobu
zabezpieczenia gruntu przed degradacjg, zapoznanie z konsekwencjami administracyjnymi,
finansowym i prawnymi, ktére wynikajg ze zniszczenia drzew.

Wyznaczenie strefy ochrony drzew

e Dla wszystkich narazonych na uszkodzenia drzew, znajdujgcych sie na placu budowy oraz
poza jego granicami, nalezy wyznaczy¢ strefe ochrony drzew- zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

e Strefe ochrony drzew wygradza sie trwatym, widocznym ogrodzeniem o parametrach
okreslonych w dokumentac;ji projektowej, stanowigcym nieprzekraczalng bariere dla ,procesu
budowlanego”.

e Wykonawca zobligowany jest do oznakowania strefy ochrony drzew we wtasnym zakresie.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych i drogowych.
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Jezeli krzewy i byliny nie mogg by¢ posadzone zaraz po dostarczeniu nalezy je zadotowac¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Na czas budowy nalezy w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ istniejgce drzewa wraz z korzeniami,
koronami i podtozem wokét drzew oraz krzewy - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

5.3. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
5.3.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

e Glebe nalezy przekopac recznie na gtebokos¢ 20-25 cm, usuwajac starg darn, resztki roslinne,
korzenie, kamienie, gruz, odpady i gteboko korzenigce sie chwasty, zanieczyszczenia
wywiez¢ na wysypisko.

e Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

Recznie rozscieli¢ 12 cm warstwy ziemi zyznej z wyréwnaniem i zagrabieniem.

Na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki w zagtebieniach, w ktorych rosng drzewa,
ostroznie, recznie (aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew) zdjg¢ 10 cm warstwe podtoza w celu
wymiany, wywiez¢, rozécieli¢ w jej miejsce 12 cm warstwy ziemi zyznej (poziom wokét pni
starych drzew powinien zostac nie zmieniony), wyrownac, zagrabic.

e Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem kolczatkg

lub zagrabic.

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne.

Okres siania — wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 3 kg na 100 m2.

Przygotowang porcje nalezy podzieli¢ na dwie czesci, jedng wysia¢ wzdtuz, a drugg w poprzek

- tzw. siew krzyzowy.

e Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg na gtebokos¢
0,5-1 cm.

e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyroéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego.

o Calos¢ zrosic.

5.3.2. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewéw

e Powinny by¢ sadzone natychmiast po dostarczeniu.

e Przed przystgpieniem prac ogrodniczych nalezy wykonac¢ niezbedne prace porzadkowe
obejmujgce czyszczenie powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen z resztek
budowlanych, gruzu i Smieci i wywozem zebranych zanieczyszczen na wysypisko.

e Pod obszarem przeznaczonym na nasadzenia krzewdw nalezy roziozy¢ geowidknine.
Geowtdknina powinna by¢ uktadana na zaktad, na odpowiednio przygotowanym podiozu,
Z wywinigciem na fawe z chudego betonu. Po roztozeniu nalezy wykonaé nacigecia w materiale
pod planowane nasadzenia krzewow. Naciecie powinno mie¢ ksztatt x lub v, co pozwoli tatwo
rozchyli¢ brzegi geowtokniny i posadzi¢ rosliny.

e Miejsce sadzenia — wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

e Dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej
i zaprawione ziemig urodzajng.

¢ Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkétce, zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny.

e Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé.

e Korzenie roslin zasypywa¢ sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske
i podla¢ — zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

e Teren wokot roslin nalezy Scidtkowac 6 cm warstwa kory.

5.3.3.  Wymagania dotyczgce wykonania tunelu z wierzby

W miejscach montazu tunelu nalezy recznie usungé warstwe wierzchniej gleby na gtebokos¢ 20 cm
oraz wymienic jg na glebe umiarkowanie wilgotng, zyzna.

Nasadzenie wierzby i formowanie do ksztattu zgodnie z dokumentacjg projektowg poprzez wykopanie
dotka lub rowka pod sadzonke na gt. ok 30 cm w rozstawie 10-15 cm.

Pedy o dtugosci inne mniejszej niz 2m nalezy sadzi¢ w ustalonych odstepach.

Pedy nalezy formowa¢ w konstrukcje zgodnie z dokumentacijg projektowa.
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Dopuszcza sie wzmocnienie konstrukcji w newralgicznych miejscach za pomoca sznurka/drutu.
Po wykonaniu konstrukcji nalezy jg obficie podlaé.

5.4.

Pielegnacja po posadzeniu krzewdéw i bylin

Pielegnacja krzewdw i bylin w po posadzeniu obejmuje:

5.5.

5.6.

Odchwaszczanie (min. 2 razy w miesigcu w sezonie wegetacyjnym).

1-krotne zasilenie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla
poszczegolnych grup roslin np. Azofoska.

Podlewanie po posadzeniu.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami.

Srodki chemiczne stosowaé wytgcznie w przypadkach masowego wystgpienia szkodnikéw
i objawow chorobowych, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych ro$lin.

Usuwaniu odrostow korzeniowych.

Uzupetnienie Scidtki z kory.

Pielegnacja trawnikéw

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 5-10 cm,
nalezy jg skroci¢ o potowe.

Nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy nie
przekraczata 10-12 cm, najlepiej kosi¢ lekkimi kosiarkami spalinowymi lub elektrycznymi
Z pojemnikiem na skoszong trawe, tzw. wykaszarki lub kosy mechaniczne mozna stosowaé
tylko do dokoszenia przy brzegach, trawe skoszona zebrac i wywiez¢.

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem od spodziewanego nastania mrozow tj. W pierwszej potowie pazdziernika.
Koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny odbywac sie czesto i w regularnych
odstepach czasu, najlepiej co 2-3 tygodnie.

Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie: srodki chwastobojcze o dziataniu
selektywnym nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — ok. 3 kg npk na 1 ar w ciggu roku,
dostarczonego w 2-3 partiach. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac¢ tak, aby trawom
zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku: wiosng — mieszanki
Z przewagg azotu, od potowy lata — ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas. Mozna stosowaé
nawozenie jednokrotne nawozami wolnodziatajgcymi, ktére dostarczg dawke nawozu
wystarczajgcg na caty rok.

Podlewanie w okresach suszy.

Dosiewanie nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim spulchnieniu
podtoza.

Grabienie wiosenne, przed rozpoczeciem wegetacji.

Watowanie wiosng przed rozpoczeciem wegetaciji.

Wiosng i jesienig co najmniej jedno wygrabienie trawnika w terminie ustalonym
Z zamawiajgcym.

Podlewanie — w miare potrzeb lecz nie mniej niz 12 razy w okresie wegetacji. Przekazanie
trawnikdw po okresie ukorzenienia trawy w podtozu zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz po
pierwszym koszeniu (na pisemne zgtoszenie do GZDIZ).

Grabienie lisci — wiosenne i jesienne.

Pielegnacja tunelu z wikliny

Przez okres pierwszego roku od posadzenia nalezy obficie podlewa¢ w celu utrzymania
wilgotnosci w zaleznosci od panujgcych warunkéw pogodowych.

Regularne formowanie ksztattu zatozonych konstrukcji — minimum dwukrotne ciecie pedow
i minimum jednokrotne strzyzenie w celu zageszczenia i wzmocnienia konstrukciji.

Poprawa wigzan i montazu w podtozu w przypadku poluzowania lub ostabienia konstrukcji.
Naprawa uszkodzen wyrzgdzonych przez ludzi lub dzikie zwierzeta.

Koszenie trawnika pod konstrukcjami.



EE ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIURO@ARCHALLIUM.PL

5.7. Pielegnacja istniejgcych drzew i krzewow

Po budowie nalezy objg¢ pielegnacjg drzewa przeznaczone do zachowania i w tym celu skontrolowac
i ucig¢ nadtamane, uszkodzone gatezie, zastosowaé nawozenie wiosng nawozem wielosktadnikowym,
zastosowaé szczepionke mikoryzowg, nawdz organiczny z alg - w celu zniwelowania stresu
pobudowlanego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH ] ]
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)

6.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola robét przy zabezpieczeniu istniejacej zieleni
Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci zabezpieczenia istniejgcej
roslinnosci zgodnie z zasadami opisanymi w p.5 oraz zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu

e Oczyszczenia terenu z gruzu, zanieczyszczen i odpaddw, okreslenia ilosci zanieczyszczen
w m?, pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke.

Wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi.
llosci rozrzuconego kompostu.

Prawidlowego uwatowania terenu.

Zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;.

Gestosci zasiewu nasion.

6.4. Kontrola robot przy odbiorze trawnikdéw dotyczy

e Prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”).
e Obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.5. Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow i bylin polega na sprawdzeniu

o  Wielko$ci dotkdw pod krzewy.
Zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng.
Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegto$ci sadzonych ro$lin.
e Materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku.
Opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego.
Odpowiednich terminéw sadzenia.
Wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu.
Zasilania nawozami mineralnymi.

6.6. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdéw i bylin dotyczy

e Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa.

e Zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacjg projektowa.

e Wykonania misek przy krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbior jest na jesieni.

e Jakosci posadzonego materiatu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Jednostkami obmiaru sa:
e ,szt” —dla nasadzen krzewdw, bylin, drzew oraz zabezpieczen drzew i krzewow.
e ,m? —dla wykonania trawnika i dla wykonania nawierzchni z kory drobno mielonej.

Ogolne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 szt rosliny, m2 trawnika, m?2 kory drobno mielonej obejmuje
wszystkie niezbedne prace zwigzane z wykonaniem roslinnosci, w tym:
e Przygotowanie podtoza.
e Wykonanie nasadzenia z zachowaniem niezbednych czynnosci i dodatkowych materiatow
zaleznych od danego gatunku.
o Pielegnacje — podlewanie w czasie niezbednym do przyjecia sie rosliny — r6znym zaleznie od
gatunku.

Ogolne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-B-06050:1999
Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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ST.06.00. OSWIETLENIE
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST.06.00. ,,Oswietlenie” odnosi sie
do wymagan szczegotowych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem sieci oswietleniowej terenu w
ramach projektu:

"UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE DOJSCIA NA WRONIA GORKE”

w Gdansku, przy ul. Wroniej, nrdz. 158, 161, 162, 172/1, 243/8 obr. 0067.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszy dokument stanowi cze$¢ Dokumentacji Kontraktu i nalezy go stosowaé przy zlecaniu,
realizacji i odbiorach robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

W ramach budowy oswietlenia nalezy zamontowac¢ projektowane latarnie typu parkowego o oprawach
typu parkowego z LED’owymi zrédtami $wiatta o temperaturze barwowej 2 800 - 3 300 K
zamontowanych na 5 m stupach aluminiowych (alternatywnie stalowych ocynkowanych),
posadowionych na typowym fundamencie prefabrykowanym. Projektowane os$wietlenie terenu
zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietlenia SO-054 ,Chodowieckiego II” (wtasnos¢ Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0.), poprzez istniejgcy stup oswietleniowy nr 19/5/5 zlokalizowany na granicach
dz. nr172/1i 170 — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

14. Informacje o terenie budowy
Zgodnie z ST.00.00. ,Wymagania ogdIne”.
1.5. Okreslenia podstawowe

e Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci 5 m.

e Oprawa os$wietleniowa — urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodio Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

e Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego.

e Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
os$wietleniowego w pozyciji pracy.

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zakidceniowych.

e Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.
+~Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”.
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2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci min 0,5 mm, gatunku .

2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Nalezy zamontowa¢ fundamenty prefabrykowane wedtug ustalen dokumentacji zastosowanego stupa.
Po wykonaniu wykopu, a przed zamontowaniem fundamentu stupa, nalezy utozy¢ na dnie wykopu
warstwe betonu klasy B-10 o grubosci 10 cm i wymiarach w poziomie wiekszych o 10 cm od wymiaru
danego fundamentu. Szczyt fundamentu posadowi¢ 5cm nad poziomem zielenca.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonac¢
zabezpieczenie antykorozyjne za pomocg masy bitumiczno- kauczukowej. Latarnie do wysokosci min.
2,5 m od poziomu gruntu zabezpieczy¢ farbg antygrafitti/antyplakatowg, a podstawy i trzony stupéw
do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej nalezy zabezpieczyé elastomerem lub inng masag
odporng na odchody zwierzat. Stupy ustawia¢ wnekami w kierunku przeciwnym do pieszych ciggéw
komunikacyjnych. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu co najmniej 80 cm od wnek stupowych.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe — rury ochronne

Na catym odcinku, kable utozy¢ w rurach ochronnych RHDPEk-s @110.
Na odcinku pod przewidywang drogg do zawrotki dodatkowo w rurze ochronnej DVK @130.

2.3.3. Kable

Nalezy zastosowac okablowanie zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi GZDIZ. Nalezy
zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwoddéw. Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomocg
tabliczek bezpiecznikowo- zaciskowych tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukfadzie Srub,
uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydiuzong zytg PEN. Mostki
zawiesi¢ we wnece.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej sieci od innych urzgdzen podziemnych.

W przypadku wystagpienia kolizji inwestycji z istniejacymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi gestorami sieci i dokonac przetozenia lub uzgodnienia
sieci. Uzgadniang sie¢ nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia. Realizacje
i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacji kolizji projektowanych urzgdzeh ze stanem istniejgcym ponosi
Wykonawca.

2.3.4. Zrbdha $wiatta i oprawy

Dane fotometryczne zastosowanych przez Wykonawce opraw powinny by¢é zawarte
w ogolnodostepnym, bezptatnym komputerowym programie fotometrycznym, a przeprowadzone
w tym programie obliczenia muszg dawac¢ wyniki spetniajgce wymagania podane w dokumentacji
projektowej dla przyjetego rozstawienia latarfh i mocy zrodet Swiatta.

Ponad to oprawa powinna:

e Posiada¢ wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

e Zapewni¢ utrzymanie strumienia Swietlhego w czasie: 100 000 h przy zachowaniu 70%
strumienia.

e Prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500 mA.

e By¢ wyposazona w moduly LED spetniajgce wymagania normy PN — EN 62471
.bezpieczehstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu
powinny by¢ raporty z badah w akredytowanym laboratorium.

e Zapewni¢ zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta 2 800 — 3 300 K o skuteczno$ci
n=105Im/W.
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e Zapewni¢ wskaznik oddawania barw Ra = 70,

e Zastosowac¢ zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. Zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00-05:00.

e Zastosowac stopien szczelnosci oprawy IP 65, Il klasa ochronnosci.

Ksztalt i rozmieszczenie opraw powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa.
2.3.5. Stupy oswietleniowe

Stupy powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Budowa stupa musi uwzglednia¢ zawieszenie oprawy.

Zastosowane stupy muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm i przepiséw, a w szczegolnosci
PN-EN 40-2:2005 , Stupy oswietleniowe - Czes¢ 2 Wymagania ogdlne i wymiary”.

Stupy nalezy wykona¢ jako aluminiowe anodowane (alternatywnie stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo). Stupy o grubosci $cianki min 4 mm, wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowa. Do wys. 30 cm
nad poziomem terenu stupy nalezy pomalowaé farbg antykorozyjng polimerowa.

Kolor stupa, oprawy i wszystkich elementéw czarny RAL 9005. Wykonczenie matowe.

Numeracja stupa na wysokosci 1,8 m znakami o wysokosci czcionki 5 cm w kolorze zottym.
Oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi GZDIZ w Gdansku.

Stosowac fundamenty prefabrykowane dostosowane do typu przyjetych stupéw z posadowieniem na
wysokosci 3 +/- 1 cm nad poziom chodnika i 5 +/-1 cm nad poziomem zielenca.

Kazdy stup zaopatrzony w otwér rewizyjny zamykany przykrecang klapg o wymiarach 10 x 30 cm na
sruby imbusowe M8.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu
W pozycji poziomej, z zastosowaniem przekfadek z drewna miekkiego w nieuszkodzonym opakowaniu
gwarantujgcym nienaruszalno$¢ powtoki anodowe;.

Kazda paczka stupow powinna by¢ oddzielona od podioza minimum dwoma drewnianymi
przektadkami o minimalnej szerokosci 15 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot:

e Zurawia samochodowego.

e Samochodu specjalnego z podnoszong platformg / koszem / balkonem

e Spawarki transformatorowej do 500 A.

e Zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatow
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcych srodkéw transportu:

e Samochodu skrzyniowego.

e Przyczepy dluzycowe.

e Samochodu dostawczego.

e Przyczepy do przewozenia kabli.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtadciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wymaganiami GZDIZ
w Gdansku.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejgcych pni drzew, gatezi ani
konarow. Przy pracach prowadzonych w zasiegu koron drzew, gdzie pedy mogg by¢ narazone na
uszkodzenia, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Teren objety pracami nalezy utrzymac w porzadku. Po zakonczeniu prac budowlanych teren powinien
by¢ uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

W miejscach skrzyzowan z podziemng infrastrukturg techniczng, a w szczegdlnosci z kablami
elektroenergetycznymi, wykopy nalezy wykonywacé recznie.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych recznie.
Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowka pod
kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany
Z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznosé.
W wykopie otwartym nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidlowego wspodtczynnika zageszczenia
podioza w miejscu wykopu. Zasypke wykopow wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205
i zageszczeniem jej wedtug wymogow podanych w punkcie 2.11.4 normy.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeh (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac
zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95. Zageszczenie
nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowaé
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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W przypadku zblizenia do drzew nalezy spetni¢ wymagania stawiane w dokumentacji projektowe;j.
5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B10,
spetniajgcego wymagania PN-EN 206+A2:2021-08.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne
odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500,
z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm

5.4, Montaz stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw
taczeniowych, oczyszczajgc je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktérg w przypadku
uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetic¢ lub w przypadku braku powtoki pokry¢ fundament.
Czes¢ stupow ustawiaé nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwrécic
uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia elementéw lub ich zniszczenia.

Przed zdjeciem z haka, ustawiany stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki srub mocujacych stup powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem.

Odchytka osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Na stupach nalezy namalowaé numery
latarh, malowang numeracje stupéw uzgodni¢ na roboczo z ENERGA Oswietlenie.

5.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez uprawniong firme geodezyjng i szczegétowym
zapoznaniu sie z inwentaryzacjg urzadzen, instalacji podziemnych i zieleni.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byc¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Na catej trasie, kable utozy¢ w rurach ochronnych RHDPEk-s &110.

Na odcinku pod przewidywang drogg do zawrotki dla samochodéw dodatkowo w rurze ochronnej
DVK @130 o dtugosci 7,2 m. Dodatkowo w tym miejscu trasa kabla powinna byé zagtebiona na
minimum 1,2 m by w przysztosci nie kolidowata z wykonaniem drogi do zawrotki.

Gtebokos¢ nalezy mierzy¢ od poziomu istniejgcego w terenie do gérnej, zewnetrznej scianki rury.
Rury nalezy uktada¢ z doktadno$cig £5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez
10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Wzdtuz catej trasy 15 cm nad rurg nalezy uktadaé folie koloru niebieskiego szerokosci min 20 cm.
Przepusty uszczelnié piankg poliuretanowg posiadajgcg atest odpornosci na dziatanie benzyn.
Zaleca sie przy latarniach pozostawienie ok 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. We
wnekach latarni i szafach kable zakonczy¢ na sucho.

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, latarniach itd.

Na oznacznikach powinny znajdowaé sie trwate napisy zawierajgce: ,OSWIETLENIE”, ,ENERGA
OSWIETLENIE”, ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz
20 MW/m.

5.6. Krzyzowanie istniejgcych linii kablowych z projektowang linig o$wietleniowg
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Roboty w poblizu kabli nalezacych do Zaktadu Energetycznego nalezy zgtosi¢ stuzbom
energetycznym Zaktadu z pieciodniowym wyprzedzeniem. Kable Zaktadu Energetycznego
pozostajgce pod napieciem nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston izolacyjnych. Po
zakonczeniu robot kable ponownie utozy¢ w ziemi zgodnie z warunkami uktadania kabli.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Nalezy wykonaé uziemienie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Szczegoly wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym br. Elektrycznej
i zatgczonymi w nim wytycznymi GZDIZ.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH . .
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA (KONTROLA JAKOSCI ROBOT)

6.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Wykopy pod fundamenty, kable, urzgdzenie przepustowe

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Po zasypaniu fundamentéw, wykopéw pod urzgdzenie przepustowe lub kable nalezy sprawdzié¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oswietleniowe

Elementy latarh oswietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
e Doktadno$ci ustawienia pionowego stupow.
e Jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach.
e Oprawy.
e Jakosci potgczen Srubowych stupow, fundamentow, wysiegnikdéw i opraw.
e Stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary:
e Glebokosci zakopania kabla.
e Grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem.
e Odlegtosci folii ochronnej od kabla.
e Rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji
i ciggtosci zyt kabla, ktdre nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentaciji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania oraz rezystancje uziomow.
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Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.
6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych
znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych
oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac¢ przyrzgdoéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary nalezy przeprowadzac zgodnie z EN 13201-4:2007.

6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robodt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla:

Linii kablowej, pogrgzania uziemien jest ,m”.

Stupdw oswietleniowych, montazu osprzetu, malowania napisow i cyfr, opraw jest ,szt”.
Wykopodw i zasypki zwigzanych z robotami kablowymi i fundamentowymi ,m3”.
Kanalizacji kablowej w tym przepustow ,m”.

Zabezpieczen fundamentow ,m?”.

Montazu przewodow zasilajgcych oprawy ,kpl”.

Przewodow (komplet przewodu), badan i pomiaréw ,,odc” lub ,szt”.

Transport zdemontowanych materiatow ,t”.

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdéine”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne
Z wymaganiami.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e Wykopy pod ustoje i kable.
e Wykonanie ustojow.
e Ulozenia kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.
¢ Wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw

wymienionych w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”:
e Dokumentacje powykonawczg wg wymagan GZDIZ.
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Wykaz wspoirzednych geodezyjnych dla obiektow punktowych i zatloméw na trasie kabli
odwietleniowych.

Protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
Protokoty z pomiardw rezystancji izolacji zyt kabli.

Protokoty z pomiaréw rezystancji uzioméw.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa dla kabli.

Deklaracje zgodnosci na wyrdb — dotyczy konstrukcji stupa o$wietleniowego.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa dla opraw i zrodet swiatta.

Karte katalogowg zastosowanych opraw oswietleniowych potwierdzajgcg spetnienie
wymaganych parametrow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania instalacji oSwietlenia obejmuje odpowiednio:

kopanie rowéw dla kabli

— wytyczenie trasy rowu dla kabli

— wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdtuz
wykopu - odkopanie istniejgcych kabli oswietleniowych i energetycznych

— wydobycie gruntu na pobocze

— wyréwnanie scian i dna wykopu

— przekopy prébne w celu ustalenia trasy kabli energetycznych

— zabezpieczenie kabli energetycznych

— wykopy pod nowg trase kabli oswietleniowych

zasypanie rowéw dla kabli

— odspojenie gruntu z pobocza

— zasypanie rowu

— utozenie folii

— zasypanie szczelin miedzy fundamentem stupa, a $ciang wykopu - po montazu
fundamentéw

— zageszczenie gruntu

— usuniecie hadmiaru gruntu

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego

- przywdz piasku

— roz&cielenie piasku w wykopie i przy stupach

utozenie rur ostonowych

— wyréwnanie dna gotowego wykopu

— montaz rur ostonowych

— uszczelnienie potaczen i wylotéw

ukfadanie kabli oswietleniowych w rurach ostonowych

-  przywodz kabla

— rozwiniecie kabla z bebna

— odmierzenie odcinkéw kabla i uciecie

— weciggniecie kabla w rury ostonowe oraz fundamenty stupéw

uktadanie zapaséw kabli

— zwiniecie kabla w zwd;j

—  przykrycie gruntem rodzimym 15 cm

— ulozenie folii kalandrowanej koloru niebieskiego

obrébka kabli na sucho

— zdjecie izolacji zewnetrznej kabla
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— odseparowanie zyt od siebie

— zdjecie izolacji z poszczegdlnych zyt - dlugosci 2 cm
— zaprasowanie koncowki kablowej na zyle pe kabla
— podtgczenie pod zaciski tabliczki

zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow

— oczyszczenie fundamentu

— nafozenie izolacji

montaz i stawianie stupow oswietleniowych

— wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem

— przemieszczenie, zamontowanie i ustawienie fundamentéw w wykopach zurawiem
samochodowym

— sprawdzenie prawidtowosci ustawienia fundamentow

— montaz za pomocg zurawia samochodowego stupow oswietleniowych stalowych -
montaz przez przykrecenie

— montaz tabliczki stupowej we wnece stupa
malowanie znakow i cyfr na stupach

— oczyszczenie przez odttuszczenie podtoza

— malowanie cyfr z uwzglednieniem znakéw pisarskich
montaz opraw oswietleniowych

— zamocowanie oprawy

— wprowadzenie przewodow i ich podtgczenie

— wkrecenie zrodta swiatta

skrecenie obudowy oprawy

montaz przewodow do opraw oswietleniowych

— wciggniecie przewodu w stupy i wysiegniki

— podtgczenie przewoddéw pod zaciski tabliczki stupowej

montaz uziomow

— pograzenie gotowego uziomu pretowego 9m przy pomocy miota spalinowego
— rozwinigcie ptaskownika

— ulozenie ptaskownika w rowie

— wprowadzenie lub przedtuzenie ptaskownika do $ruby ochronnej stupa
— podtagczenie ptaskownika pod Srube ochronng

— pomiar rezystancji uziemienia bez sporzgdzania protokotu

Ogodlne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét podano w ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

CEN/TR 13201-1:2016-02

Oswietlenie drog - Czesc¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia
EN 13201-2

Oswietlenie drog

PN-EN 60598

Oprawy oswietleniowe - Wymagania ogdlne i badania.

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-001

Siecin elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-EN 1991-1-4:2008

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje -

- Czesc¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu

10
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 40-2:2005

Stupy oswietleniowe cze$¢ 2;Wymagania ogdlne i wymiary

PN-EN 40-1:2002

Stupy oswietleniowe Terminy i definicje

PN-EN 40-5:2004

Stupy oswietleniowe czes¢ 5; Stupy oswietleniowe stalowe wymagania

PN-EN 40-6:2004

Stupy oswietleniowe czes¢ 6; Stupy oswietleniowe aluminiowe - wymagania

PN-EN ISO 14713-1:2017-08

Powioki cynkowe - Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed korozjg konstrukcji z zeliwa
i stali - Czes¢ 1: Zasady ogolne dotyczgce projektowania i odpornosci korozyjnej

PN-EN ISO 1461:2023-02

Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniows -

- Wymagania i metody badan

PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Warunki zasilania z sieci oswietleniowej ENERGA Oswietlenie Sp. z O.0. nr EO/SO/WZ-
03/2023 z dn. 21.02.2023 r.

Warunki techniczne GZDiZ nr IE/37/2022/JR z dn. 08.03.2022 r., z pbézniejszymi zmianami
z dn. 13.12.2022 .

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r nr 120, poz. 1126)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U.
2021.741 tj. z dnia 2021.04.22)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz 401)
Aprobaty techniczne

Pozostate dokumenty odniesienia podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”.
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