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CZ. OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Uporzadkowanie i zagospodarowanie dojscia na Wronig Gorke od strony ulicy Wroniej do
istniejgcych schodow.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie wykonanie sciezki pieszej ze schodami terenowymi,
plac zabaw oraz zagospodarowanie matg architekturg i uporzgdkowang zielenig. Duzg czes¢ terenu
planuje sie zostawi¢ w stanie naturalnym. Projektuje sie tez oswietlenie Sciezki i placu zabaw.

Niezbednymi dziataniami przy ww. pracach bedg niwelacje terenu i formowanie skarp.

Przedsiewziecie zaktada posprzatanie terenu oraz likwidacje istniejacych zbednych
obiektéw tj. trzepaka, fragment ogrodzenia i czesci $ciany (pozostatej po usunietym budynku) oraz
posprzatanie catego terenu.

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 161 i 172/1 oraz na czesci dziatek nr 158, 162, 243/8.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Zagospodarowanie.

Teren generalnie w wiekszosci jest niezagospodarowany i niezabudowany oraz nie jest
ogrodzony. Jedynym istniejgcym obiektem, planowanym do pozostawienia bez zmian, sg kamienne
schody prowadzace z terenu na szczyt Wroniej Gorki. Pozostate istniejgce obiekty to trzepaki,
fragmenty ogrodzenia i czesci scian (pozostatych po usunietych budynkach).

Teren jest zasmiecony réznymi odpadami i resztkami po obiektach budowlanych, gtéwnie gruz
betonowy i ceramiczny po fundamentach, scianach itp.

Na terenie znajduje sie tez naturalnie powstata, wydeptana sciezka gruntowa prowadzaca
Z ul. Wroniej na ww. schody. W pétnocno-wschodnim narozniku znajduje sie zakonczenie ul. Wroniej
gdzie konczy sie nawierzchnia asfaltowa i przeistacza sie w nawierzchnie gruntowa. Nawierzchnia
asfaltowa jest w kiepskim stanie technicznym — spekania i ubytki. W miejscach ubytkéow wida¢, ze
nawierzchnia asfaltowa byta wykonana na starczej nawierzchni brukowanej — kamienne.

e Siecii instalacje.

Przez zachodnig czes$¢ terenu przebiega sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna, z kierunku
poétnocnego na zachdd.

Przez pétnocno-wschodnig czesé terenu (w ul. Wroniej) przebiegajg sieci oswietleniowa wraz
z lampg uliczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetyczna z kierunku pétnocnego na
wschdd na niezagospodarowane dziatki sgsiednie.

Uwagal

Dopuszcza sie istnienie w terenie niezinwentaryzowanych sieci i instalacji nie zawartych na
mapie do celdw projektowych w zwigzku z czym wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢
z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

o Uksztaltowanie terenu i zielen.

Uksztattowanie terenu jest zréznicowane. Od strony zachodniej i potudniowej znajdujg sie
zalesione skarpy. Caty teren opada z kierunkdw zachodniego i potudniowego do
potnocno-wschodniego naroznika do jezdni ul. Wroniej.

Teren poza zalesieniem ww. skarp pokryty jest naturalng roslinnoscig niskg w postaci m.in.
traw i bylic oraz samosiejkami drzew — gtéwnie mtodymi o niewielkich rozmiarach.
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e Otoczenie terenu:

Od strony potnocnej — ogrodzony teren z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Wronia 13
i budynkami gospodarczymi oraz ul. Wronia.

Od strony wschodniej — niezabudowane i nie zagospodarowane dziafki.

Od stron potudniowej i zachodniej — zalesione skarpy.

2.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki okreslone na podstawie Opinii Geotechnicznej wraz z Badaniami Podtoza
Gruntowego opracowanymi przez ,|zowiert” Pawet Szterer.

Strefa przemarzania gruntu Hz = 1,00 m p.p.t.

Wierzchnia warstwa gruntu gr. 20 — 30 cm to nasypy niekontrolowane. Warstwa do usuniecia
w catosci pod projektowanymi nawierzchniami.

Ponizej znajdujg sie warstwy nosne — wyréznia sie | i [l. Cechujg sie dobrymi parametrami do
posadowienia bezposredniego.

Wystepujgce w gruntach pyty piaszczyste sg wrazliwe na doptyw wody i przemarzanie.
W wyniku zawilgocenia mogg sie uplastyczni¢ a nastepnie uptynni¢. Dlatego wykopy nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed wodg. Powierzchnie wykopy nalezy jak najszybciej stabilizowad.
W przypadku zawilgocenia usung¢ i zastgpi¢ pospotkg o odpowiednim zageszczeniu.

W otworach wiertniczych (gtebokos¢ do 3 m p.p.t.) wody gruntowej nie stwierdzono.

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uporzgdkowanie i zagospodarowanie dojscia na Wronig Goérke od strony ulicy Wroniej do
istniejgcych schodow.

W ramach przedsiewziecia projektuje sie wykonanie chodnika ze schodami terenowymi, plac
zabaw oraz zagospodarowanie matg architekturg i uporzadkowang zielenig. Duzg czes¢ terenu
planuje sie zostawi¢ w stanie naturalnym. Projektuje sie tez oswietlenie chodnika i placu zabaw.

Niezbednymi dziataniami przy ww. pracach bedg niwelacje terenu i formowanie skarp.

Przedsiewziecie zaktada posprzgtanie terenu oraz likwidacje istniejgcych zbednych obiektow i
urzadzen tj. trzepakéw, fragmentéw ogrodzen, czesci $cian i fundamentéw (pozostatej po usunietej
zabudowie) itp. oraz posprzatanie catego terenu z odpadéw.

Nalezy zatozyé, ze czes$é obiektow i urzgdzen nie jest widoczna ze wzgledu na gestg
roslinno$¢ i/lub zaleganie pod powierzchnig gruntu. Niektére obiekty i urzgdzenia, pomimo, Ze
widoczne na powierzchni gruntu mogg w znacznie wiekszej czesci pozostawac ukryte pod
powierzchnig gruntu — te obiekty i urzgdzenia rowniez nalezy usunac.

Po zakonczeniu wszelkich robét i prac wykohczeniowych wykonawca ma obowigzek zostawié
teren uporzgdkowany. Wszelkie obiekty, w tym istniejgce nawierzchnie utwardzone, oraz istniejgcg
zielen przeznaczong do pozostawiania w przypadku uszkodzen nalezy przywréci¢c do stanu nie
gorszego niz stan przed rozpoczeciem robot.

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI

Sam teren nie jest ogrodzony, natomiast w pétnocno-zachodniej czesci terenu znajdujg sie
fragmenty ogrodzenh wraz z podwalinami — wszystkie do likwidacji z wyjatkiem fragmentu podwaliny,
ktéry obecnie stanowi $ciane oporowg, chociaz prawdopodobnie nie byla do tego projektowana.
Pozostawienie fragmentu podyktowane jest ryzykiem zniszczenia drzewa, ktére rosnie
w bezposrednim sasiedztwie. Na tym fragmencie nalezy wykonac skarpe o nachyleniu min. 1,5:1,
ktéra ustabilizuje i zabezpieczy drzewo i grunt na przysztosc.
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W potudniowej czesci terenu znajduje sie czes$¢ sciany (pozostatej po usunietym budynku).
Petni obecnie role sciany oporowej, chociaz prawdopodobnie nie byta do tego projektowana. Jej stan
techniczny jest zty — nalezy rozebraé. W tym miejscu nalezy wykona¢ skarpe o nachyleniu min. 1,5:1,
ktéra ustabilizuje i zabezpieczy grunt.

Poza ww. na terenie znajdujg sie tez takie obiekty jak trzepaki, pojedyncze pozostatosci
fundamentéw itp. Wszystkie nalezy zdemontowac i usunac.

Usung¢ z catego terenu nalezy takze wszelkie inne pozostatosci po obiektach (gruz, resztki
fundamentéw itp.) i odpady. Szczegdlnie duzo pozostatosci i odpadéw znajduje sie przy potnocno
zachodnim narozniku terenu w obrebie likwidowanego ogrodzenia. Sg to pozostatosci po budynkach
ulokowanych kiedy$ na terenie, wtym pozostawione materialy budowlane i resztki
niezinwentaryzowanych fundamentéw.

Nalezy zatozy¢, ze czesC obiektdw i urzgdzen nie jest widoczna ze wzgledu na gestg
roslinnos¢ i/lub zaleganie pod powierzchnig gruntu. Niektére obiekty i urzadzenia, pomimo, ze
widoczne na powierzchni gruntu mogg w znacznie wiekszej czesci pozostawaé ukryte pod
powierzchnig gruntu — te obiekty i urzadzenia réwniez nalezy usungg.

3.2. UKEAD KOMUNIKACYJNY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Uktad komunikacyjny to przede wszystkim o$ ciggu pieszego taczacego ul. Wronig
Z istniejgcymi schodami prowadzacymi na Wronig Gorke.

Cigg pieszy sklada sie z niewielkiego kawatka projektowanego chodnika wzdtuz jezdni
ul. Wroniej. Chodnik ten nalezy wykona¢ w taki sposéb, by byt dowigzany do istniejgcego uktadu.
Przede wszystkim linia nowych kraweznikow drogowych powinna pokrywac sie z linig kraweznikow
istniejgcych na pozostatej czesci ul. Wroniej. Szerokos¢ projektowanego chodnika takze powinna
odpowiada¢ szerokosci istniejgcego chodnika na pozostatej czesci ul. Wronie;.

Oraz zasadniczej czesci — ciggu pieszego w postaci chodnika. Ze wzgledu na spadek terenu
projektuje sie 2 biegi schodéw z prefabrykowanych ptyt betonowych w poblizu istniejgcych schodéw.
Projektowane schody zaopatrzone bedg w balustrady stalowe. Na dole pierwszego projektowanego
biegu i na gérze gérnego projektowanego biegu nalezy zastosowac ptytki fakturowe typu B i C1 (wg
gdanskiego poradnika projektowania uniwersalnego) zgodnie z rysunkiem nr ZD4.

Chodniki nalezy wykona¢ w taki sposdb, by unika¢ docinania ptyt betonowych. Przestrzen
pomiedzy ptytami betonowymi a obrzezami betonowymi nalezy wykonac¢ z pasa kostki granitowej po
obu stronach. Przy krawezniku drogowym projektuje sie pas z 2 kostek granitowych. Szerokos¢ pasa
przy krawezniku powinna odpowiada¢ analogicznym pasom juz istniejagcym na ul. Wronie;.

Z gtéwnego ciggu pieszego w kierunku pétnocnym projektuje sie odnoge do placu zabaw. Przy
skrzyzowaniu ciggu pieszego z odnoga projektuje sie kosz na $mieci.

Przy odnodze projektuje sie miejsce na 2 tawki. Pomiedzy fawkami znajduje sie miejsce dla
wozka inwalidzkiego. Na koncu odnogi projektuje sie 3 stojaki do parkowania roweréw.

Odnoga wykonczona bedzie z nawierzchni gruntowej — gliniasto-zwirowe;.

Teren bezposrednio sgsiaduje z drogg publiczng ul. Wronig i to z niej jest dostepny. Sam teren
inwestycji tez jest terenem publicznie dostepnym.

By zabezpieczy¢ teren przed wjazdem pojazddéw na potgczeniu chodnika i ciggu pieszego
projektuje sie umieszczenie 2 glazéw.

Natomiast celem zabezpieczenia planowanych nasadzen projektuje sie dodatkowe
zabezpieczenie jako paliki drewniane potgczone linami.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektow i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i realizacji organizacji ruchu tymczasowej oraz statej.

3.3. PLAC ZABAW

Wejscie na plac zabaw bedzie odbywato sie z odnogi ciggu pieszego. Przy odnodze projektuje
sie tablice z regulaminem placu zabaw.

Plac zabaw w zakresie matych urzadzen zabawowych bedzie zrealizowany w postaci
2 matych placykow o ksztalcie potkoli wychodzgcych z ww. odnogi. Spowodowane jest to wymogiem
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Inwestora, by czes¢ urzadzen byta dostepna dla os6b z niepetnosprawnosciami lub o ograniczonym
poruszaniu sie. Bedg to urzadzenia ,gtuchy telefon” i tablica do gry w kotko i krzyzyk.

Zasadnicza czes¢ placu zabaw to teren o nawierzchni bezpiecznej (zmiekczone zrebki
drewniane) w otoczeniu gtéwnego urzadzenia zabawowego ,matpi gaj”. Nawierzchnia bezpieczna
i materialy uzyte do jej wykonania nalezy wykonaé zgodnie z zapisami niezbednych norm (w tym
aktualne wersje PN-EN 1176 i PN-EN 1177). Nawierzchnia bezpieczna od strony nawierzchni pieszej
rozgraniczona za pomocg obrzezy betonowych, natomiast od strony powierzchni biologicznie
czynnych za pomocg obrzezy z tworzywa sztucznego typu eko-bord.

Plac zabaw od pétnocy, zachodu i potudnia otoczony bedzie skarpami. Skarpa od
potudniowego-zachodu zostanie wykorzystana do zrealizowania zjezdzalni i trapu z ling ufatwiajgca
wejscie / wdrapanie sie na skarpe.

Wszystkie projektowane na placu zabaw urzadzenia powinny by¢ wykonane w spojnej
stylistyce i kolorystyce oraz z takich samych lub bardzo zblizonych do siebie materiatdw. Stosowac
nalezy przede wszystkim drewno naturalne liSciaste, twarde lub bardzo twarde (zalecana robinia, w
drugiej kolejnosci akacja) z dopuszczeniem czesci metalowych lub z tworzyw w niezbednym zakresie
(np. elementy montazowe, liny itp.). CzesSci ze stali nierdzewnej nalezy pozostawi¢ w stanie
naturalnym bez malowania. Pozostate czesci metalowe i z tworzyw sztucznych nalezy wykonczyé¢
w kolorze RAL 9005 lub bardzo zblizonym. Metal malowany proszkowo, tworzywa sztuczne barwione
w masie.

Dopuszcza sie zmiane koloru RAL 9005 na RAL 7021. Zmiana kolorystyki wowczas dotyczy
wszystkich elementow, ktére projektuje sie jako RAL 9005, takze tawki, kosz na smieci itd.

Ze wzgledow uzytkowych zjezdzalnia ma by¢ wykonana ze stali nierdzewnej.

Nalezy montowa¢ gotowe produkty spetniajgcy niezbedne normy (w tym aktualne wersje PN-
EN 1176 i PN-EN 1177) oraz certyfikat PCA, czego potwierdzeniem bedg takie dokumenty jak
certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, swiadectwa zgodnosci. Nalezy montowa¢ do poditoza
zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzeh.

Wszystkie fundamenty urzadzen placu zabaw w zakresie nawierzchni bezpiecznej powinny
posiadac stopu w goérnej czesci wyprofilowane w stozek o wysokosci okoto 10 cm. Wierzch stozka nie
moze znajdowac sie wyzej niz 30 cm od planowanego wierzchu nawierzchni bezpiecznej.

Uwagal!

Przedstawione w projekcie urzgdzenia sg jedynie zalecane. To znaczy, ze ani doktadny
wyglad ani producent nie sg narzucone. Urzgdzenia pokazane sg jedynie poglagdowo, by wykazag, ze
mieszczg sie w zakresie placu zabaw wraz ze swoimi strefami ochronnymi.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzgdzeh i producentéw jest zobowigzany do
kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora. Wykonawca przy wyborze urzgdzenia jest
zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzgdzen oraz nawierzchni bezpiecznej w strefie
ochronnej urzgdzenia ,matpi gaj”.

3.4. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Wieksza czes¢ terenu inwestycji pozostanie bez zmian tj. czesci zachodnia, potudniowa
i wschodnia. Poza likwidacjg zbednych obiektéw i po wysprzgtaniu terenu zostanie pozostawiona
w zastanym stanie naturalnym — uksztattowanie terenu i zastana zieleh bez zmian.

Uksztaltowanie terenu czesciowo sie zmieni w czesci poétnocnej i centralnej. Jest to
spowodowane koniecznoscig zapewnienia fatwego dostepu do terenu takze dla o0so6b
Z niepetnosprawnosciami lub o ograniczonym poruszaniu sie przy ograniczonym dopuszczonym
przepisami nachyleniu ciagu pieszego. Wymusza to obnizenie rzednych terenu w zakresie ciggu
pieszego i placu zabaw.

Projektowana od potudniowego-zachodu od placu zabaw skarpa projektuje sie o nachyleniu
wiekszym niz 1,5:1 i mniejszym niz 1:1. Skarpa w tym zakresie musi zostaé wzmocniona.
Wzmocnienie nalezy wykonac z foli HDPE o profilu 15 cm, kotwionej do gruntu na gtebokos¢ min. 40
cm liczac od spodu folii.

W zakresie pozostatych terendéw przeznaczonych pod uporzadkowanie zieleni i realizacje
nowych nasadzen i matej architektury uksztattowanie zostanie odpowiednio zmodyfikowane, tak by
potaczy¢ zamierzenie z istniejgcymi rzednymi terenu.
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W ramach projektu nie planuje sie likwidacji zinwentaryzowanych drzew (inwentaryzacja
zieleni dotyczyta drzew o $rednicach pnia powyzej 5 cm — zgodnie z wytycznymi Inwestora).

W obszarach stref ochrony drzew oraz w poblizu krzewéw wszelkie prace ziemne (w tym
wykopy prowadzone na potrzeby wykonania elementéw matej architektury) nalezy wykonywac
wylgczenie recznie.

W strefie ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukcji korzeni.

Projektuje sie nasadzenia krzewéw. W wiekszosci przypadkéw nawierzchnia pod krzewami
bedzie wykonczona korg drobno mielong. Jedynie krzewy posadzone na wiekszych nachyleniach
beda pozbawione kory (ryzyko jej wyptukiwania przez deszcz).

Nawierzchnia z kory drobno mielonej gr. 10 cm powinna by¢ ulozona na warstwie
geowtokniny. Po obwodzie nawierzchni z kory drobno mielonej projektuje sie obrzeza z tworzywa
sztucznego typu eko-bord.

Przy ciggu pieszym projektuje sie klomb obsadzony roslinami pachngcymi, wykonany
z kamienia naturalnego.

Na urzadzonych terenach zielonych projektuje sie tunele z zywej wikliny oraz kompozycje
z pni, pali drewnianych oraz gtazéw. Kompozycje te beda powigzane z ksztattem terenu. Od klombu
w kierunku potudniowym rzedne terenu bedg rosna¢ — projektuje sie uktad 2 podejsé¢ i 2 wyptaszczen.

Uksztattowanie terenu w miejscu z tunelami z zywej wikliny powinno by¢ wyprofilowane tak
tagodnie jak to tylko mozliwe by uzyskaé jednorodny, fagodny spadek na tej powierzchni.

Nie dopuszcza sie wykonywania skarp wzdtuz gtdwnego ciggu — chodnika. Teren obustronnie
powinien by¢ wyprofilowany tagodnie, bez gwattownych spadkéw i bez zréznicowania.

Odptyw wody opadowej bez zmian. Pomimo ingerencji w uksztattowanie terenu, zastane
naturalne kierunki sptywu nie ulegng zmianie. Zwtaszcza wzdtuz granic terenu opracowania nie
przewiduje sie zmian, w wyniku ktérych woda opadowa mogtaby by¢ skierowana poza granice terenu.
Ponadto teren w ogromnej wiekszosci to powierzchnia biologicznie czynna — z definicji przystosowana
do absorbowania wody opadowej. Zgodnie z wynikami opinii geotechnicznej zastane grunty sprzyjajg
wsigkaniu wody (gtéwnie piaski) ogdlnie minimalizujac powierzchniowy spltyw wody deszczowej.

Dlatego uznaje sie, ze nie projektuje sie zmiany naturalnego sptywu wody opadowej poza
granice terenu inwestycji.

3.5. SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW

Nie dotyczy.
Na terenie nie bedag powstawaty Scieki.

3.6. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Charakter inwestycji przewiduje jedynie budowe sieci osSwietlenia elektrycznego.
Projektowana sie¢ zostanie przytgczona do juz istniejgcej sieci odwietleniowej ul. Wroniej w punkcie
istniejgcej lampy ulicznej w pétnocno wschodniej czeéci terenu.

Projektowana sie¢ to bedg lampy parkowe usytuowane wzdiuz ciggu pieszego. W zasiegu
oswietlania znajdzie sie réwniez plac zabaw.

Moc przytaczeniowa to 1 kW przy zapotrzebowaniu rocznym 225 kWh. Uzyte przewody
projektowanej sieci to YAKY 4 x 35 mm2, na catej dlugoéci w rurze ochronnej RHDPEKk-s DN110.
Dodatkowo na odcinku pod przewidywang drogg do zawrotki dla pojazdéw, przewody dodatkowo
w rurze ochronnej DVK &130. Przewdd w tym miejscu powinien zosta¢ wykonany na takiej gtebokosci,
by przy realizacji zawrotki dla samochoddéw nie byto koniecznosci ingerencji w projektowang sie¢
np. 1,2m pod powierzchnig istniejgcego terenu lub gtebiej.

Wszystkie pozostate istniejgce na terenie sieci i instalacje pozostawia sie bez zmian.

Wyjatkowo w przypadku kolizji projektowanego przedsiewziecia z istniejgcymi sieciami
elektroenergetyczng i wodng pod powierzchnig projektowanego placu zabaw i w jego okolicach nalezy
upewni¢ sie, ze sieci sg nieczynne i dopuszcza sie ich usuniecie w niezbednym zakresie.

Zgodnie z najlepszg aktualng wiedzg sieci te sg nieczynne i nie sg podtgczone do zadnych
urzgdzen oraz urywajg sie od kilku do kilkudziesieciu metréw za granicami opracowania.

Jednoczesnie wiadomo, ze ww. sieci nie sg wlasnoscig gestoréw sieci obecnych na terenie
Miasta Gdanska.

Szczegoly wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym br. Elektrycznej
i zatgczonymi w nim wytycznymi GZDIZ.
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3.7. URZADZENIA BUDOWLANE

o Mata architektura — fawki, stojaki na rowery, kosz na $mieci, tablica z regulaminem, klomb,
kompozycje z pni i pali drewnianych oraz gtazéw.

e Urzadzenia zabawowe na placu zabaw.

o Lampy oswietleniowe typu parkowego i zasilajgca sie¢ elektryczna.

Uwagal

Wszystkie przedstawione w projekcie urzgdzenia sg zalecane. To znaczy, ze ani ich dokfadny
wyglad ani producent nie jest narzucony. Wszystkie przedstawione w projekcie urzadzenia sa
pokazane jedynie pogladowo, by okresli¢ ich ogdlny wyglad materiaty i charakter oraz wykazac, ze
mieszczg sie w zakresie placu zabaw wraz z ich strefami ochronnymi.

Mata architektura tj. tawki, kosz na smieci i stojaki na rowery nalezy wykonaé¢ doktadnie
zgodnie z zatgczonymi do projektu wytycznymi GZDIZ w narzuconym ksztatcie (wytyczna Inwestora).
W przypadku checi zmiany na inne Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskania
akceptacji Inwestora oraz Uzytkownika (GZDIZ).

Wszystkie projektowane urzadzenia i mata architektura powinny by¢ wykonane w spojne;j
stylistyce i kolorystyce oraz z takich samych lub bardzo zblizonych do siebie materiatow (takze
w odniesieniu do urzgdzeh placu zabaw). Stosowaé nalezy przede wszystkim drewno naturalne
lisciaste, twarde lub bardzo twarde (zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja) z dopuszczeniem
czesci metalowych lub z tworzyw w niezbednym zakresie (np. elementy montazowe, liny itp.). Czesci
ze stali nierdzewnej nalezy pozostawi¢ w stanie naturalnym bez malowania. Pozostate czesci
metalowe i z tworzyw sztucznych nalezy wykonczy¢ w kolorze RAL 9005 lub bardzo zblizonym. Metal
malowany proszkowo, tworzywa sztuczne barwione w masie.

Dopuszcza sie zmiane koloru RAL 9005 na RAL 7021. Zmiana kolorystyki woéwczas dotyczy
wszystkich elementow, ktére projektuje sie jako RAL 9005, takze tawki, kosz na smieci itd.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzgdzen i producentéw jest zobowigzany do
kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzadzen (zwtaszcza gtéwnego urzgdzenia ,malpiego
gaju”) jest zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzgdzen w stosunku do nawierzchni
bezpiecznej. Zezwala sie zmiane ksztattu nawierzchni bezpiecznej pod warunkiem, ze strefa ochronna
wybranego urzgdzenia bedzie w odlegtosci 10 m od okien budynku mieszkalnego oraz w odlegto$ci
10 m od linii rozgraniczajgcej obszaru 004-80KD (w planie miejscowym teren przeznaczony na
zawrotke dla samochoddw). Oraz pod warunkiem zachowania 80 % powierzchni biologicznie czynnej
w obszarze planu miejscowego 003-ZP62.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

e Bilans dla obszaru 003-ZP62 z planu miejscowego:

rodzaj powierzchni projektowane wymoég MPZP

pow. terenu 762,44 m?

pow. utwardzona 152,32 m? max 20% (152,48 m?)
w tym:

istn. schody na Wronig Gérke 44,52 m?

proj. schody betonowe prefabrykowane 6,60 m?

proj. chodnik (cigg pieszy) 39,95 m?

proj. sciezka (nawierzchnia gruntowa) 26,88 m?

proj. nawierzchnia placu zabaw — bezpieczna 34,37 m?

pow. biol. czynna 610,12 m? min 80 % (609,96 m?)
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Bilans dla obszaru 004-KD80 z planu miejscowego:

Nie dotyczy — brak wymogoéw zachowania odpowiednich powierzchni w planie miejscowym.
Ponizej jedynie zestawienia powierzchni utwardzonych, ktére pojawig sie w ramach projektu.

rodzaj powierzchni projektowane wymog MPZP
istn. nawierzchnia jezdni ul. Wroniej 28,73 m?| brak
proj. chodnik (ciag pieszy i chodnik przy ulicy) 19,91 m? brak

Powierzchnie na obszarze 001-ZP63 z planu miejscowego:

Nie dotyczy — jedyny wymég planu miejscowego to min 80 % powierzchni biologicznie czynnej, na
obszarze projektuje sie wytgcznie takg powierzchnie, wiec projekt nie wptywa na bilans obszaru.

5.1.

INFORMACJE | DANE
Dla terenu inwestycji obowigzujg 2 plany miejscowe:

W zakresie dziatek nr 158, 161, 162 i 172/1 bedzie to:

Uchwata nr LVI1/1679/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 27 wrzes$nia 2018r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Aniofki - rejon ulicy Wroniej w miescie Gdansku.

Ustalony numer porzadkowy to 0858.

W zakresie dziatki nr 243/8 bedzie to:

Uchwata nr XXXII1/849/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 lutego 2021r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wronia Goérka w miescie Gdansku.

Ustalony numer porzadkowy to 1235.

O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU WYNIKAJACYCH Z MPZP

W zakresie uchwaty nr LVII/1679/18 numer porzgdkowy 0858 — obszar 003-ZP62:

Miejska zieleh ogdlnodostepna.

Dopuszcza sie obiekty nie wymagajagce pozwolenia na budowe.

Ciag pieszy pomiedzy ul. Wronig a schodami prowadzacymi na Wronig Gorke.

Ciag pieszy o szerokosci min. 2 m.

Dostepnosé od ul. Wroniej.

Miejsca parkingowe dla samochodéw — wyklucza sie.

Miejsca parkingowe dla roweréw — dopuszcza sie.

Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekéw sanitarnych z i do sieci miejskich.
Odprowadzenie wdéd opadowych — zagospodarowanie na terenie lub do uktadu
odwadniajgcego.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci.

Telekomunikacja z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;.

Zachowanie istniejgcych zadrzewieh z dopuszczeniem wycinki pojedynczych drzew przy
dostosowaniu terenu i infrastruktury.

Stosowac gatunki roslin zgodne z siedliskiem.

Zachowanie min. 80% powierzchni biologicznie czynne,;.

Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku jak dla terenéw przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.

Infrastrukture telekomunikacyjng nalezy realizowa¢ w sposéb zamaskowany (np. w formie
latarni, matej architektury).
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5.2.

Urzgdzenia techniczne nalezy realizowac w sposéb zamaskowany (np. w formie latarni, matej
architektury).

Zielen — obowigzkowa.

Zakaz tymczasowedo zagospodarowania.

W zakresie uchwaty nr LVII/1679/18 numer porzgdkowy 0858 — obszar 004-KD80:

Wyposazenie minimalne — chodnik i plac do zawracania.

Infrastrukture telekomunikacyjng nalezy realizowa¢ w sposéb zamaskowany (np. w formie
latarni, matej architektury).

Urzadzenia techniczne — dopuszcza sie.

Urzgdzenia techniczne nalezy realizowac¢ w sposdb zamaskowany (np. w formie latarni, matej
architektury).

Stosowac szlachetne materiaty jak bruk czy kostka kamienna.

Zielen — dopuszcza sie.

Zakaz tymczasowego zagospodarowania.

Odkrycie i zachowanie brukowanej nawierzchni ulicy i kamiennych kraweznikow.
Nawierzchnia ulicy — w granicach terenu inwestycji znajduje sie tylko czesciowo utwardzona
jezdnia. W istniejgcym zakresie utwardzonym jezdnia pozostaje bez zmian — remont jezdni
nie jest przedmiotem niniejszego projektu. W miejscu projektowanego chodnika istniejgca
jezdnia jest gruntowa.

Kamienne krawezniki — w granicach terenu inwestycji nie ma istniejgcych kamiennych
kraweznik, linia istniejgcych krgznikow konczy sie przed terenem inwestyciji.

W zakresie uchwaty nr XXXI11/849/21 numer porzagdkowy 1235 — obszar 001-ZP63:

Obszar zadrzewiony przystosowany do funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych, sportowych
i edukacyjnych.

Dostepnos¢ drogowa od ul. Wroniej.

Miejsca parkingowe dla samochoddw — wyklucza sie.

Miejsca parkingowe dla roweréw — dopuszcza sie.

Zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekéw sanitarnych z i do sieci miejskich.
Odprowadzenie wéd opadowych — zagospodarowanie na terenie lub do uktadu
odwadniajgcego.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci.

Telekomunikacja z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;.

Zachowanie min. 80% powierzchni biologicznie czynnej.

Stosowac gatunki roslin zgodne z siedliskiem.

Zachowanie istniejgcych zadrzewien.

Zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej lub potprzepuszczalnej do czesci utwardzen.
Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku jak dla terenéw przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.

Infrastrukture telekomunikacyjng nalezy realizowa¢ w sposdb zamaskowany (np. w formie
latarni, matej architektury).

Zakaz lokalizacji wolnostojgcych masztéw i wiez dla urzadzen telekomunikacyjnych.

Zielen — obowigzkowa.

Zakaz tymczasowego zagospodarowania.

O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie jest wpisany do wojewddzkiego rejestru zabytkéw.

Teren lezy w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej okreslonej w planie miejscowym. Jest

to strefa zespotu urbanistycznego Aniotki. Plan miejscowy nie okresla specjalnych warunkow dla
obszaru 003-ZP62 poniewaz obszar ten nie jest przeznaczony do zabudowy — przez analogie z innymi
obszarami w planie miejscowym — okreslone sg wymogi tylko dla zabudowy.

10
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5.3. O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji lezy poza obszarem eksploatacji gérniczej i szkdd gorniczych.

5.4. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Teren nie lezy na obszarach objetych ochrong przyrody ani w otulinach tych terenow.
Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie jako znaczgco oddzialujgcy na $rodowisko ani jako
potencjalnie znaczgco oddziatujgcy na srodowisko.

W wyniku budowy oraz pdzniejszej dziatalnosci nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

Na terenie znajdujg sie 2 strefy zagrozone ruchami mas ziemi (w pdétnocno-zachodnim
i potudniowo-wschodnim narozniku). Jednak w ramach projektu w strefach nie powstang zadne nowe
obiekty budowlane.

Zabudowa na sgsiednich obszarach planu miejscowego tj. 001-M/U31 i 002-M/U31 jest
okreslona jako zabudowa $rodmiejska, dlatego przyjmuje sie, ze nastonecznienie projektowanego
placu zabaw bedzie wymagane na czas min. 2 godzin w czasie pomiedzy godzinami 10:00 a 16:00
w dniach rownonocy jak dla zabudowy srédmiejskiej.

Plac zabaw bedzie nastoneczniony do okoto godziny 13:00, kiedy stonce przesunie sie
w kierunku zachodnim i cien na plac zabaw zaczng rzuca¢ drzewa. Wczesniej nastonecznienie bedzie
niezaburzone, poniewaz od wschodu i potudnia nie ma zadnej zabudowy, a istniejgce drzewa znajdujg
sie na tyle daleko, ze ich cien nie bedzie zastaniat projektowanego placu zabaw. Najmniejsza
odlegtos¢ drzew to okoto 18 m do $srodka placu zabaw z kierunku potudniowego, co przy ich wysokosci
do okoto 9 m daje potencjalng dtugos¢ cienia do 11,5 m.

Nalezy pamietaé, ze drzewa nie sg w 100% nieprzezierng dla promieni stonecznych barierg
i takze po godzinie 13:00 plac zabaw bedzie jeszcze przez jaki$s czas nastoneczniony czesciowo.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

Nie projektuje sie budynkdéw i obiektow zawierajgcych strefy pozarowe. Nie projektuje sie stref
zagrozonych wybuchem. Projektowane obiekty nie sg kwalifikowane do ustalenia klas odpornosci
pozarowe;j i ogniowej. Projektowane zagospodarowanie nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych
oraz wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI PROJEKTU
Brak.
8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20. ust.1. pkt.1c) oraz Art.34. ust.3. pkt.1) lit.e) ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) przeprowadzono
analize obszaru oddziatywania obiektu w odniesieniu do przepiséw rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. 2022 poz. 1225) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

o §12.
Nie projektuje sie budynku, przepis dotyczy odlegtosci budynkéw od granic dziatek

11
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§13.

Nie projektuje sie obiektow mogacych zastoni¢ naturalne oswietlenie pomieszczeniom,
poniewaz wszystkie projektowane obiekty sg niskie, (ponizej 2 m wysokosci) i znajdujg sie
w znacznym oddaleniu od sgsiednich okien (najblizej stojaki rowerowe — ponad 8 m).
§18.i19.

Nie projektuje sie miejsc postojowych dla samochodow.

Plac zabaw znajduje sie w odlegtosci okoto 24 m od niezbudowanych dziatek przeznaczonych
pod zabudowe (kierunek na wschdéd) co nie spowoduje ograniczenia w realizacji miejsc
postojowych na tych dziatkach.

§23.

Nie projektuje sie miejsc gromadzenia odpaddw.

Plac zabaw znajduje sie w odlegtosci okoto 24 m od niezbudowanych dziatek przeznaczonych
pod zabudowe (kierunek na wschdéd) co nie spowoduje ograniczenia w realizacji miejsc
gromadzenia odpadow na tych dziatkach.

§60.

Nie projektuje sie obiektow mogacych zacieni¢ okna budynkéw o ktérych mowa w przepisie
poniewaz wszystkie projektowane obiekty sg niskie, (ponizej 2 m wysokosci) i znajdujag sie
w znacznym oddaleniu od sgsiednich okien (najblizej stojaki rowerowe — ponad 8 m).

W zwigzku z powyzszym, uznaje sie, ze projektowany obszar oddziatywania obiektu w catosci

zamknie sie na terenie projektowanej inwestycji tj. na dziatkach nr 161 i 172/1 oraz na czesciach
dziatek nr 158, 162, 243/8.

SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN ART.5. UST.1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Projektuje sie stosowanie tylko i wytgcznie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
na terenie kraju. Materiaty budowlane, rozwigzania, urzgdzenia i produkty powinny spetniaé¢
wymagane normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz inne przepisy odrebne. Powinny, posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty i inne dokumenty.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli i zostaty
wykorzystane wylgcznie w celach informacyjnych.

Warunki uzytkowe powodujg konieczno$¢ zapewnienia zaopatrzenia w energie elektryczng
do oswietlenia terenu.

Usuwanie odpadéw przewiduje sie przez wyspecjalizowang firme na zlecenie Inwestora na
warunkach okreslonych przez samorzad.

Na terenie inwestycji istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci teletechnicznej drogg radiowa.
Celem utrzymania witasciwego stanu technicznego zapewniono mozliwosé rewizji montazu
lamp oswietleniowych do fundamentu poprzez wyniesienie go ponad powierzchnie gruntu.
Warunki korzystania os6b z niepetnosprawnosciami lub o ograniczonym poruszaniu sie
zapewnione poprzez bezprogowe dojscie i dojazd do placu zabaw oraz realizacje 2 urzgdzen
zabawowych na utwardzonych placach zaraz przy Sciezce. Pomiedzy projektowanymi
tawkami zapewniono mozliwo$¢ zatrzymania sie dla niepetnosprawnego na wozku.
Minimalny udziat lokali dostepnych dla osdb z niepetnosprawnosciami lub o ograniczonym
poruszaniu sie i starszych — nie dotyczy.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy uwaza sie za spetnione, ze wzgledu na obowigzek
stosowania certyfikowanych urzadzen zabawowych.

Ochrona ludnosci — nie dotyczy.

Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw i innych débr kultury — projekt wykonano
zgodnie z warunkami okreslonymi w planach miejscowych.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce zgodnie z opisem w punktach 3 oraz 8.

Poszanowanie intereséw 0sdb trzecich zgodnie z opisem w punkcie 8. Ponadto projektowane
zagospodarowanie nie stwarza konfliktéw przestrzennych z terenami otaczajgcymi. Budowa
i funkcjonowanie nie naruszy dostepu do drogi publicznej osobom trzecim.

Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy do
zapewniania przez kierownika budowy w zgodzie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktéry musi zosta¢ opracowany.
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10. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowania
(warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg.
wytycznych i zalecen producenta.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie. Mogg by¢é zamienione przy
zachowaniu tych samych parametrow techn. i jakosciowych.

Uwaga. Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z zapisem art.20. ust.1. pkt.1b) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami).

//' / / ! I
CZ. RYSUNKOWA:
Z1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 14
Z2 PZT W SKALI 1:200 | MIEJSCA PRZEKROJOW 15
Z3 PRZEKROJE TERENU 16
ZZ1 WYMIARY POWIERZCHNI Z KRZEWAMI 17
ZP1 DETAL PLACU ZABAW 18
ZP2 URZADZENIE ,MALPI GAJ” 19
ZP3 URZADZENIE ZJEZDZALNIA 20
ZP4 URZADZENIE ,TRAP” 21
ZP5 URZADZENIE ,GLUCHY TELEFON’ 22
ZP6 URZADZENIE ,KOLKO | KRZYZYK” 23
ZP7 TABLICA Z REGULAMINEM 24
ZD1 DETAL CHODNIKA - RZUT 25
ZD2 DETAL CHODNIKA - PRZEKROJ 26
ZD3 DETALE NAWIERZCHNI 27
ZD4 DETAL SCHODOW - PRZEKROJ 28
ZD5 DETAL SCHODOW - BALUSTRADY 29
ZD6 JEZ Z PALI 30
ZD7 SPIRALA Z PALI 31
ZD8 LAMPA PARKOWA 32
ZALACZNIK 1 STOJAK PP-SR-02-RAL9005 33
ZALACZNIK 2 KOSZ NA ODPADKI PP-KO-03-RAL9005 34
ZALACZNIK 3 t AWKA PP-£A-06-RAL7005-p-0 36
ZALACZNIK 4 PRZYKLADOWA SPEC. TECH. NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ 38
ZALACZNIK 5 SCHEMAT GRAFICZNY REGULAMINU PLACU ZABAW — 43
ZArACZNIK 6 StUPKI OGRODOWE POLACZONE LINA 44
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LEGENDA:

(dotyczy wszystkich rysunkow)

Skala ma 1:500 iy .
— pY, _ = : za zgodno$¢ z oryginatem s granica terenu inwestycji
|Miejscowose, ulica Gdarisk, Wronia mapy do celéw projektowych —-— osie géwnego ciagu komunikacyjnego
[Numer dziafki, karta mapy 161 Mapa zawiera dane z bazy RKSPUT Gdansk w zakresie symboli, skali i znakéw proj. powierzchnie piesze gruntowe
WOjEWédZtWO pomorskie dlf d - 13 03 2023 mgr inz. arch Piotr Wotkowicki nawierzchnia zwirowo-gliniasta gr. 10 cm
. : wedtug stanu na dzien: 13.03.2023 . R N
Powiat m. Gdansk proj. powierzchnie utwardzone - chodniki
- . ptytki betonowe, po bokach kostka granitowa
ednostka ewidencyjna Kentyiliator 226101_1
A proj. powierzchnie utwardzone - schody
nazwa M. Gdansk M z prefabrykowanych blokéw betonowych i balustradg drewniang
) ) identyfikator 0067 ) ) ) -
Obreb ew|dench ny istn. powierzchnie utwardzone - istniejgce schody
nazwa 0067 bez zmian i innych ingerencji
Godlo mapy 6.221.26.16.4.3; 21.2.1 proj. powierzchnie placu zabaw - bezpieczne -
. - zmigkczone zrebki drewniane gr. 30 cm
INazwa ukiadu |prostokatnych ptaskich 2000, strefa 6 po obwodzie obrzeza z tworzywa typu eko-bord
- o N X proj. powierzchnia biologicznie czynna
WSDOIrZanyCh Wy50k030| PL-EVRF2007-NH wys{ciétkowanie pod krzgwami kor)./'q drobno mielong gr. 10 cm na warstwie geowtékniny
Data sporzadzenia mapy 15.03.2023 r. po obwodzie obrzeza z tworzywa typu eko-bord
- - m = j. ierzchnia biologiczni
Oznaczenie zakresu aktualizacji mapy = f==—=——————— e e e g D o o ey e
i ) T (6026000
|dentyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej WG-111.6640.1090.2023 s proj. powierzchnia bi(()jloglitt:znie cdzynna jw.' N
= ? . S wypoziomowana o jednolitej rzednej na catej oznaczonej powierzchni
|Linie rozgraniczajgce z MPZP oS aEmnEmaEmaEm T ans= {':zi:’:.x&i bgzpoérednie otoc_zJenie naljt?iyeo(_jptj),wiednioJ dostgsowatj':
istn. fragment terenu b/z ~ przy przeksztatceniach nalezy unika¢ wykonywania stromych skarp
’\I Nl s S
- liezdnia ul. Wronie) (88885 B ey s e i projets el
Mapa przedstawia granice dziatlek ewidencyjnych wg stanu ujawnionego 830R0f ¢ P piiegnacii wg prof

istn. powierzchnia biologicznie czynna - do pozostawienia bez zmian
utrzymanie naturalnego charakteru np. $ciotki lesnej
uporzadkowanie terenu przez usunigcie $mieci i zbednych obiektow

w ewidencji gruntéw i budynkdw na dziery opracowania mapy. Nie badano
stanu prawnego granic nieruchomosci.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejsze)
mapie, urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ini i

ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dn. 07.07.1994 ~

r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z pézn. zm.) podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej ich pofoZenie na gruncie.
Obiekty lub elementy obiektdw budowlanych, ulegajace zakryciu, podiegaja

proj. powierzchnia biologicznie czynna - skarpy max - 1,5:1

wzmocnienie z geosiatki komérkowej HDPE h = 15 cm, kotwionej i wypetnionej humusem

proj. sie¢ o$wielteniowa i proj. lampy (typurarkowego bez wysiggnikéw)
proj. sie¢ wpigta do istn. lampy ulicznej nr 19/5/5

proj. instalacje elektryczne w dodatkowej rurze ochronnej DVK @130

ﬂ_'__[ proj. powierzchnia biologicznie czynna - skarpy wzmocnione - max 1:1
—————
TES===== gtebokos¢ okoto 1,2 m p.p.t. (pod przysztym przejazdem do zawrotki)

obszar zagrozony ruchami mas ziemnych

X X X likwidacje istniejgcych obiektow (trzepaki, ogrodzenia z podwalinami, mur itp.)

inwentaryzacji przed ich zakryciem. ------ linia okreslajaca odleglo$¢ 10 m od istniejgcych okien oraz linii rozgraniczajgcej teren zawrotki
Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone badaniem stanu A~
ewentualnych  stuzebnosci  gruntowych, ujawnionych w  ksiegach -
wieczystych, obcigzajgcych grunty pofozone w granicach projektowane; \\
inwestycji budowlanej. \
\ linia 10 m od ulic
\

likwidacja istn. muru

wykonanie skarpy 1,5:1

powierzchnia skarpy do pozostawienia

do naturalnego zarosniecia i/lub odtworzenia sie $cidtki

istn. kawatek podwaliny / muru oporowego b/z
wykonac skarpe stabilizujgcg min. 1,5:1

Q) ~r IAR
G E

- = i = | ‘_' Z J A
PROMIAR GE! ERJA Gezary Wtulich |Stn SChOdy b/Z
ul. Damroki 44 \‘{Jh,’ 177 Gdarsk - )
il retn 1, Gt poza zakresem opracowania
emall: biuro@ kfomjfr.of, tel.

pieczgtka i podpis wykonawcy
SZKIC LOKALIZACJI 1:20 000

x| UWAGI:

s 1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
Yo elementéw oraz przed zlozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajace montazowi
I 2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
/ ’ \ natomiast w miejscach szczegdlnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng
¥ 3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg
\'_l 4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow
! 5. roboty ziemne wykonywa¢ z zachowaniem ostrozno$ci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
i mata architektura: urzgdzenia zabawowe ze strefami ochronnymi: istnienia innych niezinm./en.tawzowanych siect o . .
! 6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wymieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1
11 @ -3 stojaki na rowery 7. w przypadku watpliwosci kontaktowad sie z projektantem
= @ - tawki - typ&J "matpi gbaj'l'_ﬁfundamen:]ami punktowymi
N . ARCHALLIUM STUDIO
| ; SV =+ @ -tablcaz reguiaminem Poprzeczek 2 ur metalowych’ sici i rNSE
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i o @ -koszna $mieci N AZTVA OBIEKTS BUSOWIANEGO
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. © ~ <l f : ~ A 2
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci kamej za zlozenie falszywego ® - omb z rosiinami zapachowymi —=o | - zjezdzalnia h = 1,7 m z fundamentami punktowymi gf:gﬁébgﬁgm{éﬂ!gév%ﬁggzsnﬁgsDéBE(g;JSCIA NA WRONIA GORKE
oswiadczenia. COBBD @ - rzgd z pienkow - zréznicowane wysokosci X T — e ETAP | CZESC PROJEKTU
kazdy kolejny kilkanascie cm wyzej od poprzedniego (dopasowane do nachylenia terenu) PROJEKT BUDOWLANY
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: WG-111.6640.1090.2023 & @ -jezzpali 48 © -trapzling PROJEKT TECHNICZNY
Protokol zawieraj ik j weryfikacji nr WG-111.6640.1090.2023_39132 z dni a6 ball Tarakers ae pivanie do $rodk ® - gluchy telef DBEAT
T zawier. nik poz: weryfikacji nr -1 X } zdnia | | V%3 )} ® wysokosc pali zwieksza sie ptynnie do $rodka | e - -
gy o e oz S R R NI S osomcns e T B kot PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA
Organ Stuzby geodezyjnej: ODGIK w Gdarisku - Wydzial Geodezji O @ -glaz wymiary okolo 1,5 x 1,5 x 1,5 m, wkopany okolo 0,5 m w grunt (+ stabilizacja cementem) 1:500 2023.08.20 Z1 -
<o @ - gtazy wymiary okoto 0,6 x 0,6 x 0,6 m, wkopany okoto 0,2 m w grunt (+ stabilizacja cementem)
Wykonawca prac geodezyjnych: Promiar Geodezja Cezary Wtulich \ @ - zabezpieczenie nasadzen palikami potgczonymi linami od strony ul. Wroniej BRANZA  ARCHITEKTURA
. @ - istn. drogowskaz - demontaz z istn. lokalizacji i montaz w nowej przy ul. Wroniej PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI

NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac: Cezary Wtulich nr up. 23223 PODPI

T @ - 2 zielone tunele z zywej wikliny -
pedy konstrukcyjne co ~20 cm, szerokosci przejsc 1 m, WySOkOSCI lukdwh=2m RYSUNEK ZASTRZEZONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ. ZGODY AUTORA ZABRANIA SIE KOPIOWANIA, POWIELANIA |
UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM. NIEUPRAWNIONE UZYCIE GROZI WSZCZECIEM POSTEPOWANIA CYWILNO-KARNEGO 1 4

OSWIADCZENIE GEODETY




istn. kawatek podwaliny /

/ muru oporowego b/z //
wykonac skarpe stabilizujgca 7

min. 1,5:1 Y’/
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~
- \
istn. schody b/z
poza zakresem opracowania
A )
\ .
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mata architektura:

111 @ -3 stojaki na rowery

= Q -fawki

= @ -tablicaz regulaminem
o (@ -kosz na $mieci

@ @ - klomb z roslinami zapachowymi
- rzad z pienkow - zréznicowane wysokosci

3888 @ kazdy kolejny kilkanascie cm wyzej od poprzedniego (dopasowane do nachylenia terenu)
@ -jezzpali

- "$limak" z pali - forma spiralna
' wysokos$¢ pali zwigksza sie ptynnie do $rodka

od h =0,30 mdo h =~3,00 m, zmiana wysoko$ci np 0 9 cm co 3 pale

@ - gtaz wymiary okoto 1,5 x 1,5 x 1,5 m, wkopany okoto 0,5 m w grunt (stabilizacja)
@ - gtazy wymiary okoto 0,6 x 0,6 x 0,6 m, wkopany okoto 0,2 m w grunt (stabilizacja)

- zabezpieczenie nasadzen palikami potagczonymi linami od strony ul. Wroniej
@ - istn. drogowskaz - demontaz z istn. lokalizacji i montaz w nowej przy ul. Wroniej

@ - 2 zielone tunele z zywej wikliny
pedy konstrukcyjne co ~20 cm, szerokosci przej$¢ 1 m, wysokosci tukéw h =2 m

- typu "malpi gaj" z fundamentami punktowymi

wykonany z bali drewnianych,
poprzeczek z rur metalowych i sieci lin

- zjezdzalnia h = 1,7 m z fundamentami punktowymi

-trap z ling

- gluchy telefon
- tablica do gry w kétko i krzyzyk

%

S0
%R
5%

RRRIRS
oleletetete
RIRLLS
KKK
KRS

52020
S0

= /istn.fragment terenu b/z
(jezdnia ul. Wroniej)

linia 10 m od ulic

likwidacja istn. muru

wykonanie skarpy 1,5:1

powierzchnia skarpy do pozostawienia

do naturalnego zaro$niecia i/lub odtworzenia sie $cidtki

LEGENDA:

(dotyczy wszystkich rysunkow)
== granica terenu inwestycji
——— osie gownego ciggu komunikacyjnego

proj. powierzchnie piesze gruntowe
nawierzchnia zwirowo-gliniasta gr. 10 cm

proj. powierzchnie utwardzone - chodniki
ptytki betonowe, po bokach kostka granitowa

proj. powierzchnie utwardzone - schody
z prefabrykowanych blokéw betonowych i balustradg drewniang

> proj. ptytki fakturowe na poczatkui koricu projektowanych schodéw
00 wykonaz zgodnie z detalem rys. nr ZD4
istn. powierzchnie utwardzone - istniejgce schody
bez zmian i innych ingerenciji
proj. powierzchnie placu zabaw - bezpieczne -
- zmiekczone zrebki drewniane gr. 30 cm
po obwodzie obrzeza z tworzywa typu eko-bord
proj. powierzchnia biologicznie czynna
wysciotkowanie pod krzewami korg drobno mielong gr. 10 cm na warstwie geowtokniny
po obwodzie obrzeza z tworzywa typu eko-bord
proj. powierzchnia biologicznie czynna
trawniki z mieszanki traw niskich
wsesss Proj. powierzcehnia biologicznie czynna jw.
Cosss wypoziomowana o jednolitej rzednej na catej oznaczonej powierzchni
2% bezposrednie otoczenie nalezy odpowiednio dostosowac
%

przy przeksztatceniach nalezy unika¢ wykonywania stromych skarp

o proj. obszary nasadzenia krzewéw
© gatunki oraz sposdb sadzenia i pielegnacji wg projektu zieleni

istn. powierzchnia biologicznie czynna - do pozostawienia bez zmian

utrzymanie naturalnego charakteru np. $ciotki lesnej
uporzadkowanie terenu przez usunigcie $mieci i zbednych obiektow

proj. powierzchnia biologicznie czynna - skarpy max - 1,5:1

proj. powierzchnia biologicznie czynna - skarﬁy wzmocnione - max 1:1
wzmocnienie z geosiatki komérkowej HDPE h = 15 cm, kotwionej i wypetnionej humusem

====®= proj. lampy (typu parkowego bez wysiggnikéw) i instalacje elektryczne

proj. instalacje elektryczne w dodatkowej rurze ochronnej DVK @130
gteboko$é okoto 1,2 m p.p.t. (pod przysztym przejazdem do zawrotki)

obszar zagrozony ruchami mas ziemnych
X X X likwidacje istniejgcych obiektow (trzepaki, ogrodzenia itp.)

—— — linia okreslajgca odleglo$¢ 10 m od istniejgcych okien oraz linii rozgraniczajgcej teren zawrotki

——— —————{ natomiast w miejscach szczegdlnie narazonych na korozj¢ nalezy zastosowac stal nierdzewng

Q istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

Q PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT
Q NUMER UPRAWNIEN  34/POOKK/V/2018

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed zlozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajace montazowi
2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywa¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejace sieci oraz ryzyko

6. w przypadku wystapienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wymieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1
7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowa¢ sie z projektantem

ARCHALLIUM STUDIO
PIOTR WOLKOWICKI 80299 GDANSK  UL. DIONIZOSA 3/1
WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK _UL. WRONIA_DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8_OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

|| PZT W SKALI 1:200 | MIEJSCA PRZEKROJOW

SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU  REWIZJA

1:200 2023.08.20 72 -

BRANZA  ARCHITEKTURA rE
MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI " Bt

PQDPL

RYSUNEK ZASTRZEZONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA SIE KOPIOWANIA, POWIELANIA |
UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM. NIEUPRAWNIONE UZYCIE GROZI WSZCZECIEM POSTEPOWANIA CYWILNO-KARNEGO 1 5




PRZEKROJ I-I

istn. schody proj. chodnik N roj. schody . Droj. chodnik
+ T e + TEIm

N roj. schod N roj. chodnik . proj. chodnik__ istn. jezdnia
e e X B S

istn. 3349 6/8cm ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm

po bokach pasy z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm 6/8cm ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm
76 4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub
16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 kostka granitowa 8 x 8 x 7 cm
239 o~ Ny - grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1 4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— .E (wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa) 16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5
| i 1] ~ - - grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
stopnie betonowe prefabrykowane = B l 31,65 B =~ ~ 31.58 (wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)
stopnie szer. = 30 cm i wys. = 16 cm = Neo — ~ —
dtugosc¢ stopni 200 cm Y
na podktadzie betonowym gr. 10 cm } } | =~ -
N fundamenty punktowe @ 30 cm na gt. min. 80 cm t e e —— . —_
30,00 \wierzch fundamentu wykona¢ do wierzchu gotowego terenu %

oraz ze spadkiem zgodnym z ksztattem terenu

=

P RZE KROJ I I - I I "slimak" - forma z pali drewnianych

$rednica pali 14 cm, wysoko$¢ zwigksza sig ptynnie do $rodka
od h =0,80 m do h =2,76 m nad powierzchnig gruntu

zmiana wysokosci np. 0 2 cm co 1 palik
roj. teren zielon; L roj. chodnik " roj. teren zielony - plac z klombem roj. teren zielony - podejécie na wyzszy "taras" roj. teren zielony - "taras” roj. teren zielony - podejécie na wyzszy "taras” roj. teren zielony - "taras” " niezbedne istn. skarpa HAdA i
+ L + T e T ] XA + wﬁmw 3 ilos¢ pali 99 sztuk B o o )
drewno naturalne (zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja,
. ; dopuszcz sig tez drewno li$ciaste co najmniej twarde
nie drewniane @ ~ 60 cm P ) y ! )

pierwszy posadowiony ~ 30 cm nad powierzchnig gruntu, kazdy kolejny posadowiony ~ 15/ 16,5 cm wyzej od poprzedniego

w taki spos6b, by ostatni takze byt posadowiony ~ 30 cm nad powierzchnig gruntu a caty uktad byt dopasowany do spadku terenu
okorowane i impregnowane w catosci

olejem kreozotowym na gorgco

dodatkowo malowane preparatem zabezpieczajgcym przed wigocig i wodg w czesci podziemnej

(nalezy zwrdci¢ uwage, ze otaczajgcy grunt siega réznych wysokosci pni)

pale okorowane i impregnowane w catosci

olejem kreozotowym na gorgco

dodatkowo malowane preparatem zabezpieczajgcym przed wigocig i wodg
w czgsci podziemnej do 5 cm ponad powierzchnie gruntu

zabetonowane w gruncie w wykopie szer. 30 cm i gt. 80 cm

beton powinien siegaé nie wyzej niz 10 cm pod powierzchnig gruntu

beton C20/25

276

6/8cm ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm

po bokach pasy z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm N .
4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 / o,
16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 // N WA

- grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1 [
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa) g

w przypadku wystepowania nasypéw niekontrolowanych
"""" lub warstwy pytéw piaszczystych (do gt ~ 0,6 m)
nalezy je usung¢ i zastgpi¢ nasypami budowlanymi
J dostosowanymi do G1
"""" (wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)
nasyp budowlany wykonaywa¢ zageszczanymi
warstwami gr. max 20 cm.

podktad z betonu gr. 20 cm

podktad zabezpieczony preparatem bitumicznym na styku z pniami
(2x malowanie lub papa)

cato$¢ zasypana gruntem niewysadzinowym

30,00

klomb - rosliny zapachowe
murowany z kamieni tamanych o zréznicowanej wielkosci
na podktadzie z betonu gr. 10 cm, wypetnienie gruntem, wierzchnia warstwa z humusu gr. 20 cm na warstwie geowtékniny

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych

z
P RZE KROJ IV IV elementéw oraz przed ztozeniem zamdwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,

PRZEKROJ llI-lI

istn. teren zielon . proj. zieler -skarpa___, proj. plac zabaw natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng
N gm N istn. teren zielon roj. zieler - skarps roi. plac zabaw 3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig)|
1.18m inng metodg
skarpa wzmocniona o nachyleniu min. 1:1 i max 1:1,5 4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
istn. drzewo 10 cm geosiatka komorkowa HDPE h = 15 cm, kotwiona i wypelniona humusem | Projektowanych parametréw ) L o o
robinia akaciowa istn. drzewo 1x geowlsknina 5. roboty ziemne wykonywa¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko

robinia akaciowa - grunt rodzimy istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

30cm zmiekczone zrebki drewniane 6. w przypadku wystagpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1
1x geowioknina 30cm zmigkczone zrebki drewniane 7. w przypadku watpliwosci kontaktowac sie z projektantem
skarpa 16 cm podbudowa zasadnicza: 1x geowtdknina
o0 nachyleniu min. 1:1,5 mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5] 16 cm podbudowa zasadnicza: ARCHALLIUM STUDIO
1x geowtdknina mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5] WWW.ARCHALLIUM.PL ~ BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830
grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1 1x geowioknina NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO i i
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa) 32,40 - grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1 UPORZADKOWANE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONlA GORKE
—_— \E (wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa) 80-208 GDANSK _UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8 OBR. 0067
— _—— —— — ETAP / CZESC PROJEKTU
————— 5170 = PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

ist ie¢ elekt " ist ie¢ elekt " SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA
Istn. sieC elekiroenerge yczna/ istn. sie¢ wodociqgowa Istn. sieC elekiroenerge yczna/ istn. sie¢ wodociqgowa 1 100 2023 08 20
30,00 - - . 30,00 - - . . . . -
r RZEDNA NIEZNANA ~__RZEDNA NIEZNANA - r RZEDNA NIEZNANA ~__RZEDNA NIEZNANA - Z3
BRANZA  ARCHITEKTURA f

PROJEKTANT ) MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018

PODP
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UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM. NIEUPRAWNIONE UZYCIE GROZI WSZCZECIEM POSTEPOWANIA CYWILNO-KARNEGO 1 6




proj. powierzchnia biologicznie czynna

po obwodzie obrzeza z tworzywa typu eko-bord

proj. powierzchnia biologicznie czynna
trawniki z mieszanki traw niskich

proj. powierzchnia biologicznie czynna jw.
wypoziomowana o jednolitej rzednej

na catej oznaczonej powierzchni

bezposrednie otoczenie nalezy odpowiednio dostosowac
przy przeksztatceniach nalezy unikaé

wykonywania stromych skarp

y o

U0

zylistek wysmukty

krzewuszka 'styriaca’

oY pigwowiec okazaty 'rubra’

©)

D
®

®

@ g0
& ¢

budleja Davida 'lle de France'

trzmielina oskrzydlona 'fireball’

kruszyna pospolita

&

gatunki - takze w klombie z roslinami zapachowymi
sposob sadzenia i pielegnacji wg projekiu zieleni

wysciétkowanie pod krzewami korg drobnomielong gr. 10 cm na warstwie geowtékniny

QY o oo
“‘g,‘,‘,ex«'«'&“’o
SRR
30K

SRS

00008 020202022008

JEE
53

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zamdwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegdlnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng
3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig)|
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie s narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystagpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wymieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1
7. w przypadku watpliwosci kontaktowac sie z projektantem

ARCHALLIUM STUDIO
PIOTR WOLKOWICKI  80-299 GDANSK  UL. DIONIZOSA 3/1
WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO i j
UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE
80-208 GDANSK _UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8_OBR. 0067

ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY
WYMIARY POWIERZCHNI Z KRZEWAMI
SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA
1:200 2023.08.20 771 -
BRANZA  ARCHITEKTURA F/ 7
PROJEKTANT i MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI i -
NUMER UPRAWNIER  34/POOKK/V/2018 /
POoDPL;
RYSUNEK ZASTRZEZONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA SIE KOPIOWANIA, POWIELANIA |
UDOSTEPNIANIA OSOBOM TRZECIM. NIEUPRAWNIONE UZYCIE GROZI 'WSZCZECIEM POSTEPOWANIA CYWILNO-KARNEGO 1 7




LEGENDA:

=mamm granica terenu inwestycji
—-— osie géwnego ciggu komunikacyjnego

proj. powierzchnie piesze gruntowe
nawierzchnia zwirowo-gliniasta gr. 10 cm

proj. powierzchnie placu zabaw - bezpieczne -
- zmiekczone zrebki drewniane gr. 30 cm
po obwodzie obrzeza z tworzywa typu eko-bord
proj. powierzchnia biologicznie czynna
wysciotkowanie pod krzewami korg
drobno mielong gr. 10 cm na warstwie geowtokniny
po obwodzie obrzeza z tworzywa typu eko-bord
proj. powierzchnia biologicznie czynna
trawniki z mieszanki traw niskich

IlI proj. powierzchnia biologicznie czynna
skarpy max - 1,5:1
proj. powierzchnia biologicznie czynna

'";‘“]' skarpy wzmocnione - max 1:1
: wzmocnienie z geosiatki komérkowej HDPE h = 15 cm

kotwionej i wypetnionej humusem
linia okreslajgca odleglo$¢ 10 m od istniejgcych okien
oraz linii rozgraniczajgcej teren zawrotki
mata architektura:
@ - 3 stojaki na rowery
@ -tawki
@ - tablica z regulaminem

@ - kosz na $mieci
urzgdzenia zabawowe ze strefami ochronnymi:

- typu "matpi gaj" z fundamentami punktowymi
wykonany z bali drewnianych,
poprzeczek z rur metalowych i sieci lin

- zjezdzalnia h = 1,7 m z fundamentami punktowymi
© -trap zling

® - gtuchy telefon

() - tablica do gry w kétko i krzyzyk

linia 10 m od ulic

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zamdwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegdlnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng
3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig)|
inng metodag

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie s narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwosci kontaktowac sie z projektantem
PIOTR WOLKOWICKI 80-299 GDANSK ~ UL. DIONIZOSA 3/1

m WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK _UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8_OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

DETAL PLACU ZABAW

ARCHALLIUM STUDIO

SKALA

1:100

DATA SPORZADZENIA

2023.08.20

NUMER RYSUNKU REWIZJA

ZP1 -

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ) MGR INZ. ARCH. PIOTR WOtKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018

PODP
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Urzgdzenie sprawnosciowe wspomagajgce rozwoj umiejetnosci motorycznych.

Skfada sie z: - kombinacji bali drewnianych (4 stupy i minimum 4 poprzeczki),

- poprzeczek stalowych (minimum 2),

- lin (minimum 1 sie¢, 1 drabinka, 3 odciagi) montowanych do bali, poprzeczek stalowych i kotwionych w gruncie.

Drewno naturalne (zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja), bale o $rednicy minimum 200 mm.

Poprzeczki stalowe nierdzewne niemalowane o srednicy minimum 25 mm.

Liny polipropylenowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej o $rednicy minimum 16 mm.

Dopuszcza sie drobne czesci z tworzyw sztucznych i metalu w niezbednym zakresie (np. elementy montazowe).

Drobne czesci z tworzyw sztucznych i liny (barwione w masie) i metalowe (malowane proszkowo) w kolorystyce RAL 9005 lub bardzo zblizone;.

Wymiary catego urzadzenia ~ 2,1 x 2,3 m, wysoko$¢ ~ 2 m.

Nalezy zamontowa¢ gotowy produkt spetniajacy niezbedne normy (w tym PN-EN 1176 i PN-EN 1177) oraz certyfikat PCA
czego potwierdzeniem bedg takie dokumenty jak certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa zgodnosci.

Uwagal!
Przedstawione w projekcie urzadzenie jest zalecane. To znaczy, ze ani doktadny wyglad ani producent nie jest narzucony.
Urzadzenie pokazane jedynie poglagdowo, by wykazac¢, ze miesci sie w zakresie placu zabaw wraz ze strefami ochronnymi.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzgdzen i producentéw jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora.

Wykonawca przy wyborze urzadzenia jest zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzgdzen w stosunku do nawierzchni bezpieczne;j.
Zezwala sie zmiane ksztattu nawierzchni bezpiecznej pod warunkiem, ze strefa ochronna wybranego urzadzenia bedzie w odlegtosci 10 m

od okien budynku mieszkalnego oraz w odlegtosci 10 m od linii rozgraniczajgcej obszar 004-80KD.

Oraz pod warunkiem zachowania 80 % powierzchni biologicznie czynnej w obszarze planu miejscowego 003-ZP62.

Montaz do podtoza wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

urzgdzenie zabawowe typu "matpi gaj"
z fundamentami punktowymi
RZUT z bali drewnianych, poprzeczek z rur stalowych i lin

strefa bezpieczna

FUNDAMENT skala 1:50

stup drewniany
! sposob posadowienia zgodnie
| z wytycznymi producenta
| i zapisami normy PN-EN 1176

N
) warstwa nawierzchni bezpiecznej ]
N / —t0sl 3
y
N //// fundament punktowy @ 60 cm
el wierzch do spodu nawierzchni bezpiecznej W 2
beton C20/25 _—

Wl DOK podktad z chudego betonu

UWAGI:

7 - 1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
. \ X elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

. \'\ 2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
~ <N natomiast w miejscach szczegodlnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng
3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig

inng metodg
4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
I - projektowanych parametrow

)r L 5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
/ istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1
7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem

P rNSiE
/[ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO , ,
] UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE
‘ l b 80-208 GDANSK UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8 OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

URZADZENIE "MALP| GAJ"

SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA

1:100 2023.08.20 ZP2 -

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT  MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI s

NUMER UPRAWNIEN  34/POOKK/V/2018 oo

RYSUNEK ZASTRZEZONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA SIE KOPIOWANIA, POWIELANIA |
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Urzadzenie zjezdzalnia.

Skfada sie ze $lizgu rozpoczynajgcego sie wyptaszczeniem, na ktorym mozna bezpiecznie usigs¢
oraz zakonczonego wyptaszczeniem, na ktérym mozna bezpiecznie sie zatrzymac.
Powyzej poczatku slizgu powinna znajdowac sie pozioma poprzeczka jako uchwyt.

Ze wzgledow uzytkowych w catosci ze stali nierdzewnej niemalowane;.
Dopuszcza sie drobne czesci z tworzyw sztucznych i metalu w niezbednym zakresie (np. elementy montazowe).
Drobne czesci z tworzyw sztucznych (barwione w masie) i metalowe (malowane proszkowo) w kolorystyce RAL 9005 lub bardzo zblizone;.

Dtugosé slizgu w rzucie ~ 3,6 m, dtugo$c¢ rzeczywista ~ 3,9 - ~ 4,0 m.

Dtugos$¢ nalezy dopasowac do uksztattowanej skarpy, tak by dno $lizgu znajdowato sie w blisko gruntu (max 10 cm ponad).
Poczatek $lizgu takze powinien by¢ dopasowany do terenu tak by znajdowat sie blisko gruntu (max 10 cm ponad).
Zakonczenie $lizgu moze znajdowac sie na wysokosci ~ 30 cm nad powierzchnig gruntu, by utatwic zejscie.

Nalezy zamontowac¢ gotowy produkt spetniajacy niezbedne normy (w tym PN-EN 1176 i PN-EN 1177) oraz certyfikat PCA
czego potwierdzeniem beda takie dokumenty jak certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa zgodnosci.

Uwagal!

Przedstawione w projekcie urzadzenie jest zalecane. To znaczy, ze ani doktadny wyglad ani producent nie jest narzucony.
Urzadzenie pokazane jedynie poglagdowo, by wykaza¢, ze miesci sie w zakresie placu zabaw wraz ze strefami ochronnymi.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzagdzen i producentéw jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora.
Wykonawca przy wyborze urzadzenia jest zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzgdzen.
Montaz do podtoza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.

RZ U T urzadzenie zabawowe zjezdzalnia

h=17m

z fundamentami punktowymi

fundament punktowy @ 50 cm
ponizej nawierzchni bezpiecznej
beton C20/25

ze wzgledu na bliskos¢ korzeni drzew

wszelkie prace ziemne nalezy wykona¢ recznie

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, by ich nie uszkodzié ’

strefa bezpieczna

FUNDAMENT skala 1:50

stupek stalowy

sposob posadowienia zgodnie
z wytycznymi producenta

i zapisami normy PN-EN 1176

o)
+ + 9

warstwa nawierzchni bezpiecznej/' _

WIDOK

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem
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ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

URZADZENIE ZJEZDZALNIA
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Urzgdzenie sprawnos$ciowe wspomagajgce rozwoj umiejetnosci motorycznych umozliwiajgce wejscie na szczyt skarpy.
Skiada sie z trapu z desek o nachyleniu takim samym jak gotowa skarpa (~2:1), desek stanowigcych oparcie dla nog i stupka z ling.

Drewno naturalne (zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja), trap z desek tworzgcych jednolitag powierzchnig o dtugosci 2,3 m (2,1 m w rzucie)
i szerokosci minimum 1,0 m; dodatkowe deski stanowigce oparcie dla nég o szerokosci minimum 10 cm i dtugosci minimum 80 cm

roztozone réwnomiernie do okoto 40 cm; stupek o $rednicy minimum 20 cm i wysokos$ci nad gruntem minimum 1 m.

Lina polipropylenowa o srednicy minimum 20 mm i dlugosci minimum 2,8 m liczgc od lica stupka.

Dopuszcza sie drobne czes$ci z tworzyw sztucznych i metalu w niezbednym zakresie (np. elementy montazowe).
Drobne czesci z tworzyw sztucznych i liny (barwione w masie) i metalowe (malowane proszkowo) w kolorystyce RAL 9005 lub bardzo zblizone;.

Nalezy montowac tak, by gérna i dolna krawedz stykaty sie z korong i podnézem skarpy.

Nalezy zamontowa¢ gotowy produkt spetniajgcy niezbedne normy (w tym PN-EN 1176 i PN-EN 1177) oraz certyfikat PCA

czego potwierdzeniem bedg takie dokumenty jak certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa zgodnosci.

Alternatywnie:

dopuszcza sig zlecenie wykonania urzgdzenia wyspecjalizowanemu wykonawcy, ktory rowniez zapewni spetnienie wymogéw ww. dokumentéw.

Uwagal!
Przedstawione w projekcie urzadzenie jest zalecane. To znaczy, ze ani doktadny wyglad ani producent nie jest narzucony.
Urzadzenie pokazane jedynie pogladowo, by wykazac, ze miesci sie w zakresie placu zabaw wraz ze strefami ochronnymi.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzadzen i producentéw jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora.
Wykonawca przy wyborze urzgdzenia jest zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzadzen w stosunku do nawierzchni bezpieczne;.
Montaz do podtoza wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

RZUT

025, 4035,035,035,0.35, 025 urzadzenie zabawowe trap z ling
o~ z fundamentami punktowymi
/§¢
/= N
&/ .
-2.3 -
-1.9)

FUNDAMENT skala 1:50

stup drewniany

sposob posadowienia zgodnie
z wytycznymi producenta

i zapisami normy PN-EN 1176

~1,2 (h skarj

fundament punktowy @ 50 cm —p—

wierzch do spodu nawierzchni bezpiecznej

beton C20/25

ze wzgledu na blisko$¢ korzeni drzew

wszelkie prace ziemne nalezy wykonac rgcznie

z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, by ich nie uszkodzié

03
05

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zamdwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegdlnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig)|
inng metodag

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie s narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywaé z zachowaniem ostroznos$ci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko

P E RS P E KTYWA istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci
6. w przypadku wystagpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwosci kontaktowac sie z projektantem
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80-208 GDANSK _UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8_OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

URZADZENIE "TRAP"
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Urzadzenie zabawowe stuzgce do rozmowy na odlegtos¢.
Sktada sie z 2 stuchawek w ksztatcie trgbek i podziemnego przewodu rurowego.
Stuchwki powinny byé co najmniej zawiniete jak na przyktadzie lub urozmaicone w inny sposéb.

Ze wzgledow uzytkowych w catosci ze stali nierdzewnej niemalowane;.
Dopuszcza sie drobne czesci z tworzyw sztucznych i metalu w niezbednym zakresie (np. elementy montazowe).
Drobne czesci z tworzyw sztucznych i liny (barwione w masie) i metalowe (malowane proszkowo) w kolorystyce RAL 9005 lub bardzo zblizone;j.

Giebokos¢ przewodu minimum 0,5 m pod powierzchnig gotowej nawierzchni bezpieczne;j.

Srednica przewodu minimum 35 mm.

Odlegtos¢ pomiedzy punktami ~ 4,8 m.

Stuchawki nalezy zamontowac¢ na wysokosci ~0,9 m celem umozliwienia uzycia przez osoby na wozkach inwalidzkich
oraz dzieciom w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym.

Nalezy zamontowac¢ gotowy produkt spetniajacy niezbedne normy (w tym PN-EN 1176 i PN-EN 1177) oraz certyfikat PCA
czego potwierdzeniem beda takie dokumenty jak certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa zgodnosci.

Uwagal!
Przedstawione w projekcie urzadzenie jest zalecane. To znaczy, ze ani doktadny wyglad ani producent nie jest narzucony.
Urzadzenie pokazane jedynie poglagdowo, by wykaza¢, ze miesci sie w zakresie placu zabaw wraz ze strefami ochronnymi.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzagdzen i producentéw jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora.
Wykonawca przy wyborze urzadzenia jest zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzagdzen w stosunku do nawierzchni bezpieczne;j.
Montaz do podtoza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.

RZ U T urzgdzenie zabawowe gtuchy telefon

FUNDAMENT

przewod rurowy

sposob posadowienia zgodnie
z wytycznymi producenta

i zapisami normy PN-EN 1176

T

warstwa nawierzchni bezpiecznej

fundament punktowy @ 50 cm
wierzch do spodu nawierzchni bezpiecznej

WIDOK beton C20/25

UWAGI:

gl Q 1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi
\ 2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
/ \ natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng
3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig

. inng metodg

.-‘ 4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1
7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem
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ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
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TYTUL RYSUNKU

URZADZENIE "GLUCHY TELEFON"
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Urzgdzenie zabawowe edukacyjno-intelektualne.
Skfada sie z 2 stupkéw z panelem 9 obrotowych rolek z symbolami kétka i krzyzyka oraz tablicy kredowej do zapisywania wynikow.

Drewno naturalne (zalecana robinia, w drugiej kolejnos$ci akacja), stupki o $rednicy ~ 12 cm (ewentualnie o przekroju kwadratowym ~ 12x12 cm),
poprzeczki o $rednicy ~ 8 cm (ewentualnie o przekroju kwadratowym ~ 8x8 cm).

Dopuszcza sie poprzeczki stalowe ocynkowane malowane proszkowo o srednicy minimum 35 mm w kolorze RAL 9005 lub bardzo zblizonym.
Obrotowe rolki w kolorze kontrastowym np. zéttym, zielonym, niebieskim (z drewna naturalnego - zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja).
Kolor tablicy kredowej w kolorze RAL 9005 lub bardzo zblizonym.

Dopuszcza sie drobne czesci z tworzyw sztucznych i metalu w niezbednym zakresie (np. elementy montazowe).

Drobne czesci z tworzyw sztucznych i liny (barwione w masie) i metalowe (malowane proszkowo) w kolorystyce RAL 9005 lub bardzo zblizone;.

Rozstaw stupkéw ~ 1 m.
Panel i tablica na wysokosci ~ 0,7 m, celem umozliwienia uzycia przez osoby na wézkach inwalidzkich.
Catkowita wysoko$c¢ urzadzenia ~ 1,5 m.

Nalezy zamontowac¢ gotowy produkt spetniajacy niezbedne normy (w tym PN-EN 1176 i PN-EN 1177) oraz certyfikat PCA
czego potwierdzeniem beda takie dokumenty jak certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa zgodnosci.

Uwagal!
Przedstawione w projekcie urzadzenie jest zalecane. To znaczy, ze ani doktadny wyglad ani producent nie jest narzucony.
Urzadzenie pokazane jedynie poglagdowo, by wykaza¢, ze miesci sie w zakresie placu zabaw wraz ze strefami ochronnymi.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzagdzen i producentéw jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora.
Wykonawca przy wyborze urzgdzenia jest zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzadzen w stosunku do nawierzchni bezpieczne;.
Montaz do podtoza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.

urzadzenie zabawowe tablica do gry w kétko i krzyzyk

RZUT z fundamentami punktowymi

strefa bezpieczna

\ FUNDAMENT

| stup drewniany

[ sposob posadowienia zgodnie
| z wytycznymi producenta
/ i zapisami normy PN-EN 1176

/ I

warstwa nawierzchni bezpiecznej r o
—_ - a |

fundament punktowy @ 50 cm
wierzch do spodu nawierzchni bezpiecznej
beton C20/25

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1
7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
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ETAP / CZESC PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

URZADZENIE "KOLKO | KRZYZYK"
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Tablica z regulaminem placu zabaw.
Sktada sie z 2 stupkow i tablicy z regulaminem.

Cata konstrukcja ze stopéw aluminium w kolorze RAL 7021.

Stupki o przekroju kwadratowym 4 x 4 cm, wysoko$¢ ponad gotowy poziom terenu 230 cm.
Gorny poziom tablicy na wysokosci 215 cm ponad gotowy poziom terenu.

Tablica z ptyty kompozytowej HPL o wymiarach 56 x 70 cm w ramie ze stopéw aluminium.
Montaz ramy za pomocg 4 elementéw dystansowych do stupkéw (po 2 na 1 stupek).

Wyglad regulaminu zgodnie z zatgczonym do projektu schematem (w razie potrzeby schemat w wersji edytowalnej nalezy uzyska¢ od GZDIZ).
Tres¢ regulaminu do ustalenia z inwestorem - musi zawiera¢ wytyczne producentéw wybranych urzadzen.

Zaleca sie zamontowac¢ gotowy produkt spetniajgcy niezbedne normy,
czego potwierdzeniem bedg takie dokumenty jak certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa zgodnosci.

Uwagal!

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzgdzen i producentéw jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora.

Wykonawca przy wyborze urzadzenia jest zobowigzany do weryfikacji zakresu stref ochronnych urzgdzen w stosunku do nawierzchni bezpieczne;j.
Montaz do podtoza wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia.

Uwagal!
Obligatoryjnym zapisem, ktéry musi zosta¢ uwzgledniony jest bezwzgledyna zakaz wchodzenia na wzmocniong skarpe.

RZUT

tablica z regulaminem

z fundamentami punktowymi F U N DAM E NT

stupek ze stopéw aluminium
) e ¢ sposéb posadowienia zgodnie
z wytycznymi producenta

warstwa humusu =
LB

fundament punktowy @ 30 cm
wierzch do spodu nawierzchni bezpiecznej
beton C20/25
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UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem
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ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

TABLICA Z REGULAMINEM
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pas z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm
pomigdzy kraweznikiem na gtéwng nawierchnig chodnika
2 rzedy od strony kraweznika
1rzad od strony obrzeza

rzedng proj. chodnika dobra¢ do istn. nawierzchni

by zapewni¢ bezprogowe przejscie

w przypadku braku nawierzchni lub jej bardzo ztego stanu
zastosowac obrzeze betonowe zabezpieczajgce chodnik

obrzeze betonowe

100x30x8

na tawie betonowej z oporem

po boku chodnika wystajgce 0 2 cm
ponad gotowg nawierzchnie

2 drewniane stupki ogrodowe & 8 cm potaczone ling
jako zabezpieczenie zieleni od strony ul. Wroniej

gtaz zabezpiecajgcy przed wjazdem od strony ul. Wroniej
wpisujacy sie w wymiary ~ 60 x 60 cm i wysokos¢ ~ 60 cm
wkopany w podbudowy chodnika na ~20 cm

niecke stabilizoa¢ cementem

obrzeze betonowe

100x30x 8

na fawie betonowej z oporem

na wysokosci nawierzchni (wtopiony)
powierzchnia biologicznie czynna obnizona
02 cm do obrzeza

nowa lokalizacja istn. drogowskazu,

STABILIZACJA GLAZOW skala 1:50

stabilizacje cementem
wykona¢ w taki sposob
by cement nie byt widoczny

glaz . ptyty betonowe, kostke granitows,
wymiary ~ 60 x 60 x 60 cm obrzeza betonowe nalezy docigé
wkopany w podbudowy na ~20 cm na styk z glazem

niecke stabilizowa¢ cementem

niecka w podbudowe

stabilizowana cementem

warstwa na catg grubos$¢ podbudowy
ra ~0,1 m po bokach

stabilizacje cementem
wykona¢ w taki sposéb

glaz' by cement nie byt widoczny
wymiary ~ 60 x 60 x 60 cm grunt z humusem i zielenig
wkopany w grunt na ~20 cm na styk z glazem

niecke stabilizowa¢ cementem

niecka stabilizowana cementem
warstwa ~0,1 m po bokach i od dotu

stabilizacje wykona¢ dla wszystkich gtazéw w terenach zielonych
w analogiczny sposéb réwniez dla gtazéw w potudniowej czesci terenu
z zachowaniem skali i proporcji niezaleznie od wielko$ci glazéw

gtéwna nawierzchnia chodnika

ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm

kolor antracyt

4 rzedy ptyt w uktadzie naprzemiennym

typ dobra¢ do istniejgcych na ul. Wroniej nowych chodnikéw)

kraweznik drogowy granitowy
100 x 30 x 15 cm
‘ na tawie betonowej z oporem
‘ wysoko$¢ 10 cm nad naweirzchnig jezdni
(typ dobrac¢ do istniejgcych na ul. Wroniej
‘ przy nowych chodnikach)

‘ obrzeze betonowe
‘ 100x 30 x 8
na fawie betonowej z oporem
‘ na przejsciu ze $ciezki na chodnik
‘ na wysokosci nawierzchni (wtopiony)

\)
\
\)

obrzeze betonowe

100x30x 8

na tawie betonowej z oporem

po boku chodnika wystajgce 0 2 cm
ponad gotowg nawierzchnie

gtaz zabezpiecajgcy przed wjazdem
od strony ul. Wroniej

wpisujgcy sig w wymiary ~ 60 x 60 cm
i wysoko$é ~ 60 cm

wkopany w grunt na ~20 cm

niecke stabilizowa¢ cementem

-

Py - obrzeze betonowe
100x30x 8
na tawie betonowej z oporem
na zakonczeniu chodnika
na wysokosci nawierzchni (wtopiony)
powierzchnia biologicznie czynna obnizona
4-8 cm do obrzeza

2 drewniane stupki ogrodowe @ 8 cm potaczone ling
jako zabezpieczenie zieleni od strony ul. Wroniej

wys. 40 cm ponad powierzchnie gruntu w gruncie + 50 cm
od géry fazowane od dotu ostrzone,

powierzchnia stupka szlifowana (gtadka)

otwor na ling @ 2 cm, 10 cm od géry stupka,

lina jutowa @ ~ 1,5 cm, kolor naturalny

by zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sig liny

przybita gwozdziami stalowymi w sposéb niewidoczny
lina powinna posiada¢ luz, by byta przewieszona

omiedzy 15 a 20 cm ponad powierzchnig gruntu

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem

ARCHALLIUM STUDIO
PIOTR WOLKOWICKI  80-299 GDANSK ~ UL. DIONIZOSA 3/1
WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK _UL. WRONIA_DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8 OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

DETAL CHODNIKA - RZUT

SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA

1:100 2023.08.20 ZD1 -

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ) MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018

PODPI
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30 cm obrzeze betonowe 100 x 30 x 8 cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm tawa betonowa C12/15 z oporem

- grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

proj. Sciezka

w przypadku wystepowania nasypow niekontrolowanych
lub warstwy pytéw piaszczystych (do gt ~ 0,6 m)

nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ nasypami budowlanymi
dostosowanymi do G1

(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

nasyp budowlany wykonaywac¢ zageszczanymi
warstwami gr. max 20 cm.

6/8cm ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm

po bokach pasy z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm

4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

16 cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5
grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

30 cm kraweznik drogowy granitowy 100 x 30 x 15 cm
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm tawa betonowa C12/15 z oporem

- grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

30,52 istn. jezdnia b/z

istn. 30,42

15 ¢

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem

ARCHALLIUM STUDIO
PIOTR WOLKOWICKI  80-299 GDANSK ~ UL. DIONIZOSA 3/1
WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK _UL. WRONIA_DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8 OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

DETAL CHODNIKA - PRZEKROJ

SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA

1:20 2023.08.20 ZD2 -

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ) MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018

PODPI

RYSUNEK ZASTRZEZONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA SIE KOPIOWANIA, POWIELANIA |
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NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

30 cm obrzeze betonowe 100 x 30 x 8 cm
5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm tawa betonowa C12/15 z oporem

- grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

6/8cm ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm
po bokach pasy z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm
4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5
- grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

200

NAWIERZCHNIA GLINIASTO-ZWIROWA

30 cm
5cm
10 cm

obrzeze betonowe 100 x 30 x 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 z oporem

grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

nawierzchnia

10 cm nawierzchnia zwirowo-gliniasta
16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5
- grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1

(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

150 teren zielon

bezpieczna

6 cm
1x

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

30 cm

16 cm

1x

zmiekczone zrebki drewniane
geowtdknina

podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5
geowtoknina

grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

teren zielony
skarpa

obrzeze z tworzywa sztucznego typu eco-bord

montaz na dedykowane kotwy w grubosci warstwy humusu
do tawy z chudego betonu

montaz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

R AR RS

NAWIERZCHNIA Z KORY DROBNO MIEONEJ

kora drobnomielona
geowtdknina
grunt rodzimy

obrzeze z tworzywa sztucznego typu eco-bord

montaz na dedykowane kotwy w grubosci warstwy humusu
do tawy z chudego betonu

montaz zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

A 142
AR LI Y by

R N

teren zielon
+0,00
dL L]

w przypadku wystepowania nasypow niekontrolowanych
lub warstwy pytéw piaszczystych (do gt ~ 0,6 m)

nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ nasypami budowlanymi
dostosowanymi do G1

(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

nasyp budowlany wykonaywac¢ zageszczanymi
warstwami gr. max 20 cm.

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zamdwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig)|
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystagpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem
PIOTR WOLKOWICKI 80-299 GDANSK  UL. DIONIZOSA 3/1

m WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK _UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8_OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

DETALE NAWIERZCHNI
SKALA DATA SPORZADZENIA

1:20 2023.08.20

ARCHALLIUM STUDIO

NUMER RYSUNKU REWIZJA

ZD3 -

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ) MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018
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w przypadku wystepowania nasypow niekontrolowanych
lub warstwy pytéw piaszczystych (do gt ~ 0,6 m)
nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ nasypami budowlanymi

6/8cm ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm dostosowanymi do G1

po bokach pasy z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm 20 cm stopnie betonowe prefabrykowane z betonu licowego o podwyzszonej estetyce (wtrny modut odksztatcenia E2 250 MPa)
4/2cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w kolorze bardzo jasnym szarym nasyp budowlany wykonaywa¢ zaggszczanymi
16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 stopnie szer. = 30 cm i wys. = 16 cm, dugos¢ stopni 200 cm warstwami gr. max 20 cm.
- QFU[“ rodzimy G1 lub dOPFQWGdZiC do G1 15 cm podbudowa betonowa C20/25
(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa) - grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
(wtérny modut odksztatcenia E2 >80 MPa)
L 37 , 30 , 30 , 30 , 130 , 30 L 230 L
1 1 1 1 1 1 A 1
N 6/8cm ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm
© po bokach pasy z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm 20 cm stopnie betonowe prefabrykowane z betonu licowego o podwyzszonej estetyce
N 4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w kolorze bardzo jasnym szarym
16 cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5 stopnie szer. = 30 cm i wys. = 16 cm, diugosé stopni 200 cm
© - grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1 15 cm podbudowa betonowa C20/25
(wtorny modut odksztatcenia E2 250 MPa) - grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1
© (wtérny modut odksztatcenia E2 >80 MPa)
(o
o)
g
0k = 163 " 37 g—30 , 30 ., (30 . 30 6/8cm ptyty betonowe ptukane 20 x 20 x 6 cm
77777 po bokach pasy z kostki granitowej ~ 8 x 8 x 8 cm
4/2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
16 cm podbudowa zasadnicza:
T mieszanka niezwigzana C90/3 0/31,5
- grunt rodzimy G1 lub doprowadzi¢ do G1

(wtérny modut odksztatcenia E2 250 MPa)

ptytki fakturowe typ B wg poradnika projektowania uniwersalnego
as 60 cm na szerokosé chodnika - 2 m

3
b
o
N
-
b
“F
=

ptytki fakturowe typ C1 wg poradnika projektowania uniwersalnego
pas 60 cm na szeroko$¢ chodnika - 2 m

=g ptytki fakturowe typ B 30 -40 cm UWAG | -
) A Y wymiary ptytek 30 x 30 lub 40 x 40 cm ) . ' , ” ' - . '
P > . . A B - . wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
P = = g p,‘ytkl powinny byC ZgOdne Z normg DIN 32984 ol elementéw oraz przed ztozeniem zamdwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi
&/ﬁif = = «\Q kolor p’fytek bardzo jasny szary lub prawie bia’fy 2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
Z /@/\ = {7\\%& (nalezy zachowaé kontrast z p’fytkami 7 betonu p’fu kanego E gatomiasttkw mliejscatchdszczegélnie naraiolr;ych na korozje nalezly lz)as\(;sowac’: stal nierdzdewng |
L S . N . i i i ¢ zai i iwi i
\/@M \\<§\\ projektowanymi jako antracytowe) S innv;s;};s‘o(;:e lementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig|
RS
“’f»; 3 g 4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
N projektowanych parametrow
o 5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
b ¢ b o istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci
1 2 6. w przypadku wystagpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1
N 3 7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem
] Y
— 7 : )
WIdOK Z gory ;?C)T':W%tK‘gW@KIL EVZIQHL(;DQINISK SUD'DI;:HZ‘%S/: 3?
WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
kierunek ruchu UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE
80-208 GDANSK _UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8 OBR. 0067
r\/\/‘\./\./\/'\/‘\./\f\/‘] ETAP / CZESC PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
Przekrdj PROJEKT TECHNICZNY
TYTUL RYSUNKU . ,
Wymiary wypustek . L v1.0-2.0 cm DETAL SCHODOW - PRZEKROJ
a=58-60mm plytk| fakturowe typ C1 t SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU  REWIZJA
Rl wymiary plytek 30 x 30 lub 40 x 40 cm - 1:20 2023.08.20 ZD4 -
c=37-39mm ptytki powinny by¢ z_godne z normg DIN _329_84 — PR —— .
d=40-42mm kolor .p’fytek bardz'o jasny szary lub prawie biaty g PROJEKTANT  MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
h = 4,5-5 mm (przy tolerancji (nalezy zachowac¢ kontrast z ptytkami z betonu ptukanego ot NUMER UPRAWNIEN  34/POOKK/V/2018 oL
0,5mm)izawsze h>=4,5mm prOJektowanyml ]akO antracytowe) Detal przekroju 1 d RYSUNEK ZASTRZEZONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA SIE KOPIOWANIA, POWIELANIA |
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DETAL skala 1:5

porecz @4 cm
montaz za posrednictwem
preta gtadkiego @ 12 mm df. 6 cm

-

balustrada stalowa
2 sztuki - po obu stronach schodéw

wys. min. 1,1 m
dodatkowa porecz na wys. 0,75 m

+*
%

w catosci stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL 7021 w wykohczeniu matowym

stupki, porecze, belka posrednia - rury stalowe okraggte @ 4 cm

@12 mmdt 6 cm

porecze montowane do stupkéw
za posrednictwem pretow gtadkich

/
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proj. powierzchnia gruntu po bokach schodéw;

fundamenty punktowe @ 30 cm na gt. min. 80 cm
wierzch fundamentu wykona¢ minimum 20 cm
ponizej wierzchu gotowego terenu

eton C20/25

=

PRZEKROJ

porecz @4 cm
montaz za posrednictwem
preta gtadkiego @ 12 mm df. 6 cm

dodatkowa porecz @4 cm
montaz za posrednictwem
preta gtadkiego @ 12 mm

dt. 12 cm

zgietego w potowie

9 tak by odsung¢ porecz
*Q ©I 0 5 cm od stupka
o 3
stupek @4 cm
(e
O

\belka posrednia @4 cm

powierzchnia
runtu
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)‘i’f dodatkowa porecz @4 cm
< montaz za posrednictwem
preta gtadkiego @ 12 mm
© 12 mm dt. 12 cm
9 zgietego w potowie
1 tak by odsunaé porecz
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UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zamdwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig)|
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystagpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem

ARCHALLIUM STUDIO
PIOTR WOLKOWICKI  80-299 GDANSK  UL. DIONIZOSA 3/1
WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK _UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8_OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU ”

DETAL SCHODOW - BALUSTRADY

SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA
1:20 2023.08.20 ZD5 -

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ) MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018

PODP
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"iez" z pali drewnianych

Srednica pali 10 cm o zréznicowanych wysokosciach

od h = 0,25 m do h = 0,58 m nad powierzchnig gruntu

wzrost z zewnatrz stromy, blizej Srodka tagodny

ilos¢ pali 55 sztuk

drewno naturalne (zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja,
dopuszcz sie tez drewno lisciaste co najmniej twarde)

okorowane i impregnowane w catosci

olejem kreozotowym na gorgco

dodatkowo malowane preparatem zabezpieczajgcym przed wigocig i wodg
w czesci podziemnej

zabetonowane w gruncie w wykopie srednicy 100 cm i gt. 50 cm
beton powinien siega¢ nie wyzej niz 10 cm pod powierzchnie gruntu
beton C20/25

przestrzenie puste pomiedzy palami nalezy wypeic

zrebkami drewnianymi lub korg drobnomielong oraz zagesci¢

zestawienie pali:
kolejno ze $rodka na zewnatrz

1x
6x
12x
12x
24x

106 cm
102 cm
97 cm
83 cm
73 cm

ustawienie centralne

pierwszy okrag od centrum
drugi okrag od centrum

trzeci okrag od centrum

czwarty i pigty okrag od centrum

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem

ARCHALLIUM STUDIO
PIOTR WOLKOWICKI  80-299 GDANSK ~ UL. DIONIZOSA 3/1
WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK _UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8_OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

JEZ Z PALI

SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA

1:20 2023.08.20 ZD6 -

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ) MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018

PODPI

RYSUNEK ZASTRZEZONY PRAWEM AUTORSKIM. BEZ ZGODY AUTORA ZABRANIA SIE KOPIOWANIA, POWIELANIA |
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2,76
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RZUT

- WIDOK

"$limak" - forma z pali drewnianych

Srednica pali 14 cm, wysokos$¢ zwigksza sie ptynnie do srodka

od h =0,80 m do h =2,76 m nad powierzchnig gruntu

zmiana wysokosci np. 0 2 cm co 1 palik

ilos¢ pali 99 sztuk

drewno naturalne (zalecana robinia, w drugiej kolejnosci akacja,
dopuszcz sie tez drewno lisciaste co najmniej twarde)

pale okorowane i impregnowane w catosci

olejem kreozotowym na gorgco

dodatkowo malowane preparatem zabezpieczajgcym przed wigocig i wodag
w czesci podziemnej do 5 cm ponad powierzchnig gruntu
zabetonowane w gruncie w wykopie szer. 30 cm i gt. 80 cm

beton powinien siega¢ nie wyzej niz 10 cm pod powierzchnie gruntu
beton C20/25

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1

7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem

ARCHALLIUM STUDIO
PIOTR WOLKOWICKI  80-299 GDANSK ~ UL. DIONIZOSA 3/1
WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK _UL. WRONIA_DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8 OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

SPIRALA Z PALI

SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA

1:50 2023.08.20 ZD7 -

BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT ) MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI
NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018

PODPI
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Nalezy wykona¢ jako gotowe produkty spetniajgce niezbedne normy

czego potwierdzeniem bedg takie dokumenty jak certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa zgodnosci.

Przedstawione w projekcie urzadzenie jest zalecane. To znaczy, ze ani doktadny wyglad ani producent nie jest narzucony.
Urzadzenie pokazane jedynie pogladowo, by wykaza¢ wyglad i typ urzadzenia do zamontowania.

Wykonawca przy wyborze konkretnych urzadzen i producentéw jest zobowigzany do kazdorazowego uzyskania akceptacji Inwestora.
Montaz do podioza wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

~520

180

30

50
30

oprawa parkowa bez wysiegnika

na wysokosci max 5 -6 m

zrédto $wiatta LED 2800 - 3300 K, n = 105 Im/W, max 500 mA,
trwato$¢ 100 000 h przy 70% strumienia, IP 65 Il klasa ochronnosci
zasilacz elektroniczny umozliwiajgcy redukcje mocy

moc zgodnie z projektem technicznym br. elekirycznej

lampa parkowa

aluminiowa anodowana na kolor czarny RAL 9005
(dopuszcza sie stal ocynkowang ogniowo gr. 80 um

i malowang proszkowo na kolor czarny RAL 9005)
wykonczenie matowe

gr. $cianki min. 3-4 mm, spawy wzdtuzne, niewidoczne

numeracja stupa

na wysokosci 1,8 m
znaki wysokosci 5 cm
kolor zotty

otwor rewizyjny okoto 10 x 30 cm
pokrywy przykrecane $rubami wpuszczanymi imbusowymi M8

do h = + 30 cm nad poziom gruntu
metal malowany farbg antykorozyjng, polimerowg

fundament prefabrykowany, wysoko$¢ 5 cm nad powierzchnie gruntu

montaz stupa na kotwy z podwéjnymi nakretkami nierdzewnymi i kapturkami ochronnymi
podkiad betonowy gr. 10 cm, fundamen wysypaé zwirem, grunt zagesci¢ do Is 2 0,97
uziemienie stupa

bednarka podtgczona do zacisku PEN w stupie i linkg LgY 10 mm2 do I1ZK

lub tabliczki stupowej, zaciski $rubowe dostepne z wntrza stupa

UWAGI:

1. wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do wykonywania kolejnych
elementéw oraz przed ztozeniem zaméwienia na materiaty i wyposazenie podlegajgce montazowi

2. wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie inng metoda,
natomiast w miejscach szczegélnie narazonych na korozje nalezy zastosowac stal nierdzewng

3. wszystkie elementy drewniane powinny by¢ zaimpregnowane lub zabezpieczone przed wodg i wilgocig
inng metodg

4. materiaty wykonczeniowe, o ile nie sg narzucone w projekcie, do decyzji inwesotora z zachowaniem
projektowanych parametrow

S S S S

5. roboty ziemne wykonywac¢ z zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na istniejgce sieci oraz ryzyko
istnienia innych niezinwentaryzowanych sieci

6. w przypadku wystgpienia nasypéw niekontrolowanych nalezy wyminieni¢ grunt i doprowadzi¢ do G1
7. w przypadku watpliwo$ci kontaktowac sie z projektantem

ARCHALLIUM STUDIO
PIOTR WOLKOWICKI  80-299 GDANSK ~ UL. DIONIZOSA 3/1
WWW.ARCHALLIUM.PL  BIURO@ARCHALLIUM.PL  +48 510 001 830

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPOD. DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 GDANSK _UL. WRONIA DZ. NR 158; 161; 162; 172/1; 243/8_OBR. 0067
ETAP / CZESC PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUL RYSUNKU

LAMPA PARKOWA

SKALA DATA SPORZADZENIA NUMER RYSUNKU REWIZJA
1:20 2023.08.20 ZD8 -
BRANZA  ARCHITEKTURA

PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. PIOTR WOLKOWICKI

NUMER UPRAWNIEN 34/POOKK/V/2018
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ZALACZNIK 1

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

FORMA | MATERIALY
e Korpus z ramy zeliwnej poddany malowaniu

proszkowemu na kolor czarny RAL 9005, w
wykorniczeniu mat struktura.
e Wszystkie krawedzie zaokraglone.

MONTAZ
* Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
¢ Projekt matej architektury nalezy sporzadzic¢

zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie
~.Uwagi do projektdw przestrzeni publicznej
w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.

STOJAK PP-SR-02-RAL9005

rama zeliwna

587

531 Tog RO

#

11

800
750

10

*  wymiary podano w mm

fundament betonowy

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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ZALACZNIK 2

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-03-RAL9005
Aktualizacja 06.2022

FORMA | MATERIALY

Kosze okragte o konstrukcji stalowej,
zkorpusem w  formie  walca oraz
zwyjmowanym wktadem. Strona zewnetrzna
z drewnianych szczeblin.

Wymiary kosza: wysokos¢ - 800 mm,
szerokos¢ - 430 mm. Wysokos¢ obreczy:
100 mm.

Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu
mat struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢
rowna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.
Grubos$¢ blachy: min. 3 mm (obrecz),
min. 4 mm (pokrywa).

Szczebliny wykonane z drewna egzotycznego
lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub
V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. UWAGA: W przypadku
montazu w zestawie z tawkami - szczeblinki z drewna identycznego, jak zastosowane
w tawkach.

Szczebliny o przekroju prostokatnym, szerokos$ci 40 mm, grubosci 30 mm, o wyoblonych
krawedziach. Przerwy pomiedzy szczeblinami powinny wynosi¢ 13-15 mm w najwezszym
miejscu i 22-24 mm w najszerszym. Szczebliny nalezy mocowa¢ do korpusu w sposéb
trwaty, poprzez przykrecenie bgdz wklejenie. Nalezy zwréci¢ uwage, aby koncédwki szczeblin
nie wystawaty poza obrys gérnej obreczy stalowej - koncéwki szczeblin powinny wchodzi¢
pod obrecz.

Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.

Otwierana pokrywa Smietnika montowana w sposéb zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej
z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm
zatrzaskowy powinien zamykac¢ sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym pokrywy.

W dolnej obreczy stalowej kosza nalezy zamontowa¢ elementy stuzace do mocowania
kosza w podtozu za pomocg pretéw gwintowanych (min. 3 szt.).

W podstawie kosza nalezy wykonac 3 otwory rewizyjne w réwnych odstepach (rys.)

Od spodu pokrywy kosza nalezy wykona¢ popielniczke stalows.

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantoéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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MONTAZ

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.
W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbaé¢, by konstrukcja kosza

nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos¢

2 cm ponad poziom gruntu.
W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sie

stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowg

zaprawg kotwigca.

UWAGI OGOLNE

e Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegétowe informacje w osobnym zatgczniku).

WIDOK Z PRZODU

popielniczka

blacha gr. 3mm

*

800

110

650

45 60 | 45

wymiary podano w mm

pokrywa stalowa

WIDOK Z GORY

430

ar. 4mm
zawias stalowy 1
gr. 4mm .
tabliczka GZDiz .
popielniczka
stalowa

blacha gr. 3mm

obrecz stalowa gr.3mm

obrecz stalowa do
mocowania
szczeblin gr.3mm

szczebliny drewaniane

30x40mm
pokrywa stalowa

gr. 4mm

korpus stalowy kosza
gr.3mm

obrecz stalowa do
mocowania

szczeblin gr.3mm

PRZEKROJ A-A

otwory rewizyjne
3 szt. co 120°

lokalizacje otworéow
rewizyjnych 3 szt. co 120°

wewnetrzny wkiad
z blachy ocynkowanej
gr. 1mm

obrecz stalowa do
zamocowania
szczeblin x2 gr. 3mm

szczebliny drewniane
30x40mm

obrecz stalowa
gr.3mm

Gdaniski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantoéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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ZALACZNIK 3

Gdanski

Zarzad Drog

i Zieleni LAWKA PP-LA-06-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY
e Forma tawki powinna odpowiadac wzorowi przedstawionemu na zdjeciu.

e Konstrukcja zeliwna malowana na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.

e Diugos¢ catkowita tawki: 196 cm.

e Catkowita wysokos¢ konstrukgji zeliwnej tawki: 80 cm.

o Catkowita wysokos¢ oparcia tawki: 76 cm.

e Szerokosc profilu zeliwnego konstrukcji tawki: 3,5 cm.

o Gtebokosc siedziska: 40 cm.

e Wysokos¢ siedziska: w najnizszym miejscu - 41 cm, w najwyzszym miejscu - 44 cm.

s Szerokos¢ podtokietnika: w najszerszym miejscu - 7 cm, w najwezszym miejscu - 5,5 cm.

e Siedzisko z 4 desek oraz oparcie z 2 desek o wymiarach: szerokos¢ desek - 8,5-9 cm,
grubos¢ desek - 3,5-4 cm, krawedzie desek wyoblone.

e Odlegtos¢ miedzy deskami siedziska oraz odlegtos¢ miedzy deskami oparcia: 2 cm.

e Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego
twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym
ciemnobrazowym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie
desek fazowac na potokragto, R do 5mm.

¢ Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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MONTAZ
e Czesc zeliwna tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.
e Elementy (np. sSruby) stuzgce do montazu tawki z podtozem powinny by¢ w ciemnym
kolorze zblizonym do koloru konstrukcji tawki.

UWAGI OGOLNE
e Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegétowe informacje
w osobnym zatgczniku).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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ZALACZNIK 4

PRZYKLADOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNI BEZPIECZNE]
WYKONANE] ZE ZMIEKCZONYCH ZREBKOW DREWNIANYCH

Certyfikat TUV NORD

zgodno$é z normami: EN
1176-1:2017-12, EN
1177:2018-3

S

Drewno suche

drewno wysuszone (klasa
zawartosci wody M20)

()

DEKRA
Swiadectwo DEKRA Atest PZH Najlepsze drewno
Potwierdzona wysokos$¢ upadku Produkt posiada atest higieniczny Wyselekcjonowane drewno
dla nawierzchni bezpiecznej o numerze B.BK.6011.002.2023 twarde z lokalnego
wazny do dnia 01.01.2028 r i zrbwnowazonego lesnictwa
@E @ :
Caly rok Higienicznosc Czyste drewno

Nawierzchnia zachowuje parame-  Nawierzchnia Thermosafe nie jest ~ drewno niebarwione, bez srodkéw
try amortyzujace przez caty rok traktowana przez psy i koty jako przeciwgrzybicznych, przeciwgnik
kuweta nych i biocyd
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Okres uzytkowania i trwatos¢

Nawierzchnie bezpieczne wykonane sg z mixu réznych gatunkéw wyse-
lekcjonowanego drewna, z 60% udziatem drewna twardego-liSciastego. W procesie produkc;ji
drewno jest siekane i suszone w temperaturze 80°C. Dzieki temu nawierzchnia jest trwalsza i ma
lepsze wtasciwosci drenazowe w porownaniu do zrebek wykonanych wytgcznie z drewna
miekkiego (trwatosc¢ ok. 2 lat). ' przez caly rok zachowuje doskonate parametry
amortyzacji w przypadku upadku z urzgdzenia zabawowego. Stanowi to bardzo istotng przewage
nad stosowaniem piasku, ktéry zamarza w okresie zimy. ‘to takze czystosc i higiena

oraz brak problemu z chwastami, grzybami.

KROTK! [
< 1-7 LATA

nawierzchnia z kory

=2 LATA
swiere zrebki
{nie suszone)
zrebki z drewna
drewno iglaste
" N
K(‘\ k.

s \1 rd %
zapobiega brak groyiaw
wzrostowl i pletni
chwastow

Efekt drenaiu b i
Zin'*EIiJ'-\'F's'
tworzeniy sis
jealiig § /
zaleganiu 7
wady “
tylko walng brak szybho
rozkladajace sig rozkladajacego sig
twarde drewno drevwna iglazbego
I:\:'._';'n.
— -8B LATA

pLuGl ‘
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Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej

naturalna nawierzchnia bezpieczna na place zabaw

e zrebki przesiane o uziarnieniu od 5 do 50 mm (tzw. frakcja gtéwna stanowigca ok. 70—-85%
masy dostarczonego materiatu), przy dopuszczalnej dtugosci do 15 cm — zapewnia najwyzszy
standard ochrony przed upadkiem.

¢ produkt wolny od zanieczyszczen

¢ w procesie produkcji nie sg stosowane srodki przeciwgrzybiczne, przeciwgnilne ani biocydy

o zawartos¢ wody: drewno wysuszone (klasa zawartosci wody M20)

¢ rodzaj drewna: drewno twarde, 100% naturalne i nieobrobione drewno pnia, kruszone mechan-
icznie (siekane), niska zawartos$¢ kory

¢ gatunek drewna (mix): gtéwnie buk, klon, brzoza, olsza, jesion, wigz, daglezja, modrzew i sosna
i jodta.

e 60% mixu stanowig gatunki lisciaste, 40% gatunki drewna iglastego
¢ pochodzenie: drewno z lokalnego i zrownowazonego lesnictwa

e zakres stosowania: place zabaw

¢ zgodnos¢ z normami: EN 1176-1:2017-12, EN 1177:2018-3

» nawierzchnia bezpieczna posiada Atest Higieniczny PZH wystawiony przez Zaktad Bez-
pieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP — PZH w Warszawie

o dostawa: 24 x 70 litrowe worki (1 paleta), BIG BAG — poj. 1 m? naczepa — 90 m?

*Wiecej informacji na temat norm EN 1176-1:2017-12, EN 1177:2018~-3 znajduje sie tutaj >
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Jak rozpoznac wysokiej jakosci zrebki?

0 najwyzszej jakosci nawierzchni bezpiecznej Swiadczy to, ze powstato w 100%

z lokalnego, zrGwnowazonego lesnictwa i sktada sie wytgcznie z nieobrobionego drewna pnia natural-
nego. O trwatosci zrebek drewnianych w znacznym stopniu decyduja — gatunek drewna, frakcja,
poziom zanieczyszczenia (ziemia, igliwie, itp.), wilgotnosé. Wysokiej jakosci zrebki wykonane sa
gtownie z gatunkoéw drewna twardego, w przewazajgcej czesci lisciastego. Ponadto sg wolne

od zanieczyszczen i ciat obcych, takich jak np. kamienie, czastki metali i gleba. Uwaga: niskiej jakosci
zrebki moga powstawaé m.in. w procesie przetworzenia starych palet transportowych oraz drewna
wykorzystywanego w budownictwie.

Zrebki z przetworzonych palet transportowych posiadaja cienkie, ostre odcinki, sg tamliwe, szybko kruszeja i roz-
padaja na mniejsze niebezpieczne dla dzieci fragmenty. Sg czesto tez barwione, aby ukry¢ niska jakos¢ drewna

Zrebki pochodzg z siekanego drewna naturalnego, ktdre jest suszone. Drewno jest czyste pod katem
chemicznym. Grubos¢ zrebek wykonanych z drewna twardego ma wplyw na wiekszg trwatosé 4-8 lat
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Jak wykona¢ nawierzchnie bezpieczna ze zrebek drewnianych
Instrukcja przygotowania i wykonania nawierzchni bezpiecznej ze zrebkéw drewnianych.

Przygotowanie

Jesli nawierzchnia bezpieczna ma by¢ réwna z otaczajgcym obszarem, wymagane jest wykonanie wykopu

na gteboko$¢ réwna gtebokosci warstwy zrebkéw wraz z podbudowa.

Podtoze powinno by¢ przepuszczalne, aby uniknaé¢ efektu stojgcej wody np. po ulewnych deszczach. W zwigzku
z tym zalecamy przygotowanie warstwy drenazowej. UWAGA: Planujac plac zabaw nalezy w miare mozliwosci
unika¢ przedostawania sie innych materiatéw z otoczenia, np. piasku z piaskownicy, poniewaz moze

to powaznie ostabi¢ efekt amortyzacji, dlatego zalecamy stosowanie obrzezy.

Podbudowa

Warstwa drenazowa (1) o grubosci ok. 10—15 cm pozwala unikna¢ zalania wodg podczas intensywnych
opadow deszczu. Do wykonania podbudowy zalecane jest wykorzystanie zwiru o granulacji 1-4 mm, kt6ry

nie jest tatwo wymywany przez wode. Dodatkowo rekomendujemy umiarkowane zaggszczenie warstwy
drenazowej przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Na warstwie drenazowej nalezy utozyé wtdknine o odpowiedniej przepuszczalnosci wody, aby zapobiec miesza-
niu sie warstw oraz ograniczy¢ mozliwos¢ kietkowania/przerastania roslin.

Wskazowki

Planujac zapotrzebowanie na zrebki nalezy wzig¢ pod uwage osiadanie materiatu. Stad rekomendujemy
zageszczenie maksymalnie do poziomu 20%. | tak na przyktad, aby osiggna¢ na gotowo grubos¢ 30 cm wyma-
gana wysokos¢ wypetnienia wynosi ok. 36 cm. Ponadto nalezy uwzgledni¢ efekt rozsypywania, stagd optymalna

grubos$¢ warstwy (2) = minimalna grubos$¢ wynikajaca z wysokosci upadku + 10 cm naddatku.
Stad:

o Przy krytycznej wysokosci upadku 2 m wymagana grubos¢ warstwy wynosi 30 cm.

¢ Przy krytycznej wysokosci upadku 3 m wymagana grubos¢ warstwy wynosi 40 cm.
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ZALACZNIK 5

SCHEMAT GRAFICZNY REGULAMINU PLACU ZABAW

WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

. DZIECI PONIZE) 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSEYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE

4. ZURZADZEN ZABAWOWYCH NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZABRONIONE SA GRY ZESPOEOWE

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOZYWANIA ALKOHOLU
1 INNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZAZYWANIA INNYCH

PSOW PRZEWODNIKOW SRODKOW ODURZAJACYCH

! ZABRONIONE JEST WCHODZENIE S AKAZ PALENIAWTROBOW.
B e TYTONIOWYCH I E-PAPIEROSOW
KONSTRUKCJI OBIEKTOW -

ZAKAZ JAZDY NA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECANIA
QUADACH, SKUTERACH 7 1 ZANIECZYSZCZANIA

WYPOSAZENIA, OGRODZEN ORAZ Wum oRzvsTaNIA
RoClIcER Z USZKODZONYCH URZADZEN

ADMINISTRATOREM TERENU JEST GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
9 ULPARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK {_ 58-34n041 (@ gzdiz@gdansk.gda.pl

INFORMACJE O USZKODZENIACH | ZAUWAZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCIACH NALEZY ZGEASZAC CALODOBOWO DO GDANSKIEGO CENTRUM KONTAKTU
. 58-5244500 (Q) kontaki@gdansk.gda.pl

0SOBY NARUSZAJACE ZASADY NINIEJSZEGO REGULAMINU PODLEGAJA KAROM REGULOWANYM PRZEZ KODEKS CYWILNY | KODEKS WYKROCZEN.
ADMINISTRATOR NIE PONOS! ODPOWIEDZIALNOSCI ZA USZCZERBKI NA ZDROWIU OS0B KORZYSTAJACYCH Z TERENU,
KTORE WYNIKLY Z NIEZASTOSOWANIA ZASAD NINIEJSZEGO REGULAMINU.

W razie potrzeby schemat w wersji edytowalnej nalezy uzyska¢ od GZDIZ.
Tres¢ regulaminu do ustalenia z inwestorem - musi zawiera¢ wytyczne producentéw wybranych urzadzen.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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ZALACZNIK 6
SEUPKI OGRODOWE POLACZONE LINA

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ catkowita stupka 90 cm.

Wysokos¢ po zamontowaniu: 40 cm.

o Srednica: 8 cm.

e Stupki drewniane, impregnowane
bezbarwnie.

e Gorna krawedz stupka fazowana, dolna
zaostrzona, powierzchnia stupka
szlifowana (gtadka).

MONTAZ

¢ Gtebokos$¢ posadowienia w gruncie 50. Stupki nalezy osadzic stabilnie w podtozu. Stupki
nalezy osadzac tak, by nie uszkodzi¢ instalacji podziemnej lub korzeni drzew.

o W stupkach nalezy nawierci¢ otwory o Srednicy 2 cm i przewlec przez nie line. Line nalezy
mocowacé gwozdziem ze stali nierdzewnej lub ocynkowanym, wbitym tak, aby byt
niewidoczny i zabezpieczat line przed przesuwaniem. Lina powinna przewieszac sie max.
15- 20 cm nad poziom gruntu, w zaleznosci od przyjetej odlegtosci miedzy stupkami.

¢ Do wygradzania nalezy stosowac line jutowg o srednicy 15-16 mm, w naturalnym kolorze.

e Stupki nalezy rozmieszczaé rownomiernie, w odstepach 120-400 cm. Odlegto$¢ miedzy
stupkami powinna by¢ stata (rowne odlegtosci) i dostosowana do skali wygrodzenia.

o Stupki nalezy odsung¢ minimum 15 - 20 cm od krawedzi nawierzchni. W przypadku
lokalizacji wygordzenia w pasie drogowym stupki nalezy odsunac 50 cm od krawedzi
jezdni, aby zachowac skrajnie.

e W przypadku gdy wygrodzenie ma charakter tymczasowy nalezy okresli¢ termin
demontazu wygrodzenia.
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Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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EE ARCHALLIUM STUDIO +48 510 001 830 ARCHALLIUM.PL BIURO@ARCHALLIUM.PL

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Gdansk, 20.08.2023r.

Zgodnie z wymogami art.34. ust.3d. pkt.3) ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) osSwiadczam, ze

projekt budowlany w zakresie projektu technicznego br. architektury

UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE
DOJSCIA NA WRONIA GORKE

80-208 Gdansk ul. Wronia

id. dziatki ewidencyjnej:
226101_1.0067.158
226101_1.0067.161
226101_1.0067.162
226101_1.0067.172/1
226101_1.0067.243/8

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PODPISY:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. PIOTR WOLKOWICKI ”’/, K 7
SPEC. | NR UPRAWNIEN: ARCHITEKTONICZNA 34/POOKK/V/2018 /// // U ‘,ﬂ ‘

Ly, \
/ " PODPIS
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