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Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwieri
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekdéw
45231100-6 Ogélne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociagéw
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BRANZA - sanitarna, kanalziacja deszczowa

Ogétem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Czynnos$ci zwiazane z wykonaniem kanalizacji deszczowowej z rur betonowych wibroprasowanych -
przykanaliki fi 200 mm
1/KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow w  |km
d.1|01 0113-01 |terenie réwninnym
0.021 km 0.02
RAZEM 0.02
2|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci [m3
d.1/01 0306-01 |dna do 1.5 m i giebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat.
gruntu I-11) - przekopy prébne
15.75 m3 15.75
RAZEM 156.75
3|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbokoscido 1.5 |m3
d.1/01 0312- m i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - wykopéw prébnych
0101
15.75 m3 15.75
RAZEM 16.75
4|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o §cianach pionowych szerokoéci 0.8-1.5 m pod funda- m3 '
d.1|01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-
0501 ta lub wyciggiem recznymkat. I1l-IV; glebokosé do 3.0 m przyjeto 100%
73.91 m3 73.91
RAZEM 73.91
5|KNR-W 2-  |Peine umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szerokoscido 1  |m?
d.1|01 0313-01 |m i gleb. do 3 m balami drewnilanymi w gruntach suchych kat. I-Il z rozbiér-
ka
149.96 m2 149.96
RAZEM 149.96
6/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw o rozpigtosci elementu 4.0 m |kpl.
d.1/18 0903-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 2-  [Montaz konstrukcji podwieszen kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
d.1/18 0903-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1/18 0901-01 |nych typu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/18 05611-02
4.27 m3 4.27
RAZEM 4.27
10|KNR-W 2- |Dowiezienie gruntu piaszczystego z najblizej zlokalizowanej zwirowni za 1 [m?3
d.1|01 0203-01 |km
427 m3 4.27
RAZEM 4.27
11|KNR-W 2- |Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1/01 0210-01 [nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-ll
Krotnosé = 30
4.27 m3 4.27
RAZEM 4.27
12 Koszt zakupu gruntu do podsypki technologicznej m3
d.1|kalk. wiasna
4.27 m3 4.27
RAZEM 4.27
13|KNR-W 2-  |Kanaly z rur betonowych wibroprasowanych fgczonych na uszczelke gu- [m
d.1|18 0412-01 |mow3 o $r. 200 mm
21 m 21.00
RAZEM 21.00
14| KNR-W 4- (Zamurowanie wlotéw wytaczanych kanatéw w studniach m3
d:1|01 0304-01
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
15|KNR-W 4-  |Przebicie otwordw w istniejgcych studniach rewizyjnych dla rurociagu fi szt.
d.1|01 0208-01 {200 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR 2-15/ |Przejscia szczelne dla rur o §r. zewn.200 mm szt.
d.1|GEBERIT
0316-03
analogia
8 szt. 8.00
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RAZEM 8.00
17|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1|18 0706-02 préb.
8 odc. -1 8.00
préb.
RAZEM 8.00
18/KNR-W 2- |Obsypka pod kanaty do 30 cm ponad rure gruntem piaszczystym dowie- |m3
d.1/18 0511-04 |zionym
9.66 m3 9.66
RAZEM 9.66
19|KNR-W 2- |Dowiezienie gruntu piaszczystego z najblizej zlokalizowanej zwirowni za 1 |m3
d.1|01 0203-01 |km
9.66 m3 9.66
RAZEM 9.66
20|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu po- |m3
d.1/01 0210-01 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-Il
Krotnosé = 30
9.66 m3 9.66
RAZEM 9.66
21 Koszt zakupu gruntu do podsypki technologicznej m3
d.1|kalk. wiasna
9.66 m3 9.66
RAZEM 9.66
22|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem z ko-  |szt.
d.1/18 0524-01 |szem, wpustami kotnierzowymi na zawiasach, blokowanych zamkiem
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
23|KNR-W 2- [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw o rozpietosci elementu 4.0  |kpl.
d.1{18 0903-06 |m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24 KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kanatow o rozpigtosci elementu 4.0 m (kpl.
d.1|18 0903-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1|18 0901-06 [nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1|01 0222-01 |[to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
55.45 m3 55.45
RAZEM 55.45
27|KNR-W 2- |Zageszczenie ziemi ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll do  |m3
d.1]01 0228-01 |Is=0,97
55.45 m3 55.45
RAZEM 55.45
28/KNR-W 2- |Odwiezienie zbednej ziemi na legalne skiadowiskoi za 1 km m3
d.1/01 0203-01
18.45 m3 18.45
RAZEM 18.45
29/KNR-W 2- |Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1/01 0210-01 [nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-ll
Krotno$¢ = 32
18.45 m3 18.45
RAZEM 18.45
30 Kosz tutylizaciji ziemi z wykopéw m3
d.1|kalk. wtasna
18.45 m3 18.45
RAZEM 18.45
31|KNR 2-01  [Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wy-/m3
d.1({z.0.2.8.3. jezdzaniu z wykopu - grunt I-11 kat.
18.45 m3 18.45
RAZEM 18.45
2 Czynnos$cl zwigzane z wykonaniem studnl rewizyjnych DN 1200 mm
32|KNR-W 2-  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 2.6-4.5 m pod funda- m3
d.2|01 0310- menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku lopa-
0403 tg lub wyciggiem rgcznymkat. I-11; gleboko$¢ do 3.0 m przyjeto 100%
30.25 m3 30.25
RAZEM 30.25
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33|KNR-W 2-  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szeroko$cido 1 |m2
d.2|01 0313-01 |m i gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbiér-
k
12.1 5 m2 16.15
RAZEM 16.15
34|/KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm gruntem  [m3
d.2|18 0511-04 |dowiezionym
1.09 m?3 1.09
RAZEM 1.09
35|KNR-W 2- |Dowiezienie gruntu piaszczystego z najblizej zlokalizowanej Zwirowniza 1 |m3
¢.2/01 0203-01 |km
1.09 m3 1.09
RAZEM 1.09
36|KNR-W 2- [Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m?3
d.2|01 0210-01 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-ll
Krotno$¢ = 30
1.09 m3 1.09
RAZEM 1.09
37 Koszt zakupu gruntu do podsypki technologicznej m3
d.2|kalk. wlasna
2.19 m3 2.19
RAZEM 2.19
38|KNR-W 2-  |Studnle rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|18 0513-03 |pie o gigbok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
39[KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.2(18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
40|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.2|01 0222-01 [to$é do 10 m w gruncie kat. |-l
21.83 m3 21.83
RAZEM 21.83
41|KNR-W 2- |Zageszczenie ziemi ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll do  |[m3
d.2|01 0228-01 |(Is=0,97
21.83 m3 21.83
RAZEM 21.83
42|KNR-W 2- |Odwiezienie zbednej ziemi na legalne sktadowiskoi za 1 km m3
d.2|01 0203-01
8.42 m3 8.42
RAZEM 8.42
43|KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.2|01 0210-01 (nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. |-l
Krotno$¢ = 32
8.42 m3 8.42
RAZEM 8.42
44|KNR 2-01 |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wy-m3
d.2(z.0.2.8.3. |jezdzaniu z wykopu - grunt I-ll kat.
8.42 m3 8.42
RAZEM 8.42
3 Czynnosci zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 wraz ze studnia rewizyjna z
tworzywa sztucznego szt. 1
45|KNR-W 2-  (Wykopy liniowe o $cianach pionowych szeroko$ci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.3|01 0310- menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topa-
0401 ta tub wyciggiem rgcznymkat. I-Il; gleboko$é do 3.0 m
21.82 m3 21.82
RAZEM 21.82
46|KNR-W 2-  |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokoscido 1 |m2
d.3|/01 0313-01 |m i gleb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-1l z rozbiér-
ka
42.8 m2 42.80
RAZEM 42.80
47|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|18 0408-02
6.5 6.50
RAZEM 6.50
48/ KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/18 0511-02
1.31 m3 1.31
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RAZEM 1.31
49|KNR-W 2- [Dowiezienie gruntu piaszczystego z najblizej zlokalizowanej zwirowni za 1 |m3
d.3/01 0203-01 |km
1,31 m3 1.31
RAZEM 1.31
50/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczéte 0.5 km transportu po- |m3
d.3/01 0210-01 |nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-ll
Krotnos¢ = 30
1.31 m3 1.31
RAZEM 1.3
51 Koszt zakupu gruntu do podsypki technologicznej m?3
d.3|kalk. wtasna
1.31 m3 1.31
RAZEM 1.31
52|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe - zamknigcie stozkiem betonowym  |szt.
d.3/18 0517-01
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- [m3
d.3|01 0222-01 [to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
19.94 m3 19.94
RAZEM 19.94
54(KNR-W 2- |Zageszczenie ziemi ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llldo  |m3
d.3|01 0228-01 |Is=0,97
19.94 m3 19.94
RAZEM 19.94
55|KNR-W 2- |Odwiezienie zbednej ziemi na legalne skladowiskoi za 1 km m3
d.3|01 0203-01
1.88 m3 1.88
RAZEM 1.88
56|KNR-W 2- |Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.3|01 0210-01 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. I-ll
Krotno$¢ = 32
1.88 m3 1.88
RAZEM 1.88
57/KNR 2-01 |Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach két przy wy-\m3
d.3|z.0.2.8.3. |jezdzaniu z wykopu - grunt |-l kat.
1.88 m3 1.88
RAZEM 1.88
4 Czynnos$ci zwigzane z regulacjg istniejgcego uzbrojenia
58/ KNR-W 2- |Kominy wiazowe z kregéw betonowych $r. 800 mm m
d.4(15 0224-01
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
59|KNR-W 2- |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pier§cieniem odcigzaja- |kpl
d.4/15 0227-01 |cym i wlazem dla kominéw o $r.800 mm
21 kpl 21.00
RAZEM 21.00
60|KNR-W 2- |Pokrywy nadstudzienne Zelbetowe z pier§cieniem odcigzajacym szt.
d.4/15 0227-01 |wlazy kanatowe zeliwne okragte $r.800 mm
+ KNR-W 2-
15 0227-05
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
61/KNR 4-04 |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o cigzarze 50-100 kg sa- |t
d.4(1106-02 mochodem samowytadowczym przy recznym zaladowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegio$¢ do 1 km
18.51 t 18.51
RAZEM 18.51
62|KNR 4-04 |Transport biokéw i bryt ceglanych i betonowych samochodem samowyta- |t
d.4/1106-03 dowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - doda-
tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 16
18.51 t 18.51
RAZEM 18.51
63 Koszt utylizacji gruzu betonowego m3
d.4 kalk. wiasna
18.51 m3 18.51
RAZEM 18.51
64|KNR 4-04 |Transport zitomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wytadunkiem |t
d.4/1107-01 recznym na miejsce wskazane przez Inwestora
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443 t 443
RAZEM 4.43
5 Czynno$ci zwiazane z likwidacjg wpustéw deszczowych
65(KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy- (szt.
d.5/18 0524-02 |fonu - demontaz
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
66|KNR-W 2- |Dowéz piasku do zasypania studni po demontazu ( bez kosztéw kopania ) |m3
d.5|01 0203-01
14.41 m3 14.41
RAZEM 14.41
67|KNR-W 2- |Doptata za dowoz piasku ze zwirowni m3
d.5/01 0210-01 |Krotno$¢ = 30
14.41 m3 14.41
RAZEM 14.41
68 Koszt piasku do zasypania wykopow m3
d.5|kalk. wlasna
14.41 m3 14.41
RAZEM 14.41
69|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.5|01 0222-01 |to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-HI
14.41 m3 14.41
RAZEM 14.41
70|KNR-W 2- |Zageszczenie ziemi ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll do  |m3
d.5|01 0228-01 |Is=0,97
14.41 m3 14.41
RAZEM 14.41
71|KNR 4-04 |Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o cigzarze 50-100 kg sa- |t
d.5|1106-02 mochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
3.93 t 3.93
RAZEM 3.93
72|KNR 4-04  |Transport blokow i bryl ceglanych i betonowych samochodem samowyla- |t
d.5/1106-03 dowczym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - doda-
tek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 16
3.93 t 3.93
RAZEM 3.93
73 Koszt utylizacji elementéw z rozbidrek m3
d.5|kalk. wtasna
3.93 m3 3.93
RAZEM 3.93
74/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem i wytadunkiem |t
d.5(1107-01 recznym na miejsce wskazane przez Inwestora
2.09 t 2.09
RAZEM 2.09
75/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.5/1107-04 ty km ponad 1 km
Krotno$é = 16
1.33 t 1.33
RAZEM 1.33
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