Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeby budynku Powiatowy Zespét Szkét Ponadpodstawowych im. Jerzego

Siwinskiego
Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeby budynku Powiatowy Zesp6t Szkét Ponadpodstawowych im.
Jerzego Siwiriskiego
1 Instalacja PV
1.1l KNNR5 [ Konstrukcje wsporcze - konstrukcje pod panele PV szt
1101-11
75 szt 75
RAZEM 75|
1.2 Aparaty elektryczne, masa do 187kg - Panel szt
Fotowoltaiczny
52 szt 52
RAZEM 52
1.3] KNNRS5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m
0713-01 zamknigtych, kabel do 0,5°kg/m
Krotnosé = 2
25 m 25
RAZEM 25
1.4/ KNNR5 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly m
0203-02 | zamkniete, rury, przekrdj do 12,5"'mm2 - KABEL
SOLARNY 2X1x4mm?2
300 m 300
RAZEM 300
1.5/ KNR 5-08 | Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 szt,
0814-01 | mm2
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
1.6| KNR 5-08 | Podigczenie przewodow kabelkowych w powloce szt
0813-03 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 6 mm2)
52*2 szt 104,000
RAZEM 104,000
1.7| KNNRS5 [ Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dlugosci do 40 cm w otw.
1209-12 | $cianach lub stropach z betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z szt
0404-17 | konstrukcjg, przyspawanie, masa do 300°kg INWERTER
1 szt 1
RAZEM 1
1.9/ KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z szt
0404-17 | konstrukcja, przyspawanie, masa do 300 kg
ROZDZILENICA MODULOWA
2 szt 2
RAZEM 2
1.10] KNNR5 [ Montaz wytgcznika przeciwpozarowego kpl.
0203-02
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.11] KNNR5 | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, m
0602-03 | przewod mocowany na kotkach wstrzeliwanych
25 m 25
RAZEM 25
1.12 Sprawdzenie i regulacja dziatania inwertera szt
1 szt 1
RAZEM 1
1.13] KNNR5 | Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego odci
1302-04 | napigcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-zylowy nek
1 odci 1
nek
RAZEM 1
1.14] KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, préb
1305-01 dziatanie wytgcznika réznicowopradowego, préba a
pierwsza
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1+1+1 préb 3
a
RAZEM
1.15] KNNRS Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, préb
1305-02 | dzialanie wylgcznika réznicowopradowego, préba kazda a
nastepna
2 préb 2
a
RAZEM
1.16 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kp!
1 kpl 1
RAZEM
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