Zat. Nr 1 — Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

,Dostawa fabrycznie nowej koparki kolowej dla potrzeb Zarzadu Drog Powiatowych w
Brzozowie”

Wspdlny Stownik Zamowien:

Poz.

Kod CPV:

Nazwa:

1

43.26.10.00-0

Koparki mechaniczne

Wymagania dotyczace parametrow technicznych oraz wyposazenia koparki kolowej:
Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowej koparki kotowej dla potrzeb
Zarzadu Drog Powiatowych w Brzozowie, spelniajacej nizej wymienione, minimalne
wymagania w zakresie parametrow technicznych i wyposazenia, tj.:

Parametry robocze koparki:
1 masa operacyjna: min. 7360 kg
2 wysiegnik + ramie kopigce: trojdzielne
3 sita skrawania: min. 30 kN
4 sita odspajania: min. 46 kN
5 glebokosé kopania: min. 3590 mm
6 wysoko$é wysypu: min. 4900 mm
7 promien urabiania: min. 6500 mm
8 predkos¢ obrotowa nadwozia: min. 9 obr/min
Kabina operatora:
1 | oszklenie: tak
2 zamykanie: tak, na klucz
3 klimatyzacja: tak, automatyczna
4 | siedzenie operatora: amortyzowane pneumatycznie, podgrzewane, pas bezp.
5 przednia szyba: dzielona i otwierane obie cze$ci
6 kamera widoku tak, tyl maszyny
7 radio: tak
8 oswietlenie ostrzegawcze: tak, ,.kogut”
9 oswietlenie drogowe: tak
10 | o$wietlenie robocze na kabinie, nadwoziu i na ramieniu kopigcym LED
Silnik:
1 rodzaj silnika: wysokoprezny, min. 4 cylindry, bez systemu AD BLUE
2 pojemnos¢ skokowa silnika: min 2200 cm?
3 moc silnika wg 1SO: min. 40 kW
4 tryby pracy silnika: oszczednosciowy i standard np. ,,ECO — POWER”
funkcja automatycznego zejscia
5 obrotow silnika do predkosci biegu | tak, jezeli maszyna nie pracuje powyzej 4 sekundy
jatowego:
Uklad hydrauliczny:
1 faczna vs./.ydajnos'c' pomp hydrauliki min. 229 I/min
roboczej:
2 c?énier%i.e robocze hydrauliki min. 240 bar
sitowej:
3 ci$nienie robocze hydrauliki jazdy: | min. 450 bar
4 linie hydrauliki roboczej AUX: na ramieniu (obstuga narzedzi typu tiltrotator, miot, wiertnica
inne ) min. 3 linie
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linie AUX:

sterowane proporcjonalnie, linia AUX | z zaworem
przecigzeniowym

system przeciw przeciazeniowy
hydrauliki roboczej:

Z zaworami przeciw przecigzeniowymi na sitownikach +
sygnalizacja przecigzenia w kabinie operatora

regulacja bezstopniowa przeplywu
oleju hydr.

w liniach AUX, min. w dwoch liniach

Uklad jezdny:
predko$¢ jazdy: min. 30 km/h
kota: blizniacze
ogumienie: 7,50 x 15
przeswit pojazdu: min. 237 mm

Wyposazenie dodatkowe:

szybkozlacze wymiany osprzetu
(tyzki inne narzedzia ):

sterowane hydraulicznie z kabiny operatora

pakiet 3 rodzajow tyzek:

2 szt. uzegbione + skarpowa uchylna hydraulicznie

tak

pompa tankowania diesel:

Uwaga:

Oferowane wyposazenie koparki musi by¢ ze sobg w pelni kompatybilne, tj.: umozliwiajace
montaz (podlaczenie) do koparki, bez dodatkowych czesci, i dokonywania dodatkowych
przerobek. Koparka wraz z osprzetem bgdacym przedmiotem zamowienia musi odpowiadaé
wszelkim normom bezpieczenstwa oraz wymaganiom technicznym, przewidzianym
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, dopuszczajacych je do uzytkowania.

Warunki gwarancji oraz serwisu:

1)

2)

3)

Wymagany okres gwarancji i rekojmi na oferowana koparke (bez limitu motogodzin): co
najmniej 12 miesiecy;

W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ bezplatny
serwis koparki, z czasem reakcji serwisu maksymalnie do 72 godzin od momentu
przyjecia zgloszenia od Zamawiajacego — liczone w dni robocze;

Wykonawca zobowigzany bedzie do przeszkolenia operatorow Zamawiajacego
w zakresie budowy i obstugi koparki.

Terminy i sposob realizacji przedmiotu zamowienia:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ w terminie nie dhuzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego;

Miejscem dostawy przedmiotu zamoéwienia jest siedziba Zamawiajacego, wszelkie
koszty zwigzane z dostawg koparki wraz z osprzgtem do sSiedziby Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajagcym termin dostawy
przedmiotu zamdwienia, z o najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem;

Wraz z dostawg przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajagcemu komplet dokumentow gwarancyjnych oraz instrukcji uzytkowania;
Wykonawca zobowigzany bedzie dokona¢ montazu 1 podigczenia dostarczonych
urzadzen w siedzibie Zamawiajacego oraz sprawdzenia ich dziatania.

Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym
przez przedstawicieli kazdej ze Stron umowy.

Opracowat:

Brzozow, listopad 2024 r.

Strona2/2



