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Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-G1/UP/02404 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnef

Powiat Pruszkowski
Pruszkéw

ul. Michata Drzymaty 30
05-800 Pruszkéw

Warunki przytaczenia nr 18-G1/WP/02404 dla Podmiotu IV grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: osrodek szkolno-wychowawczy

Lokalizacja: gmina Pruszkéw, miejscowod¢ Pruszkéw, ul. Wapienna, nr dz. 114/1; 114/3; 114/4; 114/5;
114/6; 114/8;

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnla 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 05-09-2018, okre$la sie

nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przylgczenia: istn. stacja transformatorowa.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za
uktadem pomiarowo-rozliczenlowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 380,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przylagcza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. stacje przystosowaé do wyprowadzenia nowego obwodu; istniejgca rozdzielnie niskiego napiecia na
stacji transformatorowej wymieni¢ na nowg z roztgcznikami bezpiecznikowymi

5.2. z istniejgcej stacji transformatorowej wybudowaé przytacze kablowe 2 x YAKXS 4x240mm2 i
zakoficzy¢ zlgczem kablowym typu ZK + SL(pp)

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.



7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ogrodzenia/granicy dziatki.

7.1.Zrealizowa¢ zdalna transmisje danych pomiarowych

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowal podtposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym
energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy
pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,, Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD} obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
~Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego wg. obliczen proj. ZK + SL{pp)}
Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mozie by¢ wiekszy niz tg
$=0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach

przywolanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania,

a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami

taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem

iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia {(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw
przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze
zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniet w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na
zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany
umowy o przylgczenie.

15.2. Projekt zasilania uzgodnié¢ w RE Pruszkéw

15.3. sieé nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV PRUSZI@W&M@ TPW [01-0209].
Odazl o

Warunki przytaczenia opracowat: Rejon Ener s zkéw
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