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         Zgodnie z art. 34 ust. Pkt 3b (Prawa Budowlanego) przepisów ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

1. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu 
1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłacza wodociągowego Giżycku na działkach  1315, 1317  gmina miejska  Giżycko. W zakres inwestycji wchodzi przyłacze wodociągowe w zakresie przedstawionym w części graficznej opracowania. 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym terenie istniejące uzbrojenie podziemne to:

· sieć elektryczna eN
· sieć wodociągowa
· siec kanalizacji sanitarnej

Tereny objęty niniejszym opracowaniem to grunty gminne i droga gminna. Na dzień opracowania projektu grunty gminne nawierzchnie nieutwardzone. Teren drogi gminnej utwardzony polbrukiem. 
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi – istniejąca sieci wodociągowa do której podłączona zostanie projektowane przyłącze wodociągowe. Nie przewiduje się zmian istniejącego zagospodarowania poza budową podziemnej instalacji wodociągowej.
Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Układ komunikacyjny – nie dotyczy

Projektowane przyłącze wodociągowe służyć będzie uzbrojeniu terenu i stworzeniu możliwości dostawy wody do budynku mieszkalnego.
Obszar przedmiotowej inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu Uchwała  Nr XV/107/11 z dnia 17-11-2011r
1.3.1. Zestawienie:

· Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnie budynku pomniejsza się o powierzchnie części zewnętrznych (…) – nie dotyczy

· Powierzchnia dróg, parkingów, placów, chodników – nie dotyczy

· Powierzchnia biologicznie czynna – bez zmian, nie dotyczy

· Powierzchnie innych części terenu niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania lub z decyzja o warunkach zabudowy albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących - nie dotyczy

1.4. Dane informacyjne o terenie.
· Ochrona konserwatorska – obszar objęty inwestycją znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
· Ochrona archeologiczna – obszar objęty inwestycją znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.
· Wpływ eksploatacji górniczej - obszar objęty inwestycją nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej
1.5. Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.
Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się obszary i obiekty objęte formami ochrony przyrody o których mowa w ustawie z dnia 16-04-2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zmianami).

Planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane zasoby naturalne. Przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji, materiałów i technologii nie stwarza ryzyka występowania zagrożenia dla środowiska. Projektowana podziemna infrastruktura liniowa nie wprowadza znaczących zmian.

Projektowane elementy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - podziemna infrastruktura techniczna - nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko oraz nie naruszają istniejącego drzewostanu. 

Zapotrzebowanie wody – docelowo ok. 1 m3/d
Jakość i sposób odprowadzanie ścieków – nie dotyczy
Emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – nie dotyczy

Właściwości akustyczne oraz emisja drgań – nie dotyczy

Wpływ na istniejący drzewostan – nie naruszają istniejącego drzewostanu

Wpływ na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa

1.6. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej.-  nie dotyczy
1.7. Parametry techniczne inwestycji

Parametry techniczne projektowanego przyłącza wodociągowego 
· z rur PE RC 100  DN=40 mm SDR17 – długość L=43,5m 
Do budowy przewodów wodociągowych  stosować następujące rozwiązania materiałowe:

· rury PE RC 100 SDR 17 średnice: 40 mm

· zasuwy odcinające dla rur PE 40 z miękkim uszczelnieniem, wyposażone w przedłużacz trzpienia i skrzynkę żeliwną do zasuw

· kształtki PE, kształtki elektrooporowe 
PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE - opis.
Rysunki - plan zagospodarowania i profile sieci załączone do projektu budowlanego.

Zgodnie z warunkami PWiK Sp. z o. o. i wytycznymi zaprojektowano przyłącze z rur PE
RC 100 (PN10) SDR 17. Trasę wodociągu podano w części graficznej opracowania. Przyłącze wodociągowe układać na głębokości ok. 1,8-1,9 m. Rurociągi należy ułożyć na podsypce piaskowej 0,10-0,15 m z obsypaniem rur na wysokość 0,2 m. Połączenia rur –zgrzewanie doczołowe, kształtki do rur PE. Nad wodociągiem (ok. 0,3-0,4 m) ułożyć taśmę znacznikową koloru niebieskiego z napisem „wodociąg” z wkładką metalową.

W celu weryfikacji rozwiązań materiałowych wcinek przed zamówieniem materiałów dokonać odkrywki istniejących sieci wodociągowych – dopuszcza się inne od przyjętych w projekcie rozwiązań materiałowych podłączeń.

Węzły i proponowane rozwiązania połączeń przedstawiono w części graficznej. Zastosować zasuwy z uszczelnieniem miękkim. Miejsca montażu zasuw zgodnie z częścią graficzną. Wszystkie zasuwy i miejsca włączenia do wodociągu oznaczyć tabliczką informacyjną (zgodnie z PN-86/B-09700) zamontowaną na słupku betonowym. Skrzynki uliczne żeliwne średnicy minimum 100 mm z zabezpieczeniem pierścieniem betonowym.

Studnia wodomierzowa włazowa dn 1000 z kręgów żelbetowych , dopuszcza się zastosowanie prefabrykatu z PEHD. W Studni wodomierzowej wykonać podejście pod wodomierz dn 15 zgodnie z rys. nr 6

Dokonać prób ciśnieniowych i dezynfekcji wodociągu. 
Istniejące przyłącze wodociągowe odciąć od instalacji w budynku Olsztyńska 13, zakorkować trójnik rozdzielający. 
.

1.8 Warunki gruntowo-wodne.

Na trasie projektowanych sieci występują grunty gliniaste, gliniasto-piaszczyste oraz nasypowe. Poziom wody gruntowej zmienny, zależny od poziomu zgromadzonej wody w położonych nieopodal zbiornikach retencyjnych. W czasie opracowywania projektu (pora sucha) na rzędnej ok. 114,00.  W przypadku wystąpienia wody gruntowej - odwadnianie wykopu np. z pomocą igłofiltrów. Opinia geotechniczna – nie dotyczy.

1.9 Inne uwarunkowania, próby, odbiory robót.
Roboty ziemne.
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać z pełnym oszalowaniem ścian szczególnie w miejscu montażu uzbrojenia (studnie, zasuwy, wcinki itd.) i w pobliżu (2 m przed i 2 m za skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z bezpiecznym nachyleniem skarp nie większym niż 1:1,5. Wykopy do montażu uzbrojenia (wcinki, zasuwy etc.) – bezwzględnie szalowane. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia wykopów stosować igłofiltry. Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 20 cm piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy ochronnej rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm. 
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

O terminie rozpoczęcia robót powiadomić właścicielu uzbrojenia podziemnego i ustalić tok prowadzenia i zabezpieczenia prac – patrz uzgodnienia w protokole z narady koordynacyjnej. 
Skrzyżowania z siecią energetyczną:

Roboty ziemne w pobliży kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Ełk. 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. 
W miejscach skrzyżowań istniejące kable elektroenergetyczne zabezpieczyć rurami ochronnymi i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Ełk.
Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP.
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Ełk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.

Dokonać odkrywek istniejącego uzbrojenia, zlecić zlokalizowanie uprawnionemu geodecie. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Zlokalizowane sieci uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Spełnić wszystkie uwarunkowania określone w uzgodnieniach. 

W celu weryfikacji rozwiązań materiałowych wcinek do istniejących sieci przed zamówieniem materiałów dokonać odkrywek istniejących sieci wodociągowych i zweryfikować proponowane rozwiązania podłączeń.

Roboty wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK Sp. z o. o. oraz właścicielami uzbrojenia podziemnego.

Przyłącze zgłosić do odbioru do PWiK Sp. z o. o. oraz zinwentaryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Dokonać dezynfekcji wodociągu, zlecić badania bakteriologiczne wody akredytowanemu laboratorium.

Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe ", wytycznymi COBRTI INSTAL, „Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PCV-U i PE” oraz warunkami narzuconymi przez właścicieli terenu i uzbrojenia podziemnego.  
1.10. Informacja o obszarze oddziaływania.
· Nie dotyczy
Obszar oddziaływania inwestycji: Budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 1315, 1317 obręb geodezyjny 0002- Giżycko - nie wykracza poza granice działek objętych inwestycją.

mgr inż. Mirosław Tchórzewski
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa przyłącza wodociągowego
na dz. nr. 1315, 1317 obręb geodezyjny 0002-miasto Giżycko

Inwestor: 
Administrator sp. z o.o.

ul. Pocztowa 1; 11-500 Giżycko

Projektant:

mgr inż. Mirosław Tchórzewski 

ul. Królowej Jadwigi 24A, 11-500 Giżycko

____________________________________________________________________
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego ul. Olsztyńska 13A w m. Giżycko  . W zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego wchodzą przewody wodociągowe z rur PE 40., 
 2.  Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
Termin rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz kolejność realizacji robót sanitarnych zostanie określona przez Inwestora.

 3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urządzenia techniczne: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne podziemne i nadziemne, telekomunikacyjne,

Teren inwestycji posiada nawierzchnię gruntową (żwirowe drogi wewnętrzne).

 4.    Występowanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi 
Na terenie objętym realizacją inwestycji do istniejących elementów zagospodarowania terenu mogących bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi należą:

- ruch pojazdów, głębokie wykopy.
- linie energetyczne NN, SN
 5.  Zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
W zakresie projektowanej inwestycji występują wykopy liniowe o głębokości do 2,5 m. Realizację robót należy prowadzić zgodnie z wytycznymi realizacji i przy zachowaniu warunków BHP oraz zgodne z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie podziemnych linii elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od istniejącej linii, w jakiej mogą być one wykonywane, a także wskazaniem sposobu wykonywania konkretnych prac. Bezpieczną odległość wykonywania takich robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajduje się taka instalacja. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
Przy spełnieniu wymogów zawartych w w/w normatywach nie występują zagrożenia związane z realizacją w/w inwestycji. Pracownicy   zatrudnieni   przy   realizacji   powinni   posiadać   niezbędne   uprawnienia   i   kwalifikacje   oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów, dla poszczególnych robót.

 6.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Kierownik budowy ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników budowy z następującymi instrukcjami:

a.   na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru 

b.   przeciwpożarową dla zaplecza budowy
c.   organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 
d.   wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 

-
z właściwościami pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji używanych przy budowie, transporcie, magazynowaniu i ich właściwościami żrącymi i toksycznymi,

-     praca w wykopach,

-     praca mechanicznych środków transportu oraz maszyn do przewiertów,

e.
sposobu postępowania przy sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu.

Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zaliczyć:

· prace w wykopach liniowych, które na całej swojej długości należy umacniać z zastosowaniem szczelnych szalunków skrzyniowych bądź wyprasek, 
· wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych
· prace w pobliżu istniejących ciągów komunikacyjnych, po których odbywać się będzie ruch pojazdów mechanicznych,

· prace niebezpieczne winne odbywać się zgodnie z opracowanymi instrukcjami.

7.  Wykazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
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Wykonawca robót sanitarnych przed rozpoczęciem robót powinien przejąć od Inwestora plac budowy, zorganizować zaplecze budowy, odpowiadające jego potrzebom oraz ustanowić Kierownika Budowy. Na zapleczu budowy należy zorganizować punkt pierwszej pomocy sanitarnej. Kierownicy robót, przy wykonywaniu prac liniowych powinni zapewnić podobne punkty dla pracowników.
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Osobą odpowiedzialną za koordynację prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu oraz za organizację pracy w taki sposób, aby była ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnień Kierownika   Budowy i szczegółowy zakres obowiązków powinny znajdować się w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.
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W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawców, Kierownik Budowy wyznacza koordynatora ds. BHP, który kontroluje wszystkich podwykonawców w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.  Spostrzeżenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy, którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik Budowy zapoznaje się z nimi, potwierdzając ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawców, przed podjęciem robót podpisują dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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Do robót związanych z realizacją budowy sieci sanitarnych powinni być zatrudnieni tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz ukończone kursy BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania poszczególnych czynności.
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Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami powinien sprawować Kierownik Budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach.
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Sprzęt stosowany do realizacji inwestycji powinien być sprawny technicznie i posiadać decyzję dopuszczającą sprzęt do ruchu. Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1 m należy bezwzględnie szalować.
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Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników i osób trzecich poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie.
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Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę.
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Przy zbliżeniach do istniejących przewodów energetycznych, rurociągów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, kabli telefonicznych wykopy należy prowadzić ręcznie przy zabezpieczeniu odkrytych kolizji. O trwałe wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie realizowanych sieci, powinien być każdorazowo angażowany geodeta.
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W przypadku prowadzenia robót z użyciem koparek, dźwigów, samochodów samowyładowczych w odległości mniejszej niż 15 m od istniejących linii energetycznych napowietrznych, o napięciu znamionowym powyżej 1kV, należy zachować szczególne środki ostrożności, a w szczególnych przypadkach wystąpić do Rejonu Energetycznego o czasowe wyłączenia linii spod napięcia.

Zaplecze budowy należy wyposażyć w następujące informacje:
1.      Najbliższy punkt lekarski: ………………….
2.      Straż Pożarna: ……………………

3.      Komisariat Policji: ……………………

Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej a ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do Kierownika Budowy, a pod jego nieobecność do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 
mgr inż. Mirosław Tchórzewski
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, niniejszy projekt budowlany p. n.:

Budowa przyłacza wodociągowego do budynku mieszkalnego ul. Olsztyńska 13A na dz. nr. 1315,1317  obręb geodezyjny 0002 Giżycko
został sporządzony zgodnie z przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, co potwierdzam podpisem:

Projektant: 

mgr inż. Mirosław Tchórzewski
Upr. bud. Nr SUW-81/88
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