PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWA

ADRES INWESTYCJI :  OBREB DABROWA [0004] DZ. NR 150/1, 155, 156/11, 160/9 jednostka ewidencyjna CHELMIEC
[121002_2].

INWESTOR : ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

ADRES INWESTORA : ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sacz

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWA

Adres inwestyc;ji:

OBREB DABROWA [0004] DZ. NR 150/1, 155, 156/11, 160/9 jednostka ewidencyjna CHELMIEC [121002_2].
Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

taczna dlugos¢ projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych:
- PVC-U 200*6.5 lite  95.7m
- PE100RC TS 225*13,4 13.4m

Studzienki kanalizacyjne:
- dn1000 betonowa 4 szt.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378



Przebudowa kanalizacji sanitarnej Dabrowa Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1/0113-04
109.10 m 109.100
RAZEM 109.100
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym|m3
d.1/0210-05 poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
246.55 m?3 246.550
RAZEM 246.550
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowym?
d.1]0313-02 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt
kat. |-V
124.00 m?2 124.000
RAZEM 124.000
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych m3
d.110214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-IV
227.20 m?3 227.200
RAZEM 227.200
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1/0236-02
227.20 m?3 227.200
RAZEM 227.200
6/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic(m?
d.1/0218-02 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-IV
94.20 m?2 94.200
RAZEM 94.200
7|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. do 3(m
d.1/0306-04 mm w gruntach kat.llI-IV (WSP M=0)
95.70 m 95.700
RAZEM 95.700
8/ KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IV) |m?3
d.1/0109-03
19.35 m?3 19.350
RAZEM 19.350
9|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0109-04 Krotnos¢ = 4
19.35 m?3 19.350
RAZEM 19.350
2 Roboty Montazowe
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
14.00*1.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
11|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.2|0501-04
14.00*1.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - PVC-U 200x6.5 SN1/m
d.2|0408-03 Lita
13.40 m 13.400
RAZEM 13.400
13|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|{0109-10 $r.zewnetrznej 225 mm - PE100RC 225*13,4
95.70 m 95.700
RAZEM 95.700
14| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe betonowe Fi1000 wtaz zeliwny stud.
d.2|0513-01
4.00 stud. 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
1.00 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
16 Obstuga Geodezyjna kpl
d.2|kalk. wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378




