PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWA | WIELOGLOWY Z POMPOW-
NIAMI | ZASILANIEM ENERGETYCZNYM ORAZ TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ

ADRES INWESTYCJI : Obreb Dabrowa [0004], obreb Wielogtowy [0022], jednostka ewidencyjna Chetmiec [121002_2]

INWESTOR : ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ

ADRES INWESTORA : ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sacz

Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWA | WIELOGLOWY Z POMPOWNIAMI | ZASILANIEM ENERGE-
TYCZNYM ORAZ TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ

Adres inwestyc;ji:

Obreb Dabrowa [0004] 25/1, 25/3, 93, 94/2, 94/3, 94/11, 94/12, 94/15, 96/2, 98/1, 99/1, 102/1, 102/3, 104/3, 104/10, 104/12, 104/13, 105,
107/3, 107/4, 107/7, 108/3, 108/4, 108/7, 150/1, 151, 153/3, 155, 158/4, 158/5, 283, 284, 285, 286, 289

obreb Wielogtowy [0022] 71, 131/3, 131/4, 131/6, 131/7, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 132/2, 132/3, 132/5, 132/7, 133, 136/1, 137, 140,
141/5, 142/1, 142/2, 142/4, 142/5, 142/6, 142/13, 144, 149, 160/1, 181, 185/1, 190, 204, 205/1, 205/2, 206, 207, 209/3, 216/1, 216/2, 216/9,
216/11, 217/16, 219/1, 219/13, 219/14, 220, 221/1, 221/2, 223, 227, 231, 272/5, 302/2, 331/21, 331/22, 669/1, 669/2, 669/3

jednostka ewidencyjna Chetmiec [121002_2]

taczna dlugos¢ projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych:
Opis Dlugos¢é

PVC-U 160%4,7 SN8 (lita) 407,6

PE100RC SDR17 160*9,5 177,3

PVC-U 200%6,5 SN12 (lita) 1842,5

PE100RC SDR17 225*13,4 1730,6

ogotem kanat grawitacyjny 4158

kanat ttoczny:

PE100 SDR17 50*3,0 66,8

Ogotem: 4224,8

Studzienki kanalizacyjne:

Opis llos¢
Proj. studzienka PVC425 73
Proj. studzienka PE600 83

Proj. studzienka PE600 wirowa 7
Studnia PE800 rozprezna wirowa 2

Proj. studzienka bet. dn1000 53
Ogétem studzienki: 218
Pompownia 2

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 7378

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1{0113-01
4224.80 m 4224.800
RAZEM 4224.800
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.1/0210-05 poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
Krotnos¢ = 0.8
10125.45 m?3 10125.450
RAZEM 10125.450
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1]0202-10 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1518.82 m?3 1518.820
RAZEM 1518.820
4/KNR-W 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach - grunt kat. VIl m3
d.1/0112-03 Krotno$¢ = 0.2
10125.45 m?3 10125.450
RAZEM 10125.450
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowym?
d.1]0313-02 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m; grunt
kat. |-V
5175.23 m?2 5175.230
RAZEM 5175.230
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych spy-| m3
d.1]0214-05 charkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. llI-IV
10125.45 m?3 10125.450
RAZEM 10125.450
7|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienic{m?
d.1/0218-02 wymi 0 mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. l1I-IV
6750.30 m?2 6750.300
RAZEM 6750.300
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1/0236-02
10125.45 m?3 10125.450
RAZEM 10125.450
9/KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramim
d.1/0408-06 $r.150-250mm w gruntach kat. lll-IV - przewiert rurg Fi160 (Wspdtczynnik M=0)
Krotnos¢ = 0.8
86.50 m 86.500
RAZEM 86.500
10|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 ruramim
d.1/0408-06 $r.150-250mm w gruntach kat. lll-IV - przewiert rurg Fi225 (Wspoétczynnik M=0)
Krotnos¢ = 0.8
1200.70 m 1200.700
RAZEM 1200.700
11|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 ruramim
d.1/0408-06 $r.150-250mm w gruntach kat. lll-IV - przewiert rurg Fi250 (Wspoétczynnik M=0)
Krotnos¢ = 0.8
90.80 m 90.800
RAZEM 90.800
12|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 ruramim
d.1/0409-06 $r.300-600mm w gruntach kat. lll-IV - przewiert rurg Fi315 (Wspodtczynnik M=0)
Krotnos¢ = 0.8
529.90 m 529.900
RAZEM 529.900
13 Przewiert gtowica skalna m
d.1|kalk. wlasna |Krotnos¢ = 0.2
1907.90 m 1907.900
RAZEM 1907.900
14|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach ochron m
d.1|0412-01 nych - rura PE Fi160 i Fi225 (Wspdtczynnik M=0)
620.70 m 620.700
RAZEM 620.700
15|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m?2
d.1|0505-02
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
16|KNP 01 Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do 250 m2 m?2
d.1/1239-01.01
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
2 Odwodnienie wykopéw na czas robét
17|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopdw na czas robét godz.
d.2|0604-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
250.00 godz. 250.000
RAZEM 250.000
3 Roboty Montazowe Kanalizacja
18/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
2250.10*0.9 m?2 2025.090
RAZEM 2025.090
19|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubos$ci 25 cm m?2
d.3/0501-04
2250.10*0.9 m?2 2025.090
RAZEM 2025.090
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - PVC-U 160x4.7 SN8 m
d.3|0408-02
407.60 m 407.600
RAZEM 407.600
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - PVC-U 200x6.5 SN1|m
d.3/0408-03
1842.50 m 1842.500
RAZEM 1842.500
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3/0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm - PE100RC SDR17 160x9.5
177.30 m 177.300
RAZEM 177.300
23|KNR-W 2-18 |Sieci Kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3/0109-10 $r.zewnetrznej 225 mm - PE100RC SDR17 225x13.4
1730.60 m 1730.600
RAZEM 1730.600
24/ KNR-W 2-18 |Rura ostonowa PEHD Dn250 m
d.3/0109-11
90.80 m 90.800
RAZEM 90.800
25/KNR-W 2-18 |Rura ostonowa PEHD Dn315 m
d.3/0109-13
529.90 m 529.900
RAZEM 529.900
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3/0109-01 $r.zewnetrznej 50 mm - PE100 SDR17 50*3,0
66.80 m 66.800
RAZEM 66.800
27|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 wtaz zeliwny szt
d.3|0517-02
73.00 szt 73.000
RAZEM 73.000
28|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi600 wtaz zeliwny szt
d.3|0517-02
83.00 szt 83.000
RAZEM 83.000
29|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi600 wirowa wtaz zeliwny szt
d.3|0517-02
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
30|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP800 rozprezna wirowa wiaz zeliwny szt
d.3|0517-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 4 Studnie betonowe D1000 z wtazem zeliwnym stud.
d.3/1414-05
53.00 stud. 53.000
RAZEM 53.000
32|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3|0706-02 préb.
18.00 odc. -1 18.000
préb.
RAZEM 18.000
33|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.3|0706-01 préb.
3.00 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
34|KNR AT-14 |Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej RHDPE 110/6.3 m
d.3/0102-01
81.00 m 81.000
RAZEM 81.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35 Dostwa i montaz przepompowni $ciekdw w raz z automatykg. Wykonanie zagos+kpl
d.3/kalk. wiasna |podarowania terenu i dojazdu zgodnie z projektem oraz wykonanie przytgcza ener-
getycznego. Przepompownia P1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 Dostwa i montaz przepompowni $ciekdw w raz z automatykg. Wykonanie zagos+kpl
d.3/kalk. wiasna |podarowania terenu i dojazdu zgodnie z projektem oraz wykonanie przytgcza ener-
getycznego. Przepompownia P2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37 Montoring sieci kanalizacji sanitarnej m
d.3|kalk. wlasna
4224.80 m 4224.800
RAZEM 4224.800
38 Obstuga Geodezyjna m
d.3|kalk. wlasna
4224.80 m 4224.800
RAZEM 4224.800
4 Odbudwa drég
39|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi jm?
d.4/0111-03 Drogi o nawierzchni ttuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
40|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi jm?
d.4/0111-04 za kazdy dalszy 1 cmgrubo$¢ podbudowy po zageszczeniu - Drogi o nawierzchni
tluczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Krotnos¢ = 15
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
41|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.4/0114-05 cm - Drogi o nawierzchni ttuczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi jm?
d.4/0111-03 odbudowa drég asfaltowych
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
43|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi jm?
d.4/0111-04 za kazdy dalszy 1 cmgrubo$¢ podbudowy po zageszczeniu - odbudowa drog as-
faltowych
Krotnos¢ = 15
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
44| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.4/0114-05 cm - odbudowa drog asfaltowych
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o gruboscilm?2
d.4/0313-01 cm - odbudowa drog asfaltowych
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
46| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kazdy|m?2
d.4/0313-02 dalszy 1 cm grubosci - odbudowa drog asfaltowych
Krotnos¢ = 4
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
47 /KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosqm?
d.4/0314-01 2 cm - odbudowa drég asfaltowych
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
48| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za kazdym?
d.4/0314-02 dalszy 1 cm grubosci - odbudowa drog asfaltowych
Krotnos¢ = 2
150.00 m?2 150.000
RAZEM 150.000
49|KNR 2-31 Utwardzenie pobocza z tlucznia - grubo$é po zageszczeniu 7 cm m?2
d.4/0204-05
37.50 m?2 37.500
RAZEM 37.500
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