OFERTA CENOWA/JEDNOSTKOWA
bieżąca naprawa nawierzchni dróg, ulic i chodników w roku 2019 (kwota do 100 tys. zł.)
1. remont nawierzchni jezdni kostka gr. 8 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (materiał inwestora)………………………………………………………..5%
2. remont nawierzchni jezdni kostka gr. 8 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (materiał wykonawcy)……………………………………………………..3%
3. podbudowa betonowa B-7,5 MPa gr. 15 cm/ ...........…………………………....…10%
4. podbudowa betonowa dod. za 1 cm,………………………………………………...2%
5. remont obrzeża betonowego 6x20 cm na ławie bet. z oporem (mat.wyk.)………….6%
6. remont obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie bet. z oporem (mat.wyk.)……….…6%
7. remont krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie bet. z oporem (mat. wyk.)......10%
8. remont krawężnika betonowego 20x30 cm na ławie bet. z oporem (mat. wyk.)……6%
9. remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, (materiał wykonawcy)………………………………………..20%
10. remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, (materiał inwestora) …………………………………………...5%
11. remont nawierzchni chodnika z płytek betonowych gr. 5 cm wy. 35 x 35 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, (materiał wykonawcy)……..…………..7%
12. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa gr., 15 cm, (materiał wykonawcy)………………………………………………………………………..20%
Czas reakcji Wykonawcy na zadania interwencyjne wymagające zabezpieczenia - 

do 3 godz. Nawierzchnię, podbudowę należy przyjąć za 1m2; obrzeże, krawężnik za 1mb, koszt przygotowania r-g, m-g, wykop gruntu, odwozu materiału, utylizacji oraz składowania materiału należy wliczyć w cenę jednostkową pozycji.  

Sposób obliczenia oferty:

Σ=
 cena jednostkowa brutto najniższa           
x    X% (pozycji od 1÷12) 
     
 cena jednostkowa brutto oferty ocenianej   

