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PFU — CZESC OPISOWA

Opis ogdlny zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w systemie grawitacyjno-cis$nieniowym, umozliwiajgcym odprowadzenie sciekéw z
nieruchomosci potozonych w miejscowosci Zawoja (zakres zgodny z czescig graficzng
opracowania) na podstawie aktualnego zagospodarowania terenu.

Realizacja zamdwienia wymaga wykonania nastepujgcych elementéw:

Budowa sieci kanalizacji ciSnieniowej z rur PE o $r. 110 mm mm ( dtugosc 232,90 mb ),
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o s$r. 200 mm ( dtugos¢ 1947,50 mb ),
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE o $r. 63mm (dtugos$¢ 91,20 mb )

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $r. 160 mm (dtugos¢ 326,20 mb ),
Budowa strefowej pompowni sciekow — 3 szt.

Budowa przydomowych przepompowni $ciekéw — 4 szt.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Uwaga: Wszystkie podane powyzej parametry, nalezy traktowacd jako wartosci przewidywane i
orientacyjne, a ostateczne wielkosci okreslone bedg w czasie wykonywania projektu
budowlanego.

Ostateczne rozmieszczenie elementéw uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowac
zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi od inwestora oraz zarzgdcami poszczegdlnych sieci.

Podstawowa podstawa prawna, materiaty Zrédtowe dla zadnia okreslonego w PFU:

- materiaty i informacje uzyskane z Urzedu Gminy Zawoja
- mapa zasadnicza w skali 1:100
- obowigzujace normy, przepisy i instrukcje, tj.:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony sSrodowiska
- ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne
- ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow

Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamowienia

W ramach niniejszej umowy, nalezy zaprojektowac i wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarne;j
wraz z pompownig $ciekow i kanalizacjg ciSnieniowg, przepompowniami przydomowymi oraz
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niezbedng infrastruktura.

Nalezy rowniez wykona¢ odcinki przytaczy do pierwszej studzienki na posesji

przytaczanej (w przypadku uzyskania zgody wtasciciela posesji), ulokowanej 2.0-3.0m od
granicy dziatki, lub zakonczy¢ korkiem na granicy dziatki (w przypadku braku zgody wtasciciela
dziatki). Nalezy wykonaé przytacza/odejscia, do wszystkich dziatek zabudowanych, badz
przeznaczonych pod budowe, z zakresu objetego opracowaniem.

Zakres ustug objetych umowa stanowi:

Projektowanie

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego oraz w upowaznionych organach

administracyjnych Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmnie;j:

- Wykonanie map do celdw projektowych

- Uzyskanie oswiadczen na dysponowanie gruntem na cele budowlane, uzyskane od wtascicieli
dziatek.

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pézn. zmianami

- Inne opracowania wymagane do zgtoszenia rob6t budowlanych lub dla uzyskania
Pozwolenia na Budowe,

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Inne projekty robocze wyszczegdlnione w SIWZ

- Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich wymaganych opinii, pozwolen i

decyzji od wtasciwych organdw oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe w zakresie

zadan inwestycyjnych ktérych dotyczy dokumentacja projektowa,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego przez caty czas realizacji zadan inwestycyjnych, na potrzeby

ktorych opracowana bedzie niniejsza dokumentacja projektowa,

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujgce co najmniej:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
- Protokoty sprawdzen i badan.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, dokona wizji lokalnej na terenie objetym zamdwieniem
oraz wykona na witasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
Poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie wtadze, to
Przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera.



Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera,
ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania sieci kanalizacjisanitarnej oraz
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

Roboty budowlane

Nalezy wykonac¢ prace niezbedne do wykonania sieci kanalizacji sanitarne;.
Przewiduje sie, ze zostang wykonane co najmniej nastepujace prace:
Roboty budowlano-montazowe
- Budowa sieci kanalizacji ciSnieniowej z rur PE o $r. 110 mm mm ( dtugo$¢ 232,90 mb ),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $r. 200 mm ( dtugo$¢ 1947,50 mb ),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE o $r. 63mm (dtugos¢ 91,20 mb )
- Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $r. 160 mm (dtugosc 326,20 mb ),
- Budowa strefowej pompowni $ciekéw — 3 szt.
- Budowa przydomowych przepompowni sciekdw — 4 szt.
- Budowa studzienek kanalizacyjnych betonowych dn1000mm — 11 szt.
- Budowa studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych @600mm — 20 szt.
- Budowa studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych @425mm — 74 szt.
oraz wszystkie inne niezbedne elementy.

Przejecie robot od wykonawcy

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa.
Warunkiem przyjecia robét jest dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robot
polegajgcego na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, wartosci
oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektdw.

Spodziewany efekt inwestycji

Zakfada sie, ze inwestycja wykonana zgodnie z projektem budowlanym znacznie przyczyni sie do
uregulowania gospodarki sciekowej w miejscowosci Zawoja.

Ponadto, realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej zapewni ochrone srodowiska

przy zachowaniu zasady zréwnowazonego rozwoju.

Gwarancje

Udzielenie gwarancji w ramach zamdwienia nastgpi zgodnie z zapisami Umowy
na wykonanie catego zakresu prac wykonawczych. Umowa nie jest zatgcznikiem do PFU.




AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Gospodarka wodno — sciekowa miejscowosci Zawoja (informacje ogdlne)
Zapotrzebowanie na wode pitng, realizowane jest z gminnej sieci wodociggowej oraz z wtasnych

uje¢ wody. Sie¢ wodociggowa obstugiwana jest przez PGKiB w Zawoi.

Na terenie miejscowosci Zawoja, istnieje scentralizowany system kanalizacji sanitarnej, ktérym
Scieki trafiajg do oczyszczalni sciekdw. Miejscowos¢ Zawoja, nie jest w petni skanalizowana.
Teren, na ktérym planuje sie budowe kanalizacji aktualnie nie posiada systemu zbiorczej
kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z potrzebg odbioru $ciekdw z istniejgcych budynkow
mieszkalnych, nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej w celu uzbrojenia terenu w
infrastrukture podziemna.

Warunki gruntowo — wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe)

Teren objety opracowaniem wg. Przeprowadzonego lokalnego wywiadu srodowiskowego, sktada
sie z wiekszosci z:

e gruntu préchniczego w czesci przypowierzchniowej

e glina pylasta z okruchami piaskowca

e wietrzlina kamienista zagliniona gling pylastg zwiezta.
Podtoze gruntowe jest wymagajgce pod wzgledem posadowienia przewoddw i urzadzen
kanalizacyjnych. Poniewaz w podfozu zalegajg w znacznym stopniu utwory spoiste, czyli grunty
tatwo wchtaniajgce wode przy réwnoczesnym drastycznym obnizeniu swoich parametréw fizyko-
mechanicznych, dlatego prowadzenie robét mozliwe jest w okresie suchym bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage, aby nie
dopusci¢ do zalania wykopdw przez wody powierzchniowe, opadowe i sgczenia. Nie nalezy
rowniez pozostawia¢ otwartego wykopu na dtuzszy okres bez zabezpieczenia.
Z uwagi na dosy¢ ptytkie posadowienie projektowanej kanalizacji, przewiduje sie jedynie
miejscowe odwodnienia wykopdw za pomocg igtofiltréw (gtdwnie w rejonie otwartych ciekéw
wodnych).
Szczegdtowe badania hydrotechniczne Wykonawca przeprowadzi na swéj koszt i wtasnym
staraniem przed rozpoczeciem prac projektowych.

Zapotrzebowanie na wode
Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow,

tj. Qmax=0.15m3/d x liczba o0sdb. llo$¢ wprowadzanych do sieci $ciekdw, rowna jest ilosci
pobieranej wody.

Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamowienia
Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej

przez Zamawiajgcego do Polskich i unijnych standarddéw oraz przepiséw prawnych dotyczacych
prawidtowej gospodarki Sciekowe;.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe mieszkancow podtgczonych do
zbiorczego systemu odbioru Sciekéw. Realizacja inwestycji przyczyni w konsekwencji przyczyni
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sie znacznie do poprawy jakosci Srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia
e Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym stanie

technicznym (nieszczelnosci), z ktérych nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do
gleby, wéd gruntowych oraz wéd powierzchniowych.
e Dazenie do osiggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

e Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonéw (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej).

e Wozrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci kanalizacji sanitarnej).

e Zapewnienie komfortu zycia mieszkanncéw na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich.

e Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych
zbiornikéw bezodptywowych).

Uwarunkowania srodowiskowe

W mysl art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. W sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko z
pdzniejszymi zmianami, budowe sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej dtugosci nie mniejszej niz
1 km klasyfikuje sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Z uwagi na powyzsze, dla opisywane] inwestycji WYSTEPUJE potrzeba uzyskania decyzji

o $Srodowiskowych uwarunkowaniach. W czasie opracowywania PFU, Zamawiajgcy opracowat

Karte Informacyjng Przedsiewziecia i wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych

Uwarynkowaniach.

Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie realizowana zaréwno na terenach niewrazliwych
przyrodniczo tj. w pasach drogowych oraz na terenie prywatnych posesiji, jak i na obszarach
terendw zielonych. Przy pasach drogowych szate roslinng stanowi zielen w postaci drzew i
krzewdéw nasadzonych lub samoistnych. Przy i na terenie prywatnych posesji wystepuje typowa
roslinnos$¢ krzewdw i drzew owocowych. Szczegétowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb
Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot przeprowadzi Wykonawca wraz z uzyskaniem
Decyzji na ewentualng wycinke drzew i krzewow.



Przeszkody naturalne

Czes$¢ miejscowosci Zawoja, ktdra jest objeta inwestycjg, potozona jest poza obszarem
chronionym przyrodniczo. Inwestycja bedzie prowadzona w obszarze Zespotu przyrodniczo —
krajobrazowego ,Dolina Skawicy”.

Wystepuja przekroczenia rzek (Skawica, Jaworzynka), rowy odwadniajace, obszary
zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte; w ramach przedsiewziecia planowane sg przejscia
pod rowami odwadniajgcymi, urzadzeniami drenarskimi. W zwigzku z tym, Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zaprojektowanie i
prowadzenie robdt w takich obszarach (ostateczna decyzja w tej sprawie naleze¢ bedzie do
Waéd Polskich).

Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochrong konserwatorska - nie wystepuje, niemniej jednak w razie odkrycia w
trakcie robdét ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem,
nalezy obowigzkowo wstrzymaé Roboty moggce uszkodzié¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé go i
niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

Jezeli z tytutu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig opdznienia w
Robotach, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali sie wydtuzenie czasu wykonania
Robdt lub wysokosé kwoty, o ktdérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowa. Nalezy otrzymac
zezwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na usuniecie drzew lub krzewow w
przypadku nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkdéw.

Drogi, na ktérych projektowane bedg rurociagi s3 drogami powiatowymi, gminnymi i
wewnetrznymi. Sieci wraz z odgatezieniami realizowane bedg w wiekszosci w istniejgcych
pasach drogowych, wzdtuz paséw jezdnych i z przejsSciami poprzecznymi pod pasami.
Naruszenie istniejgcej nawierzchni bedzie miato miejsce tylko w miejscach, gdzie jest ona w
stanie ztym, badz jest to droga z nawierzchnig ttuczniowg badz gruntowa.

Generalnie nalezy projektowac i wykonywac roboty w nawierzchniach urzgdzonych, metodg
bezwykopowg z zastosowaniem przeciskdw badz przewiertow.

O warunki szczegétowe wykonywania robot w pasach drogowych Wykonawca zobowigzany jest
wystgpi¢ w trakcie projektowania przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej

Dostepnos¢ placu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, itp., bedg zrealizowane i wykonane
Wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Umowy oraz
uzupetnien i zmian, ktdre zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Umowy.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego, Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych
informacji, z uwzglednieniem wszelkich prac koniecznych do wykonania robét.



Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach Umowy jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy
w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Umowy.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robdt budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej
prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe wykonania robét nalezy przyjac zatozenia i wymagania przedstawione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé
spodziewany efekt inwestycji.

Zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i
niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia
na etapie projektowania i robdt budowlanych.

Wszystkie wykorzystane materiaty oraz rozwigzania techniczne muszg uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o
wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Lp. | Rodzaj robot llos¢

1. | Budowa sieci k.s. z rur PVC200mm 1947,50 mb
2. | Budowa sieci k.s. z rur PE110mm 232,90 mb
3. | Budowa sieci k.s. z rur PEG3mm 91,20 mb
4. | Budowa przytaczy k.s. z rur PVC160mm 326,20 mb
5. | Budowa strefowej przepompowni $ciekdw 3 kpl.

6. | Budowa przydomowej przepompowni sciekdw 4 kpl.

7. | Budowa studzienek betonowy dn1000mm 11 szt.

8. | Budowa studzienek tworzywowych PVC425mm 74 szt.

8. | Budowa studzienek tworzywowych PYC600mm 20 szt.

WYMAGANIA W STOSUNKU DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ (WYM. OGOLNE)

Parametry techniczne w zakresie srednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych

materiatdw koncepcyjno-programowych, oraz wynikajg ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego.
Parametry dotyczgce dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zostac
zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowe;j.
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Dla srednic wynikajgcych ze wstepnych zatozern Zamawiajgcego nalezy wykonac obliczenia
hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosc.

Zamawiajgcy nie posiada stosownych zgéd wiascicieli nieruchomosci oraz paséw drogowych,
ktore wymagane sg przepisami Prawa budowlanego (szczegétowe uzgodnienia Wykonawca
poczyni na etapie opracowania projektu budowlanego).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonac nalezy z rur PE (typu RC) tgczonych za pomoca
zgrzewania czotowego. Projektujgc ukfad sieci rurociggdw ttocznych nalezy sie stara¢, aby
odprowadzenie Sciekdw mogto sie odbywaé najkrétszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci
kanalizacji ttocznej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw sciekdw przy jak najmniejszych
stratach energii. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ nalezy z rur litych PCV klasy
»,S” (SDR34 SN8) tgczonych na kielich z uszczelkg gumowa. Sie¢ kanalizacyjna powinna spetniaé
wymagania okreélone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa. Srednice kanatéw
ttocznych i grawitacyjnych na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac.
Muszg one wynikac¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ Sciekow i predkosé
ttoczenia lub przeptywu.

Wymagania materiatowe w stosunku do rurociaggow grawitacyjnych

Projekt rurociggdw grawitacyjnych powinien opierad sie na Koncepcji - zatgcznikach graficznych
(w czesci informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
wykonaé nalezy z rur kielichowych PCV litych klasy ,,S” (SDR34 SN 8) tgczonych za pomoca
uszczelek gumowych. Srednice kanatéw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowaé; muszg one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilo$é sciekdw.
Przyjeto, ze rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktadane bedga na ogdlnie przyjetych
zasadach, z tym, ze wykopy otwarte zasypywane bedg gruntem wymienionym, na grunt
piaszczysty wraz z mechanicznym zageszczeniem.

Wymagania materiatowe w stosunku do rurociagoéw cisnieniowych (ttocznych)

Projekt rurociggdw ttocznych powinien opierac sie na Koncepcji - zatgcznikach graficznych (w
czesci informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji ttocznej wykona¢é
nalezy z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 13244 tgczonych za pomocg zgrzewania.
Projektujgc uktad sieci rurociggdw ttocznych nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie $ciekow
mogto sie odbywacd najkrdtszg drogg. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ttocznej powinny
by¢ szczelne i umozliwiac przeptyw sciekdw przy jak najmniejszych stratach energii. Sieé
kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa. Srednice kanatéw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowaé; muszg one wynikac z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ sciekdw i
predkosé ttoczenia.
Przy wyborze trasy przebiegu kanatéw nalezy sie kierowaé nastepujacymi zasadami:

e rurociagi ttoczne powinny po jak najkrétszej drodze odprowadzaé Scieki do odbiornika,

¢ nalezy unikaé projektowania sieci w sposdb kolidujacy z istniejgcymi obiektami, zielenig,

infrastruktura podziemng i nadziemng,
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e nalezy unikaé kretych tras rurociggu.
Przebieg kanatéw powinien opieraé sie na koncepcji - zatgcznikach graficznych (w czesci
informacyjnej) do programu funkcjonalno-uzytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras
kanatow byta réwnolegta do linii regulacyjnej ulicy. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane w odlegtosci od przebiegajgcych rdwnolegle innych przewoddéw. Zaleca sie co
najmniej: 1,5m od przewoddédw wodociggowych, 1,0m od kabli elektrycznych i
telekomunikacyjnych. Rury powinny by¢ uktadane w ziemi na gtebokosci zapewniajacej
minimalne przykrycie kanatu -1,4 m.
W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie gtebokosci utozenia nie mogg by¢
spetnione, kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Usytuowanie kanatu (w planie i
zagtebienie) powinno zabezpieczac¢ przed mozliwoscig osuwania sie gruntu spod fundamentéw
pobliskich obiektéw budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie

Wymagania materiatowe w stosunku do studni kanalizacyjnych

Rurociaggi grawitacyjne bedg wyposazone w studnie rewizyjne i potgczeniowe. Studnie nalezy
stosowac przy kazdym odgatezieniu bocznym oraz przy zmianie kierunkdw trasy rurociagu.
Wszystkie studnie w wykonaniu szczelnym, w tym takze podtaczenia i wigczenia do nich.
Dopuszcza sie kazdy rodzaj studni (np. betonowe, PE, PCV).

- Studnie betonowe ( beton min. C35/45 ) Dn min. 1000 mm, wtaz zeliwny kl. D (40T), pierscien
odcigzajacy, podtaczenie rur — przejscie szczelne, dennica z kinetg betonowa, odlegtosc¢
miedzy studniami < 50m. Jako studnie zbiorcze — na potaczeniach linii sieci k.s.

- Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o @ min. 425 mm z wtazem zeliwnym
przykrecanym, klasy D 400, osadzonym na rurze teleskopowej, montowanym na pierscieniu
odcigzajgcym. W przypadku zmian kierunku trasy sieci, stosowa¢é studzienki z tworzyw
0 @ min. 600 mm z wtazem zeliwnym przykrecanym.

Wymagania materiatowe w stosunku do przepompowni sciekow

Nalezy stosowaé pompy zatapialne. Pompy sciekowe powinny by¢ przewidziane do
pompowania surowych Sciekdw zawierajgcych odpadki tkanin, materiat wtdknisty i odpady,
takie jak piasek i inne substancje o wtasciwosciach Sciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny
by¢ wykonane z materiatu o podwyzszonej klasie scieralnosci.

Korpusy pomp powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewnej lub z materiatéw odpornych na
korozje.

Silniki powinny mie¢ stopien ochrony IP68 wg. EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed
dostaniem sie wody do wnetrza pompy (wytgcznik wilgotnosciowy). Silniki pomp powinny w
standardzie posiadaé zabezpieczenie termiczne. Kable zasilajgce powinny by¢ w ostonie
neoprenowej niewrazliwej na scieki. Wszystkie sruby przy korpusie pompy muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej.

Aby mozliwe byto zaczepienie tancuchéw do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadac
odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy. Wykonawca dostarczy dokumentacje Techniczno -
Rozruchowg w jezyku polskim.
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Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych rodzajéw pomp:

e Wirnik typu Supervortex wykonany z zeliwa

e Wolny przelot przez komore pompy 80 mm,

e Kréciec ttoczny pompy DN 80 / 100 mm,

e Silnik cztero - biegunowy z rozruchem bezposrednim

e Wodoszczelne, hermetyczne pofaczenie kablowe w wypetnieniem poliuretanowym
zapewniajgce demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika

e Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajacych frakcje lotne

e Podwodjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika)

e Potaczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomoca pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewniajgce demontaz bez uzycia narzedzi

e 10 metrowy kabel zasilajgcy pompe

e Mozliwo$é ttoczenia cieczy o wartos$ciach pH od 4 do 10.

e Mozliwosc¢ pracy w 20 cyklach na godzine

e Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia 20 m

e Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

e Maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m?

e Whbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

e Klasa szczelnosci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

Szczegdtowa specyfikacja przepompowni zgodna z kartg doborows (w czesci informacyjnej PFU)

Specyfikacja szafy zasilajgco — sterowniczej.

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma by¢ z izolacyjnego i trudnopalnego,
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego widknem szklanym, o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie zewnetrznych warunkdw
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa ma byé wyposazona w
podwdjne drzwi, przy czym na drzwiach wewnetrznych zamontowany bedzie panel operatorski.
Szafa sterownicza ma byé zamocowana na podstawie montazowej umozliwiajgcej
wyprowadzenie przewodow zasilajgcych i sterowniczych z pompowni do uktadu sterowania.
Jednostke sterujgcg zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik,
zawierajgcy oprogramowanie realizujgce opisane ponizej funkcje sterujgce i diagnostyczne,
zintegrowany z prostym w obstudze panelem sterowania. Panel sterownika bedzie wyposazony
w podswietlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyswietlacz LCD o wymiarach
minimum 9cm/14cm. Na wyswietlaczu pokazywany bedzie aktualny status obiektu, stan pracy
pomp, stan przetwornikdw pomiarowych oraz log awarii biezgcych i historycznych z mozliwoscia
rejestracji co najmniej 50 rekordéw.

Zastosowany sterownik powinien mozliwos¢ programowania na poziomie uzytkownika zaréwno
z klawiatury sterownika jak i bezptatnym programem narzedziowym.
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Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniac :

sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczng,

w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie
pompami ma sie odbywa¢, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong ilos¢
wytgcznikéw ptywakowych ( min. 2, max. 5),

zataczanie/wytgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,
realizowanie opdznien czasowych przy zatgczeniu/wytgczeniu pomp,

zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

obliczanie wydajnosci pomp i uktadu pompowego,

praca naprzemienna pomp z automatycznym zastepowaniem pompy uszkodzonej przez
pompe sprawna,

generowanie alarmoéw i ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien alarméw
ze stemplami czasowymi,

kontrola stanu zabezpieczerh wewnetrznych pomp,

kontrola stanu zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych silnikéw pomp,
automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4
parametry charakterystyczne (prad, moment, cos&, przeptyw),

Sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp i ich wydajnoscig z wykorzystaniem przetwornic
czestotliwosci

porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

VNC serwer przez dostepny przez port Ethernet

Wyposazenie szafy zasilajgco-sterowniczej pomp stanowig ponadto elementy elektryczne,

uktady zabezpieczajgce i wykonawcze takie jak:

roztgcznik gtéwny napiecia zasilania z pokrettem umieszczonym na drzwiach
wewnetrznych,

Wytgczniki réznicowopradowe wszystkich obwoddw elektrycznych szafy,

podswietlane przetgczniki sterowania recznego umieszczone na drzwiach wewnetrznych,
umozliwiajgce zatgczenie pomp w trybie pracy recznej oraz kontrolowane pompowanie
Sciekdw ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

zewnetrzny, Swietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

oswietlenie wewnetrzne szafki.

gniazdo remontowe 400V i 230V

ochrone przeciwprzepieciowg co najmniej klasy B+C

gniazdo do podfgczenia agregatu.

zestaw antykondensacyjny ztozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym
progiem zadziatania.

Szafa sterownicza wyposazona ma by¢ w wentylowany podest umozliwiajgcy jej umocowanie na

betonowym stropie pompowni oraz zapewniajagcy wygodne wprowadzenie do niej kabli

obiektowych. Opcjonalnie szafa moze by¢ wyposazona w fundament prefabrykowany, ktory

moze byc¢ zakopany w ziemi.
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System monitoringu i wizualizacji przepompowni $ciekow

Aktualny system wizualizacji komunikuje sie z istniejgcymi szafami sterowniczymi za
posrednictwem protokotu Modbus RTU z wykorzystaniem modemdw radiowych. Nowy uktfad
sterowania przepompowni sciekdéw dla nowoprojektowanych szaf sterowniczych ma by¢
kompatybilny z istniejgcym systemem (transmisja danych oparta o komunikacje radiows), ale
zawierajgcym réowniez zabudowany modem komérkowej transmisji danych do pdzniejszej
zmiany formy komunikacji.

Modernizowane uktady sterownia pompowni $ciekdw nalezy wpigc¢ do istniejgcego systemu
wizualizacji.

Wymagania materiatowe w stosunku do przydomowych przepompowni sciekow

Pompowni przydomowa sciekdw bytowych jako produkt budowlany mus spetniaé obowigzujgce

normy i akty prawne:

e normy PN-EN 16932-1:2018; PN-EN 16932-2:2018

e normy PN-EN12050-1; PN-EN 12050-4, ktére muszg by¢ potwierdzone badaniami przez

jednostke certyfikowang zgodnie z 3 systemem oceny zgodnosci.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 (Dz.U. 2004

Nr 1966)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowalnych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z

pdz.zm.)

e Rozporzadzeni Parlamenty Europejskiego i Rady Komisji Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9

marca 2011r.

Pompownia stanowi czesci instalacji sanitarnej budynku i sktada sie z:

A. Zbiornik. Wykonany z PEHD fi800 z zwezonym zapobiegajgcym sedymentacji osaddéw
statych. Monolityczna studzienka sktadajgce sie z kominka wtazowego o $rednicy
wewnetrznej DN600, trzonu srodkowego o $rednicy wewnetrznej DN80O. Zbiorniki jako
wyréb budowlanym musi posiadac¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych, wystawiong w
oparciu ocene techniczng potwierdzajgcg wytrzymatosé do zastosowania w zabudowie
podziemne,;.

Zbiornik zawiera pokrywa (wtaz) typu lekkiego @600 PE do zastosowania w terenie

zielonym lub typu ciezkiego zeliwna lub zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie

nosnosci A/ B/ C/ D dla wersji najezdnych stosowac¢ wraz z ptytg odcigzajgcg wykonang

z betonu zbrojonego. Wykonaé w wersji szczelnej, aby zapobiec naptywowi wéd

opadowych.

B. Ukfadu sterowania sktadajgcego sie z

e Skrzynka sterujgca sktadajace;j sie z:

e obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do
montazu na budynku lub w wersji wolnostojacej na stojaku; wytacznik gtéwny,
bezpiecznik topikowy dla PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V), uktady rozruchowe
(230V), sygnalizacja alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnetrzna, (opcja)
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wytacznik réznicowo-pradowy RDC dla pompy (zadziatanie nie powoduje wytgczenie
sterownika PLC); modut sterujgcy PLC:

e modut PLC realizuje: wyswietlanie: stan pompy, typ i stan czujnikéw i/lub poziom
cieczy, tryb pracy; wyswietla dane pompy: pomiar natezenia pradu, zataczenia, czasy:
pracy, zatrzymania, biezgcy, stany nieprawidtowe, btedy oraz awarie muszg by¢
zapisywane w historii alarméw min. 64 zawierajaca czas i date wystgpienia;
mozliwos$¢ zmiany ustawien dotyczgcych pracy pompy, zabezpieczen, czujnikow
poprzez menu opcji chronionego hastem; zabezpieczenia: bezpragdowe, nadpradowe,
podprgdowe, cisnieniowe, zastojowe, ciggtej pracy Tmx (suchobieg czasowy) zmiane
opdznienia: zatgczenia sterowania, zataczenia pompy, wytgczenia pompy,

e tryb pracy: Auto / Stop; tryb Reka realizowany z przyciskéw z mozliwoscia
spompowania ponizej suchobiegu oraz ustawienia czasu pracy

e mozliwos$é podtgczenia z systemem centralnego sterowania typu WWW pozwalajgca
na przekazanie informacji o stanie pompowni oraz zdalnego zarzgdzania pracg
pompowni oraz pracy sieci kanalizacyjnej poprzez urzgdzenie komunikacyjne
pracujace w trybie 1 do 1 poprzez modemu GSM-GPRS lub WIFI / LAN (state tacze
internetowe) oraz wiele do 1 poprzez radiomodemy z modemem GSM-/GPRS
Skrzynka montowana na $cianie budynku lub w wersji wolnostojgcej na stojaku (stali
304). Zalecana odlegtos¢ skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu
wynosi 6m dla czujnikéw 10m. W przypadku wiekszej odlegtosci skrzynke
zamontowac na stojaku w poblizu zbiornika.

Czujniki / Sensory poziomu

Kazdy z poziomoéw musi by¢ realizowany przez niezalezny czujnik.

a) Poziom S2 Praca - zatgcz / wytgcz pompe

b) Poziom S3 Alarm - alarm (przepetnienie) + zatacz / wytgcz prace pompy

Nie dopuszcza sie stosowania przewoddw dtuzszych niz 10m. W przypadku wiekszej

odlegtosci skrzynke montowaé na stojaku przy zbiorniku.

Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem o nie gorszych

parametrach technicznych i jakosciowych:

Parametry hydrauliczne pracy: Qux = 0,5 £10% [I/s] przy Hp = 60 [MSW] - nie dopuszcza

wiekszej wydajnosci, gdyz bedzie powodowaé dodatkowe opory liniowe oraz zwiekszenie

ci$nienia i zuzycia energii elektrycznej

Parametry elektryczne silnika pompy: Py =0,8kW +10%, U=230V/400V, n=~14500br/min.

+10%

(nie dopuszcza sie silnikdw o wiekszej mocy, mate obroty silnika zmniejszajg

czestotliwos¢ wymiany czesci pracujgcych obnizajgc koszty eksploatacji).

Zgodnie obliczeniami hydraulicznymi zakres cisnienia pracy pompy zawiera sie: 0 — 3 bar

(podstawowy) oraz 0-6 bar (projektowy), dlatego jednostkowe zuzycie energii

elektrycznej wzgledem wydajnosci Eq pompy, powinno wynosi¢ dla wartosci srednich:

AEq<=0,30kWh/m? dla zakresu 0-3bar oraz AEq<=0,37kWh/m3 dla zakresu 0-6bar.

Minimalizacji zuzycia energii elektrycznej ma bezposredni wptyw na wydatki zwigzane z

rachunkami za prad.

Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson.
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e Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na Scieranie hartowanej do
twardosci 55-60 HRC, duza srednica zapewnia rozdrabnianie wszystkich nietypowych
zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki, prezerwatywy i inne, jednoczesnie
gwarantujgc nieblokowalno$é pompy, co obniza koszty eksploatacji) mniejsze
rozdrabniacze uznaje sie jako podatne na blokowanie.

e Ukfad hydrauliczny zawiera:.

e Zawor zwrotny DN32 szt. 1 - zgodny i normg EN 12050-4.

e Pion ttoczny DN32 ze stali stal 304 lub lepsze;.

e Szybkozfgcze hydrauliczne DN32 szt. 1 ze stali 304 lub lepszej
Szybkoztgcze hydrauliczne musi posiadac:

- Gniazdo klinowe z wylotem 5/4”GZ wykonany ze stali min. 304

- Element wsuwny — klin z kré¢cem 5/4”GZ wykonany ze stali 304 poprzez uszczelnienie

typu oring z NBR-u

e Zawor odcinajgcy DN32 szt. 1 ze stali 304 lub lepszej - obstugiwana z poziomu ziemi.

e Zawor bezpieczenistwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiezny lub réwnowazne.

e Zawor przeciwprozniowy 3/4" (opcja) - mosiezny lub réwnowazne, zapobiega
podsysaniu Sciekdw przy duzym spadku rurociggu ttocznego wzgledem pompowni i
sieci odbiorczej. Stosowany tylko przy réznicy poziomdéw ponizej -10 mSW.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg stuzaca do
wykonania Robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie,

decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukonczenia Robét tj. zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw
wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami, w
tymtakze opracowan wymaganych przez zarzgdcéw paséw drogowych.

Wymagania formalno — prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje
dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza
zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji
o Pozwoleniu na budowe oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt.
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Wymagania szczegotowe

Wykonawca wykona badz pozyska:

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych na tereny i obiekty objete
zakresem przewidzianym w kontrakcie,

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania,

Warunki techniczne na przedmiotowe przedsiewziecie,

Koncepcje lub dokumentacje odtworzenia paséw drogowych — zgodnie z warunkami
zarzadcow drég,

Projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

Projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robét,

Dokumentacje technicznych badan podfoza gruntowego,

Informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Pozwolenia na budowe,

Dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

Dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow
oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

Inspekcje kamerg TV

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji (dotyczy przepompowni $ciekdw),
Pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie ciekdw wodnych

Operaty wodno-prawne,

Projekty organizacji robét i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach
zarzadcow drég,

Szczegbtowg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty
zwigzane z wycinkg, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora
ds. zieleni,

Komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
uzytkowaniem,

Projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym - wg warunkéw wydanych przez poszczegdlnych administratoréw sieci,
Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drég - w pasach drogowych, Zespotem
Koordynacyjnym ZUDP, Wodami Polskimi, itp.).

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji

(w tym optaty administracyjne) ponosi Wykonawca.
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Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwtocznie do Inzyniera i
Zamawiajgcego o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich
przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant
rozwigzania projektowego.
Akceptacja Inzyniera lub Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za poprawnosc przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robét.
Dobdr Urzadzen i Materiatéw takze wykonywad zgodnie z niniejszym PFU oraz ,,Wytycznymi
technicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych".
Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat kryteriami,
wg. pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:
e przyjmowania rozwigzan zapewniajgcych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia.
e zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym
sposroddostepnych na rynku.
Gdy wystgpi watpliwosé, co do potrzeby wykonania jakiejs$ analizy lub opracowania Wykonawca
uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych obiektéw,
ktére w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie
wszystkich danych niezbednych do opracowania Dokumentacji Projektowe] zgodnie z
wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne wysokos$ciowe, wspdtrzedne, stan
budowli, itd. Zatgczona do niniejszego PFU (w czesci informacyjnej) koncepcja trasy sieci
kanalizacji sanitarnej ma charakter jedynie pogladowy, stuzgcy do okreslenia zakresu robét i
wyceny wartosci robot przez Wykonawce.

Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i
pomiarowe zwigzane ze szczegétowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

Dokumentacja hydrogeologiczna

W PFU zawarto ogdlne informacje dotyczgce charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym
realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest wykona¢

szczegdtowg dokumentacje hydrogeologiczno-inzynierskg, uwzgledniajgcg warunki
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hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem wymogow:

- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi
pracami i sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi odpowiadaé¢ wymaganiom dotyczgcym
postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robét budowlanych, wynikajgcych z Ustawy z dnia 7
lipca 2020 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

Rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegdtowo i kompletnie wymogi, ktérych zastosowanie
jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposdéb nastepujgcy:

e Wersja papierowa w 4 egz., ztozona w sposdb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa.
e Wersja elektroniczna w 1 egz. w formacie zapisu na nosniku elektronicznym:

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.pdf

- arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.pdf

- pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf

- pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.pdf

Poczatek prac dotyczacy jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych bedzie dozwolony jednie po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego rysunkdw i obliczen Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego rysunkow i obliczert Wykonawcy fgcznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkédw wykonania
Robét zgodnie z umowa.

Za btedy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Inzyniera bedg wykonywane bez dodatkowej optaty.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i

decyzji administracyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia, opinie, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoriczenia i uzytkowania Robdt przez
Zamawiajgcego. Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie takze wszelkie koszty sporzadzania
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dokumentacji wynikajgcychz warunkow wtascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury
i obiektow.
Ewentualne zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie robot. Wykonawca

zobowiazany jest naprawié i przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robét.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkéw prowadzenia Robét w pasach zieleni i
w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji zezwalajgcej na
wycinke lub przesadzenie drzew.

e Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowe;j.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy od zarzagdcéw
drég (do opracowania projektu odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkdéw organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robdt,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnie Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie tras
z ZUDP, uzyskanie uzgodnien projektdw od zarzadcow drdg),

e uzgodnienie terminu na prowadzenie robét budowlanych z wtascicielami nieruchomosci,

e uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z Inwestorem,

e optaty za zajecie pasa ponosi Wykonawca, a za umiejscowienie urzgdzenia Zamawiajgcy

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww.

pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania

wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

Plan préb koncowych.

Przed rozpoczeciem Prob Korcowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub Zamawiajgcemu
Plan Préb Koncowych. Wykonawca nie bedzie mdégt rozpocza¢ Prob Koicowych przed
akceptacja Planu Préb Koncowych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Plan zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Préb Koricowych. Plan zawierat
bedzie wszystkie szczegétowo opisane czynnosci, ktdre bedg niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Préb Koricowych catosc obiektu mogta zostac¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i
zgodnie z Kontraktem. Plan Préb Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony
Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Prob Kornicowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do za-
stosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Prob.

W kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte
w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione
lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier
lub Zamawiajgcy odrzuci Plan Préob Konncowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
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poprawienia i uzupetnienia tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza.
Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia (protokotu odbioru

koricowego), Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy zaopiniowanymi przez Projektanta. Po zakoriczonych

Prébach cisnieniowych, Probach szczelnosci i inspekcjach kamerg TV, Wykonawca przedstawi

osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu

elementdéw zagospodarowania terenu.

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi

powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢

dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian

na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajgcemu do przeglagdu przed

rozpoczeciem Préb Koricowych.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;j.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom

zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do

wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadac¢ stawianym przepisami wymaganiom i

zawierac co najmniej m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkdow
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposdb czytelny (np. kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z kwalifikacjg (opinig)
Projektanta, korekty niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie
uzgodnienia, opinie, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania /
wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektowi urzadzen,

e Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania
(do inwentaryzacji dotaczyé¢ potwierdzenie, ze osSrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej przyjatja do rozpoczecia procedury rejestracyjnej),

e Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robot sporzgdzone zgodnie z wymogami
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Prawa budowlanego,

e Pozwolenie na budowe,

e Protokoty odbioréw czesciowych,

e Protokoty z préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarne;j,

e Protokdt z pozytywnymi wynikami monitoringu,

e Protokoty z uruchomienia przepompowni sciekdw,

e Protokoty z badan i pomiardow instalacji elektrycznej przepompowni Sciekéw,

e Protokdt z badan pobranych prébek (jezeli byty wykonywane lub wymagane),

e Protokét z zageszczenia gruntu (w miejscach wymaganych przez zarzagdcéw terenu),

e Protokdét odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca taki wymog postawit,

e Protokoty likwidacji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami,
dtugoscia, materiatem, Srednicg i sposobem likwidacji tej infrastruktury,

e Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia istotnych robét zanikowych),

e Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty,

e Filmy z kamerowania sieci z raportem,

e DTR zamontowanych urzadzen,

e Zatwierdzone wnioski materiatowe,

e Protokét z szkolenia personelu uzytkownika,

e Gwarancji na urzadzenia,

e Instrukcje obstugi.

CECHY ZAMOWIENIA DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

Przygotowanie terenu

W ramach przygotowania terenu nalezy wykonaé roboty rozbiérkowe polegajgce w gtéwnej
mierze na rozbidrce istniejgcej nawierzchni drogowej asfaltowej wraz z warstwami
konstrukcyjnymi.

Wykonawca na wtasny koszt (wliczony w cene ryczattowq ) wykona wszelkie czynnosci
wynikajgce z koniecznosci wykonania robét rozbidrkowych, w tym: optaty za transport,
zatadunek, roztadunek, koszty posrednie.

Wykonawca po zakoriczeniu podstawowych robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem sieci

kanalizacji sanitarnej odtworzy istniejgcg nawierzchnie drogowa wraz z warstwami
konstrukcyjnymi.

llos¢ robdt podlegajacych rozliczeniu w ramach niniejszego dziatania nie bedzie obmierzana, a
cena ich wykonania bedzie ceng ryczattowg, co stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy teren wzdtuz sieci w maksymalnym stopniu winien by¢ przywrdcony

do stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych. Po wykonaniu robét liniowych Wykonawca
winien wyrownac do poziomu terenu przylegtego wszelkie zapadliska zwigzane z osiadaniem



gruntu po wykonaniu robot ziemnych. Zapadliska uzupetniaé nie rzadziej niz co 6 miesiecy w
okresie zgtaszania wad.
Teren przepompowni musi by¢ terenem ogrodzonym. Do terenu pompowni nalezy

zaprojektowac i wykonac dojazd utwardzony. Na teren pompowni wjazd winien by¢ zapewniony

przez brame dwudzielng. Na terenie pompowni musi by¢ zapewniony plac manewrowy dla

swobodnego poruszania sie pojazdédw pogotowia technicznego oraz miejsce na postdj agregatu

pragdotwdrczego. Teren musi by¢ wyposazony w oswietlenie i zabezpieczony przed ingerencjg

0s6b nieupowaznionych. Nawierzchnie wykonac z kostki brukowe;j.

Wymagania materiatowe dla sieci kanalizacyjnych

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w

szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadaé

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

e zgodne z wymaganiami ,, Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz
urzadzen kanalizacyjnych”,

e nowe i nieuzywane, klasy ,1”.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci winny odbywac sie w

otwartym wykopie metodg monitoringu (w przypadku budowy sieci metodg wykopowsa).

Projektujgc sposdb wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od warunkdéw nalezy

wzigé pod uwage zaréwno metody bezwykopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju

metody nalezy wzigé pod uwage:

parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggdw, wartosci maksymalne i minimalne ich $rednice;
charakterystyke gruntu, w ktéorym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie
zageszczal, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno$é gruntu;

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze byé stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowej;

materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli
procesu;

minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od
Srednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania,sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje
naruszenie struktury gruntu);

mozliwos¢ rozmieszczenia komar startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy
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przewodu, parametrow zastosowanego sprzetu i warunkéw gruntowych.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ROBOT BUDOWLANYCH

Catosc robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robét nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedgce w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). Catos¢ robdt powinna by¢ zaprojektowana i
wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materiaty i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowanew
niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy zapewnic
wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach, Inspektor okresli
czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg siedo zastosowania w
robotach.

Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie MarszatkaSejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2016 poz. 290, 961, 1165,
1250 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.);

e Dz.U.2021.0.2454 - Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowaniai
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity 2015, Dz.

U. poz. 2031z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 2016, Dz. U.
poz. 1440 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planubezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr
169 poz. 1650 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (2003,



Dz. U. 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (2012, Dz. U. poz. 462 z
pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawieaprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych doich wydawania
(tekst jednolity 2014, Dz. U. nr 0 poz. 1040 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn.zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekstjednolity 2016,
Dz. U. nr 0 poz. 672 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.2015 nr0 poz.
469 z pdin. zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym
(tekst jednolity 2016, Dz. U. nr 0 poz. 778 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity 2015,Dz. U. nr
0 poz. 1651);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawiekatalogu
odpadow (2014, Dz. U. Nr 0 poz. 1923);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (tekst jednolity 2013, Dz.
U.NrO0, poz. 112 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity, Dz.
U. 2016 Nr 0, poz. 1131);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska (2003, Dz. U. Nr 5, poz. 58 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktérych wprowadzanie w sciekach przemystowych dourzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (2008, Dz. U. Nr
229, poz. 1538 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz.70);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (1993, Dz. U.Nr 96 poz. 437);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdéw (tekst jednolity 2015, Dz. U. nr 0 poz. 139);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z péin. zm.);

Normy:
e PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow



wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
PN-B-10702:1999P - Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania;
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych;
PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztatteki
potaczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane
przez COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurociggach
ci$nieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentéw wyrobdéw stosowanych do budowysieci

wodociggowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz.70);

PN-EN 1091:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;
PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa — Terminologia — Cze$¢ 3:
Definicje terminow;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia — Elementy rurociggdw —Definicja i
dobodr PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1:Zasady
ogolne;

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
PN-B-10702:1999P - Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania;
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane
przez COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach
ciSnieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentéw wyrobow stosowanych do budowysieci

27


http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=36606
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312
http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=302&n=312

wodociggowe;j;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz.70);

PN-EN 1091:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej;

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;
PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw

wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P  Armatura przemystowa — Terminologia — Czes¢ 3:
Definicje terminow;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia — Elementy rurociggdw —Definicja i
dobor PN;

PN-B-10725:1997P Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania;

PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1:Zasady
ogoblne;

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika —Roboty ~ ziemne — Wymagania
ogolne;

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego  poli(chlorku  winylu) (PVC-U) do
przesytania wody.

Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego  poli(chlorku  winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku  winylu) (PVC-U) do
przesytania wody.

Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego  poli(chlorku  winylu) (PVC-U) do
przesytania wody.

Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrzkonstrukcji
budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.
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PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

e do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

e PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

e do przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

e do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

e PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

e PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PFU — CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisOdw pojawia sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy na czas opracowania PFU nie posiada dokumentdéw stwierdzajacych prawo
dysponowania nieruchomoscia. Dokumenty te musza zostaé uzyskane w trakcie opracowania
dokumentac;ji projektowe;j.

Przepisy prawne i normy zwiagzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Rownowaznos¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w Umowie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢é
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i
przepiséw, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i
przepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub regionie, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Roéznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm przywotanych w dokumentach.

USTAWY | ROZPORZADZENIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z pdzi. zm. )
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462) z dnia 25 kwietnia 2012r.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 )

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (t.j. Dz.U.z 2017 r. poz.328 z pdz. zm.)

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych

Kopia mapy zasadniczej:

Wykonanie pomiardw geodezyjnych i sporzgdzenie map zasadniczych do celéw projektowych,w
zakresie dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem przedmiotu zaméwienia i bedzie ujete w
Zatwierdzonej Kwocie Ryczattowe;j.

Uwarunkowania przestrzenne:

Obszar objety opracowaniem znajduje sie w zasiegu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Terenu.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow:

Wykonanie szczegdtowych badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, w
zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji zaprojektowanej przez Wykonawce, jest objete
zakresem zamdwienia i bedzie ujete w Zatwierdzonej Kwocie Ryczattowe;.
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Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Realizacja inwestycji nie koliduje z obiektami zabytkowymi ani ze stanowiskami
archeologicznymi. Jezeli podczas wykonywania robdt zostang odkryte przedmioty moggce by¢é
przedmiotami zabytkowymi, nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

Inwentaryzacja zieleni:

Z uwagi na lokowanie sieci kanalizacji sanitarnej w gtéwnej mierze w pasach drogowych badz w
bezposrednim ich sgsiedztwie, nie przewiduje sie wycinki zieleni. W przypadku wystgpienia kolizji
z istniejaca zielenig, wykonawca na witasny koszt przeprowadzi inwentaryzacje zieleni.

Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty,opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska:

Planowana inwestycja, budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata negatywnego wptywu
na atmosfere. Z uwagi na dtugos$é projektowane;j sieci (powyzej 1km), zadanie wymaga uzyskania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. W czasie opracowywania PFU, Zamawiajacy

opracowat Karte Informacyjng Przedsiewziecia i wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Z uwagi na specyfike zamdwienia pomiary ruchu drogowego nie majg zastosowania.

Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one

przebudowie, Odbudowie:

Odtwarzamy teren nalezy przywrécié do stanu istniejgcego — istniejgce utwardzenia drég oraz
chodnikdw, istniejgce zagospodarowania terenu.

Wymagania dotyczgce sposobu odtworzenia nawierzchni, nalezy uzyska¢ od wtasciwego
zarzadcy drogi. Nie przewiduje sie przebudowy urzgdzen podziemnych uzbrojenia terenu.

Warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do
istniejgcych siecikanalizacyjnych i energetycznych:

Warunki techniczne do projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej uzyskac z

PGKiB Zawoja Sp. Z 0.0..

Warunki energetyczne przytgczenia do sieci energetycznej nalezy uzyskac¢ z Tauron Dystrybucja.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiqgzane z projektem,

budowyq i jej przeprowadzeniem:

Zamawiajgcy wymaga, aby kazda dziatka zabudowana badz przeznaczona pod budowe, posiadata
mozliwos¢ przytaczenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca dopetni
wszelkich staran, aby dziatki objete zakresem posiadaty takg mozliwos$¢. Na etapie
projektowania, wykonawca jest zobowigzany do odbycia wizji w terenie oraz pozyskanie
pisemnego uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci na terenie poszczegdlnych dziatek wraz z

podpisanym zatgcznikiem mapowym. Po zamontowaniu projektowanych rurociggéw
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Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia terenu budowy do stanu nie gorszego niz z
przed rozpoczecia robét.
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DANE PRZEPOMPOWNI PP1 GOLYNIA

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw sciekow
Rzedna terenu
Konstrukcja

Rzedna rurociggu ttocznego

Rzedna odbiornika

Cisnienie w odbiorniku (kolektorze)
Srednica rurociggu doptywowego 1
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1
Kat rurociggu doptywowego 1
Srednica rurociggu doptywowego 2
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2
Kat rurociggu doptywowego 2
Srednica rurociggu doptywowego 3
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3
Kat rurociggu doptywowego 3

2,28 [m3/h]
474,80 [m ]

Nieprzejazdowa

472,80 [m]
471,90 [m]
0,00 [ MPa]
200 [mm ]
472,60 [ m]
180 [ °]
Brak [ mm ]
[m]
[°]
Brak [ mm ]
[m]
[°]

Nazwa zbiornika Beton / D=1200
Materiat zbiornika Beton

Rzedna pokrywy zbiornika

Rzedna posadowienia zbiornika

Wysokos$¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

Rzedna gérnego poziomu sciekow
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw
Rzedna dna zbiornika

Zapas alarmowy

Wysokos$c¢ retencyjna 1

Objetosé retencyjna 1

Czas napetniania 1

Wysokos$¢ retencyjna 2

Objetos¢ retencyjna 2

Wysoko$¢ retencyjna 3
Objetos¢ retencyjna 3

Liczba pomp
Dopuszczalna liczba wiaczen

475,10 [m]
471,09 [m]
4,01 [m]
1,20 [m]
472,33[m]
472,13 [m]
471,83 [m]
471,23 [m]
0,20 [m]
0,30 [m]
0,34 [m3]
8,92 [ min ]
0,10 [m]
0,11 [m3]

Brak [m]
Brak [ m3]

2[-]
30,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ

Zasilanie

Prad maksymalny

Prad minimalny

Rodzaj czujnika poziomu
Sposdéb montazu

brak

[A]
[A]

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SLV.65.65.09.2.50B

Wydajnos¢ 15,85 [m3/h]
Podnoszenie 3,50 [m]

Moc 0,90 [kwW]
Obroty pompy 2870 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 20,00 [m3/h]
Podnoszenie 2,14 [m]
Geom. wys. podn. 1,27 [m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajnos¢ pompowni 21,91 37,87
Wydajnos$é pompy 21,91 18,94
Wysoko$¢ podnoszenia 2,31 2,84
Moc pobierana z sieci 1,18 1,17
Sprawnos$¢ agregatu 0,12 0,13
Czas pompowania 1,04 0,76
Liczba wigczen 6,02 3,01
Zuzycie jed. energii 0,0538 0,0619
Koszt jednostkowy 0,0054 0,0062

[m3/h]
[m3/h]
[m]
[kw]
[-]
[min]
[1/h]

[kWh/m3]

[zl/m3]




DANE PRZEPOMPOWNI PP2 GOLYNIA

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw sciekow 5,28 [m3/h]
Rzedna terenu 500,00 [ m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociggu ttocznego 498,00 [m]
Rzedna odbiornika 498,00 [ m ]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa]
Srednica rurociggu doptywowego 1 200 [mm]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1 497,80 [m ]
Kat rurociggu doptywowego 1 180 [ ]
Srednica rurociggu doptywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3 [m]
Kat rurociggu doptywowego 3 [°]

Nazwa zbiornika Beton / D=1200

Materiat zbiornika Beton

Rzedna pokrywy zbiornika 500,30 [ m ]
Rzedna posadowienia zbiornika 496,29 [ m ]
Wysoko$¢ zbiornika 4,01 [m]
Srednica zbiornika 1,20 [m]
Rzedna alarmowa 497,53 [m]
Rzedna goérnego poziomu $ciekéw 497,33 [m]]
Rzedna dolnego poziomu $ciekow 497,03 [m]
Rzedna dna zbiornika 496,43 [m]
Zapas alarmowy 0,20 [m]
Wysokos$¢ retencyjna 1 0,30 [m]
Objetosé retencyjna 1 0,34 [m3]
Czas napetniania 1 3,85 | min |
Wysokos$¢ retencyjna 2 0,10 [m]
Objetos¢ retencyjna 2 0,11 [ m3]
Wysokos¢ retencyjna 3 Brak [ m]
Objetos¢ retencyjna 3 Brak [ m3]
Liczba pomp 2[-]
Dopuszczalna liczba wtaczen 30,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ brak
Zasilanie

Prad maksymalny [A]
Prad minimalny [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposoéb montazu

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SLV.65.65.11.2.50B

Wydajnosé 18,21 [m3/h]
Podnoszenie 5,00 [m]

Moc 1,10 [kW]
Obroty pompy 2830 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 20,00 [m3/h]
Podnoszenie 3,21 [m]
Geom. wys. podn. 2,23[m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$¢ pompowni 23,35 40,08 [m3/h]
Wydajnosé pompy 23,35 20,04 [m3/h]
Wysoko$¢ podnoszenia 3,56 4,43 [m]

Moc pobierana z sieci 1,51 1,50 [kw]
Sprawnos$¢ agregatu 0,15 0,16 [-]

Czas pompowania 1,13 0,78 [min]
Liczba wigczen 12,05 6,02 [1/h]
Zuzycie jed. energii 0,0646 0,0747 [kWh/m3]
Koszt jednostkowy 0,0065 0,0075 [zl/m3]




DANE PRZEPOMPOWNI PP3 GOLYNIA

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw sciekow
Rzedna terenu
Konstrukcja

Rzedna rurociggu ttocznego

Rzedna odbiornika

Cisnienie w odbiorniku (kolektorze)
Srednica rurociggu doptywowego 1
Rzedna dna rurociggu doptywowego 1
Kat rurociggu doptywowego 1
Srednica rurociggu doptywowego 2
Rzedna dna rurociggu doptywowego 2
Kat rurociggu doptywowego 2
Srednica rurociggu doptywowego 3
Rzedna dna rurociggu doptywowego 3
Kat rurociggu doptywowego 3

14,76 [m3/h]
473,00 [m]

Nieprzejazdowa

471,00 [m]
473,45 [m]
0,00 [ MPa]
200 [mm ]
470,60 [ m ]
180 [ °]
Brak [ mm ]
[m]
[°]
Brak [ mm ]
[m]
[°]

Nazwa zbiornika Beton / D=1200
Materiat zbiornika Beton

Rzedna pokrywy zbiornika

Rzedna posadowienia zbiornika

Wysokos$¢ zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

Rzedna gérnego poziomu sciekow
Rzedna dolnego poziomu $ciekéw
Rzedna dna zbiornika

Zapas alarmowy

Wysokos$c¢ retencyjna 1

Objetosé retencyjna 1

Czas napetniania 1

Wysokos$¢ retencyjna 2

Objetos¢ retencyjna 2

Wysoko$¢ retencyjna 3
Objetos¢ retencyjna 3

Liczba pomp
Dopuszczalna liczba wiaczen

473,30 [m]
469,29 [ m]
4,01 [m]
1,20 [m]
470,53[m]
470,33 [m]
470,03 [m]
469,43 [m]
0,20 [m]
0,30 [m]
0,34 [m3]
1,38 [min]
0,10 [m]
0,11 [m3]

Brak [m]
Brak [ m3]

2[-]
20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ

Zasilanie

Prad maksymalny

Prad minimalny

Rodzaj czujnika poziomu
Sposdéb montazu

brak

[A]
[A]

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SLV.65.80.22.2.50D.C

Wydajnos¢ 24,30 [m3/h]
Podnoszenie 10,40 [m]

Moc 2,20 [kW]
Obroty pompy 2900 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnos¢ 28,00 [m3/h]
Podnoszenie 6,81 [m]
Geom. wys. podn. 3,90 [m]

1 Pompa 2 Pompy

Wydajno$¢ pompowni 31,31 46,20
Wydajnos$é pompy 31,31 23,10
Wysoko$¢ podnoszenia 7,54 10,83
Moc pobierana z sieci 3,27 3,25
Sprawnos$¢ agregatu 0,20 0,21
Czas pompowania 1,23 0,86
Liczba wigczen 23,01 11,50
Zuzycie jed. energii 0,1045 0,1407
Koszt jednostkowy 0,0105 0,0141

[m3/h]
[m3/h]
[m]
[kw]
[-]
[min]
[1/h]

[kWh/m3]

[zl/m3]
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