Załącznik nr 1 do SWZ       Parametry techniczne koparki
Należy wypełnić tylko białe pola formularza wskazując odpowiednie dane/parametry koparki. Podpisany załącznik należy dołączyć do oferty - stanowi on integralną część oferty. Niezłożenie lub istotne braki w jego wypełnieniu, niepolegające na oczywistych omyłkach rachunkowych i pisarskich skutkować będą odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

	Parametry techniczne

	1. [bookmark: _Hlk133481726]
	Koparka kołowa, obrotowa z lemieszem, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
	TAK

	2. 
	Marka, typ, model
	      ………………………..
  uzupełnić dane

	3. 
	Fabrycznie nowa
	TAK

	4. 
	Rok produkcji
	      ………………………..
  uzupełnić dane

	5. 
	Masa eksploatacyjna maszyny: 5 000 kg – 7 500 kg
	     ………………………..
 uzupełnić dane

	6. 
	Szerokość lemiesza: min. 2,0 m
	     ………………………..
 uzupełnić dane

	7. 
	Osprzęt koparki:

	
	7.1 Łyżka kopiąca o szerokości min. 600 mm i pojemności min. 0,14 m3
	szerokość: ….. pojemność: ….
  uzupełnić dane

	
	7.2 Łyżka kopiąca o szerokości min. 350 mm i pojemności min. 0,06 m3
	szerokość: ….. pojemność: ….
  uzupełnić dane

	
	7.3 Łyżka typu „krokodyl” z funkcją hydraulicznego otwierania, z zębami, 
       o szerokości min. 1200 mm
	szerokość: …………………………..
  uzupełnić dane

	8. 
	Zakres funkcji użytkowych:

	
	8.1 Głębokość kopania min. 3000 mm
	    ………………………..
uzupełnić dane

	
	8.2 Zasięg kopania na poziomie gruntu min. 5800 mm
	    ………………………..
uzupełnić dane

	9. 
	Silnik:

	
	9.1 Wysokoprężny minimum czterocylindrowy
	TAK

	
	9.2 Moc: min. 45 kW
	     ………………………..
  uzupełnić dane

	
	9.3 Pojemność skokowa: 2,4 l – 2,9 l
	     ………………………..
uzupełnić dane

	
	9.4 Turbodoładowanie
	TAK

	
	9.5 Norma emisji spalin: min. EU Stage V
	TAK

	10. 
	Napęd koparki na wszystkie koła
	TAK

	11. 
	Most napędowy przedni wzmocniony z automatyczną lub ręczną blokadą wychylenia
	TAK

	12. 
	Koparka wyposażona w minimum dwa tryby jazdy, przełożenie drogowe prędkość jazdy minimum 30 km/h oraz przełożenie terenowe prędkość jazdy minimum 8 km/h
	TAK

	13. 
	Hamulce hydrauliczne, mokre, wielotarczowe, ze wspomaganiem i samoczynną regulacją
	TAK

	14. 
	[bookmark: _Hlk135046637]Hamulec postojowy mokry, tarczowy, wbudowany w skrzynię biegów lub w most napędowy, zwalniany hydraulicznie
	TAK

	15. 
	Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o przepływie oleju min. 60 l/min i ciśnieniu roboczym min. 200 bar
	TAK

	16. 
	Instalacja hydrauliczna do zasilania narzędzi i osprzętu dwukierunkowa.
	TAK

	17. 
	Szybkozłącze do osprzętów mechaniczne lub sterowane z kabiny
	TAK

	18. 
	Proporcjonalne sterowanie joystickowe osprzętem roboczym
	TAK

	19. 
	Koła bliźniacze z oponami terenowymi o rozmiarze min. 7.5-15 14 PR
	      ………………………..
  uzupełnić dane

	20. 
	Pojemność zbiornika paliwa min. 100 litrów
	      ………………………..
  uzupełnić dane

	21. 
	Wlew paliwa zamykany na klucz
	TAK

	22. 
	Funkcja automatycznego wyłączenia silnika z biegu jałowego
	TAK

	23. 
	Obrót kabiny: min. 8 obr./min. i min. 360°
	TAK

	24. 
	Obrót kabiny realizowany przez silnik hydrauliczny z automatycznym hamulcem.
	TAK

	25. 
	Obrót napędzany przez koło wieńcowe.
	TAK

	26. 
	Wysięgnik jedno lub wieloczęściowy z funkcją uchyłu, o łącznej długości ramienia lub wszystkich części ramienia min. 2800 mm 
	rodzaj wysięgnika (jedno lub wieloczęściowy): ……………….. 
łączna długość: …………………..
  uzupełnić dane

	27. 
	Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS
	TAK

	28. 
	Amortyzowany fotel operatora z wielopozycyjną regulacją
	TAK

	29. 
	Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia
	TAK

	30. 
	Klimatyzacja: co najmniej manualna + ogrzewanie
	      ………………………..
  uzupełnić dane

	31. 
	Szyba przednia w pełni otwierana
	TAK

	32. 
	Szyba boczna lewa otwierana
	TAK

	33. 
	Przednia osłona przeciwsłoneczna
	TAK

	34. 
	Lusterka zewnętrzne lewe i prawe
	TAK

	35. 
	Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem
	TAK

	36. 
	Światło ostrzegawcze (kogut) w kolorze pomarańczowym wykonane w technologii LED 
	TAK

	37. 
	Oświetlenie drogowe: światła pozycyjne, mijania, drogowe, kierunkowskazy, hamowania (stop)
	TAK

	38. 
	Dźwiękowy sygnał biegu wstecznego
	TAK

	39. 
	Radio
	TAK

	40. 
	Dwa komplety kluczyków lub system bezkluczykowy umożliwiający dostęp oraz uruchamianie koparki kołowej. 
	TAK

	41. 
	Wyposażenie:

	
	41.1 Gaśnica
	TAK

	
	41.2 Apteczka
	TAK

	
	41.3 Trójkąt ostrzegawczy
	TAK





………………………………………………………………
								                                          (Podpis osoby umocowanej 
								                                         do reprezentacji Wykonawcy)

