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OBJAŚNIENIA 

GEOLOGICZNE 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE                                  wg. PN-81/B-03020 
 

WARTOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA      X(N)  

WSPÓŁCZYNNIK MATERIAŁOWY          M                    * wartości podane wg Wiłuna „Zarys geotechniki” / wg PN 
WARTOŚĆ OBLICZENIOWA                      X/r/                                                                  
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    ID IL Wn  Cu Φu M0 M E0 E 

    % tm-3 kPa º KPa kPa kPa kPa 

      0,40 25,00 2,00 10,65 11,60 19203 
0,22 

/ 

0,32 

13442 
0,8-0,6 

/ 

0,4 

maQh Gliny madowe I Gπ C  1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 Czwartorzęd - holocen     0,44 27,50 1,80 9,58 10,44 17283 12098 

 Piaski gliniaste, żwiry     0,55 19,00 2,05 7,70 9,20 14190 
0,24 

/ 

0,32 

9933 
0,9-0,7 

/ 

0,4 
maQh gliniaste madowe II Pg, Żg C  1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 Czwartorzęd - holocen     0,61 20,90 1,84 6,93 8,28 12771 8940 
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