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WOJEWODZK! URZAD

ZJAZDU PRZY UL. WALOWEJ 14 W M. SWIEBODZIN

1.Inwestor i dane ogélne:

Gmina Swiebodzin
Ul Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin
Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziafki:
203/39; 219/2 - obreb 0002, jedn. ewidencyjna 080805_4 Swiebodzin - miasto, powiat
$wiebodzinski
Teren objety projektem czesciowo znajduje sie w strefie peinej ochrony

konserwatorskiej. Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych,
narazonych na niebezpieczerstwo wstrzaséw i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Umowa nr 1/BZP/2018 z dnia 16.01.2018r. na opracowanie dokumentacji projektowe]
zawarta z Gming Swiebodzin.

3. Materialy wyj$ciowe.

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. nr43 poz. 430 z 1999r.) z pdzniejszymi zmianami

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- pomiary inwentaryzacyjne

- ,Opinia geotechniczna dla projektowanej modemizacji podwérza® wykonana przez
.Pracownie geologiczng” Joanna i Robert Lukasiewicz, kwiecieri 2018r.

- mapa do celow projektowych w skali 1:500 z dn. 13.04.2018r. wykonana przez ,PROGEQ”
Krystian Sasin

- .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’
-Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,

- ,Katalog wzmocnier i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDIM, Warszawa
2001 r. [4],

- uzgodnienia branzowe,

~
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4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji nawierzchni podwoérza i remontu
Zjazdu przy ul. Walowej 14 w m. Swiebodzin.

Zakres inwestycii:

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni podworza

UtoZzenie nawierzchni z kamienia brukowcowego z rozbiorki z uzupetnieniem
Utozenie nawierzchni z bet. kostki brukowej z rozbiorki

Utozenie nawierzchni z cegly klinkierowej z rozbiorki z uzupetnieniem
Odtworzenie rynsztokéw i spadkow

Wykonanie betonowej opaski wzdtuz budynkow/remont istniejacej opaski
Remont istnigjacej nawierzchni zjazdu

Regulacja wysokosciowa istniejacych wiazow i pokryw uzbrojenia podziemnego
Remont istniejacego wpustu deszczowego

5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowe podworze objete opracowaniem — dz. nr 203/39 potozone jest w centralnej
czesci miejscowosci Swiebodzin, gmina Swiebodzin, powiat $wiebodzifski. Okoliczny teren
stanowi zwarta zabudowa staromiejska — min. budynki ul. Watowej 14. Dojazd do podworza
stanowi od strony poludniowej - ul. Walowa poprzez istniejacy zjazd o nawierzchni
z betonowych ptyt chodnikowych.

Ul. Walowa — droga powiatowa (dz. nr 219/2) posiada bitumiczna jezdnie o szer. ok. 6,0m
oraz obustronne chodniki o nawierzchni z bet. kostki brukowe;.

Aktualnie na terenie przewidywanych robét budowlanych znajduje sie plac o mieszanej
nawierzchni:  betonowej kostki brukowej lub brukowca, ograniczonej betonowymi
krawgznikami lub obrzezami. Odcinkowo wzdluz budynkéw znajdujg sie opaski z
betonu/betonowej kostki brukowe;.

Istniejaca nawierzchnia placu — jest w wigkszosci w zlym stanie technicznym, posiada
liczne ubytki oraz nierdwnosci i kwalifikuje sie do modernizacii.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odbierane sg przez czes$¢ gruntowa placu.
W czasie opadow (ze wzgledu na stan nawierzchni) tworza sig miejscowe zastoiska wody
utrudniajgce ruch pieszych i pojazdow.

9.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sie¢ wodociaggowa,
sieC energetyczna doziemna,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
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Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen iflub odchylern w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wiasciwy
organ.

5.4 Warunki gruntowo-wodne

Wykonano tacznie dwa otwory geologiczne do glebokosci 2,0m. Prace wiertnicze
wykonano w dniu 05.04.2018r, pod statym nadzorem geologa dokumentujacego.

Warunki gruntowo-wodne dziatki w rejonie podworza przy ulicy Watowej w Swiebodzinie
sq praktycznie jednorodne. W rejonie dziatki nr 203/39 wystepuja osady madowe,
zréznicowane pod wzgledem litologicznym oraz geotechnicznym, kiére przykryte sg warstwg
nasypowa o migzszosci ok. 0,7m.

W skfadzie nasypow na dzialce nr 203/39 stwierdzono otoczaki, gruz, piasek oraz piasek
gliniasty.

Na calym rozpoznanym obszarze, na powierzchni terenu zalega warstwa nasypowa,
ktéra powinna by¢ usunieta z podioza planowanego podworza.

Wystepujace w podfozu grunty rodzime zaliczono do dwéch warstw geotechnicznych:
- warstwa | - gliny pylaste, | L =0.40
- warstwa |l - piaski gliniaste, zwiry gliniaste, | L =0.50

W dokumentowanym podiozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej w postaci
saczen. Saczenia zostaty nawiercone na glebokosciach w granicach 1,3-1,7mppt (rzedna ok.
76,7-77,8mnpm). Byly to saczenia zaréwno stabe, jak i mocne. W otworze nr G2, gdzie
zaobserwowano saczenie znajdujace si¢ pod ciSnieniem hydrostatycznym poziom wody
podniost sie do glebokosci 1,2mppt (rzedna 77,2mnpm).

Podtoze dokumentowanej dziatki zbudowane jest w wiekszosci z potprzepuszczalnych,
gruntéw gliniastych. Przy takiej budowie geologicznej w okresach wzmozonych opadow
atmosferycznych lub roztopéw wiosennych, na stropie utwordw spoistych moze gromadzié
sie woda.

W rejonie projektowanej modemizacji podworza dominujacy udzialt w budowie
geologicznej podioza majg bardzo wysadzinowe grunty gliniaste. Ze wzgledu na
wystepowanie bardzo wysadzinowych gruntéw spoistych, nalezy przewidzie¢ usuniecie
warstwy nasypowej i zastosowanie podsypki piaszczysto-zwirowe;.

Grunty gliniaste nalezy chroni¢ w otwartym wykopie przed przemarznigciem lub
przemoczeniem, co znacznie pogorszytoby ich parametry wytrzymatosciowe. Przemarzniete
lub przemoczone grunty spoiste nalezy usung¢ z wykopu i zastapi¢ chudym betonem.

6. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano modemizacje nawierzchni podwoérza i remont nawierzchni zjazdu
z ul. Walowej przy ul. Watowej 14.
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Ze wzgledu na stan istniejacej nawierzchni podworza zaprojektowano cafkowits
rozbiorke istniejacej konstrukcji oraz demontaz kraweznikow i obrzezy.

Przed ponownym uktadaniem nawierzchni nalezy rozebra¢ dotychczasowg oraz
wykonac korytowanie i usuna¢ warstwe nasypowa o migzszosci do 0,7m (z konstrukgig istn.
nawierzchni).

Nalezy ulozy¢ warstwe odsaczajacq z piasku o grubosci do 40 cm, nastepnie 20cm
warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 10 cm
podsypke piaskowg oraz nawierzchnie z: kamienia brukowcowego z rozbiorki
z uzupelnieniem materiatem Inwestora lub nowym o parametrach odpowiadajgcych istniejacej
nawierzchni z rozbidrki.

Przy wejsciu (schody) do budynku Watowa 14 przetozy¢ istniejacg nawierzchnig z cegly
klinkierowej z uzupetnieniem brakéw nowg Zofta cegly Klinkierowa oraz zachowaniem
istniejacego rynsztoku.

Wzdtuz ptotu przy granicy z dziatkg nr 202/3 wykonaC naiwerzchni¢ z bet. kostki
brukowej gr.6cm koloru grafitowego (materiat z rozbiorki) na 5cm podsypce cementowo —
piaskowej 1:4.

Zgodnie z planem sytuacyjnym wyremontowac i uzupetni¢ istniejace opaski betonowe
wzdiuz budynkéw i pomieszczen gospodarczych. Beton C12/15. Nada¢ spadki w kierunku
podworza.

Nalezy odtworzy¢ istniejace spadki nawierzchni oraz zachowac/odtworzy¢ istniejace

rynsztoki.

Zaprojektowano remont nawierzchni zjazdu publicznego z ul. Watowej na dz. nr 203/39
(istn. szeroko$é 5,0m) — rozebrac istniejaca nawierzchnig z betonowych ptyt chodnikowych
i kraweznik, nastepnie uzupelnic¢ istniejaca podbudowe kruszywem tamanym 0/31,5mm stab.
mechanicznie po czym ulozy¢ nowa nawierzchni¢ z bet. kostki brukowej gr. 8cm szare;
na 5 cm podsypce cem.-piask 1:4. Nawierzchnie zjazdu zaoporowaC krawgznikiem
betonowym najazdowym 22x15cm wyniesionym na 4cm w stosunku do nawierzchni jezdni
drogi powiatowej oraz wtopionym w stosunku do nawierzchni podworza. Spadek poprzeczny
Zjazdu 2% w kierunku jedni ul. Watowej, podiuzny zgodny z niweletg drogi powiatowe;.
W zwigzku z remontem zjazdu konieczne jest wykonanie regulacji wysokosciowe)
nawierzchni sasiadujacego chodnika.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym w ramach inwestycji zaprojektowano
remont/wymiane istniejacego wpustu deszczowego ze studzienka.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcia nawierzchni podworza:

1. Nawierzchnia jw. — materiat z rozbiorki z uzupetnieniem,

2. Podsypka piaskowa - gr. 10 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
4, Podsypka piaskowa —do gr. 40cm

Lub

1. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 6cm grafitowej — materia z rozbiorki,

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 20 cm,
4. Podsypka piaskowa — do gr. 40cm



Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm,

2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

3. Podbudowa uzupetniona kruszywem tamanym stab. mechanicznie 0/31,5mm,
do gr. 20 cm,

Wszystkie materialy zastosowane przy modemizacji podworza i remontu zjazdu muszg,
posiadaé atesty i by¢ dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne
nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

7. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi w catosci wlasnosci

Inwestora.
Na dziatki objete zakresem opracowania a nie bedace wiasnoscig Inwestora zostang

uzyskane stosowne zgody.

8. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sig.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko, gdyz
nie wptynie na zwigkszenie nateZenia ruchu, poziomu halasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatek objetych opracowaniem.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycii tj. dziatki nr:

203/39; 219/2 - obreb 0002, jedn. ewidencyjna 080805_4 Swiebodzin — miasto, powiat
$wiebodzinski
Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu i nie bedzie oddzialywaC na dziafki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na

pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pézniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Rady Ministréw, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pbzniejszymi zmianami)

o



WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
w ZIELONEJ GORZE
Zielona Géra, ul. Kopernika 1

,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia Zﬁj’ E;iﬁ Sprawie, warankow'
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanié® (02", 2002 nr 75
poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

10. UWAGI

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynies¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowac zgodnos¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokoéciowych przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem

o W przypadku wystapienia potrzeby wykonania robot nieuwzglednionych w projekcie nalezy
zawiadomi¢ inspektora nadzoru

ePrace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolamie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

o Opracowany projekt tacznie z SST nalezy rozpatrywac tacznie.

o Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

Projektant b. drogowej:
mgr inz. Kf2 sp@ﬂ{(dmgr
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