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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS REMONTU ZJAZDU
Z UL. WALOWEJ (DP 4019F) NA DZ. NR 203/39 W M. SWIEBODZIN W RAMACH
INWESTYCJI PN. ;MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PODWORZA | REMONT ZJAZDU
PRZY UL. WALOWEJ 14 W M. SWIEBODZIN

Projekt organizaciji ruchu opracowano zgodnie z:

1. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego w terenie objetym opracowaniem,

2.,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i jch
usytuowanie” (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430 ze zm:. )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w Sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dia znakéw | sygnatéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2003 nr 220 poz. 2181 )

4.Zalqczniki do Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 r. »SZCzegdlowe
Warunki Techniczne dia Znakéw i Sygnatéw Drogowych oraz Urzgdzen
Bezpieczenstwa Ruchy Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach”

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w Sprawie
Szczegdlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 03.177 1 729 ze zm.);

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa robot drogowych i robét towarzyszacych,
Plany sytuacyjne w skali 1:500

Wizja lokalna

Uzgodnienia

fRoow

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zabezpieczenia robot zwigzanych

Z remontem zjazdu z drogi powiatowej nr 4019F — . Walowej na dz. nr 203/39 w ramach

inwestycji pn.: ~Modernizacja nawierzchni podwérza i remont Zjazdu przy ul. Watowej 14

w m. Swiebodzin”.



3. STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci miejscowosci Swiebodzin, gmina
Swiebodzin, powiat $wiebodzifiski. Okoliczny teren stanowi zwarta zabudowa staromiejska —
min. budynki ul. Watowej 14. Dojazd do podworza stanowi od strony potudniowej
- ul. Watowa poprzez istniejacy zjazd o nawierzchni z bet. kostki brukowej.

Ul. Watowa - droga powiatowa jednokierunkowa z jezdnig o szer. ok. 6,7m (jezdnia
bitumiczna) z obustronnymi chodnikami.

4. ORGANIZACJA | BEZPIECZENSTWO RUCHU
4.1. Charakterystyka ruchu na drodze

Droga powiatowa nr 4019F — ul. Walowa zlokalizowana w centralnej czesci
m. Swiebodzin. Dojazd do wiw drogi mozliwy jest od strony potnocnej poprzez
ul. Sukiennicza.

Natezenie ruchu — samochody osobowe, nie wystepuje ruch pojazdéw ciezkich
i komunikacja zbiorowa. Obowigzujaca predko$¢é - 50km/h. Piesi poruszaja sie
istniejgcymi chodnikami.

4.2. Opis projektowanych rozwiazan
4.2.1. Stan projektowany

Na odcinku rob6t wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Miejsca
robot planuje si¢ oznakowa¢ w sposéb, przedstawiony na zataczonych rysunkach,
bedacych integralng czescig niniejszego opracowania.

Rys. 2.0

W trakcie prac nalezy:

e wyremontowac zjazd na dz. nr 203/39 - zgodnie z planem sytuacyjnym

e wyregulowa¢ wysokosciowo nawierzchnie sgsiadujacego chodnika

e zachowa¢ ruch pojazdéw - wygrodzié teren robét — Zajecie jezdni
max. 1,0m — niewielkie utrudnienia ruchu pojazdéw — szeroko$é przejazdu
min. 5,7m,

e ze wzgledu na przeprowadzane prace konieczne jest przekierowanie
pieszych na drugg strone ulicy

° Zzajecie zjazdu na posesje - prace wykonywaé w porozumieniu
z wiascicielem dziatki, zapewni¢ dostep do posesii

e prace prowadzi¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi
* na koniec dnia sprawdzi¢ poprawnos¢ zabezpieczonego frontu robét,

Roboty nalezy oznakowac poprzez:

- ostrzec kierujgcych pojazdami o prowadzonych robotach drogowych znakami



A-14 oraz o jednostronnym Zwezeniu jezdni znakami A-12b ZwWezenie jezdni

prawostronne”, znakami A-30 ostrzec o mozliwosci pojawienia sie pieszych na
jezdni

- ograniczy¢ predkosé¢ do 30km/h znakami B-33
- wzdtuz jezdni dla pojazdéw samochodowych nalezy ustawi¢ zapory drogowe
U-20a w ilosci okreslonej na planie sytuacyjnym

- W poprzek jezdni od strony najazdowej dla pojazdéw samochodowych nalezy
ustawi¢ tablice kierujgce U-3d (z lampami ostrzegawczymi U-35), od drugiej
strony ustawi¢ zapore szeroka drogowg U-20b (z lampami ostrzegawczymi U-35)
ze znakami B-41 z tabliczka «Przejécie druga strong drogi”

- W obrebie chodnika wygrodzi¢ strefe rob6t zaporami drogowymi U-20c w ilosci
okreslonej na planie sytuacyjnym

Zastosowane znaki:
- znak A-14 — 1 szt.
-znak A-12b - 1 szt.
- znak A-30 - 1 szt.
- znak B-33 -1 szt.
-znak B-41 - 2 szt.
WYSTEPUJACE ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA:

- Poprzez czesciowe zajecie jezdni (1 ,0m) wystapia niewielkie utrudnienia w ruchu
pojazdéw
- wystapig utrudnienia w ruchu pieszych spowodowane przekierowaniem ruchu

na drugg strone ulicy.

Zagrozenie, polegajace na mozliwosci znalezienia sie na obszarze objetym
robotami, zostanie zniwelowane Poprzez wygrodzenie obszaru robdt oraz stosowne
oznakowanie tymczasowe. Teren robét wygrodzi¢ tablicami kierujacymi i Zzaporami
drogowymi.

4.3. Oznakowanie

W zwigzku z koniecznoscig dostarczenia sprzetu i maszyn na teren budowy
powstang chwilowe utrudnienia, wigzgce sie z koniecznos$cig spowolnienia przejazdu
samochodéw, jednak nie powodujgce wigkszych zakiécen w ruchu.

Nalezy na koniec dnia sprawdzi¢ poprawnosé zabezpieczonego frontu robét.



Zasady ustawiania znakow:

- odlegfoéci migdzy znakami muszg wynosic min.:

- 10m

Wymiary znakow:

Znaki uzyte w tymczasowej organizacji ruchu powinny by¢ o jedng grupe wieksze
od istniejgcych na drodze.

Projektowane znaki z grupy ,duze” — droga powiatowa.

Kategorie znakow

Grupy A B (

Symbol 3 D
znakow Y Ostrzegawcze Nakazu @ Zakazu
E Informacyjne

dlugosc p dlugosc wysokosc
£ srednica % 2
boku podstawy n=(0. 1. 2)

I duze C 300 00+225n ]

srednie

male

mini 500 400 4 J00+100r

Lica znakéw oraz zapdr i tablic nalezy wykonaé z folii odblaskowej 2 typu lub folii
pryzmatycznej.

Dopuszcza sie niewielkie odstgpstwa w odleglosciach rozmieszczenia znakéw ze wzgledu
na istniejgcya sytuacje w terenie.

Wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczania i oznakowania robot powinny
by¢ dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caly czas trwania rob6t.

Osoby pracujgce w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez ostrzegawczg koloru
pomaranczowego wyposazong w elementy odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaranczowej.

Za zgodnos¢ oznakowania z wykonanym projektem odpowiada Wykonawca.

4.4 Uwagi

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONAWCA MA OBOWIAZEK POINFORMOWAC StUZBY
RATOWNICZE, KOMUNALNE, OKOLICZNYCH MIESZKANCOW, FIRMY | ZAKEADY O
MAJACYCH WYSTAPIC EWENTUALNYCH UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania do 01.12.2019r.
Termin zakoriczenia robét do 31.12.2019r.
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Skala 1:10 000
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