OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU MODERNIZACJI NAWIERZCHNI PODWORZA | REMONTU
ZJAZDU PRZY UL. WALOWEJ 14 W M. SWIEBODZIN

1.Inwestor i dane ogdlne:

Gmina Swiebodzin
Ul Rynkowa 2
66-200 Swiebodzin

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

203/39; 219/2 - obreb 0002, jedn. ewidencyjna 080805_4 Swiebodzin — miasto, powiat
Swiebodzinski
Teren objety projektem czeSciowo znajduje sie w strefie petnej ochrony

konserwatorskiej. Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych,
narazonych na niebezpieczenistwo wstrzaséw i osuwisku mas ziemnych.

3. Opis projektowanych rozwiazan

Zaprojektowano modernizacje nawierzchni podwérza i remont nawierzchni zjazdu
z ul. Watowej przy ul. Watowej 14.

Ze wzgledu na stan istniejacej nawierzchni podwdrza zaprojektowano catkowitg
rozbidrke istniejacej konstrukcji oraz demontaz kraweznikdw i obrzezy.

Przed ponownym ukfadaniem nawierzchni nalezy rozebra¢ dotychczasowq oraz
wykonaé korytowanie i usung¢ warstwe nasypowg o0 migzszosci do 0,7m (z konstrukcjq istn.
nawierzchni).

Nalezy utozy¢ warstwe odsaczajgcg z piasku o grubosci do 40 cm, nastgpnie 20cm
warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, 10 cm
podsypke piaskowg oraz nawierzchnie z: kamienia brukowcowego z  rozbiorki
Z uzupetnieniem materiatem Inwestora lub nowym o parametrach odpowiadajgcych istniejgcej
nawierzchni z rozbiérki.

Przy wejsciu (schody) do budynku Watowa 14 przetozy¢ istniejacg nawierzchnie z cegly
klinkierowej z uzupetnieniem brakéw nowg zottg cegtg klinkierowg oraz zachowaniem
istniejacego rynsztoku.

Wzdiuz plotu przy granicy z dziatkg nr 202/3 wykona¢ naiwerzchnie z bet. kostki
brukowej gr.6cm koloru grafitowego (materiat z rozbiérki) na 5cm podsypce cementowo —
piaskowej 1:4.

Zgodnie z planem sytuacyjnym wyremontowac i uzupetnic istniejace opaski betonowe
wzdtuz budynkéw i pomieszczen gospodarczych. Beton C12/15. Nada¢ spadki w kierunku
podworza.

Nalezy odtworzy¢ istniejace spadki nawierzchni oraz zachowaé/odtworzy¢ istniejace

rynsztoki.

Zaprojektowano remont nawierzchni zjazdu publicznego z ul. Watowej na dz. nr 203/39
(istn. szeroko$¢ 5,0m) — rozebra¢ istniejaca nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych



i kraweznik, nastepnie uzupetni¢ istniejacq podbudowe kruszywem tamanym 0/31,5mm stab.
mechanicznie po czym utozy¢ nowg nawierzchnie z bet. kostki brukowej gr. 8cm szarej
na 5 cm podsypce cem.-piask 1:4. Nawierzchnie zjazdu zaoporowac kraweznikiem
betonowym najazdowym 22x15cm wyniesionym na 4cm w stosunku do nawierzchni jezdni
drogi powiatowej oraz wtopionym w stosunku do nawierzchni podworza. Spadek poprzeczny
zjazdu 2% w kierunku jedni ul. Watowej, podtuzny zgodny z niweletg drogi powiatowe;.
W zwigzku z remontem zjazdu konieczne jest wykonanie regulacji wysokosciowej
nawierzchni sgsiadujacego chodnika.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym w ramach inwestycji zaprojektowano
remont/wymiane istniejacego wpustu deszczowego ze studzienka.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni podworza:

1. Nawierzchnia jw. — materiat z rozbiérki z uzupetnieniem,

2. Podsypka piaskowa —gr. 10 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,
4. Podsypka piaskowa — do gr. 40cm

Lub

1. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 6cm grafitowej — materiat z rozbiérki,

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 c¢m,
4. Podsypka piaskowa - do gr. 40cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

1. Betonowa kostka brukowa szara - gr. 8 cm,

2. Podsypka cem. - piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

3. Podbudowa uzupetniona kruszywem famanym stab. mechanicznie 0/31,5mm,
dogr. 20 cm,

Wszystkie materiaty zastosowane przy modernizacji podworza i remontu zjazdu muszg
posiadaC atesty i by¢ dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne
nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

4. Uwagi

ePrzed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania
projektowe na teren budowy” aby zweryfikowaé zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno -
wysokosciowych przyjetych w projekcie z istniejgcym terenem i jego zagospodarowaniem

o W przypadku wystgpienia potrzeby wykonania rob6t nieuwzglednionych w projekcie nalezy
zawiadomi¢ inspektora nadzoru

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcéw czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek

przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.



e Opracowany projekt tacznie z SST nalezy rozpatrywac tacznie.

e Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
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