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Uzgodhnienie projektu zagospodarowania
terenu w zakresie obcych branz

Dot.: Uzgodnienia projektu modernizacji nawierzchni podworka.
Lokalizacja przedsiewziecia:
woj. lubuskie, m. Swiebodzin, ul. Watowa, dz. nr 202/3, 202/4, 203/39.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji w ww.
lokalizacji informujemy, ze w zakresie przedtozonego opracowania utozona jest sie¢
gazowa, tj.:

. czynna sie¢ gazowa niskiego cisnienia (wybudowana przed rokiem 2001),

Powyzsza sie¢ gazowa utozona zostata na normatywnej gtebokosci na dzien jej
budowy a po wybudowaniu wniesiona na geodezyjne mapy sytuacyjno-
wysokosciowe terenu, na ktérych sporzadzony zostat projekt zagospodarowania
terenu przedmiotowego zadania. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku roznych robét
nawierzchniowych, tj. regulacja szerokosci jezdni, chodnikow itp. nalezy liczy¢ sie
z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy
wykonac przekopy probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia
gazowego.

Czynng sie¢ gazowa niskiego cisnienia oznaczono kolorem zéttym na zatacznikach
do niniejszego pisma. Opisana powyzej czynna sie¢ gazowa jest w dobrym stanie

technicznym i nie znajduje sie w cbowigzujacym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z 0.0.
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do wymiany, przebudowy, modernizacji. W odniesieniu do ww. czynnych sieci
gazowych obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie ztym rozporzadzeniem, dla
opisanych powyzej sieci gazowych wyznaczone zostaly strefy kontrolowane, tj.
obszar po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociagu. Dla sieci gazowych wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r.
szerokosc stref kontrolowanych zalezy od rodzaju obiektu terenowego i wynosi od 1-
30 m (zatacznik Nr 2, tabela 2 do ww. rozporzadzenia). W strefach kontrolowanych
PSG sp. z 0.0. kontroluje wszelkie dziatania moggce spowodowac uszkodzenie sieci
gazowe] lub miec inny negatywny wptyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie. Prace
w obrebie stref kontrolowanych moga by¢ prowadzone tylko po wczes$niejszym
uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z operatorem sieci gazowe] —
Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Gorzowie WIlkp., — Gazownia w Zielonej
Gorze, Placéwka Gazownicza w Sulechowie, Al. Wielkopolska 12, 66-100 Sulechow.
Ponadto zgodnie z norma ZN-G-7001:2015 Urzadzenia przesytowe — Pasy
eksploatacyjne — Wymagania ogéine dotyczace wyznaczania pasa eksploatacyjnego
dla sieci gazowych wyznaczone zostaty pasy eksploatacyjne o szerokoéci 1,0 m.
Przedtozony plan sytuacyjny dotyczacy ww. zadania opiniujemy pozytywnie.

Dodatkowo nalezy uwzglednic¢ ponizsze uwagi:

1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujacy zachowanie w stanie
nienaruszonym warstwy stabilizacyjno-ochronnej przewodow gazowych (podsypka
i nad sypka) wraz z oznakowaniem lokalizacyjnym i ostrzegawczym zgodnie ze
Standardem Technicznym (ST-IGG-1001:2023 Gazociagi. Oznakowanie trasy
gazociagow. Wymagania ogolne. oraz ST-1GG-1002:2023 Gazociagi. Oznakowanie
ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.). Gazociagi odkryte w trakcie
prowadzenia roboét po ich zakonczeniu nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci
20 cm z zachowaniem istniejacej podsypki piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
taSma lokalizacyjng i taSma ostrzegawcza.

2. W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna/wyfaczona
z eksploatacji sie¢ gazowa oraz przylagcza nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej
przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne powinny znalezé
sie 0,5 m ponad utozong siecig gazowa.

3. W miejscach istniejacej, wybudowanej na sieci i przytgczach armaturze zaporowej

i zaporowo — upustowej, poziom istniejgcych skrzynek ulicznych nalezy dostosowac
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do poziomu projektowanej nawierzchni.

4. W miejscach robét bez wykopowych, tj. przeciskéw i przewiertow projektowane
elementy lokalizowa¢ ponizej istniejace] sieci gazowej po ustaleniu jej faktycznej
gtebokosci i potozenia.

5. Przy zblizeniach gazociagéw do podziemnej infrastruktury (elementow
uzbrojenia terenu) odlegto$é miedzy powierzchnig zewnetrzng scianki gazociagu
i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,4 m, a przy
skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m.

6. Prace w strefach kontrolowanych o szerokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie. Ponadto w strefach
tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sktadowac
ziemi pochodzace] z wykopow, materiatéw budowlanych, sadzic drzew oraz
podejmowac dziatai mogacych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.
Wszystkie roboty prowadzone w miejscach wystgpowania sieci gazowej wytgczonej
z eksploatacji prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa jak dla sieci
gazowych czynnych z powodu mozliwosci wystepowania gazu w przewodach
gazociggdéw nieczynnych.

7. W opisie technicznym projektu budowlanego nalezy umiesci¢ informacje dla
Inwestora i Wykonawcy rob6t o nastepujacej tresci: ,Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat
w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére w przysztosci moga powstac na skutek przeprowadzonych prac.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. zadan, oprocz
kosztow usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogg byC obcigzeni
dodatkowymi kosztami z tytutu przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu
gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesytowego Gaz-System S.A. oraz kosztami
odszkodowan dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami
naprawy urzgdzen pomiarowych, jesli ulegna uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia.”

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen
gazowych Inwestor zwraca si¢ do OZG w Gorzowie WIkp. o wydanie warunkow
przebudowy, opracowuje dokumentacje techniczng, uzyska jej uzgodnienie
w Zaktadzie Gazowniczym oraz wykona roboty na wiasny koszt.

9. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn

od nas niezaleznych nie zostaly zainwentaryzowane na mapie, jak rowniez nie
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wyklucza sie rozbieznosci pomiedzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na
mapie, a jej rzeczywistym  przebiegiem. W  przypadku  odkrycia
niezainwentaryzowanej sieci gazowej lub stwierdzenia niezgodnosci podanych
w uzgodnieniu danych ze stanem faktycznym nalezy o tym zawiadomié natychmiast
0OZG Gorzéw Wikp. — ww. Gazownie.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wykonaé przekopy probne,
w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci gazowe] naniesionej na mapie ze stanem
faktycznym.

11. Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét nalezy powiadomié
pisemnie Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim — ww.
Placowke Gazownicza w Sulechowie, Al. Wielkopolska 12, 66-100 Sulechéw
o terminie ich rozpoczecia, powolujac sie na znak naszego pisma.

12. Opinia wazna jest 24 miesigce od daty wystawienia. Opinia wazna jest facznie
z mapa stanowigca zatgcznik graficzny do niniejszego pisma.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do
opracowania objetego niniejszym uzgodnieniem lub  stwierdzenia  kolizji
wysokosciowej z ww. siecig gazowa kazdorazowo nalezy zgtosié ten fakt w Oddziale
Zaktadzie Gazowniczym w Gorzowie Wikp. powotujac sie w odpowiedzi na znak
niniejszego pisma.

Na podstawie obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0. "Cennika Ustug Pozataryfowych"
za uzgodnienie planu sytuacyjnego w zakresie, ktérym wystepuje sie¢ gazowa
naliczona zostanie optata. Nalezno$¢ za wydane warunki nalezy uregulowaé na

podstawie dostarczonej odrebng korespondencjg faktury VAT.
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