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Województwo: Powiat:

Jednostka ewidencyjna

Skala mapy: 1:500 Układ współrzędnych płaskich: 2000/5

Id zgłoszenia: GK.V.6640.1082.2017.BM

Wykonawca roboty:

mgr inż. Marcin Sasin

Kierownik roboty:

Krystian Sasin 

upr. zaw. nr 14168

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcja: 5.174.25.23.2.1 w postaci wektorowej.

- Granice i numery działek ewidencyjnych według danych z PODGiK w Świebodzinie:

- Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia, o którym brak było informacji w zasobie PODGiK

i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Mapa sporządzona przy wykorzystaniu:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Układ wysokości: Kronsztadt 60

nazwa

identyfikator

Obręb ewidencyjny

nazwa

identyfikator

2

Świebodzin - miasto

0002

080805_4

ŚwiebodzińskiLubuskie

Ulica

Numery działek 203/39

Granica obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.

SZKIC OREINTACYJNY SKALA 1: 10 000

USŁUGI GEODEZYJNE "PROGEO"

ul. Garbarska 6/1, 67-100 Nowa Sól 

Tel. 068-387-96-35 Kom. 508-22-40-20

Krystian Sasin

- mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej.

- Punkty osnowy III klasy podlegają ochronie.

Wałowa 14

- Przebieg projektowanych sieci w zakresie opracowania mapy uzgodniono w ZUDP w

Świebodzinie

2. Pomiaru uzupełniającego syt - wys.

Informacje o służebnościach gruntowych mających

wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji.

Nie badano.

skala
PodpisNumer upr.SpecjalnoŜĺ

drogi
Opracowağa:

mgr inŨ.  Edyta Pietrzykowska

Przedmiot:

Stadium:

                                      "PROGAMP" PAWEĞ RATUś

TEL. 666 612 633               E-MAIL:  PAWELRATUS@WP.PL                NIP:  973-084-59-21

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

2.0

Obiekt:

BranŨa:

          DROGOWA

Inwestor:

Gmina Świebodzin

ul. Rynkowa 2

66-200 Świebodzin

Adres inw.:

powiat świebodziński

gmina Świebodzin

m. Świebodzin

Zakres:

Imiň, nazwisko

Nr arkusza

Data

11/2018

1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inŨ. Paweğ RatuŜ

drogi

PROJ. NAWIERZCHNIA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ (MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI Z UZUPEŁNIENIEM)
ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE RYNSZTOKI ORAZ SPADKI TERENU

LEGENDA:

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA BRUKOWCOWEGO(MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI Z UZUPEŁNIENIEM)
ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE RYNSZTOKI ORAZ SPADKI TERENU

PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22X15CM

PROJ. OPASKA BETONOWA/ISTN. OPASKA BETONOWA DO UZUPEŁNIENIA 

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8CM SZAREJ

                 MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PODWÓRZA I REMONT ZJAZDU

                                                      PRZY UL.WAŁOWEJ 14

ISTN. WPUST DESZCZOWY DO REMONTU

PROJ. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6CM (MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI)

Opracowağ:

Projektant

branŨy drogowej:

mgr inŨ. Krzysztof Komar

drogi LBS/0084/POOD/12

za zgodnoŜĺ z oryginiağem

09.11.2018r. 


