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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy PROGAMP Pawel Ratus$ z siedziba
przy ulicy Energetykow 7 w Zielonej Gorze. Podstawg przeprowadzenia prac jest zlecenie z
dnia 12-03-2018r.

Celem opracowania jest rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkdéw
hydrogeologicznych i geotechnicznych panujacych w podtozu planowanej modernizacji po-
dworza w Swiebodzinie. Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na podworzu— na
dziatce o numerze 203/39 mieszczacym si¢ przy ulicy Watowej w Swiebodzinie (obreb 2).

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych oraz Polska Norma PN-B-02479 Dokumen-

towanie geotechniczne.

1.2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycje stanowi remont podworza zlokalizowanego przy ulicy Wa-
towej w Swiebodzinie. Podworko znajduje si¢ na dzialce 203/39, tj. pomiedzy posesjami nr
14 i 14b.

Na etapie opracowania opinii geotechnicznej nieznane byty dalsze szczegdty

planowanej inwestycji wobec czego zrezygnowano z doktadniejszej charakterystyki zadania.

1.3 Opis wykonanych prac geologicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podtoza i okreslenia warunkow geotech-

nicznych w rejonie przewidywanej modernizacji podworza wykonano nastgpujace prace:

a) Prace geodezyjne:

Otwory wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do elementow sytuacyjnych w terenie.
Rzedna otwordéw przyjeto na podstawie niwelacji technicznej w dowigzaniu do rze¢dnej repera
roboczego, za ktorego przyjeto rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej H=78,57mnpm.
Rzedng ww. studzienki odczytano z Mapy dokumentacyjnej w skali 1:500.



b) Prace wiertnicze

Wykonano tgcznie dwa otwory geologiczne do glebokosci 2,0m. Lacznie wykonano 4,0mb
odwiertow. Lokalizacje wykonanych otworéw naniesiono na Mape dokumentacyjng (zat.
nr 2).

Otwory wykonano metodg obrotowa, na sucho zestawem, mechanicznym, spalinowym,
przy uzyciu $widréw spiralnych o srednicy @80mm. Po wykonaniu obserwacji i wykona-
niu badan terenowych otwory zostaly zlikwidowane urobkiem, z zachowaniem nastepstwa
geologicznego warstw, a teren zostat wyrownany i doprowadzony do stanu pierwotnego.
Prace wiertnicze wykonano w dniu 05.04.2018r, pod statym nadzorem geologa dokumen-

tujacego.

€) Badania terenowe i oprébowanie

W trakcie prowadzonych wiercen na biezagco wykonywano makroskopowy opis przewier-
canych gruntéw, obejmujacy okreslenie rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci oraz konsy-
stencji gruntow spoistych. Konsystencje gruntow spoistych okreslono na podstawie badan

gruntu metodg wateczkowania.

d) Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych oraz prac kameralnych
sporzadzono ,,Opinig geotechniczng...” W 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na
nosniku cyfrowym. Wiodace parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw
geotechnicznych tj. stopien plastycznos$ci gruntow spoistych ustalono na podstawie
wynikow badan terenowych. Pozostale parametry przyjeto odpowiednio z normy PN-

81/B-03020.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Potozenie administracyjne i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren zlokalizowany jest w centralnej czesci Swiebodzina przy ulicy
Watlowej na dziatce o numerze geodezyjnym 203/39 (obreb 2). Administracyjnie Swiebodzin

jest miastem powiatowym w wojewddztwie lubuskim.



Na podworzu na dziatce nr 203/39 znajduje si¢ obecnie droga. CzesSciowo jest ona

brukowa a czeSciowo jej nawierzchnia jest gruntowa.

2.2 Morfologia terenu

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren badan potozony jest w granicach Pojezie-
rza Lagowskiego. Jest to pagorkowaty obszar morenowy glownie pochodzenia glacjotekto-
nicznego, co oznacza ze powstal pod wptywem nacisku nasuwajgcego si¢ na podtoze lodow-
ca. Wzgbrza morenowe poprzecinane sg rynnami z licznymi jeziorami o niewielkiej po-
wierzchni (J. Kondracki, Geografia Polski, 1994).

Rzedne terenu objetego badaniami pod modernizacj¢ podwoérza wynosza ok. 78,4-

79,1mnpm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podloze terenu planowanej inwestycji jest zbudowane z gruntow rodzimych przykry-
tych warstwa nasypow o migzszo$ci w granicach 0,7-1,0m. W sktadzie nasypow na dziatce
nr 203/39 stwierdzono otoczaki, gruz, piasek oraz piasek gliniasty.
Grunty rodzime podtoza przedmiotowej inwestycji s genetycznie jednorodne i naleza do
holocenskich osadéw madowych.

Lokalizacj¢ wykonanych otwordow przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej — zat.
nr 2. Na ww. mapie dokumentacyjnej przedstawiono rowniez przebieg linii przekrojowej, na

podstawie ktorej interpretowano budowe geologiczng podtoza.

OSADY MADOWE ,,maQh” - czwartorzed - holocen

W ich obrgbie wyrdzniono ciemnoszare gliny pylaste oraz szaroczarne piaski gliniaste i z6t-
tobragzowe zwiry gliniaste. Osady madowe nawiercono na dziatce nr 203/39 bezposrednio
pod przykryciem warstwy nasypowej na gtebokosci 0,7-1,0mppt. Do glebokosci rozpoznania
tj. 2,0mppt nie udato si¢ osiggnac spagu osadow madowych.



Budowe geologiczng podtoza dokumentowanego terenu zobrazowano na Karcie
dokumentacyjnej otworéw geologicznych — zat. nr 3 oraz na Przekroju geotechnicznym —
zal. 4.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

We wszystkich wykonanych otworach geologicznych stwierdzono wystgpowanie wo-
dy podziemnej. Wystegpuje ona tutaj w postaci sgczen, ktore nawiercono na glgbokosciach
1,3-1,7mppt (rzedna 76,7-77,8mnpm). Sa to saczenia zarowno stabe, jak i mocne. Saczenie
opisane w otworze nr G2, jest mocne i prowadzi wode pod ci$nieniem, po przeprowadzonej
stabilizacji, poziom wody podniost si¢ tam z gt. 1,7mppt do poziomu 1,2mppt (rzgdna
77,2mnpm).

Podtoze dokumentowanej dziatki zbudowane jest w wigkszosci z polprzepuszczalnych
gruntow gliniastych. Przy takiej budowie geologicznej w okresach wzmozonych opadéw at-
mosferycznych lub roztopoéw wiosennych, na stropie utwordéw spoistych moze gromadzi¢ si¢

woda zawieszona. W podtozu mogg si¢ rowniez pojawiac kolejne sgczenia Srodglinowe.

Grunty wystepujace w podtozu dokumentowanych dziatek charakteryzujg si¢

nastgpujacymi wartosciami wspotczynnika przepuszczalnoscei:

e piaski gliniaste, zwiry gliniaste— utwory stabo przepuszczalne k = 10°— 10®m/s

e gliny — utwory potprzepuszczalne k = 10— 10®¥m/s

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W podtozu budowlanym dokumentowanego terenu wystepuja grunty mineralne, ro-
dzime, reprezentowane przez holocenskie utwory madowe. Grunty podtoza zaliczono do
dwoch warstw geotechnicznych. Podzialu na warstwy dokonano na podstawie geotechnicz-

nych i litologicznych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.



Wydzielone w podtozu warstwy geotechniczne charakteryzujg si¢ nast¢pujacymi wia-

Sciwosciami:

- warstwa | — reprezentowana jest przez madowe gliny pylaste. Sg to utwory wilgotne, pla-
styczne. Stopien plastycznos$ci wyznaCzono na podstawie badan polowych wy-
konanych metoda wateczkowania gruntu. Parametr wiodacy dla gruntow warstw
la wynosi 1.=0.40. Gliny pylaste pod wzgledem wysadzinowosci zalicza si¢ do
utworéw bardzo wysadzinowych (grupa G3-G4), ponadto sg gruntami tikso-
tropowymi. Gliny warstwy la zaliczono do grupy konsolidacyjne;j ,,C”, jako
niemorenowe, nieskonsolidowane. Parametry charakterystyczne dla warstwy

przyjeto odpowiednio z ww. normy i wpisano do tabeli — zat. nr 5.

- warstwa |1 — zaliczono do niej madowe piaski gliniaste i zwiry gliniaste. Sg to utwory wil-

gotne, migkkoplastyczne. Parametr wiodacy, tj. stopien plastycznosci okreslono
w oparciu o badania terenowe metoda wateczkowania gruntu i wynosi on
1.=0.50. Piaski gliniaste pod wzgledem wysadzinowo$ci zalicza si¢ do utworow
bardzo wysadzinowych (grupa G3-G4), natomiast zwiry gliniaste zaliczamy do
gruntow watpliwych (grupa G1-G3). Grunty warstwy Ib zaliczono do grupy
konsolidacyjnej ,,C”, jako niemorenowe, nieskonsolidowane. Parametry charak-
terystyczne dla warstwy przyjeto odpowiednio z ww. normy i wpisano do tabeli

—zal. nr 5.

Parametry wydzielonych warstw przedstawiono w tabeli na zat. nr 5 Tabela parametréow.
Warunki wysadzinowosci okreslono na podstawie podziatu skal wedhlug ,, Katalogu
Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad. ”

Rozmieszczenie wydzielonych warstw w podtozu ilustruje Przekroj geotechniczny— zat. nr 4.

6. WNIOSKI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Warunki gruntowo-wodne dziatki w rejonie podworza przy ulicy Watowej w Swiebodzi-
nie sg praktycznie jednorodne. W rejonie dziatki nr 203/39 wystepuja osady madowe,
zrdznicowane pod wzgledem litologicznym oraz geotechnicznym, ktore przykryte sa war-

stwa nasypowa o migzszosci 0,7-1,0m.



b)

d)

f)

9)

h)

W sktadzie nasypow na dziatce nr 203/39 stwierdzono otoczaki, gruz, piasek oraz piasek
gliniasty.

Na calym rozpoznanym obszarze, na powierzchni terenu zalega warstwa nasypowa, ktora

powinna by¢ usunig¢ta z podtoza planowanego podworza.

Wystepujace W podtozu grunty rodzime zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:
- warstwa | - gliny pylaste, 1.=0.40

- warstwa Il - piaski gliniaste, zwiry gliniaste, 1.=0.50

W dokumentowanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej w postaci
sgczen. Sgczenia zostaly nawiercone na glebokosciach w granicach 1,3-1,7mppt (rz¢dna
ok. 76,7-77,8mnpm). Byly to sgczenia zarowno stabe, jak i mocne. W otworze nr G2,
gdzie zaobserwowano sgczenie znajdujace si¢ pod cisnieniem hydrostatycznym poziom

wody podnidst sie do glebokosci 1,2mppt (rzedna 77,2mnpm).

Podloze dokumentowanej dziatki zbudowane jest w wigkszosci z potprzepuszezalnych,
gruntéw gliniastych. Przy takiej budowie geologicznej w okresach wzmozonych opadoéw
atmosferycznych lub roztopéw wiosennych, na stropie utworéw spoistych moze groma-

dzi¢ si¢ woda.

W rejonie projektowanej modernizacji podworza dominujgcy udzial w budowie geolo-
gicznej podloza majg bardzo wysadzinowe grunty gliniaste. Ze wzglgdu na wystgpowanie
bardzo wysadzinowych gruntéw spoistych, nalezy przewidzie¢ usunigcie warstwy nasy-
powej i zastosowanie podsypki piaszczysto-zwirowej. Warstw konstrukcyjnych projekto-
wanego podworka jak i podsypki piaszczystej nie nalezy uktada¢ i zagegszczaé bezposred-
nio na gruntach spoistych. Konieczne jest wykonanie warstwy stabilizacyjnej (piasek sta-
bilizowany cementem, chudy beton itp.) i dopiero po jej zwigzaniu mozna warstwami

uktada¢ i zageszczac kolejne warstwy podsypki czy konstrukcyjne.

Grunty gliniaste nalezy chroni¢ w otwartym wykopie przed przemarznigciem lub przemo-
czeniem, co znacznie pogorszyloby ich parametry wytrzymatosciowe. Przemarznigte lub

przemoczone grunty spoiste nalezy usung¢ z wykopu i zastgpi¢ chudym betonem.



